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OBMIAR

Rozbudowy stacji wodociggowej w Jeleniu gmina Gniew dziatka nr 124/5 - obrgb 0003 Jelen

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Rozbudowy stacji wodociggowej w Jeleniu gmina Gniew dziatka nr 124/5 - obreb 0003 Jelen
1 Wodociag PE de 110 i de 160
11 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na ms3
d.1.1/0212-06 odktad w gruncie kat. lll
0.8*100*1.8"0.9 m3 129.60
RAZEM 129.60
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1/0310-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
0.8*100%1.8*0.1 m3 14.40
RAZEM 14.40
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrka
1.8"2*100 m?2 360.00
RAZEM 360.00
4|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm ms3
d.1.1]0511-02
0.8*100*0.15 m3 12.00
RAZEM 12.00
5|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa
0.8*100*0.36-(3.14*0.05*0.05*22+3.14*0.08*0.08*78) m3 27.06
RAZEM 27.06
6|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
129.6-(12+27.06+3.14*0.05*0.05*22+3.14*0.08"0.08*78) m3 88.80
RAZEM 88.80
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.1)/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
14.4 m3 14.40
RAZEM 14.40
8/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1.1]0228-01
88.8+14.4 m3 103.20
RAZEM 103.20
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV ms3
d.1.1{0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
12+27.06+3.14*0.05*0.05*22+3.14*0.08*0.08*78 m3 40.80
RAZEM 40.80
10/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
12+27.06+3.14*0.05"0.05*22+3.14*0.080.08*78 m3 40.80
RAZEM 40.80
1.2 Roboty montazowe
11|KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE100 SDR 11, PN 16 o ér. 110/10, |m
d.1.2/0109-04 Omm
21.6 m 21.60
RAZEM 21.60
12|KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE100 SDR 11, PN 16 o ér. 160/14, |m
d.1.2/0109-07 6mm
78.3 m 78.30
RAZEM 78.30
13/KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.1.2/0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
16 ztacz. 16.00
RAZEM 16.00
14/ KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.1.2/0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
10+8+2 ztacz. 20.00
RAZEM 20.00
15|KNR-W 2-18 |Ksztattki do rur PE100, SDR11, PN16 o $r. 110/10 mm ztacz.
d.1.2/0111-04
8 zigcz. 8.00
RAZEM 8.00
16| KNR-W 2-18 |Ksztattki do rur PE100, SDR11, PN16 o $r. 160/14,6 mm ztacz.
d.1.2/0111-07
5 zigcz. 5.00
RAZEM 5.00
17/KNR-W 2-18 |Kolano zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm, 90st. szt.
d.1.2/0114-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Rozbudowy stacji wodociggowej w Jeleniu gmina Gniew dziatka nr 124/5 - obrgb 0003 Jelen

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.2/0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
100 m 100.00
RAZEM 100.00
20|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2|0708-01 Om
100/200 odc.20 0.50
Om
RAZEM 0.50
21|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
100/200 odc.20 0.50
Om
RAZEM 0.50
22|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.1.2/0704-01 nej 90-110 mm 1 préb.
100/200 200m - 0.50
1 préb.
RAZEM 0.50
2 Kanalizacja sanitarna i spustowy
21 Roboty ziemne
23|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.1/0212-06 odktad w gruncie kat. lll
0.8*81*1.7*0.9 m3 99.14
RAZEM 99.14
24/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |ms3
d.2.1/0310-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. lI-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
0.881*1.7*0.1 m3 11.02
RAZEM 11.02
25/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.2.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrka
1.7*2*81 m?2 275.40
RAZEM 275.40
26|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.1]0511-02
0.8*81*0.15 m3 9.72
RAZEM 9.72
27|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.2.1/0609-06 wa
0.8*81*0.46-(3.14*0.08*0.08*81) m3 28.18
RAZEM 28.18
28|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
99.14-(9.72+28.18+3.14*0.08*0.08*81+3.14*0.6*0.6*3+3.14*0.2*0.2*1.8*3) m3 55.54
RAZEM 55.54
29|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
11.02 m3 11.02
RAZEM 11.02
30(KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2.1]0228-01
55.54+11.02 m3 66.56
RAZEM 66.56
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2.1/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
9.72+28.18+3.14*0.08*0.08*81+3.14*0.6"0.6*3+3.14*0.2*0.2*1.8"3 m3 43.60
RAZEM 43.60
32|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 18
9.72+28.18+3.14*0.08*0.08*81+3.14*0.6*0.6*3+3.14*0.2*0.2*1.8*3 m3 43.60
RAZEM 43.60
2.2 Roboty montazowe
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér.  |m
d.2.2/0408-02 160x4,7mm
54.1+15.1 m 69.20
RAZEM 69.20
34|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 SDR 26, PN 6 o $r. 160/6, m
d.2.2/0109-07 2mm
2.5+1.6+0.8+1.6 m 6.50
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Rozbudowy stacji wodociggowej w Jeleniu gmina Gniew dziatka nr 124/5 - obrgb 0003 Jelen

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.50
35|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 SDR 26, PN 6 o $r. 110/4, m
d.2.2/0109-04 2mm
0.8+1.6+0.8+1.6 m 4.80
RAZEM 4.80
36|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.2.2/0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
37|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.2.2/0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
38|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2.2|/0513-08
3.14*0.670.6*0.15*1 m3 0.17
RAZEM 0.17
39|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych z betonu C-35/45 o $r.1000 mm w go- |stud.
d.2.2/1413-01 towym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych z betonu C-35/45 o0 $r.1000 mm w go-|0.5 m
d.2.2/1413-02 towym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb.
-1 0.5m -1.00
RAZEM -1.00
41|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor przy grubosci ciany 20 cm - Przejscie szczelne |szt
d.2.2|/0527-01 tancuchowe dn 160 typ £U-3, 14 ogniw
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor przy grubosci $ciany do 20 cm - Przejscie szt
d.2.2|0527-01 szczelne tancuchowe dn225 typ £U-5,13 ogniw
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt.
d.2.2/0517-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
44/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokoét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.2.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.770.7-3.14*0.370.3)*4 m?2 5.02
RAZEM 5.02
44" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.2|0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*4 m?2 5.02
RAZEM 5.02
44" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.2/231 0511-02
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*4 m?2 5.02
RAZEM 5.02
45|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.2.2/0219-01
69.2+6.5+4.8 m 80.50
RAZEM 80.50
46|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 160 mm m
d.2.2/0804-01
81 m 81.00
RAZEM 81.00
3 Stacja wodociagowa
47|KNR 7-07 Zestaw pompowy: liczba pomp 4+1, Q=49,21m3/h, H=52,0m, N=15kW, liczba |kpl.
d.3|0101-12 +  |pomp pracujgcych na falowniku
KNR 7-08 Szafa sterownicza
0704-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 7-07 Zestaw pompowy: liczba pomp 1+1, Q=45,0m3/h, H=15,0m, N=6kW, kpl.
d.3/0101-12 +
KNR 7-08
0704-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komoér przy grubosci $ciany do 20 cm - Przejscie szt
d.3|0527-01 szczelne tancuchowe dn160 typ £U-3,12 ogniw
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR-W 2-18 |tuk PE100 SDR11 Pn 16 90st. o $r. 160/14,6 mm zlgcz.
d.3/0111-07
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Rozbudowy stacji wodociggowej w Jeleniu gmina Gniew dziatka nr 124/5 - obrgb 0003 Jelen

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.3/0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
3+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
52|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR 11, PN 16 o ér. 160/14, |m
d.3/0109-07 6mm
1.6*2+1.5+0.6*3 m 6.50
RAZEM 6.50
53|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.3/0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
5+6+5 ztacz. 16.00
RAZEM 16.00
54| KNR-W 2-18 |Zwezki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe PN16 o $r. 150/100 mm szt.
d.3/0114-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
55|KNR-W 2-18 |Luki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe PN16 0 $r. 150 mm szt.
d.3/0114-04
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
56|KNR-W 2-18 |Krociec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.3/0114-04 PN16, I=1000mm
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
57|KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.3/0114-04 PN16, I=800mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR-W 2-18 |Krociec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.3/0114-04 PN16, I=600mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 2-18 |Krociec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.3/0114-04 PN16, I=500mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR-W 2-18 |Krociec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.3/0114-04 PN16, I=400mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
61|KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.3/0114-04 PN16, I=200mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR-W 2-18 |Krociec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.3/0114-04 PN16, I=150mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
63|KNR-W 2-18 |Krociec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.3/0114-04 PN16, I=100mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
64|KNR-W 2-18 |Krociec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 100 mm, szt.
d.3/0114-03 PN16, I=300mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
65|KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 100 mm, szt.
d.3/0114-03 PN16, I=150mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR-W 2-18 |Kotnierzowa ksztattka teleskopowa: zeliwo sferoidalne o $r. 150 mm, PN16, |= |szt.
d.3/0114-04 175-250mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-18 |Kotnierzowa ksztattka teleskopowa: zeliwo sferoidalne o $r. 100 mm, PN16, |= |szt.
d.3/0114-03 175-250mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68| KNR-W 2-18 |Przepustnica odcinajgca miedzykotnierzowa o $r. 150 mm, PN16 kpl.
d.3|0206-04
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
69|KNR-W 2-15 |Wodomierze jednostrumieniowy o $r. nominalnej 100 mm kpl.
d.3/0141-03
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
70 KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3|0530-01 elementy betonowe
0.75*0.45*0.15+1.60.45*0.15 m3 0.16
RAZEM 0.16
71/KNR-W 2-15 | Zawo6r odcinajaca kotnierzowa o $r. 80 mm szt.
d.3/0518-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny kotnierzowa o $r. 80 mm szt.
d.3/0518-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3/0130-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74/ KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3/0130-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajacy instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. 40 mm szt.
d.3/0132-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotny instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. 40 mm szt.
d.3/0132-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 250 mm m
d.3/0119-04 ptozy wysok. 50mm
manszety 2szt
2 m 2.00
RAZEM 2.00
4 Pompy gtebinowe
78/ KNR-W 4-02 |Demontaz pompy gtebinowej szt.
d.4|0422-07 Gc.0.07.2.2
N=13,0kW
Q=6-30 m3/h
H=155-71 mH20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR-W 4-02 |Demontaz pompy gtebinowej szt.
d.4|0422-07 Gc.3.06.2.2
N=15,0kW
Q=20-50 m3/h
H=112-54 mH20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 7-07 nr studni 1 - Pompa gtebinowa kpl.
d.4/0101-04 GCAS3.05
N=13,0kW
Q=35 m3/h
H=82,7mH20
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 7-07 nr studni 2 - Pompa gtebinowa kpl.
d.4/0101-04 GCA3.04
N=11,0kW
Q=35 m3/h
H=70,0mH20
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Zbiornik retencyjny ZB -1
82|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.5/0212-06 odktad w gruncie kat. lll
6*6*1*0.9 m3 32.40
RAZEM 32.40
83|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |ms3
d.5/0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
676*1*0.1 m3 3.60
RAZEM 3.60
84|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.5/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrka
(6+6)*2*1 m?2 24.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 24.00
85|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.5/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
32.4-(3.14*2.5*2.5™1) m3 12.78
RAZEM 12.78
86|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |ms3
d.5/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
87|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I ms3
d.5/0228-01
12.78+3.6 m3 16.38
RAZEM 16.38
88|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV ms3
d.5/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
3.14*2.5*2.5*1 m3 19.63
RAZEM 19.63
89|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
3.14*2.572.5*1 m3 19.63
RAZEM 19.63
90|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa m3
d.5/0513-08
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
91|KNR-W 2-18 |Deskowanie $cian tukowych o wys. do 4 m m?2
d.5/0507-03
(273.14*2.75-23.14"2)*0.4*2 m?2 3.77
RAZEM 3.77
92|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - fawy fun- |ms3
d.5/0509-01 damentowe, bloki oporowe, beton C30/37
(3.14*2.75*2.75-3.14*2*2)0.4 m3 4.47
RAZEM 4.47
93|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - $ciany ms3
d.5/0509-02 proste i tukowe, beton C30/37
(8.14*2.572.5-3.14*2"2)*0.8 m3 5.65
RAZEM 5.65
94| KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - stropy, m3
d.5/0509-03 beton C30/37
3.14*2.572.5*0.3 m3 5.89
RAZEM 5.89
95/KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie -schody, |ms3
d.5/0509-04 beton C30/37
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
96| KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali do 8 mm - konstrukcje ztozone t
d.5/0501-03
29.5/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
97|KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje ztozo- |t
d.5/0501-04 ne
0.68 t 0.68
RAZEM 0.68
98|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw o $r.stali do 8 mm t
d.5|0505-01
29.5/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
99|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.5/0505-02
731.3/1000 t 0.73
RAZEM 0.73
100/ KNR-W 2-25 |Zbiorniki retencyjny ZB -1 o pojemnosci 75m3, $r. 4500mm $r. z izolacjg szt.
d.5/0303-02 4740mm
Wyposazenie zb. stanowi: termiczny izolowany dach stozkowy z kominkiem
wentylacyjnym i kréécem do mantazu sondy pomiarowej, dwa wtazy rewizyjne
ora drabiny wlazowe - zewnetrzne i wewnetrzne;
kréciec do montazu pomiaru pozimu lustra cieczy
kréciec ssacy wraz z orurowaniem dn 100
krociec tloczny wraz z orurowaniem dn 100
kréciec spustowy dn 100
krociec przelewowy wraz z orurowaniem dn 150
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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101|KNR-W 2-15 |Sonda pomiarowu poziomu lustra cieczy szt.
d.5/0146-06
RiSx2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR-W 2-15 |Kosze ssace dn 100 ze stali, I=300mm wym. oczek 20/5mm potaczenie kotnie-|szt.
d.5/0146-06 rzowe
RiSx2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103/ KNR-W 2-02 |Balustarada zabezpieczajaca h=1,10m kpl
d.5(1213-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
104 KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE100 SDR11 Pn16 o $r. 110/10 mm|m
d.5/0109-04
1.8+2+1.6"2 m 7.00
RAZEM 7.00
105/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR26 Pn 6 o $r. 110/4,2 mm|m
d.5/0109-04
1.8+1.4 m 3.20
RAZEM 3.20
106 KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.5/0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
2+2+4+2+3+4+2 ztacz. 19.00
RAZEM 19.00
107 KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE100 SDR26 Pn 6 o $r. 160/6,2 mm|m
d.5/0109-07
1.6+1.3 m 2.90
RAZEM 2.90
108 KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.5/0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
2+2+1+2 ztacz. 7.00
RAZEM 7.00
109|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.5/0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
110|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.5/0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111 KNR-W 2-18 |tuk PE100, SDR11, PN 90st. o $r. 110/10 mm zlgcz.
d.5/0111-04
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR-W 2-18 |tuk PE100 SDR26 Pn 6 90st. o $r. 110/4,2 mm zlgcz.
d.5/0111-04
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 2-18 |tuk PE100 SDR26 Pn 6 90st. o $r. 160/6,2 mm zlgcz.
d.5/0111-07
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
6 Zbiornik retencyjny ZB - 2
114 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.6/0212-06 odktad w gruncie kat. lll
6*6*1*0.9 m3 32.40
RAZEM 32.40
115/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.6/0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
676*1*0.1 m3 3.60
RAZEM 3.60
116/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.6/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrka
(6+6)*2*1 m?2 24.00
RAZEM 24.00
117|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.6|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
32.4-(3.14*2.5*2.5"1) m3 12.78
RAZEM 12.78
118/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.6/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
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119|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.6|0228-01
12.78+3.6 m3 16.38
RAZEM 16.38
120/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV ms3
d.6/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
3.14*2.5*2.5*1 m3 19.63
RAZEM 19.63
121/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
3.14*2.572.5*1 m3 19.63
RAZEM 19.63
122|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa m3
d.6/0513-08
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
123/ KNR-W 2-18 |Deskowanie $cian tukowych o wys. do 4 m m?2
d.6/0507-03
(273.14*2.75-2"3.14"2)*0.4*2 m?2 3.77
RAZEM 3.77
124/ KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - tawy fun- |m3
d.6/0509-01 damentowe, bloki oporowe, beton C30/37
(3.14*2.75%2.75-3.14*2*2)*0.4 m3 4.47
RAZEM 4.47
125/ KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - $ciany ms3
d.6/0509-02 proste i tukowe, beton C30/37
(8.14*2.572.5-3.14*2*2)*0.8 m3 5.65
RAZEM 5.65
126 KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - stropy, ms3
d.6/0509-03 beton C30/37
3.14*2.52.5*0.3 m3 5.89
RAZEM 5.89
127 KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie -schody, |m3
d.6|0509-04 beton C30/37
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
128 KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali do 8 mm - konstrukcje ztozone t
d.6/0501-03
29.5/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
129/ KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje ztozo- |t
d.6/0501-04 ne
0.68 t 0.68
RAZEM 0.68
130|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw o $r.stali do 8 mm t
d.6|0505-01
29.5/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
131/KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.6|0505-02
731.3/1000 t 0.73
RAZEM 0.73
132/ KNR-W 2-25 |Zbiorniki retencyjny ZB -1 o pojemnosci 75m3, $r. 4500mm $r. z izolacjg szt.
d.6/0303-02 4740mm
Wyposazenie zb. stanowi: termiczny izolowany dach stozkowy z kominkiem
wentylacyjnym i kréécem do mantazu sondy pomiarowej, dwa wtazy rewizyjne
ora drabiny wlazowe - zewnetrzne i wewnetrzne;
kréciec do montazu pomiaru pozimu lustra cieczy
kréciec ssacy wraz z orurowaniem dn 100
krociec tloczny wraz z orurowaniem dn 100
kréciec spustowy dn 100
krociec przelewowy wraz z orurowaniem dn 150
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR-W 2-15 |Sonda pomiarowu poziomu lustra cieczy szt.
d.6|0146-06
RiSx2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134 KNR-W 2-15 |Kosze ssgce dn 100 ze stali, I=300mm wym. oczek 20/5mm potaczenie kotnie-|szt.
d.6/0146-06 rzowe
RiSx2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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135/ KNR-W 2-02 |Balustarada zabezpieczajaca h=1,10m kpl
d.6(1213-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
136/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 Pn16 o $r. 110/10 mm|m
d.6/0109-04
1.8+2+1.6"2 m 7.00
RAZEM 7.00
137/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR26 Pn 6 o $r. 110/4,2 mm|m
d.6/0109-04
1.8+1.4 m 3.20
RAZEM 3.20
138/ KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.6/0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
2+2+4+2+3+4+2 ztacz. 19.00
RAZEM 19.00
139/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR26 Pn 6 o $r. 160/6,2 mm|m
d.6/0109-07
1.6+1.3 m 2.90
RAZEM 2.90
140/ KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.6/0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
2+2+1+2 ztacz. 7.00
RAZEM 7.00
141/KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.6/0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
142/ KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.6/0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143/ KNR-W 2-18 |tuk PE100, SDR11, PN 90st. 0 $r. 110/10 mm zlgcz.
d.6/0111-04
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
144 KNR-W 2-18 |tuk PE100 SDR26 Pn 6 90st. o $r. 110/4,2 mm zlgcz.
d.6/0111-04
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
145/KNR-W 2-18 |tuk PE100 SDR26 Pn 6 90st. o $r. 160/6,2 mm zlgcz.
d.6/0111-07
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
7 Komora zasuw KZ-1
146 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.7/0212-06 odktad w gruncie kat. lll
3.1*4.1*3*0.9 m3 34.32
RAZEM 34.32
147/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.7|0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
3.1*4.1*3"0.1 m3 3.81
RAZEM 3.81
148 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.7/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrka
(3.1+4.1)*2*3 m?2 43.20
RAZEM 43.20
149 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.7/0511-02
2*3*0.15 m3 0.90
RAZEM 0.90
150 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.7|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
34.32-(0.9+1.9*2.9*3) m3 16.89
RAZEM 16.89
151 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.7/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
3.81 m3 3.81
RAZEM 3.81
152/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.7|0228-01
16.89+3.81 m3 20.70
RAZEM 20.70
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153/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV ms3
d.7/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
0.9+1.9*2.9*3 m3 17.43
RAZEM 17.43
154 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
0.9+1.9"2.9"3 m3 17.43
RAZEM 17.43
155/ KNR-W 2-20 |Podtoza betonowe, chudy beton C8/10, komér o grubosci do 20 cm ms3
d.7/0101-01
2"3*0.1 m3 0.60
RAZEM 0.60
156/ KNR-W 2-20 |Ptyty denne komor zelbetowych, beton C30/37 W8,, o grubosci do 20 cm ms3
d.7/0102-01
1.9"2.970.2 m3 1.10
RAZEM 1.10
157 KNR-W 2-20 |Sciany komér zelbetowe, beton C30/37 W8, monolityczne o grubosci 20cm  |m?2
d.7/0104-01
(1.9+2.5)*2*2.4 m?2 21.12
RAZEM 21.12
158/ KNR-W 2-20 | Zelbetowe, beton C30/37 W8, ptyty stropowe komér bez zeber ms3
d.7/0107-01
1.9"2.970.2-0.80.8"0.2 m3 0.97
RAZEM 0.97
159/ KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm stal A-llI N - kons- |t
d.7/0501-02 trukcje proste
1.14278 t 1.14
RAZEM 1.14
160/ KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian, stropach ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.7|0504-02
1.14278 t 1.14
RAZEM 1.14
161 KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.7/0530-01 elementy betonowe
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
162/ KNR-W 2-18 |Wtaz hermetyczny zeliwny owym. 0,8x0,8m szt.
d.7|0529-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR-W 2-18 |Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta kratg z wtokna szt.
d.7|0529-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
164 KNR-W 2-02 |Drabina nierdzena L=2,0m, szczeble antyposlizgowe m
d.7(1213-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
165 KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor przy grubosci $sciany 20 cm - Przejscie szczelne |szt
d.7/0527-01 tancuchowe dn 100 typ £U-2, N-A2, 8 ogniw
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
166 KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor przy grubosci $ciany do 20 cm - Przejscie szt
d.7/0527-01 szczelne tancuchowe dn160 typ £U-3,12 ogniw
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
167|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor przy grubosci $ciany do 20 cm - Przejscie szt
d.7/0527-01 szczelne tancuchowe dn225 typ £U-5,13 ogniw
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
168 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm, wewnatrz budynkéw o potacze- |m
d.7/0203-03 niach wciskowych
0.7+2.5 m 3.20
RAZEM 3.20
169|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.7|0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
170/ KNR-W 2-18 |Blok podporowy ms3
d.7|0530-01
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
171/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 Pn16 o $r. 110/10 mm|m
d.7|0109-04
0.2*4 m 0.80
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Rozbudowy stacji wodociggowej w Jeleniu gmina Gniew dziatka nr 124/5 - obrgb 0003 Jelen

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.80
172/ KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.7/0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
8+4 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
173 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR 11, PN 16 o ér. 160/14, |m
d.7|0109-07 6mm
0.22 m 0.40
RAZEM 0.40
174 KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.7/0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
442 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
175/KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.7/0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
176/ KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.7/0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
177/ KNR-W 2-15 |Zasuwa klinowa z wrzecionem, kotnierzowa o $r. 100 mm, PN16 I=190mm szt.
d.7|0518-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
178/ KNR-W 2-18 |Obudowa teleskopowa do zasuw:RD=1,8-2,5m = 1szt kpl.
d.7/0202-04 Skrzynka uliczna do zasuw
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
179/ KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 100 mm, szt.
d.7/0114-03 PN16, I=300mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
180|KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 100 mm, szt.
d.7/0114-03 PN16, I=600mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181/KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 100 mm, szt.
d.7/0114-03 PN16, I=800mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
182/ KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.7|0114-04 PN16, I=100mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.7|0114-04 PN16, I=200mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
184 KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.7|0114-04 PN16, I=600mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
185/KNR-W 2-18 | Trojnik kotnierzowy zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, PN16 szt.
d.7|0114-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
186/ KNR-W 2-18 |Zwezka kotnierzowa zeliwne sferoidalne kotnierzowe o $r. 150/100 mm, PN16 |szt.
d.7|0114-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8 Komora zasuw KZ-2
187|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.8/0212-06 odktad w gruncie kat. lll
3.1*3.7*2.7*0.9 m3 27.87
RAZEM 27.87
188/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.8/0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
3.1*3.7*2.7%0.1 m3 3.10
RAZEM 3.10
189/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.8/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrka
(8.1+3.7)*2*2.7 m?2 36.72
RAZEM 36.72
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Rozbudowy stacji wodociggowej w Jeleniu gmina Gniew dziatka nr 124/5 - obrgb 0003 Jelen

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
190 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ms3
d.8/0511-02
2"2.60.15 m3 0.78
RAZEM 0.78
191 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.8|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
27.87-(0.78+1.9"2.5*2.7) m3 14.27
RAZEM 14.27
192/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.8/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
3.1 m3 3.10
RAZEM 3.10
193|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.8/0228-01
14.27+3.1 m3 17.37
RAZEM 17.37
194 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV ms3
d.8/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
0.78+1.9*2.5*2.7 m3 13.61
RAZEM 13.61
195/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
0.78+1.9*2.5*2.7 m3 13.61
RAZEM 13.61
196 KNR-W 2-20 |Podtoza betonowe, chudy beton C8/10, komér o grubosci do 20 cm ms3
d.8/0101-01
272.6%0.1 m3 0.52
RAZEM 0.52
197 KNR-W 2-20 |Ptyty denne komor zelbetowych, beton C30/37 W8,, o grubosci do 20 cm ms3
d.8/0102-01
1.9"2.5*0.2 m3 0.95
RAZEM 0.95
198/ KNR-W 2-20 |Sciany komér zelbetowe, beton C30/37 W8, monolityczne o grubosci 20cm  |m?2
d.8/0104-01
(1.9+2.1)*2*2 m?2 16.00
RAZEM 16.00
199|KNR-W 2-20 | Zelbetowe, beton C30/37 W8, ptyty stropowe komér bez zeber ms3
d.8/0107-01
1.9"2.570.2-0.80.8"0.2 m3 0.82
RAZEM 0.82
200 KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm stal A-lll N - kons- |t
d.8/0501-02 trukcje proste
0.8641 t 0.86
RAZEM 0.86
201 |KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian, stropach ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.8/0504-02
0.8641 t 0.86
RAZEM 0.86
202/ KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.8/0530-01 elementy betonowe
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
203|KNR-W 2-18 |Wtaz hermetyczny zeliwny owym. 0,8x0,8m szt.
d.8/0529-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204 | KNR-W 2-18 |Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta kratg z widkna szt.
d.8/0529-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205/KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér przy grubosci sciany 20 cm - Przejscie szczelne |szt
d.8/0527-01 tancuchowe dn 100 typ £U-2, N-A2, 8 ogniw
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
206 KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komér przy grubosci Sciany do 20 cm - Przejscie szt
d.8/0527-01 szczelne tancuchowe dn160 typ £U-3,12 ogniw
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
207 |KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér przy grubosci Sciany do 20 cm - Przejscie szt
d.8/0527-01 szczelne tancuchowe dn225 typ £U-5,13 ogniw
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
208/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm, wewnatrz budynkéw o potacze- |m
d.8/0203-03 niach wciskowych
2.1+0.7 m 2.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.80
209/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.8/0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
210/KNR-W 2-02 |Drabina nierdzena L=2,0m, szczeble antyposlizgowe m
d.8(1213-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
211|KNR-W 2-18 |Blok podporowy ms3
d.8/0530-01
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
212|KNR-W 2-15 |Zasuwa klinowa z wrzecionem, kotnierzowa o $r. 100 mm, PN16 I=190mm szt.
d.8/0518-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
213|/KNR-W 2-18 |Obudowa teleskopowa do zasuw:RD=1,8-2,5m = 1szt kpl.
d.8/0202-04 Skrzynka uliczna do zasuw
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
214/ KNR-W 2-15 | Zasuwa zwrotny klapowy, kotnierzowa o $r. 150 mm, PN16 [=400mm szt.
d.8/0518-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
215/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 Pn16 o $r. 110/10 mm|m
d.8/0109-04
0.2*4 m 0.80
RAZEM 0.80
216/ KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.8/0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
8+4 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
217 /KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR 11, PN 16 o $r. 160/14, |m
d.8/0109-07 6mm
0.2*2+0.3"2 m 1.00
RAZEM 1.00
218/ KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.8/0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
442 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
219/KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.8/0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
220 KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.8/0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
221|KNR-W 2-18 |Krociec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 100 mm, szt.
d.8/0114-03 PN16, I=200mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
222|KNR-W 2-18 |Krociec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, szt.
d.8/0114-04 PN16, I=200mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
223|KNR-W 2-18 |kuk kotnierzowy zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 100 mm, PN16, 90st. szt.
d.8/0114-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
224|KNR-W 2-18 |kuk kotnierzowy zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 150 mm, PN16, 90st. szt.
d.8/0114-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9 Komora syfonowa KS-1
225/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.9/0212-06 odktad w gruncie kat. lll
2.5*3"2.5*0.9 m3 16.88
RAZEM 16.88
226 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.9/0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
2.5*3*2.5"0.1 m3 1.88
RAZEM 1.88
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227|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami  |m2
d.9]/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrka
(2.5+3)*2*2.5 m?2 27.50
RAZEM 27.50
228/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.9/0511-02
2.5*3*0.15 m3 1.13
RAZEM 1.13
229/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.9|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
16.88-(1.13+1.2%1.8*2.5) m3 10.35
RAZEM 10.35
230|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.9/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1.88 m3 1.88
RAZEM 1.88
231|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9/0228-01
10.35+1.88 m3 12.23
RAZEM 12.23
232|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.9/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
1.13+1.2*1.8"2.5 m3 6.53
RAZEM 6.53
233|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.9/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 18
1.13+1.2*1.8*2.5 m3 6.53
RAZEM 6.53
234 KNR-W 2-20 |Podtoza betonowe, chudy beton, komér o grubosci do 20 cm m3
d.9/0101-01
1.3*1.9*0.1 m3 0.25
RAZEM 0.25
235/KNR-W 2-20 |Piyty denne komér zelbetowych, beton C30/37 W8,, o grubosci do 20 cm m3
d.9/0102-01
1.2*1.8*0.2 m3 0.43
RAZEM 0.43
236|KNR-W 2-20 | Sciany komér Zelbetowe, beton C30/37 W8, monolityczne o grubosci 20 cm  |m2
d.9/0104-01
(1.2+1.5)*2*1.8 m?2 9.72
RAZEM 9.72
237|KNR-W 2-20 |Zelbetowe, beton C30/37 W8, ptyty stropowe komér bez zeber m3
d.9/0107-01
1.2*1.8*0.2-3.14*0.3*0.3*0.2 m3 0.38
RAZEM 0.38
238 KNR-W 2-18 | Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm stal A-lll N - kons- |t
d.9/0501-02 trukcje proste
0.3474 t 0.35
RAZEM 0.35
239/KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian, stropach ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.9/0504-02
0.3474 t 0.35
RAZEM 0.35
240/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SNB8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  |m
d.9|0408-02 160x4,7mm
0.2 m 0.20
RAZEM 0.20
241|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR 26, PN 6 o $r. 110/4, m
d.9/0109-04 2mm
0.2*2+0.1*2 m 0.60
RAZEM 0.60
242/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR 26, PN 6 o $r. 160/6, m
d.9/0109-07 2mm
0.3*2 m 0.60
RAZEM 0.60
243 KNR-W 2-18 |Ksztattki do rur PE100 SDR 26, PN 6 o $r. 110/4,2 mm ztacz.
d.9/0111-04
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
244 KNR-W 2-18 |Ksztattki do rur PE100 SDR 26, PN 6 o $r. 160/6,2 mm ztacz.
d.9/0111-07
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
245/ KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.9/0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
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4+4 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
246 KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.9/0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
2+4 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
247 /KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér przy grubosci sciany 20 cm - Przejscie szczelne |szt
d.9|0527-01 tancuchowe dn 160 typ £U-3, 14 ogniw
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
248|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komér przy grubosci sciany do 20 cm - Przejscie szt
d.9|0527-01 szczelne tancuchowe dn225 typ £U-5,13 ogniw
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
10 Zagospodarowanie terenu
249|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-IV m
d.10/0401-06
68.8 m 68.80
RAZEM 68.80
250|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem C12/15 m3
d.10/0402-03
10.3 m3 10.30
RAZEM 10.30
251/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce m
d.10/0403-01 piaskowe;j
102.5 m 102.50
RAZEM 102.50
252|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.10/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
253|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |m?2
d.10/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
254|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C-8 z dylatacja - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 |m?2
d.10{0109-01 cm
0109-02
295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
255|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.10/0511-03 mentowo-piaskowej gr. 3cm
295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
256 KNR-W 4-02 |Demontaz pompy odsrodkowej 0 masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.10]0422-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Rozbudowy stacji wodociggowej w Jeleniu gmina Gniew dziatka nr 124/5 - obrgb 0003 Jelen

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.100 0.100
2.|Balustarada zabezpieczajaca h=1,10m kpl. 2.000 2.000
3.|beton B-10 m3 0.230 0.230
4.|beton B-45 m3 0.470 0.470
5.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.255 0.255
6.|Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 14.111 14.111
7./Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.142 1.142
8. beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 44.914 44.914
9.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.146 0.146
10./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 3.482 3.482
11.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.868 0.868
12.|deski iglaste obrzynane 25-38mm m3 1.112 1.112
13.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0.198 0.198
14.|Drabina nierdzena L=2,0m, szczeble antyposliz- |kpl 2.000 2.000
gowe
15.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.540 0.540
korowane
16. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |kg 0.360 0.360
niskostopowych $ér. 2.5-6 mm
17.|folia aluminiowa kg 7.800 7.800
18.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.048 9.048
19.|Kolano zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt. 1.000 1.000
150 mm, 90st.
20. |kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 14.000 14.000
wnetrznej 110 mm
21.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 15.000 15.000
wnetrznej 160 mm
22.|Kotnierzowa ksztattka teleskopowa: zeliwo sfero- |szt 2.000 2.000
idalne o $r. 100 mm, PN16, I=175-250mm
23.|Kotnierzowa ksztattka teleskopowa: zeliwo sfero- [szt 1.000 1.000
idalne o0 $r. 150 mm, PN16, |=175-250mm
24. kostka brukowa 8 cm szara m?2 302.375 302.375
25.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8|m?2 5.120 5.120
cm'
26.|Kosze ssace dn 100 ze stali, I=300mm wym. szt 2.000 2.000
oczek 20/5mm potaczenie kotnierzowe
27.|krawedziaki iglaste Kl.I1 m3 0.148 0.148
28.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 104.550 104.550
29.|Krociec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny  |szt. 2.000 2.000
kotnierzowe o $r. 100 mm, PN16, I=200mm
30.|Krociec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny  |szt. 4.000 4.000
kotnierzowe o $r. 100 mm, PN16, I=300mm
31.|Kréciec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny |szt 3.000 3.000
kotnierzowe o $r. 100 mm, PN16, I=600mm
32.|Krociec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny  |szt 1.000 1.000
kotnierzowe o $r. 100 mm, PN16, I=800mm
33.|Krociec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny  |szt. 15.000 15.000
kotnierzowe o $r. 150 mm, PN16, I=1000mm
34.|Krociec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny  |szt 7.000 7.000
kotnierzowe o $r. 150 mm, PN16, I=100mm
35.|Krociec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny  |szt. 7.000 7.000
kotnierzowe o $r. 150 mm, PN16, I=150mm
36.|Krociec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny  |szt 5.000 5.000
kotnierzowe o $r. 150 mm, PN16, 1=200mm
37.|Krociec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny |szt. 4.000 4.000
kotnierzowe o $r. 150 mm, PN16, I=400mm
38.|Krociec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny  |szt. 3.000 3.000
kotnierzowe o $r. 150 mm, PN16, I=500mm
39.|Krociec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny  |szt. 3.000 3.000
kotnierzowe o $r. 150 mm, PN16, I=600mm
40.|Kroéciec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny |szt. 1.000 1.000
kotnierzowe o $r. 150 mm, PN16, I=800mm
41.|Ksztattki do rur PE100, SDR11, PN16 o $r. 110/ |szt. 10.000 10.000
10 mm
42.|Ksztattki do rur PE100, SDR11, PN16 o $r. 160/ |szt. 7.000 7.000
14,6 mm
43.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm szt. 30.000 30.000
44.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o ér. nomi- |szt. 6.000 6.000
nalnej 40 mm
45.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 160.837 160.837
46.|kuk kotnierzowy zeliwny sferoidalny kotnierzowe |szt 2.000 2.000
0 $r. 100 mm, PN16, 90st.
47.|kuk kotnierzowy zeliwny sferoidalny kotnierzowe |szt 25.000 25.000
0 $r. 150 mm, PN16, 90st.
48.|kuk PE100 SDR11 Pn 16 90st. o $r. 160/14,6 szt. 3.000 3.000
mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Rozbudowy stacji wodociggowej w Jeleniu gmina Gniew dziatka nr 124/5 - obrgb 0003 Jelen
Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
49./tuk PE100 SDR26 Pn 6 90st. 0 $r. 110/4,2 mm |szt. 2.000 2.000
50./tuk PE100 SDR26 Pn 6 90st. o $r. 160/6,2 mm |szt. 2.000 2.000
51./tuk PE100, SDR11, PN 90st. 0 ér. 110/10 mm |szt. 4.000 4.000
52.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 1.533 1.533
nego
53.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 6.300 6.300
nego B-10
54.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 10.891 10.891
nego B-12/15
55.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 38.780 38.780
nego, beton C30/37
56.|nr studni 1 - Pompa gtebinowa szt 1.000 1.000
GCA3.05
N=13,0kW
Q=35 m3/h
H=82,7mH20
57.|nr studni 2 - Pompa gtebinowa szt 1.000 1.000
GCA3.04
N=11,0kW
Q=35 m3/h
H=70,0mH20
58.|Obudowa teleskopowa do zasuw:RD=1,8-2,5m |szt 2.000 2.000
59.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 23.725 23.725
60.|papa asfaltowa izolacyjna m2 8.998 8.998
61.|piasek do betonéw zwyktych m3 190.119 190.119
62.|pierscienie odcigzajgce z betonu C-35/45 dla szt 1.000 1.000
studni $r.1000 mm
63.|podchloryn sodowy kg 0.250 0.250
64.|pokrywa zeliwna sr. 425 szt 3.000 3.000
65.|pokrywy nastudzienne zelbetowe dla studni szt 1.000 1.000
$r.1000 mm
66.|pospédtka - kruszywo nienormowane m3 30.527 30.527
67.|prefabrykowane dno betonowe C-35/45 $r.1000 |szt 1.000 1.000
mm wys.1000 mm
68.|prefabrykowane kregi zelbetowe C-35/45 $r.1000|szt 2.000 2.000
mm wys.500 mm
69. |prety stalowe okragte do zbrojenia betonu, stal w |kg 3811.420 3811.420
pretach
70.|Przejscie przez $ciany komor przy grubosci szt 3.000 3.000
Sciany 20 cm - Przejscie szczelne tancuchowe
dn 160 typ £U-3, 14 ogniw
71.|Przejscie przez $ciany komor przy grubosci szt 9.000 9.000
$ciany do 20 cm - Przejscie szczelne tancucho-
we dn160 typ £U-3,12 ogniw
72.|Przejscie przez $ciany komor przy grubosci szt 11.000 11.000
$ciany do 20 cm - Przejscie szczelne tancucho-
we dn225 typ £U-5,13 ogniw
73.|Przejscie szczelne tancuchowe dn 100 typ £U-2,|szt 4.000 4.000
N-A2, 8ogniw np Integra
74.|Przepustnica odcinajgca miedzykotnierzowa o |szt 6.000 6.000
ér. 150 mm, PN16
75.|roztwér asfaltowy Abizol P kg 5.480 5.480
76.|roztwér asfaltowy Abizol R kg 2.980 2.980
77.|Rury ochronne o $r. nom. 250 mm m 2.030 2.030
ptozy wysok. 50mm
manszety 2szt
78.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm |m 5.760 5.760
79.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 70.788 70.788
uszczelkg PVC-U SN 8 o $r. 160x4,7mm
80.|rury wywiewne z PCV 0 $ér. 110 mm szt. 4.000 4.000
81.|rury z polietylenu PE100 SDR 11, PN 16 0$r. |m 22.032 22.032
110/10,0mm
82.|rury z polietylenu PE100 SDR 26, PN 6 o $r. m 12.036 12.036
110/4,2mm
83.|rury z polietylenu PE100 SDR 11, PN 16 o $r. m 87.924 87.924
160/14,6mm
84.|rury z polietylenu PE100 SDR 26, PN 6 o $r. m 13.158 13.158
160/6,2mm
85.|rury z polietylenu PE100 SDR11 Pn16 o $r. 110/ |m 15.912 15.912
10 mm
86.|skrzynki zeliwne do zasuw szt 6.000 6.000
87./Sonda pomiarowu poziomu lustra cieczy szt. 2.000 2.000
88.|stopnie wtazowe zeliwne szt 6.300 6.300
89.|Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta |szt. 2.000 2.000
kratg z wibkna
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Rozbudowy stacji wodociggowej w Jeleniu gmina Gniew dziatka nr 124/5 - obrgb 0003 Jelen

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
90.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425  |szt. 3.000 3.000
mm
91.|sznur konopny smotowany kg 3.420 3.420
92.|sznur konopny surowy kg 2.520 2.520
93.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 280.543 280.543
podktadkami M 16
94.|Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- (kg 29.960 29.960
mi i podktadkami M-16 ocynk.
95.|$ruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakretka- |kg 64.200 64.200
mi i podktadkami M-20 ocynk.
96.|tasma z polichlorku winylu m 180.500 180.500
97.|tlen techniczny m3 0.160 0.160
98.|Trojnik kotnierzowy zeliwny sferoidalny kotnierzo-|szt. 2.000 2.000
we 0 $r. 150 mm, PN16
99.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o ér. |szt. 14.000 14.000
zewnetrznej 110mm
100. |tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt. 15.000 15.000
zewnetrznej 160 mm
101.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt 30.800 30.800
rzowych o ér. 110 mm
102.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 119.800 119.800
rzowych o ér. 150 mm
103.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 2.200 2.200
rzowych o $r. zewnetrznej 160 mm
104.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt. 10.000 10.000
105. |uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 12.000 12.000
106./Wtaz hermetyczny 800x800mm (wym. wew) szt. 2.000 2.000
107.|wlaz zeliwny D400 szt 1.000 1.000
108.|Wodomierze jednostrumieniowy o $r. nominalnej |szt. 1.000 1.000
100 mm
109.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.012 0.012
110.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.080 0.080
111.|Zasuwa klinowa z wrzecionem, kotnierzowa o $r. |szt. 6.000 6.000
100 mm, PN16 I=190mm
112.|Zasuwa zwrotny klapowy, kotnierzowa o $r. 150 |szt. 2.000 2.000
mm, PN16 1=400mm
113.|zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm szt 4.000 4.000
114.|zawory zwrotne o $r. nominalnej 40 mm szt. 1.000 1.000
115.|Zawory zwrotne o $r. nominalnej 40 mm szt 1.000 1.000
116.|Zawér odcinajgca kotnierzowa o $r. 80 mm szt 2.000 2.000
117.|Zawdr zwrotny kotnierzowa o $r. 80 mm szt 1.000 1.000
118.|Zbiorniki retencyjny ZB -1 o pojemnosci 75m3,  |kpl. 2.000 2.000
$r. 4500mm $r. z izolacjg 4740mm
Wyposazenie zb. stanowi: termiczny izolowany
dach stozkowy z kominkiem wentylacyjnym i
kré¢cem do mantazu sondy pomiarowej, dwa
witazy rewizyjne ora drabiny wtazowe - zewnetrz-
ne i wewnetrzne;
kréciec do montazu pomiaru pozimu lustra cie-
czy
kréciec ssacy wraz z orurowaniem dn 100
krociec tloczny wraz z orurowaniem dn 100
kréciec spustowy dn 100
kréciec przelewowy wraz z orurowaniem dn 150
119.|Zestaw pompowy: liczba pomp 1+1, Q=45,0m3/ |szt 1.000 1.000
h, H=15,0m, N=6kW,
120.| Zestaw pompowy: liczba pomp 4+1, Q=49, kpl. 1.000 1.000
21m3/h, H=52,0m, N=15kW, liczba pomp pracu-
jacych na falowniku
Szafa sterownicza
121.|Zwezka kotnierzowa zeliwne sferoidalne kotnie- |szt 4.000 4.000
rzowe o $r. 150/100 mm, PN16
122.|Zwezki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe PN16 o |szt 7.000 7.000
$r. 150/100 mm
123.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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