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Projekt architektoniczno — budowlany

1. Przeznaczenie obiektdw.

Zadaniem projektowanych obiektow technologicznych jest poprawa warunkéw zasilania w
wode do celow pitno — gospodarczych i przeciwpozarowych oraz poprawa niezawodnosci
dostawy wody do mieszkancow na calym obszarze zasilania przez stacje wodociagowa w

Jeleniu.

2. Charakterystyka przyjetych rozwigzan technicznych.

2.1. Dobér pomp 1-stopnia (ujecie wody).

Istniejgce studnie nr 1 i nr 2 bazuja na utworach trzeciorzgdowych i posiadajg glebokosé

164,0 m i odpowiednio 172,0 m. Statyczny poziom zwierciadta wody stabilizuje sic na

glebokosci 45,50 - 45,70 m p. p. terenu przy depresji w wysokosci od 18,20 m dla studni nr

1 do 5,35 m dla studni nr 2.
Przyjeto konieczno$¢ wymiany pomp glebinowych na ujeciu, ktére po realizaciji

projektowanej inwestycji beda pompy 1 — stopnia. Pompy dobrano dla parametréw:

Pompy istniejgce Pompy projektowane
Numer | Wydajnos¢| Wys. podn. Typ Moc | Wydajnos¢|Wys. podn. Typ Moc
studni | Q[m®/h] | H[m SW] pompy kw a[m®/h] | H[m SwW] pompy kW
1 6-30 155-71 | Gc.0.07.2.2.] 13,0 35,0 82,7 GCA3.05 13,0
2 20-50 112-54 | Ge.3.06.2.2.| 15,0 35,0 70,0 GCA3.04 11,0

Projektowang wysoko$¢ podnoszenia pomp 1 — stopnia ustalono przy uwzglednieniu depres;ji,

odpowiadajacej wydajnosci studni na poziomie 35,0 m*/ h, straty hydraulicznej na

urzgdzeniach uzdatniajacych oraz rurociagach przesytowych oraz poziomu maksymalnego

zwierciadta wody w zbiornikach retencyjnych wody czystej, ustalonego na 69,60 m n.p.m.

2.2. Dobér pomp 2 — stopnia .

Doboru zestawu pompowego przeprowadzono na przykladzie pomp typu Grundfos dla

parametrow:

Q=137 Vsek tj. 493 m>/h H= 52,0mSW




