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Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacjg deszczowa w miejscowosci
Wandowo

. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Wandowo, dz. nr 94, 1252, 1253, 125/7, 125/9, 125/10, 126/3, 126/4, 126/,
126/7, 126/8, 126/9, gmina Gardeja.

Przedmiot inwestycji: Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacjg deszczowg w
miejscowosci Wandowo — droga nii_posiada,statusu drogi publiczne;.

al

Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej w
miejscowosci Wandowo wraz z budowag kanalizacji deszczowej (w czesci).

Zamiarem Zamawiajgcego jest przebudowa istniejgcej drogi — wykonanie
nawierzchni z BA.

Odprowadzenie wod opadowych poprzez wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z
podtgczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na podmiotowych
dziatkach (naprawa oraz przepiecie kanalizacji deszczowej).

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W obszarze oddziatywania inwestycji wystepuja:
* istniejgca droga gminna
e droga powiatowa
* zjazdy indywidualne na dziaftki
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Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejgcej drogi gminnej oraz zjazdéw stanowi
warstwa scieralna o nawierzchni frezu asfaltowego raz kamienia tamanego, nawierzchni
gruntowej.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki, terenu.

Projektuje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury drogowej celem podwyzszenia
bezpieczenstwa.

Na odcinku drogi - zjazdy, projektuje sie wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych BA — warstwa $cieralna beton asfaltowy gr. 4cm, warstwa
konstrukcyjna — beton asfaltowy gr. 6cm. Nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa pomiedzy
warstwami nawierzchni BA oraz na nawierzchni podbudowy z kamienia famanego. Warstwe
konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego - warstwa goérna o frakcji 0-31,5mm gr.
8cm, warstwa dolna o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm. Warstwa odsgczajgca bez zmian.

+ Istniejgca podbudowa z powodu nie dogeszczenia uplastycznita sie i jest
przewidziana do rozbiérki (do wykorzystania na pobocze przy przebudowie
drogi w Czachowku.

+ Nalezy wymieni¢ 15mb kraweznikéw (wykonanych przez poprzedniego
wykonawce),

Projektowane utwardzenie przy budynku od strony kottowni (opaska) z kostki
betonowej gr. 6cm kolor grafit na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm. Warstwe
konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego - warstwa goérna o frakcji 0-31,5mm gr.
10cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcy piaskowg gr. 10cm.

Przepiecie kanalizacji deszczowej z rury PCV 200mm wraz ze studnig deszczowa
fil000mm oraz studnig przelotowg fi425mm. Kanalizacje deszczowg wpigé do istniejgcej
sieci kanalizacji znajdujacej sie na podmiotowej dziatce.

Projektuje sie regulacje pionowg starych studzienek kanalizacyjnych (w razie
koniecznosci nalezy dotozy¢ pierscien odcigzajgcy) — nalezy zweryfikowac przed wycena.
Projektuje sie regulacje studzienek i zaworéw wodociggowych i gazowych — nalezy przyjgc
nowe nakrywy zawordw.

+ Na nowo wykonanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wymienié 1 studnie
na nowg z wtazem oraz pierscieniem odcigzajgcym.

4+ Nalezy wymieni¢ wtaz oraz pierscien odcigzajacy na studni przy potaczeniu z
drogg powiatowsa.

+ Nalezy wymieni¢ wpust deszczowy potamany na potaczeniu z droga
powiatowg,

+ Nalezy przeczysci¢ sie¢ kanalizacji deszczowej (wykonanej przez
poprzedniego wykonawce),

+ Nalezy wyczysci¢ wszystkie studnie oraz wpusty deszczowe (wykonane przez
poprzedniego wykonawce),

£ Nalezy wyregulowaé wszystkie studnie oraz wpusty deszczowe (wykonane
przez poprzedniego wykonawce),
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1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.

* Droga z podbudowg/zjazdy— nawierzchnia asfaltowa 1289,0m?
* Utwardzenia — kostka betonowa gr. 6cm 39,0m2
® Dtugosc projektowanej drogi - catkowita 220,0mb
* Kanalizacja deszczowa — rura PCV 200mm 30,0mb

1.5 Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkow.

Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

1.6 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.
Brak zagrozen.

1.7 Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska i zdrowia uzytkownika.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewziec
mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywa¢é na Srodowisko w rozumieniu
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

1.8 Instalacje i uzbrojenie terenu.

J Sie¢ elektroenergetyczna — nie wystepuje,
J Sie¢ wodociggowa — wystepuje,

o Kanalizacja deszczowa — wystepuje,

. Kanalizacja sanitarna —wystepuje,

o Sie¢ gazowa —nie wystepuje ,

o Instalacja telekomunikacyjna — wystepuje,

1.9 Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

Przepisy prawa:
e Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r,
e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich oddziatywanie
z dnia 2 marca 1999r.

§9.1. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego
okresla sie nastepujgce warunki potgczen drdg, dopuszczalne odstepy miedzy
weztami lub skrzyzowaniami oraz warunki stosowania zjazdoéw, przy czym przez
odstep miedzy weztami lub skrzyzowaniami rozumie sie odlegtos¢ miedzy punktami
przecie¢ osi drog na sasiednich weztach lub skrzyzowaniach — warunek spetniony,
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§155. Droga i urzadzenia z nig zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w
sposob:

1)utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
2)umozliwiajacy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktérym mowa w
pkt 1,

3)nie powodujacy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza-
jacy dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych — warunek spetniony,

§165. Obiekty i urzadzenia w pasie drogowym, przeznaczone dla uczestnikéw ruchu,
powinny zapewniaé bezpieczenstwo ich uzytkowania, w tym rowniez przez osoby
niepetnosprawne — warunek spetniony,

§177. Przy projektowaniu drogi powinno sie dgzy¢ do tego, aby w otoczeniu drogi
obliczeniowe poziomy hatasu i wibracji powodowane prognozowanym ruchem na
drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
odrebnych — warunek spetniony,

§181. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w powietrzu w
otoczeniu drogi prognozowane stezenia substancji zanieczyszczajgcych emitowanych
przez pojazdy poruszajgce sie na drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych,
okreslonych w przepisach odrebnych — warunek spetniony,

§183. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie dgzy¢ do tego, aby nie
stanowita ona zagrozenia dla wodd podziemnych oraz nie pogarszata stanu
odbiornika, do ktdérego jest odprowadzana woda z pasa drogowego, pod wzgledem
okreslonej dla niego klasy czystosci wod — warunek spetniony,

§186. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie uwzgledniac
uwarunkowania przyrodnicze oraz dazy¢ do ograniczenia negatywnego wptywu
drogi na przyrode, krajobraz, grunty rolne i lesne w jej otoczeniu — warunek
spetniony,

§189. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych
powinno sie dazy¢ do zmniejszania ich negatywnego wptywu na podlegajace
ochronie elementy sSrodowiska kulturowego, okres$lone w ocenie oddziatywania
drogi na Srodowisko, opracowanej na podstawie przepisdw odrebnych — warunek
spetniony,

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dz. na ktérych prowadzona
bedzie inwestycja obreb Wandowo dz. nr 94, 125/2, 125/3, 125/7, 125/9, 125/10, 126/3, 126/4,
126/6, 126/7, 126/8, 126/9 Gmina Gardeja.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczen dostepu do drogi
publicznej. Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkow tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
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hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/OWOK/06
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

. Aktualna mapa do celéw projektowych,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,
. Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegoétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

. Obowigzujgce przepisy i normy,
. Wizja lokalna i pomiary terenowe,
2.2. Dane ogolne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:

Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacjg deszczowg w miejscowosci Wandowo.
Wandowo, dz. nr 94, 1252, 125/3, 125/7, 125/9, 125/10, 126/3, 126/4, 126/, 126/7, 126/8,
126/9, gmina Gardeja.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Gardeja
Ul. Kwidzynska 27, 82-520 Gardeja

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:

Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06
Projektowat: mgr inz. Ireneusz Klak upr. bud. nr POM/0223/PWQOS/10

2.3. Opis istniejgcego stanu nawierzchni drogowe;j.
Wykonano podbudowe pod nowo projektowang droge oraz wykonano chodniki z
kostki betonowej. Podbudowa po okresie zimowym nadaje sie do wymiany poniewaz
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wykonawca nie zabezpieczyt jej oraz nie dogescit z czego zostata uplastyczniona i nie nadaje
sie jako docelowa podbudowa pod projektowang nawierzchnie.

2.4. Rozwigzania projektowe.

Na odcinku drogi - zjazdy, projektuje sie wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych BA — warstwa $cieralna beton asfaltowy gr. 4cm, warstwa
konstrukcyjna — beton asfaltowy gr. 6cm. Nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa pomiedzy
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warstwami nawierzchni BA oraz na nawierzchni podbudowy z kamienia famanego. Warstwe
konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego - warstwa gérna o frakcji 0-31,5mm gr.
8cm, warstwa dolna o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm. Warstwa odsgczajgca bez zmian.

%+ Istniejagca podbudowa z powodu nie dogeszczenia uplastycznita sie i jest
przewidziana do rozbiérki (do wykorzystania na pobocze przy przebudowie
drogi w Czachdwku.

+ Nalezy wymieni¢ 15mb kraweznikdow (wykonanych przez poprzedniego
wykonawce),

Projektowane utwardzenie przy budynku od strony kottowni (opaska) z kostki
betonowej gr. 6cm kolor grafit na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm. Warstwe
konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego - warstwa goérna o frakcji 0-31,5mm gr.
10cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcy piaskowg gr. 10cm.

Przepiecie kanalizacji deszczowej z rury PCV 200mm wraz ze studnig deszczowg
fil000mm oraz studnig przelotowg fi425mm. Kanalizacje deszczowg wpig¢ do istniejgcej
sieci kanalizacji znajdujacej sie na podmiotowej dziatce.

Projektuje sie regulacje pionowg starych studzienek kanalizacyjnych (w razie
koniecznosci nalezy dotozy¢ pierscien odcigzajacy) — nalezy zweryfikowaé przed wyceng.
Projektuje sie regulacje studzienek i zaworéw wodociggowych i gazowych — nalezy przyjaé
nowe nakrywy zaworéw.

£ Na nowo wykonanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ 1 studnie
na nowg z wtazem oraz pierscieniem odcigzajgcym.

+ Nalezy wymienié¢ wtaz oraz pierscien odcigzajgcy na studni przy potaczeniu z
drogg powiatowsa.

+ Nalezy wymieni¢ wpust deszczowy potamany na potgczeniu z drogg
powiatowg,

+ Nalezy przeczy$ci¢ sie¢ kanalizacji deszczowej (wykonanej przez
poprzedniego wykonawce),

+ Nalezy wyczysci¢ wszystkie studnie oraz wpusty deszczowe (wykonane przez
poprzedniego wykonawce),

+ Nalezy wyregulowac wszystkie studnie oraz wpusty deszczowe (wykonane
przez poprzedniego wykonawce),

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.

* Droga z podbudowg/zjazdy— nawierzchnia asfaltowa 1289,0m?
* Utwardzenia — kostka betonowa gr. 6cm 39,0m?
* Dtugosc¢ projektowanej drogi - catkowita 220,0mb
* Kanalizacja deszczowa —rura PCV 200mm 30,0mb

Parametry techniczne drogi gminnej:

. Klasa drogi gminnej projektowanej -D,
. Szerokos¢ jezdni -50m,
. Szerokos$¢ pasa ruchu -2,5,
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. Kategoria ruchu - KR3,

. Predkos¢ projektowa -20 km/h,

J Przekroj - 1x2 jednojezdniowy dwupasowy
dwukierunkowy,

. Nosnos¢ podtoza - G1-G3,

. Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

. Pobocza o szerokosci -0.50m

. Obcigzenie ruchem - 100 kN/o$

Wedtug przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty
nosnosci grupy G1-G3 — (gliny, gliny piaszczyste, piaski). Konstrukcje drogi wewnetrznej
zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 430 Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej.

Droga gminna/ zjazdy:

— warstwa scieralna — mineralno-asfaltowa z asfaltobetonu — gr 4 cm,

— warstwa wigzgca — beton asfaltowy (BA) — gr 6cm,

— podbudowa zasadnicza - kamien tamany o frakcji 0-31,5mm — gr 8cm,

— podbudowa pomocnicza - kamien tamany o frakcji 31,5-63mm-— gr 20cm,

— podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/d85<5 — piaskowa — gr 15cm — istniejgca
bez zmian,

Razem 53cm.

Utwardzenia:

— kostka betonowa kolor piaskowy —gr 6 cm,

— podsypka cementowo - piaskowa — gr 4cm,

— podbudowa zasadnicza - kamien tamany o frakcji 0-63mm — gr 10cm,

— podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/d85<5 — piaskowa — gr 10cm,

Razem 30cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

taczna rzeczywista grubosé warstw zaprojektowanej konstrukcji z warstwg
mrozoochronng wynosi:

* 4+6+8+20+15=53 cm, i jest wieksza od wymaganej grubosci dla KR1 oraz gruntow
zaliczanych do grupy nosnosci G3 przy gtebokosci przemarzania 1,0m.
0,40x1,00=0,40 m;

Trasa w planie
. Kat przeciecia osi drogi gminnej ze zjazdami 90st,
Szczegoty rozwigzan projektowych pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Profil podtuzny
Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacej niwelety
drég i chodnikdw. Pozwala to w maksymalnym stopniu wykorzystac istniejgca konstrukcje
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oraz zminimalizowa¢ roboty zwigzane z przywrdceniem sprawnosci odwodnienia.
Pochylenie poprzeczne drég - od osi drogi w kierunkach ze spadkiem 2%.

Kolizje
Projektuje sie regulacje pionowg starych studzienek kanalizacyjnych (w razie
koniecznosci nalezy dotozy¢ pierscien odcigzajgcy) — nalezy zweryfikowac przed wycena.
Projektuje sie regulacje studzienek i zaworéw wodociggowych i gazowych — nalezy przyjgc
nowe nakrywy zawordw.
+ Na nowo wykonanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wymienié 1 studnie
na nowa z wtazem oraz pierscieniem odcigzajgcym.
+ Nalezy wymieni¢ wtaz oraz pierséciel odcigzajacy na studni przy potaczeniu z
drogg powiatowa.
£ Nalezy wymieni¢ wpust deszczowy potamany na potgczeniu z drogg
powiatowg,
+ Nalezy przeczysci¢ sie¢ kanalizacji deszczowej (wykonanej przez
poprzedniego wykonawce),
+ Nalezy wyczysci¢ wszystkie studnie oraz wpusty deszczowe (wykonane przez
poprzedniego wykonawce),
£ Nalezy wyregulowaé wszystkie studnie oraz wpusty deszczowe (wykonane
przez poprzedniego wykonawce),

Beton asfaltowy (BA):

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drog o kategorii ruchu
od KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
ipotsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobe

KR1 =12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

Wymagania wobec materiatow do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego:

Wymagania wobec materiatéw

Lp. Rodzaj materiat , . .
P 0dza) matenaiu w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych |kl 1, 1I; gat.1, 2 kI.1, Y gat.1
. .2)

b) ze skat osadowych jw. jw.

c) z surowca sztucznego (zuzle pomie-

dziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996 [2] kl.1, Il; gat.1,2 |-
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3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k.1, 1l -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie roz-
drobnionego surowca skalnego wg |kl |, IlI; gat.1,2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyty z odpylania, |-
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D50”, D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. |;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci £ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilosSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Kruszywo:

Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje sie: kruszywo tamane zwy-
kte granulowane z surowca skalnego oraz sztucznego (zuzle) klasy Il — dla kategorii ruchu
K1, zwir i mieszanke piasek, destrukt, wypetniacz mineralny, grys z otoczakéw lub surowca

skalnego, kruszywo zuzlowe oraz mieszanki tych kruszyw.

Zawarto$¢ piasku tamanego w mieszance mineralno-asfaltowej powinna wynosic co
najmniej 50% zawartosci piasku naturalnego. Podobng ilos¢ w stosunku do zawartosci py-

téw z odpylania w otaczarce powinna stanowi¢ zawarto$¢ maczki wapienne;j.

Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z be-

tonu asfaltowego:

Wymagania wobec materiatéw w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 |Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. 1, 1I; gat.1, 2 kl. 1, Ill); gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedzio-
we i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1I; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrob-
nionego surowca skalnego wg WT/MK- kl. 1, 1l; gat.1, 2 kl. 1, n gat.1, 2
CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
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a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DESO A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

e Asfalt:

Do betonu asfaltowego na podbudowy stosuje sie asfalt drogowy D50 lub D70.

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciggtym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymiesza-
nie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikdéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu,
przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu
od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikdw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow mogag wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany
do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termo-
statowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg = 50 C.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z be-
tonu asfaltoweqo oraz orientacyjne zawartosci asfaltu:

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek | KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
zz;\;/;/ﬁzcosc od 0 3:16 0 ﬁjdbofdo 80 od 0 od 0 od 0 od 0
1)
do 20 lub od 0|do6,3 do 20 do 20 do 16 dol12,8
do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 [90+100 [100
16,0 78+100 [90+100 78+100 [67+100 [90+100 (100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 [87+100
9,6 59+86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 5483 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 39+50 21+37 4458 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartosé
ziarn > 2,0 (41+71) |(36+65)  [(29+59) (62+71) |((64+79) |[58+70) [(52+65)
0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
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0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6=11 11+22 7+14 11+15

0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 69 7+9
Orientacyjna
zawartosc
asfaltu w|5,0%6,5 |5,0+6,5 5,5+6,5 4,5+5,6 (4,3+54 (4,8+6,0 |4,8%+6,5
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfal-
towego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
% AV 10
80 VA 20
2 / _
g 70
2 yAN, o=
8 60 L w0 8
N B
a ®©
N 50 - 50 &
3 °
= (0]
o 40 - 60 5
Q _ ~] B AN I R N [o]
& )
o 30 = 0 g
20 80
- -
10 90
—
0 100
0.075 015 018 03 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

rys.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do warstwy scieralnej nawierzchni
drogi o obcigzeniu ruchem KR3.
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
%0 / 10
[ /
80 20
< /117
g 70 / 30
] / / ®
N i
@ 60 40 2
N i1/ ke
[=% 4 2
5 50 60 ®©
2 40 1 2
2 : B ® 3
E 30 70 S
[e]
s R a
20 A =1 80
10 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

rys.2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm (mieszanka o nie ciggtym uziarnie-
niu) do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3.

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej z betonu

asfaltowego:

Wymagania wobec warstwy Scie-

Lp. Wtasciwosci ralnej z BA w zaleznosci od katego-
rii ruchu

KR 1lub KR 2 KR3 do KR 6

1 [ Modut sztywnosci petzania Y Mpa nie wymaga sie | =14,0 (218)4)

2 | Stabilnos¢ probik wg metody Marshalla w > 5,52) > 10’03,
temperaturze 60" C, kN

3 | Odksztatcenie probek jw., mm od2,0do 5,0 od 2,0do 4,5

4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od1,5do 4,5 od 2,0do 4,0

Wypetnienie wolnej przestrzeni w prdébkach

. od 75,0 do 90,0 od 78,0 do
jw., %

86,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od4,0do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od5,0do 7,0 od5,0do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 =98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.
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wzmachniajgcej z betonu asfaltoweqgo oraz orientacyjne zawartosci asfaltu:

Wymiar oczek sit

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od kate-
gorii ruchu

KR 1 lub KR 2

KR 3 do KR6

#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od0 od0 od 0 od 0 od 0do
do20 | do16 | do12,8 | do25 do 20 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartosé
ziarn>2,0mm | (45+70) | (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 1124 15+35 8+19 7+19 10=21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna za-
wartos¢ asfaltuw | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+5,8
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i

wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.

NR ASTM
100

Przechodzi przez sito, %

rys.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25mm do warstwy wiqzgcej, wyrownaw-

200

100 80

50 40

20

10

[¢]

90

80

10

70

20

30

60

40

50

50

40

60

30

70

20

80

10

A

80

—

0

100

0,075

0,15 0,18

0,3 042

0,85

2

4 63 8 96

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

128

16

25 38,1
20 315

Pozostaje na sicie, %

czej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3.
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Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej, wyrownawczej
oraz wzmachiajgcej z betonu asfaltowego:

Wymagania wobec, warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej w

Lo. Wiadciwosci
P asciwoscl zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR3 do KR6
1 | Modut sztywnosci pefzania Y Mpa nie wymaga sie >16,0 (222)3)
2 [ Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 ude- >8,0 (= 6,0)2) >11,0
rzen ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 od1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0do 8,0 od 4,0do 8,0
Wypoefnlenle wolnej przestrzeni w probkach 0d 65,0 do 80,0 <75,0
jw., %
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =>98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0 0d 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

* Przygotowanie podioza:
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowa-
ne i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych
w tablicy ponizej.

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralnag Wwigzacg i wzmacniajgca

1 |Drogiklasy A, SiGP 6 9

2 |DrogiklasyGiz 9 12

3 | Drogiklasy Li D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy j.w., pod-
toze nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podfoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilo-
Sci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy ponize;j.

Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wtazdw, wpustow itp. urzgdzen powinny by¢
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionegqo:
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Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m2
Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej po- 0d 0,2do 0,5
wierzchni

e Potaczenie miedzywarstwowe:

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym
przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywar-
stwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy ponize;j.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionegqo:

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emul-
Lp. [Potaczenie nowych warstw sji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m’
1 Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub | od 0,3 do 0,5
wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0d0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmnie;j:

— 8 h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosciod0,5do 1,0 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

2.5. Odwodnienie — sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektuje sie przepiecie kanalizacji deszczowej z rury PCV 200mm wraz ze studnig
deszczowa fil000mm oraz studnig przelotowa fid25mm. Kanalizacje deszczowa wpiac do
istniejgcej sieci kanalizacji znajdujacej sie na podmiotowej dziatce.

Projektuje sie regulacje pionowg starych studzienek kanalizacyjnych (w razie
koniecznosci nalezy dotozy¢ pierscien odcigzajgcy) — nalezy zweryfikowaé przed wycena.
Projektuje sie regulacje studzienek i zaworéw wodociggowych i gazowych — nalezy przyjgc
nowe nakrywy zawordw.

+ Na nowo wykonanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ 1 studnie
na nowg z wtazem oraz pierscieniem odcigzajgcym.

£ Nalezy wymieni¢ wtaz oraz pierscier odcigzajgcy na studni przy potgczeniu z
drogg powiatowsa.
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£ Nalezy wymieni¢ wpust deszczowy potamany na potgczeniu z drogg
powiatowa,

%+ Nalezy przeczysci¢ sie¢ kanalizacji deszczowej (wykonanej przez
poprzedniego wykonawce),

+ Nalezy wyczyscié wszystkie studnie oraz wpusty deszczowe (wykonane przez
poprzedniego wykonawce),

£ Nalezy wyregulowac wszystkie studnie oraz wpusty deszczowe (wykonane
przez poprzedniego wykonawce),

Projektowana kanalizacji deszczowa bedzie odprowadza¢ wody opadowe wytgcznie z
nawierzchni drogi gminnej. Kanalizacja deszczowa nie bedzie obstugiwaé zabudowan
mieszkalnych.
Budowe kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U k.
S (SN8) SDR 34 o srednicy 200 mm. Kolektory posadowiono minimum o 0,1m ponizej strefy
przemarzania mierzac od goérnej tworzacej rury do rzednej projektowanego terenu.
Przewody kanatu nalezy uktadaé na podsypce piaskowej zgodnie z wytycznymi producenta
rur. Rury i ksztattki tgczy¢ kielichowo za pomocg pierScienia uszczelniajgcego. Rury nalezy
obsypac warstwg piasku o grubosci 20 cm powyzej kielicha rury. Wykopy zasypa¢ gruntem
rodzimym, zagesci¢ mechanicznie, powierzchnie terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Studnie kanalizacyjne na kanatach kanalizacji deszczowej - prefabrykowane,
betonowe fil000mm, wykonane z betonu B45 zgodnie z normg PN-EN 1917. Element
denny studni (jako monolit) w wyprofilowanym w zaktadzie prefabrykacji kinet i fabrycznie
osadzonymi przejSciami szczelnymi odpowiednimi do rodzaju wtgczanej rury. Na
potgczeniach elementow studni stosowac uszczelki gumowe.
Elementami kompletnej studni ponadto sg pierscienie dystansowe, z zwezka reduckcyjng
ZW, ze stopniami ztazowymi, z kaskadami lub bez i wtazem zeliwnym typu ciezkiego (25 t) -
600 mm. Wysoko$¢ kinety studni powinna by¢ nie mniejsza niz 80% srednicy kanatu.
Stopnie ztazowe w S$cianach komory roboczej oraz komina wfazowego powinny by¢
zamontowane mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25cm lub 30cm i
odlegtosci poziomej osi stopni 30cm. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i
zabezpieczona przed poslizgiem. Stopnie ztazowe powinny mie¢ odpowiednig wytrzymatosc
na przewidywane obcigzenia.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkéd wykonywa¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty ziemne
wykonywac recznie. Projektowane rury kanalizacji deszczowej uktadane beda w wykopach
liniowych o $ciankach pionowych z azurowym umocnienie $cian wykopdéw. Sciany wykopdéw
o gtebokosci przekraczajgcej 2,0 m umacnia¢ stalowymi grodzicami lub szalunkiem
rozporowym ptytowym przestawnym. W czasie prowadzenia robdt montazowych nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejacg zielen. Prace ziemne w poblizu
drzew nalezy wykona¢ recznie. W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o Srednicy
ponad 5 cm nalezy pozostawi¢ bez wycinania wsuwajgc rury pomiedzy nimi. W trakcie
wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopdw, montazu, transportu i sktadowania materiatdw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401, w sprawie BHP przy robotach budowlano
— montazowych i remontowych oraz z zachowaniem warunkow okreslonych w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
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budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapoér.

Podczas wykonywania robét ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdcic¢
uwage na istniejgce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i
nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomic stuzby uzytkownikéw
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ za pomocg linki stalowej do krawedziakow drewnianych utozonych na
powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy.
Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie w promieniu 1,50m,
stosujgc przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do
wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami
o grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku dowiezionego. Na
pozostatej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem,
ze bedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypke wykopow dokona¢ po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegdlne warstwy zasypki wymagajg ubicia i
zageszczenia do 0,98 % wartosci ,Proctora” w terenach nieutwardzonych oraz 1,0 %
wartosci Proctora w drogach.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych PVC-U z
rdzeniem litym w zakresie $rednic od 160 do 200 mm. Rurociggi uktada¢ w gotowym
wykopie na wyprofilowanym i zageszczonej podsypce z piasku, przygotowanej zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami producenta rur oraz PN-EN 1610:2002 . Po robotach
montazowych rurociggi obsypac recznie piaskiem do wysokosci 0,20m powyzej wierzchu
rury i zagesci¢ lekka zageszczarka. Montaz rurociggdéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur oraz normg PN-EN 1610:2002 .

Trasa kanalizacji deszczowej zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami
odlegtosciami pionowymi i poziomymi od istniejgcego uzbrojenia. W poblizu skrzyzowan z
uzbrojeniem roboty wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujgc przekopy kontrolne
oraz aparature do wykrywania uzbrojenia. W przypadku napotkania na niezaznaczone
uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwaé i zawiadomié wtasciciela uzbrojenia.

2.6. Organizacja ruchu.

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Znaki pionowe:

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze
znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jeéli znaki umieszczone sg na
tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci
promienia oraz jego kierunku.
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegtos¢ znaku od
krawedzi korony drogi byfa nie mniejsza niz 0.5m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku
do znakdéw np. nakazu lub drogowskazéw w ksztatcie strzaty ktére moga by¢ umieszczane
réwnolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wéwczas do powierzchni czotowej
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.
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Wysokos¢ umieszczenia znaku fm]

Kategorie znakéw

poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
|
A- ostrzegawcze
B- zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyine min. 2,00 {2.20)"
F - uzupelniajace " (min.1,50) ©

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 . 2
- drogowskazy tabcowe E-2 it 1.00 min. 2,00 (220)
- tablice szlakéw drogowych E-14 o (min.1,00) b

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tatb)Jice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a . i .
-drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4 min. 2,00 min 200 221)"- 280
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a-E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnia * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0,90-1,20 090-120

Projektuje sie stosowanie znakdw nalezgcych do grupy srednie. Znaki drogowe
wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwdjnie zaginang krawedzig. Tyt
znaku zabezpieczony farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje do
wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu lll.

Podktady znakéw tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm
wykonujemy w uktadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z
blachy aluminiowej 2,0 mm. Panele sg o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm.
Maksymalna dtugo$¢ panelu w jednym odcinku ( bez taczenia) - 3000 mm. Podtuzne
krawedzie paneli s3 podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a na drugim zagieciu znajdujg sie
otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej
$rednicy od 50 mm do 60 mm.

Znaki poziome:

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

» Dobra widocznoscig w ciggu catej doby,

» Wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,

» Zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

» Odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni na ktérej sa
umieszczone,

» Odpowiednim okresem trwatosci,
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» Odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drég:

Wymagania
Wiasciwosci
autostrad drogi drogi
y ekspresowe | pozostate

Wspétczynnik luminancii
(widocznosé w dzieri) 0,32 0.32 0,30
Powierzchniowy
wspétczynnik 0
odblasku [med/ix/m’] 200 150 100
(widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstko$ci [SRT] 50 50 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6 6 6

Wspotrzedne chromatycznosci x,y dla statego oznakowania poziomego drég,

Wspéirzedne punkiéw naroznych
™ 1 2 3 4
x 0,355 0,305 Q,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania stosuje sie mikrokulki szklane lub
ceramiczne o wspotczynniku zatamania Swiatta powyzej 1.5m. dopuszcza sie stosowanie na
liniach krawedziowych wygarbien o szerokosci od 4 do 10cm i catkowitej wysokosci do 8mm,

umieszczonych w regularnych odstepach do 25cm.

Grubosc¢ warstwy i okres trwatosci materiatdw do oznakowania poziomego:

Rodzaj materiatu Grubosé Okres trwatosci
mm rok/lata

Farba rozpuszczalnikowa 03-08 " 12
Farba wodorozciericzalna 03-06 ¥ 1
Farba chemoutwardzaina 05-08 3
Masa chemoutwardzalna do natrysku 03-08 3
Masa chemoutwardzaina do naktadania 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-15 3
Odblaskowa tasma prefabrykowana przyklejana na podidad 1,0-3,0" 4
Odblaskowa tasma prefabrykowana wbudowana w nowa warstwe 1,0-3,0™ 5
écieralna w ostatnim cykiu watowania

*) Gruboéé¢ warstwy mierzona na mokro, po wyschnigciu zmniejsza sig 0 40—50 %.
™ Grubo$¢ warstwy bez uwzglednienia garbow dla tasm profilowanych.
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Zestawienie znakow:
e Znaki projektowane:
Znaki pionowe:
» D6 — przejscie dla pieszych znak aktywny (opis ponizej) - 4szt

Znaki poziome:
» P-10 - przejscie dla pieszych —32m2,

e Znaki istniejgce:
Znaki pionowe:
» A7 -znak do przestawienia - 1szt

Projektuje sie montaz 4szt. oznakowania aktywnego D-6 z zestawem zasilania solarnego.

Konstrukcja znaku:

* Znak jednostronny,

e Wymiary gabarytowe bez uchwytu — 900x1200x55mm,

e Wymiary tarczy znaku — 900x900mm,

* Lico znaku wykonane z foli Il generacji,

e Na tarczy znaku powinny znajdowac sie dwa sygnalizatory ostrzegawcze, ktére
wykorzystujg soczewke Fresnela. Kolor z6tty, sSrednica lampy 200mm, zrédfo Swiatta
LED, napiecie zasilania 9-15V DC,

e Dla zapewnienia lepszego kontrastu sygnalizatory ostrzegawcze powinny znajdowacd
sie na powierzchni w kolorze czarnym,

e Ze znakiem powinien by¢ zintegrowany czujnik obecnosci pieszego o wazkiej wigzce
pomiarowej. Pomiar z wykorzystaniem podczerwieni i mikrofal,

Wewnetrzny uktad sterowania ma zapewnicé:

* Radiowg komunikacje miedzy znakami, ktéra umozliwia wymiane danych o
obecnosci pieszego,

* Naprzemienne miganie z6ftych lamp ostrzegawczych, w momencie wykrycia
obecnosci pieszego,
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3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢é wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h
p. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiadac aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa budowlanego.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia
terenu.
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