PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:20

-pobocze z kruszywa z istaniejacej drogi gr. 15¢m
-ISTNIEJACE podtoze gruntowe

-Kostka betonowa kolor piaskowy gr 6cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mm gr. 15cm
-Warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 15cm
-ISTNIEJACE podtoze gruntowe

-warstwa $cieralna - BA beton asfaltowy gr 4cm
-warstwa konstrukcyjna - beton asfaltowy gr. 6cm
-istniejaca droga gruntowa

OBRZEZE CHODNIKOWE 100X30X8cm

50-pobacze 150cm - chodnik

BETON C8/10

-warstwa $cieralna - BA beton asfaltowy gr 4cm \
-warstwa konstrukceyjna - beton asfaltowy gr. 6cm
-istniejgca droga gruntowa -Kraweznik betonowy 15x22cm

-Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
-+ awa betonowa z betonu C12/15
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WYKONAWCA: BIURO OBSLUGI INWESTYCUI — DANIEL LUKIANCDYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
1el.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl
INWESTOR:

GMINA GARDEJA
82-520 Gardeja, ul. Kwidzynska 27

TYTUL PROJEKTU:
Przebudowa drogi gminnej w Czachowku
Obrgb Bdki dz. nr 200/5, 201, 203/7, 204, 272, Gmina Gardejo

AUTORZY PROJEKTU: NR. UPRAWNIER: PODPIS:
inz. Daniel Lukianczyk POM/0126,/0WOK /06
NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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