BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI WANDOWO

ADRES INWESTYCJI : WANDOWO DZ. NR 94, 125/2, 125/3, 125/7, 125/9, 125/10, 126/3, 126/4, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9
INWESTOR : Gmina Gardeja .

ADRES INWESTORA  :  82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27

SPORZADZIL KALKULACJE : inz. Daniel tukiafczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06

DATA OPRACOWANIA . 06.04.2023

. . Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczgce naktadéw dla rob6t budowlanych:
- organizacja rob6t zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczgce zwigkszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- poditgczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatéw okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD Il kwartat 2023 - $rednie w woje
woédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.
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Wandowo_droga_lI

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
1|Kalkulacja Przeciecie nawierzchni pitg mechanczng m
d.1|wlasna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1]/0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km;
0214-02 grunt kat. 11l
0,20*1289<droga - UPLASTYCZNIONA PODBUDOWA DO WYMIANY> m3 257,800
RAZEM 257,800
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 20 cm
0114-06
1289,0<droga - UPLASTYCZNIONA PODBUDOWA DO WYMIANY> m?2 1289,000
RAZEM 1289,000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kamienia tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
1289,0<droga > m?2 1289,000
RAZEM 1289,000
5|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
39,0 m?2 39,000
RAZEM 39,000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 niu 10 cm
0114-08
39,0<UTWARDZENIE> m?2 39,000
RAZEM 39,000
7/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy m?2
d.11004-07
1289,0 m2 1289,000
RAZEM 1289,000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
analogia
1289,0 m?2 1289,000
RAZEM 1289,000
9|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy m?2
d.1{1004-07
1289,0 m?2 1289,000
RAZEM 1289,000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia $cieralna - BA- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |mz2
d.1/0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4
analogia cm
1289,0 m?2 1289,000
RAZEM 1289,000
11|KNR AT-03  |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy-|m
d.1/0107-01 wozem na odl. do 5 km
analogia
15,0<KRAWEZNIK DO WYMIANY> m 15,000
RAZEM 15,000
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine ms3
d.1/0402-04 z.0.2.
13. 9902-01
(0,2*0,3*15)<t AWA POD KRAWEZNIK DO WYMIANY> m3 0,900
RAZEM 0,900
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1]/0403-03 towo-piaskowej
15,0<KRAWEZNIK DO WYMIANY> m 15,000
RAZEM 15,000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
14/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.2|0511-03
0,2¥0,4*30 m3 2,400
RAZEM 2,400
15/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-01 gtebok. 3m
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne fi 425mm L=2,5m szt.
d.2|0524-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/0408-03
30 m 30,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,000
18/KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm ms3
d.2|0510-04
1,21,26°0,2 m? 1.728
RAZEM 1,728
19|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢|ms3
d.2|0222-01 z.sz |do 10 m w gruncie kat. I-lll - grunty oblepiajgce gasienice
2.4.2. 9906-
02
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
20|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.2|0228-02 s.sz. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.99
2.5.2. 9907-
04
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
21|KNR-W 4-01 |Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 28 km (grunt kat. Ill) |m3
d.2/0109-02 wraz z utylizacjg
0109-04
2,4-1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-01 gtebok. 3m
analogia
1<STUDNIA DO WYMIANY - POLAMANE KREGI NA SKUTEK NIE ZABEZ- |stud. 1,000
PIECZENIA NALEZYTEGO>
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2/0203-08 60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(3,14*0,7*2*2,5)<STUDNIA DO WYMIANY - POLAMANE KREGI NA SKU-  |m3 10,990
TEK NIE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO>
RAZEM 10,990
24|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢|m3
d.2|0222-01 z.sz |do 10 m w gruncie kat. I-lll - grunty oblepiajgce gasienice
2.4.2. 9906-
02
(10,99-3,14*2,5*0,5*0,5)<STUDNIA DO WYMIANY - POLAMANE KREGI NA |m3 9,028
SKUTEK NIE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO>
RAZEM 9,028
25|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.2|0228-02 s.sz. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.99
2.5.2. 9907-
04
9,028<STUDNIA DO WYMIANY - POLAMANE KREGI NA SKUTEK NIE ZA- |m3 9,028
BEZPIECZENIA NALEZYTEGO>
RAZEM 9,028
26|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 28 km (grunt kat. Ill) |m3
d.2|0109-02 wraz z utylizacja
0109-04
(10,99-9,028)<STUDNIA DO WYMIANY - POLAMANE KREGI NA SKUTEK |m3 1,962
NIE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO>
RAZEM 1,962
27|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-01 gtebokosci 3m - WYMIANA POLAMANEJ NAKRYWY STUDNI Z PIERSCIE-
analogia NIEM ODCIAZAJACYM - R=2,5 - cenny $rednie przyjete z firmy Agrobud
1<POLAMANA NAKRYWA DOW WYMIANY> stud. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2|0524-02 - WYMIANA POLAMANEGO WPUSTU ZELIWNEGO Z PIERSCIENIEM
PODTRZYMUJACYM WPUST R=1.0 - CENY PRZYJETE Z FIRMY Wtazy-
wpusty.pl
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych - REGULA-  |szt.
d.2|1406-02 CJA NOWYCH WPUSTOW DESZCOWYCH - WYKONAWCA POSADOW I
WPUSTY DROGOWE KTORYCH NIE ZABEZPIECZYL. POTRZEBNA PO-
NOWNA REGULACJA. ZMINUSOWANY JEDEN WPUST POLAMANY DO
WYMIANY NA NOWY
(14-1) szt. 13,000
RAZEM 13,000
30/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych- REGULACJA NO- szt.
d.2/1406-03 WYCH STUDNI - WYKONAWCA POSADOWIt. STUDNIE KTORYCH NIE
ZABEZPIECZYL. POTRZEBNA PONOWNA REGULACJA.ZMINUSOWANA
STUDNIA DO WYMIANY OTRAZ POLAMANA POKRYWA STUDNI
(6-2) szt. 4,000
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RAZEM 4,000
31|KNR 4-05II Reczne czyszczenie przykanalikow-WYKONAWCA NIE ZABEZPIECZYL szt.
d.2|0219-02 STUDNIE | WPUSTY DESZCZOWE. NALEZY PRZECZYSCIC.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
32|KNR 4-05l1 Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1000 szt.
d.2|0220-01 mm - grubos¢ osadu do 30 cm-WYKONAWCA NIE ZABEZPIECZYt STUD-
NIE | WPUSTY DESZCZOWE. NALEZY PRZECZYSCIC.
(6-1) szt. 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR 4-05l1 Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o ér. 0.2 m m
d.2|0102-01/02  |wypetnionych osadem do 1/2 wysokosci kanatu - ekstrapolacja-WYKONAW-
CA NIE ZABEZPIECZYL STUDNIE | WPUSTY DESZCZOWE. NALEZY
PRZECZYSCIC.
(75+148) m 223,000
RAZEM 223,000
3 ROBOTY UZUPELNIAJACE
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang na nowe  |szt.
d.3/1406-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
35|Kalkulacja Podwykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 OZNAKOWANIE | ORGANIZACJA RUCHU
36/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02 z.0.2.
13. 9902-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.4|0703-02 z.0.2.|informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
13. 9902-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-31 Znak aktywny przejscia dla pieszych z zasilaniem solarnym D-6 szt.
d.4/0703-02 z.0.2.
13. 9902-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoc mas |m?2
d.4/0204-01 KNR |chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
2-31 z.0.2.13. |wanie gtadkie
9902-01
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
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