Orange Polska
Dzja"Zarz:;dzani'e Zasobamj Sjegj j T
Zar;.gdzamg Zasobamj Infrastrukty
i Obstugi Klienta w todzi 4

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 todz
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1. Przy skrzyzowanlach i zblizeniach do 1m od osi istnigjacej infrastruktury teleko-
munikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozrosci
zgodnie z obowiazujgcymi normami | przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska,

2. Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapic z wrioskiem o realiza-
cle nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska
podanych na stronie intemetowe] www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ziozonego w/w
wniosku, bedzie traktowane jako nielegaine i zglaszane do organdw scigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowdanego z wszalkimi tego konsekwen-
cjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztdw Zwigzanych
Z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjucych urzadzen

" telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
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- zokres opracowania
12716

Nr. upr:

[D: 6640.294.2021

Wykonat dnia 26.03.2021

1:500

PZT - kanalizacja deszczowa
skala 1:500

LEGENDA:

Krawgznik wystajacy (betonowy)— projektowany
w Swietle +10cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Krawgznik obnizony/najazdowy (betonowy)— projektowany
W Swietle +4cm

o studnia kanalizacji deszczowej fi 1100mm
Wd1D @ wpust deszczowy

mlﬂ(%;%-ﬁ— projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

mapie elementowtozeroi¢etigtparizienneqge, do inwentaryzac ji

Biuro Obstugi Inwestycji
Daniel tukianczyk
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WYKONAWCA: BIURO OBSLUGI INWESTYCJI — DANIEL tUKIANCZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl
INWESTOR:

GMINA* GARDEJA
82-520 Gardeja, ul. Kwidzynska 27

MAPA DO CELaw PROJEKTOWYCH SKALA
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TYTUL PROJEKTU: Lo .
Przebudowa drogi gminnej w Wandowie

Obreb Wandowo dz. nr 94, 125/2, 125/3, 125/7, 125/9, 125/10, Gmina Gardeja
Obreb Wandowo dz. nr 126/3, 126/4, 126/6, 126/4, 126/8, 126/9, Gmina Gardejo

1. Uktad odniesienia osnowy poziomej — “2000”
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4, Mapa nie moze stonowic podstawy ustalenia prawnego przebiegu granic, gdyz nie badano stanu prawnego|nieruchomosci

3. Ninie jsza mapa powstata poprzez wektoryzacje rastra mapy zasadniczej w skali 1:300 oraz pomiaru uzupetnia jacego

2. Uktad odniesienia osnowy wysokosciowej — “PL-EVRF2007-NH”

8 Mape zaktualizowano na dzien 26,03.2021

S. Granice i kontury uzytkow

6. Nie wyklucza sie istnienia

AUTORZY PROJEKTU: NR. UPRAWNIEN: PODPIS:

i MM ®ie wykonano wywiadow

inz. Daniel Lukiaficzyk POM,/0126,/0WOK /06

Oswiadczam ze podklad maapy do celow projektowych na kidrej wykonano plan
zagospodarowania terenu jest zgodna z orginatem.
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mgr inz. Ireneusz Klak POM/0223/PW0S/10
SPRAWDZAJACY: NR. UPRAWNIER: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU:

KANALIZACJA DESZCZOWA

Powiat: kwidzynski
Gmina: Garde jo

Ubreb:
dz. nr:

Wo je
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SKALA: FAZA: DATA: NR. RYSUNKU:

1:500 PW 01-10-2021 KD
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