tazienka dia
niepetnosprawnych 3
18,70 m?

Lazienka dla
niepetnosprawnych 2

RZUT FRAGMENTU
BUDYNKU

tazienki | pietro
SKALA 1:50

LEGENDA:

1 - miska ustepowa h=45cm, dtg. miski ustepowej 70cm,

sptuczka podtynkowa zabudowana ptytami g-k i ptytkami

Sciennymi

2- lustro w ptaszczyznie $ciany na wysokosci h=80cm

3 - umywalka 60x55cm gorna krawedz h=80cm, dolna

krawedz min. 60cm, bateria uruchamiana dzwignig z dtuga

wylewka,

4 - podajnik papieru toaletowego h=60cm

5 - porecz uchylna podtogowa dtu. 70cm na wys. 80cm

6 - porecz uchylna dtu. 70cm na wys. 80cm

7- Natrysk wyposazony w gietki wgz o dtugosci 150 cm

potgczony ze stuchawkg prysznicowg oraz pionowym panelem

prysznicowym. Stuchawke odwieszana na wysokosci od 100

cm. Baterie z termostatem zamontowan na wysokosci 90

cm od podtogi.

8 - krzesto pod natrysk 45x45cm h=45cm

9 - wiacznik swiatta h=90cm, kontrast w stosunku do $ciany

(min. LRV=30),

10 - przycisk radiowy do sptuczki h=80cm

11 - dozownik mydta h=100cm, kontrast dozownika w

stosunku do sciany (min. LRV=30),

12- przycisk kasujgcy alarm h=80cm

13 - kurtyna

14 - drzwi 110x208cm, szerokos¢ przejscia 100cm,

- klamka do otwierania przedtuzona na wysokos¢ 90cm,

- zamek do drzwi dla niepetnosprawnych z przedtuzonym
uchwytem do zamykania i wskaznikiem zamkniecia,

-uchwyt do zamykania drzwi po stronie wewnentrznej drzwi

dtg. 60cm na wysokosci 80cm,

-prég w drzwiach ptaski (miedzy lastryko, a terkotg),

- kontrast drzwi w stosunku do $ciany, w ktorej sie znajdujg

(min. LRV=30) i kontrast klamki w stosunku do drzwi (min.

LRV=30),

-sita do otwarcia drzwi nie moze przekroczy¢ 25N,

15 Powierzchnie $cian kolor biaty i podtég kolor jasnoszary,

matowe, bez wzoréw (konstrast LRV<20). Podtogi i posadzki

réwne i antyposlizgowe (o klasie poslizgowej minimum R11).

16 suszarka do rgk na wysoko$ci h=100cm

17 Wieszak na wys. 180cm i na wys. 110cm

18 Instalacja alarmowa Przycisk kasowania alarmu przy

drzwiach. Systemu alarmowy i montaz wszystkich

niezbednych elementéw:

- elementu aktywujgcego alarm w postaci linki poziomej

wokot catego pomieszczenia

— montaz na wysokosci do 0,40 m powyzej podtogi, sita

potrzebna do linki nie moze przekracza¢ 30 N.

- przycisku dezaktywujgcego alarm (numer 12)

na wysokosci w 80cm:
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