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0.02-

A
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4.35+

strefa techniczna-
wywiewki, kominy itp.

strefa techniczna-
wywiewki, okna, kominy itp.

216.50

217.10

218.28

4.28+

217.92

216.856%

6%

6%

1%

Koryto 30x10cm
blaszane-odpływ

wody z dachu i
ścieżki

1 %

Kratka odpływowa

2 8
%

6%

217.0

1%

4.35+

3.92+

barierka-szczegóły na
odrębnym rysunku

barierka-szczegóły na
odrębnym rysunku

barierka-szczegóły na
odrębnym rysunku

barierka-szczegóły na
odrębnym rysunku

świetlik dachowy

Koryto 30x10cm
blaszane-odpływ

wody z dachu i
ścieżki

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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SPRAWDZAJĄCY

  PODPIS

459 Gd/74
specjalność instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeń elektrycznychnych
 i elektryenergetycznych

R.02

03.2023

BUDOWA INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NAD
JEZIOREM KLASZTORNYM DUŻYM
                                BUDYNEK OBSŁUGI PLAŻY

Gmina Kartuzy ul. gen. J. Hallera 1, 83_300 Kartuzy
Kartuzy, teren pomiędzy ul.Majkowskiego, Sambora i lasem

RZUT DACHU
-PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

1~ 1~

Maszt odgromowy wolnostojący z
podstawą betonową H=2

Monoblokowa pompa ciepła rewersyjna
Zasilanie: 400 V, moc el. 6.4 kW

YDYżo 3x2,5
YDYżo 3x2,5

 w rurkach ochronnych IP65
Przewody prowadzić 

 w rurkach ochronnych IP65
Przewody prowadzić 

YDYżo 3x2,5

YDYżo 3x2,5

YDYżo 3x2,5

YDYżo 3x2,5

YDYżo 3x2,5

YDYżo 3x2,5

Panele fotowoltaiczne łaczone szeregowo (4szt.x 635W)

Uziemienie konstrukcji nośniej 
paneli fotowoltaicznych

BARIERKA

0.03+

lampa zamocowana do przęsła słupka
barierki

pochwyt drewniany
lub drewnopochodny
np. "hanitowy"

przęsło słupka barierki

stalowa osłona kabla
zasilającego lampę

rurka szczelna IP65

OPRAW ZEWNĘTRZNCH W OGRODZENIU
SZCZEGÓŁ INTALACJI ZASILANIA

barierki z lampami w słupkach

YD
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5


