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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

wewnetrznych oraz zewnetrznych dla budowy infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad

Jeziorem Klasztornym Duzym w Kartuzach, tj. stworzenie, w oparciu o naturalne srodowisko,

miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkancom i turystom, tj. Sciezek spacerowych, taraséow

widokowych, placéw, schodéw i pochylni, plaz, z matg architektura, z zielenig istniejgcy i

projektowang, na dz. nr 220502_4.0003.159/5 i 220502_4.0004.151/9, 220502_4.0004.110 i

220502_4.0006.3 w Kartuzach.
W zakres opracowania wchodzg :
- Budynek obstugi plazy
- Hangar na todzie

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

Zlecenie inwestora,

Projekty techniczne architektury i wnetrz,
Projekty wykonawcze instalacji sanitarnych
Obowigzujgce Normy i Przepisy,

1.2. Bilans mocy obiektéw
Moc : ]
Rozdzielnica TRG BUDYNEK OBSLUGI PLAZY
Moc zainstalowana P: =54,2 kW
wsp. jednoczesnosci kj = 0,6

Moc obliczeniowa Po = 35,5kW
Prad obliczeniowy lo =54,0A

Rozdzielnica RG BUDYNEK HANGAR NA LODZIE
Moc zainstalowana P; =2,7 kW

wsp. jednoczesnosci kj = 0,6
Moc obliczeniowa Po = 1,62kW
Prad obliczeniowy lo =2,5A

OSWIETLENIE TERENU
Moc zainstalowana Pi =1,77 kW

wsp. jednoczesnosci ki=1
Moc obliczeniowa Po =1,77kW
Prad obliczeniowy lo =2,7A
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1.3. Zakres projektu
Projekt obejmuje nastepujgce urzadzenia:

- tablica rozdzielcza gtéwna budynku obstugi plazy TRG

- tablica rozdzielcza gtéwna budynku hangar na todzie RG
- instalacje odbiorcze

- instalacje niskoprgdowe

Projekt nie obejmuje instalacji DSO, SAP, oddymiania i sygnalizacji pozaru.
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej
Do gtéwnej szafki zasilania catego obiektu dorowadzony bedzie kabel zasilajgcy. Linia

zasilajgca jest opomiarowana (licznik energii elektrycznej zainstalowany w ztgczu kablowym.

Schemat strukturalny zasilania podano na rys. nr S.01;

2.2. Tablica rozdzielcza gtéwna TRG ( budynek obstugi plazy)
W pomieszczeniu recepcji nalezy zamontowal projektowang rozdzielnice gtéwng obiektu.

Zastosowano rozdzielnice natynkowg , w ktorej nalezy zamontowacC osprzet elektryczny
niskiego napiecia. Miejsca zamontowania rozdzielnicy giéwnej TRG pokazano na rys. nr R.01.
Schemat strukturalny rozdzielnicy podano na rys. nr S.02;

Obok rozdzielnicy TRG nalezy zamontowa¢ szyne potgczeh wyrownawczych i podtgczy¢ do
niej wszystkie metalowe masy, ktére mogg przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem.

Wszystkie zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy w sposob trwaty i czytelny oznaczy¢. Na
drzwiczkach rozdzielnicy (od strony wewnetrznej) nalezy umiesci¢ schemat strukturalny
rozdzielnicy.

Tablica rozdzielcza ma by¢ wykonana w warunkach warsztatowych, z zatgczonym
Swiadectwem kontroli technicznej i gwarancjg. Odejscia z rozdzielnicy wyprowadzi¢ poprzez
listwe zaciskowa.

2.3. Tablica rozdzielcza gléwna RG (hangar na todzie)
W pomieszczeniu magazyn maty nalezy zamontowac¢ projektowang rozdzielnice gtéwng lokalu.

Zastosowano rozdzielnice natynkowg , w ktorej nalezy zamontowacC osprzet elektryczny
niskiego napiecia. Miejsca zamontowania rozdzielnicy gtébwnej RG pokazano na rys. nr R.03.
Schemat strukturalny rozdzielnicy podano na rys. nr S.03;

Obok rozdzielnicy TRG nalezy zamontowa¢ szyne potgczeh wyrownawczych i podtgczy¢ do
niej wszystkie metalowe masy, ktére mogg przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem.

Wszystkie zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy w sposob trwaty i czytelny oznaczy¢. Na
drzwiczkach rozdzielnicy (od strony wewnetrznej) nalezy umiesci¢ schemat strukturalny
rozdzielnicy.

Tablica rozdzielcza ma by¢ wykonana w warunkach warsztatowych, z zatgczonym
swiadectwem kontroli technicznej i gwarancjg. Odejscia z rozdzielnicy wyprowadzi¢ poprzez

listwe zaciskowa.
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2.4.

2.5.

Gtéwny Wylacznik Pradu
Dla wszystkich projektowanych obiektow przewidziano Gtowny Wytgcznik Pragdu GWP.

Gtowny Wytgcznik Prgdu bedzie wytgczat wszystkie odptywy poditgczone do pdl odptywowych.
Zlokalizowany bedzie w poblizu gtéwnej szafki zasilania.

Sterowany bedzie przyciskiem P.W.P. ktéry to zlokalizowany bedzie w budynku obstugi plazy,
szczegOty lokalizacji na rysunku R.01.

Gtowny wylgcznik pradu nalezy odpowiednio oznakowa¢. Po wykonaniu instalacji nalezy

dokonac¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania awaryjnego wytgczenia pradu.

Instalacje odbiorcze

Z tablicy rozdzielczej TRG oraz RG do odbiornikéw wymagajgcych zasilania, wyprowadzic¢

obwody zasilajgce. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do:

Oswietlenie bytowe

Oswietlenie ewakuacyjne

gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
gniazd wtyczkowych urzadzen technologii;

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi YDYZo 3x1,5; YDYZo 3x2,5 - 750V.

2.5.1. Oswietlenie podstawowe
W projektowanych pomieszczeniach przyjeto oprawy oswietleniowe montowane do stropu

podwieszanego lub do stropu wtasciwego, zapewniajgce w poszczegodlnych pomieszczeniach
Srednie natezenie oswietlenia zgodnie z wymogami normy. W pomieszczeniach wilgotnych
zaprojektowano oprawy w wykonaniu szczelnym (min [P44).

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez fgczniki lokalne, montowane przy
drzwiach. Oprawy oswietleniowe zainstalowa¢ w miejscach pokazanych na rysunkach nr
R.01i R.03.

2.5.2. Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sie osSwietlenie zewnetrzne zlokalizowane w poblizu obiektéw. Zasilanie

poszczegodlnych obwoddw oswietlenia bedzie realizowane z rozdzielni TRG oraz RG.
Przewody zasilajgce poszczegdlne oprawy nalezy prowadzi¢é w rurkach ochronnych

szczelnych IP65 ze wzgledu na wode jeziora, ktéra to bedzie w poblizu lamp.

2.5.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)
W budynku nalezy stosowaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce

sie w przypadku braku zasilania podstawowego.

Nad drzwiami wyjsciowymi i w poblizu kazdej zmiany kierunku drogi ewakuaciji
zaprojektowano ewakuacyjne znaki podswietlane (zamontowane na wysokosci 3m od
posadzki), zasilane z wewnetrznych zrédet zasilania zapewniajgce prace oprawy przez 1
godzine w trybie awaryjnym —praca w trybie ,na jasno”.

Projektuje sie zastosowanie wydzielonych opraw os$wietlenia ewakuacyjnego, samoczynnie

IE6



zatgczajgcych sie w przypadku braku zasilania podstawowego (praca na ciemno).
Zastosowano oprawy autonomiczne, z wkasnym podtrzymaniem zasilania.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé swiadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie
z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010
(Dz.U.Nr.85z 2010 poz.553)

2.5.4. Instalacja PV (fotowoltaika)
W celu potaczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetyczng

nalezy wyprowadzi¢ kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzi¢ do projektowanego
falownika.

Moduty fotowoltaiczne, ktére zostaty przewidziane do projektowanej instalacji fotowoltaicznej
zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji montazowej na dachu budynku. Moduty
beda potagczone ze sobg i zostang przytgczone do falownika przewodem w podwdjnej izolaciji
posiadajgcym odpornos¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne,
dedykowanym do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych. Zostanie zapewnione
potgczenie rownolegte falownika z istniejgcg instalacjg elektryczng budynku kablem
przeznaczonym do instalacji prgdu przemiennego. Projektowana instalacja zostanie
wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia na czesci AC i DC.

Moduty fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne sg zbudowane z potgczonych ogniw fotowoltaicznych i odpowiadajg za
produkcje energii elektrycznej z promieniowania stonecznego, wykorzystujgc zjawisko efektu
fotowoltaicznego.

Falownik

Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modutach
fotowoltaicznych, w postaci prgdu statego, na energie prgdu przemiennego o parametrach
wystepujgcych w instalacji elektrycznej budynku. Projektuje sie montaz falownika w
odlegtosci ponad 1 m od jakichkolwiek materiatéw palnych.

Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalacji

Planowany przebieg prac: - dostawa wszystkich elementéw instalacji fotowoltaicznej, -
doprowadzenie linii zasilajgcej do falownika, - montaz modutéw fotowoltaicznych, - utozenie
przewoddéw tgczacych moduty fotowoltaiczne, - utozenie przewoddw tgczacych moduty
fotowoltaiczne z falownikiem, - montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC, - potgczenie
modutéw z falownikiem, - podtgczenie instalacji do licznika energii elektrycznej, - sprawdzenie
pracy uktadu, - wykonanie pomiarow instalacji, - uporzadkowanie terenu i przekazanie
gotowego ukfadu do eksploatacji inwestorowi, - przeszkolenie wskazanych osob w zakresie
obstugi oraz procedur w przypadkach nieprawidiowej pracy instalacji. Wytyczne w zakresie
wykonania instalacji: - W przypadku montazu instalacji fotowoltaicznej na dachach naijlepiej

pola modutéw fotowoltaicznych lokalizowa¢ na podtozu niepalnym lub zawierajgcym niepalng
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izolacje cieplng. - Pole modutéw PV powinno sie montowaé tak, aby sposdéb montazu byt
zgodny z instrukcjg producenta modutéw. - Po stronie DC nalezy wykona¢ potgczenia za
pomocg szybkoztgczy jednego typu i jednego producenta. - Przy dokrecaniu $rub w
aparatach elektrycznych lub klemach modutéw fotowoltaicznych nalezy stosowacd
odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do okreslania sity z jakg dokrecono
dany element nalezy zastosowaC wkretaki i klucze dynamometryczne. Wszystkie btedy
zwigzane z niewtasciwym momentem dokrecenia mogg przetozy¢ sie na nadmierne
nagrzewanie sie potgczen co moze skutkowaé pozarem. - Na dachach ptaskich nalezy
stosowa¢ metalowe kanaty kablowe, bez ostrych krawedzi. - Na dachach sko$nych - tam
gdzie to mozliwe przewody nalezy prowadzi¢ pionowo oraz przewody poza modutami nalezy
prowadzi¢ zawsze w dedykowanych ostonach, trwale przymocowanych do dachu. - Przewody
muszg byc¢ luzno utozone, nie mogg by¢ uktadane pod obcigzeniem mechanicznym, muszg
by¢ odcigzone i w wystarczajgcym stopniu uwolnione od naprezen, zas w obszarach od
modutami zigczki solarne nalezy podpigé do konstrukcji / ramy modutu tak aby nie lezaly

luzno na potaci dachowe;.

2.5.5. Opis do systemu SSWIN (instalacja alarmowa)
W budynku projektuje sie przewodowg instalacje SSWiN opartg o centrale zlokalizowang w

pomieszczeniu recepcji oraz kontaktrony, czujki i manipulator, ktérych rozmieszczenie
przedstawiono na rzutach. Dla potrzeb ochrony hangaru projektuje sie poditgczenie do linii
expanderéw w centrali SSWiN kontrolera systemu bezprzewodowego, dziatajgcego w pasmie
radiowym 868MHz, w ktorym zostaty wydzielone cztery kanaty. Komunikacja pomiedzy
elementami systemu bezprzewodowego jest szyfrowana (standard AES) i dwukierunkowa -
wszystkie transmisje sg potwierdzane. Zasieg transmisji do 2000m w terenie otwartym.
Kontroler systemu bezprzewodowego tgczy sie z bezprzewodowym expanderem wejs¢ i
wyjs¢ przewodowych zlokalizowanym w hangarze. Do bezprzewodowego expandera wejsc¢ i
wyjs¢ przewodowych projektuje sie podtgczenie przewodowych czujek PIR.

W projekcie zastosowano rowniez przewodowe zewnetrzne sygnalizatory akustyczno-
optyczne.

Sposéb podigczenia poszczegdlnych elementow systemu SSWIN przedstawiono na

schemacie.

2.5.6. Gniazda wtykowe
W projektowanych pomieszczeniach projektuje sie instalacje zasilajgcg gniazda ogoélnego

przeznaczenia (gniazda porzgdkowe) oraz gniazda zasilajgce urzgdzenia technologiczne.

Gniazda wtyczkowe zainstalowaé w miejscach i na wysokosciach pokazanych na rysunkach.

2.5.7. Zasilanie urzadzen sanitarnych
Wszystkie urzadzenia wentylacji dostarczone zostang z automatykg sterujgcg. Dodatkowe

elementy sterujgce nalezy wykona¢ wg. wytycznych projektu wentylacji. Zasilanie urzadzen
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znajdujgcych sie poza lokalem wykonac¢ kablem ukfadanym w rurce ochronnej wzdtuz instalacji

sanitarnych.

2.6. Instalacja ochronny przepieciowej
Ochrong objeto instalacje elektryczng zasilang z projektowanych rozdzielnic obiektéw TRG i

RG. Pierwszy stopien ochrony realizowany jest przez ochronniki przepieciowe zainstalowane
w rozdzielnicy gtéwnej budynku TRGnn 0,4kV. Jako drugi stopieh ochrony przewidziano
ochronniki przepieciowe montowane w rozdzielnicy gtéwnej lokalu.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed przepieciami doziemnymi ochronnik nalezy
podigczy¢ do uziemienia o rezystancji nie wiekszej niz 10 Ohm.

2.7. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona od porazen pradem elektrycznym przy dotyku bezposrednim bedzie zapewniona

przez zastosowanie urzadzen, osprzetu i przewodéw w obudowach oraz izolacji spetniajacych
wymagania napieciowe obwoddw pierwotnych.

Jako system ochrony od porazen przy dotyku posrednim w obiekcie zastosowane jest
samoczynne wytgczenie zasilania oraz inne $rodki ochrony w razie potrzeby wynikajgcej z
zaostrzonych warunkéw srodowiskowych. Instalacja wykonana jest w uktadzie TN-S z
dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PE przytgczy¢ wszystkie
metalowe obudowy rozdzielnic oraz styki ochronne obwoddw odbiorczych.

Przewody: neutralny ,N” i ochronne ,PE” poza punktem PEN nie mogg sie ze sobg tgczy¢.
Przewod ochronny ,PE” powinien by¢ trwale oznaczony barwami z6itg i zielong. Przewdd ten
nie moze by¢ w zadnej czesci instalacji przerywany tgcznikiem ani bezpiecznikiem.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony pomiarami i badaniami zgodnie
z aktualnymi normami i przepisami.

2.8. Gléwne polaczenia wyréwnawcze
Nad rozdzielnicami TRG i RG (w przestrzeni stropu podwieszanego) nalezy zamontowaé

gtdbwng szyne potaczeh wyréwnawczych (GSPW) i podtgczy¢ do niej wszystkie metalowe

masy, ktére moga przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem.

Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony pomiarami i badaniami zgodnie
z aktualnymi normami i przepisami.
Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegla koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie z
catosciag dokumentacji branzowej. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych;

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
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¢ instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;

e warunki techniczne producentow i dostawcow materiatdbw budowlano instalacyjnych;

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapozna¢ sie z trescig opisu
technicznego, wszystkich rysunkow i zalacznikéow do dokumentacji, a w razie

niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do inwestora.
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3.

WYKONYWANIE ROBOT

» Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonywa¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ dostepna dla prawidtowej
konserwaciji i remontow.

Wskazane jest, aby trasa przewodow i rur instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

» Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZzenia na nich instalacji elektrycznych i
mocowania osprzetu powinny byé zamocowane do podtoza w sposdb pewny i trwaty.

» Ukladanie przewodéw

Nalezy stosowaé przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej o napieciu
znamionowym izolacji 750 V. Instalacje nalezy uktada¢ po wczesniej przygotowanych trasach
kablowych.

Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem bruzd z przewodami konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i
wtozyé do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

» Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych f{gczenie przewodoéw nalezy wykonywaé w
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

» Montaz urzadzen i osprzetu

Nalezy zapewni¢ trwate, bezpieczne mocowanie i osadzanie urzadzen i osprzetu. Do
mocowania urzagdzen i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w
podtozu, przyspawane do konstrukcji obiektu, przykrecane do podtoza za pomocg kotkow i
Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Przy montazu urzgdzen przestrzegaé¢ zalecen montazowych producentéw urzadzen zawartych
w dokumentacjach DTR.

» Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikébw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone.

Potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym

oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

IE 11



» Rozdzielnice
Rozdzielnice zainstalowaé na konstrukcji wsporczej odpowiednich do wielkosci rozdzielnicy i

umozliwiajgcych wprowadzenie do nich przewoddéw zasilajgcych i odbiorczych.

Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z dokumentacjg warsztatowg opracowywang przez wykonawce
rozdzielnic na podstawie rysunkow niniejszej dokumentacji projektowej i zamontowac¢ na
wczesniej przygotowanym podtozu zgodnie z jej zaleceniami.

Dokumentacja warsztatowa powinna zawierac instrukcje:

- sposobu zamocowania rozdzielnicy

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j

- podtgczenie do rozdzielnic kabli i przewoddw instalacji odbiorczych

Elementy w rozdzielnicy nalezy opisac¢ zgodnie ze schematem, a schemat nalezy wklei¢ na

wewnetrzng strone drzwi rozdzielnicy.
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4. KONTROLE | PROBY
> PROBY MONTAZOWE.

o Sprawdzenie ciggtosci zyt obwodéw zasilajgcych i sterowniczych
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy

uzyciu przyrzadow pomiarowych o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz poszczegolne zylty fazy
na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.
o Pomiar rezystancji izolacji zyt obwodoéw zasilajgcych i sterowniczych
Pomiar obwodow zasilajgcych wykonaC¢ za pomocg megaomomierza o napieciu 1000V a
przewodéw sterowniczych megaomomierza o napieciu 500V, dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.
Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z
przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 M__ dla instalacji do 500 V wigcznie.
= pomiary wykona¢ przyrzgdami posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione.
= 7z pomiardw sporzgdzi¢ protokoty.
o Rozdzielnice
Rozdzielnice powinny by¢ kompletnie zmontowane i wyposazony w aparature. Wytworca
powinien dostarczy¢ protokot prob fabrycznych.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnice sg wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, w zakresie, ktéry mozna stwierdzi¢ bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotdw.
Sprawdzeniem nalezy objac:
= jakos$¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych oraz podfgczenia kabla
zasilajgcego i przewodow odptywowych;
= jakos¢ i estetyke wykonania konstrukciji;
= stan powtok antykorozyjnych;
= zgodnos$¢ schematow rozdzielnicy i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym;
Po zainstalowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzic:
= stan ogdlny rozdzielnicy;
= warunki pracy w miejscu zainstalowania;
= prawidtowe dziatanie aparatow;
= ze sprawdzenia sporzadzié¢ protokoty.
o Ciagtosé¢ potaczen uktadéw ochronnych
Elementy konstrukcji i oston powinny by¢ trwale potgczone z przewodem uziemiajgcym.
Po wykonaniu ogledzin nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci potgczen wyréwnawczych. Z

pomiarow sporzgdzi¢ protokoty.
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o Préby i pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej
Po wykonaniu instalacji i urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzic:

ogledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami i aparatami
wchodzgcymi w jej sktad;

pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdlnych obwoddéw oraz samoczynnego
wylgczania zasilania;

pomiary dziatania wytgcznikéw réznicowo-pragdowych;

pomiary wykonac¢ przyrzadami posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

Z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.

> RUCH PROBNY.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badanh i pomiaréw objetych prébami montazowymi

nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:

przeprowadzi¢ kontrole danych znamionowych urzgdzen podtgczonych na state do instalaciji
zdanymi projektowymi;

przeprowadzi¢ kontrole prawidtowos$ci pracy urzadzen podtgczonych na state do instalaciji;
wykonaé pomiary poboru prgdu urzgdzenia pod kgtem zgodnos$ci z danymi podanymi przez
producenta;

pomiary wykonac¢ przyrzadami posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

Z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.

» ZGLOSZENIE DO ODBIORU.
Po pozytywnym zakonczeniu prac rozruchowych nalezy zgtosi¢ instalacje zamawiajgcemu do

odbioru.

Spetnione muszg by¢ m.in. nastepujace wymagania przed odbiorowe:

Instalacja i wszystkie komponenty muszg by¢ czyste.

Dostepne muszg by¢ wszystkie wymagane protokoty, certyfikaty, itp.

Mechaniczne i elektryczne urzadzenia systemu muszg by¢ kompletnie zainstalowane i
gotowe do obstugi w nienaruszonym stanie.

Rysunki powykonawcze, instrukcje obstugi i utrzymania w ruchu, itp. muszg by¢ przekazane

Zamawiajgcemu.
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5. OBLICZENIA | DOBOR LINII nN-0,4kV

OBLICZENIA TYP PRZEWODOW DOBOR PRZEWODOW
8 | 5: gz | = o
i 3 ) g 3 ISy 3 g £ £ g z g
. g £ 3 2 3 2 2 l2s] 8 ||l 85| g < g
Lp Nazwa odbioru ‘lg_” E _g = 5 5 £ 2 g ) _g 2 é £ IB<In<IZ*kp 12<12*1.45 ‘é %
o T - - - - 3 N S - -2 2 %
2 Flz® 2l 32| 2 ?
2 B 3|88 | ¢
E w
UV Pi [kW] kz cos ¢ | Ps kW] 1B [A] In[A] S [mm2] 1Z [A] kp B In 1Z*kp kg 12 121.45 Lim] | AU [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TRG 54 | 54,2 | 060094 32,5 | 499 | 63 |AL.| 35 |[E| 108 |1,00] 49,9 < 63,0 < 108,0| 1,60 | 100,8 < 156,6] 65 | 36,07 |O.K.
1 RG 400 2,7 |10,60]10,94| 1,6 2,5 25 | AL. 6 E| 8 [1,00] 25 < 250 < 80,0} 1,60 | 40,0 < 116,01 120 | 0,36 |O.K.
1 osw. terenu |400| 1,7 [ 1,00(0,94| 1,7 2,6 25 | AL. 6 E| 80 [1,00] 26 < 250 < 80,0 160 | 40,0 < 116,0] 100 | 0,31 |O.K.

Przedstawione obliczenia obrazujg minimalny przekrdj kabla zasilajgcego jaki wymagany jest dla zasilenie projektowanego lokalu przy wskazanym

zapotrzebowaniu mocy przytgczeniowej (obliczeniowej).

o Dobdr przekroju przewoddéw ze wzgledu na obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwatg zostat wykonany na podstawie tablic obcigzalnosci dtugotrwatej
przewodoéw, wtasciwych dla okreslonych typdw przewodow i warunkéw ich utozenia. Powinien by¢ spetniony warunek:
Iz< s

gdzie: |z — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu,
Iz — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika

o Dobér urzgdzen zabezpieczajgcych przewody przed skutkami przecigzen wykonano w oparciu o nastepujgce zaleznosci:
IB<SINSIz i 121.45 1z

gdzie: In — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego,
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
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Gdansk, marzec 2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych w projektowanym
BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NAD
JEZIOREM KLASZTORNYM DUZYM W KARTUZACH
wykonatem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

projektant

inz. Andrzej Szypowicz
upr. nr 459/Gd/74
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POLSEKA
| £ B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:
POM-5NG-7I7-GYU *

Pan Andrzej Szypowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/4859/01

adres zamieszkania ulJagielloriska 42/9kl., 80-366 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronmicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku prze:z:

Krzysztof Wilde, Przewodniczaoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy coymnodol prawnej wystarcza dodenie céwiadczenia waoli w pastaci elefitroniczne) | opatrzenie go
kewalifiloowarym pod pisem edeldroniczrym.

§ 2. Ofwiadcrenie woli riotone w formie elektroniczne] jest rownowatne r ofwiadczeniem woli dotorym w formie psemns).

* ‘Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejsrym rafwiadcreniu moina sprawdzic 3 pomocy numeru wengfikaogjnege matwiadcrenia na
stronie Paolskie) izhy Infynierde Budowmictwa wew piiborgpl lub kontaktujge sig @ blurem wlaiciwe) Olrggowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.

IE 18



