,Remont drogi gminnej nr 560827K — ul. Szpunara w mie$cie Wieliczka,
gmina Wieliczka powiat wielicki, wojewddztwo matopolskie”

Czes¢ opisowa projektu wykonawczego w zakresie drogowym z odwodnieniem dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont drogi gminnej nr 560827K - ul. Szpunara
w miescie Wieliczka, gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewodztwo matopolskie”.

1. Przedmiot opracowania

Projektowana inwestycja polega na remoncie drogi gminnej nr 560827K —
ul. Szpunara w Wieliczce w zakresie:

remontu jezdni,

remontu chodnika,

remontu zjazdéw indywidualnych,

remontu schodow,

remontu utwardzenia,

remontu urzadzen odwadniajgcych oraz odprowadzajgcych wode,

remontu / wymiany istniejacej elekiroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz
zabezpieczenia sieci kablowej nN-0,4kV,

zabezpieczenia / regulacji urzgdzen sieci teletechniczne;.

Celem projektu wykonawczego jest opracowanie remontu drogi gminnej
zapewniajgcej bezpieczenstwo i komfort wszystkim uczestnikom ruchu.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 560827K od skrzyzowania
z drogg gminng nr 560844K - ul. Limanowskiego do wysokosci dziatki ew. nr 641 oraz
remont schodéw na dz. 1835 w miescie Wieliczka, gminie Wieliczka, powiecie wielickim,
wojewddztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Wieliczka — Gminny Zarzad Drog w Wieliczce
z siedzibg przy ul. Lednicka 16a, 32 — 020 Wieliczka.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. ew. nr 1834/1, 1835 jedn. ew. 121905 _4
Wieliczka — obszar miejski, obreb nr 0001 Wieliczka, gmina Wieliczka, powiat wielicki,
wojewddztwo matopolskie.

Podstawg merytoryczng opracowania projektu wykonawczego s3a:

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

. Wizje lokalne w terenie.

. Obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.

. Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.

. Katalogi urzgdzen i materiatow.

. Geotechniczne warunki posadowienia.

. Umowa z dnia 20.01.2022 r. nr GZD.422.1.2.2022 z p6zn. zm.

Pozwolenie Nr ZA-1.5142.76.2022 z dnia 21.10.2022 r. Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkbw na prowadzenie rob6t budowlanych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow.

CoNoOOTh,~WN =

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 29, ust. 3 pkt 1, lit. d oraz art. 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351
z pozn. zm.) jako zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych.
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2. Warunki gruntowo — wodne

Teren badan lezy w centralnej czesci miasta Wieliczka, w granicach gminy Wieliczka,

powiatu wielickiego, wojewddztwa matopolskiego. Caty teren wykonanych prac stanowi
fragment drogi gminnej nr 560827K — ul. Szpunara. Rejon badan obejmuje fragment srodkowe;
czesci zachodniego stoku rozlegtego wzniesienia. Teren badan stanowi ulica Szpunara.
Nachylenie powierzchni terenu badan wynosi okoto 10%, teren w znacznym stopniu
zmodyfikowany jest nasypami drogowymi. Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy
w obrebie duzej jednostki geologiczno — strukturalnej jakg jest Zapadlisko Przedkarpackie.
Starsze podtoze stanowig tu miocenskie piaski i piaskowce oraz ity, mutowce i itowce
przykryte plejstocenskimi lessami i mutkami lessopodobnymi. Duzy udziat w budowie terenu
badan majg wspotczesne nasypy drogowe.
Na podstawie otwordéw geotechnicznych stwierdzono, ze teren badan pokryty jest warstwa
nasypow budowlanych o migzszosci 1,00 — 1,50 m. Ponizej stwierdzono grunty rodzime,
mineralne, spoiste w postaci gliny pylastej. Na gtebokosci projektowanego posadowienia
stwierdzono gtéwnie grunty rodzime, mineralne, spoiste w stanie twardoplastycznym
zaliczane do gruntéw nosnych.

Wierzchnig warstwe nasypu budowlanego w rejonie otworu nr 4 stanowi warstwa
asfaltu o grubosci 0,10 m, ponizej stwierdzono warstwe kruszywa tamanego frakcji 0-31,5
mm w stanie zageszczonym, o migzszosci 0,15 m, warstwe kruszywa tamanego frakcji 0-63
mm w stanie zageszczonym, o migzszosci 0,30 m oraz warstwe gliny pylastej z gruzem (5%)
w stanie twardoplastycznym, o migzszosci 0,45 m.

W rejonie otworu nr 5 nasyp stanowi warstwa asfaltu o grubosci 0,12 m, ponizej
stwierdzono warstwe kruszywa tamanego w stanie zageszczonym o migzszosci 0,13m,
warstwe kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm w stanie zageszczonym o migzszosci 0,35 m,
oraz warstwe gliny pylastej z gruzem (10%) w stanie twardoplastycznym, o migzszosci
0,70 m.

W rejonie otworu nr 6 nasyp stanowi warstwa asfaltu o grubosci 0,10 m, ponizej
stwierdzono warstwe kruszywa hutniczego frakcji 0-63 mm w stanie zageszczonym
o migzszosci 0,50 m oraz warstwe piasku gliniastego z gruzem (10%) w stanie
twardoplastycznym o migzszosci 0,90 m. Ponizej nasypdéw stwierdzono czwartorzedowe
grunty rodzime, mineralne, spoiste w postaci gliny pylaste;.

Do gtebokosci rozpoznania, ponizej nasypoéw wydzielono dwie warstwy
geotechniczne ujete w jeden pakiet:
Pakiet | — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, spoiste:
- Warstwa | a — glina pylasta, w stanie twardoplastycznym, mato wilgotna. Warto$¢
stopnia plastyczno$ci dla warstwy wynosi | L (n) ~ 0,20. Warstwa nosna.
- Warstwa | b — glina pylasta, w stanie plastycznym, wilgotna. Wartos¢ stopnia
plastyczno$ci dla warstwy wynosi | L (n) ~ 0,30. Warstwa o obnizonej nosnosci.

Na podstawie otrzymanych wynikow zatozono:
proste warunki gruntowe
dobre warunki wodne
« grupe nosnosci podtoza G4
- druga kategorie geotechniczng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowiania obiektéw budowlanych.

Z uwagi na wiasciwosci gruntdw spoistych polegajace na podleganiu uplastycznianiu
wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas prac ziemnych nalezy dotozy¢ wszelkich staran by nie
dopusci¢ do zaburzenia wilgotnosci gruntu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopusci¢
do nawodnienia dna wykopow, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczen. Prace
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ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonacé recznie. Skarpy wykopéw powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadow
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-S—-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowacé i zabezpieczy¢ rejon robot.
Przestrzegac przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

3. Rozwigzanie sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.

3.1. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Inwestycja przebiega w centralnej czesci miasta Wieliczka, w gminie Wieliczka,
powiecie wielickim, wojewddztwie matopolskim i obejmuje remont drogi gminnej
nr 560827K — ul. Szpunara.

Obszar inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
zgodnie z uchwatg Nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 wrzesnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Wieliczka obszar ,A” oraz uchwatg Nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10
listopada 2010 r. zmieniona Uchwatg Nr XXVI/366/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka —
obszar ,A”. Teren obejmujgcy remontowane elementy oznaczony jest symbolem KDD (tereny drég
dojazdowych) zgodnie z MPZP.

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem jest drogg jednojezdniowa, dwupasowa,
dwukierunkowg klasy technicznej D (dojazdowa) o zmiennej szerokosci i nawierzchni z betonu
asfaltowego. Nawierzchnia jezdni przedmiotowej drogi charakteryzuje sie dobrym stanem
technicznym.

W stanie istniejgcym odwodnienie realizowane jest poprzez istniejgce wpusty uliczne oraz
istniejagcy system kanalizacji. Odcinkowy zly stan nawierzchni, spekania oraz deformacije
przyczynia sie do zaburzenia sptywu wdd opadowych i powstawaniu zastoin wodnych.

Przedmiotowa droga zwigzana jest bezposrednio z obstugg komunikacyjng przylegtej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Samodzielnego Publicznego Zespotu Lecznictwa
Otwartego w Wieliczce.

3.2. Dane geometryczne

L. p. Parametr DG 560827K
1 Klasa drogi (rilIJ%éhéuj)ezdni/paséw D (1/2)
2 Kategoria drogi gminna
3 Potozenie na terenie zabudowy
4 Predkos¢ projektowa 30 km/h
5 | Szerokosé¢ istniejgcego pasa ruchu 25m
6 Szerokos$c istniejgcego chodnika min. 1,5 m
7 Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2,0% (daszek)
8 Kategoria Zrl:r:?;dc )\/Ngr.o\é\/iytycznych KR3
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3.3. Opis rozwiazania

Inwestycja polega na remoncie drogi gminnej nr 560827K — ul. Szpunara w zakresie
remontu jezdni, remontu chodnika, remontu zjazdéw indywidualnych, remontu schodéw,
remontu utwardzenia, remontu wymiany urzgdzen odwadniajgcych oraz odprowadzajgcych wode,
remontu / wymiany istniejacej elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w ramach istniejacej
trasy oraz zabezpieczenia sieci kablowej nN-0,4kV oraz regulacji urzadzen sieci teletechniczne;.

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie jezdni drogi gminnej o szerokosci
5,0 m (jak w stanie istniejgcym) i nawierzchni o warstwie Scieralnej z kostki betonowej -
zgodnie z pozwoleniem nr ZA-1.5142.76.2023 z dnia 21.10.2022 r. Matopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkbw na prowadzenie robot budowlanych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw. W ramach zadania jezdnie ograniczono obustronnie
kraweznikiem betonowym najazdowym.

W ramach dowigzania do drogi gminnej nr 560844K — ul. Limanowskiego krzyzujgcej
sie z przedmiotowg drogg gminng nr 560827K — ul. Szpunara w ciggu remontowanego
odcinka wykonano wytukowania krawedzi jezdni o wartosciach promieni R = 5,0 m oraz
R = 3,2 m (jak w stanie istniejacym).

W ramach zadania przewidziano remont chodnika oraz remont utwardzenia o pochyleniu
poprzecznym 1,0 - 3,0 % w kierunku jezdni. Chodnik i utwardzenie ograniczono od strony jezdni
kraweznikiem najazdowym natomiast od strony zewnetrznej obrzezem betonowym. Nawierzchnie
przewidziano z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego.

W ramach inwestycji przewidziano remont istniejacych zjazddéw indywidualnych.
Lokalizacja istniejgcych zjazdéw nie ulegta zmianie. Zjazdy nalezy wykona¢ z betonowej kostki
brukowej, bezfazowej. koloru czerwonego. Zjazdy ograniczono od strony jezdni kraweznikiem
betonowym najazdowym, natomiast zewnetrznie ograniczono obrzezem. Zjazdy dowigzano do
krawedzi jezdni za pomoca skosow 1:1.

Dodatkowo w ramach opracowania remontowane jest bezposrednie potgczenie dla
pieszych pomiedzy ul. Szpunara a ul. Stowackiego w postaci schodéw terenowych.

Remontowane schody terenowe przewidziano jako jednobiegowe z czterema spocznikami,
z biegami o 12 stopniach. Stopnie przewidziano o wymiarach 16x33 cm i wykonano stosujac
ograniczenie obrzezem betonowym oraz palisadg betonowg od strony zewnetrznej. Nawierzchnie
schodow stanowi kostka betonowa brukowa ptukana, fazowana, koloru grafitowego - zgodnie
z pozwoleniem nr ZA-1.5142.76.2023 z dnia 21.10.2022 r. Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robot budowlanych i innych dziatann przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow.. Szeroko$¢ uzytkowa schoddédw wynosi 2,26 m. Ponadto
przewidziano oznakowanie poczatku i konca kazdego biegu schodéw poprzez wykonanie paséw
ostrzegawczych o szerokosci 0,6 m i nawierzchni z kostki integracyjnej koloru czerwonego -
zgodnie z pozwoleniem nr ZA-1.5142.76.2023 z dnia 21.10.2022 r. Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkbw na prowadzenie robot budowlanych i innych dziatann przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow. Dodatkowo zastosowano oznakowanie pierwszego i ostatniego
stopnia kazdego biegu schodéw za pomoca paskéw o szerokosci 5 cm koloru zéttego (RAL1023)
zarbwno na poziomej i pionowej krawedzi stopnia. W celu zabezpieczenia ruchu pieszych po
obydwu stronach przedmiotowych schodéw zlokalizowano balustrade rurowg z rur @ 48
o wysokosci min. 1,10 m z dodatkowymi poreczami na wysokosci 0,75 m i 0,90 m. Ponadto
przewidziano wykonanie podjazdu dla wozkéw dzieciecych.

Remont drogi gminnej poprzez poprawe stanu technicznego istniejgcej jezdni oraz remont
schodéw terenowych wptynie znaczgco na poprawe istniejacych warunkéw oraz komfort
i bezpieczenstwo ruchu dla wszystkich uzytkownikow drogi.

4. Uksztatltowanie wysokosciowe

Przyjete uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowego odcinka nie przewiduje zmian
niwelety istniejgcej jezdni. Uksztattowanie wysokosciowe zjazdow indywidualnych oraz
dowigzan do terenu dostosowano do rzednej istniejgcej na dtugosci zjazdu. Inwestycja nie
przewiduje zmian w ramach profili podtuznych zjazdow.

Rzedne wysokosciowe zostaty opracowane z doktadnoscig wynikajaca z pomiaréw
geodezyjnych zgodnych z §20 rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
4
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w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiardw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i Kkartograficznego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz.
1429).

Opracowanie przewiduje jedynie zapewnienie rownosci podiuznej i poprzecznej
w zakresie warstwy $cieralnej, zgodnie z Katalogiem Wzmocnien i Remontéw w Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych KWRNPP-2012 ,Warstwa S$cieralna powinna zapewnic:
wtasciwosci przeciwposlizgowe, rownosc, matg hatasliwosc ruchu, odpornos¢ na pekanie
zmeczeniowe”.

5. Przekroje poprzeczne

Typowe rozwigzania przedstawiono na rys. nr 3.1 — 3.7 — Przekrdj typowy / Widok z gory.

W ramach remontu drogi gminnej nr 560827K przewidziano jezdnie o szerokosci
5,0 m (jak w stanie istniejgcym) i nawierzchni o warstwie Scieralnej z kostki betonowej
brukowej, ptukanej, koloru grafitowego - zgodnie z pozwoleniem nr ZA-1.5142.76.2023 z dnia
21.10.2022 r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robot
budowlanych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw. Jezdnie ograniczono
obustronnie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm o odstonieciu 6 cm i na
dtugosci zjazdoéw indywidualnych 3 cm. Kraweznik posadowiono na tawie betonowej
z oporem z betonu C16/20.

Warstwe $cieralng w ramach zjazdéw indywidualnych przewidziano z kostki brukowej
betonowej, bezfazowej, koloru czerwonego gr. 8 cm. Zjazdy dowigzano do krawedzi jezdni przy
pomocy skoséw 1:1. Zjazdy ograniczono od strony jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22 cm
0 odstonieciu 3 cm posadowionym na tawie betonowej z betonu C16/20 oraz zewnetrznie
obrzezem betonowym 8x30 cm o odstonieciu 0 cm, posadowionym na tawie betonowej z betonu
C12/15.

Nawierzchnie chodnika przewidziano z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, koloru
szarego gr. 8 cm. Chodnik od strony zewnetrznej ograniczono obrzezem betonowym 8x30 cm
0 odstonieciu 0 cm, posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15, natomiast od strony
jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22 cm o odstonieciu 6 cm posadowionym na fawie
betonowej z betonu C16/20. Pochylenie poprzeczne chodnika przewidziano jako jednostronne 1,0
— 3,0 % w kierunku jezdni.

Nawierzchnie utwardzenia przewidziano z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, koloru
szarego gr.8 cm i ograniczono od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8x30 cm
0 odstonieciu 0 cm, posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 oraz od strony jezdni
kraweznikiem najazdowym 15x22 cm o odstonieciu 6 cm posadowionym na tawie betonowej
z betonu C16/20. Pochylenie poprzeczne utwardzenia z kostki betonowej przewidziano jako
jednostronne 1,0 — 3,0 % w kierunku jezdni.

Dodatkowo w ramach zadania przewidziano remont istniejgcych schodéw terenowych
taczacych ul. Szpunara z ul. Stowackiego. Remontowane schody terenowe przewidziano jako
jednobiegowe z czterema spocznikami, z biegami o 12 stopniach. Stopnie przewidziano
o wymiarach 16x33 cm i wykonano stosujgc ograniczenie obrzezem betonowym 8x30 cm oraz
palisadg betonowg 12x18x100 cm od strony zewnetrznej. Nawierzchnie schodéw stanowi kostka
betonowa brukowa koloru grafitowego - zgodnie z pozwoleniem nr ZA-1.5142.76.2023 z dnia
21.10.2022 r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robot
budowlanych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw. Schody oddzielono od
remontowanej jezdni oraz istniejgcego chodnika wtopionym opornikiem betonowym o wymiarach
12 x 25 cm posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Szerokos¢ uzytkowa
schodéw wynosi 2,26 m. Ponadto przewidziano oznakowanie poczatku i konca kazdego biegu
schoddw poprzez wykonanie pasdéw ostrzegawczych o szerokosci 0,6 m i nawierzchni z kostki
integracyjnej koloru czerwonego - zgodnie z pozwoleniem nr ZA-1.5142.76.2023 z dnia 21.10.2022
r. Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robdt budowlanych
i innych dziatann przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow. oraz oznakowanie pierwszego
i ostatniego stopnia kazdego biegu schoddéw za pomocg paskéw o szerokosci 5 cm koloru z6ttego
RAL (1023) zaréwno na poziomej i pionowej krawedzi stopnia. W celu zabezpieczenia ruchu
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pieszych po obydwu stronach przedmiotowych schoddw zlokalizowano balustrade rurowg z rur &
48 o wysokosci min. 1,10 m z dodatkowymi poreczami na wysokosci 0,75 m i 0,90 m. Ponadto
przewidziano wykonanie podjazdu dla wozkéw dzieciecych. Palisady betonowe zlokalizowane
wzdiuz schodéw przewidziano jako prostokgtne o wymiarach 12x18x100 cm, posadowione na
tawie betonowej z oporem z betony C16/20. W ramach hydroizolacji zastosowano geomembrane
z polietylenu.

W_ zwigzku z wydanym pozwoleniem nr ZA-1.5142.76.2023 z dnia 21.10.2022 r.
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkébw na prowadzenie robdt budowlanych
i innych dziatann przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, nalezy jako nawierzchnie jezdni
i schoddéw zastosowac kostke brukowg betonowg fazowang, ptukang o wymiarach 20 cm x 20 cm
i grubosci 8 cm w kolorze ciemnym grafitowym ,nero”

Ponizej przedstawiono pogladowe zdjecia przedmiotowej kostki.

S i<p#
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6. Odwodnienie

6.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym odwodnienie realizowane jest poprzez istniejgce wpusty uliczne oraz
istniejgcy system kanalizacji. Odcinkowy zly stan nawierzchni, spekania oraz deformacje
przyczynia sie do zaburzenia sptywu wdd opadowych i powstawaniu zastoin wodnych.

6.2. Stan remontowany

6.2.1. Opis rozwiazania

Odwodnienie remontowanego uktadu komunikacyjnego realizowane bedzie analogicznie
do stanu istniejgcego poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne remontowanych
elementow zagospodarowania drogowego. Wody opadowe i roztopowe podobnie jak w stanie
istniejacym zostang przejete przez istniejgce wpusty uliczne oraz istniejacy system kanalizacii.

W ramach niniejszej inwestycji, przewiduje sie regulacje wysokosciowg istniejgcych
wpustow ulicznych wraz z wymiang starych i uszkodzonych urzadzen wraz
z przykanalikami.

Wpusty w razie koniecznosci ich wymiany nalezy wykona¢ jako uliczne klasyczne
przejazdowe, zwienczone kratg zeliwng D400 na zawiasie z rusztem uchylnym, z kregéw
betonowych DN500mm, zaopatrzone w osadnik gtebokosci 80 cm.

Przykanaliki w razie koniecznosci ich wymiany nalezy wykona¢ z rur PVC w zakresie
$rednic DN200mm, klasy S o sztywnosci obwodowej SN8.

6.2.2. Materialy i urzadzenia

Materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji poszczegoélnych elementow projektu:

Deszczowy wpust uliczny

Wohpust uliczny klasyczny Zeliwny przejazdowy typ ciezki klasy D400 z kratg na
zawiasie z rusztem uchylnym,

Kregi betonowe o srednicy 50cm z betonu klasy C35/45,

Pierscien zelbetowy @65¢cm z betonu wibrowanego klasy C35/45,

Ptyta zelbetowa @65¢cm/11cm z betonu wibrowanego klasy C35/45,
tawa fundamentowa grubosci 12,5 cm wykonana z betonu klasy C12/15,
Podsypka zwirowa lub ttuczniowa gr. 7 cm,

Kregi betonowe denne o srednicy 50 cm,

Uszczelnienia elastyczne.

Rury kanatowe PVC klasy S o sztywnosci obwodowej SN8 o srednicach DN200mm.

Pozostate materialy i urzadzenia nieujete w powyzszym zestawieniu nalezy dobrac
zgodnie z rysunkami szczeg6towymi, specyfikacjami technicznymi i przedmiarem robét.

6.2.3. Ochrona przed korozja

Elementy betonowe i zelbetowe uzyte podczas robdt budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja.

Zabezpieczenie studzienek i elementéw betonowych polega na powleczeniu ich
zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowg, posiadajgca aprobate
techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.
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Studzienki i elementy betonowe nalezy zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjg
asfaltowag oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg
PN-C-96177.

6.3. Warunki techniczne wykonania

Roboty ziemne — wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci min.
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy reczne wykonaé¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.

Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do zageszczenia wywiez¢ w miejsce skiadowania
odpadow.

Roboty ziemne bezwzglednie prowadzi¢ nalezy pod nadzorem stuzb
geotechnicznych.

Ostatecznie zakres ww. prac okreslony zostanie przez stuzby geotechniczne
w trakcie wykonywania robot.

Na czas rob6t nalezy wykonac zabezpieczenie scian wykopow.

UWAGI:

1. Nalezy zachowa¢ szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym oraz z niezinwentaryzowanym)
w tym:

- wykonywac wykopy reczne,

- wykonywac zabezpieczenia kabli.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci
przyjetych w niniejszym projekcie w stosunku do wykonanych odkrywek istniejgcego
uzbrojenia, nalezy przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych, upewnic sie, czy
nie ma kolizji uzbrojenia istniejacego z sieciami remontowanymi. Wszelkie odkryte
niezinwentaryzowane przytacza do kanalizacji deszczowej nalezy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru, Inwestorem przetgczy¢ lub zaslepic.

Podsypka

Bezposrednio pod rury PVC nalezy wykona¢ podsypke z piasku. Minimalna grubosé
podsypki musi wynosi¢ 20 cm. Goérna warstwa podsypki 0 grubosci min. 5 cm, musi by¢
utozona luzno, tak aby karby rury mogty sie w niej swobodnie zagtebi¢ oraz w celu
swobodnego ufozenia rur i ich potgczen kielichowych. Dolng warstwe podsypki nalezy
zagesci¢c do wartosci 0,98 wg standardowej proby Proctora. Zaleca sie, aby materiat
podsypki byt rownomiernie rozprowadzony w poprzek catej szerokosci wykopu i wyrdwnany
do spadku rurociggu, lecz niezageszczony. Ponadto podsypke nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

Zasyp wykopu

Obsypke nalezy wykona¢ na wysokos¢ 30 cm ponad lico rury z piasku. Obsypka
ta winna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 20 cm réwnomiernie z obu stron.
Bezposrednio przy rurze do wartosci 0,95, a pozostatg przestrzen do wartosci 0,98 wg
standardowej proby Proctora. Zasypka nie powinna zawiera¢ grud, zbryleh lub gruntu
zmarznietego.
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Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem piaszczystym dobrze zageszczajgcym
sie, starannie ubijajgc go warstwami.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

Powstaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce, ktére moze wskazaé
Inwestor.

Proba szczelnosci

Préby szczelnosci kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610, a takze
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

6.4. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki
pozytywne.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét.

6.5. Uwagi realizacyjne

Rzedne studzienek oraz wpustow dopasowac¢ do rzednych terenu oraz niwelety drogi
wg projekiu drogowego. Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie wymagany jest
nadzér drogowy.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni dla jezdni drogi gminnej nr 560827K przyjeto indywidualnie
jak dla kategorii ruchu KR3 (zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego) oraz grupy nosnosci
podtoza wzmocnionego do kategorii G1 w oparciu o Katalog Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rys. nr 3.1 — 3.7 —
Przekrdj typowy / Widok z gory.

Konstrukcja nawierzchni jezdni
warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej fazowanej, ptukanej o wymiarach
20cm x 20 cm w kolorze ciemnym graftowym ,nero” zgodnie z pozwoleniem nr
ZA- 1.5142.76.2022 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, gr. 8 cm
podsypka z wysiewki frakcji 0-4 mm gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 20 cm
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E2=100 MPa; 1s=1,00; E2/E1<2,2)
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
zaklinowanego klincem gr. 25 cm
podbudowa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 25 cm
warstwa separacyjno — filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 100/100 kN/m
grunt rodzimy
Razem: 81 cm
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Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Wymagana minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych dla grupy nosnosci podtoza G4, kategorii
ruchu KR3 i gtebokosci przemarzania 1,0 m:

0,70x1,0m=0,70m
0,70m<0,81m
Warunek mrozoodpornosci konstrukgji jest spetniony..

Konstrukcja nawierzchni chodnika
warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm
podsypka z wysiewki frakcji 0-4mm gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgos stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 15cm

WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI Gi:

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
zaklinowanego klincem gr. 20 cm

warstwa separacyjno — filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m

grunt rodzimy
Razem: 46 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego
warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor czerwony gr. 8 cm
podsypka z wysiewki frakcji 0-4mm gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgos stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 15¢cm

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
zaklinowanego klincem gr. 20 cm

warstwa separacyjno — filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m

grunt rodzimy
Razem: 46 cm

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia
warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm
podsypka z wysiewki frakcji 0-4mm gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgos stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 15¢cm

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
zaklinowanego klincem gr. 20 cm

warstwa separacyjno — filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m

grunt rodzimy
Razem: 46 cm

Konstrukcja nawierzchni schodow

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej fazowanej, ptukanej o wymiarach
20cm x 20 cm w kolorze ciemnym grafitowym ,nero”, gr. 8 cm / warstwa Scieralna
z integracyjnej kostki betonowej 10x20 cm koloru czerwonego gr. 8 cm — nawierzchnia
zgodna z wymogami Konserwatora - pozwolenie nr ZA- 1.5142.76.2022 Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
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podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgos stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 15¢cm

pospoétka gr. zmienna

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopusci¢
do nawodnienia dna wykopow, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych saczen. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopow powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadow
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-S—-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowacé i zabezpieczy¢ rejon robot.
Przestrzegac przepiséw BHP dotyczgcych robét ziemnych oraz montazowych.

8. Infrastruktura obca wraz z zielenia

Na terenie inwestycji przebiega sie¢ elekiryczna, telekomunikacyjna, gazowa,
wodociggowa i kanalizacyjna. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektiu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdélnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem oso6b
uprawnionych i w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury.

Inwestycja nie koliduje z istniejaca zielenig w zwigzku z czym nie jest wymagana wycinka
drzew i krzewow. Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byc¢
prowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu.
Minimalna odlegtos¢ prac ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczy¢
dwukrotnego obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm nad ziemig.
W przypadku drzew o obwodzie ponizej 50 cm odlegtos¢ ta powinna mie¢ minimum 100 cm.
W momencie uszkodzenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je przed mikroorganizmami
powodujgcymi zakazenie. Uszkodzone korzenie nalezy przycig¢ ostrym narzedziem réwno
ze $ciang wykopu i zasmarowac preparatem do zabezpieczenia ran. W przypadku prac
prowadzonych w okresie od kwietnia do pazdziernika korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
wyschnieciem stosujgc np.: wilgotny torf, tkanine jutowg lub maty stomiane ktérymi oktada
sie Sciany wykopu i od czasu do czasu polewa sie woda. Natomiast w przypadku prac
prowadzonych w okresie zimowym korzenie narazone na dziatanie niskich temperatur
chroni¢ stosujgc stomiane maty lub rownowazne rozwigzania.

Whptyw ciezkiego sprzetu budowlanego na korzenie znajdujgce sie bezposrednio pod
powierzchnig gruntu ograniczaé poprzez stosowanie tymczasowych nawierzchni z ptyt
betonowych lub kilkunastocentymetrowej warstwy zwirowo-piaskowej ugniecionej watem.
W przypadku mozliwosci wystgpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewow przez
sprzet budowlany stosowac obudowy oraz ekrany z desek.

Zgodnie z art. 87a. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 916) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie
w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Maszyny i narzedzia przeznaczone do pielegnacji (m. in. obkaszarki, kosy i pity
spalinowe) mogg uzywac jedynie osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone
w sposéb zgodny z instrukcja i przeznaczeniem. Pracownik obstugujacy maszyny i narzedzia
przeznaczone do pielegnacji zieleni powinien by¢ wyposazony w specjalng odziez ochronng
i srodki ochrony osobistej (maski, okulary, stuchawki itp.).
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W razie konieczno$ci przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢
ciecia korekcyjne drzew, polegajace na usuwaniu gatezi obumartych lub nadtamanych oraz
ciecia formujgce ksztatt korony drzewa zgodnie z art. 87a ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. Dz. U. 2022 poz. 916), ktéry mowi:

.Prace w obrebie korony drzew nie mogg prowadzic do usuniecia gaftezi
w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju
drzewa, chyba, ze majg na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymanie uformowanego ksztaftu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdcenia statyki drzewa.”

9. Prawa autorskie

Opracowany projekt jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022 poz. 2509) i jest przedmiotem prawa
autorskiego. Projektant jako twdérca utworu posiada niezbywalne autorskie prawa osobiste
oraz autorskie prawa majgtkowe z wytgczeniem pdl eksploatacji objetych umowa
z Zamawiajgcym. Ochronie prawnej podlegajg w szczegdlnosci osobiste prawa autorskie
Projektanta.

10. Informacje dla Wykonawcy robot

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, odnosnie ktérego organ nie wnidst sprzeciwu oraz projekt budowlany
i wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu — w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomic¢ Projektanta.

Wykonawca robét budowlanych majac na uwadze zapisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz. U. 2020 poz. 1357 z pdzn. zm.) jest zobowigzany do zabezpieczenia i/lub
odtworzenia znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zachowujac przepisy ww.
Rozporzadzenia.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne i czes¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetiajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacj winne by¢ trakiowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, kiéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia robét
ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntéw ponizej posadowienia
obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu).
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