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PRO Klinika: recovery plan - wspieranie naprawy systemu opieki zdrowotnej w regionie poprzez rozwój specjalistycznej chirurgii jednego dnia, onkologii, kardiologii oraz diagnostyki endoskopowej

Część 13: Diatermia elektrochirurgiczna na potrzeby Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii – 1 sztuka

Oferuję (należy podać dla każdego oferowanego sprzętu z poniższych pozycji):
Model/typ	
Producent/kraj	
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) ………………………………………………

	Lp.
	Wymagania:
	Sposób oceny
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	1. 
	Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane.
	TAK
	

	2. 
	Paszporty wraz z dokumentacją techniczną i rozruchową oraz instrukcjami w języku polskim.
	TAK
	

	3. 
	Generator podający prąd częstotliwości przynajmniej 4MHz dla wszystkich trybów pracy mono- i bipolarnej, cięcia i koagulacji.
	TAK, podać
	

	4. 
	Dawkowanie bodźca z częstotliwością 50Hz.
	TAK 
	

	5. 
	Zabezpieczenie przed spaleniem tkanki - wbudowana funkcja automatycznego ciągłego pomiaru impedancji tkanki i automatyczne dostosowywanie mocy prądu podawanego.
	TAK
	

	6. 
	Generator z niezależną nastawą mocy prądu dla trybu pracy mono- do 100W i bipolarnego do 80W.
	TAK, podać
	

	7. 
	Nastawa czasu koagulacji i pracy w trybie bipolarnym z automatycznym wyłączeniem podawania bodźca po zadanym czasie.
	TAK
	

	8. 
	Trzy niezależne wyświetlacze: 
a) do nastawy mocy cięcia;
b) do nastawy mocy koagulacji;
c) do nastawy czasu podawania bodźca;
	TAK
	

	9. 
	Niezależne trzy pokrętła regulujące wartościami na każdym wyświetlaczu z osobna. Możliwa zmiana mocy pracy generatora w trakcie podawania bodźca, bez potrzeby przerywania pracy.
	TAK
	

	10. 
	Pamięć przynajmniej czterech ustawień z nastawami mocy i czasu pracy urządzenia pod przyciskami programowalnymi.
	TAK, podać
	

	11. 
	Regulacja głośności sygnałów podawania bodźca przez urządzenie.
	TAK
	

	12. 
	Dwuprzyciskowy sterownik nożny do koagulacji i cięcia, długość przewodu 4m.
	TAK
	

	13. 
	Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa urządzenia w trakcie pracy i podawania bodźca.
	TAK
	

	14. 
	Funkcje typu auto-start i auto-stop do samoczynnego rozpoczęcia i zakończenia pracy.
	TAK
	

	15. 
	Kontrola prawidłowego podłączenia elektrody uziemiającej, neutralnej.
	TAK
	

	16. 
	Tryb monopolarny przynajmniej:
a) cięcie;
b) cięcie z głęboką ablacją tkanki;
c) koagulacja sprayowa;
d) koagulacja kontaktowa – powierzchniowa.
	TAK, podać
	

	17. 
	Tryb bipolarny przynajmniej:
a) cięcie;
b) cięcie z głęboką ablacją tkanki;
c) cięcie elektrodami pętlowymi z koagulacją tkanki;
d) koagulacja pęsetami dużych powierzchni styku do 80W;
e) koagulacja precyzyjna pęsetami małej powierzchni styku do 50W;
f) koagulacja z redukcją objętości tkanki do elektrod bipolarnych do wkłucia do 40W.
	TAK, podać
	

	18. 
	Przewód bipolarny do elektrod i pęset, prosty wtyk pęset, długość 3m - 3szt.
	TAK
	

	19. 
	Przewód bipolarny do elektrod i pęset, zagięty wtyk pęset, długość 3m - 3szt.
	TAK
	

	20. 
	Przewód monopolarny z rączką dwuprzyciskową cięcia i koagulacji do elektrod o średnicy 2,4mm; długość 3m – 2szt.
	TAK
	

	21. 
	Przewód elektrody neutralnej z zaciskiem elektrod przylepnych.
	TAK
	

	22. 
	Zestaw minimum 50szt. przylepnych elektrod neutralnych jednorazowych.
	TAK, podać
	

	23. 
	Wózek medyczny na kółkach z blokadą z podkładką mocującą generator, z zawieszką na sterownik nożny, kosze na elektrody i pęsety, zaczep na przewody.
	TAK, podać
	

	24. 
	Bipolarne pęsety bagnetowe proste; końcówki robocze niepowlekane, w całości wykonane ze stopu materiału nieprzywierającego do tkanki; pęsety znakowane min. 5 różnymi kolorami w zależności od średnicy końcówki roboczej; bransze połączone łącznikiem zabezpieczające przed krzyżowaniem końcówek, wtyk europejski na 2 blaszki:
a) końcówka 0,2 x 5,0mm, 10 stopni w górę, styk całych powierzchni końcówek, długość robocza/całkowita: 9,5/21cm – 1szt.
b) końcówka 0,7 x 4,0mm, prosta, styk czubków końcówek, długość robocza/całkowita: 5,5/17cm – 1szt.
c) końcówka 0,4 x 4,0mm, prosta, styk czubków końcówek, długość robocza/całkowita: 11,5/23cm – 1szt.
d) końcówka 2,0 x 3,0mm, prosta, styk całych powierzchni końcówek, końcówki od wewnątrz prążkowane, długość robocza/całkowita: 11,5/23cm – 1szt.
e) endoskopowa pęseta bagnetowa średnicy 3mm, końcówki 0,7/1,2/1,5mm, zagięte 15/45°, końcówki ruchome w poziomie, długość robocza/całkowita: 9/25cm – 4szt., konkretny rozmiar i typ do wyboru przez Zamawiającego;
f) endoskopowa pęseta bagnetowa średnicy 3mm, końcówki 0,7/1,2/1,5mm, zagięte 15/45°, końcówki ruchome w poziomie, długość robocza/całkowita: 14/30cm – 4szt., konkretny rozmiar i typ do wyboru przez Zamawiającego;
g) 7szt. dodatkowych pęset z katalogu producenta – konkretny rozmiar i typ do wyboru przez Zamawiającego;
h) 3szt. pęset z ultra cienkimi branszami do zabiegów głębokiego pola, końcówki 0,2/0,4/0,7mm, końcówki ze stykiem pełnej powierzchni lub czubków, długość robocza/całkowita: 8,5/21,5cm; 10/23cm; 13/26cm – do wyboru konkretnego rozmiaru i typu przez Zamawiającego.
	TAK, podać
	

	25. 
	Elektroda monopolarna tnąca nożowa skalpel; wtyk 2,4mm; prosta; długość 73mm, autoklawowalna – 2szt.
	TAK
	

	26. 
	Elektroda monopolarna tnąca bez ostrza; prosta; wtyk 2,4mm; długość 68mm, autoklawowalna 2szt.
	TAK
	

	27. 
	Elektroda monopolarna kulkowa; wtyk 2,4mm; średnica 4mm; prosta; długość 142mm, autoklawowalna – 2szt
	TAK
	

	28. 
	Kosz do sterylizacji pęset bipolarnych z mocowaniami dla 2szt. pęset – 7szt.
	TAK
	


Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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