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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT TECHNICZNY
1 Dane ogdlne

Temat: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH WRAZ
Z L AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
W SOSNICOWICACH PRZY UL. RYNEK 18

Inwestor: GMINA SOSNICOWICE

Adres inwestora: ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice
Adres budowy: ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
Nr dziatki: 220§ 221

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustugowy

(Pomieszczenia biurowe)
Kategoria obiektu budowlanego:  XII - budynki administracji publicznej

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektowany remont nie zmienia uktadow konstrukcyjnych istniejacych pomieszczen budynku. Inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy budynek. Roboty budowlane uwzglednione w projekcie
budowlanym nie zmieniajg uktadu i wartosci sit dziatajacych na przedmiotowy budynek.

W zwigzku z powyzszym na podstawie ogélnych uwarunkowan konstrukcyjnych, stwierdza sie, ze nie ma
przeciwwskazan odno$nie projektowanych prac budowlanych. Prace uwzglednione w projekcie poprawig
estetyke pomieszczen budynku.

Podczas prac budowlanych nalezy dostosowac sie do zalecen zawartych w projekcie budowlanym. Inwestycja

jest zgodna z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zachowane sg
warunki higieniczno-sanitarne, bhp, p.poz oraz spetnione warunki konstrukcyjne. Projektowane prace nie
stanowig zagrozenia dla zycia lub mienia Inwestora i oséb trzecich pod warunkiem wykonania prac zgodnie z
projektem i pod wiasciwym nadzorem. Po wykonaniu prac budynek bedzie dalej peit swojg funkcje
bezawaryjnie.

4. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy instalacji wewnetrznych w toaletach i
pomieszczeniu biura podawczego (tylko wentylacja) na parterze dla wyzej opisanego obiektu:

- wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji

5. INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY:
Woda w obiekcie potrzebna bedzie do celdw socjalno-bytowych. Instalacja zasilana bedzie z istniejacego
przytacza wodociggowego i podtaczona do istniejacych pionéw wodociggowych.

Instalacja wody zimnej socjalnej
Z instalacji wody socjalnej zasilane beda;
- toalety

Instalacja pozioma w pomieszczeniach prowadzona bedzie w $cianach.

Projektuje sie wykonanie instalacji wewnetrznej z rur stalowych systemu KAN. Montazu rur - zgodnie z instrukcjg
montazu producenta systemu. Na podejéciach pod punkty poboru wody zostang zamontowane odcinajace
zawory kulowe, umozliwiajgce odciecie poszczegdlnych sanitariatow.
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO

Po montazu instalacji wody wykona¢ proby na szczelno$¢ i ciSnienie zgodnie z wytycznymi dla wiasciwych systemow
rur. Prébe nalezy wykonaé po uptywie czasu potrzebnego do osiagniecia przez polaczenia wymaganej wytrzymatosci —
wg wytycznych producenta systemu.

Instalacja wody cieptej socjalnej
Zrédtem cieptej wody dla potrzeb uzytkownikéw remontowanych toalet budynku beda miejscowe podgrzewacze wody,
ich rozmieszczenie pokazane jest na rysunkach.

Izolacja termiczna rurociaggéw wody zimnej
Przewody zimnej wody nalezy izolowaé termicznie.
Piony prowadzone w $cianach:

- przewody wody zimnej w izolacji termicznej PE thermaflex gr. 6mm lub w peszlu

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie wigczenie projektowanej instalacji do istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarne;.

Odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC tgczonych na kielichy z uszczelkami typu
wargowego. Stosuije sie rury @50 dla umywalek i pisuaru, a dia podtaczen WC stosuje sie @110. Podejscia do przybo-
row typu umywalki projektuje sie w bruzdach $ciennych pod duzym spadkiem, w celu prawidtowego odprowadzenia
nieczystosci.

Istniejace wpusty podtogowe s3 juz podigczone i nie wchodza w zakres opracowania.

7. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Projektuje sie wentylacie z wyciggiem mechanicznym dla wskazanych pomieszczen. W pomieszczeniach nalezy
wykorzysta¢ istniejgce kanaly kominowe i zamontowa¢ wentylatory kanatowe mechaniczne, zintegrowane z
przetacznikiem $wiatta. Kanaty wentylacyjne nalezy zakoficzy¢ wywietrzakami grawitacyjnymi jako nasada w otworze
w kominie.

Rozmieszczenie kanatow wentylacji mechanicznej przedstawiono na rysunkach.

8. Préby i rozruch instalacji

8.1. Wymagania ogéine

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na
plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw
po dostawie na plac budowy. Kontrola wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnosci i
przydatnosci materiatéw oraz do upewnienia si¢, ze wykonana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami
odpowiednich przepiséw, praw i warunkow technicznych.

8.2. Ogdlne warunki wykonania préb

Préby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram rob6t ma byé uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet illub instalacje bylty kontrolowane i testowane jak tylko beda dostepne do tego celu.
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace w probach. Personel Wykonawcy ma byé w
petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowaé. Proby nalezy wykona¢ z precyzjq i zgodnie z
przepisami i praktyka zdefiniowang przez przedstawiciela Inwestora —Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do
préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia. Caty sprzet
do préb ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta. Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyskac¢ zgode
Inspektora na ich procedure. Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i Ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.
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8.3. Bezpieczenstwo
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, Ze proby zostang wykonane w sposob zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

9. Wymagania i zalecenia

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacii instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepisow BHP
dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy przy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i DTR urzadzen i zastosowanych
materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakoriczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru
technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbior obejmuje
sprawdzenie kompletnoSci wyposazenia i prawidtowo$ci dziatania instalacji.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spetienia wymagan stawianych w projekcie jest wtasciwa jej
eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny
jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploataciji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i
muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i
uzytych materiatow.
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Projektant br. sanitarne; : Gliwice, 08.06.2022r.
Marcin Nowicki
(imie i nazwisko projektanta)
SLK/3731/POOS/11
(nr uprawnien)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH WRAZ Z LAZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU
RZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH PRZY UL. RYNEK 18

(nazwa inwestycii)

ul. Rynek 18, 44-153 So$nicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)
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