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OPIS TECHNICZNY
1 Dane og6lne

Temat: PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN URZEDU MIEJSKIEGO
W SOSNICOWICACH NA BIURO OBSLUGI KLIENTA UWZGLEDNIAJAC
STANDARDY DOSTEPNOSCI DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI

POTRZEBAMI
Inwestor: GMINA SOSNICOWICE
Adres inwestora: ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
Adres budowy: ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
Nr dziatki: 220§ 221

2. Ocena techniczna pomieszczen budynku objetych opracowaniem.

Ocena techniczna

Projektowany remont nie zmienia ukfadéw konstrukcyjnych istniejacych pomieszczen budynku. Inwestycja nie
bedzie miat negatywnego wplywu na istniejacy budynek. Roboty budowlane uwzglednione w projekcie
budowlanym nie zmieniaja uktadu i warto$ci sit dziatajacych na przedmiotowy budynek.

W zwigzku z powyzszym na podstawie ogolnych uwarunkowan konstrukcyjnych, stwierdza sie, Zze nie ma
przeciwwskazan odno$nie projektowanych prac budowlanych. Prace uwzglednione w projekcie poprawig
estetyke pomieszczen budynku.

Podczas prac budowlanych nalezy dostosowac sie do zalecert zawartych w projekcie budowlanym. Inwestycja

jest zgodna z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zachowane sg
warunki higieniczno-sanitarne, bhp, p.poz oraz spetnione warunki konstrukcyjne. Projektowane prace nie
stanowig zagrozenia dla zycia lub mienia Inwestora i 0sob trzecich pod warunkiem wykonania prac zgodnie z
projektem i pod wiasciwym nadzorem. Po wykonaniu prac budynek bedzie dalej petit swojg funkcje
bezawaryjnie.

3. Rozwiazania projektowe

a) Wykonanie remontu rampy dla oséb niepetnosprawnych:
e Rozebranie istniejgcej warstwy kostki
e rozebranie czesci istniejgcych pochwytow
e wykonanie nawierzchni i pochwytow zgodnie z rysunkiem A02 projektu technicznego
e wykonczenie murku tynkiem mozaikowym
e wykonanie pochwytow zgodnie z rysunkiem A02 projektu technicznego.

b) Wykonanie remontu toalet
o Rozebranie fragmentu $cian zgodnie z rysunkiem A01 projektu technicznego
e wykonanie nowego uktadu $cian z bloczkow gipsowych
e montaz urzadzen zgodnie z rysunkiem AO1 projektu technicznego
e plytkowanie Scian ptytkami ceramicznymi
o malowanie $cian farbami ceramicznymi

c) wykonanie remontu pomieszczenia biurowego P.0.02
e rozebranie Scianki pomiedzy korytarzem a pom. biura podawczego
e skucie istniejacych posadzek
e wymiana drzwi
e wykonanie nowej Scianki pomigdzy korytarzem a pom. biura podawczego
e wykonanie warstwy samopoziomujacej, wykonanie nowych posadzek
o malowanie $cian farbami ceramicznymi
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d) wykonanie remontu biura obstugi klienta P.0.06
e skucie istniejacych posadzek
e wymiana drzwi
e wykonanie nowych posadzek
o malowanie $cian farbami ceramicznymi

e) wykonanie remontu korytarzy
e skucie istniejacych posadzek
e wykonanie nowych posadzek
o malowanie $cian farbami ceramicznymi

Nalezy wykona¢ rozbidrki istniejgcych Scian pomigdzy pomieszczeniem korytarza a pom. obstugi klienta.
Wykonac i wykonczy¢ nowe Scianki zgodnie z opisem zawartym w pkc. 4. W istniejacych $cianach nalezy sku¢
odspojone tynki, zmy¢ stare farby, uzupetni¢ dziury i ubytki. Przed malowaniem nalezy wykonac¢ gtadzie oraz
zagruntowaé powierzchnie $ciany. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie farbg ceramiczna.

4. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych przegréd budowlanych
Sciany wewnetrzne - dziatowe SW1

1,5cm ptytki ceramiczne na kleju
8cm Bloczek gipsowy Hydro do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
1,5 tynk cementowo - wapienny

- farba ceramiczna do pomieszczer mokrych

Sciany wewnetrzne - dzialowe SW2

1,5cm ptytki ceramiczne w kolorze biatym do petnej wysoko$ci pomieszczenia
8-32cm istniejgca $ciana ceramiczna
1,5cm ptytki ceramiczne w kolorze biatym do petnej wysokosci pomieszczenia/

farba ceramiczna do pomieszczen mokrych

Przedscianki - SW3

7,5cm stelaz metalowy pod $ciany dziatowe
1,25¢cm ptyta gipsowo — kartonowa typu H2 (FH2)
1,5cm ptytki ceramiczne na kleju

Sciany wewnetrzne - dzialowe SW4
- farba ceramiczna w kolorze biatym

1,5cm tynk cementowo - wapienny
11,5cm §ciana z bloczkéw z betonu komérkowego
1,5cm tynk cementowo - wapienny

- farba ceramiczna w kolorze biatym

Sciany wewnetrzne - dziatowe SW5
- farba ceramiczna w kolorze biatym

1,5cm tynk cementowo - wapienny
-------- istniejgca $ciana ceramiczna
1,5cm tynk cementowo - wapienny

- farba ceramiczna w kolorze biatym
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Podtoga

ptytki gresowe (antyposlizgowo$¢ R10) gr. 1cm
klej do ptytek gr.1cm

wylewka samopoziomujgca gr. Smm

Istniejaca posadzka

5. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne zwykle - zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki

Drzwi w konstrukcji ptytowej, z ramiakiem sosnowym ukrytym wewnatrz konstrukcji, skrzydta 80/200, 90/200.
Wypetnienie w postaci ptyty wiérowej otworowej, wzmocnienia pod zawiasy i zamek. Drzwi w pomieszczeniach
WC, pomieszczenie socjalnej nalezy wyposazy¢ w szczeline wentylacyjng w formie podcigcia drzwi, sumaryczny
przekroj otworow dla doptywu powietrza musi by¢ nie mniejszy niz 0,022 m?. Rama z wypetnieniem obtozona jest
obustronnie ptyta HDF. Krawedz prosta, 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego, Zamek zasuwkowy na wkfadke
patentowa, Kolor skrzydta: F 0187 kashmir, Kolor oScieznicy: RAL 8025, Kolorystyke przyja¢ zgodnie z
kolorem istniejgcych drzwi wskazanych przez inwestora, Oscieznica prosta bezprzylgowa wykonana z
wysokogatunkowej ptyty MDF i oklejona jest ekologiczna, drewnopodobng folig dekoracyjna.

Do pomieszczenia biura obstugi klienta i pomieszczenia biurowego przyjeto drzwi szklane, z szyba ze szkta
hartowanego.

Przed zamdwieniem stolarki nalezy zmierzy¢ otwory!

6. Wykonczenie przegréd budowlanych

Wykoriczenie Scian

Warstwy tynku w holu, pom. Obstugi klienta i pom. biurowym nalezy uzupetnic¢ i wyrdwnac, nastepnie dwukrotnie
pomalowac farbami ceramicznymi zmywalnymi w kolorze biatym

W WC sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi 30x60cm w kolorze biatym i ptytkami ceramicznymi
30x60cm w kolorze szarym do petnej wysokosci sciany (250cm).

Wykoriczenie posadzek

W korytarzu, pomieszczeniu biurowym, pomieszczeniu socjalnym i WC, nalezy sk¢ istniejace warstwy posadzek,
wykona¢ wylewke samopoziomujgcg (max. do 5mm), wykoriczy¢ ptytkami gresowymi (min.R9) 60x60cm w
kolorze szarym, w nawigzaniu do kolorystyki ptytek pietra, do akceptacji przez inwestora.

Wykorniczenie sufitow

Sufity wykonczone tynkiem cementowo wapiennym malowane farbami lateksowymi w kolorze biatym. Obudowe
elementéw kanatéw wentylacyjnych wykonaé jako systemowg z GK, pomalowaé¢ farbami lateksowymi w kolorze
bialym. W toaletach wykona¢ sufity podwieszane z ptyt GK do wysokosci pom. 250cm, pomalowac farbami
lateksowymi w kolorze biatym.

Izolacja $ciany zewnetrznej

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza. Gruntowanie reczne. |zolacja powierzchni pionowych -
szpachlowanie uszczelniajaca masa dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna. Utozenie folii kubetkowe;.
Zasypanie wykopow ziemia.

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz opis urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu

7.1 Wyposazenie pomieszczen:
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem AQ1.

7.1.1 Pomieszczenia biurowe
W pomieszczeniach biurowych przewidziano nastepujace wyposazenie:
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A) Biurko pojedyncze — wymiar 1000 x 600 x 740 h mm - ilos¢: 2 szt.

Zdjecie pogladowe
Wymagania minimalne:

Blat wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubo$ci 28 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu majg by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczyé
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowaé wodoodporne potgczenie obrzeza z plyta. Plyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN
14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. W blacie majg byé osadzone cztery mufy metalowe z
gwintem do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa
sztucznego lub wkretow — aby zastosowany system umoZliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu). Nogi majg
by¢ kwadratowe, wykonane z profili stalowych min. 40 x 40 mm. Nogi majg byé wyposazone w tworzywowe
stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi
biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkows, utwardzang metodg termiczng - co
zapewni odporno$¢ ndg i stelaza na Scieranie i zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg by¢ koloru czarnego
(potmat — RAL 9005). Metalowe elementy stelaza powinny byé ciete technologig laserowg - co zapewni
estetyczny wyglad powtarzalnych czeéci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wplywa na
podwyzszone walory estetyczne faczen elementdw stelaza (kryte spawy). Gorna, pozioma czes¢ nogi (belka
poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego min. 60x30x2 mm (tolerancja +/- 5 mm), wyposazona w
wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdiuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma byé wykonana z
profilu stalowego min.60x30x2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajacej
sztywne potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz lub demontaz
wszystkich elementow stelaza. W Srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik
tworzywowy, ktéry ma zapobiega¢ uginaniu si¢ blatu.

B) krzesto stacjonarne (KD) - ilos¢: 6 szt.
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Zdjecie pogladowe
Wymagania minimalne:

Krzesto konferencyjne na czterech nogach potaczonych ze sobg poprzeczka biegnaca po podiozu celem
wzmocnienia konstrukcji i stabilno$ci stelaza, wyposazone w stopki zabezpieczajgce podtoze przed rysowaniem,
stuzace jednoczesnie do faczenia krzeset w rzedy, nogi przednie stelaza potaczone poziomg poprzeczka
biegnacg pod przednig krawedzig siedziska krzesta. Krzesto z mozlliwoscig sztaplowania na dedykowanym
wozku do 20 sztuk (bez blatu). Stelaz wykonany z preta stalowego o przekroju okragtym min. fi 11mm, czamy.
Siedzisko krzesta wykonane z polipropylenu, wyscietane pianka poliuretanowg PU, tapicerowane tkaning, w
dolnej czesci wykoriczone maskownicg plastikowg w kolorze czarnym ostaniajaca konstrukcje stelaza siedziska
oraz stanowigcg ochrone siedzisk przy sztaplowaniu krzeset. Oparcie krzesta wykonane z polipropylenu,
wyScietane piankg poliuretanowg PU, w cato$ci tapicerowane tkaning, nie dopuszcza si¢ plastikowej maskownicy
tylnej czesci oparcia. Pianki siedziska wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ oSwiadczenie
producenta o mozliwo$ci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z
$wiadectwem z badan potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2. Krzesto
tapicerowane tkaning z widkna 100% poliester, gramatura min. 300g/m? z atestami: higienicznym, trudnopalnosci
EN 1021:1:2, Scieralnosci min. 75000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odpornosci na piling 4 (EN ISO 12945-2),
odporno$¢ na $wiatto 5-7 (PN-EN ISO 105-B02).Nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym skiadzie gatunkowym i
nizszych parametrach. Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO 9001:2015
oraz I1SO 14001:2015 potwierdzone dotaczonymi certyfikatami. Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta,
potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dotaczonymi do oferty.

C) krzesto obrotowe (KO) —ilo$¢: 3szt.

Wymiary:
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Zdjecie pogladowe

Wymagania minimalne: Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu, czarna. Samohamowne miekkie kotka
jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych. Amortyzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokoSci
siedziska. Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z
regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzacego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm
wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu
blokady mechanizmu. Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 60mm.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesta z maskownicg z tworzywa w kolorze czarnym. Pianki siedziska
wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ oSwiadczenie producenta o mozliwosci wykonania
krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z $wiadectwem z badan
potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2. Oparcie krzesta wykonane
jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze jasno szarym na kiorej rozciggnieta jest siatka dystansowa w
kolorze grafitowym o parametrach: gramatura min. 315 g/m? trudnozapanosci (EN 1021-1 oraz EN 1021-2),
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100% poliester, odporno$¢ na Scieranie 70 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), odporno$ci na piling 5
(EN 1SO 12945-2), zapewniajgca maksymalny komfort poprzez mozliwo$¢ dopasowania do plecow uzytkownika,
swobodng cyrkulacje powietrza, wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci
podtrzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy. Podtokietniki krzesta czarne, z miekka naktadkg wykonang z PU
(poliuretanu), z mozliwoscig regulacji w zakresie wysoko$ci. Krzesto tapicerowane tkaning z widkna 100%
poliester, gramatura min. 300g/m? z atestami: higienicznym, trudnopalnosci EN 1021:1:2, $cieralnosci min.
75 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odpornosci na piling 4 (EN ISO 12945-2), odporno$¢ na $wiatto 5-7 (PN-EN
ISO 105-B02).Nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach. Wymagany
protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973). Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3
(wymiary, bezpieczenstwo, stabilno$¢ i wytrzymato$¢). Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcii
okreslone w normie 1ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami.
Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dotgczonymi do
oferty. Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych
krzeset, musza by¢ zawarte w ofercie.

D) Szafa aktowa (SZ1) - wymiar 801 x 385 x 1833 mm - ilo$¢: 4 szt.

Zdjecie pogladowe
Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR,
ktory ma trwale zabezpieczyé krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajace odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN - EN 311:2004 oraz
badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Ptyta widrowa ma spetniac
wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny, boki i 4 szt.
potek szafy maja by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymato$¢ i stabilno$¢ mebla. Wieniec
gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm. Plecy HDF 3mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa
0 grubosci 18 mm. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie
otwarcia 110° Szafa ma by¢ wyposazona w zamek baskwilowy. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i by¢ mocowane za pomoca zlaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktére
zwigkszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione
zostaje na korpus szafy. W szafach majq sie znajdowa¢ regulatory typu ,bulwa” o wysoko$ci 27 mm i $rednicy fi
50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe. Korpus
szafy skrecany poprzez niklowane ztacza mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku
dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu. Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
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normami  dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

E) Szafka aktowa (SZ4) - wymiar 801 x 385 x 740 mm, ilo$¢: 1 szt.

Zdjecie pogladowe
Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR,
ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR (do okazania wraz z oferta): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajace odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN - EN 311:2004 oraz
badanie potwierdzajace odporno$¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Ptyta widrowa ma spetniac
wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny, boki i 4 szt.
potek szafy majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatos¢ i stabilno$¢ mebla. Wieniec
gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubo$ci 28 mm. Plecy HDF 3mm. Front (drzwi) — ptyta widrowa
0 grubosci 18 mm. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie
otwarcia 110° Szafa ma by¢ wyposazona w zamek baskwilowy. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i by¢ mocowane za pomoca zlaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktére
zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujqg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione
zostaje na korpus szafy. W szafach majq sie znajdowa¢ regulatory typu ,bulwa” o wysoko$ci 27 mm i srednicy fi
50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe. Korpus
szafy skrecany poprzez niklowane ztacza mimosrodowe umozliwiajace tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku
dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu. Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami  dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

F) Wieszak stojacy (W) — ilos¢: 1 szt.

. 440 |

1670

510 440
. . . .

SEVEN
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Stelaz metalowy, lakierowany: dolna cze$¢ wieszaka — rura elipsa, gorna cze$¢ wieszaka — rura, uchwyty — pret +
zatyczka. Wersje kolorystyczne:
stelaz: czarny, kolor haczykow: czarny

G) Lada podawcza — wymiar 3110 x 600 x 750/1100 mm, ilo¢: 1 szt.
Uchylny blat, pétki od strony obstugi, zamkniete Sciankg petna od strony podawczej.
Blat z ptyty laminowanej o grubosci 38mm w kolorze szarym, wykoriczony na prosto.

UWAGI:

Meble biurowe majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych PN 527-2+A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerdw.
Dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofert): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajace odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN - EN 311:2004 oraz
badanie potwierdzajace odporno$¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. W przypadku wszystkich
atestow i certyfikatow, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawcza i certyfikujacy
posiadajacq akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacq akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju. Wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu.

7.1.2 Toaleta meska

A) miska ustepowa - ilos¢: 1 szt

Gtowne cechy:

- kolor: biaty

- montaz: na stelazu

- ksztatt: prostokatna bez wewnetrznego kotnierza

- rodzaj odptywu: Poziomy

- technologia Rimless

- miska przystosowana do sptukiwania 3/4,5I oraz 3/6l

Dane techniczne:
- dtugo$¢: ok. 540 mm
- szerokos$¢: ok. 350 mm

Zdjecie pogladowe

B) pisuar - ilos¢: 1 szt.
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Gtowne cechy:

- kolor: biaty

- montaz: do Sciany

- rodzaj odptywu: Poziomy

- gorne doprowadzenie wody
Dane techniczne

Szeroko$¢: 37,5cm
Glebokosc: 35cm

Wysoko$¢: 64,5¢cm

™~

J
r

C) Scianka pisuarowa — ilo$¢: 1 szt.

Scianka z ptyty HPL na nézce z tworzywa

Dane techniczne:

Grubosci: 10 mm

Catkowita wysokos$¢ zabudowy: 1300mm w tym nézka 150mm
Szeroko$¢ Scianki: 450mm

Kolor $cianki: biaty

Kolor okué: szary

zdjecie pogladowe

zdjecie pogladowe

D) umywalka - ilos¢: 1 szt.
Umywalka Scienna, prostokatna, z otworem na baterie.
Dane techniczne
Szeroko$¢: 50cm
Gteboko$¢: 46¢cm
Wysokos¢: 14cm
Otwory: 1
Kolor: biaty
Montaz: zawieszana

e

M

5

Zdjecie pogladowe

1"
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E) lustro 60x120cm - ilos¢: 1 szt.

Lustro w aluminiowej ramie w kolorze srebrnym. Wymiary 80x120cm.

F) elementy dodatkowe — podajniki, dozowniki, kosze itp.

Podajniki, dozowniki i kosze na $mieci ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, matowe;.
W toalecie zastosowac:

1szt. Scienny dozownik mydta

1 szt. podajnik recznikdw papierowych

1 szt. kosz na $mieci $cienny 5l

1 szt. pojemnik na papier toaletowy

7.1.3 Toaleta dla niepetnosprawnych/ damska

A) Miska ustepowa wiszaca bezkoinierzowa na stelazu podtynkowym z dwudzielnym przyciskiem
sptuczki (przycisk w kolorze czarnym). - ilos¢: 1 szt

Gtowne cechy:

- kolor: biaty

- montaz: na stelazu

- rodzaj odptywu: Poziomy

- miska przystosowana do sptukiwania 3/4,5I oraz 3/6l

Dane techniczne:
- dtugo$¢: ok. 700 mm
- szerokos$¢: ok. 355 mm

Zdjecie pogladowe

D) umywalka - ilos¢: 1 szt.

Umywalka dla niepetnosprawnych z przelewem i otworem na baterie. Wymiary 55x52,5cm..
Dane techniczne

Szeroko$c: 55cm

Gtebokos¢: 52,5¢cm

Wysokos¢: 14cm

Otwory: 1

Kolor: biaty

Montaz: zawieszana
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Zdjecie pogladowe

E) lustro 58x80cm —ilos¢: 1 szt.

Lustro z regulacjg kata nachylenia dla os6b niepetnosprawnych

Mechanizm uchylania lustra pozwala osobom niepetnosprawnym poruszajacym sie na wézku na wygodne
korzystanie. Lustra uchylne stosowane sg w tazienkach dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Wymiary tafli lustra to 500mmx600mm. Lustro uchylne posiada mozliwo$¢ zmiany kata o ok. 20°.

F) elementy dodatkowe — podajniki, dozowniki, kosze itp.
Podajniki, dozowniki i kosze na $mieci ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, matowe;.
W toalecie zastosowac:

1szt. Scienny dozownik mydta

1 szt. podajnik recznikow papierowych

1 szt. kosz na Smieci $cienny 30

1 szt. kosz na Smieci $cienny 20l

1 szt. pojemnik na papier toaletowy

2 szt. uchwyty scienne

1 szt. porecz stata

1 szt. uchwyt Scienny uchylny

1 szt. wieszak na torebke

- pojemnik $cienny na reczniki papierowe

- kosz Scienny 301

- podajnik mydta w ptynie $cienny
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- kosz na $mieci stojacy 20l

- wieszak na torebke

- podajnik papieru toaletowego

W toalecie dla niepetnosprawnych uchwyty Scienne:
- porecz stata 60cm

- uchwyt Scienne state przy umywalce dt. 60cm

14

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 Gliwice biuro@offarchitekci.com.pl  tel. 690-998-102



Projektant br. architektoniczne;j : Gliwice, 06.06.2022r.
Matgorzata Jurkiewicz

(imie i nazwisko projektanta)

SL-0944

(nr SLOIA RP)

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

os$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH WRAZ Z LAZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU
RZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH PRZY UL. RYNEK 18

(nazwa inwestycji)

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)



