SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s projektowane instalacje sanitarne w remontowanych pomieszczeniach na

parterze Urzedu Miejskiego w Sosnicowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest przygotowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robét:
1.3.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
1.3.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. 0gblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typéw) urzadzen niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Dokumentacii
Projektowej. Podtaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z:

1.4.1. Polskimi Normami (PN)

1.4.2. Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych, przepiséw

| regulacji terenowych

1.4.3. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej zostaty
wyszczegblnione w zestawieniu materiatow

2.1.2. Dopuszcza sie zmiane materiatdw i elementéw sktadowych poszczegélnych instalacji oraz



technologii ich wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego

2.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatow

2.2.1. Odbiér materiatéw na budowie.
Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ Swiadectwo jakoSci, wymagane atesty, karty gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okre$lonym przez dozér techniczny.

2.2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie.
Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych. Nalezy
zachowaC wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenistwa przeciwpozarowego.

2.2.3. Inne wymagania.
Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadaé niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami tacznie z proba typu. Wszystkie urzadzenia wykonane sq fabrycznie
przez wytworce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie¢ w stanie zmontowanym, po
dokonaniu prob pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu. Do budowy zostang wykorzystane
nastepujace materiaty gtowne:
* Rury Kan-Therm steel
* rury PVC kanalizacyjne kielichowe
« zawory katowe WC
+ zawory katowe umywalkowe
* zawory kulowe
* ztacza elastyczne metalowe
* baterie umywalkowe
* miejscowe podgrzewacze wody
« syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem
+ umywalki porcelanowe
* urzgdzenia sanitarne porcelanowe - kompakt
* pisuar typu kompakt
* wentylatory kanatowe
* przewody spiro

* anemostaty



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$C wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Budowy Inwestora i musi spetniaC wymogi stawiane
odrebnymi przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Budowy w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Materialy winne by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu (sprawnymi technicznie), w sposob

zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen i uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

W zakres robét instalacji wodociagowej wchodza:

5.1.1. Demontaz starych i montaz nowych rur i ksztattek

5.1.2. Demontaz starych i montaz nowych zaworow

5.1.3. Demontaz starych i montaz nowych baterii

5.1.4. Demontaz starego i montaz nowego sprzetu sanitarnego

5.1.5. Préby szczelnosci kanatow rurowych

W zakres robot instalacji kanalizacji sanitarnej chodza:

5.1.6. Demontaz starych i montaz nowych rur i ksztattek PVC kanalizacji wewnetrzne;
5.1.7. Demontaz starych i montaz nowych podej$¢ pod sprzety sanitarne

5.1.8. Préby szczelnosci kanatow rurowych

W zakres robot wentylacji chodza;

9.1.9. Montaz rur i ksztattek spiro
5.1.10. Montaz anemostatow
5.1.11. Montaz wentylatoréw mechanicznych, kanatowych
5.1.12. Préby szczelno$ci kanatéw rurowych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT




6.1. Wymagania ogéine
6.1.1. Zapewnienie jakosci wykonania poszczeg6inych rob6t regulujg odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej. Wykonawca jest
zobowigzany do zastosowania jak roéwniez przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych na dzien
realizacji, norm i przepiséw obejmujacych wykonywany zakres robét. Wymagang projektem oraz
obowigzujacymi przepisami jako$¢ wykonania przytaczenia i retencjonowania kanatowego powinien
zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci projektowej Wykonawcy.
System jakosci stosowany przez Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$¢ wykonanych robot.

6.2. Kontrola dziatania

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci kontrolne
* kontrola jakoSci utozenia rur

* kontrola jakosci montazu przyborow

* proby szczelnosci

Wyniki préb poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowg wg:

« zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejszymi zmianami ),

* Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca

2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robét budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem rob6t przy budowie instalacji jest jej komisyjny odbiér. Odbiér polega na sprawdzeniu, czy

wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem. Rozrdznia sie odbiory czesciowe i korcowe. Odbior koncowy poprzedzony jest zazwyczaj

odbiorami czesciowymi, w trakcie budowy.

Odbiory czesciowe dotyczg fragmentow instalacji, ktdre ulegajg zakryciu przed zakoriczeniem robét. Komisji
prowadzacej odbior czesciowy nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

* Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i



uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot

* Dziennik budowy;

* Protokoty prob szczelno$ci przewodow;

+ ZaSwiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materiatow

instalacyjnych.

Komisja odbioru czesciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkdw instalacji i formutuje protokdt
odbioru czeSciowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

* Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
budowy

* Dziennik budowy;

* Protokoty odbioréw czesciowych;

* Protokoty préb szczelno$ci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki ci$nieniowe;

* Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.

Komisja odbioru koricowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:
* Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczna;

« Jako$ci zastosowanych materiatow;

* Sposobu prowadzenia przewodow;

+ UtoZenia przewoddw na Scianach lub w bruzdach;

* Prowadzenia i wykonania pionow, przewodow odptywowych i podejsc;
* Spadkéw przewodow;

« Zamocowania przewodow;

* Sposobu usytuowania przewoddw i armatury;

* Dziatania zamknig¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,

* Szczelnosci armatury czerpalnej;

* Wentylacji przewodow.

Po przeprowadzeniu badar komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do

przyjecia instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
* wykonanie robot przygotowawczych



* wykonanie robét demontazowych
* uktadanie rur instalacyjnych
* montaz przybordw i grzejnikow

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

10. NORMY | PRZEPISY
10.1. Normy

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace. Wspdlne
wymagania i badania.

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace PN 10. Ogdlne wymagania
techniczne.

-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

-PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe
| wannowe.

-PN-I1SO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

-PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodomierzowych.
Wymagania instalacyjne.

-PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania.

-PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalnosrednicowe.

-EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych spowodowanym
przez obieg wsteczny.

-PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z poziomg osig wirnika.

-PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowg 0sig wirnika.

-PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

-PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

-Dokumentacja projektowa



