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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1 Dane ogdlne

Temat: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI
W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH
PRZY UL. RYNEK 18 WRAZ Z REMONTEM RAMPY

Inwestor: GMINA SOSNICOWICE

Adres inwestora: ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
Adres budowy: ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
Nr dziatki: 220§ 221

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustugowy administracji publicznej — Urzad Miasta
Kategoria obiektu budowlanego: XII

Projekt dotyczy remontu pomieszczen biurowych wraz z tazienkami w parterze budynku Urzedu Miasta wraz z
remontem podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych.

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Stan istniejacy:

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia biurowe Urzedu Miasta So$nicowice oraz toalety.

Stan projektowany:

Projekt zaktada remont pomieszczen biurowych Urzedu Miasta wraz z toaletami i dostosowanie ich dla osob
niepetnosprawnych, jak rdwniez przebudowe podjazdu przed budynkiem Urzedu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura

Kubatura istniejacego budynku wynosi ~1794m3

b) zestawienie powierzchni istniejacej parteru pom. objetych opracowaniem:

P0.01 HOL 25,99 m2 296,5cm
P 0.02 BIURO PODAWCZE 7,37 m2 300,5 cm
P 0.03 PRZEDSIONEK 3,41 m2 296,5 cm
P0.04 WC MESKA 4,23 m2 296,5 cm
P0.05 WC DAMSKA 6,71 m2 296,5 cm
P0.06 BIURO OBStUGI KLIENTA 15,39 m2 291,5¢cm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM: 63,10m2

c) zestawienie powierzchni projektowanej

P0.01 HOL 26,56 m2 296,5 cm

P 0.02 POMIESZCZENIA BIUROWE 7,76 m2 300,5 cm

P 0.03 PRZEDSIONEK 3,26 m2 250 cm
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

P0.04 WC MESKA 5,32 m2 250 cm
P0.05 WC DAMSKA 5,71 m2 250 cm
P0.06 BIURO OBStUGI KLIENTA 15,11 m2 291,5¢cm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM: 63,38m2

d) wymiary podstawowe budynku:
wysokos¢: 11,50m

powierzchnia zabudowy: 172m2,
liczba kondygnagcji: 3

d) pozostate dane (inne niz wskazane w lit. a—c) niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Budynek stanowit bedzie odrebna strefe pozarowa w stosunku do obiektéw sasiadujacych, tj. przylegtego
budynku Urzedu Miasta oraz sagsiedniej zabudowy mieszkalno ustugowe;j.

5) opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Nie dotyczy.

6) liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;
Cze$¢ budynku objeta zakresem opracowania bedzie funkcje uzytkowa, o funkcji biurowej (liczba pomieszczen
biurowych - 3) z toaletami, przeznaczonej na potrzeby Urzedu Miasta.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba
lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych;

Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwenciji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Projektowany budynek Urzedu Miasta ma zapewniony dostep dla 0séb niepetnosprawnych za pomacg rampy
zlokalizowanej przy gtownym wejsciu do budynku jak rowniez dzieki dostosowaniu toalet dla potrzeb osdb
niepetnosprawnych.

9)parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych,

Projektowany obiekt nie wptywa na $rodowisko Nie wptywa tez na jakos¢ wody w stosunku do obiektéw
sgsiednich i zdrowia ludzi.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasow, pytéw, odordw itp.
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c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Projektowany obiekt wytwarzac bedzie odpady komunalne zwigzane z funkcjg obiektu tj. funkcjg ustugowa.

d)wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegéInosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat hatasu, drgan a takze promieniowania i innych zaktocen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacé ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Nie dotyczy.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej: €systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo ¢ systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako pofaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, d)obliczenia
optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e)wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

— instalacja wod-kan

— instalacja wentylacji grawitacyjnej

— instalacja c.o.
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13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projekt remontu nie przewiduje istotnych zmian ktére moga wptyna¢ na bezpieczenstwo pozarowe budynku, w zwigzku z
czym nie wymagaja uzgodnien z rzeczoznawcg ds. Przeciwpozarowych. Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg bez
zmian.

UWAGI:

1) Projekt architektoniczno-budowlany nalezy czyta¢ razem z projektem zagospodarowania terenu oraz z projektemi technicznymi sporzadzonymi jako
odrebne opracowania

2) Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z Projektantem, Autorem projektu.

3) Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania. Z obowigzku powyzszego wytaczone sg
materialy powszechnie znane i stosowane. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

4) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
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INFORMACJA NA TEMAT PLANU BIOZ.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia:

W zwigzku z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegajacym na remoncie pom. biurowych z
lazienkami , a takze urzadzeniu terenu przylegtego planuje sie nastepujace roboty oraz prace budowlane:
( podano gtéwne)

-prace przygotowawcze

-roboty betonowe i Zelbetowe

-roboty zwigzane z instalacjami branzy elektrycznej i sanitarnej

-roboty impregnacyjne oraz antykorozyjne

-roboty przy nawierzchniach

-prace wykoriczeniowe zewnetrzne

-prace porzadkowe

- prace wykorczeniowe wewnetrzne

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zgodnie z etapowaniem oraz wg harmonogramu sporzadzonego przez Kierownika Budowy
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje sie budynek ustugowo-mieszkalny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu

Do istniejgcych elementdéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

- Infrastruktura podziemna

W ramach zagospodarowania placu budowy nalezy:

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przebudowywanego obiektu i oznakowac ten teren w sposdb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym

e  rozmieSci¢ na terenie placu budowy, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, maszyn i inne
urzadzenia techniczne w tym pojazdy mechaniczne

e wyznaczy¢ i urzadzi¢ sktadowiska materiatow i konstrukcji budowlanych urzadzi¢ pomieszczenia socjalne
i higieniczno-sanitarne

e  prowadzenie rob6t w poblizu drog dojazdowych — mozliwo$¢ potracenia

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1) upadek z wysokosci:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, prace montazowe, prace przy
montazu docieplen $ciennych i dachowych, prace przy robotach betoniarskich, prace murarskie, prace na
stromych powierzchniach, prace blacharskie, dekarskie, prace przy transporcie elementéw konstrukcji i pokrycia
na miejsce wbudowania

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystapienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa, kable
przesytajace energie elekiryczng
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c) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

3) skaleczenia:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

4) uderzenie i przygniecenie:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy sktadowaniu
materiatow

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5) poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, montaz elementéw, podnoszenie materiatow
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do plytek, gilotyna
zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

8) urazy oczu:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, roboty izolacyjne (wetna mineralna,
styropian)

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

9) oparzenia:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, roboty izolacyjne i pokrywcze.
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapienie do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

4.1 Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i bezpieczenstwa pracy,
szczegtowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robét, dokumentacji
technicznorozruchowej obstugiwanego urzadzenia.

Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie 0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczna. Instruktaz przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone
w stosunku do 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien
przed rozpoczeciem robot.

Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robdt,

2) sposobu i technologii prowadzenia robét,

3) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robot,
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efektu koncowego wykonywania prac,

wymaganych warunkéw atmosferycznych,

przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,
zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.
Przed przystapieniem do robot powinna

4
5
6
7

—_—— = =

4.2 Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakfad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez roboczq i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenia pradem, upadki z wysokoSci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg beda zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to
réwniez innych osob przebywajacych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikoéw bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

4.3. Pierwsza pomoc

Na budowie bedq urzadzone, zgodnie z przepisami szczegdtowymi punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku
publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych;
kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu Srodki lokomociji.

5. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych naleza;
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:
- ogrodzenie terenu
- wyznaczenie wejs¢ i wjazdow
- 0znaczenie stref niebezpiecznych
- urzadzenie skfadowisk materiatow i wyrobow
- urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych
- doprowadzenie energii elketrycznej i wody
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienie utylizacji Sciekow
- urzadzenie stref gromadzenia odpadow
2) Zapewnienie wkasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikow robot budowlanych, w tym m. in.:
- zabezpieczenie drog komunikacii
- zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych
- zapewnienie wasciwego oswietlenia
- zabezpieczenie stosownych drog ewakuacji
- zabezpieczenie wentylacji, odciggow powietrza itp.
- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
- zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
- wyznaczenie stref zagrozenia w ktorych nie moze przebywaz zaden cztowiek
3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
opornosci izolacji
4) Wtasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych, w tym m. in.:
- zapewnienie dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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- przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslonych w przepisachdotyczacych systemu oceny zgodnosci
- maszyny stosowac wytacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i powinny by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby
- maszyny i inne urzadzenia techniczne przd rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania
- wiasciwe oznakowanie urzadzen i maszyn budowlanych
- zapewnienie wkasciwych stanowisk pracyoperatorom maszyn i urzadzen budowlanych
5) Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow roboczych oraz
innych urzadzen stuzacych do pracy na wysoko$ci
6) Wlasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sig z infrastrukturg techniczng na
terenie inwestycji
7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

6. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego inspektora pracy,
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 0sob albo, na ktorej planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nalezy przygotowaé ,Tablice
informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczerstwa i ochrony zdrowia”.
Tablica informacyjna zawiera:
- okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu nadzoru budowlanego,
- imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

o  kierownika budowy

o kierownikow robét

o inspaktora nadzoru inwestorskiego

e projektantow
- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonaé
w sposab czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co
najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowa¢ sie powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia), nalezy umiescic na terenie budowy, w sposdb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogtoszenie zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Podstawowe akty prawne oraz normy zwigzane z prowadzeniem robét budowlanych

Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
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Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne

Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych

Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektorych z tych prac

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy

PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-N-01256-4: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-1256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-3/Az2: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-90/Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

PN-78/M-47900/01 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. Ogélne wymagania i badania

oraz eksploatacja

PN-85/E-08400.2 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogoine wymagania i
badania.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robGt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

(podpis projektanta)
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Projektant: Gliwice, 06.06.2022r.
Matgorzata Jurkiewicz

(imie i nazwisko projektanta)

SL-0944

(nr SLOIARP)

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

os$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

(nazwa inwestycji)

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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Projektant Instalacji Elektrycznej: Gliwice, 06.06.2022r.
Milena Ptaszynska
upr. nr MAZ/0231/PWBE/18

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

os$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

(nazwa inwestycji)

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
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Projektant Instalacji Sanitarnej: Gliwice, 06.01.2023r.
Marcin Nowicki
upr. nr SLK/3959/PO0OS/11

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

os$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

(nazwa inwestycji)

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)
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PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN URZEDU MIEJSKIEGO W SQSNICOWICACI—J NA BIURO OBSLUGI
KLIENTA UWZGLEDNIAJAC STANDARDY DOSTEPNOSCI DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KATEGORIA BUDYNKU: XII - budynki administracji publicznej
ADRES BUDOWY: ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
INWESTOR: Gmina So$nicowice

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  OFF Architekci Aleksandra Raczka
Ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-102
NIP: 631-238-24-34

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Jurkiewicz
ARCHITEKTURA : Upr. Spec;j. Arch. b/o
nr 481/89

Gliwice, czerwiec 2022
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne
Okre$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
pozostate informacje techniczne
warunki ochrony pozarowej

AR

Informacja do planu BIOZ
Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami
Kopie uprawnien projektanta

CZESC RYSUNKOWA:

T Lokalizacja

101 Projekt architektoniczno-budowlany - rzut parteru— inwentaryzacja
A01 Projekt architektoniczno-budowlany - rzut parteru — projekt

skala 1:100
skala 1:100

str. 3
str. 3
str. 3
str. 3-4
str. 4-5
str. 6

str. 7-11
str. 12
str. 13-14

str. 15
str. 16
str. 17

OFF Architekci Aleksandra Raczka

email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl

ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice

tel. 690-998-102

2



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1 Dane ogdlne

Temat: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI
W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH
PRZY UL. RYNEK 18 WRAZ Z REMONTEM RAMPY

Inwestor: GMINA SOSNICOWICE

Adres inwestora: ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
Adres budowy: ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
Nr dziatki: 220§ 221

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustugowy administracji publicznej — Urzad Miasta
Kategoria obiektu budowlanego: XII

Projekt dotyczy remontu pomieszczen biurowych wraz z tazienkami w parterze budynku Urzedu Miasta wraz z
remontem podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych.

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Stan istniejacy:

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia biurowe Urzedu Miasta So$nicowice oraz toalety.

Stan projektowany:

Projekt zaktada remont pomieszczen biurowych Urzedu Miasta wraz z toaletami i dostosowanie ich dla osob
niepetnosprawnych, jak rdwniez przebudowe podjazdu przed budynkiem Urzedu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura

Kubatura istniejacego budynku wynosi ~1794m3

b) zestawienie powierzchni istniejacej parteru pom. objetych opracowaniem:

P0.01 HOL 25,99 m2 296,5cm
P 0.02 BIURO PODAWCZE 7,37 m2 300,5 cm
P 0.03 PRZEDSIONEK 3,41 m2 296,5 cm
P0.04 WC MESKA 4,23 m2 296,5 cm
P0.05 WC DAMSKA 6,71 m2 296,5 cm
P0.06 BIURO OBStUGI KLIENTA 15,39 m2 291,5¢cm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM: 63,10m2

c) zestawienie powierzchni projektowanej

P0.01 HOL 26,56 m2 296,5 cm

P 0.02 POMIESZCZENIA BIUROWE 7,76 m2 300,5 cm

P 0.03 PRZEDSIONEK 3,26 m2 250 cm

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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P0.04 WC MESKA 5,32 m2 250 cm
P0.05 WC DAMSKA 5,71 m2 250 cm
P0.06 BIURO OBStUGI KLIENTA 15,11 m2 291,5¢cm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM: 63,38m2

d) wymiary podstawowe budynku:
wysokos¢: 11,50m

powierzchnia zabudowy: 172m2,
liczba kondygnagcji: 3

d) pozostate dane (inne niz wskazane w lit. a—c) niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Budynek stanowit bedzie odrebna strefe pozarowa w stosunku do obiektéw sasiadujacych, tj. przylegtego
budynku Urzedu Miasta oraz sagsiedniej zabudowy mieszkalno ustugowe;j.

5) opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Nie dotyczy.

6) liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;
Cze$¢ budynku objeta zakresem opracowania bedzie funkcje uzytkowa, o funkcji biurowej (liczba pomieszczen
biurowych - 3) z toaletami, przeznaczonej na potrzeby Urzedu Miasta.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba
lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych;

Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwenciji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Projektowany budynek Urzedu Miasta ma zapewniony dostep dla 0séb niepetnosprawnych za pomacg rampy
zlokalizowanej przy gtownym wejsciu do budynku jak rowniez dzieki dostosowaniu toalet dla potrzeb osdb
niepetnosprawnych.

9)parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych,

Projektowany obiekt nie wptywa na $rodowisko Nie wptywa tez na jakos¢ wody w stosunku do obiektéw
sgsiednich i zdrowia ludzi.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasow, pytéw, odordw itp.
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c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Projektowany obiekt wytwarzac bedzie odpady komunalne zwigzane z funkcjg obiektu tj. funkcjg ustugowa.

d)wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegéInosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat hatasu, drgan a takze promieniowania i innych zaktocen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacé ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Nie dotyczy.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej: €systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo ¢ systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako pofaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, d)obliczenia
optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e)wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

— instalacja wod-kan

— instalacja wentylacji grawitacyjnej

— instalacja c.o.
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13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projekt remontu nie przewiduje istotnych zmian ktére moga wptyna¢ na bezpieczenstwo pozarowe budynku, w zwigzku z
czym nie wymagaja uzgodnien z rzeczoznawcg ds. Przeciwpozarowych. Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg bez
zmian.

UWAGI:

1) Projekt architektoniczno-budowlany nalezy czyta¢ razem z projektem zagospodarowania terenu oraz z projektemi technicznymi sporzadzonymi jako
odrebne opracowania

2) Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z Projektantem, Autorem projektu.

3) Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania. Z obowigzku powyzszego wytaczone sg
materialy powszechnie znane i stosowane. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

4) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
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INFORMACJA NA TEMAT PLANU BIOZ.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia:

W zwigzku z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegajacym na remoncie pom. biurowych z
lazienkami , a takze urzadzeniu terenu przylegtego planuje sie nastepujace roboty oraz prace budowlane:
( podano gtéwne)

-prace przygotowawcze

-roboty betonowe i Zelbetowe

-roboty zwigzane z instalacjami branzy elektrycznej i sanitarnej

-roboty impregnacyjne oraz antykorozyjne

-roboty przy nawierzchniach

-prace wykoriczeniowe zewnetrzne

-prace porzadkowe

- prace wykorczeniowe wewnetrzne

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zgodnie z etapowaniem oraz wg harmonogramu sporzadzonego przez Kierownika Budowy
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje sie budynek ustugowo-mieszkalny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu

Do istniejgcych elementdéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

- Infrastruktura podziemna

W ramach zagospodarowania placu budowy nalezy:

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przebudowywanego obiektu i oznakowac ten teren w sposdb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym

e  rozmieSci¢ na terenie placu budowy, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, maszyn i inne
urzadzenia techniczne w tym pojazdy mechaniczne

e wyznaczy¢ i urzadzi¢ sktadowiska materiatow i konstrukcji budowlanych urzadzi¢ pomieszczenia socjalne
i higieniczno-sanitarne

e  prowadzenie rob6t w poblizu drog dojazdowych — mozliwo$¢ potracenia

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1) upadek z wysokosci:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, prace montazowe, prace przy
montazu docieplen $ciennych i dachowych, prace przy robotach betoniarskich, prace murarskie, prace na
stromych powierzchniach, prace blacharskie, dekarskie, prace przy transporcie elementéw konstrukcji i pokrycia
na miejsce wbudowania

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystapienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa, kable
przesytajace energie elekiryczng
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c) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

3) skaleczenia:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

4) uderzenie i przygniecenie:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy sktadowaniu
materiatow

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5) poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, montaz elementéw, podnoszenie materiatow
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do plytek, gilotyna
zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

8) urazy oczu:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, roboty izolacyjne (wetna mineralna,
styropian)

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

9) oparzenia:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, roboty izolacyjne i pokrywcze.
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapienie do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

4.1 Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i bezpieczenstwa pracy,
szczegtowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robét, dokumentacji
technicznorozruchowej obstugiwanego urzadzenia.

Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie 0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczna. Instruktaz przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone
w stosunku do 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien
przed rozpoczeciem robot.

Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robdt,

2) sposobu i technologii prowadzenia robét,

3) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robot,
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efektu koncowego wykonywania prac,

wymaganych warunkéw atmosferycznych,

przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,
zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.
Przed przystapieniem do robot powinna

4
5
6
7

—_—— = =

4.2 Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakfad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez roboczq i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenia pradem, upadki z wysokoSci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg beda zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to
réwniez innych osob przebywajacych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikoéw bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

4.3. Pierwsza pomoc

Na budowie bedq urzadzone, zgodnie z przepisami szczegdtowymi punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku
publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych;
kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu Srodki lokomociji.

5. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych naleza;
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:
- ogrodzenie terenu
- wyznaczenie wejs¢ i wjazdow
- 0znaczenie stref niebezpiecznych
- urzadzenie skfadowisk materiatow i wyrobow
- urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych
- doprowadzenie energii elketrycznej i wody
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienie utylizacji Sciekow
- urzadzenie stref gromadzenia odpadow
2) Zapewnienie wkasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikow robot budowlanych, w tym m. in.:
- zabezpieczenie drog komunikacii
- zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych
- zapewnienie wasciwego oswietlenia
- zabezpieczenie stosownych drog ewakuacji
- zabezpieczenie wentylacji, odciggow powietrza itp.
- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
- zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
- wyznaczenie stref zagrozenia w ktorych nie moze przebywaz zaden cztowiek
3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
opornosci izolacji
4) Wtasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych, w tym m. in.:
- zapewnienie dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)
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- przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslonych w przepisachdotyczacych systemu oceny zgodnosci
- maszyny stosowac wytacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i powinny by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby
- maszyny i inne urzadzenia techniczne przd rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania
- wiasciwe oznakowanie urzadzen i maszyn budowlanych
- zapewnienie wkasciwych stanowisk pracyoperatorom maszyn i urzadzen budowlanych
5) Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow roboczych oraz
innych urzadzen stuzacych do pracy na wysoko$ci
6) Wlasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sig z infrastrukturg techniczng na
terenie inwestycji
7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

6. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego inspektora pracy,
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 0sob albo, na ktorej planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nalezy przygotowaé ,Tablice
informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczerstwa i ochrony zdrowia”.
Tablica informacyjna zawiera:
- okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu nadzoru budowlanego,
- imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

o  kierownika budowy

o kierownikow robét

o inspaktora nadzoru inwestorskiego

e projektantow
- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonaé
w sposab czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co
najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowa¢ sie powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia), nalezy umiescic na terenie budowy, w sposdb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogtoszenie zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Podstawowe akty prawne oraz normy zwigzane z prowadzeniem robét budowlanych

Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne

Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych

Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektorych z tych prac

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy

PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-N-01256-4: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-1256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-3/Az2: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-90/Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

PN-78/M-47900/01 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. Ogélne wymagania i badania

oraz eksploatacja

PN-85/E-08400.2 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogoine wymagania i
badania.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robGt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

(podpis projektanta)

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

Projektant: Gliwice, 06.06.2022r.
Matgorzata Jurkiewicz

(imie i nazwisko projektanta)

SL-0944

(nr SLOIARP)

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

os$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

(nazwa inwestycji)

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

Projektant Instalacji Elektrycznej: Gliwice, 06.06.2022r.
Milena Ptaszynska
upr. nr MAZ/0231/PWBE/18

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

os$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

(nazwa inwestycji)

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

Projektant Instalacji Sanitarnej: Gliwice, 06.01.2023r.
Marcin Nowicki
upr. nr SLK/3959/PO0OS/11

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

os$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

(nazwa inwestycji)

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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& . . Egzemplarznr: 3
architekei

email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN URZEDU MIEJSKIEGO W SQSNICOWICACI—J NA BIURO OBSLUGI
KLIENTA UWZGLEDNIAJAC STANDARDY DOSTEPNOSCI DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KATEGORIA BUDYNKU: XII - budynki administracji publicznej
ADRES BUDOWY: ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
INWESTOR: Gmina So$nicowice

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  OFF Architekci Aleksandra Raczka
Ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-102
NIP: 631-238-24-34

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Jurkiewicz
ARCHITEKTURA : Upr. Spec;j. Arch. b/o
nr 481/89

Gliwice, czerwiec 2022
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne
Okre$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
pozostate informacje techniczne
warunki ochrony pozarowej

AR

Informacja do planu BIOZ
Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami
Kopie uprawnien projektanta

CZESC RYSUNKOWA:

T Lokalizacja

101 Projekt architektoniczno-budowlany - rzut parteru— inwentaryzacja
A01 Projekt architektoniczno-budowlany - rzut parteru — projekt

skala 1:100
skala 1:100

str. 3
str. 3
str. 3
str. 3-4
str. 4-5
str. 6

str. 7-11
str. 12
str. 13-14

str. 15
str. 16
str. 17

OFF Architekci Aleksandra Raczka

email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl

ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice

tel. 690-998-102
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1 Dane ogdlne

Temat: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI
W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH
PRZY UL. RYNEK 18 WRAZ Z REMONTEM RAMPY

Inwestor: GMINA SOSNICOWICE

Adres inwestora: ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
Adres budowy: ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
Nr dziatki: 220§ 221

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustugowy administracji publicznej — Urzad Miasta
Kategoria obiektu budowlanego: XII

Projekt dotyczy remontu pomieszczen biurowych wraz z tazienkami w parterze budynku Urzedu Miasta wraz z
remontem podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych.

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Stan istniejacy:

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia biurowe Urzedu Miasta So$nicowice oraz toalety.

Stan projektowany:

Projekt zaktada remont pomieszczen biurowych Urzedu Miasta wraz z toaletami i dostosowanie ich dla osob
niepetnosprawnych, jak rdwniez przebudowe podjazdu przed budynkiem Urzedu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura

Kubatura istniejacego budynku wynosi ~1794m3

b) zestawienie powierzchni istniejacej parteru pom. objetych opracowaniem:

P0.01 HOL 25,99 m2 296,5cm
P 0.02 BIURO PODAWCZE 7,37 m2 300,5 cm
P 0.03 PRZEDSIONEK 3,41 m2 296,5 cm
P0.04 WC MESKA 4,23 m2 296,5 cm
P0.05 WC DAMSKA 6,71 m2 296,5 cm
P0.06 BIURO OBStUGI KLIENTA 15,39 m2 291,5¢cm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM: 63,10m2

c) zestawienie powierzchni projektowanej

P0.01 HOL 26,56 m2 296,5 cm

P 0.02 POMIESZCZENIA BIUROWE 7,76 m2 300,5 cm

P 0.03 PRZEDSIONEK 3,26 m2 250 cm

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

P0.04 WC MESKA 5,32 m2 250 cm
P0.05 WC DAMSKA 5,71 m2 250 cm
P0.06 BIURO OBStUGI KLIENTA 15,11 m2 291,5¢cm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM: 63,38m2

d) wymiary podstawowe budynku:
wysokos¢: 11,50m

powierzchnia zabudowy: 172m2,
liczba kondygnagcji: 3

d) pozostate dane (inne niz wskazane w lit. a—c) niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Budynek stanowit bedzie odrebna strefe pozarowa w stosunku do obiektéw sasiadujacych, tj. przylegtego
budynku Urzedu Miasta oraz sagsiedniej zabudowy mieszkalno ustugowe;j.

5) opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Nie dotyczy.

6) liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;
Cze$¢ budynku objeta zakresem opracowania bedzie funkcje uzytkowa, o funkcji biurowej (liczba pomieszczen
biurowych - 3) z toaletami, przeznaczonej na potrzeby Urzedu Miasta.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba
lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych;

Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwenciji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Projektowany budynek Urzedu Miasta ma zapewniony dostep dla 0séb niepetnosprawnych za pomacg rampy
zlokalizowanej przy gtownym wejsciu do budynku jak rowniez dzieki dostosowaniu toalet dla potrzeb osdb
niepetnosprawnych.

9)parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych,

Projektowany obiekt nie wptywa na $rodowisko Nie wptywa tez na jakos¢ wody w stosunku do obiektéw
sgsiednich i zdrowia ludzi.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasow, pytéw, odordw itp.

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Projektowany obiekt wytwarzac bedzie odpady komunalne zwigzane z funkcjg obiektu tj. funkcjg ustugowa.

d)wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegéInosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat hatasu, drgan a takze promieniowania i innych zaktocen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacé ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Nie dotyczy.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej: €systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo ¢ systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako pofaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, d)obliczenia
optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e)wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

— instalacja wod-kan

— instalacja wentylacji grawitacyjnej

— instalacja c.o.

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projekt remontu nie przewiduje istotnych zmian ktére moga wptyna¢ na bezpieczenstwo pozarowe budynku, w zwigzku z
czym nie wymagaja uzgodnien z rzeczoznawcg ds. Przeciwpozarowych. Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg bez
zmian.

UWAGI:

1) Projekt architektoniczno-budowlany nalezy czyta¢ razem z projektem zagospodarowania terenu oraz z projektemi technicznymi sporzadzonymi jako
odrebne opracowania

2) Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z Projektantem, Autorem projektu.

3) Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania. Z obowigzku powyzszego wytaczone sg
materialy powszechnie znane i stosowane. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

4) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWY CH Z £ AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

INFORMACJA NA TEMAT PLANU BIOZ.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia:

W zwigzku z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegajacym na remoncie pom. biurowych z
lazienkami , a takze urzadzeniu terenu przylegtego planuje sie nastepujace roboty oraz prace budowlane:
( podano gtéwne)

-prace przygotowawcze

-roboty betonowe i Zelbetowe

-roboty zwigzane z instalacjami branzy elektrycznej i sanitarnej

-roboty impregnacyjne oraz antykorozyjne

-roboty przy nawierzchniach

-prace wykoriczeniowe zewnetrzne

-prace porzadkowe

- prace wykorczeniowe wewnetrzne

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zgodnie z etapowaniem oraz wg harmonogramu sporzadzonego przez Kierownika Budowy
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje sie budynek ustugowo-mieszkalny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu

Do istniejgcych elementdéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

- Infrastruktura podziemna

W ramach zagospodarowania placu budowy nalezy:

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przebudowywanego obiektu i oznakowac ten teren w sposdb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym

e  rozmieSci¢ na terenie placu budowy, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, maszyn i inne
urzadzenia techniczne w tym pojazdy mechaniczne

e wyznaczy¢ i urzadzi¢ sktadowiska materiatow i konstrukcji budowlanych urzadzi¢ pomieszczenia socjalne
i higieniczno-sanitarne

e  prowadzenie rob6t w poblizu drog dojazdowych — mozliwo$¢ potracenia

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1) upadek z wysokosci:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, prace montazowe, prace przy
montazu docieplen $ciennych i dachowych, prace przy robotach betoniarskich, prace murarskie, prace na
stromych powierzchniach, prace blacharskie, dekarskie, prace przy transporcie elementéw konstrukcji i pokrycia
na miejsce wbudowania

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystapienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa, kable
przesytajace energie elekiryczng
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c) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

3) skaleczenia:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

4) uderzenie i przygniecenie:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy sktadowaniu
materiatow

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5) poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, montaz elementéw, podnoszenie materiatow
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do plytek, gilotyna
zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

8) urazy oczu:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, roboty izolacyjne (wetna mineralna,
styropian)

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

9) oparzenia:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, roboty izolacyjne i pokrywcze.
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapienie do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

4.1 Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i bezpieczenstwa pracy,
szczegtowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robét, dokumentacji
technicznorozruchowej obstugiwanego urzadzenia.

Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie 0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczna. Instruktaz przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone
w stosunku do 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien
przed rozpoczeciem robot.

Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robdt,

2) sposobu i technologii prowadzenia robét,

3) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robot,
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efektu koncowego wykonywania prac,

wymaganych warunkéw atmosferycznych,

przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,
zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.
Przed przystapieniem do robot powinna

4
5
6
7

—_—— = =

4.2 Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakfad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez roboczq i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenia pradem, upadki z wysokoSci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg beda zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to
réwniez innych osob przebywajacych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikoéw bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

4.3. Pierwsza pomoc

Na budowie bedq urzadzone, zgodnie z przepisami szczegdtowymi punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku
publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych;
kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu Srodki lokomociji.

5. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych naleza;
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:
- ogrodzenie terenu
- wyznaczenie wejs¢ i wjazdow
- 0znaczenie stref niebezpiecznych
- urzadzenie skfadowisk materiatow i wyrobow
- urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych
- doprowadzenie energii elketrycznej i wody
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienie utylizacji Sciekow
- urzadzenie stref gromadzenia odpadow
2) Zapewnienie wkasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikow robot budowlanych, w tym m. in.:
- zabezpieczenie drog komunikacii
- zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych
- zapewnienie wasciwego oswietlenia
- zabezpieczenie stosownych drog ewakuacji
- zabezpieczenie wentylacji, odciggow powietrza itp.
- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
- zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
- wyznaczenie stref zagrozenia w ktorych nie moze przebywaz zaden cztowiek
3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
opornosci izolacji
4) Wtasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych, w tym m. in.:
- zapewnienie dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)
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- przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslonych w przepisachdotyczacych systemu oceny zgodnosci
- maszyny stosowac wytacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i powinny by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby
- maszyny i inne urzadzenia techniczne przd rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania
- wiasciwe oznakowanie urzadzen i maszyn budowlanych
- zapewnienie wkasciwych stanowisk pracyoperatorom maszyn i urzadzen budowlanych
5) Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow roboczych oraz
innych urzadzen stuzacych do pracy na wysoko$ci
6) Wlasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sig z infrastrukturg techniczng na
terenie inwestycji
7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

6. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego inspektora pracy,
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 0sob albo, na ktorej planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nalezy przygotowaé ,Tablice
informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczerstwa i ochrony zdrowia”.
Tablica informacyjna zawiera:
- okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu nadzoru budowlanego,
- imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

o  kierownika budowy

o kierownikow robét

o inspaktora nadzoru inwestorskiego

e projektantow
- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonaé
w sposab czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co
najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowa¢ sie powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia), nalezy umiescic na terenie budowy, w sposdb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogtoszenie zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Podstawowe akty prawne oraz normy zwigzane z prowadzeniem robét budowlanych

Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej
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Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne

Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych

Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektorych z tych prac

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy

PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-N-01256-4: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-1256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-3/Az2: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-90/Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

PN-78/M-47900/01 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. Ogélne wymagania i badania

oraz eksploatacja

PN-85/E-08400.2 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogoine wymagania i
badania.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robGt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

(podpis projektanta)
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Projektant: Gliwice, 06.06.2022r.
Matgorzata Jurkiewicz

(imie i nazwisko projektanta)

SL-0944

(nr SLOIARP)

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

os$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

(nazwa inwestycji)

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)
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Projektant Instalacji Elektrycznej: Gliwice, 06.06.2022r.
Milena Ptaszynska
upr. nr MAZ/0231/PWBE/18

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

os$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

(nazwa inwestycji)

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)
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Projektant Instalacji Sanitarnej: Gliwice, 06.01.2023r.
Marcin Nowicki
upr. nr SLK/3959/PO0OS/11

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

os$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z LAZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

(nazwa inwestycji)

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
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