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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanegwi@dczamyze projekt pt.:

~Przepompownidciekow P10- Kigliny gmina Dywity: projekt architektoniczno
budowlany - cg¢ przebudowa, modernizacja instalacji sanitarnysieci wod-kan"

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Sprawdzajcy

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony $rodowiska . . . .
Nr 126/80/0L - 168/81/OL - 109/94/0L inz. Piotr Iwaszkiewicz

z§2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7 §13ust. 1p.4 lit. a,b,c upr. bud. art. 362 Nr 2934/58



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
INSTALACJI WOD.-KAN. | SIECI WOD-KAN
PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI P10 KIE ZLINY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch. -ZUP/321/09.

1.2. Projekt wsgpny przebudowy i modernizacji przepompowni P10 r. GfUPIB
Sp. z 0.0. 2 08.2019 r.

1.3. Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji przepowni P10 - opr.
NOW-EKO z 2006 r.

1.4. Projekt budowlany remontu przepompowni P10 - opPBB sp. z 0.0. z 2009 .

1.5. Projekt architektoniczno budowlany przebudowy, nmodsacji przepompowni
P10- opr.bramowe ZUPIB z 11.2019 .

1.5. Projekt techniczny modernizacji kottowniemtylacji nawiewnej— opr. Polterm z
2001 r.

2. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Przepompownia sciekbw P10 zostala wybudowana w latach 1978-1979
zmodernizowana w latach 2002/03 w zakresie doaieplelynku i wymiany instalacji
co i wentylacji nawiewne.

Cze$¢ podziemn budynku gtbwnego stanowi zbiornikelbetowy prostoitny
dwukomorowy, przedzielonyciamg szczelg na dwie réwne ¢gci, hala pomp, hala
silnikow i hala krat.

Nadziemna og¢ budynku zawiera ¢&¢ obstugowg pompowni i kratowni, kottownri.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 Budynek przepompowni

poziom dyspozytorni.
- Likwidacja podgrzewacza elektrycznego cieptej waglytkowej o pojemnéci 50I,
przebudowa instalacji wody cieptej, wykonanietatecii cyrkulacji wody cieptej.
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla pomiegenia dyspozytorni i socjalnego.

poziom hali silnikéw.
- wymiana instalacji kan.po trasie istnigych instalacji, zasilenie pionéw wody w hali
silnikow
- wymiana odcinka instalacji wentylacji wywiewneg gtali czarnej na kwasoodperm
wentylatorem wyegigowym

poziom hali pomp
- wymiana instalacji wod-kan po trasie istgmjch instalacji
- przebudowa koryta odwadnaaggo na odwodnienie liniowe z komgrompy
odwadniajcej i instalacja ttoczn
- wymiana istnigjcej pompy odwadniage]
- wymiana instalacji wentylacji wywiewnej ze steliarnej na kwasoodpan

poziom hali krat.




Wykonanie instalacji wody cieptej do umywalki ordadatkowego zicza do wza.

kottownia.
- monta podgrzewacza pojemggiowego cieptej wody zytkowej o pojemnéci 115 I.
- przebudowa instalacji wody kottowej istryeggo kotta gazowego BUDERUS typ GE
334 do zasilenia instalacji wody cieptej
- wykonanie instalacji cyrkulacji wody cieptej
- wykonanie instalacji zasilggo sterujcej pompy kottowej cieptej wody , pompy
cyrkulacyjnej, podgrzewacza poprzez sterownik kotta

3.2 Infrastruktura

Zakres infrastruktury zwiany jest projektowanym odwodnieniem potnocnegciz
budynku przepompowni, przebudgwdcinka kanalizacji deszczowej. Zakres
obejmuje:

- budowe kanatu deszczowego wzdtpotnocnej cgsci sciany przepompowni z
przegciem wod z rynien dachowych, komory zasuw, odwadiai@ionowego, do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

- przebudow odcinka kanatu deszczowego koligkggo z projektowanymi zbiornikami
retencyjnymi komor czerpalnych.

4 _OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

4.1 Instalacja wody zimne;.

Wiaczenie wody zimnej na poziomie hali silnikéw daisfacego przydcza, zaktada
sic wymiare zaworOow odcinajcych , zwrotnego i antyskaniowych na kierunku
przylacza do stacji zlewnej. Doprowadzenie instalacji dmywalki i zaworow
czerpalnych ze ztzkg do weza. Instalacja w wykonaniu z rur PE prowadzonych po
wierzchuscian. Z instalacji przyczy¢ istniepca instalacje w hali krat.

Instalacja na poziomie hali pomp gai z instalacji hali silnikbw Doprowadzenie
zaworéw czerpalnych ze gozka do wza. Instalacja w wykonaniu z rur PE
prowadzonych po wierzchician.

Instalacja w poziomie dyspozytorni agzona do istniecej instalacji Instalacja w
wykonaniu z rur stalowych ocynkowanych prowadzongold tynkiem.

Istniejgca instalacg w/g powyzszego zakresu zdemontoiva

Wykonanie.

-rurociggi z rur stalowych, ocynkowanych (wg PN-74/H-742009kczenia mufowe

na gwint

-rurociagi z rur PE, palczenia klejone lub systemowe naczki

Armatura:

- zawory odcinajce kulowe o pajczeniach mufowych gwintowanych

- zawory zwrotne o petzeniach mufowych gwintowanych

- zawory antyskzaeniowe o palczeniach mufowych gwintowanych

Przewody prowadzone \cianach zabezpieczone peszlem ochronnym. Maksymalne
dopuszczalne odlegioi pomiedzy mocowaniami ruroggow do DN 25 / ruroggi
stalowe / 2 m, ruroggi PE wg warunkow producenta lecz nieedj od 1,5 m..



Wszystkie podégia z wod pod przybory sanitarne wykofiav bruzdach lub wewgtrz
scian. Podejcia zakaiczyé katowym zaworem kulowym z filtrenSrednica podéf Dn
15 mm. - Przybory sanitarne: bateria umywalkowamgostpna.

Przegcia przez przegrody w systemowych uszczelnianyzbjmiach rurowych.

4.2 Instalacja wody cieptej.

Wiaczenie wody cieptej na poziomie kottowni, zaktadaveykonanie nowej instalacji z
rozprowadzeniem do pomieszazsocjalnych z wgczeniem do istniggej instalacji w
rejonie zdemontowanego podgrzewacza, hali kratrdgtgezenia umywalki i zaworu
ze zhczka do weza, , hali pomp do przyptzenia umywalki.

Cyrkulacg cieptej wody projektuje si na dilugéci do pomieszcze socjalnych.
Prowadzenie ruroggow cieptej wody wspotbiaie z rurocagami wody zimnej.

Wykonanie instalacji w hali pomp i silnikéw z ruERrowadzonych po wierzchigian,
pozostate odcinki w wykonaniu z rur stalowych oaywinych prowadzonych pod
tynkiem.

Istniejgcy instalacg w/g powyzszego zakresu zdemontoiva

Wykonanie.

-rurociggi z rur stalowych, podwajnie ocynkowanych (wg PNH-74709), palczenia
mufowe na gwint

-rurociagi z rur PE w wykonaniu do 90 °C, potenia klejone lub systemowe nacki
Armatura:

- zawory odcinajce kulowe o pajczeniach mufowych gwintowanych

Przewody prowadzone wicianach zabezpieczone peszlem ochronnym. Przewody
prowadzone po wierchu zabezpieczone peszlem izajgoy min gr. 25 mm
Maksymalne dopuszczalne odlegiopomigdzy mocowaniami ruroggow do DN 25 /
rurociagi stalowe / 2 m, ruroggi PE wg warunkow producenta lecz niecegj od 1,5
m..

Wszystkie podégria z wod pod przybory sanitarne wykofiv bruzdach lub wewgtrz
scian. Podejcia zakaiczyé katowym zaworem kulowym z filtrenSrednica podéf Dn
15 mm. - Przybory sanitarne: bateria umywalkowamgmostpna.

Przegcia przez przegrody w systemowych uszczelnianyzbjimiach rurowych.

4.3 Instalacje kanalizacyjne.

Instalacg wykonuje s¢ w pomieszczeniach hali pomp, prasda s¢ w kazdym
pomieszczeniu umywalki. Skierowarieiekdw do odwodnienia liniowego hali pomp.
Instalacg prowadzé po wierzchuscian z wykorzystaniem istnigjych otworéow.
Dodatkowo w hali silnikbw wymienia sipoziomy kanalizacyjne z p. socjalnych,
prowadzenie pozioméw po dotychczasowych trasach.

Wykonanie.

Instalacg kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony) wykd@negodnie z norm PN-92/B-
01707, o zjczach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi.



Ztacza rur i ksztaltek wykortaza pomog fabrycznie wmontowanej gumowej
uszczelki dwuwargowej. Przewody poziome prowadzmo posadzkwykona& z rury
kanalizacyjnej PVC uktadana podsypce piaskowej gr.10 cm. Pédiej do urzdzen -

z PVC. Przybory sanitarne montowane na stalh.

Pion kanalizacyjny naly wyprowadz¢ ponad dach budynku i zakey¢ wywiewka
kanalizacyjm. Pohczenia kielichowe w hali silnikbw uszczetnilodatkowo opaskami
termokurczliwymi.

Przybory sanitarne: umywalka ogolnego przeznaczenia

Przegcia przez przegrody w systemowych uszczelnianyzbimiach rurowych.

Odwodnienie liniowe ACO - GALA G100 lub réwnowse spadkowe dla i = 0,5%
zakaiczone denkiem z kédem DN100 wiczonym do studzienki pompy
odwadniagce]. Ruszt odwodnienia kwasoodporny, agnie koryta po zagruzowaniu
kanatu na tawie z chudego betonu zgodnie z warungesducenta.

Studzienka wykonana ze zlikwidowanego istsgéego koryta po zabetonowarsicianek
czotowych, zatarciuscianek zaprawami cementowymi naprawczymi i wykaman
przykrycia z blachy kwasoodpornej gr. 3 mm dwudmglutazonych w obrzeu z
katownika ko, wymiar pokrywy dostosowao studzienki.

Odwodnienie poprzez poragciekowg DLVM 100CG XYLEM Ns=1,1 kW/230V g=5
I/'sek H =7 m, pompa sterowana poprzez wiasny govgy wylacznik poziomu.
odprowadzeniéciekow rurociagiem PE DN63 z wiczeniem do komory czerpalnej

pomp.
4.4 Instalacja wentylacji.

Instalaci wywiewrg w poziomie hali silnikow zagpuje sé& w wykonaniu
kwasoodpornym. Parametry dostosowane do igtegwentylacji nawiewnej, wywiew
poprzez kanat uzbrojony w wentylator wygowy w poziomie hali silnikow. Krata
wyrzutowa w planie dotychczasowej kraty.

Kraty wywiewne w hali silnikbw zagpuje s¢ na w wykonaniu kwasoodpornym w
dotychczasowej lokalizacji i wymiarze.

- wykonanie.

Instalacg wywiewng istniegca zdemontowé.

Instalacje wykonaz przewodow z blachy stalowej kwasoodpomrejmin 0,6 mm typu
A-l'i B-1 o parametrach ALNOR lub rownowaych zgodnie z gZcig rysunkova.
Polczenia kanatdw poprzez aekzki zaciskowe lub kotnierze z wkiaglkelastyczy.
Wyrzutniascienna typu Al w wykonaniu ze stali nierdzewnej argmetrach ALNOR
lub réwnowanych.

Mocowanie kanatow poprzez obejmy i podparcia systeen w wykonaniu
kwasoodpornym. Odlegtoi pomigdzy zamocowaniami w zalrosci od zastosowanego
rodzaju kanatu nie nme by wicksza od 2,5 m.

Kratki wyciggowe w wykonaniu kwasoodpornymzaluzjami regulacyjnymi.

Zespot wentylatora mocowazgodnie z wytycznymi producenta gdzenia. W celu
zabezpieczenia przed przenoszeniem wibracji iagbgidynamicznych na patzeniu
kanatow z wentylatorem zastosawalastyczne kréce przyhczeniowe DS lub
podktadki gumowe o gruloi min 5 mm. Zachow@awymagamn przestrzé niezlzdng
do prawidtowej obstugi i serwisowania gdzenia.



Dla parametréw nawiewu na poziomie 2500 m3/h ptoyzespot wentylatora KT 60-
30-4 Systemair Ns = 1,6 kW lub réwnamg o parametrach V = 2500 m3/g, p = 200
Pa. Zespot zamawia elementami sterowania regukaojprotow silnika, zajczanie
wentylatora przed wggiem do hali.

Wszystkie elementy kanatéw uziehdo elementéw stalowych budynku lub uzioméw
zgodnie z projektem inst. elektrycznych

Cataé¢ prac wykoné& zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami
montaowymi producentéw poszczegoélnych materiatowades i wyrobow majgcych
zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W kwestiatie ugtych w niniejszym
opracowaniu obowruja przepisy zawarte w ,, Warunkach technicznych wykuoa i
odbioru robot instalacji wentylacji i klimatyzacjiZeszyt COBRTI Instal Warszawa.
Instalacg po wykonaniu uruchonaii wyregulowe.

4.5 Instalacja klimatyzacii.

Instalacja obejmuje pomieszczenia dyspozytorni ¢jadne obstugi. Projektuje i
system Multi Split z jedsn jednostly zewretrzng AOYG14 i dwoma jednostkami
wewretrznymi ASYGO7 FUJITSU lub rownowae o parametrach jn.

W pomieszczeniach projektujegsmontowad w nadprau nad oknem lub obok 2
jednostki ASYGO7 KGTB klasy 2,5 kW

Na poziomie dachu projektujeganontowa jednostk AOYG14 KMTB2 o wydajnéci
nominalnej: grzanie 1,1+5,5 kW - chtodzenie - 1,4-&W, zasilenie 230V, czynnik
chtodniczy R32.

- wykonanie.

Odprowadzenie skroplin nad umywalkv p. socjalnym. Odprowadzenieswieniowe
poprzez pompk perystatyczy zamawiag jako oddzielne wyposgenie. W kadym
przypadku instalagjskroplin naley taczy¢ z przyborem sanitarnym lub kratpoprzez
przerwe powietrzry. Dla wszystkich odbiornikow natg wykona zasyfonowanie.

Rurochgi cieczy i gazu miedziane w wykonaniu dla instplabtodniczych o gr.
scianki min 0,8 mm, z otulmtermiczry gr. min 9 mm. Rury fosforowane odtelnione
bezszwowe, zkzki lutowane i rozgafniki specjalne, rozgatniki typu ,Y", , T", lut
twardy (,lut do miedzi fosforowanej"), pgizenia typu ,mied-mied:", izolacja z
kauczuku syntetycznego.

Rurochgi montowa pod tynkiem w peszlu ochronnym.

Instalacg skroplin naley wykona z rurocagdw z tworzywa sztucznego PE. Rugggi
montowa pod tynkiem ze spadkiem minimum 1% w kierunku odtika.

4.6 Kottownia

W kottowni zamontowany jest kociot gazowy BUDERU® tGE 334 o mocy Q = 71
kW.



Przygotowanie cieptej wody projektuje ¢sipoprzez monta podgrzewacza
pojemndaciowego cieptej wody tytkowej BUDERUS SU 120.5 A o pojemst 115 |.
Zasilenie podgrzewacza poprzez przebugowmstalacji wody kottowe] kotta do
zasilenia instalacji wody cieptej z pogkottowg cwu ALPHA 1L15-65 Grundfos Q =
3m3/h

Dodatkowo projektuje si wykonanie instalacji cyrkulacji wody cieptej z ppgn
ALPHA 1L15-40 Grundfos Q = 1,2 m3/h.

Cata instalacja pompy kottowej cieptej wody ALPHA1B-65 , pompy cyrkulacyjnej
ALPHA 1L15-40, podgrzewacza BUDERUS SU 120.5 A [zl | sterowana poprzez
sterownik kotta Logamatic 4211 zabudowany na kdBeze przysipieniem do prac
zweryfikowa przystosowanie i sprawg® sterownika do w/w dziala W przypadku
braku skuteczriei sterownika lub modelu nieprzystosowanego douapdunkcji cwu
sterownik wymien.

- wykonanie.

Rurochgi kottowe wykon& poprzez rozdzielacz hydrauliczny DN65. Z rozdzieta
zasilé instalacg kottowg co i cwu.

Rurochgi w obkbie kottowni wykon& z rur stalowych czarnych ze stali R35 ze
szwem wg. PN-74/H-74244 ackonych przez spawanie. Rurgiiz rur czarnych
nalezy oczyci¢ do 3-go stopnia czysio i zabezpieczy antykorozyjnie

Armatura: zawory odcingge kulowe, zwrotne o0 pgdzeniach mufowych
gwintowanych dla wody gecej do 90 °C, automatyczne odpowietrzniki kurki
spustowe ze ztzka do weza

Przewody prowadzone w g¢zxi kottowni zaizolowane termicznie - piapk
polietylenows w ostonie lub za pomaatulin izolacyjnych z wetny szklanej z ostpa
grubgci izolacji min 30 mm.

Przewody instalacji zimnej i cieptej wodyyitkowej w obebie projektowanej kottowni
wykonane z rur stalowych instalacyjnych ze szwemwagnie ocynkowanych wg PN-
84/H-74200 4czonych na gwint, zaizolowane termicznie — piampolietylenovg w
ostonie lub za pomaootulin izolacyjnych z weiny szklanej z ostpn grubdci izolacji
min 30 mm. Pajczenia rurogigdw gwintowe.

Zawory odcinajce kulowe, zwrotne o pggzeniach mufowych gwintowanych dla wody
goracej do 60 °C, automatyczne odpowietrzniki kurki spwe ze ziczka do wza z
atestem do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Zabezpieczenie instalacji cieptej wodyzytkowej przed nadmiernym wzrostem
cisnienia, stanove

- zawor bezpieczsstwa lgtowy SYR 2115 dn 15, @nienie otwarcigp,,, =0.50 MPa

- cisnieniowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu READDS8 V =8|

Wszystkie przewody natg mocowa& do scian i stropow za pom@codpowiednich

uchwytéw i obejm. Do tego celu stosaivgypowe elementy dogtne na rynku dla
danejsrednicy rurocigu.

4.7 Sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia.



Zakres infrastruktury zwrany jest projektowanym odwodnieniem poétnocnejsciz
budynku przepompowni i przebudgwodcinka kanalizacji deszczowej. Zakres
obejmuje:

- budow kanatu deszczowego wzditupdtnocne] cegsci $ciany przepompowni z
przegciem woéd z rynien dachowych, komory zasuw, odwadaiepionowego, do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

- przebudow odcinka kanatu deszczowego koligitggo z projektowanymi zbiornikami
retencyjnymi komor czerpalnych.

- wykonanie.

Kanaty DN315 - 200 wykortaz rur PCV litych klasy SN84czenie rur na kielichy z
uszczellg

Rurochgi uktada na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm z podbicieraaiggu.
Obsypka rurocigbw warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanatu pesk
zag:szczenie lekkim spetem mechanicznym do uzyskania Is min. 0,98. z et
rury. Kolejne warstwy po 0,5 m do wyscko warstwy konstrukcyjnej jw z
zag:szczeniem ostatniej warstwy do uzyskania Is mjA. Wktadagc rurochgi oraz
wykonujgc zasypki stosowawymagania producenta rur

Studnie wykoné zgodnie z KB4-4.12.1. @ 1200 z¢kgdw betonowych z betonu klasy
C40/50, W8, F150 przykrytych ptytamelbetowymi na pigcieniach odcjzajgcych i
wiazami zeliwno-betonowymi klasy D 400 zgodnie z PN-EN12nkry ztazowe w
otulinie PE.

Odwodnienie potnocndgiany budynku przepompowni wykoha rur drenarskich z PP
/dwusciennych w klasie T / o sztywda obwodowej 8 kN/m2 /z otworami lub
szczelinamisrednicy lub szerokai 1,2 — 1,7 mm, patzenia rurocgoéw za pomog
kielichéw i uszczelek z elastomeru. Ksztaltki, dolgpzer systemowe. Wczenia
bezpdgrednio do studni kanalizacyjnych ok. 0,2 m nad dn&urociagi uklada& w
obsypce piaskowawirowe] dwuwarstwowej grub@i 15 cm kada warstwa. Obsypka
piaskowa z piasku grubego min 2 mm plukanego, dessypirowa zezwiru gr. 8-16
mm.

Dodatkowo wzdha sciany budynku wykona pionowg warstwe filtracyjng nad
rurockgami drenau poprzez 4 m warstwfiltracyjna zwirowa ze zwiru gr. 8-16 mm
szerokéci 0,4 — 0,8 m.Sciany zabezpieczy wypraws zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

Rury deszczowe DN110-90 stalowe wggécz brarzowej, w poziomie ternu montowa
osadnik podrynnowy DN110 z rusztem. Przykanaliki IBN whczy¢ do studni
kanalizacyjnych.

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inZzynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony $rodowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/0OL - 109/94/0OL
z§2 ust.1 p.1, §5 ust. 1, §7 §13ust. 1p.4 lit. a,b,c
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