St



Zawarto$¢ opracowania:

Spis tresci

I OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA . .ttt ettt ettt e e e e e e e e e amae e e e s e anneeeaeeannreeaeens 4
2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ... ettt e ettt e e e et e e e e anbae e e s eanneeaaeeanneeans 4
3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, .......oveveeeeeeeeeereeeeeeeeeeee e 4
4 STANDARD. ...ttt e e oottt e e e ettt e e e e s bee e e e e anseeeeeeanneeeeeeanbeeeeeeanneeeeeaannreeaeaannns 4
5 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH........c.cooverieieeeeieeeeeeeeeeeseeeee s en s neneen e 5
6 INSTALACJE WEWNETRZNE. ... .ot 5
6.1 KOTEOWNIA et e et e e e e e e e e e e e e as 5
B.1.1 BilaNS CIEPIA. ... 5
6.1.2 Kubatura pomieszczenia z KOMeM............ooiiiiiiii e 6
L IR I LT o = Lo - PRSPPI 6
6.1.4 OSwietlenie KOHOWNI ........coii e 6
6.1.5 DODOr ZaSODNIKA C.W.U...coieeiee e e 6
B.1.6 DODON KOHA. ...t 6
6.1.7 DODOr POMPY CIEPHA. ..ceeeiieitieie ettt e e e e e 7
6.1.8 DODOr WYMiIeNNIKa CIEPIA. ... .eeeei ittt 8
6.1.9 Stacja uzdatniania WOdY.........cooiiiiiiiiie e 9
6.1.10 Sterowanie pracg KOHOWNI.......ccoiiiiiiiiiiiiie e 10
6.1.11 Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla instalacji C.0........oocueeeieiiiiiiiii e 10
6.1.12 Dobdr naczynia wzbiorczego dla instalacji C.0.......ooviiuiiiiiiiiii e 11
6.1.13 Dobdr naczynia wzbiorczego dla instalacji pompy Ciepta..........coooviuiiiiieniiiiinnneeeeee. 12
6.1.14 Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla instalacji C.W.U.........cccuveveiiiiiiiiiiiiieee e 12
6.1.15 Dobdr naczynia wzbiorczego dla instalacji C.W.U...........cooiiiiiiiiiiiiiieeee e 12
6.1.16 Dobdr sprzegta hydrauliCZNego..........ccooiiuiiiiiiiiiiiie e 12
6.1.17 Dobdr pomp ODIEGOWYCH. ... i 13
6.1.18 Uktad powietrzno-SpaliNnOWY............ueiiiiiiiiiiiiiiiiee e 14
6.1.19 Neutralizator SKIOPIN...........e e 14
L B2 N g 0= (= PRSP 14
6.1.21 Odpowietrzenie INSTAlAC. ........oiiueiiiiiiee e eeeees 14
6.1.22 KothoWwnia - MaLEriaty........eeeiiiiiiiiiiiiiie e 14
B.1.23 MaIOWEANIE. ... 14
6.1.24 Zagadnienia BHP..........oo 14
6.1.25 Proby hydrauliczne i odbidr teChNICZNY........ceeeiiiiiiiiii e 15
6.2 MOCOWANIA. ...ttt ettt e e e et e e e e e abe e e e e e anbe e e e e aanseeeaeeanneeaaeanns 15
6.3 KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH......oouiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 16
6.4 TULEJE OCHRONNE....... .ot e e e e e e e e 17
7 WYTYCZNE BRANZOWE........oiiuieeeeete ettt ettt aeete et e eneeaeereeaeenenas 17
7.1 BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA.........coceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 17
8 WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO.......ocueuieeieeeeeeeeieeeeeeeeeeee e teeeee et aeaen e 18
8.1 OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMLI.......coiiiiiiiiiiieee e 18
8.2 OCHRONA SRODOWISKA.......coooeetieeeeeeteeeeeeeetee e eaee e s e s eneaese e enes 18
9 TULEJE OCHRONNE (PRZY PRZEJSCIACH PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY
BUDOW LANE). .. ettt ettt e e ettt e e e e at et e e e e ab e e e e e aanee e e e e anneeeeeeannbeeeaseesnseeneaannan 18



10 PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU.......... 19

11 WARUNKI OCHRONY POZAROWEU........ociietiietisiete sttt siese et 19
11,1 KOTEOWNIA e e et 19
T2 UWAGIL ...ttt ettt e e e e et e e st e e e s be e e s aae e e saeenne e 19

I1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
IIT ZAEL.ACZNIKI

Nr zatacznika Nazwa zalgcznika

1 Zestawienie elementéw kottowni
IV RYSUNKI
Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala
S01 KOTEOWNIA — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY )
S02 KOTEOWNIA - RZUT POMIESZCZENIA 1;100
S03 SCHEMAT SYSTEMU SPALINOWEGO 1;100

S3



I OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa z inwestorem.

» Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
*  Wizja lokalna.

»  Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.

* Aktualne normy i rozporzadzenia

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
* wewnetrzng instalacje grzewcza.

Ze wzgledu na charakter prac projektowych dokumentacja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg
do spraw ppoz oraz BHP.

3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym czesé
dokumentacji projektowej sag obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji. Wszystkie
roboty i materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na cen¢ elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyja$nienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i obowiazujace, w tym
rowniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

4 STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych"
jako informacje¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych
i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu
i poziomu jako$ci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne
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i materiatowe nie moga pocigga¢ za soba zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych
rozwigzan projektowych i muszg uzyska¢ akceptacje¢ Inwestora.

Jezeli  zastosowane rozwigzania wigza si¢ z koniecznoscia ~wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnic ochrone wtasnosci publiczne;j
1 prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

5 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢,
spojnos$¢ (dokumentacja rozumiana jako taczna cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powiazane z
robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadz6r autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cia dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowal¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowe;j,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktérych projekt okre§la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw materialéw i wyrobow.

6 INSTALACJE WEWNETRZNE

6.1 KOTLOWNIA

Gtéwnym zrédiem ciepta dla budynku jest projektowana kottownia gazowa na gaz GZ50. Kotlownia
znajduje si¢ na parterze. Przewidziano w niej wentylacj¢ grawitacyjng. Szczytowe zapotrzebowanie instalacji
grzewczej na energi¢ cieplng to w przyblizeniu 170kW, c.w.u. bedzie przygotowywana w priorytecie.
Automatyke kotla nalezy zaprogramowac na przegrzew c.w.u. raz w miesigcu do temperatury 70°C.

6.1.1 Bilans ciepla

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania 170 kW
Zapotrzebowanie na ciepto do wentylacji 66,9 kW
Zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania c.w.u. 59 kW

Biorac pod uwage priorytet przygotowania c.w.u. dobrano dwa kotly gazowe pracujace w kaskadzie o mocy
100kW kazdy oraz powietrzng pompg ciepta o mocy 20kW. Biorac pod uwage dodatkowe obiegi grzewcze w
kotlowni (odej$cie na istniejagcy budynek) przewidziano istniejacy kociol o mocy 225kW.
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6.1.2 Kubatura pomieszczenia z kottem

Vk= Q/ 4,65 [kW/m3]=220kW / 4,65 [kW/m3] =47,31[m3]

Kubatura projektowanej kottowni wynosi: 50,9m2%*3,0 = 152,7 [m3], przy sredniej wysokosci pomieszczenia
3,0m

czyli: 152, 7 m3 > 47,31 m3

Pomieszczenie spetnia wymagania Dz. U. Nr75 poz.690 z péz. zm.

6.1.3 Wentylacja

Wedlug obowigzujacych norm przyjmuje si¢ otwor wentylacyjny:

- nawiewny (5 [cm2/ 1kW]) —220kW* 5 [cm2]= 1100[cm2]

- wywiewny 2,5 [cm2/ 1kW] — 220kW * 2.5 [cm2]= 550 [cm2]

W pomieszczeniu istniejg dwie kratki nawiewne w drzwiach o wymiarach 60x64 cm i 60x25cm oraz
wyrzutnia wyprowadzona ponad dach o S$rednicy 400mm. Istniejace elementy wentylacyjne spelniaja
wymagania dot. Minimalnych otworéw wentylacyjnych.

6.1.4 Oswietlenie kottowni

Wymagana powierzchnia okien kottowni:

Fwym=1/15 x 50,9m2 =3,39m2

Powierzchnia rzeczywista okien:

Frzecz=3x1,7x1,1 =5,61m2

Pomieszczenie spetnia wymagania Dz. U. Nr75 poz.690 z p6z. zm. i normy PN-B-02431-1.

Pomieszczenie w ktérym znajdujg si¢ kotly powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-24 (PN-B-02431-1).

6.1.5 Doboér zasobnika c.w.u.

W kotlowni istnieje zasobnik o pojemnosci 1000l. Lokalizacja zasobnika zgodnie z czgscia
rysunkowa.

6.1.6 Dobor kotla

W celu pokrycia zapotrzebowania w ciepto, dobrano dwa wiszace kondensacyjne kotty
gazowe o mocy Q=99kW kazdy wraz z automatyka (sterowaniem), pracujace w kaskadzie.
Parametry dobranych kottéw w ponizszej tabeli:
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Gazowy kociot grzewczy, typ konstrukcji B i C, kategoria llgype Gazowy kociot kondensacyjny
Zakres i j mocy cieplnej
49 i 60 kW: dane wg EN ISO 15502-1.
od 80 do 150 kW: dane wg EN 15417,
T/ Tg = 50/30°C w przypadku ekspl ji na gaz zi y kW 12,0 - 12,0 - 20,0 - 20,0 - 320- 32,0-
490 60,0 80,0 99,0 120,0 150,0
T/Ta = 80/60°C w przypadku ekspl ji na gaz ziemny KW 10,9 - 10,9 - 18,2 - 182-] 291- 290-
450 55,2 741 90,9 1109 136,0
T/ Tg = 50/30°C w przypadku eksploatacji na gaz ptynny P kW 17.0- 17.0- 30.0- 30.0- 320- 32.0-
480 60.0 80.0 0.0 120.0 150.0
T/ Tg = 80/60°C w przypadku eksploatacji na gaz ptynny P kW 155 - 155- 27.3- 273 - 20,1 - 200-
450 55,2 741 0.9 110.8 136,0
Znamionowe obciazenie cieplne przy eksploatacji na gaz kW 12- 112- 188- 188 - 300 - 30.0-
ziemny 457 56.2 75.0 229 113.3 1420
Znamionowe obciazenie cieplne przy eksploatacji na gaz kW 18.1 - 18.1- 28.1- 281 - 30.0- 30.0-
plynny P/G31 457 56.2 75.0 2.9 113.3 142,0
Stopien ochrony IP X4 wg norfhy EN 50515
Cisnienie na przytaczu gazu
Gaz ziemny mbar 20 20 20 20 20 20
kPa 2 2 2 2 2 2
Gaz ptynny mbar 50 50 50 50 50 50
kPa 5 5 5 5 5 5
Maks. dopuszczalne ciénienie na przytaczu gazu '’
Gaz ziemny mbar 250 250 25,0
kPa 25 25 25
Gaz plynny mbar 57.5 57.5 57,5
kPa 5.75 5.75 5.75
Poziom mocy akustycznej
(dane zgodnie z norma EN ISO 15038-1)
przy obciazeniu czesciowym dB(A) 28 39 38 38 40 40
przy znamionowej mocy ciepinej dB(A) 58 7 56 50 54 60
Elektr. pobor mocy (w stanie wysylkowym) w 56 82 128 175 148 222
Masa kg 85 85 83 83 130 130
Pojemnosé wymiennika ciepta [ 7. 7.0 12,8 12.8 15.0 15,0
Maks. przeptyw objetosciowy h 3500 3500 5700 5700 7185 8600
Warto$¢ graniczna zastosowania sprzegla hydraulicznego
Znamionowa ilos¢ wody obiegowej przy T,/ Tz = 280/80°C h 1748 2338 3118 3000 4900 5850
Dop. cisnienie robocze bar - 4 4 4 8 []
MPa 04 04 04 04 0.6 0.8
Wymiary
Dtugosé mm 380 380 530 530 6e0 ee0
Szerokosc mm 430 480 4820 480 600 600
Wysokosé mm 850 850 850 850 200 800
Przytacze gazu R Y% Y 1 1 1 1
Parametry przytacza
w odniesieniu do maks. obcigzenia
dla gazu
Gaz ziemny GZ50/G20 m3h 447 5.85 7.04 g.e3 249 15,03
Gaz ziemny GZ41,5/G27 m3h 5,10 8.81 023 1,54 1451 1747
Gaz ptynny kg'h 3,30 430 5,86 7,33 9.23 11,10

6.1.7 Doboér pompy ciepla

W celu pokrycia zapotrzebowania w cieplo, dobrano powietrzng pompe ciepla
wspodtpracujagca z kotlami gazowymi o mocy Q=20kW. Pompa ciepta stuzy¢é bedzie do
przygotowywania c.w.u. Parametry dobranej pompy zestawiono w ponizszej tabeli:
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MODEL 7 9 1n 13 17 22 26 32 36 1

Ogrzewanie

Ogrzewanie (wartosci catkowite)

Nominalna moc grzewcza (A7,W35) m kw 68 86 108 129 158 203 245 29,7 334 369
Pobér mocy elektrycznej Mm@ | kw | 162 1,95 25 3,03 372 489 5,82 7,06 8,09 893
cop m 419 440 431 426 424 416 421 421 413 413
Klasa efektywnosci A A A A A A A A A A
Ogrzewanie( wg EN 14511)

Nominalna moc grzewcza (A7;W35) m | kw 68 86 108 13,0 159 205 247 299 336 37,1
cop m 416 437 427 415 4,15 406 412 413 405 407
Klasa efektywnosci A A A A A A A A A A
Ogrzewanie (wartosci catkowite)

Nominalna moc grzewcza (A7:W45) (3 kw 66 8,2 104 13,1 16,2 210 25,0 30,3 328 376
Pobér mocy elektrycznej G312 | kw | 194 239 31 375 464 6,14 731 8,78 10,08 | 11,01
copP 3 339 342 335 349 349 343 342 345 325 342
Klasa efektywnosci A A A A A A A A A A
Ogrzewanie( wg EN 14511)

Nominalna moc grzewcza (A7;W45) 3 kw 6,6 8,2 104 13,2 16,3 212 25,2 30,5 330 378
cop 3 337 340 332 342 343 337 337 3,40 321 338
Klasa efektywnosci A A A A A A A A A A

6.1.8 Dobo6r wymiennika ciepla

W instalacji zastosowano wymiennik ciepta woda/glikol o parametrach zestawionych w tabeli:
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DANE WEJSCIOWE

Strona 1 Strona 2
Moc 20,50 kW
ATLog 9,10 °C
Min. przewymiarowanie 0 %
Plyn Water Propylene Glycol 35,0 %
Temp. wejsciowa 40,00 60,00 °c
Temp. wyjsciowa 55,00 55,00 °c
Przeplyw masowy 033 1,06 kg/s
Wejsc. przeplyw objet. 1,18 3,82 m*h
Wyijsc. przeplyw objet. 1,19 3,81 m?/h
Max. spadek ci$nienia 20,0 20,0 kPa
Cisnienie obliczeniowe 16,0 16,0 bar
Temp. obliczeniowa 55,0 60,0 °C
DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepla 09 m?
Wspél. zanieczyszczenia 0,1053 mEK/kW
K czysty 3627,2 W/mK
K zanieczyszczony 26248 W/m¥K
Przewymiarowanie 38 %
Oblicz. spadek cisnienia 17 15,2 kPa
Spadek cién. w kréécach 0,1 0,6 kPa
Predk. w przylaczach 0,79 2,55 m's
Predk. w urzadz. o1 0,32 mw's
Liczba Reynoldsa 739 1145 -]
Alfa 6720,2 9465,1 Wim*K
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Plyn Water Propylene Glycol 35,0 %
Temp. referencyjna 475 575 °C
Gestodé 991,57 1001,16 kg/m?
Cieplo wiasciwe 419 3,87 kJ/kgK
Przewodnosé ciepina 0,629 0,466 W/mK
Lepkoé¢ dynamiczna 0,5738 1,1228 cP
Liczba Prandtia 382 9,32 -]

6.1.9 Stacja uzdatniania wody

W celu poprawnej pracy ukladu dobrano stacje uzdatniania wody wlaczong zgodnie ze schematem
technologicznym zalagczonym w czesci rysunkowej opracowania. Dobrano stacj¢ jonowymienna o
parametrach zestawionych ponizej:

80 120 160 200
Nominalna s$rednica przytacza (dn) 25(g.z.1") 25(g.z.1") 25(g.z.1") 25(g.z.1")
Pojemnos¢ jonowymienna (m*x °d) 80 120 160 200
Przeptyw nominalny prz
zmiekczaniuv do 0,1°d (m?;h) 10 15 2,0 2,4
Przeptyw max. (m*/h) 2,2 33 39 4,5
Max. lloé¢ wody zmiekczonej pomiedz
regeneracjami przy twardos)ci 15°d (m‘); 5 8 10 B3
$rednie zuzycie soli na regeneracje (kg) 4,0 6,0 8,0 9,6
Wymiary (wys./gt./szer.) (mm) 1300 x 470 x 750 1300 x 470 x 800 1560 x 470 x 800 1520 x 470 x 850

Dobrano stacje¢ korekcji chemicznej (dozomat) o parametrach zestawionych w ponizszej tabeli.
Elektronicznie sterowana stacja dozujaca do dozowania roztworéw chemikaliéw, do otwartych i zamknietych
systemow grzewczych, chlodniczych i klimatyzacyjnych, wody pitnej oraz bytowo-gospodarczej. Wlaczanie
pompy dozujacej przez czujnik przeptywu, wylacznik czasowy lub recznie za pomocg przetacznika Wyl/Zat.
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Sterowana elektronicznie pompa dozujaca z optycznym sygnalizatorem oprdznionego zbiornika i ochrona
przed praca pompy na sucho (automatyczne odtaczanie). Zbiornik PE z zamykana pokrywa i wytloczona
podziatka w litrach, przewod ssawny, 2-metrowy przewod dozujacy, mieszadlo reczne, lanca ssaca, inzektor.
Posiada atest PZH. Dla wszystkich typow: cisnienie robocze max. 10 bar, temperatura wody/otoczenia max.
30/40°C, zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz, stopien ochrony IP 65.

Wydajnosci dozowania (I/h) 3-8
Pojemnos¢ zbiornika (1) 60
Wysokos¢ zbiornika 920

z zamontowang pompa (mm)

Srednica zbiornika (mm) 420

Dla prawidtowej pracy dozomatu konieczne jest zastosowanie wodomierza kontaktowego DNZ20.
Parametry dobranego wodomierza zestawiono w ponizszej tabeli:

5 20 |
Przeptyw nominalny (m*/h) 2,5 4.0
Przeptyw max. (m'/h) 3,125 5,0
g:)z’n;-‘ﬁ::/uv;(vlv/nr?). (dolna granica 31.25 50
Pdstep impulséw (1) 1 1
Dlugoéé montazowa (mm) 165 190
Meter size (mm) 15 20

Urzadzenia do uzdatniania wody dobrano na podstawie badan wody udostgpnionych przez
warszawskie MPWiK. Przed zakupem stacji uzdatniania wody nalezy pobraé probki wody i na ich podstawie
zweryfikowaé dobor.

6.1.10 Sterowanie pracg kotlowni

Sterownik znajdujacy sie w pomieszczeniu kottowni umozliwia sterowanie praca kottlow pracujacych
w kaskadzie, pompy ciepta, pomp obiegowych, zaworéw mieszajacych, czujnika temperatury zewnetrznej
oraz przewidzianych czujnikéw temperaturowych.

6.1.11 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.o.

W celu zabezpieczania instalacji grzewczej przed niekontrolowanym przyrostem cisnienia
przewidziano zawor bezpieczenstwa 3/4" dla potrzeb zabezpieczenia kazdego z kotlow oraz zawodr 1/2" dla
potrzeb zabezpieczenia pompy ciepla.

Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa
m>=3600 x Qk / r

gdzie
Qk — moc kotta
r — cieplo parowania
m>=3600 x 100/ 2143
m>=167,98kg/h
Wymagana obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego

A=m/(10xKIlxK2xax(pl +0,1))
gdzie:
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K — wspétczynnik uwzgledniajacy wlasciwosci czynnika
K1 =0,535
K2=1,0
a — dopuszczalny wspétczynnik wyptywu dla zaworu a =0,5
pl — max ci$nienie przed zaworem
A=167,98/(10x0,535x 1 x 0,5 x 3 + 0,1))=20,26mm?2
Wymagana obliczeniowa $rednica kanatu dolotowego
do = pierw(4 x A/ 3,14)
do = pierw(4 x 20,26/ 3,14)=5,08mm
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa 3/4"
M=10x0,535x 1x 0,67 x (0,3 +0,1) x 167,98=240,85kg/h

6.1.12 Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

CiSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
p =pst +0,2

gdzie
pst — ci$nienie hydrostatyczne [bar], w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie kré¢ca przytaczonego do
rury wzbiorczej do naczynia, gdy temperatura wody instalacyjnej wynosi tl = 10°C, dla naczynia
wzbiorczego wiaczonego po stronie ttocznej pompy cisnienie powigkszone jest o wysokos¢ podnoszenia
pompy
pst=(ql x g x hn) / (1 x 10"5) [bar]
gdzie:
hn — réznica wysoko$ci miedzy najwyzszym punktem instalacji a punktem podiaczenia naczynia
wzbiorczego w [m], dla projektowanych budynkéw wynosi ona 14m
ql — gesto$¢ wody w temperaturze poczatkowe;j
g — przyspieszenie ziemskie
pst=(999,73 x 9,81 x 12) / (1 x 1075) [bar]=1,2bar
Cisnienie wstepne w naczyniu minimalne
p=0,6 +0,2=1,4bar
Wymagane ci$nienie wstgpne
p>=pst +Hpo
p>=2,5bar
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego powigkszona o rezerw¢ na ubytki eksploatacyjne wody
VuR=Vu+ VxEx 10

Vu — pojemno$¢ uzytkowa naczynia
V — pojemnos¢ instalacji
E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej wystepujace mi¢dzy uzupetnieniami, warto$s¢ podawana w %,
przyjmuje si¢ 1%
Vu=1,1xVxql xDV
ql — gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze napetniania
DV - zmiana objetosci wlasciwej czynnika grzewczego przy podgrzaniu od temp. Poczatkowej do $redniej
temp. Obliczeniowej tm = (tz + tp) /2

Vu=1,1x6x 988 x 0,0224=146,06dm3

VuR= 146,06 +6000x 0,01 x 10 =746,06dm3

S11



Instalacje c.0. nalezy zabezpieczy¢ stosujac 2 zamknigte naczynia wzbiorcze do c.0. N600 o parametrach:
Typ : N 600

Pojemno$¢ nominalna : 600 litrow
Max pojemnos$¢ uzytkowa : 450 litrow
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 6 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 740 mm

Wysokos¢ : 1 531 mm

Waga : 66,0 kg

6.1.13 Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji pompy ciepla
Instalacje pompy ciepla nalezy zabezpieczy¢ stosujac zamknigte naczynie wzbiorcze NG25.
6.1.14 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.

W celu ochrony instalacji c.w.u. przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia dobrano zawoér
bezpieczenstwa 1".

6.1.15 Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.

Instalacje c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ stosujac zamknigte naczynie wzbiorcze do c.w.u. o
parametrach:
Typ : DD 33
Pojemnos¢ nominalna : 33 litrow
Pojemnos¢ uzytkowa max: : 23 litréw
Dop. temp. pracy : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 3,8 bar
Srednica : 354 mm
Wysokosé : 468 mm
Waga : 5,8 kg

6.1.16 Dobor sprzegla hydraulicznego

W celu poprawnej pracy instalacji dobrano sprzegto hydrauliczne 80/250. Parametry dobranego sprzggla
zestawiono w ponizszej tabeli:

Przeptyw Moc Masa Pojemnos¢ Wymiary

Typ DN max. dla At=20°C netto zbiornika

m?/h kw kg dm? D L A B H R (o] S T
SP50/100 50 4 90 16 4,6 108 265 148 350 605
SP65/150 65 9 210 23 16 159 320 190 550 930 45 ®"

%

SP80/200 80 12 270 35 41 219 380 265 700 1230 70
SP80/250 80 20 450 42 65 273 450 275 700 1250 70 1” 1” 1”
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6.1.17 Dobér pomp obiegowych

Przewidziano pompg¢ obiegowa dla obiegu grzewczego przychodni o parametrach:
Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %

Temperatura przetfaczanej cieczy: 60,00 °C

Przeptyw: 11,50 m%h

Wysoko$¢ podnoszenia: 6,50 m

temperatura przetlaczanej cieczy: -20...110 °C

temperatura otoczenia: -20...40 °C

Maks. cisnienie robocze: 10 bar

Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 50 °C: 5 m

Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 95 °C: 12 m

Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 110 °C: 18 m

Dane silnika

Wspdtczynnik sprawnosci energetycznej (EEID): < 0.2
Generowanie zaktocen: EN 61800-3;2004+A1;2012 / srodowisko
mieszkalne (C1)

Odpornos¢ na zaktécenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 / §rodowisko
przemystowe (C2)

Przytacze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Pobdr mocy: 550 W

Predkos$¢ obrotowa min.: 950 1/min

Predkos$¢ obrotowa maks.: 4600 1/min

Przewidziano pompg obiegowg dla obiegu grzewczego przygotowania c.w.u. o parametrach
Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 60,00 °C
Przeptyw: 3,00 m3h

Wysoko$¢ podnoszenia: 3,00 m

temperatura przetlaczanej cieczy: -20...110 °C
temperatura otoczenia: -20 ...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 50 °C: 3 m
Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 95 °C: 10 m
Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 110 °C: 16 m

Dane silnika

Wspdtczynnik sprawnosci energetycznej (EEID): < 0.2

Generowanie zaktocen: EN 61800-3;2004+A1;2012 / srodowisko
mieszkalne (C1)

Odpornos$¢ na zaktécenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 / §rodowisko
przemystowe (C2)

Przytacze sieciowe: 1~230 V/50 Hz

Pob6r mocy: 120 W

Predkos$¢ obrotowa min.: 1000 1/min
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Predko$¢ obrotowa maks.: 3700 1/min

6.1.18 Uklad powietrzno-spalinowy

Dla kottéw dobrano przewody spalinowe o $rednicy 110mm. Kominy beda wpuszczone w istniejace
szachty kominowe o S$rednicy 200mm. Cechy charakterystyczne dobranych systeméw powietrzno -
spalinowych:

¢ dopuszczone do nadci$nienia do 200 Pa,

®* maksymalna temperatura pracy 200°C,

® odporne na dziatanie kondensatu ze spalin,

* material wewnatrz: 1.4303/1.4404,

® plaszcz zew. DCO1+ZE/1.4301 malowany na biato,

® grubos¢ $cian: rdzen spalinowy 0,5mm, ptaszcz zew. 0,5mm,

® sposéb polaczenia: mufa / zyka z wewnetrzng uszczelka w rdzeniu spalinowym.

6.1.19 Neutralizator skroplin

Powstajacy kwasny kondensat o (pH 2 - 4), przed odprowadzeniem do kanalizacji jest
neutralizowany do warto$ci nie nizszej niz (pH 6,5). Neutralizacja kondensatu polega na przeptywie przez
ztoze w postaci granulatu. Nalezy umozliwi¢ sptyw kondensatu do kré¢ca naptywowego i wyptyw z krdéeca
wyplywowego do kanalizacji nastepowal grawitacyjnie. W przypadku w ktérym powyzsze warunki sa
niemozliwe do spetnienia mozna zastosowac neutralizator z pompa kondensatu.

6.1.20 Armatura

Armature¢ przewidziano, jako kulowa na ci$nienie 0,6 MPa ktéra jest ogélnie dostepna w handlu.
6.1.21 Odpowietrzenie instalacji

W najwyzszy punktach instalacji zastosowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15.
6.1.22 Kotlownia - materialy

Instalacje wody grzewczej zasilajacej i powrotnej wykona¢ z rur stalowych ze szwem,
przewodowych wg PN-EN 10220:2005 (min. grubo$¢ $cianki 2,9mm). Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza
si¢ stosowanie rur instalacyjnych srednich wg PN-EN 10219-2:200.

6.1.23 Malowanie

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Rurociagi oczyszczone do 3-go stopnia czystosci poprzez szczotkowanie i umycie odrdzewiaczem nalezy
pomalowa¢ farba ftalowo-silikonowg.

6.1.24 Zagadnienia BHP

Do okresowej obstugi kottowni wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze
znajomoscia dziatania instalacji kottowej, paliwowej, w zakresie przepiséw BHP, posiadajacego wymagane
prawem $wiadectwa kwalifikacyjne i przeciwpozarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastapi¢ po
opracowaniu Instrukcji obshugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzor i obstuge. Praca ponizej 2
godzin dziennie.
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6.1.25 Proéby hydrauliczne i odbidr techniczny

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptuka¢. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania

nalezy instalacj¢ napeini¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI INSTAL.
Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Przed préba
ciSnieniowa, napelniona instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelno$ci musza by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby
ciSnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja
do préby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

- Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej
0°C,

- Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtoby
zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub np. zaworami
odcinajgcymi.

- Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego cisnienia — najczesciej bedzie to
najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadno$cia odczytu 0,01
MPa.

- Przygotowana do préby instalacje nalezy napeini¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Préby szczelno$ci
prowadzi¢ zgodnie z COBRTi Instal przyjmujac ci$nienie prébne ppr = 0,5 MPa. Ciénienie robocze przyjeto
0,3 MPa.

- Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120 minut
spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekéw
nalezy je usuna¢ i ponownie wykona¢ catg probe od poczatku.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych (w
miar¢ mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajagcych parametrow
obliczeniowych,

- Préba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt,

Utrzymywac w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wptywac¢ na zmiany ci$nienia.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢ i1 sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sg cieple oraz
czy instalacja pracuje poprawnie.

6.2 MOCOWANIA

Przewody instalacji nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ fatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy pomigdzy
mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewoddw instalacji
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wodociggowych 1 c.o. zgodnie z instrukcja Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL. Do mocowania rur stosuje si¢ obejmy stalowe z gumowg podktadka. Obejmy metalowe bez
wktadki nie moga by¢ stosowane. Srednice obejm w technologii odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur.
Instalacje nalezy zamocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér statych PS oraz
przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewoddéw, wykonuje si¢ je
zaciskajac na rurze (po wyjeciu podktadki dystansowej) obejme metalowa, ktéra jest na trwate zamocowana
do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowa¢ si¢ $cisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np.
mufami, tréjnikami, zlagczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do
przegréd budowlanych musza by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiaja
ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujacych (np.
Fusiotherm) maja gladkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierScieni
dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odleglosci
pomiedzy podporami przewodéw Scisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu o:

- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

- co najmniej 1 cm przy przejSciu przez strop.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowaé podpér w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikdw.

6.3 KOMPENSACJA WYDELUZEN TERMICZNYCH

*  Przewody prowadzi¢ wg czeSci rysunkowej niniejszego opracowania.

* Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

*  Wydluzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo kompensowane s3 poprzez izolacje
termiczng.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

* Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

*  Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegréd budowlanych.

*  Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

* Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

* Nie lokowa¢ podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

*  Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

* W miejscach przej§¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ stalowe przepusty
instalacyjne.

* W najwyzszych punktach instalacji c.0. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi dnl5.

* Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowaé za pomoca obejm
stalowych z gumowa podktadka. Rury ulegaja ugieciu pod wptywem ciezaru wody i temperatury,
dlatego nalezy stosowa¢ zasady kompensacji naturalnej wydluzenia termicznego rur zgodnie z
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wytycznymi producenta rur.

* Kompensacje wydluzen mozna uzyskaé, stosujac specjalne zlacza (uzywaé zgodnie z instrukcja
producenta) lub przy uzyciu wydtuzek o ksztalcie ,,U” Iub ,L.”, ktére kompensuja rozszerzanie i
kurczenie si¢ rur.

* Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by¢ rozwiazana przez pozostawienie w
kielichach w czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego.

* Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku
moze wynosi¢ + 10 mm.

6.4 TULEJE OCHRONNE

Przy przejSciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub Scian¢) nalezy stosowaé przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Powinna ona by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych
zZ tworzywa sztucznego o twardo$ci zblizonej do polietylenu z gladkimi krawgdziami np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
o odpowiedniej odporno$ci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody przez ktérg przewody
przechodza umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstawanie w niej naprezen
scinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna
tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy rura, a tuleja powinna
by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dzialajagcym
agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez S$ciany zewnetrzne budynku nalezy wykonaé
w rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajacym.

7 WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajace
naptyw powietrza do sanitariatéw z sasiednich pomieszczen.
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:
- cokoly pod zabudowe¢ wyrzutni dachowych,
- otwory w $cianach dla przejs¢ instalacji (np: kanaléw wentylacyjny),
- obrébke warstw wykonczenia dachu w miejscu przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez dach oraz obrébke
warstw wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji wsporczych dla elementéw isntalacji
wnetylacji montowanych na dachu.

Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz podwieszenia
wszystkich urzadzen oraz elementow instalacji wentylacji (centrale, wentylatory).
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostgpu do urzadzen zamontowanych ponad stropem
podwieszanym.
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8 WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

8.1 OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Poziom dzwigku halasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzen
wentylacyjnych bez innych Zrédet hatasu nie powinien przekraczac:

— biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),
— sale konferencyjne 35dB (A),
— komunikacja 45 dB (A),
— hall wejSciowy, recepcja 45 dB (A),
— pomieszczenia socjalne 40 dB (A),
- WC 45 dB (A),
— pomieszczenia techniczne 55dB (A),
— magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartoSci wyspecyfikowanych powyzej oraz wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02.

Przy wylaczonych urzadzeniach poziom dzwigku hatasu (poziom tta) powinien by¢ nizszy od wyzej
wymienionych.

8.2 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego. Nalezy
pami¢ta¢é o zachowaniu nastgpujacych odlegltosciami pomiedzy wyrzutnia a czerpnia, oraz pomiedzy
wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

9 TULEJE OCHRONNE (PRZY PRZEJSCIACH PRZEWODOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejSciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub Scian¢) nalezy stosowac przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa
sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a nastepnie nalezy
uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, o odpowiedniej odpornosci
ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody przez ktéra przewody przechodza umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstawanie w niej naprezen Scinajacych. Przejscie rury
przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen migdzy rura a tuleja powinna
by¢ wypetniona materialem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dzialajacym
agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez Sciany zewngtrzne budynku nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej z tancuchem uszczelniajacym.

Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie z cz¢Scia
rysunkowa.
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10 PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU

Przejécia szczelne przewodami przez $ciany zewngtrzne budynku tancuchy uszczelniajace (otwory wykonane
otwornica):

-DNS50 => otw6r DN82mm (typ £U2 6 ogniw),

-DN110 => otw6r DN152mm (typ £U3 10 ogniw),

-DN160 => otw6r DN225mm (typ £US5 11 ogniw),

-DN200 => otwér DN300mm (typ £U7 10 ogniw).

11 WARUNKI OCHRONY POZAROWE]

Podziat obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego.

11.1 KOTLOWNIA
Kotlownia stanowi pomieszczenie, oddzielone od pozostalych pomieszczen $cianami, stropem i
drzwiami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej:

— Sciany: EI 60
— strop: REI 60
—drzwi: EI 30

Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe o
tadunku 6 kg (1 szt) umieszczone przy drzwiach wejSciowych oraz koc gasniczy. Gléwny awaryjny
wylacznik pradu musi by¢ zlokalizowany na zewnatrz kottowni przy wejsciu gtdéwnym. Drogi ewakuacyjne z
kotlowni oraz usytuowanie urzadzen p.poz oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami. Drzwi dla pomieszczenia
kotlowni powinny otwiera¢ si¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej (na zewnatrz), by¢ tatwe do
otwarcia (bez uzycia klamki), o szeroko$ci w §wietle min. 0,9 m. Przejscia przewoddéw przez $Sciany i strop
nalezy wykona¢ w rurach stalowych oslonowych stosujac wypetnienie masa ognioodporng o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Komin obudowa¢ do EI60.

12 UWAGI

- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowa¢ z jednostka
projektowa i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie
oznaczone przez producenta znakiem z Deklaracja Zgodno$ci wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci.

- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robdt instalacyjnych zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

- Wykonawca robdt winien przed montazem urzadzen i elementdéw poszczegdlnych instalacji zgromadzi¢, a
nastgpnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodno$ci z PN lub normami
europejskimi..
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- Do montazu zastosowa¢ urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwiazane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie,
zgodnie z normami, sztuka i wiedza budowlang, pod wtasciwym kierownictwem os6b uprawnionych — oraz z
zachowaniem przepiséw bhp.
- Wystepujace réznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci proszg niezwlocznie kontaktowac sie z projektantem.
- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentdw urzadzen nalezy traktowac jako przykladowe.
Zamawiajacy 1 wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach
technicznych i1 uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany
nalezy konsultowac¢ z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okre$lonych dokumentacja obowiazuja:

e Prawo budowlane,

*  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg ministerstwa

budownictwa i instytutu techniki budowlane;j),
* Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;j,
* Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentéw i dostawcoéw materialéw budowlano —
instalacyjnych,

*  Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materialéw i wykonywanych robot.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czgs$¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzg prdéby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.
- Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygnig¢cia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢
niezbedne atesty i spelnia¢ obowiazujace przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja
miedzybranzowa.

- Projekt chroniony prawem autorskim

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACIJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYIJNYCH,  INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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V INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTORA
I ADRES

IMIE, NAZWISKO I ADRES
PROJEKTANTA

I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZAC]JI
INSTALACJI C.O0. I KOTLOWNI GAZOWE] WRAZ Z
POWIETRZNA POMPA CIEPLA I INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA W RAMACH ZADANIA:
,MODERNIZACJA BUDYNKOW POWIATOWYCH

PRZEZNACZONYCH NA DZIALALNOSC
MEDYCZNA POWIETOWEGO CENTRUM
MEDYCZNEGO W WOLOWIE”

BRZEG DOLNY

ALEJE JEROZOLIMSKIE 28

56-120 BRZEG DOLNY

POWIAT WOLOWSKI

PL. PIASTOWSKI 2
56-100 WOLOW

MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK
UL.BRUZYCA38
95-070 ALEKSANDROW ELODZKI

Aleksandréw L.6dzki, maj 2021r.

S22



S23



INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych rob6t
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuje¢ ze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane beda nastepujace roboty:
Roboty przygotowawcze:
— wytyczenie tras

— prace ziemne.
Roboty montazowe:

— montaz instalacji i urzadzen,

— préby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Przed rozpoczgciem robét objetych niniejszym opracowaniem dziatka posiada instalacje wody od
studni kopanej oraz szambo szczelne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

® Na obecnym etapie, budynek ma doprowadzona wode¢ od studni kopanej oraz istnieje szambo
szczelne
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy robdt wigze si¢ migdzy innymi z:
* zaprészeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian),
* poparzeniem ciala (podczas spawania / lutowania),
* zaprészeniem ognia (podczas spawania / lutowania),
*  mozliwo$¢ zasypania podczas prac ziemnych (wykonywanie zewnetrznych instalacji),
* mozliwos¢ upadku z wysokos$ci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;
Przed przystapieniem do poszczeg6lnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych
rob6t. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych.
materiatéw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze
sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzg¢t ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okre$li¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow.
Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.
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Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne 1 organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego
zagrozenia

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogllnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i1 rozbiérkowych, wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych
poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z
przepis6w branzowych

Roboty i1 prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw
budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materialéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i1 sprzgt ochrony osobiste;.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze
zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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III ZAL.ACZNIKI
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IV RYSUNKI
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