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Istniejąca rozdzielnia

elektryczna

Istniejący

czujnik gazu

Istniejąca

studnia

technologiczna

Istniejąca

studnia ∅650

Istniejący rozdzielacz c.o.

do demontażu

Istniejący zasobnik c.w.u.

V=1000l

Istniejący system Gazex

Istniejące odejście na

budynek sąsiedni

Istniejące

odejście na

lewe skrzydło

Istniejące odejście

na prawe skrzydło

Istniejące

kotły do

demontażu

Istniejące kominy

spalinowe do

demontażu

Istniejąca

wyrzutnia ∅400

Kratka w drzwiach

60x64+60x25

Istniejący komin

spalinowy

KOTŁOWNIA
 - STAN ISTNIEJĄCY 1:100
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Istniejąca rozdzielnia

elektryczna

Istniejący czujnik

gazu, zmiana

lokalizacji bliżej

projektowanych kotłów

Istniejąca

studnia

technologiczna

Istniejąca

studnia ∅650

Istniejący zasobnik c.w.u.

V=1000l

Istniejący system Gazex

Istniejące odejście na

budynek sąsiedni

zabytkowy

Istniejące

odejście na

lewe skrzydło

Istniejące odejście

na prawe skrzydło

Istniejąca

wyrzutnia ∅400

Kratka w drzwiach

60x64+60x25

Istniejący komin

spalinowy

KOTŁOWNIA
- STAN PROJEKTOWANY PRZEJŚCIOWY 1:100

Rozdzielacz c.o.

Główny rozdzielacz

c.o.

Sprzęgło

hydrauliczne

Odejście na istniejący

budynek - zasilanie z

istniejącego kotła

Naczynie wzbiorcze

dla c.o. N600

Naczynie wzbiorcze

dla c.o. N600
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POWIAT WOŁOWSKI

PL. PIASTOWSKI 2

56-100 WOŁÓW

BRZEG DOLNY

ALEJE JEROZOLIMSKIE 28

56-120 BRZEG DOLNY

DZ. NR 2/5, 2/6, 4, 5, 7/3, 7/4

PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z POWIETRZNĄ

POMPĄ CIEPŁA I INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ W RAMACH ZADANIA:

,, MODERNIZACJA BUDYNKÓW POWIATOWYCH, PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ

MEDYCZNĄ POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W  WOŁOWIE”

BK

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

ASYSTENT:

Kotłownia - rzut pomieszczenia

IS02297x590

KOTŁOWNIA
 - STAN PROJEKTOWANY DOCELOWY 1:100

Istniejący kocioł gazowy

stojący dla potrzeb

budynku zabytkowego

Wymiennik ciepła

woda/glikol Q=20,5kW

Pompa obiegowa Yonos

P=120W, 230V

Pompa obiegowa

P=550W, 230V
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Istniejąca rozdzielnia

elektryczna

Istniejący czujnik

gazu, zmiana

lokalizacji bliżej

projektowanych kotłów

Istniejąca

studnia

technologiczna

Istniejąca

studnia ∅650

Istniejący zasobnik c.w.u.

V=1000l

Istniejący system Gazex

Istniejące

odejście na

budynek

przychodni

Istniejąca

wyrzutnia ∅400

Kratka w drzwiach

60x64+60x25

Istniejący komin

spalinowy

Główny rozdzielacz

c.o.

Naczynie wzbiorcze

dla c.o. N600

Naczynie wzbiorcze

dla c.o.  N600

Pompa ciepła

Q= 20,5 kW,

P=4,89kW, 400V/50Hz

montaż na typowej

konstrukcji 0,6

powyżej terenu

Pompa obiegowa

P=120W, 230V

Pompa obiegowa

P=550W, 230V

Króciec przeznaczyć

pod zasilanie central

wentylacyjnych

Naczynie wzbiorcze dla

potrzeb pompy ciepła

NG25

Naczynie wzbiorcze dla

potrzeb pompy ciepła

NG25

Pompa ciepła

Q= 20,5 kW,

P=4,89kW, 400V/50Hz

montaż na typowej

konstrukcji 0,6

powyżej terenu

UWAGA:

- IZOLACJA RUROCIĄGÓW WG WT2019

- MONTAŻ URZĄDZEŃ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA.

- BEZPOŚREDNIO PRZED URZĄDZENIEM WYKONAĆ

REDUKCJE /PRZEŚĆIE ZE ŚREDNICY PROJEKTOWANEGO

RUROCIĄGU NA ŚREDNICE KRÓĆCA PRZYŁĄCZENIOWEGO

DO POMPY OBIEGOWEJ, SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO

- PO ODŁĄCZENIU OBIEGU NA ISTNIEJĄCY BUDYNEK

NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCY KOCIOŁ STOJĄCY.

POZOSTAŁY PO ODŁĄCZENIU KRÓCIEĆ WYKORZYSTAĆ W

CELU ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH W CIEPŁO

TECHNOLOGICZNE

INSTALACJA GRZEWCZA - ZASILANIE

INSTALACJA GRZEWCZA - POWRÓT

INSTALACJA ODPROWADZENIA KONDENSATU

INSTALACJA ZIMNEJ WODY

INSTALACJA GLIKOLOWA - ZASILANIE

INSTALACJA GLIKOLOWA - POWRÓT

2 kotły w kaskadzie

Q=20-198kW

P=100W, 230V

2 kotły w kaskadzie

Q=20-198kW

P=100W, 230V

Pompa obiegowa

P=550W, 230V

Pompa obiegowa

P=550W, 230V

Wejście wody do

budynku dla potrzeb

zasilania istniejącego

zasobnika

Wejście wody do

budynku dla potrzeb

zasilania istniejącego

zasobnika

Wejście wody do

budynku dla potrzeb

zasilania istniejącego

zasobnika

Wejście wody do

kotłowni

Wejście wody do

kotłowni

Wejście wody do

kotłowni

Wymiennik ciepła

woda/glikol Q=20,5kW

Sprzęgło

hydrauliczne

2 kotły w kaskadzie

Q=20-198kW

P=100W, 230V

2 kotły w kaskadzie

Q=20-198kW

P=100W, 230V

Istniejące przyłącze

spalin ∅200

Istniejące przyłącze

spalin ∅200

Projektowany

przewód spalinowy

∅110

Istniejące przyłącze

spalin ∅200

Projektowany

przewód spalinowy

∅110

Istniejące przyłącze

spalin ∅200

Projektowany

przewód spalinowy

∅110

Projektowany

przewód spalinowy

∅110


