Projektowana rozdzielnica fotowoltaiki

Istniejgca rozdzielnica elektryczna.
Istniejgce obwody oraz WLZ przepig¢
do nowe| projektowanej szafy.
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WYKONANIE INSTALACJ:

1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAC W UKtADZIE TN-S.
2. OCHRONA 0D PORAZEN PRZY DOTYKU
POSREDNIM—SAMOCZ YNNE

WYEACZENIE ZASILANIA | WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE.
3. INSTALACJE WYKONAC NATYNKOWO; OSPRZET N/T.
4. INSTALACJE OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO WYKONAC
PRZEWODEM
N2XH—J O PRZEKROJU 2YE 1,5mm2.
5. WYSOKOSC MONTAZOWA OPRZETU OSW.:

— LACZNIKI OSWIETLENIA h=1,5m

6. POWMAZANIE OPRAW Z ICH LACZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU,
0ZNACZONO

MAEYMI LITERAMI.
7. PRZYKEADOWE OZNACZENIE "RG/1” OZNACZA OBWOD NR 1 Z
ROZDZ. RG
8. PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY POZAROWE
NALEZY
USZCZELNIC MASA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ SCIANY.
9. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAC PRZEWODEM

N2XH—-J 3x2,5mm?2.
10. WYSOKOSC MONTAZOWA GNIAZD WTYKOWYCH.:

— GN. WTYKOWE OGOLNE W POMIESZCZENIACH h=1,2m

POLACZENIA WYROWNAWCZE

1. DO INSTALACH WYROWNAWCZEJ EACZYC LINKA MIEDZIANA 6MM2 RUROCIAGI,

OBUDOWY METALOWE, KONSTRUKCJE WSPORCZE, METALOWE OBUDOWY KANALOW
WENTYLACYJINYCH, DRABINKI KABLOWE [TP.

2. WSZELKIE WSTAWKI Z MATERIALOW IZOLACYINYCH (PLASTIKOWE ZLACZKI,

APARATURA POMIAROWA 1TP.) W PRZEWODACH INSTALACJ CO, WODY | WENTYLACH

NALEZY ZMOSTKOWAC LINKA MIEDZIANA 6MM2. POLACZENIA NALEZY WYKONAC W TAKI
SPOSOB ABY ZAPEWNIC CIAGLOSC GALWANICZNA OBWODU OBJETEGO POLACZENIAMI
WYROUNAWCZ YMI.

3. BEDNARKE W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAC NA SCIANIE NA
WYSOKOSCI 20CM NAD POSADZKA | POMALOWAC W Z0LTO-ZIELONE PASY. W POZOSTALYCH
POMIESZCZENIACH BEDNARKE PROWADZIC POD POSADZKA PRZY CZYM PUNKTY PRZYLACZENIA
WYPROWADZIC PONAD POSADZKE | POMALOWAC W Z0LTO-ZIELONE PASY.

4. POLACZENIA WYROWNAWCZE PROWADZONE OD BEDNARKI DO CENTRAL WENTYLACYUNYCH |
ROZDZIELNI SKRZYNKOWYCH WYKONAC LINKA MIEDZIANA 16MM2. LINKE PROWADZIC POD
TYNKIEM W RURZE INSTALACYUNEJ UNIEPALNIONEJ.
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A~ KOMBUD RAFAL MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL
B OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
—yf POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACJ JEST ZABRONIONE.

prosekT: PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI INSTALACJI C.O. | KOTEOWNI GAZOWEJ WRAZ Z POWIETRZNA
POMPA CIEPEA | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W RAMACH ZADANIA:

,, MODERNIZACJA BUDYNKOW POWIATOWYCH, PRZEZNACZONYCH NA DZIALALNOSC
MEDYCZNA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W WOrOWIE”
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