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Schemat technologiczny kotłowni
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A

KOTŁOWNIA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ( )

S.U.W.

istn.woda zimna

DN25

STEROWNIK

OPIS ARMATURY

pompa obiegowa

filtr siatkowy

zawór odcinający

zamknięte naczynie wzbiorcze

zawór bezpieczeństwa

monometr tarczowy 0-6bar

zawór zwrotny

zawór odwadniający

zawór mieszający z siłownikiem

automatyczny odpowietrznik

połączenie elastyczne

czujnik temperatury

czujnik temperatury zewnętrznej

sprzęgło hydrauliczne z odwodnieniem

i automatycznym odpowietrznikiem

CTZ

C D

detektor gazu

sygnalizacja optyczno-akustyczna

UWAGA:

- IZOLACJA RUROCIĄGÓW WG WT2019

- MONTAŻ URZĄDZEŃ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA.

- BEZPOŚREDNIO PRZED URZĄDZENIEM WYKONAĆ

REDUKCJE /PRZEŚĆIE ZE ŚREDNICY PROJEKTOWANEGO

RUROCIĄGU NA ŚREDNICE KRÓĆCA PRZYŁĄCZENIOWEGO

DO POMPY OBIEGOWEJ, SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO

- PO ODŁĄCZENIU OBIEGU NA ISTNIEJĄCY BUDYNEK

NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCY KOCIOŁ STOJĄCY.

POZOSTAŁY PO ODŁĄCZENIU KRÓCIEĆ WYKORZYSTAĆ W

CELU ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH W CIEPŁO

TECHNOLOGICZNE

PODZIAŁ OBIEGÓW:

A KRÓTKI OBIEG KOTŁÓW

B OBIEG C.W.U. Q=59kW

C OBIEG BUDYNEK PRZYCHODNI Q=170kW

D OBIEG BUDYNEK ISTNIEJĄCY Q=225kW (istniejący kocioł)

INSTALACJA GRZEWCZA - ZASILANIE

INSTALACJA GRZEWCZA - POWRÓT

INSTALACJA GAZOWA - NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

INSTALACJA ODPROWADZENIA KONDENSATU

ZIMNA WODA

Zasobnik c.w.u.
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INSTALACJA GLIKOLOWA (GLIKOL PROPYLENOWY 35%) - ZASILANIE

INSTALACJA GLIKOLOWA (GLIKOL PROPYLENOWY 35%)  - POWRÓT
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Detal podłączenia stacji uzdatniania wody
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odpływ popłuczyn

właczyć do odpływu

umywalki

poziom posadzki
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Stacja uzdatniania wody wg szczegółu A


