
DETEKTOR1M 21

DEX

KOMORA ZACISKOWA CENTRALKI DETEKCJI

GAZÓ SZKODLIWYCH

Wszystkie metalowe obudowy urządzeń znajdujących się w kotłowni
muszą zostać podłączone do szyny wytrównawczej przewodem o
przekroju nie mniejszym niż 6mm2
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Legenda:
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Nr

Moc

[kW]

1 - Oświetlenie

2 3,00

3 3,00

4 0,10

5 0.12 Pompa

6 0.60 Pompa

0.5 Pompa

8 0.5 Pompa

9 0.1 Kocioł gazowy

10 0.1 Kocioł gazowy

11

Nr
Moc

 [kW]

11 4.89 Pompa ciepła

12 0.5 Pompa

13 - Rezerwa

14 - Rezerwa

15 -
Lampki
kontroli
napieia

16 -
Ochronnik typ
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Oznaczenie B-16-30-A oznacza, wyłącznik
nadprądowy o prądzie znamionowym 16A i
charakterystyce wyłączania B, oraz wyłącznik różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym 30mA i charakterystyce A

Wytrzymałośc zwarciowa aparatury:
Wyłączniki nadprądowe 10kA wd. EN/IEC 60898-1
Wyłączniki różnicowo-nadprądowe 10kA wd.EN/IEC 61009-2-1.
Rozdzielnice oraz aparaty muszą pochodzić od jednego producenta w celu łatwości serwisowania i wynkających z tego kosztów.

Wyłącznik różnicowo - nadprądowy kombinowany.
 Dopuszcza się zastsowanie 2 aparatów tj. wyłącznika różnicowego oraz wyłącznika nadprądowego.

Rozmieszczenie obwodów zasilających urządzenia
technologiczne kotłowni należy przyjąc zgodnie z
projektem branży sanitarnej - kotłownia.

Pompy muszą być wyposażone w możliwość płynnego
sterowania prędkością obrotową za pomocą
zewnętrznego sterownika.
Zawory trójdrogowe należy zasilić z obwodu
przypisanego do współpracującej z nim pompy.

Jako przewody sterownicze użyć przewody LiHCH
8x0,14mm2

Kocioł, sterownik oraz główną pompe obiegową zasilić
poprzez przełącznik faz
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