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a) PODSTAWA OPRACOWANIA

« umowa zawarta z Inwestorem,
» projekty branzowe

«  warunki techniczne

* opinia geotechniczna

» obowigzujace normy i przepisy
* wizja lokalna

b) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt dotyczy instalacji elektrycznej dla potrzeb kottowni
W obiekcie projektuje si¢ nastgpujace instalacje elektryczne:
instalacji elektrycznej na potrzeby technologii.

¢) ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione cho¢by w jednym dokumencie stanowigcym cze§¢ dokumentacji
projektowej sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty w calej dokumentacji. Wszystkie roboty i
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wptyw na cene¢ elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty 1 materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowiazujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowiazujace, w
tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tredci i
postanowien.

d) STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w my$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych" jako informacje
nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie §cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych, przy czym réwnowaznos$¢ ta musi zostaé
potwierdzona przez Projektanta.
i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu
i poziomu jako$ci rtéwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie
obnizony okre§lony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne
1 materialowe nie moga pociagac¢ za soba zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych
rozwigzan projektowych i muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz Projektanta.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigza si¢ z konieczno$ciag wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej
i prywatnej.
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Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

e) PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢, sp6jnosé
(dokumentacja rozumiana jako taczna cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami),
jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzér autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cia dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktérych projekt okre§la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowiazuja wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw materialéw i wyrobow.

f) ZASILANIE BUDYNKU I ROZDZIAL. ENERGII.

Zasilanie kottowni w energi¢ elektryczna doprowadzone jest z istniejacej tablicy elektryczne;j.

Zasilanie R1 nalezy wykona¢ kablem N2XH-j 5x16mm2. Napiecie doprowadzone do tablicy Rk ma
warto$¢ 400/230V. Moc obliczeniowa wynosi Po=11,92[kW]

W R1 znajduje si¢ aparat petnigcy funkcje wytgcznika kottowni.
Punkt rozdziatu przewodu PEN na przewdd PE i N znajduje si¢ w istniejacej rozdzielnicy z ktérej zasilana
jest tablica R1. Rezystancja uziemienia R<=5€ .

W nowoprojektowanych rozdzielnicach nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacja, zabezpieczenia
réznicowo-pradowe, uktad ochronnikéw, zabezpieczenia nadpragdowe poszczegdlnych obwodéw, potaczenie
uziemiajace z uziomem Szyny uziemiajgcej i potaczenia wyréwnawcze o przekroju nie mniejszym niz
polowa pola przekroju przewodu ochronnego.

Wszystkie zastosowane przewody musza spetnia¢ aktualne wymogi wynikajace z dyrektywy CPR.
Parametry techniczne przewod6w zostaty okreslone ponize;j.

Minimalne parametry zastosowanych przewodéw wewnetrznych
Napigcie prébne 4000V

Zyly gietkie, klasa 5 wg. IEC60228

Zyly czarne z numerami + PE

Maks. Temperatura zyty+80°C

Minimalne parametry zastosowanych przewodéw sterownicznych
Napigcie prébne 4000V

Zyly gietkie, klasa 5 wg. IEC60228

Zyly czarne z numerami+PE

Maks. Temperatura zyty+80°C

g) ODBIORY POZAROWE
Nie projektuje si¢ odbioréw pozarowych.
h) OSWIETLENIE

Nie projektuje si¢ instalacji o§wietlenia podstawowego oraz awaryjnego.
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i) INSTALACJA SILY I GNIAZD WTYKOWYCH

Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia nalezy zastosowaé przewody o
przekroju zyt 2,5 mm?2. Cato$¢ instalacji zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Zasilani odbioréw tréjfazowych nalezy wykona¢ przewodami zgodnymi ze schematami rozdzielnic
elektrycznych. Obudowy gniazd w projekcie przewidziano jako wykonane z materialéw bezhalogenowych.

Wysoko$§¢ montazu gniazd nalezy dostosowac do odbioréw technologicznych.

j) Gniazda zasilajagce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe [P44
Mozliwo$¢ zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelno$¢ 1P44
Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna:
Napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz
Prad znamionowy: 16A
Wyposazone w styk ochronny typu ,,bolec”
Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe 1 samogasnace (niepodtrzymujace ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca wkretow lub tzw. Pazurkow

k) Trasy kablowe

)

m) Projekt nie narzuca przebiegu tras i koryt kablowych na planach instalacji. Szczegétowe
rozmieszczenie koryt nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru na etapie budowy.

Trasy kablowe prowadzi¢ korytami i drabinami kablowymi, cynkowanymi ogniowo metodg Sendzimira wg
normy PN-EN 10346:2015-09. Trasy kablowe powinny mie¢ wysokos¢ burty 50mm z wylaczeniem tras o
klasie potrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 oraz E90 wg DIN 4102-12. Koryta kablowe nalezy
wykona¢ z blachy o grubosci 0,7mm do szerokosci koryta 300mm oraz z blachy 1mm powyzej szerokosci
300mm. Grubo$¢ blachy drabin kablowych powinna wynosi¢ 1,5mm. Wszystkie korytka nalezy podwieszaé
w sposob trwaty i pewny. Trasy kablowe biegnace wzdiuz $cian powinny by¢ montowane na wysiegnikach.
W miejscach gdzie wystepuje strop betonowy zaleca si¢ montaz na dwdch pretach gwintowanych i
ceowniku. Drabiny kablowe w szachtach nalezy mocowa¢ w pionie do §ciany za pomocg uchwytéw
tréjkatnych. Rozstaw podwieszen dla tras kablowych nalezy dostosowac do no$nosci koryta lub drabiny przy
zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 2m. Do koryt i ksztattek nalezy zastosowac
pokrywy oraz zapinki pokryw. Nalezy uzywac¢ elementéw typowych, posiadajacych odpowiednie atesty. W
przypadku tras kablowych o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 oraz E90 dopuszcza si¢
stosowanie zespoloéw specjalnych (ponadnormatywnych), ktére posiadajg inne parametry niz okreslone w p.
7.3.3.3 normy DIN 4102-12:1998 w odniesieniu do sposobu mocowania, grubo$ci materiatéw, rodzaju
podtoza, rodzaju materiatu i rodzaju powtoki np. korytka siatkowe konstrukcje z wigkszym rozstawem
punktéw zawieszenia itp. Instalacje elektryczne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego
nalezy wyposazy¢ w przegrody ogniowe np. w postaci mas i szpachli ognioodpornych lub innych rozwigzan
systemowych zapewniajacych klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz klasy odporno$ci ogniowej
wymaganej dla danych $cian lub stropéw.

Przewody oraz kable uktada¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364
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0)

s) Montaz koryt nalezy prowadzi¢ poprzez zastosowanie uchwytéw sufitowych. Szczegétowe
rozwigzanie znajduje si¢ ponizej.

Uchwyt sufitowy USOV

Sruba rozporowa
PSRO M10x80
|—FESROM1nED

& Uchwyt sufitowy
usov

Pret gwint.
PG M10

Wspornik sufitowy WPCO

Zacisk mocujacyZMO

Uchwyt UPWO

Wysiganik WNCO
0)

u)
v) Uwagi montazowe
w) Jezeli dokonano ucigcia korytka lub drabinki kablowej (przecinarka tarczowa lub pitka do metalu) w,
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kazdym przypadku nalezy:

x) — Wyréwna¢ krawedzie po cigciu w celu uniknigcia uszkodzenia przewodéw. Powierzchnie powinny
by¢. - czyste, gtadkie, bez zadzioréw i wypuklosci.

y) — Zabezpieczy¢ miejsca w, ktérych wykonano cigcia antykorozyjng farba cynkowa lub spray
cynkowy,lub materiatem antykorozyjnym réwnowaznym technicznie. Powloka antykorozyjna nie
moze mie¢: pecherzy, peknigé i wytracen niemetalicznych

z) — Krawedzie korytek zabezpieczy¢ tasma ochronng TO Iub TOZ

aa)

bb) Uzyte w instrukcji sformutowanie ,,nalezy” okresla bezwzgledna konieczno$¢ wykonania danej
czynnosci. Dokument zostal opracowany w oparciu o instrukcje zawarte w materiatach producenta,
oraz na podstawie Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012 tak, aby wyr6b spetniat zasady
przydatnosci do stosowania w budownictwie. Wykonanie potgczen koryt i drabin kablowych na
zasadach opisanych powyzej zapewnia wtasciwe: wykonanie potaczen wyréwnawczych; mocowanie
kabli i przewodéw izolowanych, sprzgtu instalacyjnego mozliwos¢ dokonywania zmiany kierunku i
ptaszczyzn tras, zapobiega uszkodzeniu kabli i przewodéw podczas ich uktadania, oraz w czasie
eksploatacji. Potgczenia koryt wykonane w inny spos6b niz te, ktére zostaly okre§lone przez
producenta tamig zasady przydatno$ci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie
okreslonym w Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012.

cc)

dd) W zespotach kablowych mozna stosowa¢ przewody i kable pod warunkiem:

ee) — spetnienia wymagan przedmiotowej aprobaty technicznej, co powinno zosta¢ potwierdzone
pozytywnymi wynikami badan zespotu kablowego (kabla wraz z zamocowaniem) wg normy PN-EN
1363-11 DIN 4102-12

ff) — jezeli producenci lub dostawcy przewodéw i kabli dokonali oceny zgodnos$ci wyrobu, ktéra
zakonczyla si¢ wydaniem przez CNBOP certyfikatu zgodnos$ci na zgodnos¢ z aprobatg techniczng
dla kabla. Certyfikat zgodno$ci CNBOP dla kabla potwierdza spelnienie wymagan podstawowych

£g)
hh) INSTALACJA ODGROMOWA

Nie projektuje si¢ instalacji odgromowe;j.
ii)

jj) INSTALACJA POEACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie w rozdzielnicy R1 zainstalowano szyny PE, do ktérej przewidziano przylaczenie
przewodu PE instalacji i odgalezienia FeZn 30x4 mm od uziomu instalacji piorunochronnej. W
pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze miejscowe, prowadzone z zacisku
PE rozdzielnicy do elementéw metalowych konstrukcji obcych, metalowych zlewéw, brodzikéw i
umywalek. Uziemi¢ nalezy réwniez wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych takich jak
centrale wentylacyjne, pompy wody itp.

kk) SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Do ochrony od porazen we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I klasie izolacji
zaprojektowano wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe dziatania bezposredniego o pradzie réznicowym
Alr =30 mA.

Calos¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S. Instalacja obejmuje: oprzewodowanie o
izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewodéw ochronnych PE, stosowanie ochronnikéw
przepigciowych, stosowanie. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe taczy¢ do
przewodu PE stosujac listwy zaciskowe. Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd
ochronny w pasy zéttozielone.

Ochrona zrealizowana na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zastosowano klas¢ ochrony
podstawowa, ochrong przy uszkodzeniu oraz ochron¢ uzupetniajaca.
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) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projektowane linie kablowe sg liniami izolowanymi i nie stanowia, przy prawidlowej eksploatacji,
zagrozenia dla $Srodowiska i przebywajacych w jej poblizu ludzi. Linie sa odporne na oddziatywanie
szkodliwych warunkéw srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii nalezy prowadzi¢ wylacznie
w stanie beznapieciowym.

Do wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace atesty lub certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z
nimi wspélpracujacy znajdujacy si¢ na nizszych poziomach maja obowiazek uzywania hetméw ochronnych.
Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagg na to, by stanowiska nie
znajdowaty si¢ w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem, albo nie byty
narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wézki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac¢ szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywiazujac je do
odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sa prowadzone nad oszklonymi czgsciami dachu lub
swietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dlugimi i grubymi deskami. Do prac na maszynami
lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania. Na terenie wokdt rusztowania nalezy
okresli¢ 1 oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej
moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢
nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubo$ci co najmniej 0,05m. Odstgpy miedzy
deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory
zamocowane do pomostu. Na wysokos$ci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w barier¢ o
wysokoSci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania si¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub drabinach. Nie
wolno tez przebywac¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z
pracownikéw powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w sprzet 1 Srodki umozliwiajace szybkie
udzielenie pierwszej pomocy

UWAGTI: uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

mm) UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robo6t nalezy wykonaé zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzefn Elektrycznych, zbiorem
obowiazujacych Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania do Odbioru Robét oraz Obowiazujacymi
Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Dopuszcza si¢ stosowanie réwnowaznych zamiennikéw.

W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy opraw i osprzetu okreslonych

producentéw. Do wykonania instalacji mozna zastosowaé rownowazne produkty innych producentéw
jednak o parametrach nie gorszych niz przedstawione w projekcie.

nn) OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia obwodéw i linii zasilajacych

Obliczenia obwodoéw i linii zasilajacych poszczegdlne rozdzielnice wykonano dla mocy obcigzenia
wynikajacych z mocy przytaczonych odbiornikéw (mocy zainstalowanej). Do obliczen mocy i pradu
obciazenia przyjeto wspdtczynniki zapotrzebowania, o warto$ci odpowiadajacej technologii uzytkowania
odbiornikéw oraz wspdtczynniki mocy odpowiadajace charakterowi zasilanych odbiornikéw.

Obliczen mocy obcigzenia dokonano wg zaleznosci :
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gdzie:

Por — moc obliczeniowa rozdzielnicy [W]
P; — moc odbiornika [W]

ki — wspétczynnik jednoczesnosci [-]

g — liczba obwodéw [-]

Obliczen pradu obciazenia dokonano wedlug zaleznosci :

Przy zasilaniu jednofazowym

Przy zasilaniu tréjfazowym

gdzie:

Por — moc obliczeniowa rozdzielnicy [W]
U — napiecie zasilajace [V]

cos(a) — wspotczynnik mocy [-]

1 — sprawnos¢ [-]

Obliczen spadku napigcia w poszczegdlnych obwodach dokonano w trybie roboczym wedtug zaleznosci :

% Dla obwodéw jednofazowych
% Dla obwodéw tréjfazowych
gdzie:

— konduktywno$¢ przewodu []

U — napiecie zasilajace [V]

cos() — wspétczynnik mocy [-]

S — przekréj przewodu [mm?2]

I — prad ptynacy w przewodzie [A]
1 — dlugo$¢ przewodu [m]

Przekroje przewodéw poszczegdlnych obwodéw i linii zasilajacych rozdzielnice dobrano na podstawie
warto$ci pradéw roboczych oraz dopuszczalnej wartosci spadku napiecia Ug gop =3 %

Obliczenia linii zasilajacej RG

Prad obcigzenia obwodu :

Po uwzglednieniu wspélczynnika bezpieczenstwa = 1,25

Dtugotrwaly prad kabla:

10
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kz — wspdtczynnik krotno$ci pradu powodujacego zadziatanie zabezpieczenia — 1,2
Dobrano kabel N2XH-j 5x16 mm?2 o obcigzalnosci dlugotrwatej 89A

Bilans mocy zapotrzebowanej dla obiektu

R1 Pi k Po
Technologia 14900 0.8 11920 [W]
Suma [kW] 14.9 | Suma 11920 [W]
In= 18.50| [A]
Ib>= 23.13| [A]
Dobér WLZ
IB IN
Nazwa | Moc [A] [A] 1z [A]
Obw. |[kW] cosfi Krot. | Zab. IB<=IZ IB<=IN<=Iz 12<=1.45*1z
Rk 11,921 0.93] 18,50 25 1.6 | Bezp. 89 | Warunek Spelhiony | Warunek Spetniony | Warunek Speliony

Doboér zabezpieczen

Aparaty stuzace jako zabezpieczenia przeciwzwarciowe dobrane zostaly zaréwno na warunki zwarciowe,
wytrzymatos¢ cieplng przewodow jak i ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wymaganej selektywnosci.
Wszystkie zastosowane aparaty muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

Wylaczniki nadpradowe

Pelna zgodno$¢ wytacznikéw nadpradowych z dwiema normami EN 60898-1 (mozliwo$¢
zastosowania w instalacjach domowych i podobnych) i EN 60947-2 (mozliwos¢ zastosowania w
rozdzielnicach, do ktérych dostep maja tylko osoby wykwalifikowane)

Optyczne wskazniki potwierdzajace otwarcie stykdw wytacznika nadpradowego oraz wskazujace
przyczyne wylaczenia aparatu (r¢czne wylaczanie / wyzwolenie)

Mozliwos¢ bezposredniego podtaczenia do wytacznikéw nadpradowych dwdch przewoddw o
réznych przekrojach

Stopien zanieczyszczenia (w odniesieniu do warunkéw Srodowiskowych, w ktérych wylacznik ma
by¢ uzyty) wynosi 3

Trwatos$¢ elektryczna: 10 000 cykli

Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV

Mozliwos¢ podiaczenia do jednego zacisku wytacznikéw nadpragdowych dwdch przewoddéw o takich
samych przekrojach.

Dowolna pozycja montazu

Wylaczniki réznicowopradowe A

Optyczny wskaznik wskazujacy przyczyne wylaczenia aparatu (reczne wytaczanie / wyzwolenie)
Mozliwos$¢ bezposredniego podiaczenia do wytacznikéw réznicowopragdowych dwéch przewodow o
réznych przekrojach

Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV

Znamionowy prad wylaczalny warunkowy 10 000 A

Trwatos¢ elektryczna: 10 000 cykli

Dziatanie wytacznika niezalezne od napigcia sieci

Dowolna pozycja montazu

Wylaczniki nadpradowe z cztonem réznicowopradowym

W wylaczniku nadpragdowym z cztonem réznicowopradowym mozliwo$¢ wskazania przyczyny
zadziatania (zadzialanie cztonu nadpradowego, cztonu réznicowopradowego)
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Wytaczniki nadpradowe
Trwatos¢ elektryczna 10 000 cykli
Mozliwos$¢ podiaczenia do jednego zacisku wytacznikéw nadpradowych dwdéch przewodéw o takich
samych przekrojach.
Dowolna pozycja montazu
Wylaczniki réznicowopradowe
Mozliwos$¢ podiaczenia do jednego zacisku wytacznikéw réznicowopradowych dwéch przewodéw o
takich samych przekrojach.
Dziatanie wylacznika niezalezne od napigcia sieci
Dowolna pozycja montazu

Wszystkie rozdzielnice wnetrzowe musza posiada¢ stopien ochrony IP min IP 40

WYTYCZNE DLA BRANZ

0) Branza elektryczna
» W rozdzielnicy gtéwnej nalezy zapewnic pole na potrzeby odbioru energii z instalacji fotowoltaicznej
» oraz mozliwo$¢ podlaczenia analizator6w sieci na przytaczu gléwnego budynku na potrzeby SRE.

00) Branza teletechniczna
» Doprowadzi¢ sie¢ LAN do rozdzielnicy zbiorczej instalacji fotowoltaicznej Rpv.
INFORMACJE I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
Prace instalacyjne nalezy skoordynowaé¢ z pozostalymi branzami. Stosowac elementy instalacji
elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaly osprzet elektroinstalacyjny) posiadajace certyfikaty
zgodnosci w szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania robét.
Przedstawione rozwigzania zostaly zaakceptowane przez Inwestora.  Dopuszcza si¢ réwnowazne
rozwigzania (w oparciu, na produktach innych producentéw) pod warunkiem spelnienia wszystkich
ponizszych warunkéw:

»  Spelnienia, co najmniej tych samych wlasciwosci technicznych i wizualnych

* Przedstawieniu zamiennych rozwiazah na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowa-
nia) na etapie przetargu

» Uzyskaniu akceptacji Gtéwnego Projektanta, Inwestora dla zamiennych, réwnowaznych rozwigzan
na etapie przetargu.

» Uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru po przedstawieniu wyczerpujacych parametréw technicz-
nych i wizualnych proponowanych rozwigzan.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiada¢ znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci. Wszystkie dokumenty badania, jakosci u producenta i instrukcje
techniczne nalezy zachowac.

Gtowny projektant oraz Inwestor na kazdym etapie realizowania inwestycji moze wymagac
przedstawienia stosownych dokumentéw, badan potwierdzajacych spetnianie przez wyroby deklarowanych
parametrow.

Wszystkie roboty budowlane prowadzone musza by¢ przez osoby i firmy uprawnione zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” oraz innymi przepisami szczegétowymi
wymienionymi we wczesniejszych punktach niniejszego opisu.

INFORMACJE DLA INWESTORA

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji - montaz urzadzen fotowoltaicznych, oraz z lokalizacji tych
obiektow brak jest jakiegokolwiek oddzialywania na dziatki sasiednie. Moduly fotowoltaiczne nie emituja
zadnego hatasu, Zadnych substancji, nie wibruja, nie zacieniajg oraz nie maja zadnego wptywu na
zagospodarowanie dzialek sasiednich. W zadnym przypadku nie pogarszaja warunkéw uzytkowania
obiektéw znajdujacych si¢ na terenie inwestycji oraz na dziatkach sgsiednich.

Obszar oddzialywania inwestycji calkowicie zamyka si¢ na dzialce Inwestora.

WYLACZANIE POZAROWE
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Rozdzielnicg Rpv wyposazono w dodatkowy wyzwalacz polaczony z przyciskami

wyzwalacza wytacznika p.poz. W przypadku naci$niecia przycisku wyzwalacza sygnat zostaje podany na
falowniki fotowoltaiczne, ktére posiadaja dedykowane wejscie p.poz. Po podaniu sygnatu falowniki zwieraja
zaciski przytaczeniowe, powodujac odcigcie napigcia na rozdzielnicy Rpv. Oprécz zabezpieczenia na
falownikach, wyzwalacz odcina réwniez cala rozdzielnice Rpv poprzez wytacznik gtéwny wyposazony w
czton wyzwalajacy.

pp) NORMY I PRZEPISY
[1] Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych
[2] Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen
[3] PN-EN-62305 — Ochrona odgromowa
[4] PN - EN 12464 - 1 Swiatlo i o$wietlenie - o§wietlenie miejsc pracy - cze$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach.
[5] Karty katalogowe zastosowanych urzadzen
[6] PN-IEC 60364-4-41, 43, 482
[7] PN-IEC 60364-4-443
[8] PN-IEC 60364-5-54
[9] PN-IEC 60364-7-707

[10]  PN-IEC 60364-5-51, 53, 537
[11]  PN-IEC 60364-6-64

[12]  PN-EN 1838

[13] PN-EN50172

[14]  PN-IEC 60364-5-523:2001
[15]  NSEP-E-004

qq) UWAGI

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezpos$rednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowac z jednostka
projektowa i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie
oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja Zgodno$ci wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci.

- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

- Wykonawca robét winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegdlnych instalacji
zgromadzi¢, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z
PN lub normami europejskimi..

- Wystepujace réznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci proszg niezwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem.

- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badZ producentéw urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe.
Zamawiajacy 1 wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany
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nalezy konsultowac z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacja obowigzuja:

*  Prawo budowlane,

*  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg ministerstwa

budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
» Instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,
» Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentéw i dostawcOdw materiatéw budowlano —
instalacyjnych,

»  Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako§¢ materiatéw i wykonywanych roboét.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.
-Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygnig¢cia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé
niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja
mig¢dzybranzowa.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Jerzy Jagas mgr inz. Jacek Frydrysiak
upr. bud. nr 134/75, 432/87/WL., 617/94/WL
242/89/WL w spec. el. b.o. w spec. el. b.o.
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