INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
dla projektu rozbiorki budynku przedszkola i budynku gospodarczego

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
obiektow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe

- roboty wykonczeniowe.

Wyzej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologig

w projekcie budowlanym.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- budynek uzytecznosci publicznej
- budynek gospodarczy

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi nalezg: brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

W trakcie budowy bedg wykonywane roboty budowlane wymagajgce sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr
120, p0z.1126).

Plan bioz powinien zawierac:

° zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy

- drogi komunikacyjne

- ciggi piesze

- miejsca postojowe na terenie budowy

- strefy niebezpieczne

- sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych

- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych

° ochrona przeciw pozarowa
° nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

Realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym
przystgpieniem do robot Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel
i poinformowac o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas



realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrdécic
uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oséb trzecich, Instruktaz
powinien obejmowac w szczegdlnosci:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych,
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Przed przystgpieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczyé przed wejsciem
0s0b trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.

Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywac po ich wytgczeniu
spod napiecia. Podfgczenie do istniejgcej sieci energetycznej musi odbywac sie po uprzednim
powiadomieniu Zarzadcy sieci energetycznej i po wytgczeniu zasilania. Wszystkie prace na
urzadzeniach elektroenergetycznych badz w ich poblizu, a w szczegdlnosci prace urzadzen
dzwigowych, wykonywac po ich wytgczeniu spod napiecia.

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegoétowe regulujg Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne),

- w czasie prowadzenia robdot nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych
w planie bioz.
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