ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

@ PYrYTA PF-1 ZE BRO UKRYTE NR PRETA|SREDNICA| DEUGOSC| ILOSC DEUGOSC CALK. [m]

[mm] | [mm] [szt.] Al 34GS
PLYTY PF-1 o5 | o | o
FUNDAMENTY

12 1770 8 14,16

12 2390 8 19,12

papy bentonitowej

izolacja przeciwwodna z
Scianka dociskowa

b 600 11 6,60
B 680 25 17,00
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10 1300 10 13,00
10 2000 10 20,00
10 2040 12 24,48
10 2740 12 32,88
10 1600 4 6,40
10 2640 2 5,28
6 690 39 26,91
RAZEM DLUGOSE [m] 50,51 102,04 33,28
CIEZAR JEDNOSTK. [kg/m] 0,222 0,617 0,888
CIEZAR CALKOWITY [kg] 11,21 62,96 29,55
CIEZAR RAZEM [kg] 103,72
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UWAGA:
1) Ptyta fundamentowa PF-1, gr.25cm. Ptyte wykonac

Z-1
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strzemiona @6co15cm

264cm

15

izolacja przeciwwodna z
papy bentonitowej
Scianka dociskowa

— — 30 w formie wanny gteboko$ci 10cm. Dno podszybia
powinno byc¢ gtadkie, poziome i zabezpieczone przed
przesigkaniem oleju. W tym celu dno podszybia (gére
@ — plyty fundamentowej) oraz cokét 10 cm pomalowac
farbg olejoodporng. Na potgczeniu projektowanej ptyty
[ ][] [ | z istniejgcg $ciang wykonac elastyczng izolacje.
2) Wielkos¢ i konstrukcje fundamentu zaprojektowano
do konkretnego dzwigu, na podstawie oferty firmy
ROKAIift typu BRKT MyLift o wymiarach kabiny 90/125
montowany w szybie stalowym samonosnym. W
przypadku zmiany wybranego dostawcy nalezy
kazdorazowo zawiadomic projektanta w celu
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136 strzemiona @6co15cm

30 |
@ 4010, L=160cm o312 132 . . aktualizacji rozwigzan konstrukcyjnych w ramach
9 130 SNy OO nadzoru autorskiego.
s [S\ 3) W celu ykonania fundamentu nalezy podkuc¢
. skala o o istniejgcy fundament 3cm oraz na catej wysokosci
110 0 skala 0 w|skala|w ® @ 8312, L=177cm ™ Sciany skuc istniejgcy tynk, tak by projektowany szyb
N ’ 117 konstrukcji stalowej zmieScit sie pomiedzy istniejgca

1:10 “11:10
14 0 Sciang a istniejgcym zebrem stropu. Zabrania sie

@25@6 co15cm, 1106 co15cm, naruszania zebra stropu.

= = L=68cm L=60cm
3 3 A-A UWAGA!!! doktadna lokalizacje ptyty PF-1 ustali¢ po

39?_6= gg; ricm, 1 o~ wycigeciu otworu w stropie nad piwnicg
1

izolacja przeciwwodna z  +15 121
12b ﬂ stalowa konstrukcja szybu w celu wykonania fundamentu dzwigu nalezy podku¢ BETON KONSTRUKC. C20/25 (B25)

papy bentonitowej

scianka dEiSkowa T H’4 dzwiguosobowego- ]T NN istniejacy fundament 3cm oraz na catej wysokosci BETON PODKI’_ADOWY C8/1 0 (B1 0)
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Sciany sku¢ istniejgcy tynk, tak by projektowany szyb
-2.40

9 m | | konstrukcji stalowej zmiescit sie pomiedzy istniejaca STAL KONSTRU KCYJ NA A-ll |, 34GS
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Sciang a istniejgcym zebrem stropu. Zabrania sie

neruszania 26bra stropu. PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.
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istniejgcy fundament mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980
| | | TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TULOWICACH

| |
ukryte zebro @ @ @ | ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
ukryte zebro

stropu Z-1 - ADRES ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tutowice, dz. nr 588
stropu Z-2

@ 10010, L=200cm olaci , q INWESTOR Gmina Tutowice
130 8 IZOlacja przeciwwodna z DATA
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papy bentonitowe] wnck, | KONSTRUKCJA FUNDAMENTU PF-1 | 112028 [V12 0

o
3L
5 10210, L=130
il cm OPRACOWA | mgrinz. arch. Wojciech Paszkowski nr upr./specj. | STADIUM:
PROJEKTANT] - . ) 58/01/0p F)W
ARCHITEKTURY | mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski architekt.

PROJEKTANT o . . 31469 | SKALA
KONSTRUKCJA | mgr inz. Tadeusz Dziatowskii konstrbud|  1:25
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