
 m

0/1 KOMUNIKACJA

płytki ceramiczne R107,07

 m

0/2 DŹWIG TOWAR.-
OSOBOWY

dno szybu betonowe2,20

 m

0/3 PIWNICA

posadzka betonowa25,95

 m

0/5 HALL DOLNY / KL. SCHOD.
WYDZIELONA PPOŻ.

płyty granitowe 3cm R1015,71
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PROJEKTANT
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PROJEKTANT
KONSTRUKCJA

TEMAT
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INWESTOR

TYTUŁ
RYSUNKU

OPRACOWAŁ STADIUM:

ETAP

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

Gmina Tułowice

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

RZUT PIWNIC

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TUŁOWICACH

ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588

PROJEKT WYKONAWCZY 

mgr inż. Tadeusz Działowski

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski architekt.
58/01/Op

konstr.-bud.
314/69
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Pł-1.0PF-1.0 0/6

0/3

0 1 2 3 4 5 m

188

12
5

1/9 projektowanydźwig osobowy typu 
BRKT MyLift o wymiarach kabiny 90/125
montowany w szybie stalowym samonośnym
drzwi szybowe EIS60 

OBUDOWA SZYBU DŹWIGU REI 120
DRZWI DO DŹWIGU W POZ. PIWNICY EI 60

Pł-1.0, gr. 10cm - uzupełnienie stropu płytą żelbetową.
Szczegóły oparcia poda się w ramach nadzoru 
po rozbiórce istniejącego szybu i odkryciu konstrukcji
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uzupełnienie posadzki 
w miejscu po szybie 
dźwigu

Uwaga!
Wszystkie przejścia instalacyjne przez strop nad piwnicą zabezpieczyć do klasy EIS120

demontaż i rozbiórka szybów 
istn. dźwigów kuchennych

maszynownia dźwigu
w szafie technicznej
za istn. ścianą. Połą-
czenie rurowe wykonać
przewiertem

12

Uwaga! Zachować szczególna
ostrozność przy pracy w pobliżu 
stniejącego przewodu gazowego - 
- nie naruszać, zabezpieczyć na czas budowy! 
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istn. gaz

zamurowanie otworu
drzwiowego

dokładną lokalizację
płyty PF-1.0 ustalic po
wycięciu otworu 
w stropie.

Projektowana maszynownia dźwigu
zewnętrznego w szafie technicznej 
za istn. ścianą zewnętrzną. 
Wymagane połączenie rurowe z podszybiem 
wykonać przewiertem przez istn. ścianę zewn.
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Inw-0/1

Inw-0/2

Inw-0/5
Inw-0/3

Inw-0/4

Inw-0/7

Inw-0/17Inw-0/18

Inw-0/19

Inw-0/12

Inw-0/10

Inw-0/11

 m

Inw-0/1 KOMUNIKACJA

posadzka beton.7,97

 m

Inw-0/2 SCHOWEK

posadzka beton.3,20

 m

Inw-0/3 PIWNICA

posadzka beton.7,23

 m

Inw-0/4 PIWNICA

posadzka beton.1,20

 m

Inw-0/5 PIWNICA

posadzka beton.2,21

 m

Inw-0/6 KOMUNIKACJA

posadzka beton.3,00

 m

Inw-0/7 PIWNICA

posadzka beton.17.75

 m

Inw-0/8 KOMUNIKACJA

posadzka beton.4,28

 m

Inw-0/9 SCHOWEK

posadzka beton.3,28

 m

Inw-0/10 KOMUNIKACJA

posadzka beton.7,32

 m

Inw-0/12 PIWNICA

posadzka beton.24,48

 m

Inw-0/14 SZATNIA

posadzka beton.42,96

 m

Inw-0/18 PIWNICA

posadzka beton.9,35

 m

Inw-0/19 PIWNICA

posadzka beton.6,00

 m

Inw-0/17 PIWNICA

posadzka beton.3,96 m

Inw-0/11 PIWNICA

posadzka beton.47,12

0/2

0/5

is
tn

.

Inw-0/9

ZESTAWIENIE POMIESCZEŃ ISTNIEJĄCYCH NIE OBJETYCH OPRACOWANIEM:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
OBJĘTYCH OPRACOWANIEM:

zamurowania, nowe ściany

 m

0/6 SZATNIA 
DZIECI

panele poliwinylowe42,96

szyb projektowanego dźwigu
dla niepełnosprawnych
(w poz. piwnicy ściany murowane)
z kabiną 1100 x 1400 x 2100
Mylift Rokalift, powyżej gruntu
w szybie stalowym samonośnym
oszklonym VSG - dostawa, montaż
i odbiór wg oferty dostawcy.
Drzwi szybowe EI60.
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- 2,38

- 2,38 = istn.

- 2,38 = istn.- 2,65
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- 2,38

UWAGA! OBNIŻENIE POSADZKI POM. 0/4 i 0/5
o 27cm (z rzędnej  -2,38 na -2,65) 

WYDZIELENIE POŻAR.
KLATKI SCHODOWEJ -

- drzwi EI 30S

poręcz
h=90cm

ruchoma

- 2,65

obszar piwnic o obniżonej
(pogłębionej) posadzce

częśc podziemia bez piwnic 
(zasypana)

0/4

 m

0/4 SCHODY- KL. SCHOD.
WYDZIELONA POŻ.

płyty granitowe 3cm R103,91
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OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI PIWNICY:
Pł-1.0, gr. 10cm - płyta żelbetowa gr.10cm, uzupełnienie stropu nad piwnicą. Oparcie płyty 
poprzez wklejenie prętów w istniejący strop i ściany. Szczegóły oparcia poda się w ramach 
nadzoru po rozbiórce istniejącego szybu i odkryciu konstrukcji
Ns-1.0 - nadproże stalowe 4x I140, L=160 - wykonać 1X
Sc-1.0 -  ściana żelbetowa szybu  gr.20cm zgodnie z zaleceniami producnta wylewana do 
poziomu posadzki parteru. Ścianę zbroić zgodnie z rysunkiem konstrukcji. Ściany szybu 
powinne być gładkie i pionowe.

UWAGA!!!   Z powodu ciągłego użytkowania obiektu nie wykonano szczegółowej odkrywki 
stropu ani fundamentu ist. dźwigu. Po zbadaniu stropu nad piwnicą oraz na bazie projektu 
archiwalnego z budowy budynku, do projektu przyjęto pewne założenia dotyczące 
kierunków oparcia stropów.  W przypadku gdy po rozbiórce istniejącego szybu dźwigu 
kuchennego i skuciu tynków okaże się, że kierunek oparcia stropu jest różny od 
założonego należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu wykonania 
dodatkowego podparcia stropu.

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI PIWNICY:
Pł-1.0, gr. 10cm - płyta żelbetowa gr.10cm, uzupełnienie stropu nad piwnicą. Oparcie płyty 
poprzez wklejenie prętów w istniejący strop i ściany. Szczegóły oparcia poda się w ramach 
nadzoru po rozbiórce istniejącego szybu i odkryciu konstrukcji
Ns-1.0 - nadproże stalowe 4x I140, L=160 - wykonać 1X
Sc-1.0 -  ściana żelbetowa szybu  gr.20cm zgodnie z zaleceniami producnta wylewana do 
poziomu posadzki parteru. Ścianę zbroić zgodnie z rysunkiem konstrukcji. Ściany szybu 
powinne być gładkie i pionowe.

UWAGA!!!   Z powodu ciągłego użytkowania obiektu nie wykonano szczegółowej odkrywki 
stropu ani fundamentu ist. dźwigu. Po zbadaniu stropu nad piwnicą oraz na bazie projektu 
archiwalnego z budowy budynku, do projektu przyjęto pewne założenia dotyczące 
kierunków oparcia stropów.  W przypadku gdy po rozbiórce istniejącego szybu dźwigu 
kuchennego i skuciu tynków okaże się, że kierunek oparcia stropu jest różny od 
założonego należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu wykonania 
dodatkowego podparcia stropu.

Pł-1.0

zakładany kierunek oparcia

istniejącego stropu
istn. żebro żelbetowe stropu,

 którego nie należy naruszać

w celu montażu dźwigu

 należy wyciąć fragment

 istn. stropu - wymagany 

min. otwór w stropie

1200/1785mm

2020

B

B

UWAGA!!!   
1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i 
uzgodnić z głównym projektantem.
2. Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz 
instalacji sanitarnych, wentylacji  i elektrychnych. 
3. Prace budowlane w zakresie wszystkich branż należy prowadzić w oparciu o odpowiednie projekty 
wykonawcze i ustalenia nadzoru autorskiego.
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H

hydrant Ø33mm
z wężem półszt. 

0/1
120(w stropie)

136 PF-1.0

dodatkowe stopnie kl. schodowej na
poziom proj. obnizonej posadzki piwnic

podbicie funda- 
nentu ściany działowej 

w razie konieczności
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