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PROJEKTANT: Opole, 30.11.2023r.
Bogustaw Pancer

ul. Wspdlna 9/203A

45-837 Opole

Oswiadczenie

Zgodnie z art. art. 34 ust. 3d i 3e ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze projekt:

Przebudowa budynku przedszkola w Tulowicach
( nazwa inwestycji )

49-130 Tulowice ul. Przedszkolna 11, woj. opolskie

(adres inwestycji )

wykonany dla:
Gminy Tutowice, 49-130 Tutowice ul. Szkolna 1
w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy techniczne;.

magr i gw:Pancer
Uprawnienia budpwiahe do projektowania
bez ograniczefl s apecjainosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen
troenergetycznych

( podpis projektanta )



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Podkiady architektoniczno-budowlane.

1.2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

1.3. Wytyczne z branzy sanitarnej i architektoniczne;j.

1.4. Uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

1.5. Uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu.

1.6. Uzgodnienia z konserwatorem instalacji: sygnalizacji wtamania, komputerowej, monitoringu,
domofonowej i telefoniczne;j.

1.7. Umowa Inwestora z Tauron Dystrybucja na dostawe energii elektryczne;j.

1.8. Wyniki komputerowych obliczen parametréw o$wietlenia.

1.9. Normy, przepisy, zalecenia, warunki, opracowania typowe.

1.10. Katalogi producentéw urzadzen, osprzetu elektrycznego i opraw o§wietleniowych.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznej,
teletechnicznej i odgromowej w zwigzku z przebudowg i nadbudowg obiektu oraz wymiang pokrycia
dachu. W pomieszczeniach nie objetych przebudowg architektonicznag nalezy pozostawic istniejgce
instalacje elektryczne.

Na klatce schodowej wykona¢ nowg instalacj¢ oddymiania.

Ze wzgledu na przebudowe kottowni zachodzi konieczno$¢ wykonania catej nowej instalacji
elektrycznej tacznie z tablicg rozdzielcza kottowni i awaryjnym wytacznikiem pradu kottowni.

UWAGA:
Opracowanie nie obejmuje przebudowy instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji sygnalizacji
witamania. Instalacje te zgodnie z wolg inwestora nalezy pozostawic bez zmian.

3. Opis stanu istniejacego.

Zasilanie obiektu odbywa si¢ izolowanym przylgczem napowietrznym za stupa nr 258. Na parterze
w bocznej klatce schodowej jest zabudowana tablica giéwna TE-G z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 3x63A i licznikiem bezposrednim energii elektryczne;j.

Moc zaméwiona (umowna) to 26,7kW w taryfie C11.

W obiekcie sg wykonane nast¢pujace instalacje elektryczne: oswietlenia podstawowego, awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, o$wietlenia zewngtrznego (nocnego) na elewacji, gniazd 230V, sitowa do
zasilania odbiornikéw w kuchni i zapleczu kuchennym, zasilanie dzwigu towarowego, zasilanie
urzgdzen wentylacyjnych (rekuperatory, klimatyzatory), sie¢ komputerowa (przewodowa

i bezprzewodowa Wi-Fi) z wiszaca szafg RACK w pom. dyrekcji, telefoniczna, oprzewodowanie dla
instalacji przeciwwtamaniowej (bez osprzetu), przywotawcza (dzwonkowa i domofonowa),
odgromowa, monitoringu wizyjnego (kamery na zewnatrz budynku i jedna wewnatrz).

Sa tez wykonane uziemione polaczenia wyréwnawcze w kottowni. Nie stwierdzono potaczen
wyréwnawczych w budynku.

Na zewnatrz przy wejsciu bocznym (pod przylaczem napowietrznym) jest zabudowany przycisk
przeciwpozarowego wylacznika pradu (PWP). Element wykonawczy jest zabudowany w TE-G.

W tablicy gtéwnej TE-G jest zabudowana 2-stopniowa ochrona przeciwprzepigciowa (typ 1 + typ 2).
Zasilanie obwod6w instalacji elektrycznej odbywa si¢ z tablic pietrowych:

- na parterze tablice: TE-G, T-1, T-2, T-K (kottownia),

- na pietrze tablice: T-3, T-4 (kuchnia).

Przewody w obiekcie uktadane sg pod tynkiem i na tynku w listwach i rurkach. Osprzet podtynkowy
i natynkowy, zwykly i hermetyczny.

Instalacje sg wielokrotnie przebudowywane i rozbudowywane. W efekcie czg¢$¢ instalacji wykonana
jest w uktadzie TN-S przewodami Cu a cze¢$¢ starej instalacji dalej pozostaje w uktadzie TN-C.

Brak aktualnej dokumentacji stanu istniejgcego. Schematy zamieszczone w istn. tablicach
rozdzielczych nie odzwierciedlajg stanu faktycznego.

Kilka lat temu zostata zabudowana nowa rozdzielnica gtéwna TE-G oraz tablice T-1 i T2 a takze
wykonana nowa instalacja elektryczna na parterze: w salach dla dzieci, zapleczu sal i toaletach oraz




w pokojach biurowych.

4. Bilans mocy.

Stan istniejacy (wg umowy z dostawcg energii elektrycznej): Ps=26,7kW, cos fi= 0,95, Is=41A

Stan po przebudowie: Ps=40,0kW, cos fi= 0,95, [s=62A

UWAGA:

1. W zwigzku ze wzrostem pobieranej mocy elektrycznej o 13,3kW Inwestor z wyprzedzeniem musi
zwrdci€ si¢ do Tauron Dystrybucja SA o wydanie warunkéw przylgczenia oraz zmiang umowy
na dostawe mocy elektryczne;j.

2. Zwraca si¢ uwage Wykonawcy robét, ze prace budowlane bedg si¢ odbywaly w czynnym obiekcie.
Nalezy w zwigzku z tym odpowiednio zabezpieczy¢ teren robot szczegdlnie w czesSciach
og6lnodostepnych (hol, korytarze, klatki schodowe itp.).

3. Prace nalezy wykonywac¢ pod $cistym nadzorem obecnych konserwatoréw instalacji w obiekcie:

- instalacji sygnalizacji wlamania,
- instalacji komputerowe;j,
- instalacji monitoringu wizyjnego,
- instalacji domofonowej,
- instalacji telefoniczne;j.
Obecnie konserwatorem tej instalacji jest firma SEGAL Opole ul. Swiatowida 5, tel. 774577599.

S. Rozbiérka istniejacych instalacji.

5.1. Piwnice.

W zwigzku z demontazem windy towarowej nalezy zdemontowac tablice rozdzielcza windy oraz
instalacje elektryczng windy oraz instalacje o$wietleniowe wokot szybu windy.

5.2. Parter.

W zwigzku z przebudowa pomieszczen zaplecza socjalnego nalezy zdemontowac catg instalacje¢
elektryczng w tych pomieszczeniach. Zdemontowac¢ réwniez instalacj¢ w obu klatkach schodowych
oraz w cz¢$¢ holu nr 1/2 przeznaczonego na nowe wejscie gtowne.

5.3. Pietro.

W zwigzku z rozbudowg i przebudowg wszystkich pomieszczefi zdemontowac tablice rozdzielcze oraz
calg instalacj¢ na pigtrze oprocz instalacji sygnalizacji wlamania.

5.4. Instalacja odgromowa na dachu.

Ze wzgledu na wymiang pokrycia dachu nalezy zdemontowac¢ calg instalacj¢ odgromowa na dachach.
Pozostawi¢ nalezy przewody odprowadzajace, ztagcza kontrolne oraz uziom otokowy.

5.5. Kottownia.

Zdemontowac tablic¢ rozdzielczg i calg instalacj¢ elektryczng w kottowni. Pozostawi¢ uziemienie
szyny polaczen wyréwnawczych jezeli stan techniczny na to pozwala (decyzja Inspektora Nadzoru).

6. Instalacje i urzadzenia do pozostawienia.

W obiekcie nalezy pozostawic:

- istniejace oprzewodowanie instalacji sygnalizacji wlamania (poza zakresem opracowaniem),

- instalacje monitoringu wizyjnego (poza zakresem opracowania),

- instalacje elektryczne i teletechniczne w pomieszczeniach nie objgtych opracowaniem,

- tablice rozdzielcze na parterze: TE-G, T-1, T-2,

- przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej ze zigczami kontrolnymi i uziomem otokowym.

7. Opis projektowanych robét.

7.1. Istniejgca tablica gtowna TE-G.

Tablice pozostawi¢. Zdemontowac niektdre aparaty i uzupetni¢ o nowe elementy zgodnie ze
schematem ideowym. Wykona¢ nowe opisy i oznaczenia aparatéw. Zamiesci¢ w tablicy nowy,
poprawny schemat powykonawczy z opisami obwodéw. Wykona¢ polgczenie szyny PE z proj. GSU
W piwnicy.

7.2. Projektowane tablice rozdzielcze i linie zasilajgce.

Zabudowac cztery nowe tablice rozdzielcze w obiekcie. Wykona¢ opisy obwodéw w tablicach, wolne
miejsca zamaskowac¢, zamiesci¢ w tablicach powykonawczy schemat ideowy instalacji.

Na drzwiczkach od strony zewngtrznej umiesci¢ numer tablicy i znak ostrzegawczy.




Wykona¢ nowe linie zasilajace do istniejacych i projektowanych tablic rozdzielczych.

7.3. Przycisk przeciwpoZarowego wyltgcznika prgdu.

W nowym wiatrotapie w przy wejsciu do budynku zabudowac przycisk przeciwpozarowego
wylacznika pradu PPWP. Utozy¢ przewdd niepalny PH120 od PWP do rozdzielnicy TE-G.

Przewdd uktadacé p.t. Istniejacy przycisk PPWP na zewnatrz przy wejsciu personelu pozostawic.

W tablicy TE-G spig¢ oba przyciski tak, aby réwnolegle wytaczaly istn. aparat PWP.

Proj. przycisk PPWP musi posiada¢ certyfikat wydany przez CNBOP.

Istniejgcy roztgcznik PWP w TE-G nalezy doposazy¢ w styki INO+1NZ w celu obstugi lampek
(zielona, czerwona) w proj. PPWP.

7.5. Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe i §cienne. Przyjeto dla catego obiektu oswietlenie
przy pomocy opraw ze zrédtami LED. Oprawy beda mocowane nastropowo lub nasciennie.

Nie przewiduje si¢ zabudowy opraw w sufitach podwieszanych.

Na rzutach podano wymagane $rednie natezenie oswietlenia na ptaszczyznach roboczych zgodnie

z norma PN-EN 12464-1 ,,Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”. Do zataczania oswietlenia projektuje si¢ lokalne faczniki $wiatla, na niektorych
korytarzach czujniki ruchu CZR a w toaletach czujniki obecnosci CZO. Na obu klatkach schodowych
oswietlenie zatgczane podswietlanymi przyciskami z automatami schodowymi zabudowanymi

w tablicach rozdzielczych TE-G i T-4.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary $redniego natezenia oswietlenia we wszystkich
pomieszczeniach, sporzadzi¢ protokdt pomiaréw i przekaza¢ go uzytkownikowi.

7.6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — oswietlenie drog ewakuacyjnych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy zabudowac na wszystkich drogach ewakuacyjnych
(korytarze, klatki schodowe) oraz w kuchni i jej zapleczu, w toaletach dla dzieci i pomieszczeniach
zabaw dla dzieci. O$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

* PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. O§wietlenie awaryjne.

* PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

oraz Wytycznymi SITP WP-01:2020 OSWIETLENIE AWARYJNE Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Zaprojektowane oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego beda dziata¢ przez min. 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Zaprojektowano dwa rodzaje opraw:

- AW1: oprawy bez piktogramu na $cianach i sufitach,

- AW2: oprawy na zewnatrz nad wejsciem do o$wietlenia terenu otwartego (3szt.). Sg to oprawy

o specjalnej konstrukcji przeznaczone do temp. -25°C.

Oprawy awaryjne zasili¢ sprzed wylacznikéw $wiatla z obwodéw oswietleniowych w pomieszczeniu,
w ktérym sg zainstalowane.

Urzadzenia przeciwpozarowe, takiej jak: hydranty, gasnice, przyciski PWP i RPO musza by¢ tak
oswietlone, aby nat¢zenie o§wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 luksow.

W przypadku drég ewakuacyjnych $rednie nat¢zenie o§wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsze niz 1 luks a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie
mniej niz potowe szerokos$ci drogi, musi stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. Na drodze
ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia musi zosta¢ wytworzone w ciggu 5sek. a pelny poziom
nat¢zenia w ciggu 60 sek. od zaniku oswietlenia podstawowego.

Oprawy oswietleniowe musza posiada¢ autotest i §wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary $redniego nat¢zenia o$wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych (podioga) zgodnie z PN-EN 1838, sporzadzi¢ protokét z badan i przekaza¢ go
uzytkownikowi.

7.7. Gniazda wtyczkowe 230V/16A.

Przewidziano obwody gniazd wtyczkowych zakonczone gniazdami podtynkowymi 16A/250V

z bolcem ochronnym. Niektdére gniazda hermetyczne o min. IP55 z klapka (patrz rzuty instalacji).
Zasilanie obwodéw gniazd z tablic pigtrowych. Wszystkie gniazda muszg by¢ zaopatrzone

w przestony stykow.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
kazdego gniazda, sporzadzi¢ protokét z pomiaréw i przekaza¢ go uzytkownikowi.



7.8. Dedykowana instalacja elektryczna.

Do zasilania urzadzen komputerowych w pom. 1.4 na parterze wykona¢ wydzielony obwdd instalacji

dedykowanej zakonczony potréjnym zestawem gniazd 16A/250V typu "DATA" (gniazda z kluczem,

oznaczone ,,3D” na rzucie instalacji). We wtyczkach urzadzen zabudowac ,.klucze” ograniczajace

mozliwo$¢ podigczenia innych odbiornikéw. Zasilanie z tablicy TE-G.

Na sufitach przy kazdym punkcie dostgpowym WiFi zabudowa¢ po jednym gniezdzie natynkowym

16A/250V z klapkg min. IP55 przeznaczonym do zasilania punktu dostgpowego. Zasilanie gniazd

z tablic TE-G, T-4 1 T-5.

W kazdym gniezdzie dedykowanym zabudowa¢ miniaturowy ogranicznik przepig¢ typu 3.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla

kazdego gniazda, sporzadzi¢ protokét z pomiaréw i przekaza¢ go uzytkownikowi.

7.9. Zasilanie urzqdzen technologicznych w kuchni.

Urzadzenia technologiczne zasili¢ z gniazd wtyczkowych 230V/16A lub z gniazd z wylgcznikiem

400V/16A (400V/32A). W kuchni i zapleczu stosowac gniazda hermetyczne min. IP55 z bolcem

ochronnym. Zasilanie obwodow z proj. tablicy rozdzielczej T-3.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla

kazdego gniazda, sporzadzi¢ protokét z pomiaréw i przekaza¢ go uzytkownikowi.

Obudowy urzadzen elektrycznych zabudowanych na stale przytaczy¢ do miejscowych szyn

wyréwnawczych w kuchni (patrz punkt 7.12).

7.10. Zasilanie urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W obiekcie sg lub bedg zabudowane urzadzenia klimatyzacji i wentylacji mechaniczne;j:

- jedna nowa centrala wentylacyjna w kuchni z tablicg zasilajgco-sterownicza TZSCW w pom. nr 2/12,

- szesC istniejacych klimatyzatoréw w salach zaje¢ na parterze i pigtrze (KL1 + KL7),

- jeden istniejacy klimatyzator w kuchni na pigtrze (KLS),

- nowe wentylatory kanalowe zasilane z obwodow o$wietleniowych, zatagczane razem z o§wietleniem
pomieszczeh a wylaczane automatycznie ze zwloka czasowa.

Nalezy wykona¢ zasilanie tablicy TZSCW oraz nowe zasilanie jednostek klimatyzacyjnych na pigtrze

z tablic kondygnacyjnych. Obudowe centrali i kanaty wentylacyjne obja¢ miejscowymi potaczeniami

wyréwnawczymi. Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze central oraz potaczenia AKPiA nie sg objete

niniejszym opracowaniem, gdyz znajduja si¢ w komplecie w dostawie centrali.

Pozostawi¢ bez zmian zasilanie klimatyzatoréw na parterze.

Na dachu wykona¢ ochron¢ odgromowg klimatyzatoréw oraz czerpni i wyrzutni wentylacyjne;j.

7.11. Instalacja elektryczna w kottowni.

Rozebra¢ calg istn. instalacje¢ elektryczna w pomieszczeniu kotlowni wraz tablicg rozdzielczg T-K,

osprzetem, oprawami oswietleniowymi, potgczeniami wyréwnawczymi i oswietleniem na zewnatrz.

Pozostawi¢ bez zmian istniejgce uziemienie szyny wyréwnawczej jezeli stan techniczny na to pozwala

(decyzja Inspektora Nadzoru).

Wykona¢ catkowicie nowg instalacje tacznie z tablica rozdzielczg T-K. Przewody do opraw i gniazd

230V uktadac¢ pod tynkiem lub na tynku w rurkach PVC sztywnych, samogasnacych,

bezhalogenowych.

Przewody do urzadzen technologicznych uktada¢ pod tynkiem a podejscia na $cianach i na podtodze

w rurkach PVC sztywnych, samogasngcych, bezhalogenowych lub w na catej dtugosci w w/w rurkach.

Wykona¢ miejscowg szyn¢ potaczen wyréwnawczych w postaci bednarki StCuSn 30x4mm n.t.

na wysokosci min. 0,5m nad podtoga (pomalowac jg w pasy z6lto-zielone). Do szyny wyréwnawczej

przytaczy¢:

- szyn¢ PE w tablicy T-K,

- obudowy wszystkich urzadzen elektrycznych w kottowni,

- wszystkie metalowe rury (w tym rur¢ gazowa) i metalowe zbiorniki,

- obudowy gazowych kottéw c.o.

Szyn¢ wyréwnawczg uziemi¢ za pomocg istn. potaczenia z uziemieniem. Wykona¢ pomiar rezystancji

uziemienia. Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ bednarkg StZn(OG) 30x4mm pomalowang w pasy

z6tto-zielone i przewodami gietkimi min. LGszozo10mm?/750V.

Przejscia instalacji elektrycznej przez pomig¢dzy kotlownig a budynkiem przedszkola nalezy wykona¢

jako ognioszczelne min. EI120 poprzez uszczelnienie masg ogniochronng posiadajgcg aktualny atest

CNBOP z J6zefowa. Przed wejsciem do kotlowni zabudowac awaryjny wytacznik pradu kottowni

AWPK oraz oprawe o$wietleniowa.



UWAGA: Instalacja AKPiA kottowni nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Nalezy jg
wykonac zgodnie 7 projektem technologicznym kottowni.

7.12. Uziemione potgczenia wyréwnawcze.

W obiekcie nie stwierdzono potaczen wyrdwnawczych, dlatego nalezy wykona¢ gléwne i miejscowe
uziemione polgczenia wyrOwnawcze.

W piwnicy pod rozdzielnicg gtéwng zabudowac gtéwng szyne uziemiajaca (GSU) ktérg potgczyé

z istn. uziomem otokowym instalacji odgromowej. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢
warto$ci 10€Q2. Przejscie ptaskownika StCuSn przez $ciang zewngtrzng budynku ponizej poziomu
gruntu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gazu do budynku i wykona¢ za pomoca
specjalistycznego przepustu dla bednarki (np. odpowiedni przepust Hauff Technik lub inny
réwnowazny).

Z GSU wyprowadzi¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze i magistrale uziemiajace (MUZ).

Szyng MUZ pomalowaé w pasy zétto-zielone.

W piwnicy do GSU lub do MUZ podiaczy¢ przytacza wod-kan i gazu oraz prowadnice obu wind.
Do GSU przytaczy¢ szyny PE wszystkich projektowanych tablic rozdzielczych oraz miejscowe szyny
wyréwnawcze kottowni, kuchni i fazienki.

Miejscowe uziemione potgczenia wyréwnawcze wykona¢ w kuchni na pigtrze. Zabudowac szyny
MSU potaczone ze sobg i z szyng GSU. Do MSU przytaczy¢ obudowy wszystkich stacjonarnych
urzgdzen elektrycznych, metalowe stoty, blaty, regaty, metalowe rury instalacji wod-kan, c.o. i gazu.
Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonac tez dla obudowy centrali wentylacyjnej i kanatlow
wentylacyjnych.

W projektowane;j tazience z natryskiem na pigtrze (pom. 2/21) instalacja wod-kan bgdzie wykonana
z rur PVC a natrysk nie bedzie posiadal brodzika (wg PW architektury begdzie on wykafelkowany).
W zwigzku z tym nie ma potrzeby wykonywania miejscowych potaczen wyréwnawczych w tym
pomieszczeniu. Jesli na etapie budowy zostang dokonane jakiekolwiek zmiany nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ o tym projektanta instalacji elektryczne;j.

Nalezy natomiast obok brodzika na wysokosci 0,5m zabudowa¢ miejscowa szyn¢ wyréwnawczg MSU
w puszce podtynkowej, hermetycznej min. IPS5 z szyng ze stali nierdzewnej i potaczy¢€ jg z szyng
GSU. Bedzie to stanowito rezerwe na przysztos¢ jesli np. zajdzie potrzeba zabudowy brodzika
metalowego.

Dwa miejsca polgczenia instalacji uziemiajgcej z uziemieniem na zewnatrz obiektu nalezy trwale
oznakowac tabliczkami lub piktogramami ze znakiem ,,UZIEMIENIE” na z6ttym tle.

7.13. Sie¢ komputerowa.

Rozbudowa¢ (uzupetni¢) istn. szafe 19” RACK o nowe komponenty (patrz schemat instalacji).
Zabudowac sufitowe punkty dostepowe (access pointy) Wi-Fi wg projektu a obok nich gniazda 230V.
W pom. nr 1/4 zabudowa¢ podwdjne gniazdo RJ45 kat. 6 p/t.

Wykona¢ oprzewodowanie kat. 6A skretka U/UTP4x2x0,5mm uktadang pod tynkiem.

Wykona¢ komplet pomiaréw wykonanego oprzewodowania na kat. 6.

7.14. Instalacja przywotawcza: domofonowa i dzwonkowa.

a) instalacja domofonowa.

Obecnie w obiekcie jest wykonana kompletna, dziatajaca instalacja domofonowa w oparciu

o urzadzenia firmy ACO. Przy wej$ciu w wiatrotapie jest zabudowana centralka a w salach dla dzieci
sg zabudowane unifony (7szt.). Projektuje si¢ zabudowe¢ dodatkowej centralki w nowym wiatrotapie
oraz nowe unifony w salach na pigtrze. Wykonac¢ zasilanie nowej centralki z proj. zasilacza w szafie
RACK. Istniejacg centralke oraz unifony na parterze pozostawic.

Wykona¢ potaczenie centralek i unifonéw w jeden system tak, aby z dwéch wejs¢ mozna byto
wywotac kazda sale.

b) instalacja dzwonkowa.

Obecnie w wiatrotapie oraz w drzwiach wejsciowych od strony placu zabaw sg zabudowane dwa
przyciski dzwonkowe uruchamiajace dzwonki zlokalizowane na parterze.

Projektuje si¢ pozostawienie istn. przycisku na $cianie w wiatrolapie oraz istn. dzwonka w klatce
schodowej. Zdemontowac istn. przycisk bezprzewodowy na drzwiach oraz dzwonek w gniazdku w
holu gtéwnym. Zabudowa¢ nowy jeden przycisk dzwonkowy w nowym wiatrotapie. Zabudowacé
cztery nowe dzwonki 230V z regulacja sity dzwigku. Proj. instalacje przytaczy¢ do instalacji
istniejacej. Projektowany przycisk dzwonka odpowiednio oznakowac i opisac.



7.15. Instalacja telefoniczna.
W szafie RACK zabudowana jest centralka telefoniczna na 6 numeréw wewnetrznych.
Obecnie cztery aparaty telefoniczne sg zabudowane w dyrekcji, u ksiggowej, u intendentki oraz w holu
na pietrze. Zgodnie z ustaleniem z uzytkownikiem obiektu nalezy pozostawi¢ dwa aparaty w dyrekcji i
u ksiegowej oraz zabudowac¢ nowe gniazda w nowym pom. intendenta na parterze, w holu gtéwnym
na parterze, w holu na pi¢trze i w korytarzu w kuchni. Lacznie po przebudowie bgdzie 6 gniazd
telefonicznych i zostanie wykorzystana cata pojemnos$¢ centrali telefoniczne;j.
UWAGA:
Przewiduje si¢ doprowadzenie instalacji telefonicznej do obu tablic sterujacych wind osobowych
w celu umozliwienia wezwania serwisu w razie awarii windy z przebywajacymi w niej ludZmi.
Nie jest to jednak niezbedne, gdyz obie windy beda dziataly w czynnym obiekcie i wezwanie serwisu
mogg dokona¢ pracownicy przedszkola.
Jezeli inwestor zdecyduje si¢ na wykorzystanie opcji wezwania przez telefon musi wymienic¢ istniejgca
centralke telefoniczng.
7.16. Instalacja sygnalizacji wlamania.
Obecnie w obiekcie jest wykonane tylko oprzewodowanie dla instalacji sygnalizacji wlamania
bez zabudowanego osprzetu i urzgdzen. Zgodnie z decyzja Inwestora nie przewiduje si¢ Zadnej
przebudowy i rozbudowy tej instalacji, gdyz nie wchodzi to w zakres opracowania.
7.17. Monitoring wizyjny.
Obecnie w obiekcie jest wykonana kompletna, dziatajaca instalacja monitoringu wizyjnego IP.
Kamery IP, 6Mpx sg zabudowane na zewnatrz obiektu oraz jedna wewnatrz na klatce schodowej
w poblizu wejscia. Zarzadzanie instalacja z komputera w dyrekcji. W szafie RACK zabudowany jest
switch oraz rejestrator. Projektuje si¢ pozostawienie catej instalacji bez zmian.
Nalezy dodatkowo zabudowac jedng kamer¢ nastropowg w nowym wiatrotapie. Kamere¢ podigczy¢ do
istniejgcej instalacji i uruchomi¢. Wg informacji konserwatora instalacji jedng kamere mozna
podiaczy¢ bez wymiany i dobudowy dodatkowych urzadzen.
7.18. Oddymianie klatki schodowej.
W klatce schodowej na ostatniej kondygnacji nalezy zabudowac¢ centralke sterowania oddymianiem
CSO. Centralke nalezy zasili¢ z tablicy TE-G sprzed wytacznika p.poz. obiektu przewodem PH120.
Obwdd zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 10A. Centralke nalezy wyposazy¢ w bezobstugowe
gazoszczelne akumulatory. Stanowi¢ one bgdg 72 godz. zasilanie awaryjne centralki.
Drzwi napowietrzajace i klapa oddymiajgca beda fabrycznie wyposazone w sitowniki, ktére polgczy¢
przewodami niepalnymi z centralkg CSO.
Sitowniki w drzwiach napowietrzajagcych muszg przez otwarciem drzwi zwolni¢ zamki w drzwiach.
W klatce schodowej zabudowac trzy optyczne czujki dymu oraz dwa re¢czne przyciski oddymiania
(RPO), ktore potaczy¢ z centralka CSO.
Przy drzwiach wewngtrznych klatki schodowej na parterze i pigtrze zabudowac chwytaki
elektromagnetyczne dostosowane do typu drzwi.
Wykona¢ oznakowanie przyciskow RPO oraz drzwi na parterze odpowiednimi piktogramami.
UWAGA:
- Sitowniki w drzwiach i klapie muszg zosta¢ dobrane i zabudowane przez producenta drzwi/okien
jako komplet. Zaleca si¢ sitowniki tego samego producenta co centrala CSO.

- Wszystkie urzadzenia systemu oddymiania zamowic¢ jako komplet u jednego dostawcy.
- Wszystkie przewody systemu oddymiania uktada¢ pod tynkiem.
- Zastosowane urzadzenia i przewody PH120 muszg posiada¢ aktualne certyfikaty CNBOP

w Jozefowie.
- Wykonawca po zabudowaniu instalacji musi przeprowadzi¢ pelne sprawdzenie, uruchomienie

oraz szkolenie z obstugi. Musi tez opracowac¢ niezbg¢dne instrukcje uzytkowania i konserwacji

przekazac je uzytkownikowi.
7.19. Windy osobowe W1 i W2 i oswietlenie szybow windowych.
Zgodnie z wymogami dostawcy wind do obowigzkéw wiasciciela obiektu nalezy doprowadzenie
do obu szaf sterowych wind zasilania 230VAC do o$wietlenia szybu windy, zasilania gtéwnego
400VAC i przewodu telefonicznego. Do podszybia wind wprowadzi¢ przewdd uziemiajacy magistrali
uziemiajacej (MUZ) w celu przylaczenia do niej wszystkich prowadnic windy.
Nie przewiduje si¢ wykorzystania wind przez ekipy strazy pozarnej podczas akcji gasnicze;j.



Projektowane windy osobowe musza by¢ wyposazona fabrycznie w elementy realizujace
»automatyczny dojazd awaryjny EBDA”. Ponadto kabiny dzwigéw muszg by¢ wyposazone przez
producenta w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Automatyczny dojazd awaryjny polega na tym,
ze po zaniku napigcia zasilania winda samoistnie dojedzie na najblizszy przystanek, otworzg si¢ drzwi
i zablokujg w tej pozycji.
Zbrojenie fundamentu windy W2 przylaczy¢ do uziomu otokowego instalacji odgromowe;j.
7.20. Instalacja odgromowa.
Dla obiektu wykonano obliczenia komputerowe wymaganego poziomu ochrony LPS za pomoca
programu ,,JEC Risk Assessment Calculator v. 1.0.3” a wyniki tych obliczen dotgczono do projektu.
Na podstawie tych obliczen przyjeto wykonanie instalacji odgromowej w III klasie ochrony, dla ktérej
wg norm siatka zwodéw na dachu wynosi maks. 15m x 15m, promien toczacej si¢ kuli wynosi 45m
a srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi wynosi 15m.
Zaklada si¢ demontaz instalacji na dachu oraz wykorzystanie istn. siedmiu przewodow
odprowadzajacych i uziomu otokowego.
Projektuje si¢ wykonanie nowe;j siatki zwodow na dachach oraz wykonanie trzech nowych przewodéw
odprowadzajacych. Instalacjg odgromowa nalezy obja¢ réwniez kotlowni¢ gazowa, jako obiekt
potencjalnie niebezpieczny (obecnie kotlownia nie posiada instalacji odgromowej).
Istniejgcy przewdd odprowadzajacy kolidujacy z budowa windy W2 nalezy zdemontowac i wykonac
nowy (natynkowy) ulozony na elewacji szybu windy.
Na dachach wykona¢ catkowicie nowg instalacj¢ odgromowa w postaci zwod6éw poziomych niskich
z drutu StZn@8mm na wspornikach odpowiednich do pokrycia dachu (papa, blacha, styropapa).
Wykonawca robot musi uzyska¢ od producenta pokrycia dachu informacje jak nalezy mocowac
wsporniki zwodow do jego produktu. Ze wzgledu na ustawe o zaméwieniach publicznych na etapie
projektu nie mozna dobiera¢ producenta (dostawcy) materiatow.
Instalacje wykona¢ zgodnie z normami:
- PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 1, Wymagania ogdlne,
- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 2, Zarzadzanie ryzykiem,
- PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 3, Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych

1 zagrozenie zycia,
- PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4, Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach budowlanych,
- seria norm PN-EN 50164 - (od 1 do 7) — Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS, LPC).
Instalacje na dachu wykona¢ w postaci zwodéw niskich z drutu StZn@8mm a dla ochrony
klimatyzatorow, anten, kominéw itd. za pomocg pionowych masztéw odgromowych.
Wsporniki zwodéw niskich mocowa¢ do pokrycia dachu zgodnie z zaleceniami producenta dachu.
W razie potrzeby stosowa¢ odpowiednie przektadki.
Na murkach ogniowych zwody mocowa¢ na obrébce blacharskiej na wspornikach przeznaczonych do
klejenia.
Projektuje si¢ trzy nowe przewody odprowadzajace z drutu StZn(OG)@8mm (ocynkowanych
ogniowo) ukladane nasciennie (elewacja obiektu nie podlega wymianie).
W miejscu kolizji istn. uziomu z proj. szybem windy wykona¢ nowy fragment uziomu i potaczy¢ go
7 uziomem istniejgcym.
Zaktada sig, ze zostang wykorzystane istniejgce przewody odprowadzajace, ktore nalezy przytaczy¢ do
nowych zwodéw na dachu.
Szczegoéty wykonania instalacji odgromowej pokazano na rys. nr E-4.
Instalacja musi by¢ wykonana jedynie przez firme specjalistyczng posiadajacg fachowa wiedzg,
doswiadczenie i odpowiedni sprzet w zakresie wykonywania instalacji piorunochronnych.
Po wykonaniu robét ziemnych nalezy odtworzy¢ istn. teren, czyli odbudowa¢ nawierzchnie z kostki
polbruk wraz z podbudowg oraz wyréwnac ziemi¢ i zasia¢ trawe.
UWAGA:
Zaleca sie sprawdzi¢ (odkopad) istn. uziom otokowy przy istn. ztgczach probierczych i stwierdzi¢ jego
stan techniczny w kilku miejscach. W razie duzej korozji (wigkszej niz 10%) wykonac¢ nowy uziom
otokowy. Prace te nie sq ujete w projekcie i kosztorysie. Decyzje podejmie inspektor nadzoru
W porozumieniu z inwestorem.



7.21. Przebudowa instalacji elektrycznej w niektorych czynnych pomieszczeniach.

a) Wydzielenie pozarowe klatki schodowej, pom. nr 0/5, 1/10, 2/14.
Zdemontowa¢ oprawy oswietleniowe i taczniki §wiatta. Zabudowac nowe oprawy oswietlenia
podstawowego, faczniki $wiatla (przyciski pod$wietlane) oraz oprawy awaryjnego o§wietlenia
ewakuacyjnego. W tablicy T-4 zabudowa¢ automat schodowy i wyprowadzi¢ nowy obwdéd
o$wietleniowy oznaczony ,,AS” (automat schodowy). Wykonac¢ instalacj¢ oddymiania klatki
schodowej. Przewody uktada¢ pod tynkiem. Pozostawi¢ dzwonek, kamerg i centrale domofonowa
oznaczong DM1. W cze$ciach z niskim tropem oprawy o$wietleniowe mocowac na $cianach.

b) Okolice windy W1 w piwnicy, pom. nr 0/1, 0/3.
Zdemontowa¢ oprawy oswietleniowe i tgczniki §wiatta kolidujgce z przebudowg. Zabudowacé
nowe oprawy o$wietlenia podstawowego i tgczniki $wiatta oraz oprawy awaryjnego o§wietlenia
ewakuacyjnego. Oprzewodowanie podtgczy¢ do istniejagcego obwodu o$wietleniowego. Przewody
utozy¢ pod tynkiem.

¢) nowy wiatrotap na parterze, pom. nr 1/1.
Zdemontowa¢ oprawy oswietleniowe i tgczniki §wiatta kolidujace z przebudowa. Zabudowacé
nowg oprawe oswietlenia podstawowego, czujnik ruchu oraz opraw¢ awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Oprzewodowanie podtgczy¢ do istniejagcego obwodu o$wietleniowego. Przewody
utozy¢ pod tynkiem. Zabudowac¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu i potaczy¢ go z TE-G
przewodem niepalnym PH120 uktadanym pod tynkiem. Zabudowac¢ przycisk dzwonka, kamere
i centralke domofonowg. Na zewnatrz przenies¢ istn. oprawe o$wietleniowg i kamere wraz
z oprzewodowaniem (lub utozy¢ nowe przewody). Zabudowac¢ i podlaczy¢ oprawe awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

d) hol gléwny na parterze, pom. nr 1/2.
Zdemontowac calg instalacj¢ po obecnej zmywalni naczyn. Zabudowaé nowe oprawy o$wietlenia
podstawowego oraz oprawe¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprzewodowanie podigczy¢
do istniejgcego obwodu o§wietleniowego. Zabudowa¢ trzy podwéjne gniazda 230V/16A
z przestonami stykéw i podlaczy¢ je nowym obwodem do tablicy TE-G. Przewody utozy¢ pod
tynkiem. Zabudowa¢ gniazdo telefoniczne i potgczy¢ je z szafg RACK. Zabudowa¢ dzwonek
i oprzewodowanie instalacji dzwonkowej.

8. Instalacje ochronne.

Projektuje si¢ wykonanie nowej wewngtrznej instalacji elektrycznej w uktadzie TN-S.

Ochrong przeciwporazeniowg projektuje si¢ zrealizowa¢ w taki sposob, aby w przypadku

r6znorodnych uszkodzen urzadzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi nie dochodzito

do porazenia elektrycznego. Dla instalacji w ukladzie sieci TN o napig¢ciu zasilania 230/400V

zastosowano ochrong przeciwporazeniowg:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa),

- przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

® Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrona catkowita: przewidziano obudowy, ostony z odpowiednig izolacja podstawowa,

- ochrona cz¢$ciowa: umieszczajac urzgdzenia bez izolacji podstawowej czgéci czynnych poza
zasiegiem reki,

- ochrona uzupetniajgca: zastosowano wytaczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie
réznicowym zadzialania 30mA.

@ Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrong zrealizowano poprzez samoczynne wylaczenie zasilania oraz uziemione potgczenia

wyréwnawcze. Zastosowano urzgdzenia zabezpieczajace:

- przetezeniowe (nadprgdowe) takie jak bezpieczniki, wylaczniki,

- urzadzenia réznicowopradowe.

o Instalacja uziemionych potgczen wyréwnawczych.

Opisano w punkcie 7.12.

® Ochrona przeciwprzepieciowa.

W istn. TE-G jest zabudowany dwustopniowy ogranicznik przepie¢ T1+T2 o Up<1,5kV.

W projektowanych tablicach rozdzielczych zabudowa¢ ograniczniki przepiec typu 2 dla sieci TN-S

o Up<1,5kV. Stosowa¢ ograniczniki przepig¢ z modutami wymiennymi.




W puszce zestawu gniazd DATA oraz w gniazdach 230V dla WiFi zabudowac¢ po jednym
miniaturowym ograniczniku przepig¢ typu 3 dla sieci TN-S.

9. Sposéb wykonania instalacji.

9.1. Przewody.

Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII i ze wzglgdéw przeciwpozarowych

instalacje wykona¢ przewodami uniepalnionymi typu Flameblocker, klasa reakcji na ogien na drogach

ewakuacyjnych min. B2ca-s1b,d1,al a pozostatych pomieszczeniach min. Dca-s2,d1,a2

wg N SEP-E-007:2017-09.

9.2.Trasy przewodow.

W projekcie nie podano tras kabli i przewoddéw. Trase ustali wykonawca rob6t elektrycznych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz w $cistym porozumieniu

z wykonawcami instalacji wod-kan i grzewczo-wentylacyjnej. Uzgodnienia mi¢dzybranzowe nalezy

wykona¢ przed przystagpieniem do ukltadania wszystkich instalacji w obiekcie.

9.3. Przejscia przewodow przez sSciany, stropy i dach.

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

* wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

* przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

* obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

* Nie zaleca si¢ wykonywania przej$¢ przewoddéw dach. Jak zadzie taka konieczno$¢ to nalezy
je wykona¢ z zastosowaniem systemowych przepustow np. typu SHD-100 prod. Hauff-Technik
z gumowym wktadem uszczelniajgcym SKD-100 lub inne réwnowazne.

9.4. Przepusty ognioszczelne.

W obiekcie przewiduje si¢ szereg wydzieleh pozarowych (patrz projekt cz. architektoniczna ! ) dlatego

wszystkie przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (strefy pozarowe) muszg

mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. W tym celu wszystkie przejscia
przewodow przez strefy pozarowe nalezy wykona¢ jako ognioodporne EI (przyjeto E1120) poprzez
uszczelnienie masg ogniochronng posiadajaca aktualny atest CNBOP z Jézefowa. Wszystkie takie
przejscia ognioszczelne oznakowac kartg certyfikacyjna z obu stron.

9.5. Uktadanie przewodow.

- §ciany i sufity murowane: przewody uktada¢ pod tynkiem we wczesniej wykonanych bruzdach.

Po utozeniu przewodéw nalezy bruzdy wypetni¢ warstwa tynku i zlicowac ze $ciang.

- §ciany i sufity gipsowo-kartonowe: przewody ukltada¢ w rurkach niepalnych, metalowych,
ocynkowanych o klasyfikacji ogniowej Al. Rurki mocowac trwale do podioza. Stosowac gietkie
taczniki rurek.

- zachowac odleglto$¢ min. 20cm pomiedzy przewodami instalacji teletechnicznych a przewodami
instalacji elektryczne;j.

- w pomieszczeniach w ktérych nie przewiduje si¢ zadnych prac budowlanych instalacje elektryczne
prowadzi¢ natynkowo w rurkach PVC lub korytach kablowych uktadanych na wspornikach
$ciennych lub sufitowych. Trasy koryt wykona¢ zgodnie z katalogiem producenta.

9.6. Zabudowa tablic rozdzielczych.

Tablice rozdzielcze w przedszkolu wykona¢ jako wnekowe. Po zabudowaniu tablic wykona¢ ich

obrébke murarskg. Tablice rozdzielcza w kottowni wykona¢ jako nascienng.

9.7. Osprzet.

Stosowac osprzet jednego producenta koloru biatego. W przypadku zabudowy kilku aparatéw obok

siebie stosowac puszki i ramki wielokrotne. Stosowa¢ puszki odpowiednie do $cian murowanych

i gipsowo-kartonowych. Zaleca si¢ stosowac puszki gtebokie.

Stosowac gniazda 16A/250V z bolcem ochronnym i ostonami stykéw! W pomieszczeniach

tzw ,,mokrych” stosowa¢ gniazda hermetyczne min. IP55 z klapka ochronng i ostonami stykow.




10. Sprawdzenia odbiorcze.
10.1. Instalacja elektryczna.
Wykonang instalacj¢ podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji
nalezy podda¢ tak daleko jak to jest mozliwe oglgdzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaty
spetnione wymagania normy PN-HD 60364-1:2010, dziat 134-montaz. Szczegétowy wykaz oraz
zakres badan pomontazowych zawarty jest w normie PN-HD 60364-6:2016-07, cz¢$¢ 6— Sprawdzanie.
Zakres badan odbiorczych obejmuje ogledziny i préby.
® Ogledziny.
Nalezy sprawdzi¢ co najmniej:
- §rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- ochrong¢ zapewniajgca bezpieczenstwo,
- ochrong przed pradem przetezeniowym,
- ochrong przeciwpozarowsg,
- oprzewodowanie,
- zabudowane przewody,
- aparatur¢ faczeniowa, nastawy zabezpieczen,
- urzadzenia odtgczajgce 1 do taczenia,
- aparature rozdzielczg i sterownicza,
- montaz urzgdzen i srodkéw w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
- oznaczenia przewodow,
- umieszczenia tablic, schematow,
- oznaczenia obwoddéw, zabezpieczen, tacznikow,
- poprawnosci potaczen przewodéw,
- sprawdzenie dostgpu do urzadzen umozliwiajagcego wygodng ich obstuge i konserwacje,
¢ Proby instalacji.
Do préb nalezy przystapi¢ po ogledzinach po usunigciu ewentualnych wad i usterek. Niedopuszczalne
jest przystgpienie do préb przed usuni¢ciem usterek mogacych mie¢ wptyw na wynik préb. Zaznacza
si¢, ze podczas badan odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania préb, ktére potwierdzityby
parametry znamionowe wyrobow posiadajacych gwarantujace jako$¢ certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci wykonania z polskimi normami i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za
wiarygodne. Ustala si¢ nastgpujacy zakres préb dotyczacych sprawdzenia:
- ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddéw potgczen wyréwnawczych gtéwnych,
dodatkowych oraz uktadéw uziemiajacych,
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- samoczynne wylaczenie zasilania,
- sprawdzenie biegunowosci,
- wytrzymalosci elektrycznej,
- dziatania,
- skutkéw dziatania ciepta,
- spadku napiecia - nalezy dwukrotnie przeprowadzi¢ prébe wykonujac kolejno: uruchomienie
urzadzenia, wylgczenie napigcia, zalgczenie napiecia,
- pomiary nate¢zenia o$wietlania podstawowego i nocnego,
- pomiary nat¢zenia awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie obowigzujace sprawdzenia zakonczyty si¢
wynikiem dodatnim. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, nalezy je usuna¢ a nast¢pnie
powtdrzy¢ te sprawdzenia, dla ktérych wynik usterka mogta mie¢ wplyw. Kazde czynnosci
sprawdzajace powinny by¢ udokumentowane odpowiednim protokétem zgodnie z wymaganiami
norm. Dokument taki powinien zawiera¢ dokladnie, jasno i jednoznacznie wyniki badan i inne istotne
informacje.
10.2. Instalacja piorunochronna.
Wyréznia si¢ trzy rodzaje badan kontrolnych: cze¢$ciowe, odbiorcze, okresowe (eksploatacyjne).
Podczas wykonywania instalacji nalezy wykonywa¢ badania cz¢$ciowe.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania odbiorcze, ktérymi nalezy objac calg instalacje
piorunochronng w obiekcie. Badania te nalezy wykona¢ zgodnie z normami serii PN-EN 62305
i powinny one obejmowac: ogledziny czesci nadziemnej, sprawdzenie ciggtosci potaczen,
pomiar rezystancji uziemienia.




Po wykonaniu badan Wykonawca sporzadza protokdt badan urzadzenia piorunochronnego oraz

metryke urzadzenia piorunochronnego.

* Dokumentacja powykonawcza:

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy

dokumentacj¢ powykonawczg urzadzenia piorunochronnego, a w szczegdlnosci:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

- metryke urzadzenia piorunochronnego,

- protok6t badan,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli rob6t czgsciowych,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdw stosowanych do budowy urzadzenia
piorunochronnego.

* Odbiér koncowy:

Odbior koncowy przeprowadzany jest przez wykonawceg robot w obecno$ci przedstawiciela inwestora.

Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien przygotowac¢ dokumentacje

powykonawczg i sporzadzi¢ o§wiadczenie o zakonczeniu robét.

Komisja odbioru powinna: zbada¢ aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodno$ci z dokumentacjg ,

sporzadzi¢ protokét odbiorczy z uwzglednieniem wszystkich uwag i podjetych zalecen.

11. Uwagi koncowe.

a/ Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urzgdzenia i aparaty
elektryczne muszg posiada¢ znak zgodnosci z polskimi normami w oparciu o uzyskany certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

b/ Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.

¢/ Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robdt elektrycznych w zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami i systemem jako$ci wykonywania rob6t elektrycznych.

d/ Wykona¢ komplet pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e/ Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty z ewentualnym wskazaniem typu urzadzenia, marki,
czy producenta, zostaty dobrane celem rzetelnego opracowania projektu oraz wykonania obliczen
celem spetnienia obowigzujacych norm (np. o§wietlenie podstawowe i awaryjne).

Projektant nie mial na celu wyeliminowania konkurencji oraz o$wiadcza, ze mozliwe jest

zastosowanie innych urzadzen i materiatow zamiennych, pod warunkiem:

- posiadania przez te urzadzenia aktualnych certyfikatow stwierdzajacych, ze moga by¢ one
wprowadzone do obrotu i nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 16.04.2004 "O wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881).

- posiadania parametréw technicznych nie gorszych niz urzadzenia projektowane,

- uwzglednienia wymogéw zawartych w certyfikatach zgodnosci w zakresie kompatybilnosci.

- po wyrazeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta

f/ Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu, oprawy ewakuacyjne, system instalacji oddymiania
klatki schodowej oraz instalacyjne przepusty ognioszczelne muszg posiada¢ §wiadectwo
dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.

g/ Podwykonawcy poszczegdlnych instalacji musza przeprowadzi¢ pelne sprawdzenie wykonanych
siebie instalacji, uruchomienie oraz szkolenie z obstugi. Musza tez opracowac niezbedne instrukcje
uzytkowania i konserwacji tych instalacji i przekaza¢ je uzytkownikowi.




