RzZUT SZYEU W POZIOMIE

RZUT SZYBU W POZ. PIWNICY

RZUT PLYTY PF-2
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1) Piyte fundamentoq pod dzwig PF-2. gr.25cm oraz Sciany szybu zelbetowe monolityczne gr.20cm wysokosci ‘ PRZEKROJ A - JF
280cm zabezpieczyc przed wilgocig poprzez wdukrotne malowanie masq asfaltowo-kauczukowa typu "Dysperbit”. [ ] O
Dno podszybia powinno by¢ gtadkie, poziome i zabezpieczone przed przesigkaniem oleju. W tym celu dno | | ;
podszybia (gore plyty fundamentowej) oraz cokot 15 cm pomalowac farbg olejoodporna. ‘ ! zyb projektowanego dzwigu dla
2) Wielkosc i konstrukcje fundamentu zaprojektowano do konkretnego dzwigu. W przypadku zmiany wybranego \ | niepetnosprawnych z kabing 1100 x 1400 x
dostawcy nalezy kazdorazowo zawiadomic projektanta w celu aktualizacji rozwigzan konstrukcyjnych w ramach ‘ ‘ 2100 Mylift Rokalift w szybie stalowym
nadzoru autorskiego. | samonosnym oszklonym VSG - Montaz
3) Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu i brak mozliwosci wykonania odkrywek, wymiary istniejgcego | ‘ szybu stalowego samonosnego VSGwg
fundamentu przyjeto wg dokumentacji projektowej obiektu dostarczonej przez inwestora. Jezeli po | ! wytycznych producenta dzwigu
wykonaniu wykopow okaze sie ze wymiary istniejgcego fundamentu lub poziom ich posadowienia, | ‘
odbiegajg od zatozonych wartosci w projekcie, nalezy bezwzglednie powiadomic¢ o tym projektanta, w [ - 0,01
celu ustalenia nowych rozwigzan projektowych. ‘
4) Posadowienie ptyty PF-2, wykonac na gruncie rodzimym. W przypadku natrafienia w poziomie | |
posadowienia na grunt nienadajgcy sie do posadowienia fundamentow nalezy go wybra¢ do poziomu —0
guntu nosnego i uzupetnienie wykonac z podsypki piaskowo-zwirowej zageszczonej do Is =0,70 lub z | @: I ——— :ﬁ
betonu podktadowego C8/10 lub obnizy¢ posadowienie do poziomu wystepowania gruntu no$nego. | ‘ |
! PF-2 - Ptyta fundamentowa dzwigu dla niepetnospranych, gr.25cm.
| ‘ Posadowienie w poziomie -3,06m zgodnie z przekrojem. Ptyte
P RACOWN I A P ROJ E KTOW A w P | zbroi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcji dwukierunkowo pretami
sl m ‘ i @: j‘—t :ﬁ = @10 co 20cm. Z ptyty wystawic¢ prety tgcznikowe Scian zelbetowych
mgr in. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodiin, t.kom. 501191980 3oy ||| A NS szybu zgodnie z rysunkiem zbrojenia ptyty. Dno podszybia
| Q 1 @) powinno by¢ gtadkie, poziome i zabezpieczone przed
TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TULOWICACH | ‘ przesigkaniem oleju. W tym celu dno podszybia (gore plyty
ETAP PROJEKT WYKONAWCZY | i ‘ ();L;;%zrgsgrtg;vej) oraz cokét 15 cm, nalezy pomalowac farbg
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rvaunku | KONSTR FUNDAMDZWIGU ZEWNDLANIEPELNOSPR, | 112023 73 TR Q| S06
OPRACOWA | mgrinz. arch. Wojciech Paszkowski nr upr./specj. | STADIUM: W celu posadowieni? /’ 95 5 95 5 l 1 0 BETON KONS TRUKC C20/25 (825)
PROJEKTANT| . . 58/01/0p PW iyl fundamentowe) P2 ) 1 ' t BETON PODKtADOWY C8/10 (B10)
ARCHITEKTURY | mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski architekt. nalezy podcigc miejscowo 20 171
PROJEKTANT . i N 314569 | SKALA | fawe fundamentowg 211 STAL KONSTRUKCYJNA A-///, 34GS
KONSTRUKGJA | mgr inZ. Tadeusz Dziatowskii konstr-bud.| 1:50 | stniejacej Sciany budynku




