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PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

Gmina Tułowice

mgr inż. Bogusław Pancer

Schemat instalacji dzwonkowe

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TUŁOWICACH

ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588

PROJEKT WYKONAWCZY - część elektryczna

mgr inż. Bogusław Pancer elektryczna
70/02/Op PW

11.2023 E-15
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proj. NHXMH-J 3x1,5mm²/500V

istn.

w wiatrołapie 1/19a
istn. przycisk dzwonka

w wiatrołapie nr 1/1
proj. przycisk dzwonka

w pom. nr 2/13 (komunikacja)

w pom. nr 1/2 (hol główny)
proj. dzwonek

w pom. nr 1/25 (komunikacja)
proj. dzwonek

w pom. nr 2/15 (komunikacja)
proj. dzwonek proj. dzwonek

- proj. przycisk dzwonkowy, 250V/10A, podtynkowy, IP44, kolor biały

- proj. dzwonki jednotonowe, 230VAC, 50Hz, min. 85dB, IP20, natynkowe, z regulacją głośności
np. DNS-001/N prod. Zamel lub inny równoważny

w klatce schodowej
istn. dzwonek

istn.

Przewody układać pod tynkiem w pomieszczeniach przebudowywanych
oraz w natynkowych listwach PVC koloru białego w pomieszczeniach
nie przeznaczonych do przebudowy.

UWAGA:

proj. NHXMH-J 3x1,5mm²/500V proj. NHXMH-J 3x1,5mm²/500V

proj. NHXMH-J 2x1,5mm²/500Vproj. NHXMH-J 4x1,5mm²/500V
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