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0/3 PIWNICA

posadzka betonowa25,95
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0/5 HALL DOLNY / KL. SCHOD.
WYDZIELONA PPOŻ.

płyty granitowe 3cm R1015,71
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2 m

Inw-0/1 KOMUNIKACJA

posadzka beton.7,97

2 m

Inw-0/2 SCHOWEK

posadzka beton.3,20

2 m

Inw-0/3 PIWNICA

posadzka beton.7,23

2 m

Inw-0/4 PIWNICA

posadzka beton.1,20

2 m

Inw-0/5 PIWNICA

posadzka beton.2,21

2 m

Inw-0/6 KOMUNIKACJA

posadzka beton.3,00

2 m

Inw-0/7 PIWNICA

posadzka beton.17.75

2 m

Inw-0/8 KOMUNIKACJA

posadzka beton.4,28

2 m

Inw-0/9 SCHOWEK

posadzka beton.3,28

2 m

Inw-0/10 KOMUNIKACJA

posadzka beton.7,32

2 m

Inw-0/12 PIWNICA

posadzka beton.24,48
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Inw-0/14 SZATNIA

posadzka beton.42,96
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Inw-0/18 PIWNICA

posadzka beton.9,35

2 m

Inw-0/19 PIWNICA

posadzka beton.6,00
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Inw-0/17 PIWNICA

posadzka beton.3,962 m

Inw-0/11 PIWNICA

posadzka beton.47,12
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ZESTAWIENIE POMIESCZEŃ ISTNIEJĄCYCH NIE OBJETYCH OPRACOWANIEM:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
I POWIERZCHNI

OBJĘTYCH OPRACOWANIEM:

zamurowania, nowe ściany

2 m

0/6 SZATNIA 
DZIECI

panele poliwinylowe42,96

0/4

2 m

0/4 SCHODY- KL. SCHOD.
WYDZIELONA POŻ.

płyty granitowe 3cm R103,91

T-
W

1

GSU

magistrala uziemiająca (MUZ)

proj.

proj. uziom otokowy (UO)

gazo i wodoszczelny 
do bednarki uziemiającej

proj. główna szyna
uziemiająca

UWAGA
W szybie windy W1
nie układać
żadnych przewodów
poza oświetleniem szybu
i oprzewodowaniem windy

prowadnice
windy

ośw. szybu
Eśr>100lx

K.1

 EI120

zasilanie do T-W2 (400V i 230V)

AW1

D.1
AS1AS1

Proj. instalacja elektryczna w układzie TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- uziemione połączenia wyrównawcze

Przejścia instalacji elektrycznej przez strefy pożarowe
wykonać jako ognioszczelne EI120

przyłączyć zbrojenie

StCuSn 40x5mm

uchwyt krzyżowy ze stali nierdzewnej

StCuSn 40x5mm

MUZ do szybu windy i szafy RACK

B.
1

B.
1

przyłączyć do istn. obwodu ośw.

B.
1

B.
1

przyłączyć do istn. obwodu ośw.

2 x LGsżo 25mm²/750V
zasilanie do T-W2 (400V i 230)
zasilanie do T-W1 (400V i 230V)

zasilanie do T-W2 (400V i 230V)
zasilanie do T-W1 (400V i 230V)

magistrala uziemiająca (MUZ)

np. Hauff Technik
lub inny równoważny

systemowy przepust ścienny

T-
W

2

2 x U/UTP 4x2x0,5 (telefony do obu wind)

Do T-W2 doprowadzić:
- zasilanie 400V z TE-G
- zasilanie 230V z TE-G
- uziemienie z MUZ
- telefon z szafy RACK

Do T-W1 doprowadzić:
- zasilanie 400V z TE-G
- zasilanie 230V z TE-G
- uziemienie z MUZ
- telefon z szafy RACK

U/UTP 4x2x0,5 (telefon do T-W1)

Ru<10Ω
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zasilić z proj. obw. oświetlenia klatki schodowej
z tablicy rozdz. T-4

AW
1

winda W1

Em=100lx

Em=150lx

Uwaga!
Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do klasy EIS120
Wszystkie przejścia instalacyjne przez strop nad piwnicą zabezpieczyć do klasy EIS120

przez automat schodowy AS1
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mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

Gmina Tułowice

mgr inż. Bogusław Pancer

Plan instalacji elektrycznej - rzut piwnic

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA  W TUŁOWICACH

ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588

PROJEKT WYKONAWCZY - część elektryczna

mgr inż.Bogusław Pancer elektryczna
70/02/Op PW

1:100

11.2023 E-1

AW1

do istn. obw. oświetlenia

wykonać jako ognioszczelne EI120

wykonać jako ognioszczelne EI120

ośw. szybu
Eśr>100lx

K.1

LGsżo 25mm²/750V do kotłowni
wykonać jako ognioszczelne EI120

n.t. w listwie PVC bezhalogenowej, samogasnącej

umieścić trwały
na ścianie na zewnątrz

piktogram oznaczający
miejsce uziemienia szyny GSU

H


