T T ’ T
| ZESTAWIENIE POMIESCZEN ISTNIEJACYCH NIE OBJETYCH OPRACOWANIEM: |
4N} 2 |
| KOMUNIKACJA i 1 | PIWNICA PIWNICA I 1 |[KOMUNIKACJA SZATNIA PIWNICA ‘
Inw-0/1 Inw-0/4] | Inw-0/7 N nw-0r1q) Inw-0/14 N Inw-0/19 :
L |
A ' 197m 2| posadzka beton. 120 m 4| | | josadzka beton, 17.75m 2| posadzka bgton. 7,32m 2| 1| posadzkabeton. || 42.96m 2| posadzka befon. 6,00 m 2| posadzkabeton. | |
— — || || || L | /
|l SCHOWEK !'1 | PIWNICA KOMUNJKAGJA Il PIWNICA PIYNIC, !
Inw-0/2 Inw-0/5)| | | Inw-0/8 M Inw-0/11: | Inw-0/17] | f |
L ‘
| 82p m 2 posadzka beton. 221 m 4| | | posadzka beton. 428 m 2 posadzka beton. 47,12m 7| || posadzka beton. 396 m 2 posadzka befon. }
| | o L L i SN
|l PIWNICA T TKOMUNIKACJA SCH [T 1| PIWNICA PIVYNTC) I
I |linw-0/3 Inw-0/6|| | | Inw-0/9 i Inw-0/12 | Inw-0/18 ! f\ |
i 743 m 2| posadzka beton. 3,00 m $ T T posadzka beton. 328 m 2| posadzkaBgton. 24.48m | posadzka beton. 935 m 2 posadzkabeton |
B T T T T |
AT A AN AIMAAE MDA DA W L A N 1]
J _ . <!J _ s Y/ STHLYSLHY S Y. LAY A CLE SIS LI SHHL IV Sl AL ALY Sl ST ALY Sl SIS SHAY Sl SV L SO SHHS e 1 - -+ —_ — — — — — — — —
— e e B
XX I : | emmdeipl | OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI PIWNICY: !
I I | Pk-1.0, gr. 10cm - ptyta Zelbetowa gr.10cm, uzupetnienie stropu nad piwnicg. Oparcie plyty |
Inw-0/4 iE 20/5 poprzez wklejenie pretéw w istniejgcy strop i $ciany. Szczegdty oparcia poda sie w ramach ol
Inw-0/3 N ‘ > I 1@} nadzoru po rozbidrce istniejagcego szybu i odkryciu konstrukcji o)
L ﬂ‘ — | A} Ns-1.0- nadproze stalowe 4x 1140, L=160 - wykonac 1X Lo
f,i,\ | i | o7 | | g 132 | A1 Sc-1.0 - Sciana zelbetowa szybu gr.20cm zgodnie z zaleceniami producnta wylewana do 1
1 AVAV4 | U‘ m & B __| A1 poziomu posadzki parteru. Sciane zbroié¢ zgodnie z rysunkiem konstrukgji. Sciany szybu
= gEeg==a H B IZI i & 23 ra} ~— f 7 powinne byc gtadkie i pionowe.
T O
i T 53¢ 7 I
I g 2 g dodatkowe stopnie kl. schodowej na 7 i_O 4_i -438 S I UWAGA!!:’ Z powodu giagfggq uzytkowania qbiektu nie Wykqnarjo szczegéfowej odk(ywki I
2. sg § poziom proj. obnizonej posadzki piwnic == S 2 stropu ani fundamentu ist. dzwigu. Po zbadaniu stropu nad piwnicg oraz na bazie projektu
Inw-0/2 } S o i—': S b 4 archiwalnego z budowy budynku, do projektu przyjeto pewne zatozenia dotyczgce r—1
1 //le ‘ 8 . g\ o x< ||n| -0/9 kierunkow oparcia stropow. W przypadku gdy po rozbidrce istniejgcego szybu dzwigu I [ I
1174 — - I = WYDZIELENIE POZAR. NS I kuchennego i skuciu tynkéw okaze sie, ze kierunek oparcia stropu jest rézny od B I
041 | elnienie posadzk SN g V! 2 p pu J Y L
hydra.”t @3'3mm\,, 3t & ] I Zupeniente p b-Z I | KLATKI SCHODOWEJ -\ A ~o | zatozonego nalezy niezwfocznie skontaktowac sig z projektantem w celu wykonania m |
z wezem polszt. | J1X P45 < W miejscu po szybie -drzwi 1308 \ i Te— dodatk dparcia st -
o I | % dzwigu N NN T R NN e e odalkowego poaparcia Stropu. L _ _ . L 0 Y V)
. . ‘ T .i E]:| ] — 1 I aTH HHH 265 0 -
LO)| | | \ e Al ™ Bl L=l
= a > 0/1 \ _porecz -1 = ) Al
= ok Lﬂ | By | | [0 7 , S I S G Bty BN :
dokladna lokalizacje Y  Y36PE-1 g || | | t-1.0, gr. 10cm - uzupemllenle stropu plytg zelbetowa. . ruchoma - ;33 SUSN\G _‘ \\r o
plyty PF-1.0 ustalic poﬁ%k i L1~ Szczegoly oparcia poda sie w ramach nadzoru a L el \ =
3 wycieciu oﬂvoru -2 P R P-1.0 po rozbidrce istniejacego szybu i odkryciu konstrukcii 125/26\(\)* 4 9 Hﬂl /
w stropie. ‘T N : s 1 B-1.0 \ g = i
® C — Q\'ﬁ‘: i H‘ 1/9 projektowanydzwig osobowy typu el 30% 265 % 2238 =istn nw-0/11
istn® w(% Vonue B o BRKT MyLift o wymiarach kabiny 90/125 26 o T XX S q
= e [ asz;;nownl;l dzwigu montowany w szybie stalowym samono$nym odbicie funda- | 0/ a 0 o
R 0 : - w szafie technicznej drzwi szybowe EIS60 tu $ciany dziatowej . e ]
w celu montazu dzwiqu = W szalle fechmezn®l | . nentu sciany dzialowe] 7 rojektowana maszynownia dzwigu =]
Jj nalezy wyciac fragment4 o \“—: 2 zaishn, s Pcirq— 7 OBUDOWA SZYBU DZWIGU REI 120 W razie koniecznosci /° /—% /Zemjmgtrznego w sz;’ﬁe techniczngj
1 isin. stropu- wymagany g 7 } ;f;g\:;;;;‘:ve wykona DRZWI DO DZWIGU W POZ. PIWNICY EI 60 B g2 1w zaistn. $ciana zewnetrzna,
min. otwér w stropie 2 7 . . 4 En Wymagane potaczenie rurowe z podszybiem
I 07 ! i 0/5 Au M- ‘ orzewi o &ci
1200/1785mm || M; | / | AMUroWanie otworu o 27cm (2 rzedne] 2,38 na -2.65) T’;J E X wykona¢ przewiertem przez istn. $ciane zewn.
lnw-0/1§ nﬂ' ) - . drzwiowego % l 44 8Y.0
- | | | | = g | |
— (] 777777 T T
istn. zebro zelbetowe stropu / | \zak{adany kierunelt bparcia } U J
ktorego nie nalezy naruszac | Istniejacego stropu } 0 0
Lo
Uwaga! Zachowaé szczegdlna /LJ_——- } by
OSt!'OIZHOéé przy pracy w poblizu I [ I . " 5m } zyb projektowanego dzwigu obszar poza Opracowaniem czesc podziemia bez piwnic
stniejacego przewodu gazowego - | dla niepetnosprawnych (zasypana)
- nie naruszac¢, zabezpieczy¢ na czas budowy! L. = Pk 155 20 (w poz. piwnicy $ciany murowane)
A AR , zkabing 1100 1400 x 2100 rozbiérki, wyburzenia obszar piwnic o obnizonej
— ¢ el | Mylift Rokalift, powyzej gruntu (pogtebionej) posadzce
w szybie stalowym samonosnym ) o
oszklonym VSG - dostawa, monta zamurowania, nowe sciany
B i odbiér wg oferty dostawcy. %
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI e =
OBJETYCH OPRACOWANIEM PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.
E : mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980
0/1 KOMUNIKACJA 0/4 |SCHODY-KL. SCHOD. UWAGA!! TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TULOWICACH
WYDZIELONA POZ, 1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasnic i ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
7,07m | plytki ceramiczne R10 || 3,91 m 2|piyty granitowe 3emR19 ;7g0dié z giéwnym projektantem. TPV ————
. . . . . N . . . . ADRES . - .
DZWIG TOWAR - HALL DOLNY / KL. SCHOD. 2. Rysunki konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz Wl Trzedszroma 11, viowice, dz.or
0/2 OSOBOWY 0/5 WYDZIELONA PPOZ. instalacji sanitarnych, wentylaciji i elektrychnych. INWESTOR Gmina Tutowice
i i 5 5 i i i i i DATA
2,20 m 2| dno szybu betonowe | 15,71 m 2|piyty granitowe 3cm R10 3. Prace budowlane w zakresie wszystkich branz nalezy prowadzié¢ w oparciu o odpowiednie projekty TYTUL RZUT PIWNIC 11,2093 RYS. NR
wykonawcze i ustalenia nadzoru autorskiego. RYSUNKU ' AK-2
0/3 PIWNICA 0/6 SZATNIA OPRACOWAE | mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski nr upr./specj. | STADIUM:
DZIECI Uwaga! PROJEKTANT — . . 58/01/0p F)W
25,95m 2| posadzka betonowa |[[42,96m 2| panele poliwinylowe Wszystkie przejscia instalacyjne przez strop nad piwnica zabezpieczy¢ do klasy EIS120 ARCHITEKTURY | mgr inZ. arch. Wojciech Paszkowski architekt.
RS TRIKCA. mgr inz. Tadeusz Dziatowski kog;;:./iid. S1Kf‘ (I)‘éo‘




