
cm0,5-1,0 płytki ceram., panele winylowe

+ 3,50

5 x 14 x 30

20
9

20
9

82
77

28
33

11 x 15 x 30

12 x 15 x 30

+ 1,65

- 0,70=173,21

obudowa GKF
wykon. w klasie EI30

dopasowana do
otworu drzwi  
klatki dźwigu

zamknięcie klatki
schodowej - drzwi
EIS30 dymoszczelne

zamknięcie klatki
schodowej - drzwi

EI30 S dymoszczelne

proj. ścianka GKF 
EI60 wydzielająca 
klatkę schodową

biegi schodowe, spoczniki
i posadzka kl. sch. - remont
- rozbiórka posadzki lastrico 
w to miejsce montaż posadzki 
z płyt granitowych gr. 3cm

25
~8

2
20

7

szyb projektowanego dźwigu dla 
niepełno sprawnych z kabiną 
1100 x 1400 x 2100 Mylift Rokalift 
(lub równoważny) w szybie
stalowym samonośnym oszklonym
VSG i zadaszonym - dostawa, montaż
i odbiór wg oferty dostawcy

wypełnienie dylatacji oraz
wykończenie otworów drzwio-
wych w poziomie piwni, parteru 
i piętra wykonać wg wytycz-
nych dostawcy dźwigu

wypełnienie dylatacji oraz
wykończenie otworu drzwio-

wego wykonać wg wytycz-
nych dostawcy dźwigu

balustrady h+110cm
z poręczami w dwóch

poziomach ze stali nier-
dzewnej, wypełnienie

pretami pion. co 12 cm

62

wydzielenie klatki
schodowej od piwnic - drzwi
EI30S dymoszczelne

26

23
2

projekt.maszynownia dźwigu zew.
w szafie technicz. Połączenie rurowe

z podszybiem przewietrem w istn. ścianie

23
2

1 0. 00 00

1 0. 00 00

1 0. 00 00

1 0. 00 00

1 0. 00 00

1 0. 00 00

-2,65

PF-2 -  Płyta fundamentowa dźwigu dla niepełnospranych, gr.25cm. Posadowienie w poziomie -3,06m 
zgodnie z przekrojem. Płytę zbroić zgodnie z rysunkiem konstrukcji  dwukierunkowo prętami Ø10 co 
15cm. Z płyty wystawić pręty łącznikowe ścian żelbetowych szybu zgodnie z rysunkiem zbrojenia płyty.  
Dno podszybia powinno być gładkie, poziome i zabezpieczone przed przesiąkaniem oleju. W tym celu 
dno podszybia (górę płyty fundamentowej) oraz cokół 15 cm,  należy pomalować farbą olejoodporną. 

PF-2 

S
c-

1
.0

Sc-1.0 -  ściana żelbetowa szybu  gr.20cm 
zgodnie z zaleceniami producnta wylewana 
do poziomu posadzki parteru. Ścianę zbroić 
zgodnie z rysunkiem konstrukcji. Ściany 
szybu powinne być gładkie i pionowe.

10

beton
podkładowy
C10/15

25
28

0

4.5 20 171 20
211

klapa oddymiająca 240x120cm
pow. czynna>1,85m2, 
na podstawie dachowej 

otwór w stropie po wycięciu
jednej istn. płyty kanałowej 

ścianka murowana
z cegły dziurawki 12 cm 

ścianka ażurowa
istniejąca 

ocieplenie ścian otworu oddymiającego
wełna min. twarda10cm + tynk miner. na siatce i kleju 

istn. wypełnienie stropodachu 
granulatem wełny mineralnej

istn. wypełnienie stropodachu 
granulatem wełny mineralnej

remont zwieńczeń kominów istniejących
z wymianą czap żelbetowych i obróbkami 

na powierzchni dachu dociepl.10cm styropianu laminowanego
papą - po usunięciu starych wartstw pap i wyrównaniu podłoża
z wymianą obróbek blacharskich kominów, okapu i gzymsu 

31 31

2715
15

cm10,0 termoizolacja - styrodur 

izolacja przeciwwilgociowa - folia PE

cm10,0 beton podkładowy B15 zatarty na gładko

cm>16,0 piasek stabilizowany Id=0.7

SKALA

RYS. NRDATA

nr upr./specj.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA

TEMAT

ADRES

INWESTOR

TYTUŁ
RYSUNKU

OPRACOWAŁ STADIUM:

ETAP

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

Gmina Tułowice

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TUŁOWICACH

ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588

PROJEKT WYKONAWCZY: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. Tadeusz Działowski

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski architekt.
58/01/Op

konstr.-bud.
314/69

PW
1:50

11.2023 AK-7

36
37

13 x 15 x 31
-2,38

obniżenie posadzki piwnic

cm7,5-8,0 wylewka bet. zbrojona siatką 10/10cm zatarta

istn.

dodatkowe stopnie schodów-
blok żelbetowy zbrojony konstrukcyjnie

okładzina stopni granitowa 3 cm

fundament dodatk. stopni schodowych
blok betonowy


