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OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT

UWAGI

MATERIAŁ

KABINY USTĘPOWE DLA DZIECI - PBM SYSTEM Sp. z o.o. Kolonowskie
 lub równoważny

ZESTAWIENIE
STOLARKI

PIĘTROILOŚĆ
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NAZWA PRODUKTU KABINA SANITARNA PRZEDSZKOLNA TYP HPL 24 mm

DANE TECHNICZNE
MATERIAŁ: odporna na wilgoć płyta wiórowa P5 grubości 24 mm
pokryta obustronnie laminatem grubości 0,8 mm ujęta w profile aluminiowe
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA ZABUDOWY: 1500 mm (panele frontowe)
1500 mm (drzwi i ścianki działowe)

PRZESTRZEŃ POMIĘDZY PODŁOGĄ A KONSTRUKCJĄ: 150 mm
SZEROKOŚĆ DRZWI: 900 mm

SPOSÓB ZAMKNIĘCIA: gałka

KONSTRUKCJA NOŚNIA: profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym

PIĘTRO

Wymiary zewnętrzne
(w świetle ościeży)
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SCHEMAT

OZNACZENIE NA RYSUNKU

SPOSÓB OTWIERANIA

MATERIAŁ

1

150
-

70

ALUMINIUM

przesuwne

Op1

2

150
-

100

ALUMINIUM

przesuwne

Op2
OKNA WEWNĘTRZNE - PODAWCZE - ALUMINIOWE

Uwaga!
 - wszystkie wymiary otworów w ścia-
nach należy obowiązkowo sprawdzić 
powykonawczo przed przystąpieniem 
do zamówienia i montażu stolarki.

 Okna aluminiowe przesuwane w systemie bez przegrody termicznej Aluprof 
MB23P lub równowazny. Rama skrzydła i ościeżnicy z kształtowników 
aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej.
Głębokość konstrukcyjnakształtowników okna :  53 mm (ościeżnica) i 23 mm 
(skrzydło).       Wypełnienie - szyba pojedyncza bezpieczna,  klejona. 

KOLOR JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035
PIĘTRO

Wymiary zewnętrzne
(w świetle ościeży)
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OZNACZENIE NA RYSUNKU

SPOSÓB OTWIERANIA

MATERIAŁ

OKNA ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

KOLOR JASNY SZARY 
(LIGHT GREY) RAL 7035

Okna aluminiowe Aluprof FUTURO MB70HI lub równoważne z trzykomorowych kształtowników z przegrodą termiczną 

o głębokości 70 mm (skrzydło 79 mm) spełniające  U≤0,9W/(m2*K); uchylno-rozwierane, wypełnienie szybą zespoloną 

dwukomorową. 

  Rama skrzydła, ościeżnica oraz panel malowane proszkowo na kolor JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035

 uszczelnienie na całym obwodzie;  okucie  DESIGNO (ukryte zawiasy).

UWAGA!

Okna  O2 (4 szt.) oraz częśc okien O1 (2 szt.) wyposażyć w rolety zewnętrzne o napędzie elektrycznym

1
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ALUMINIUM

rozw-uchylne

O1

OKNO PPOŻ. EI60


