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System oddymiania na napiecie 24VDC

CSO | . CENTRALA STEROWANIA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ

AKUTARKU|  np_typu RZN 4416-M lub inna réwnowazna, 24VDC, w obudowie natynkowej

chwytaki elektromagnetyczne,

puszka PIP-5A

HDGs 3x2,5, PH120

HDGs 2x1, PH120

wysterowanie
elektrozaczepu drzwi

2 szt.

napedy drzwiowe @

elektrozaczep drzwiowy
rewersyjny

2-skrzydiowe d

rzwi wejsciowe

napowietrzajgce wewnetrzne

puszka PIP-5A

HDGs 3x2,5, PH120

elektrozaczep drzwiowy

2 szt.

napedy drzwiowe @

rewersyjny

2-skrzydtowe drzwi wejsciowe

napowietrzajgce zewnetrzne

UWAGA: napedy drzwiowe muszg by¢ wyposazone w moduty przekaznikowe
odcinajgce zasilanie elektrozaczepu w drzwiach

po zadziataniu centrali CSO
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HDGs 2x1, PH120

wysterowanie
elektrozaczepu drzwi

2-liniowa, 3-grupowa (16A), z akumulatorami na 72godz. pracy bez zasilania,

z dodatkowym modutem do opdznienia rozruchu napedéw

oraz sterowaniem chwytakéw elektromagnetycznych drzwiowych.

Centrale wyposazy¢ w moduty niezbedne do poprawnego sterowania

min. 6 sitownikami okiennymi lub drzwiowymi,

realizujgcymi otwieranie klapy oddymiajgcej i drzwi napowietrzajgcych

z uwzglednieniem sterowania elektrozaczepéw w drzwiach.

Catkowity prad napedéw 16A (ostatecznie dobra¢ do mocy zastosowanych sitownikéw)

- reczny przycisk oddymiania np. typu RT45 lub inny réwnowazny

- optyczna czujka dymu np. typu 3000PLUS/OP SET z gniazdem 3000PLUS/BASE lub inna réwnowazna

@ - elektrozaczep drzwiowy 24VDC, uniwersalny, rewersyjny, z regulacjg zapadki,
przeznaczony do pracy ciagtej, do kazdego rodzaju drzwi, temp. pracy od -15st.C

- chwytak elektromagnetyczny drzwiowy, 24VDC, sita chwytu 850N, tamany, montaz nascienny lub podtogowy,
z wbudowanym przyciskiem zwalniajgcym np. typu GTR063000A10 lub inny réwnowazny

m - sitowniki do oddymiania, 24VDC/1A, w klapie oddymiajacej i drzwiach napowietrzajgcych klatki schodowej
N Dobér sitownikéw przeprowadzi¢ po wykonaniu doboru drzwi i okien.
Sitowniki drzwi 2-skrzydtowych wyposazy¢ w moduty otwierania sekwencyjnego.

@ - wytgcznik krancowy sygnalizaciji zamkniecia klapy

; piktogram "Uruchamianie klap dymowych"
T Naklei¢ nad kazdym rgcznym przyciskiem oddymiania (RPO)

piktogram "System oddymiania grawitacyjnego”
Naklei¢ na drzwiach klatki schodowej na parterze

UWAGA:

1. Przewody instalacji oddymiania prowadzi¢ p/t.

2. W instalacji zastosowano urzadzenia prod. D+H ale dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen innych producentéw z paprametrami
réwnowaznymi lub lepszymi.

3. Wszystkie zastosowane urzadzenia, sitowniki i przewody PH... musza posiada¢

$wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.
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