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Rl UWAGA:
& 1) Plyte fundamentowa pod dzwig PF-2. gr.25¢cm posadowiong w poz. -3,06m oraz ciany szybu zelbetowe monolityczne gr.20cm
,20],20 ,18 ,18 ,18 , 18 ,18 , 18 , 18 , 20 0 wysokosci 280cm, zabezpieczyc¢ przed wilgocig poprzez wdukrotne malowanie masq asfaltowo-kauczukowa typu "Dysperbit". Dno
it v v v v v v v AR podszybia powinno by¢ gladkie, poziome i zabezpieczone przed przesigkaniem oleju. W tym celu dno podszybia (gore ptyty
b fundamentowej) oraz cokét 15 cm pomalowaé farba olejoodporna. Sciany powinny byc gladkie oraz pionowe bez odchyler.
30 2) Wielko$¢ i konstrukcje fundamentu zaprojektowano do konkretnego dzwigu. W przypadku zmiany wybranego dostawcy nalezy
l @ kazdorazowo zawiadomic projektanta w celu aktualizacji rozwigzan konstrukcyjnych w ramach nadzoru autorskiego.
10 = ¢ s 3) Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu i brak mozliwosci wykonania odkrywek, wymiary istniejgcego fundamentu przyjeto wg
I B 3 dokumentacji projektowej obiektu dostarczonej przez inwestora. Jezeli po wykonaniu wykopow okaze sie ze wymiary
Qr @ 10010, [ =261cm istniejgcego fundamentu lub poziom ich posadowienia, odbiegajg od zatozonych wartosci w projekcie, nalezy bezwzglednie
= powiadomic¢ o tym projektanta, w celu ustalenia nowych rozwigzan projektowych.
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@ 102910, L =261cm
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4) Posadowienie ptyty PF-2, wykonac na gruncie rodzimym. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt
nienadajacy sie do posadowienia fundamentéw nalezy go wybrac do poziomu guntu no$nego i uzupetnienie wykonac z
podsypki piaskowo-zwirowej zageszczonej do Is =0,70 lub z betonu podktadowego C8/10 lub obnizy¢ posadowienie do
poziomu wystepowania gruntu nosnego.
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BETON KONSTRUKC. C20/25 (B25)
BETON PODKtADOWY C8/10 (B10)
STAL KONSTRUKCYJNA A-lll, 34GS
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