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Program Funkcjonalno Uzytkowy

Rewitalizacja stawu na dziatce nr 69 wraz z czescia przylegtej dziatki nr 68/6 w Komornikach gmina Kleszczewo

Kody CPV:

71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne,

71222000-0 — Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni,

71300000-1 — Ustugi inzynieryjne,

71400000-2 — Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu,

71500000-3 — Ustugi zwigzane z budownictwem,

71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego,

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

45112720-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych,
45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,

45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu,

45145113-0 — Roboty na placu budowy,

77340000-5 — Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywopfotow,

77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych,

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane,

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne,

45244000-9 — Wodne roboty budowlane,

45243510-0 — Budowa nasypow,

45233293-9 — Instalowanie mebli ulicznych,

45233161-5 — Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych,
45212140-9 — Obiekty rekreacyjne,

45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji,
45316100-6 — Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego,
45315500-3 — Instalacje Sredniego napiecia,

45262500-6 — Roboty murarskie i murowe,

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
452625510-9 — Roboty kamieniarskie.
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Program Funkcjonalno Uzytkowy

Rewitalizacja stawu na dziatce nr 69 wraz z czescia przylegtej dziatki nr 68/6 w Komornikach gmina Kleszczewo

Spis zawartosci opracowania:

I. cz_Eéc’: OPISOWA PROGRAMU FUNKCJIONALNO-
UZYTKOWEGO:

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia:

.1. przedmiot, zakres i cel opracowania,

.2. charakterystyczne parametry obiektu,

.3. lokalizacja,

.4. opis stanu aktualnego stawu,

.5. istniejaca szata roslinna,

.6. kolizje z istniejacq infrastruktura,

.7. rys historyczny.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia:

2.1. ogolne uwagi wstepne,

2.2. szczego6towe wiasciwosci fukcjonalno-uzytkowe,

2.3. wpltyw inwestycji na srodowisko (obszar oddziatywania na
srodowisko, oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wode i
krajobraz),

2.4. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

T N el

II. C;Eéé INFORMACYJINA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- zal.nr1

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane - zal. nr 2a
Uproszczony wypis z rejestru gruntéw - zat. nr 2b

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

4. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych- zat. nr 3:
- kopia mapy zasadniczej nieaktualizowanej - zat. nr 3a
- inwentaryzacja zieleni- zat. nr 3b
- propozycja planu zagospodarowania terenu - zat. nr 3c

- ______________________________________________________________________________
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Program Funkcjonalno Uzytkowy

Rewitalizacja stawu na dziatce nr 69 wraz z czescia przylegtej dziatki nr 68/6 w Komornikach gmina Kleszczewo

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego dla rewitalizacji stawu na dziatce nr ewid. 69 w miejscowosci
Komorniki 9, gmina Kleszczewo, o powierzchni dziatki 0,2153 ha, wraz z
zagospodarowaniem przylegtej do stawu czesci dziatki nr 68/6 (o
powierzchni ok. 0,1136 ha) w zasiegu do granicy zarysu istniejgcej drogi
wewnetrznej.

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jak i zakresem zarazem jest zamierzenie
inwestycyjne zagospodarowania terenu nabrzeza stawu pofozonego na
terenie dziatki o numerze ewid. 69 oraz czesci przylegtej dziatki nr 68/6 w
Komornikach.

Wiascicielem nieruchomosci, na ktérej potozony jest staw, jest Gmina
Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo, natomiast dziatki nr
68/6 — Rolnicza Spodtdzielnia Produkcyjna ,Komorniki” w Komornikach, 63-
004 Tulce, Komorniki 13.

Dziatka nr 69, na ktdorej znajduje sie staw, oraz dziatka 68/6,
zlokalizowane sq przy gtdéwnej drodze, graniczg z zabudowg mieszkaniowg
wsi Komorniki, ktérg stanowi m.in. 7 czworakdéw z konca XIX wieku,
potozonych po obu stronach gtéwnej drogi komunikacyjnej wsi , a
jednoczesnie nieopodal zespotu dworsko-folwarcznego z potowy XIX w.

Celem projektu jest zmiana, ktéra ma uporzadkowac te zdegradowang
przestrzen, przywracajac mieszkancom jej funkcje rekreacyjng, a
jednoczesnie pozwoli na wzrost atrakcyjnosci turystycznej miejscowosci
Komorniki.

Ponadto celem opracowania jest poprawa jakosci wody w stawie poprzez
jego odmulenie i napowietrzenie, stad przedstawienie propozycji
rozwigzan technicznych, koniecznych przebuddéw istniejgcych obiektéw
budowlanych, stuzacych temu celowi.

Planuje sie nastepujace elementy zagospodarowania:
- odmulony i pogtebiony o poprawionej jakosci wody staw o
odbudowanej, uregulowanej i umocnionej linii brzegowej,

- przebudowany przepust rurowy pod drogg gminng nr 329002P
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Rewitalizacja stawu na dziatce nr 69 wraz z czescia przylegtej dziatki nr 68/6 w Komornikach gmina Kleszczewo

z zamontowang na wlocie budowlg pietrzaco - upustowq, pozwalajacqg
na regulacje poziomu wody w stawie,

- bystrze kamienne na wylocie doptywu wody z rurociggu

melioracyjnego do stawu, utatwiajgce jej napowietrzanie,

- ktadke drewniang przez staw od strony granicy dziatki nr 68/7,

wysunietg nad lustro wody w stawie,

- alejke z ptyt kamiennych z kamienia naturalnego,

- $ciezke wzdtuz drogi nad stawem, naturalng, wzmocniong

systemowgq kratka trawnikowa,

- altanke drewniang na planie szescio- lub osSmioboku,

- hustawke drewniang dwuosobowag,

- dwa kaciki wypoczynkowe z tawkami,

- element zabawy dla dzieci w wieku 1 - 8 lat, zlokalizowany w
otoczeniu kacika z tawkami,

- nasadzenia roslinne oraz zatozenie trawnikdw,

- stojak rowerowy i kosze na Smieci,

- tablice informacyjno - edukacyjng, dotyczaca roslin wodnych,
zlokalizowang przy ktadce drewnianej oraz tablice informacyjna
przy wejsciu na rewitalizowany teren,

- oswietlenie terenu wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej.

1.2. Charakterystyczne parametry obiektu:
- powierzchnia dziatki: dz. 69 - 0,2153 ha, dz. 68/6 - 0,7279 ha,
- powierzchnia projektowanego terenu: dz. 69 - 0,2153 ha,
dz. 68/6 - 0,1162 ha,

- powierzchnia stawu: ok. 1400 m2,

- $ciezka z kamienia: 227 m2,

- ktadka drewniana przez staw: 56,4 m2,
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Rewitalizacja stawu na dziatce nr 69 wraz z czescig przylegtej dziatki nr 68/6 w Komornikach gmina Kleszczewo
- powierzchnia do obsadzenia roslin naziemnych: 245 m2,
- ilos¢ roslin: 132 szt.
w tym:
krzewy ozdobne - 80 szt.
drzewa wysokie lisciaste — 6 szt.

drzewa iglaste - 45 szt.
- powierzchnia trawnikéow - ok. 1200 m2,

- powierzchnia lustra wody do obsadzenia roslin wodnych - 400 m2.

1.3. Lokalizacja:

0Ogolny opis terenu.

Komorniki sg jedng z dwunastu wsi soteckich w obrebie gminy Kleszczewo,
ktéra potozona jest w centrum wojewddztwa wielkopolskiego, w potudniowo

- wschodniej czesci aglomeracji poznanskiej.

Orientacja na mapie Polski

pomorshie i
waminsko -
zachodnio - L
pomorskie
kujawsko - podlaskie
pomorskie
mazowieckia
lubuskie
todzkie
dolnoslgskie lubelskia
Swietokrzyshis
opolskie SigeiE

matopolskie  podkarpackie

Inwestor : GMINA KLESZCZEWO, Urzad Gminy Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo; ul. Poznanska 4
Autor Opracowania: mgr inz. Matgorzata Gdowska Strona 6



Program Funkcjonalno Uzytkowy
Rewitalizacja stawu na dziatce nr 69 wraz z czescig przylegtej dziatki nr 68/6 w Komornikach gmina Kleszczewo

Orientacja na mapie powiatu poznanskiego
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Komorniki potozone sg w odlegtosci ok. 4 km na zachdd od siedziby gminy -
Kleszczewa. Aglomeracja poznanska jest bardzo dynamicznie rozwijajaca sie,
z silng tendencjg migracji ludnosci z miasta Poznania do okolicznych gmin.
Gmina Kleszczewo posiada bardzo dobre skomunikowanie poprzez
przebiegajacq przez jej teren autostrade A2 i droge ekspresowa Sb5.
Powyzsze uwarunkowania sprawiajgq, ze tereny gminy Kleszczewo
ustawicznie zyskujg na swojej atrakcyjnosci i w petni uzasadnione jest
podejmowanie dziatan majacych na celu poprawe waloréw turystycznych i
rekreacyjnych terenu.
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Plan orientacyjny
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Lokalizacja dziafki.

Opracowanie obejmuje teren zlokalizowany w granicach administracyjnych
miejscowosci Komorniki. Teren posiada bezposredni dojazd z drogi gminnej o
nawierzchni utwardzonej, asfaltowej, jest przylegty do tuku drogi. Istniejacy
staw ogrodzony jest powlekang siatkg stalowg na stupkach od strony drogi

oraz ptotem i przylegtymi do granicy budynkami gospodarczymi od strony
dziatki nr 68/7.

1.4. Opis stanu aktualnego stawu:

Zasilanie stawu w wode.

Staw zlokalizowany na dziatce nr 69 zasilany jest przez wody odprowadzane
z drenowania z niezinwentaryzowanego systemu melioracyjnego okolicznych

Inwestor : GMINA KLESZCZEWO, Urzad Gminy Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo; ul. Poznanska 4
Autor Opracowania: mgr inz. Matgorzata Gdowska Strona 8



Program Funkcjonalno Uzytkowy
Rewitalizacja stawu na dziatce nr 69 wraz z czescig przylegtej dziatki nr 68/6 w Komornikach gmina Kleszczewo

gruntéow rolnych wsi Komorniki. Gtéwny, utrwalony doptyw wody do stawu
odbywa sie rurociggiem DN250 mm czesciowo zdemontowanym od strony

dziatki 68/6 na tytach istniejacych zabudowan, inne doptywy z drenowania
nie sgq widoczne powyzej aktualnego lustra wody i zarosnietych skarp,
jednak odkrywki po pracach naprawczych $wiadczg o istnieniu takich
doptywéw. Dodatkowo staw zasilany jest odprowadzanymi wodami
technologicznymi z istniejacej stacji uzdatniania wody w Komornikach,
widoczny wylot rurociggu DN80 mm.

Rzedna dna rurociqgu zbieracza melioracyjnego w miejscu odkrytym po
demontazu rur: 80,52 m npm. / rzedna terenu 81,54 m npm.

Rzedna dna wykopanego doptywu przy krawedzi stawu 80,26 m npm

. ]
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Rewitalizacja stawu na dziatce nr 69 wraz z czescig przylegtej dziatki nr 68/6 w Komornikach gmina Kleszczewo

Odptyw wody ze stawu.

Odptyw wody ze stawu odbywa sie przepustem o nieustalonych parametrach
technicznych, na wlocie widoczna rura betonowa s$rednicy ca 40cm, rzedna
dna wlotu 79,80 m npm. z podniesionym progiem przelewowym o rzednej
80,27 m npm. , przepust przebiega pod drogg gminng nr 329002P o
nawierzchni asfaltowej, rzedna dna wylotu przepustu 79,72 m npm., ponizej
przepustu rowem otwartym w granicach dziatki nr 34 do ujscia w km 2+640
do rzeki Meciny (rzedna dna rowu przy brzegu rzeki Meciny wg
dokumentacji rzeki wynosi 78,90 m npm.). Przepust posiada bezposrednie
podtaczenie wpustu drogowego z odwodnienia drogi. Poziom spietrzenia
wody w stawie pomierzony w dniach 9.02.2018r. i 21.02.2018r. wynosit
odpowiednio: 80,29 m npm. i 80,34 m npm.
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Rzedna kratki zeliwnej wpustu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na
przepuscie wynosi 81,14 m npm., a nawierzchni jezdni 81,20 m npm.
Poziom jezdni opada w kierunku osi przepustu, z kierunku potudniowego od
rzednej 81,84 m npm. i poétnocno - wschodniego od rzednej 81,50 m npm.
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Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kleszczewo - Uwarunkowania (opracowanie z 2013r.) wyznacza w p.
3.1.4 teren otoczenia projektowanego zbiornika wodnego na rzece Mecina na
cele turystyki i wypoczynku.

Zbiornik retencyjny ma powstaé poprzez wyregulowanie (pogtebienie) dna
doliny rzeki Meciny i spietrzenie wod przy pomocy wybudowanej réwnolegle
do ul. Sredzkiej w Tulcach (w odlegtoéci ok. 80m) zapory czotowej o dtugosci
ok. 100m.

Projektowany poziom pietrzenia zbiornika "Tulce" wynosi odpowiednio:
N.P.P. 79,50 m npm
Max P.P. 79,90 m npm

Rzedna dna rz. Meciny na wysokosci km 2+640 wynosi 78,70 m miejscu
wylotu rowu odprowadzajacego wody ze stawu, projekt zbiornika przewiduje
w tym miejscu obustronne nadsypanie terenu wzdtuz koryta rzeki Meciny do
rzednej 80,50 m npm.

Obecny stan jakosci wody w stawie.

Na etapie opracowania PFU nie przeprowadzono analizy fizyko -
chemicznej wody w stawie, jednak z faktu pochodzenia Zrddfa zasilania
stawu nalezy wyciagng¢ wniosek, ze wody te sg zanieczyszczone zwigzkami
azotu w wyniku uprawy pol. Ponadto wody ze stawu zasilajg rzeke Kople,
ktéra wg Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
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Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017r. stanowi jeden z trzech obszaréw
powiatu poznanskiego szczegdlnie narazonego na zanieczyszczenie
zwigzkami azotu ze zrédet rolniczych. Badania przeprowadzone w
analogicznym obszarze nie wykazaly zagrozenia zanieczyszczeniem
azotanami pochodzenia rolniczego.

W 2014r. Wielkopolski Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Poznaniu przeprowadzit badania wdéd powierzchniowych w zakresie
elementéw biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych. Wedtug
LInformacji o stanie $rodowiska w roku 2014 i dziatalnosci kontrolnej
WWIOS” stan wody Warty od Kopli do Cybiny posiada dobry potencjat
ekologiczny, jednak stan chemiczny okreslono ponizej dobrego z uwagi na
przekroczenia norm dla rteci i jej zwigzkow.

Ponadto staw jest w czesci zamulony, jego brzegi czesciowo zarastaja.

Podjecie dziatann zmierzajacych do poprawy jakosci wody w stawie poprzez
odmulenie i jej napowietrzenie, nie tylko wptynie na podwyzszenie waloréw
rekreacji terenu (réwniez z perspektywicznym zagospodarowaniem wokot
zbiornika rzeki Meciny), ale przede wszystkim ograniczy odptyw azotu ze
zrodet rolniczych do rzeki Kopli.

Widok obecny stawu

29/09/2015 l2:42 PM

e ——————
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Rewitalizacja stawu na dziatce nr 69 wraz z czescia przylegtej dziatki nr 68/6 w Komornikach gmina Kleszczewo

1.5. Istniejaca szata roslinna:

Przy brzegu stawu - od strony dziatki nr 68/6 usytuowane sg topole,
ktére porastajg rowniez w gtab dziatki. Istniejacy drzewostan zostat
zainwentaryzowany i przedstawiony w zataczniku do opracowania. Brzegi
stawu porosniete sg niekontrolowang roslinnoscig trawiastg. Dno stawu jest
w duzym stopniu zamulone (z uwagi na znaczng ilo$¢ zawiesin mineralnych i
organicznych, ktdére sedymentujg w stawie) oraz porosniete roslinnoscig
wodng, ktéra - zwiaszcza - w czesci poza nurtem wody - powoduje jego
zarastanie.

1.6. Kolizje z istniejaca infrastruktura techniczna:

Przez dziatke nr 68/6 przebiega rurociag wodociggowy wykonany z rur
azbestocementowych Srednicy 80mm , ktdry przed rozpoczeciem inwestycji
nalezy przebudowaé zgodnie z zatozeniami Koncepcji Zwodociggowania
gminy Kleszczewo.

Po stronie brzegu potudniowego widoczny wylot rurociggu technologicznego
$rednicy 80mm ze stacji uzdatniania wody, przewidziany do przebudowy w
ramach niniejszego opracowania.

Z wywiadu w terenie ustalono, ze po stronie potudniowej stawu istniejgq
rurociagi drenarskie, pozostawione niezasypane odkrywki na dz. 68/6 i
lezace rurki ceramiczne, co pozwala wnioskowa¢ o istnieniu takiego
uzbrojenia przewidzianego do przebudowy w ramach niniejszego
opracowania.

1.7. Rys historyczny:

Pierwsza wzmianka o wsi Komorniki datuje sie z 1368 roku jako o
krélewskiej osadzie stuzebnej. Na poczatku XIX wieku majatek ziemski byt
wiasnoscig polskg, a nastepnie - az do okresu miedzywojennego -
niemiecka. Z okresu tego pochodzg nastepujgce zabudowania: zespot
czworakdow z przefomu XIX i XX w. (zlokalizowane nieopodal stawu),
zaniedbany dwor z lat 60-tych XIX w. z przylegtymi budynkami folwarcznymi
(oficyng, gorzelnia, spichlerzem, domem zarzadcy itp.).

Przez teren miejscowosci przebiega droga, nazywana potocznie
~Napoleonkg”, ktéra pono¢ w XIX w. byla elementem szlaku napoleonskiego
- przemarszu wojsk napoleonskich.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, iz wies Komorniki charakteryzuje sie
duzym potencjatem w zakresie mozliwosci osiedlania sie, a takze turystyki i
rekreacji. Rewitalizacja stawu bedzie jednym z elementéw sprzyjajacych
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poprawie walorow turystyczno-rekreacyjnych okolicy dla mieszkancow i
przybyszow.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Ogodlne uwagi wstepne.

Ochrona srodowiska:

Przez caty czas budowy nalezy zapewni¢ bezpieczne dla wdod gruntowych
obchodzenie sie i sktadowanie wszystkich materiatow (szczegdlnie
eksploatacyjnych i smaréw).

Remont i rewitalizacja stawu winien by¢ wykonywany w sposob
umozliwiajacy utrzymanie zwierzat dziko zyjacych, wystepujacych w
srodowisku wodnym.

Uwagi dotyczace odpaddow!

Odpady Zleceniobiorcy, opakowania, pozostatosci, towary ciete jak i
zanieczyszczenia i pozostate odpady, ktére wynikajg z roboét
Zleceniobiorcy, jak tez niewielkie ilosci pozostawionych drobnych
rzeczy ma obowigzek usunac¢ Zleceniobiorca bez dodatkowej zaptaty za
w/w prace.

Odpady i pozostatosci, ktdre pochodzg z budowy w iloSci wiekszej niz
1m3, nalezy sktadowac czasowo osobno wedtug ich rodzaju. Nalezy
uzyskac¢ zaswiadczenie o wywiezieniu odpaddéw na odpowiednie
sktadowisko.

Realizacje ochrony przed korozjg stali i drewna powinna spetniac
warunki wykonania zabezpieczen z uwzglednieniem ochrony srodowiska.

Ochrona drzew istniejgcych.

Nalezy zapewnic¢ ochrone drzew istniejgcych na obszarze budowy i tras
przejazdowych podczas prowadzenia prac budowlanych. Ochrona pni
drzew poprzez otoczenie deskami utozonymi na wyscielong powierzchnie
pnia. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ strefe korzeniowg przed przejazdami
i skladowaniem materiatow.

Materiaty:

Przyjeto zatozenie, ze budowa zagospodarowania terenu powinna zostac
w zakresie architektury i rozwigzan konstrukcyjnych zrealizowana przy
maksymalnym uzyciu wysokiej jakosci materiatdw naturalnych.

Obiekty zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac zgodnie z
przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawy Prawa ochrony srodowiska, Ustawy prawa wodnego,

Ustawy prawa budowlanego, Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
Ustawy prawa energetycznego, Ustawy o wyrobach budowlanych, oraz
innych przepiséw techniczno-budowlanych i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Wszystkie uzyte wyroby budowlane (materiaty i tworzywa) muszg
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spetnia¢ wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych, a procedury ich
zatwierdzenia i wbudowania wymogi Prawa zaméwien publicznych,
Prawa budowlanego i innych przepiséw szczegotowych.

Beton budowlany.

Wszystkie elementy budowlane powinny mie¢ zaokraglony kat i
naroznik (R=5). Nalezy wygtadzi¢ powierzchnie wszystkich elementéw
z betonu wykonczeniowego i fgczonych zaprawa.

Beton konstrukcyjny

Betony konstrukcyjne dostarczane do miejsca wbudowania
betonomieszarkg w klasach od C16/20 wzwyz oraz we wszystkich klasach
ekspozycji szczegdtowo okreslone w projekcie

Prefabrykaty betonowe

Dostarczane prefabrykowane elementy studni, wylotow dokowych, $cianek
oporowych itp. muszg spetnia¢ podstawowe wymagania jakosciowe i
wytrzymatosciowe : wykonanie z betonu klasy C35/45 (B45) stopien
mrozoodpornosci F150 , stopien wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢ < = 5

Rury

Nalezy stosowac rury strukturalne o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowa, w klasie nie mniej niz SN8 a ukfadane w korpusie drog SN10. Do
drenazy stosowac rury PEHD/PP SN8 czesciowo ssace typ LP

Kratki wzmacniajgce podtoze

Stosowaé w miejscach wskazanych w projekcie kratki trawnikowe na
obcigzenie ruchem pieszym o powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej
niz 89% o wysokosci $cianek 4cm, o trwatosci materiatu minimum 10 lat
przyktadowo j.n.:

. ]
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Obrzeza do wszystkich typoéw nawierzchni utwardzonych do ruchu pieszego

Stosowac systemowe, tworzywowe obrzeza typu EKO-BORD lub rownowazne
o wysokosci 45 do 60mm mocowane do podioza za pomocg gwozdzi z
tworzywa lub z metalu na gruntach spoistych i twardych podtozach

Metal stosowany na budowie.

Wszystkie czesci metalowe, o ile nie sg wykonane ze stali nierdzewnej,

muszg by¢ doktadnie ocynkowane. Pozostajgce na wierzchu mocowania
i szerokie kotnierze nalezy wyposazy¢ w ukosne wykonczenia. Narozniki
i miejsca ciecia nalezy zaokragli¢ (R=0,5cm) i wygtadzi¢. W przypadku

spawania nalezy po zakonczeniu spawania wygtadzi¢ wszystkie miejsca
spawania.

Elementy i Konstrukcje drewniane.

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ wykonane z twardego
drzewa egzotycznego lub innego wskazanego przez Inwestora. Deski
powinny mie¢ mato sekdw, jakos¢ drewna zgodna z klasg towarowg I.
Legary muszg by¢ wyciete z drewna frezowanego czterostronnie.
Drewno powinno by¢ zaimpregnowane wodnym impregnatem
posiadajgcym atest do stosowania w przestrzeniach publicznych.
Materiat musi by¢ odpowiednio sktadowany, zabezpieczony na miejscu
budowy przed wptywami atmosferycznymi, celem unikniecia
zwichrowania.

Wszystkie deski muszg by¢ oheblowane z kazdej strony i sfazowane,
szczegblnie zatarcia pity na deskach nalezy zaokragli¢ i wygtadzi¢.
Wystajgce koncowki kantdowek nalezy scigc¢ po skosie. Deski wierzchnie
powinny byc¢ obustronnie ryflowane, tak, aby mogty by¢ odwroécone.
Nie mogq wystepowac zadne ostre krawedzie, drzazgi lub wybite otwory
po sekach.

Mocowanie desek za pomocg $rub z zagtebionym tbem z materiatu
nierdzewnego, koncowka krzyzakowa lub torx, po dwie sztuki na punkt
mocowania do legardéw.
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Kosze gabionowe

Kosze gabionowe stosowane do umocnienia skarp stawu powinny by¢
wykonane z wysokiej jakosci siatki stalowej, pokrytej grubg warstwg
cynku lub ze stopu cynku w celu dtugotrwatej ochrony przed korozja.
Dodatkowo, dla lepszej ochrony, nalezy zastosowac kosze z polimerowg
powtoka ochronng. Dla wzmocnienia konstrukcji koszy, wszystkie
krawedzie winny by¢ wzmocnione drutem o $rednicy wiekszej niz
$rednica drutu w siatkach.

Preferowane wymiary kosza 50cm x 50cm x 100cm , wypetnienie koszy
kamieniem tamanym hydrotechnicznym 60 - 130 mm

Substraty (materiaty sypkie).

Zwiry powinny byé ptukane. Odczyn pH powinien byé obojetny, lekko
kwasny lub lekko zasadowy.

Zasypywanie reczne musi by¢ brane pod uwage w kalkulacji.

Kamien naturalny.

Do wszystkich robdét z uzyciem kamienia naturalnego mozna stosowac
kamien, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

- odczyn PH ponizej 7,

wysoka szorstkosg,

mrozoodpornos¢,

niska skfonnos¢ do porastania glonami i mchem.

Wszystkie naturalne kamienie muszg by¢ odporne na wode i mréz oraz
dostatecznie twarde i odporne na pekanie. Wymagane jest estetyczne
utozenie kamieni. Kamienie wolno lezace na obrzezach stawu muszg by¢
zaokrgglone o minimalnym ciezarze 100kg. Kazdorazowo posadowione
w sposdéb uniemozliwiajacy stoczenie sie lub osuniecie. Ostre krawedzie
nalezy odku¢ lub wyszlifowa¢ do promienia zaokraglenia 3cm.
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Kamien hydrotechniczny
Stosowad kamien hydrotechniczny, granitowy, tamany frakcji 60 - 130mm

Przyktadowy kosz gabionowy do wypetnienia :

Ptotki faszynowe

Ptotki faszynowe stosowane do ubezpieczenia skarpy stawu powinny by¢
wykonane z kotkéw melioracyjnych drewnianych - sosnowych,
toczonych, impregnowanych wyplatanych pedami wikliny. Materiat
zastosowany do ptotkéw powinien by¢ Swiezy, sezonowany, bez odrostow.
Nalezy stosowac kotki faszynowe o $rednicy 10 - 12 cm i

dtugosci min. 1,50m

Przyktad zabudowy ptotka faszynowego:
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2.2 Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
2.2.1. Staw

Istniejacy staw o powierzchni okoto 1400 m2 nalezy poddac
przebudowie i zabiegom, ktére wptyng na poprawe jakosci wody,
a jednoczesnie uatrakcyjnig jego walory estetyczne.

a) rzedna zwierciadta wody spietrzonej pozostaje bez zmian i wynosi 80,30 m
npm, gtebokos$¢ zbiornika ulegnie zmianie, po usunieciu namutéw i
pogtebieniu wyniesie od 90 cm - 50 cm, wykonanie prac nalezy prowadzié
przy opréznionym z wody zbiorniku, uksztattowanie dna stawu nalezy
przeprowadzi¢ mechanicznie, przy uzyciu koparki i spycharki.

b) uksztattowanie, umocowanie i zagospodarowanie linii brzegowej stawu -

od strony drogi i dziatki 68/7; zarys linii brzegowej i istniejace pochylenie
skarp nalezy przebudowaé¢ w taki sposob, by podstawa skarpy zostata
stabilnie umocowana koszami gabionowymi wypetnionymi kamieniem
hydrotechnicznym, a pochylenie skarpy do jej gdérnej krawedzi wynosito
1:1,5 . W narozniku pétnocnym terenu, przy granicy z dziatkg 67/7 nalezy
uformowac platforme technologiczng dla przysztych celéw konserwacyjnych,
na skraju ktorej jednoczesnie nalezy posadowi¢ fundament kiadki
drewnianej. Powierzchnia platformy wzmocniona ptytami betonowymi
azurowymi typu EKO z otworami wypetnionymi humusem i obsianej trawa.
Zakres umocnien podstawy skarpy wskazano w propozycji planu
zagospodarowania.

Przyktadowe umocnienie podstawy skarpy podwdjnym rzedem koszy
gabionowych:
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Podstawe skarpy stawu wzdtuz drogi gminnej nalezy zaprojektowac jako
umocniong koszami gabionowymi wypetnionymi kamieniem
hydrotechnicznym, zakotwionymi w dnie o gornej krawedzi kosza na
rzednej 80,35 m, powyzej skarpa 1:3 do rzednej 80,65 m. Na tej wysokosci
nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ $ciezke dla ruchu pieszego szerokosci
1,50 m o nawierzchni naturalnej trawiastej, wzmocnionej kratkg trawnikowa.
Powyzej do wysokosci drogi skarpa o nachyleniu 1:1, na jej gérnej krawedzi
posadowione ogrodzenie systemowe, panelowe w linii istniejacego
ogrodzenia. W narozniku potudniowo zachodnim dziatki nr 69, nalezy
przewidzie¢ zjazd technologiczny szerokosci 3,0 m do poziomu dna stawu,
umocniony obustronnie koszami gabionowymi opadajacymi do dna,
nawierzchnia zjazdu utwardzona ptytami wielootworowymi typu JOMB
utozonymi na podbudowie z ttucznia.
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Linie brzegowg od strony potudniowej nalezy zachowaé jako urozmaicong,
poszerzajac brzeg o 1,0 - 2,5 m przez nadsypanie gruntu mineralnego z
wykopdw w czaszy zbiornika celem podniesienia skarpy dla ochrony systemu
korzeniowego drzew oraz tworzac jeden szerszy cypel, szer. ok. 4,5 m,
umozliwiajacy usytuowanie tawek rekreacyjnych, ze zréznicowaniem
nachylenia skarp, nie mniej jak 1:3. Umocnienie podstawy skarpy nalezy
przewidzie¢ ptotkiem faszynowym wysokosci ca 50 - 60cm z wyplotem
wikling w palach drewnianych @10 - 12cm okorowanych, impregnowanych.
Ptotek faszynowy nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ > 0,2 m ponad lustro
wody, a przestrzen od strony skarpy wypetni¢ ziemig i materiatem
kamiennym filtracyjnym, $ciana ptotka od strony gruntu odseparowania
geowtdkning.

c) dla celdw wiasciwego i sprawnego funkcjonowania odptywu, nalezy
zaprojektowaé nowy przepust drogowy w miejscu istniejacego, nie
odpowiadajgcego wymaganiom dla tego typu budowli. Przepust nalezy
zaprojektowaé z rur strukturalnych o sztywnosci obwodowej > SN10 z
przykryciem minimum 1,20 m do gdérnej tworzacej od nawierzchni jezdni.
WIlot przepustu posadowi¢ na rzednej ca 79,40 m npm . Glowice wylotowg
posadowi¢ na rzednej 78,95 a rurociggu 79,37 gtowica wylotowa stanowi
typowy wylot betonowy dokowy z nieckg wypadowaq, ponizej progu niecki
umocnienie rowu pozostawione w stanie istniejacym.

d) dla celéw pietrzenia do poziomu lustra wody 80,30 m npm na wlocie do
rurociggu przepustu przewiduje sie typowa budowle upustowo - pietrzaca,
stanowiacq integralny element z przepustem.

e) gidwne zasilanie stawu w wode z rurociggu melioracyjnego DN250 nalezy
przebudowa¢ w taki sposob, by na odcinku, gdzie istniejacy rurociag
zdemontowano, zaprojektowaé i pobudowac rurociag z rur strukturalnych
DN250 mm SN8 ze spadkiem 0,4%, z zachowaniem rzednej wylotu ca 15cm
powyzej projektowanego Ilustra wody spietrzonej, wylot rurociggu
zabezpieczy¢ przez brukowanie z pochyleniem dostosowanym do skarpy.

f) gtowny doptyw wody ponizej wylotu rurociggu nalezy uja¢ w bystrze
kamienne o spadku 15% ze szczelnym dnem i wystajacymi szykanami
kamiennymi, rozpraszajacymi strumien wody poprawiajac w ten sposéb jej
natlenienie.

g) réwnolegle do granicy dziatki 68/6 nalezy zaprojektowac i pobudowaé drenaz
ochronny z rur czesciowo ssacych PEHD/PP160mm typ LP celem podtaczenia
niezainwentaryzowanych rurociggdw drenarskich, rurociag nalezy posadowic
z zagtebieniem ca 1,10 m ppt., po utozeniu rurocigg obsypacé zwirem
ptukanym frakcji 16mm - 32 mm z owinieciem kruszywa geowtdkning
filtracyjng, a wylot do stawu zaprojektowaé na rzednej pietrzenia, wspodlnie z
przebudowanym rurociggiem - odptywem technologicznym SUW.
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h) istniejacy rurociaqg DN80mm odprowadzajacy wody technologiczne z SUW w
granicach terenu objetego opracowaniem nalezy przebudowa¢ z
dostosowaniem do rzednych wspdlnego wylotu z rurociggiem ochronnym
drenarskim, na pofgczeniu rurociggdw nalezy zaprojektowac¢ i pobudowac
studnie rewizyjng @1,0m, zabezpieczong wiazem zeliwno-betonowym D400
zamykanym, studnie od strony doptywu z SUW wyposazy¢ w osadnik
zabezpieczony awaryjnie poduszkg sorbentowa, celem ochrony jakosci wody
w stawie przez zanieczyszczeniem.

i) dla celdw skutecznego prowadzenia prac konserwacyjno - eksploatacyjnych
utrzymania stawu, nalezy zaprojektowac¢ i pobudowac¢ dwa stanowiska
robocze:

stanowisko nr 1 zlokalizowane w narozniku pétnocnym terenu, przy granicy z
dziatkg 67/7, rzedna platformy wskazana na etapie opracowania ca 81,00 m
npm, nawierzchnia platformy wzmocniona ptytami betonowymi azurowymi
typu EKO utozonymi na podbudowie cementowo - piaskowej, otwory
wypetnione humusem i obsiane trawa.

stanowisko nr 2 zlokalizowane w narozniku potudniowo zachodnim dziatki nr
69, nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zjazd technologiczny szerokosci 3,0 m
do poziomu dna stawu o nawierzchni utwardzonej ptytami wielootworowymi
typu JOMB, uftozonymi na podbudowie betonowej, umocniony obustronnie
koszami gabionowymi opadajacymi do dna, i w dnie stawu ptytami
wielootworowymi typu JOMB na podbudowie z ttucznia na dtugosci ca 15m -
dla celéow zmechanizowanych prac konserwacyjnym po oproéznieniu zbiornika
z wody.

j) napowietrzenie stawu - gtdwnym, statym elementem napowietrzajacym

wode doptywajacq do stawu, bedzie bystrze kamienne zbudowane ponizej
wylotu rurociggu doptywowego.
Dodatkowo, na etapie realizacji projektu, po zbadaniu stanu wody, jako
dodatkowe urzadzenie nalezy przewidzie¢ zestaw do napowietrzania wody
stawu, np. Shark 1000, ktéry dedykowany jest dla powierzchni ok. 1000 m2.
Zestaw ten powinien zosta¢ wiaczony do eksploatacji w przypadku
stwierdzenia niewystarczajaco napowietrzonej wody.

Zasada dziatania zestawu typu Shark1000:

o 1
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k) zagospodarowanie florg i faung - staw stanowi wazny element
zapewniajgcy zachowanie réznorodnosci biologicznej w krajobrazie, co
jest podstawowym warunkiem zréwnowazonego rozwoju obszaréw
wiejskich. W strefie styku wody i ladu (ekotonie) - zgromadzone jest
najwieksze bogactwo zycia biologicznego. Dlatego nalezy szczegdlnie
starannie zaprojektowacd roslinnos¢ porastajacq brzegi oraz roslinnosé
wodng w czesci czaszy zbiornika — do 30% powierzchni.

I) strefa buforowa stawu - bariera biogeochemiczna - w celu ograniczenia
sptywdéw zwigzkdw biogennych z przylegtych pdél - nalezy
zagospodarowac teren dziatki 68/6 w pasie réwnolegtym do dziatki 69,
wycinajgc drzewa (zgodnie z inwentaryzacjg - od numeru 14 do 21),
rownajac teren, obsiewajac trawg i obsadzajgc krzewami. Wycinka
drzew spowoduje ograniczenie pogorszenia jakosci wody - spadajace z
drzew liscie sg zrodtem azotu i fosforu, powodujac ,zagniwanie” wody.
Jest to szczegdlnie wazne dla tak matych stawdw, jak ten, ktory jest
przedmiotem rewitalizacji. Z przeprowadzonych badan wynika, ze strefa
buforowa szerokosci 8 - 10m, porosnieta trawg, krzewami i drzewami,
jest w stanie zmniejszy¢ zawartos¢ azotu w wodach gruntowych
doptywajacych z terenéw przylegtych o ponad 90%.

m) ekologiczne oczyszczanie wody w stawie — na etapie projektu nalezy
rowniez przewidzie¢ oczyszczanie stawu metodg biologiczng, polegajacg
na wprowadzeniu do wody preparatéw bakteryjnych, ktére adoptujg sie
do nowego srodowiska, rozktadaja znajdujace sie w toni wodnej i
osadach dennych zanieczyszczenia organiczne. W stosunkowo krotkim
czasie dochodzi do mineralizacji osadéw dennych, zmniejszenia
zamulenia oraz ograniczenia ilosci fosforandéw i azotandéw
rozpuszczonych w wodzie.

2.2.2 Planowane elementy matej architektury.

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ zbudowane z drewna
i betonu, aby jak najbardziej wkomponowac je w charakter
rewitalizowanej przestrzeni — otoczenia stawu z kamiennymi
umocnieniami i naturalnej zieleni. Jednoczesnie winny nawigzywac do
elementow w petni drewnianych, tzn. kfadki na stawie i altanki do
wypoczynku.

Ponadto projektujac elementy architektoniczne nalezy zwrocic
szczegllng uwage, aby byty one dostepne dla osdb niepetnosprawnych,
poprzez zastosowanie odpowiedniej szerokosci ( np. mostku) i aby
czes¢ komunikacyjna odbywata sie na jednym poziomie, bez progow
wysokosciowych.

a) tawki - na rewitalizowanym terenie — w cieniu drzew i na
wybudowanym ziemnym cyplu, wysunietym w gtgb stawu, nalezy
zaprojektowac 5 tawek, w uktadzie dwie i trzy. Lawki powinny by¢
betonowe z drewnianymi siedziskami lub rownowazne, zamocowane na
state w gruncie na gtebokos$¢ okoto 30 cm.
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Przyktadowy model tawki:

Orientacyjne wymiary tawek:

- wysokos¢ catkowita - 77 cm

- wysokos¢ siedziska - 44 cm

- gtebokos¢ siedziska - 40 cm

- dtugos¢ - 170/180 cm

Materiaty:

- siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejca,
- podstawa: element betonowy wykonany z kruszyw ptukanych.
Kolorystyka:

- siedzisko: orzech,

- podstawa: popielaty.

b) kosze na $mieci - na terenie objetym opracowaniem planuje sie
3 kosze na $mieci, zlokalizowane: po jednym przy zespotach tawek i jeden
przy altance drewnianej.

Przyktadowy model kosza:
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Orientacyjne wymiary kosza na $mieci:

- wysokosé: 70 cm cm,

- $rednica korpusu: 46 cm,

- pojemnos$¢ wkitadu wewnetrznego z popielniczka: 40 kg,

- waga: 150 kg

Materiaty:

- mieszanka szybkowigzacego cementu portlandzkiego klasy 42,5R,
ptukanego kruszywa i sortowanego piasku otrzymujac beton o
maksymalnej wytrzymatosci (min. C40)

Kolorystyka:

- catos¢: popielaty, element dekoracyjny drewniany w kolorze orzechu.

c) stoliki do gry w szachy i chinczyka - sg idealnym wypetnieniem funkcji
rekreacyjno- wypoczynkowych rewitalizowanych przestrzeni. Nalezy
przewidzie¢ 2 stoliki z czterema siedziskami kazdy, umiejscowione
w zacisznym kacie.

Przyktadowy model stolika z siedziskami:

Orientacyjne wymiary:

- wysokos¢ stolika: 81 cm,

- wymiary stolika:100 x 100 cm

- wymiary kompletu z siedziskami : 200 x 200 cm

- waga: 350 kg

Materiaty:

- cato$¢ wykonana z betonu ptukanego zbrojonego,

- blat stotu szlifowany i chroniony lakierem,

- plansze na stole granitowe,

- obrzeza blatu zaokraglone profilami aluminiowymi w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa osob korzystajacych,

- siedziska z drewna iglastego pokryte lakierobejca.
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d) stojak do roweréw - nalezy zaprojektowac 1 stojak do roweréw
i zlokalizowac go w poblizu wejscia na teren sitowni zewnetrznej.

Przyktadowe modele stojaka dla rowerdow

Orientacyjne wymiary stojaka:
- wysokosé: 42 cm,
- szerokosc¢: 60 cm,
- dtugos¢: 150 - 210 cm,
- waga: ok. 23kg + 2 x 90kg,
- liczba miejsc: 3 - 5.
Materiaty:
- stal ocynkowana ogniowo
- czescig stojaka sg dwie podstawy betonowe, na ktérych stojak jest
osadzony.

n) altanka drewniana - jest to element bardzo dobrze funkcjonujacy w
przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, umozliwiajacy odpoczynek czy
spozycie positku w zacienionym miejscu. Planuje sie altanke o $rednicy
5,0 m, osmiokatng, z drewna sosnowego i $wierkowego, o Scianach
zabudowanych azurowo do potowy wysokosci. Zabezpieczenie drewna przed
wptywami atmosferycznymi poprzez dwukrotng impregnacje (podktad i
kolor).

Dach altanki przewidzie¢ pokryty gontem bitumicznym, najlepiej w kolorze
ceramicznym, montowanym na gwozdzie-papiaki.

Dojscie do altanki nalezy przewidzie¢ Sciezkg z kamienia naturalnego i tak
samo wykonac posadzke wewnatrz.

Wewnatrz altanki nalezy przewidzie¢ wyposazenie w postaci stotu
ogrodowego okragtego srednicy ok. 1,50m i 6 — 8 krzeset ogrodowych.

. ]
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Przyktadowy model altanki:

Orientacyjne wymiary altanki:

- $rednica: 5,0 m (dach wypuszczony z kazdej strony po ok. 25 cm),
stupy nosne 14cm x 14 cm,

grubosc¢ desek na dachu 20 mm, wilgotnos$¢ 15%,
wysokos¢ Scian bocznych: 2,0 m,

wysokos¢ catkowita: 3,5 m,

- kat nachylenia dachu: ok. 30°.

Materiaty:

- drewno $wierkowe i sosnowe, kolor - orzech

- pokrycie: gont bitumiczny, kolor — dachéwka ceramiczna
Montaz: przez przykrecenie do osadzonych fundamentow.

. ]
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0) hustawka ogrodowa - jako element bardzo dobrze uzupetniajacy funkcje
rekreacyjno-wypoczynkowg rewitalizowanej przestrzeni. Nalezy
zaprojektowacé hustawke dwuosobowg, o konstrukcji drewnianej, z daszkiem
pokrytym gontem bitumicznym, analogicznie do pokrycia altanki.
Zabezpieczenie drewna przed wptywami atmosferycznymi poprzez dwukrotng
impregnacje (podktad i kolor).

Lokalizacja hustawki — w otoczeniu altanki.

Przyktadowy model hustawki:

p) kfadka drewniana z balustradami, wysunieta nad staw, o owalnym
ksztatcie, umozliwiajgca obejscie stawu wzdtuz najmniej dostepnego brzegu
(przy granicy z dziatkg 68/7).
Dtugosc¢ ktadki - ok. 47,0 mb (doktadna dtugosS¢ zostanie okreslona w
projekcie budowlanym przez Wykonawce.
Szerokos¢ uzytkowa ktadki — 1,20 m.
Balustrady z drewna egzotycznego zakonczone pochwytem z drewna na
wysokos¢ 1,20 m.
Kfadke zaprojektowac¢ i wykona¢ nalezy jako drewniang z zastosowaniem
drewna egzotycznego, twardego o duzej wytrzymatosci.
Wykonawca powinien dokona¢ analizy mozliwosci zastosowania technologii
materiatowych i konstrukcyjnych. Zamawiajacy oczekuje, iz przyjete
rozwigzania bedg nawigzywac do istniejgcego krajobrazu.
Podpory przeset ktadki powinny by¢ wzmocnione i ulepszone w celu
podniesienia ich zywotnosci. Zaréwno elementy konstrukcyjne jak i
wykonczeniowe powinny by¢ odporne na zwiekszong korozje wynikajacq z
kontaktu z wodg z zawartoscig fosforu i azotu.

Zamawiajacy oczekuje zastosowania wysokiej jakosci drewna i nierdzewnych
tacznikdéw stalowych, zapewniajgcych diugoletnig eksploatacje obiektu.
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Systemy  stalowych tacznikdw  powinny odpowiada¢ najnowszym
technologiom, nalezy stosowa¢ wyroby =ze stali nierdzewnej Ilub
wysokogatunkowej metalizowanej galwanicznie.

Konieczne jest zastosowanie systemu antyposlizgowego pokfadu kiadki
poprzez np. nakrapianie drewna elementami piasku na zywicy epoksydowej.

Dojscie do kfadki nalezy zaprojektowac¢ jako nawierzchnie utwardzong
zwracajac uwage na fakt wyeliminowania jakichkolwiek progéw,
stanowigcych przeszkode dla niepetnosprawnych. Dojscie od strony Sciezki z
kamienia, nalezy rdwniez zaprojektowac jako kamienng, natomiast od strony
drogi - jako trawiastg, utwardzong kratkg trawnikowa.

Przyktadowe rozwigzania techniczno - architektoniczne ktadki:
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h) $ciezka piesza - $ciezke pieszg wzdtuz stawu, zlokalizowang gtéwnie w
dziatce nr 68/6, o szerokosci 2,50 m i dtugosci ok. 70,0 m nalezy
zaprojektowac i wykonac z kamienia naturalnego, jako powierzchnie z
ptaskich ptyt tamanych lub cietych staro uzytecznych kamienie brukowych ,
utozonych na podbudowie i spoinowanych - najlepiej z piaskowca
szarozottego lub podobnego.

Ptyty kamienne powinny by¢ uktadane réwno z poziomem trawnika, co
utatwia koszenie trawy.

Przyktadowa nawierzchnia z kamienia naturalnego:

L

Krawedzie alejki kamiennej nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz obrzezy
trawnikowych typu eko-bord.

Drugq Sciezke nad stawem, od strony drogi, umozliwiajaca jego obejscie,
nalezy zaprojektowac jako trawiastga, umocniong kratkg trawnikowa.

W wyniku pogtebienia dna stawu i umocnienia jego brzegu od strony drogi
koszami gabionowymi, nalezy zaprojektowac poszerzenie pasa
nadbrzeznego do szerokosci 2,30 m, co po zlokalizowaniu skarpy o
bezpiecznym spadku 1:3, pozwoli na wykonanie $ciezki o szerokosci

1,50 m.

i) kacik zabaw dla dzieci w wieku 1 - 8 lat, np. urzadzenie Buglo 7010. Plac
zabaw dla dzieci zlokalizowany jest w bliskim sgsiedztwie rewitalizowanego
stawu, dlatego tutaj przewidywany jest tylko jeden element, jako
uzupetnienie dla rodzicéw spacerujacych wokot stawu.

—
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Przyktadowe urzadzenie do zabawy:

Orientacyjne wymiary:

- wymiary: 235 x 378 cm,

- strefa bezpieczenstwa: 585 x 678 cm,

- wysokos¢ catkowita: 220 cm,

- wysokos$¢ podestu: 59 cm,

- wysokos$¢ swobodnego upadku: 59 cm

Z uwagi na mozliwos¢ swobodnego upadku nalezy zaprojektowac
nawierzchnie z rozdrobnionej kory drzew iglastych, wielko$¢ kawatkéw od

20 do 80 mm, grubos$¢ warstwy 30 cm, lub inng rownowazng dopuszczong
przez producenta.

j) szata roslinna - rewitalizacja stawu i jego otoczenia wymaga najpierw jego
oczyszczenia z istniejacych roslin i wycinki niektérych drzew, a nastepnie
wykonania obsadzen. Przede wszystkim nalezy przewidzie¢ wycinke drzew, o
numerach - zgodnie z inwentaryzacjg - 3 i 5, ze wzgledéw bezpieczenstwa,
oraz drzew od 14 - 21, 24 i 25 - z uwagi na zagospodarowanie terenu i
ograniczenie zanieczyszczania stawu spadajgcymi lis¢mi i ich zagniwaniem.
Ponadto usuniecia wymagajq korzenie drzew o numerach 12, 13 i 22.
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Projekt roslinnosci ma podkresli¢ uktad obiektu.

Nalezy dobrad takie gatunki roslin, ktére bedq sie charakteryzowac

szybkim wzrostem i duzg odpornoscig na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg
PN-R-6P7023 [3] i PN-R-67022 [2]; wilasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢
pnia, numer normy; sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku.
Nalezy zaprojektowaé sadzenie drzew wzdtuz linii wyznaczonej przez drzewa
o numerach od 7 - 11 i w ten sposéb wkomponowac 6 lisciastych drzew.

Nabrzeze stawu od strony dziatki nr 68/7, nalezy zaprojektowaé z
nasadzeniami drzew iglastych zimozielonych, typu cis, ktére bardzo dobrze
rosng w srodowiskach wodnych, a jednoczesnie utworzg naturalng Sciane
przestaniajaca istniejgce ogrodzenia i zabudowania gospodarcze sasiedniej
nieruchomosci.

Krzewy ozdobne nalezy zaprojektowac w linii granicznej zagospodarowania
dziatki nr 68/6 (na przedtuzeniu drogi miedzy dziatkami 68/8 i 68/4) oraz
jako otoczenie altanki drewnianej. Rosliny powinny by¢ sadzone w
przenikajacych sie, jednogatunkowych plamach barwnych, np. berberys
thunberga, bukszpan wiecznie zielony, zurawka w odmianach itp.

Obsadzenia dna stawu - zasada utrzymania stabilnej jakosci wody moéwi, ze
30% powierzchni stawu powinno by¢ pokryte roslinnoscia wodng, ktorej
zadaniem bedzie wykorzystanie podczas wzrostu biogendw zawartych w
wodzie ( zwigzkdéw azotu i fosforu ). Nalezy zaprojektowac i wykonac
poprzez wprowadzenie do strefy przybrzeznej koszy z nastepujacymi
roslinami natleniajgcymi, takimi, jak: rogatek sztywny, moczarka
kanadyjska czy rdestnica ptywajaca. Nalezy zwroéci¢ uwage, aby unikaé
trzciny, poniewaz jest to roslina bardzo ekspansywna, ktéra w krotkim czasie
moze pokry¢ caty zbiornik.

Przyktadowe rosliny wodne:
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Trawniki - caty obszar otoczenia stawu, zwitaszcza dziatke 68/6, poza
powierzchnig przeznaczong pod alejke kamienng, nalezy obsia¢ trawa.

Teren pod siew nalezy przygotowac ze szczegdlng starannosciq: nalezy
przede wszystkim uprzatngé¢ wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia,
odchwasci¢, wyréwnaé teren jednoczesnie zasypujac aktualnie istniejacy
doptyw wéd z pola i doty po usunieciu drzew. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ wszystkie procesy prowadzace do przygotowania gleby pod
siew: uzyznienie, nawozenie przedsiewne, watowanie i siew.

Dostepne w sprzedazy sg gotowe mieszanki traw. Zaleca sie, aby wybrac
mieszanke traw przeznaczong do wypoczynku. Trawa powinna by¢ odporna
na wydeptanie, powinna zawiera¢ mniej niz 0,5% chwastow, jej zdolnosé
kietkowania powinna wynosi¢ co najmniej 80%. Nalezy upewni¢ sie, czy
posiadana ilo$¢ nasion traw wystarczy do obsiania powierzchni trawnika (3 -
4 kg na 100 m2).

Podczas wysiewu nalezy wymieszac nasiona z preparatem owadobdjczym,
zwalczajacym mrowki.

2.2.3 Przewidywane elementy instalacji.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczng dla celéw zasilania
urzgdzen napowietrzajgcych i oswietlenia terenu. Na etapie projektu nalezy
wystgpi¢ do wtasciwego Zakfadu Energetycznego o podanie WTP i zawarcia
umowy na dostawe energii elektrycznej.

a) oswietlenie terenu rewitalizowanego stawu - dla podniesienia waloréw
estetycznych stawu oraz doswietlenia poszczegdlnych elementéw, nalezy
zaprojektowac oswietlenie Sciezki pieszej, stanowiska wypoczynkowego z
tawkami nad woda oraz mostku drewnianego. Zasilanie oswietlenia
nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami przytgczenia, jakie wyda Zaktad
Energetyczny na etapie projektowania. Nalezy zaprojektowac niskie
lampy oswietleniowe, w hermetycznej ostonie, minimum IP65
spetniajgcych  wymagania ochronne dla opraw parkowych z
zabezpieczeniem przed zniszczeniem.

b) preferowanym rozwigzaniem alternatywnym jest zastosowanie opraw
oswietleniowych zasilanych energig stoneczng, wskazuje sie zastosowanie
opraw solarnych parkowych z diodami LED wyposazonych w wbudowany
akumulator litowo-jonowy i czujnik ruchu .
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Przyktadowy wyglad niskiej lampy:

Orientacyjne parametry produktu:

- wymiary: 120 x 76 x 450 mm

- napiecie znamionowe: 220 - 240V _ 50 Hz

- moc znamionowa: max 20W, LED max 12W,

- warunki pracy: od -20°C do +50°C

Materiat:

- obudowa: nierdzewna stal w kolorze satynowy inox,
- klosz: tworzywo sztuczne mleczne.

2.3 Wplyw inwestycji na sSrodowisko (obszar oddzialywania na
srodowisko, oddziatlywanie na powierzchnie ziemi, wode i krajobraz)

Projektowana inwestycja wptynie pozytywnie na Srodowisko i krajobraz

wsi Komorniki. Podniesie walory estetyczne i rekreacyjne miejscowosci.
Warunki gruntowo —wodne nie zostang naruszone.

Wprowadzenie projektowanych rozwigzan technicznych wptynie pozytywnie

na poprawe jakosci wody w stawie i ograniczy ilos¢ zwigzkéw azotu i
fosforu wprowadzanych do rzeki Meciny i dalej — do Kopli.

Inwestycja nie powinna byc¢ zaliczana do przedsiewzie¢, ktore mogtyby
znaczgco oddziatywad na srodowisko. Nie powinna wywotywac
zabronionych prawem skutkéw na srodowisko, zdrowie oraz warunki
zagospodarowania terendw sasiednich.

Zagospodarowanie masami ziemnymi: Humus i urobek z dna stawu
powinien by¢ zagospodarowany na terenie inwestycji.

2.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robdt:

Zakres robdét powinien zawiera¢ wykonanie prac przygotowawczych,
wycinki drzew, przebudowe przepustu odprowadzajgacego wode ze stawu,
budowe budowli pietrzacej, spuszczenie wody ze stawu, pogitebienie i
oczyszczenie stawu, umocnienie brzegéw, przebudowa wlotu do stawu,
odciecie doptywu bocznego z pdl z budowg drenazu opaskowego przy
granicy pola i wigczeniem do istniejacego doptywu z hydroforni, budowe
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skarp i stanowisk do przeprowadzania prac technicznych w stawie,
regulacje rowu odprowadzajgcego wode do rzeki Meciny, nasadzenia roslin
wodnych, wyrdwnanie terenu, budowe Sciezki z kamienia, budowe mostku
drewnianego, montaz fawek, Smietnikéw i innych elementéw matej
architektury, nasadzenia drzew i krzewow, nawiezienie ziemi urodzajnej i
zatozenie trawnikow.

Kolejno$¢ wykonywanych robdt:
1. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

2. Oznakowanie robét.

3. Zagospodarowanie terenu budowy.

4. Roboty przygotowawcze.

5. Roboty ziemne - oczyszczanie i pogtebianie stawu.

6. Roboty melioracyjne — budowa budowli pietrzacej, regulacja rowu
odptywowego do rzeki Meciny, budowa drenazu opaskowego z
przylegtych pdl.

7. Roboty drogowe- nawierzchnie z kamienia naturalnego.

8. Roboty pozostate - urzadzenie terendw zielonych, montaz tawek,

Smietnikdéw, elementéw matej architektury, budowa mostku
drewnianego przez staw, wykonanie os$wietlenia.
9. Roboty ogrodnicze - nasadzenia zieleni i zatozenie trawnikow
10. Uporzadkowanie placu budowy.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

W sgsiedztwie projektowanej rewitalizacji stawu zlokalizowane sg budynki
mieszkalne w odlegtosci ok. 15 m. Tuz nad jedng skarpg przebiega droga
gminna asfaltowa o matym natezeniu ruchu. Najbardziej zagrozonym
miejscem bedzie miejsce na drodze zwigzane z roztadunkiem materiatéw
budowlanych i elementéw matej architektury, a takze miejsce przebudowy
przepustu pod droga.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie elementow zagospodarowania terenu, ktdre mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak,

aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowac ze
stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatow budowlanych.
Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byfa mozliwa jej bezpieczna
praca bez ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo
nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych przebiegajq urzadzenia podziemne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych.
e Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas robdt przygotowawczych i
rozbiérkowych:
- przygniecenie przez spadajqce gatezie lub konary drzew,
- uszkodzenie ciata podczas robét rozbidrkowych przez odpryski
materiatow,
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- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas
pracy dzwigu i sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas
rozbidrek.

- mozliwosc¢ skaleczenia sie pitg mechaniczng i innym sprzetem
uzywanym przy rozbidrce.

Przy wykonywaniu robot ziemnych mogq pojawi¢ sie nastepujace

zagrozenia:

- osuwanie sie ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,

- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu budowlanego,

- spadniecie z nasypu drogowego na dojazdach do przebudowywanych
przepustéw i mostu sprzetu budowlanego lub pracownikéw.

Przy wykonywaniu robdt melioracyjnych mogg pojawi¢ sie nastepujace

zagrozenia:

- skaleczenie sie pracownika operujgacego narzedziami podczas
wykonywania prac,

- przygniecenie przez montowane kosze gabionowe wypetnione
kamieniami,

- skaleczenie sie pracownika wystajacymi elementami ptotkdéw
faszynowych,

Przy wykonywaniu przebudowy przepustu pod drogg gminng i

koniecznoscig operowania w jej promieniu, z uwagi na zagrozenie kontaktu

z poruszajacymi sie samochodami i pieszymi, nalezy zwrdci¢ szczegdlng

uwage, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie ubrani byli w
pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

- maszyny budowlane wyposazone byly w pomaranczowe lampy
btyskowe ostrzegawcze,

-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci
jezdni.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z pézn. zm.), nie moze
dopuscic¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych pracownikdéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie

szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy
wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo
przed przystgpieniem do poszczegdlnych robdét powinni dosta¢ doktadnie
instrukcje od Kierownika Budowy odnos$nie bezpiecznego sposobu
realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy,
Kierownika Robot lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy
wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualnej.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe $rodki
bezpieczenstwa - oznakowanie robdt budowlanych, wydzielone
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bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.
e Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz

w_strefach niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatéw,

stosowanie $srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

nadzér Kierownika Budowy i Brygadzisty,

nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia 0 nie zachodzi potrzeba

montazu oswietlenia,

- jezeli prace bedq prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu
oswietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robdt.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe oznakowanie robot i

ciggte monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami ciezkimi stosowanymi na budowie

stwarza specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy
wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i
ustawic tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy
sygnalizowad. Przy obstudze maszyn i urzadzen mogaq pracowac tylko osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne Srodki potrzebne do budowy w miare mozliwosci
dowozone powinny by¢ $srodkami transportu na biezgco.

Materiaty dowozone na biezgco nalezy sktadowa¢ w miejscach nie
kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy
stosowac preparatéw niebezpiecznych dla ludzi i Srodowiska naturalnego.

UWAGA: wszelkie nazwy wlasne, ktore mogty sie pojawi¢ w
dokumentacji, stanowia jedynie przyklady zastosowan
materiatowych i urzadzen i nalezy je rozumie¢ jak nazwy wlasne z
dopiskiem - lub rownowazne.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano materiaty
promocyjne i katalogowe materiatow, urzadzen i rozwigzan
konstrukcyjnych oferowane przez producentéw, wykonawcow i
dostawcow.
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II. CZ_Eéé INFORMACYIJINA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO.

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
zatacznik nr 1
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2.0swiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane - zatacznik nr 2a.
Uproszczony wypis z rejestru gruntéw - zataqcznik nr 2b.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Prace projektowe:

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa zgodnie z umowa i
obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi. Dokumentacja projektowa
winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantéw,
spetniajgcych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim
prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty powinny by¢
zaprojektowane zgodnie z najnowszg praktykg inzynierska.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze on sam oraz jego projektanci
bedg do dyspozycji Zamawiajacego, az do daty uptywu okresu gwarancji
okreslonego w umowie.

Wymagana dokumentacja:

Zakres prac projektowych przewiduje sporzadzenie kompletnej

dokumentacji projektowej wraz z wizualizacjg zgodnie z przepisami prawa

polskiego, a w szczegdlnosci: z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z 2004 r. Nr 202 poz. 2072

wraz z pézn. zm.) i obejmuje:

a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
w skali 1:500, zgodnie z ustawag z dnia 17 maja 1989 r. prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193,
poz. 1287 z pdz, zm.), oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U.

z 1995 r. Nr 25, poz. 133),

b) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462)

c) wykonanie projektu wykonawczego dla catego zakresu opracowania,

d) wykonanie przedmiaru robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

e) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

f) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126),
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g) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (Dz.U z 2004 r. Nr 202 poz.
2072 wraz z pézn. zm.)

h) uzyskanie: wszelkich niezbednych warunkdéw, opinii, uzgodnien,
pozwolen i decyzji, w tym decyzji pozwolenia wodnoprawnego i
pozwolenia na budowe oraz uzyskanie zgody na wycinke drzew.

Wymagane dokumenty:

Wykonawca o pozwolenie na budowe lub o zgtoszenie robét budowlanych
wystepuje z upowaznienia Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 243 poz. 1623 z p6zn.
zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, pdz. 690 z pézn. zm.), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Podstawg do opracowania projektow budowlanych i wykonawczych sg
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych musi by¢
poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbednych badan (takze
terenowych), opinii, uzgodnien, zezwolen i innych dokumentéw
niezbednych do jego zatwierdzenia przez wiasciwy organ administracji
budowlanej, w tym uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, zgody na
wycinke kolidujacych z zakresem robdt drzew oraz warunkdéw zasilania

w energie elektryczna.

Dokonanie po zakonczeniu robot skutecznego zgtoszenia do uzytkowania
obiektdw budowlanych, objetych takim obowigzkiem lub uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, na podstawie upowaznienia
udzielonego Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych
dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowej.

Format i ilos¢ opracowan

Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w
zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format
A4 i jego wielokrotnosd).

W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane
stosowanie wymiaréw znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny byc¢
dostarczone na papierze A4.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dwa
egzemplarze kompletnej i zatwierdzonej dokumentacji.

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z
o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i
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wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Forma elektroniczna

Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z

zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

- Rysunki - format dwg.

- Tekst - format doc.

- Arkusze kalkulacyjne - format xlIs, arkusze kalkulacyjne muszg posiadac
aktywne formuty.

- Zdjecia JPG.

Roboty budowlane.

Zakres prac budowlanych przewiduje:

a) przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu budowy,

b) ustanowienie Kierownika Budowy i kierownikéw robot w
specjalnosciach wynikajacych ze specyfiki robot,

C) wycinka drzew,

d) wykonanie wszystkich obiektow budowlanych, ktére zostaty
wymienione w czesci szczegotowej niniejszego Programu Funkcjonalno
- Uzytkowego, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

e) wykonanie zabezpieczenia (na czas realizacji robét i docelowe)
istniejacych urzadzen technicznych i znakéw geodezyjnych w obrebie
realizacji robot,

f) przywrdcenie przylegtego terenu do stanu sprzed realizacji robét
budowlanych i rekultywacja oraz odtworzenie naruszonej szaty roslinnej
i geologicznej,

g)wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy
Prawo Budowlane wraz kompletem atestéw, certyfikatow i deklaracji
zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,

h) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej robot z kazdego etapu
realizacji, ktora nastepnie powinna zosta¢ dotgczona do dokumentacji
powykonawczej,

i) Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszystkich prac w
zakresie robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

j) Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot umowy zgodnie z
obowigzujacymi na terytorium Polski prawodawstwem.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty
wynikajace z ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 25
czerwca 2010 r. poz. 759 z pdézn. zm.). Zleceniobiorca ma obowigzek
zapoznania sie z ewentualnym przebiegiem przewoddéw elektrycznych i
rurociggow, jak réwniez uzyskania informacji o warunkach na miejscu
budowy. Wymiary podane w szczegotach nalezy zweryfikowac na miejscu
budowy i w razie koniecznosci po uzgodnieniu z kierownictwem budowy
dopasowac do istniejgcych warunkéw.
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4. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych - zatqcznik nr 3.
- kopia masy zasadniczej nieaktualizowanej - zatacznik nr 3a
- inwentaryzacja zieleni - zatlacznik nr 3b
- propozycja planu zagospodarowania terenu - zatacznik nr 3c
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