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Kartuzy, dnia 13.07.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 4 ; Ustawa z dnia 12 kwietnia 2002 r. —
Prawo budowlane (wraz z pézZniejszymi zmianami) - o$wiadczam, ze
projekt techniczny instalacji sanitarnych dla inwestycji przebudowy
budynku gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na funkgcje
sitowni, zlokalizowanego w tebie, gm. Miejska teba, dziatka nr 236/17,
obr. 2 teba zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz

zasadami wiedzy technicznej.

(projektant): mgr inz. Michat Formela "
nr upr. POM/0042/PO0S/13 /L[ 0~
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
83-340 Sierakowice ul. Jozefa Wybickiego 11

(sprawdzajacy): mgr inz. Robert Formela ,
nr upr. POM/0033/PO0S/08 [/~
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
83-340 Sierakowice ul. Jozefa Wybickiego 11
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-AXP-WIK-VCY *

Pan Michat Aleksander Formela o numerze ewidencyjnym POM/IS/0220/13

adres zamieszkania ul. J6zefa Wybickiego 11, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoecg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINAKIM



WU NPT REOPRE JODdRHT Aoy §

71 _.%Jw L c.w#

‘

Pis E:aru&. NAIRIA (O AD

:ms:zm\‘:.:r/_ Daoidyg
~ D

ISR MaTHBigy 2 1w

SNIEEAY Hindey] DweBdng
» SVEDINGOMTZUIAIIA

ZAAIITISOPITN US| UL AP

: N

ADVZOINAOMIZHA

Hauflaryuynead dsnuoy famoddng Gihopro pupys

By a0 o] Alep PO P B SIEIULAT M EMIDIUM OPRE MOISTATUT
Hewy dsmoy o zcuuﬁc WAAIUDAIE0 DY DIMBAEI A 2 STRAROPRLY
fery op siwgjonpo Sos dzdoop farslaivia po

g/ 1danBanyQ) Prjsiowog §
sousipdzg) Aoz iy

SHUIZING ]

ueiurpmopng spoyelodd s uoupeLIn Yadsungeim wiionp € oulsows ey
IoawoBeiopos cowozed coulloefuan Caupdaly ofseimsur ¢ o1oais ojal wie
“wiugmopng wopsige # ofsurriiaz ofaumjmopng niyaige euesomsfond (2

garumeadn yafasfain myouploads
JSMYCL A I quf wmep euesompodsoiz mppoloxd Ezsxgrﬁx op (|

‘op bieiumesdn 2zefom eiumumeidn
s os gL zed €8 AN 0 QOnT % i) R(ly SLWISIaAMOPnY v UoLuvonngod)
Hovuny godupizpowes atmewds w0 goO7 REANMY 87 RIUP 7 BADIEMODNY

Uonuodsunt ) ensiugay erarpbaaodeor 7 oo €7 § 1 gp § E.éxw..ﬁ:a BN ‘q1

AUBLRODIG MO0 RIURIAANN (UZIIY 2] Bonuey mussomenls {g
‘oFarysiome nuezpey vinmoneids 1
DAURMOPRG-OUZDILONRIRE Moo load eiuerparads riuesoppioad (v

0P YOIURIBO Toq sﬁ&?wkﬁci tyaLmoibmopem picnos yrluliovidvom
AR uRzphz §OBREISUE 10l asomer s [ufloriEsyy sowelinds

SUEIMOPAY OWEL] AMEISH € sn ¢ ue tpod |ose 71ocue amespod B il

¥

0p
ol Lnorarenodn soutelrads LDuevpeisod YIREET s\ B{RULI0,] JAPTBSHIPY [UYITIY HE g

0S¢

z ORYG?@?E_M

LZADDP DERQIMPO B ot ayss afur]aopng uatumeidn Yplimpeu saemy 1zdoep BULATUPRIEA i
sladdispo wid 3 ¢ § 201 e A aRispod B CAUORY BITPLE SO M U upd{Ee s ¢

HINTINAVSYZN

yaiuldzezgpemey 1 goisodoepoa ‘ypluozed ‘golufiowHuom
‘grdupdary pazplzan 11fseeisin ‘aoss sisaayez s Puldoepeysur psorelads s
oxznuriSe z2ag sumaopyainad op

LUSOOLLPHNINGA sulHnopise wna

sfdzno

LIMLRURY A I S86] 80T Bup Aunspad
Yoo nouizar ordoul 1siie

VIINHOA BAANVYSMIPTY TVIHDIIN vty

By A 74 Wkﬁ..ﬁ
TMIUAGDPTG Aoadtuszuf fga) feaoddnio lasiomoyg
suflowyneasy vistey esoddayg

1 o2

L9T wod T clor 2 NQ g 200 s
o2 ogie eodd g8 N X GO0Z 7 1Y PG o_zwoazov:nw .,, yasuzzmuyae 1o apmrids
AT GENE BRI R wiup ¢ eagmuaopng | auedsunl [ ensingy muaepkaodeos H -sn g7 § 5T §
g 1sn gy §rpo « vid o § e a cgor rod 'opr UM U 010Z £ 0y RG AHpoupal 1$iel surjaapig
QMR ponf Pody po miup 2 Anmesn ¢oppd pousnopg ety ppd pEsnocppae goisn e j
a7 g zod S OND T IQRZ 71201 SISIUNGIR FRI0 RMIDHIMOPRG MOIIAZI TMOINRIEIIR Yalnopomes
pepbziowrs o pogs mupad ¢ wmp 7 Asesn 7 obd psn g7 cpe samspod g

i mueamedsd;

VIZADHEd

IANOANOLLT 1 BAs

1O ROMIDEZD ()] YSTepD



| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CSH-ZSL-8M3 *

Pan Robert Formela o numerze ewidencyjnym POM/1S/0433/08
adres zamieszkania ul. Szturmandw 25, 81-560 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEA L
/
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INFORMACJA BIOZ

TEMAT:

Adres inwestycji:

Data opracowania:

Inwestor:

Autorzy projektu:

Branza sanitarna
(projektant):

(sprawdzajacy):

ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

Dz. nr 236/17, obr.2 Leba, Gm. Miejska Leba
Lipiec 2021

Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba

mgr inz. Michat Formela

nr upr. POM/0042/PO0S/13/L] T

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

83-340 Sierakowice ul. Jozefa Wybickiego 11

mgr inz. Robert Formela i
nr upr. POM/0033/POOS/08 z L i
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
83-340 Sierakowice ul. Jozefa Wybickiego 11




Informacja BIOZ

Temat: Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

Lokalizacja: Dz. nr 236/17, obr.2 teba, gm. miejska t.eba

Zakres robot i kolejnosc realizacji obiektu

Projektowany zakres robot obejmuje budowe:

- instalacji wod.- kan.

- instalacji went. mech.

Kolejnos¢ prac bedzie zgodna z =zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Montaz rur, kanatéw, armatury

zgodny z wytycznymi producentow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejace budynki zlokalizowane na przedmiotowej dziatce,

Elementy terenu zagrazajgce bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi

- brak,

Zagrozenie w czasie wykonywania robot budowlanych

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w projekcie organizaciji
robét oraz w szczegdtowych instrukcjach techniczno - ruchowych, okreslajgcych
wymagania przepisow i zasad bioz dla poszczegolnych stanowisk pracy oraz
obstugi maszyn i urzadzernn budowlanych. Planuje si¢ wykopy przy uzyciu
ciezkiego sprzetu tj. koparek, spycharek, tadowarek, samochoddéw ciezarowych,
$ciany gtebokich wykopow waskoprzestrzennych winny by¢ szalowane.

Przy robotach montazowych i demontazowych nalezy pracownikow
poinstruowa¢ o mozliwych zagrozeniach, jakie mogg ewentualnie wystgpi¢ w
obrebie prac.

Prace bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu i narzedzi elektrycznych, co

moze stwarzaé potencjalne zagrozenie dia BIOZ.




Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robot kazdy pracownik zatrudniony na
budowie musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.

Nalezy sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robot i obstugi maszyn i
urzgdzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowac szkolenia pracownikow w
sposob poglgdowy oraz kontrolowac stan bioz na terenie budowy. Natychmiast

usuwac wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

Srodki techniczne i organizacyine zapobieqgajace niebezpieczenstwom na
budowie

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ plan bioz na
budowie. Nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie i
ogrodzenie terenu budowy, wykopéw. Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi
umozliwiajgce w razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektow strazy
pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég tych nie mozna zastawiad
ani wykorzystywac¢ na sktadowania, muszg one by¢ w kazdej chwili dostepne.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, apteczki
oraz Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych. Pracownicy powinni byé wyposazeni
w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice
ochronne. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonywac recznie. Nalezy stosowal przewidziane przy robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze
sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej. Robot na zewnatrz budynku

nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

Projektant: ;

!/ o .




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| OPIS TECHNICZNY

[l RYSUNKI

S1 Razut parteru. Instalacja wod. - kan.

S2 Rzut parteru. Instalacja went. mech.

S3 Rozwinigcie instalacji wod.

S4 Rozwiniecie instalacji kan. sanit.

S5 Profil podiuzny zew. instalacji wodociggowej
S6 Profil podtuzny zew. instalacji kan. sanit.

S7 Projekt zagospodarowania terenu - instalacja wod.-kan.
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1.0. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
1.1.1. Projekt Architektoniczny Budynku
1.1.2. Obowigzujgce normy i przepisy techniczne, m.in.:
1.1.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690, wraz z pdzn. zmianami.
1.1.2.2 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
1.1.2.3 PN-EN-1505. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym
1.1.2.4 PN-EN-1506. Marzec 2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste
i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
1.1.2.5 PN_EN_1507_2007_Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym.
1.1.2.6 PN_EN_12237_2005. Wytrzymatosc¢ i szczelno$¢ przewoddw okragtych
1.1.2.7 PN_EN_12599 2002_wentylacja_pomiary
1.1.2.6 PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
1.1.2.7 COBRTI INSTAL 2002, ZESZYT 5.
1.1.3. Literatura techniczna, katalogi.

1.1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania na funkcje sitowni., dz. nr 236/17, obr.2 teba.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje sanitarme w budynku t.j.:

- instalacje wod.-kan.,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

W czeSci rysunkowej opracowania pokazano trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje
urzadzern i elementéw instalacji. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym nalezy

kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem i jednostkg projektows.



Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu

czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2.0. PROJEKT

2.1. Instalacje wod.-kan. wewnetrzne

2.1.1. Instalacja zimnej wody
2.1.1.1. Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie obiektu bedzie wynosito odpowiednio:

Woda na cele socjalno — bytowe:

Zapotrzebowanie $rednie dobowe:

Quer = 1,0 m/d

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe:
Qqmax = 1,4 m’/d

Zapotrzebowanie maksymalne chwilowe:
Qhmax = 0,7 Ifs

2.1.1.2. Prowadzenie rurociggow

Przewody tworzywowe prowadzone bedg w bruzdach Sciennych.

Przewody stalowe lub miedziane — mocowane do $cian lub pod stropami.

Rurociggi uktada¢ ze spadkiem w strone punktow poboru wody w celu umozliwienia
odwodnienia instalacji na okres zimowy.

Przejécia przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych tulejach przejsciowych, z

przestrzenig miedzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie rownej klasie przegrod.

2.1.1.3. Dob6r wodomierza
Dla szacowanego zuzycia wody Quu=0,7 l/s =2,5 m*h dobrano wodomierz do pomiaru
wewnetrznego wody przez inwestora, jednostrumieniowy o S$rednicy nominalnej DN20
(Apator JS 2,5 lub analog.) o:

- nominalnym strumieniu objetosci q,.=2,5 m*/h,

- maksymalnym pomiar qmaxs=3,1 m*h,
W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg rowniez zawory odcinajgce, oraz zawoér zwrotny

antyskazeniowy typ EA DN20. Zawory odcinajgcy za zestawem winien posiadac¢ spust
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umozliwiajacy odpptyw wody do gruntu. Zestaw zlokalizowany bedzie w studzience

wodomierzowej mrozoodpornej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 236/17.

2.1.1.4. Materiaty

Rurociagi, potaczenia
e Przewody z rur ci$nieniowych PE-X/AL/PE-X Kantherm lub lub analog. tgczone na
ztgczki systemowe.
¢ Pozostate — rurociggi stalowe, ocynkowane, lub miedziane.
W przypadku zastosowania rurociggdw miedzianych nalezy zastosowaé odpowiednie

przektadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw korozyjnych.

Mocowanie rurociggoéw
Mocowanie rurociggow — przy pomocy uchwytdw systemowych (np. HILTI) z wktadkg

elastyczna.
Rozstaw uchwytow zgodnie z wymaganiami systemu oraz W.T.WiO.R.B-M.

Armatura

e Armatura czerpalna

Armatura z mieszaczem, 1- uchwytows, kulowa, PN 6,0.

Korpus wraz z pokrettem — metalowy, chromowany.

Uszczelnienie — ceramiczne.

Gwarantowana trwatos¢ i szczelno$¢ armatury — min. 5 lat.

Armatura w danym pomieszczeniu winna stanowi¢ komplet.

Standard armatury — ,europejski’, zaakceptowany przez Inwestora.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowaC armature sanitarng jednego
producenta np. linia armatury f-my. Koto lub analog.

Umywalki montowaé na pétpostumentach.

e Zawory zaporowe

Zawory kulowe, gwintowane PN 6,0.

Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitnej.

Wysoko$¢ montazu armatury zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt
nr7"

Jezeli w obiekcie wystgpia pomieszczeniach tazienek przeznaczone dla niepetnosprawnych

zastosowac baterie i armature z przeznaczeniem do uzytku przez osoby niepetnosprawne.



lzolacja termiczna
Przewody stalowe, PEX nieuktadne w peszlu nalezy zaizolowaé otulinami ,Thermaflex” lub

analog z pianki polietylenowej LDPE. Grubosé¢ izolacji - g = 9 mm.

2.1.2. Instalacja c.w.u. i cyrkulacja
2.1.2.1. Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie srednie dobowe na cwu:
Quer = 0,8 m*/d

Zapotrzebowanie obliczeniowe chwilowe:
Qrmax = 0,5 Ifs.

2.1.2.2. Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie w elektrycznych, przeptywowych
podgrzewaczach c.w.u. o mocy 18 kW, 400V, typu TR2000 f-my Bosch lub analog, oraz typu
TR4000 f-my Bosch lub analog o mocy 7,2 kW, 230V nadumywalkowy. Podgrzewacze winny

posiadaCc fabryczne zabezpieczenia producenta zabezpieczenia przed poparzeniem |

porazeniem.

2.1.2.3. Materiaty
e Przewody z rur ci$nieniowych PE-X/AL/PE-X Kantherm lub lub analog. {3czone na
ztgczki systemowe.
e Pozostate — rurociggi stalowe, ocynkowane, lub miedziane.
W przypadku zastosowania rurociggéw miedzianych nalezy zastosowa¢ odpowiednie

przektadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw korozyjnych.

2.1.2.4. Prowadzenie rurociggéw

Analogicznie — jak w p-cie 2.1.1.2

2.1.2.5. lzolacja termiczna

Cafo$¢ instalacji C.O., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacyjnej musi
by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odpomna
na temperaturg 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubosé

izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej




(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce przez| '/2 wymagan z poz. 1-3

Sciany lub stropy, skrzyZzowania przewoddw

5 Przewody ogrzewari centralnych wg poz. 1 -3, ulozone w| '/2 wymagan z poz. 1-3
komponentach  budowlanych miedzy  ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

7 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz| 40 mm

izclacji cieplnej budynku)

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz| 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang np. typu

Thermacompact S o gr. 6mm.

Uwaga:
R przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepfa niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2.1.2.6. Proby, odbiory
Cato$C robot przeprowadzono zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitame i przemystowe” - 1988r.

2.1.3. Kanalizacja sanitarna
2.1.3.1. llosé sciekow, odbior sciekow
W oparciu o bilans zapotrzebowania wody dobowa ilo$¢ Sciekow w przyblizeniu wynosi:
Qus = 1,0 m/d
Scieki sanitarne z projektowanego obiektu zostang odprowadzone do istniejacej studni

zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce 236/17.

2.1.3.2. Materialy

Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonane sg z rur kanalizacyjnych, piony i
podejscia z PP-HT, kielichowych, kanalizacja zewngtrzna i poziomy - PVC, litych, SN8. Na
wysokosci 0,5m nad powierzchnig posadzki na pionach na najnizszej kondygnagiji

zamontowac rewizje.



2.1.3.3. Wykonanie i odbiory
Cato$¢ robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

2.2.1. Opis ogolny.
Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci wewnetrznej

wodociagowej @90 zlokalizowanej na dziatce nr 236/17.

2.2.2. Armatura.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe] nalezy wykonaC za pomoca opaski do
nawiercania pod cisnieniem typu NWZ @90/@40 z odejéciem gwintowanym (konstrukcja z
zeliwa sferoidalnego min. GGG-40—DIN1693 zabezpieczone powloka z farby epoksydowej
naktadanej metodg proszkowg, o grubo$ci minimum 250nm), Sruby, nakretki, podktadki ze
stali nierdzewnej A2. Zasuwe @40 z migkkim doszczelnieniem wyposazy¢ w petny osprzet tj.
klucz teleskopowy z obudowg dopasowang do gtebokoéci posadowienia wodociggu,
skrzynke do zasuwa typu DIN 4056 (zgodnie z normg PN-85/M—74081) dla przytacza
domowego o $rednicy pokrywy min. 150 mm, wysokosci skrzynki min. 270 mm posadowiong
na betonowej ptycie podktadowej, skrzynka winna by¢ obetonowana lub obrukowana w
promieniu ok. 0,5 m. Skrzynke w nawierzchni tymczasowej zabezpieczy¢ piyta betonowg z
otworem o wymiarach 50cm/50cm i grubo$ci 10cm. Zestaw wodomierzowy do uzytku
wewngtrznego zlokalizowaé w zewnetrznej prefabrykowane] mrozoodpornej studzience

wodomierzowej typu Kajma lub analog., za zestawem zastosowac zawdr odcinajgcy ze

spustem.

2.2.3. Materiat rurociagu.

Instalacje wykona¢ z rur PE 232 PN 10 atm. tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe, badz
elektrooporowe (wg PN-EN 12201). Materiat stosowany do budowy przytgcza
wodociggowego powinien posiadac atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.2.4. Montaz, wykopy.

Wodocigg nalezy ukfadaC zgodnie z wymaganiami systemu rur, na podsypce piaskowej
grubosci 15cm w wykopie szerokoprzestrzennym, lub w razie potrzeby waskoprzestrzennym
szalowanym (wg. PN-B-10736:1999). Zasyp wodociggu — warstwowy, z doktadnym
zageszczeniem poszczegolnych warstw, pierwsza warstwa zasypki z piasku grubosci 30cm
nad wierzch rury. Parametry podsypki, obsypki, zasypki tj. rodzaj zastosowanego gruntu,
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oraz jego zaggszczenie winny by¢ zgodne z wymogami zastosowanego systemu rur. Stopien
zageszczenia gruntu wg Standardowej Metody Proctora winien wynosic¢ nie mniej niz 95%. 7
W niezbednych przypadkach — odwodnienie wykopu metodg powierzchniowa. Pod zasuwa
nalezy wykonac¢ podbudowe betonowg lub wbudowac kostke betonowg powierzchnie styku
armatura-beton zabezpieczyC folig PE lub papg. Skrzynka zasuwy — posadowiona na ptycie
betonowej i dodatkowo — obetonowana, brukowana w promieniu ok. 0,5 m. W miejscach
skrzyzowan przewodow projektowanych z istniejgcymi wykona¢ rgczne przekopy prébne. W
niezbednym przypadku wymieni¢ grunt okalajgcy studzienke wodomierzowg w jej dolnej
czesci i pod nig na grunt chfonny np. piasek gruboziarnisty. Nawierzchnie drogowg po
zasypaniu wykopu, z w.w. zagegszczeniem warstwowym gruntu, odtworzy¢ do stanu
pierwotnego z odtworzeniem pierwotnej podbudowy. Szczegdlowy zakres robét
odtworzeniowych nawierzchni drogowych, ciggdw komunikacyjnych uszczegétowic¢ w

konsultacji z inwestorem.

2.2.5. Studnia wodomierzowa

Zestaw wodomierzowy wyposazony bedzie w zwrotny zawér antyskazeniowy typ EA oraz
wodomierz odporny na magnesy neodymowe i zlokalizowany w zewnetrznej studzience
wodomierzowej. Zaprojektowano prefabrykowang mrozoodporng studnie wodomierzowag
typu Kajma |l lub analogiczng wyposazong w ocieplony podwéjny ptaszcz boczny, oraz
pokrywe. Dane techniczne: - Srednica wewnetrzna: 500 mm - giebokosé: 1200mm -
mozliwoS¢ zwiekszenia gtebokosci wykopu o dowolne diugosci poprzez zastosowanie

pierscieni z rury, - do montazu wodomierzy DN20. Zwieczenie studni klasy D-400.

2.2.6. Znakowanie wodociagu.

Po wykonaniu préby ci$nieniowej na catej dtugo$ci, na wysokosci ok. 0,2m nad wierzchem
wodociggu nalezy utozy¢ tasme znakujgcg z wtopiong wktadkg metalowg ktdrg nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej do zasuw i do konsoli wodomierzowej. Armature nalezy
znakowac przy pomocy tabliczek lokalizacyjnych w kolorze niebieskim z domiarem do
zasuwy — zgodnie z PN-86/B-09700, po stronie przylgczanej nieruchomosci. Montowac

nalezy je na stupku ocynkowanym.

2.2.7. Proba szczelnosci, dezynfekacja.

Prébe szczelnoSci wykona¢ zgodnie z normg PN 97/B-10725. Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Po wykonaniu prac montazowych i przed
zasypaniem wykopoéw rurociggi nalezy podda¢ ogledzinom i hydraulicznej prébie na
szczelno$¢. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte, dostepne i widoczne. Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ 1,5 x ciSnienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10 bar.

Odcinek poddany prébie w czasie 30 min nie powinien wykazywa¢ spadku ci$nienia na
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tarczy manometru. Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zestabilizowany przez
wykonanie obsypki. Napetnienie przewodu wodg o max. temperaturze 20°C nalezy
przeprowadzi¢ powoli z mozliwie najmniejszg predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu
spokojnego odptywu wody bez powietrza w pkt. koricowym badanego przewodu nalezy
stopniowo podnies$¢ cisnienie do wysoko$ci cisnienia prébnego. Po wykonaniu pozytywnej
préby cisnieniowej przytagcze nalezy zdezynfekowaC i przeptukaé. Proces dezynfekcii
powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godz. Zalecane stgzenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24-
ro godzinnym kontakcie, pozostatosci chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3.
Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go przepiukaé. Podczas
dezynfekcji nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ z uwagi na szkodliwo$¢ chloru dla
zdrowia. Poprawnos$c przeprowadzonej dezynfekcji potwierdzi¢ badaniami pobranej prébki

wody przeprowadzonymi w laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitame;.

2.3. Zewnetrzna instalacja kan. sanit.

2.3.1, Rurociagi
Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonane sg 2z rur kanalizacyjnych,
kielichowych PVC, litych SN8 fabrycznie termoizolowanych @160/250 firmy Willi lub analog .

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienke kanalizacyjne tworzywowg PVC @425mm prefabrykowang firmy
Wavin lub analog. Zwieczenie studni z wtazem zeliwnym - zastosowaé klase zwieczenia
zaleznie od spodziewanego obcigzenia nawierzchni - D400. W przypadku wystepowania
wysokiego poziomu wdéd gruntowych studzienke zabezpieczyC przed wyporem przez
balastowanie. Rzedng wtazu studzienki kanalizacyjnej istniejgcej, zlokalizowanej na dziatce

inwestora, dostosowa¢ do projektowanej rzednej terenu.

2.3.3. Montaz. Roboty ziemne.
Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych — nie szalowanych, lub w razie

potrzeby wagskoprzestrzennym szalowanym.
Roboty ziemne winny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami systemu rur.
Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ warstwowo recznie oraz mechanicznie, z kontrolowanym

zageszczeniem poszczegOlnych warstw, zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu

rur.
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2.3.4. Proba szczelnosci

Przed zakonczeniem robét ziemnych, zwigzanych z koricowym zasypem zmontowanego

kolektora, kolektor nalezy poddac probie szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje.

Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma: PN-92/B-10735 (lub analogiczng).

2.3.5. Wykonanie i odbior

Wykonanie i odbiér kanalizacji zgodnie z:

PN —-EN 752-2;2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-01070 — Sie€ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

WTWIO robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wydanie Arkady —88’,

WTWIO rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitame;j,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 94.

- Miejsce wykonywania robét zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

24.

(Dz.U.Nr5 2z dnia 02-12-1961 i Dz.U.NrS5 z 1972) poprzez odpowiednie

oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie na okres nocy.

- Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych cz.ll , oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami w zakresie BHP.
- W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych studnie tworzywowe i

rurociggi zabezpieczyC przed wyporem przez balastowanie, kotwienie.

- Ze wzgledu na brak szczegdtowej informacji na temat gteboko$ci posadowienia

istniejgcej infrastruktury przed rozpoczeciem witasciwych rob6t wykonac¢ reczne

przekopy prébne w celu weryfikacji jej zagtebienia.

Instalacja wentylacji mechanicznej

2.4.1, Zalozenia projektowe
Projekt wentylacji mechanicznej obejmuje uktad nawiewny N1 i uklady wywiewne W1-W5,

obstugujgce pomieszczenie sitowni i pomieszczenia towarzyszace.
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2.4.2. Bilans powietrza wentylacyjnego (tab.1)

;l;m. Nazwa pom. Pow. |Wys. |Kubatura | Wym. | Nawiew | Wywiew | Uktad
[m2] [m] [m3] [1/h] | [m3/h] m3/h] [-]
Parter
0.1 Przedsionek 2,25 3 6,75| graw graw graw | graw
0.2 Sitownia 71,65 3 215 2 440 440 | N1,W1,W2 W3 W4 W5
0.3 Szatnia meska 5,7 3 17,1 11 200 200 | N1,W5 W4
0.4 tazienka 1,4 3 4,2 23 100 100 | N1,W5
0.5 We 1,6 3 4,8 20 100 100 N1,W4
0.6 Przedsionek 1,36 3 4,08 24 100 100 | N1,W4
0.7 Przedsionek 1,36 3 4,08 24 100 100 | N1,W3
0.8 We 1,62 3 4,8 20 100 100 | N1,W3
0.9 tazienka 1,39 3 4,2 23 100 100 | N1,W2
Szatnia
0.10 damska 5,7 3 17,1 11 200 200 | N1,W2 W3

W sitowni zgodnie z wytycznymi branzy arch. bedzie przebywato jednocze$nie do 4 oséb w
zwigzku z powyzszym projektowany uktad wentylacji mechanicznej zapewnia wymagany

optymalny strumien powietrza na osobg tj. 100m?3h.

2.4.3. Opis instalaciji

Uktad N1 — Ogdiny
Przewidziano wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajgcg wielkosci wymian powietrza

dla pomieszczen zgodnie z tab. W p-cie 2.4.2.

Zaprojektowano uktad naiwny N1 oparty o wentylator TD 800 200 EC firmy Venture Ind.
lub analog. filtr kanatowy, nagrzewnice kanatowg elektryczng oraz tlumik akustyczny.
Powietrze Swieze czerpane bedzie czerpnig zlokalizowang w $cianie budynku.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okraglym z blachy stalowe] ocynkowanej typ
SPIRO.

Uktad W1-W5

Uktady wywiewny obstugiwane za pomocg wentylatorow sufitowych i $ciennych

tazienkowych Venture Ind. lub analog. o wydajnosci Vw=40m3/h oraz Vw=100m3/h,
Puin=100Pa, U=230V.

2.4.4. Automatyka
Praca uktadow winna by¢ zblokowana, Automatyka wina pozwoli€¢ na ptynne sterowanie
wydajnoscig ukfadu i zapewni¢ mozliwoS¢ programowania jego pracy w okresach

tygodniowych, godzinowych.
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2.4.5. Materiaty i montaz

Przewiduje sie wykorzystanie kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych z blachy
ocynkowanej. Przewody i ksztattki typowe wykonaé na wzor elementéw wg PN-B-03434.
Elementy o wymiarach nietypowych wykonywa¢ na montazu na wzér elementéw wg BN-
70/8865-04 i BN-70/8865-5.

Projektowane kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym powinny spetniac klase
szczelnosci B zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelno$ci systemu nalezy potwierdzi¢
pomiarami zgodnie z norma PN-EN 12237.

Dla utatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéw jako elementéw faczgcych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

Mocowanie kanatow do elementéw konstrukcyjnych wykonywa¢ za pomocg systemowych
rozwigzan z perforowanymi ksztattownikami o wysoko$ci nie wiekszej niz 30mm,
wibroizolatorami gumowymi, obejmami stalowymi, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é
konstrukgcji. Zaleca sie¢ aby maksymalna odlegto$¢ pomiedzy podwieszeniami nie przekraczat
1500mm. Na kanatach wentylacyjnych montowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajace
wyczyszczenie catej instalacji. Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy
wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50mm do 100mm wigksze od wymiaréw
zewnetrznych przewoddéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny byC obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. PrzejScia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w spos6b nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd,

poprzez zastosowanie klap p.poz. lub innych zabezpieczen p.poz.

2.4.6. lzolacja termiczna
W celu zminimalizowania strat ciepta do otoczenia nalezy zastosowac izolacje termiczne
kanatéw wentylacyjnych. Nalezy zaizolowa¢ wszystkie kanaty nawiewne, wyciggowe. Nalezy

zastosowac otuling g=40mm wewnatrz.

2.4.7. Czerpnia

Lokalizacja czerpni i wyrzutni dla projektowanych uktadéw wentylacyjnych zgodnie z czescig
graficzng opracowania, oraz branzy architektonicznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) czerpnie i wyrzutnie
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powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wody oraz wiatru. Lokalizacja
czerpni powinna umozliwia¢ doptyw czystego powietrza.

Czerpnie zamontowane na $cianach powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci co najmniej
8,0m w rzucie poziomym od ulic i miejsc parkingowych dla wiecej niz 20 samochodéw,
miejsc gromadzenia odpadow, wywiewek kanalizacyjnych |ub innych  Zrodet
zanieczyszczenia powietrza. Odleglo$C dolnej krawedzi otworu wlotowego do czerpni od
poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2,0m.

Lokalizacja wyrzutni powietrza powinna uwzgledniaC miejscowe warunki zagospodarowania
terenu z zachowaniem nie stwarzania zagrozenia dla otoczenia lub budynku z powodu

odprowadzenia wywiewanego powietrza.

2.4.8. Zabezpieczenia akustyczne i antykorozyjne

Dla ograniczenia przenoszenia hataséw od zainstalowanych urzadzen wentylacyjnych
przewidziano ttumiki, Wszystkie kanaty izolowane sg wetng mineralng co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie akustyczne.

W celu zabezpieczenia przenoszenia drgan od urzadzen w wyniku ich pracy, zaleca sie
zastosowat dodatkowo podkitadki akustyczne gumowe. Przy przejéciach kanatow przez
przegrody budowlane nalezy stosowa¢ masy trwale uszczelniajgce.

Instalacje nalezy wykonaC z kanatéw 2z blachy ocynkowanej. Wszystkie elementy
konstrukcyjne wykonane z innego materiatu i niezabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie,
nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg PN/H-97050, PN/H-97052, a nastepnie pokry¢
warstwg farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej oraz pokry¢ warstwg emalii ftalowe;j

ogodlnego stosowania.

2.4.9. Odbior instalacji wentylacyjnej

Odbiér techniczny przewodéw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacii
techniczne;j tj. projektu technicznego, dziennika budowy, protokotéw, przeprowadzonych prob
szczelnosci odcinkéw przewodow, atestéw z préb armatury. Przy odbiorze koncowym

dokumentacje uzupetnia sig protokotami odbioréw czeSciowych i préb szczelnosci

przewodow.

2.4.10. Wytyczne budowlane:
- branza konstrukeyjna - wykonac¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przejsc¢

instalacyjnych,

- branza elektryczna - doprowadzi¢ zasilanie dla projektowanych urzadzen
wentylacyjnych,

- branza architektoniczna - okresli¢ sposéb zabudowy kanatéw w pomieszczeniach, lub w

przypadku ich braku dobrac kolor ral kanatow zgodny z aranzacjg wnetrz pomieszczen,
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drzwi pomieszczen szatni, wc, umwyalni winny by¢ wyposazone w kratki transferowe,

pomieszczenia gospodarczego zapewnia¢ szczeling wentylacyjna, zlikwidowa¢ kanaty

wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu sitowni ze wzgledu na stosowanie w nim

wentylacji mechanicznej,
- branza budowlana wykonczeniowa - wykona¢ obudowe kanatéw wentylacyjnych zgodnie z

punktem powyzej,

2.5, Uwagi konncowe

Roboty prowadzi€¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, DTR-kami wszystkich
urzgdzen | materialbw, zgodnie =z informacjami zawartymi w Aprobatach
Techniczncyh.

Przed rozpoczeciem robdt doktadnie zapoznaé sie z projektem.

Przed montazem poszczegdlnych elementow sprawdzic ich jakos¢ .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i
odbioru robét budowlanych”.

Podczas wykonywania robot przestrzegac przepisow BHP.

Prowadzenie robét powierzyC osobie z uprawnieniami budowlanymi.

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych” — czesc |l
Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny by¢ zgodnie z: Dz. U. Nr 75, poz. 690
oraz instrukcjami montazowymi urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac regulacje hydrauliczng instalacji, zapewnic¢
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji wodociagowej na okres zimowy,

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia inwestora, badZz personel przez
niego wyznaczony z zasadami eksploatacji wykonanych instalacji.

Przy montazu i rozruchu urzgdzen nalezy przestrzega¢ S$ciSle wytycznych
producentéw zawartych w instrukcjach montazowych i DTR urzadzen.

Ze wzgledu na brak informacji na temat cisSnienia gwarantowanego przez dostawce
wody przed przystapieniem do robot nalezy okresli¢ jego wartos¢ i w niezbednym
przypadku zastosowac zestaw hydroforowy wg. odrebnego opracowania.
Uzytkowanie instalaciji

biezgcg obstuge urzgdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy

wskazani przez uzytkownika instalacji.
w ftrakcie eksploatacji urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan

producenta urzadzen.
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» instalacje wodociggowg na okres zimowy nalezy odwodni¢ i zabezpieczy¢ przed

przemarzaniem.

Projektant:

/v
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| OPIS TECHNICZNY

Il RYSUNKI

S1 Rzut parteru. Instalacja wod. - kan.

S2 Rzut parteru. Instalacja went. mech.

S3 Rozwinigcie instalacji wod.

S4 Rozwiniecie instalacji kan. sanit.

S5 Profil podtuzny zew. instalacji wodociggowej
S6 Profil podiuzny zew. instalacji kan. sanit.

S7 Projekt zagospodarowania terenu - instalacja wod.-kan.
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