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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST-00) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych wewnetrznych dla zadania ,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu
uzytkowania na funkcje sitowni.Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznejstosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniachpublicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dia robdt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla zadania ,Przebudowa budynku gospodarczego
i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

Uwaga: Szczegotowe zakresy poszczegoinych rodzajow robét budowlanych, ich umiejscowienia w projektowanym budynku
oraz inne dane dotyczace iloSci i charakteru poszczegdlnych sktadowych tych robot, zawarte sg w Dokumentacii
Technicznej: w cze$ciach, graficznych, opisowych i zestawieniach oraz innych elementach uzupetniajacych. Na podstawie
Dokumentacji oraz czesci kosztowej nalezy podejmowac¢ decyzje o ilosci oraz jakosci poszczegoinych robét.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych SpecyfikacjiTechnicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z UstawgPrawo Zaméwieri Publicznych i
realizacji oraz nadzorowaniu robdt w obiektach budowlanych. Zakresrobot sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos¢ Robét z Normami i Dokumentacja Projektowa

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do Polskich Norm. Normy te powinnyby¢ traktowane
jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i by¢ stosowane w potaczeniuz Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami, w
ktorych sg wymienione. Wykaz obowigzujacych normzawierajg stosowne przepisy techniczno-budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzeganiainnych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajow UE, ktére obowigzuja w zwigzku z
wykonaniemprac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowier na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit siez trescig i wymaganiami tych Norm.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przezinspekiora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone wchocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacjiW przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznoSci.Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciuwinien natychmiast powiadomi¢ Inspektor Nadzoru/Koordynator
Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzjeo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podanena pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkiewykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okre$lonew
dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalnesg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowlimusza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaprzekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg wpetni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢
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elementubudowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponowniena koszt
Wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcystanowia czes¢
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione w kazdym z elementéwdokumentacji nalezy traktowac
sumarycznie- dokumentacja projektowa stanowi sume opracowanwzajemnie si¢ uzupetniajacych.

W frakcie przygotowywania sie do realizacji robot Wykonawca powinien bezwzglednie sprawdzic- przypomocy stuzb

geodezyjnych i pomiarowych- prawidtowos¢ przyjetych w Dokumentacji Projektowejzatozert dotyczacych geometrii

wielowymiarowej zadania oraz jego potozenia (prawidlowo$¢ rzednychbezwzglednych) w obowigzujacym geodezyjnym
uktadzie odniesienia a takze potwierdzi¢ prawidtowo$cprzyjetych w Dokumentacji Projektowej relacji geometrycznych

i wysokosciowych z otaczajacymterenem i obiektami.

W sytuacji, gdy Dokumentacja Projektowa zawiera na dany temat wiecej mozliwoSci rozwigzan i propozycji,Wykonawca

powinien zastosowa¢ — w porozumieniu z Inwestorem - rozwigzanie konkretniewtadciwe a pozostate potraktowaé jedynie,

jako wyjasniajacy punkt odniesienia.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w

ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg

zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg i wptynie to na nie

zadawalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan materiatowych i technologii réwnowaznych i alternatywnych
akceptowanych przez Zamawiajacego i Biuro Projektowe. Wszystkie materiaty wykonczeniowe przed montazem nalezy
uzgodni¢ z Architektem.

1.4.2. Niektore okre$lenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadkunastepujaco:
-Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawg’, normuje dziatalno$¢ obejmujaca sprawyprojektowania, budowy, utrzymania i
rozbiorki obiektow budowlanych oraz okre$la zasadydziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Dz.U. z 2017r.
poz.1332, 1529; z 2018r. poz. 317- tekst jednolity z pozn. zm. );

Obiekt budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;
-Budynek - obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni zapomocy
przegrédbudowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
-Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:drogi, linie kolejowe,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, ochronne,hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne,oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania $ciekow, konstrukcje oporowe,sieci uzbrojenia
terenu, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecowprzemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne podwzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢
uzytkowa;

-Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

-Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowaniaw okresie krétszym od jego

trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejscelub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony

trwale z gruntem, jak: urzadzenia,barakowozy, obiekty kontenerowe;

-Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,rozbudowa, nadbudowa oraz

przebudowa obiektu budowlanego;

-Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace ha montazu, remoncie lub rozbiorceobiektu budowlanego;

-Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych naodtworzeniu stanu

pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszczasie stosowanie wyrobéw budowlanych innych

niz uzyto w stanie pierwotnym;

-Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - urzadzenia technicznezapewniajace mozliwo$c

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza iurzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i

gromadzenia ciekow, przejazdy, ogrodzenia,place postojowe, place pod Smietniki;

-Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenigzajmowang przez urzadzenia

zaplecza budowy;

-Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacyz prawa wtasnosci, uzytkowania

wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albostosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do

wykonywania rob6t budowlanych;

-Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczeciei prowadzenie budowy lub wykonywanie

rob6t budowlanych innych niz budowa obiektubudowlanego;

-Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,dziennik budowy, protokoty
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odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisystuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik
montazu i inne dokumenty wykonawcy;

-Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymiw toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

-Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ dostosowania
w budownictwie

-Wlasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,stosowanie do ich wtasciwosci;
-Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzonyw celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwatyw obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestawwyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

-Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogdlne, SpecyfikacjeTechniczne, Rysunki, Wykazy oraz
inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

-Rysunki oznaczaja rysunki Robét, wiaczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez (lub
w imieniu) zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

-Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przezWykonawce wg Kontraktu,
-Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ RobotStatych,

-Préby Koricowe oznaczajg proby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przezobydwie strony lub
polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przezZamawiajgcego Robét,

-Inzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celowKontraktu, wymieniong
w zataczniku do Oferty,

-Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przezZamawiajacego oraz prawnych
nastepcow tej osoby,

-Materiaty oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowi¢ lubstanowigce czes¢ Robét Statych,
-Plac Budowy oznacza miegjsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byédostarczone urzadzenia
i materiaty,

-Dokumenty Wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie komputerowe, podreczniki
oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy Kontraktu,

-Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa, NN -

niskie napiecie, SN — $rednie napiecie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

1.4.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$éz projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektuorganizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjq umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robotzgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmieprzez zarzadzajgcego realizacjq umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przezwykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacjgumowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lubwyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajacego realizacjq
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoSciza ich doktadno$¢. Decyzje zarzadzajacego realizacjiq umowy
dotyczace akceptacji lubodrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie,projekcie technicznym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznychwykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzgledniawyniki badan materiatow i jakoSci
robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przyprodukciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowcdw orazinne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia zarzadzajacego
realizacjq umowy bedawykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
wykonawce,pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren przeznaczony do budowy $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej na dziatce nr 274 obr. 3 Lebork.

1.5.2. Przekazanie.

Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:
-Dokumentacje techniczng,

-Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

-Komplet specyfikacji technicznych,

-Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego

dla umoZliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych
do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich elementy
bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki budowlane. W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy,
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zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowegoi pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza, by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca
bedzie takze odpowiedzialny doczasu zakonczenia rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych
istniejacychna terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.Przed rozpoczeciem
robot wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego,tablice podajace informacje o zawarte;
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.
1.5.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzerznajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciemrobdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacjepodane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawcaspowoduje aby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniemw frakcie realizacji robot. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjgumowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowatprzy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania,w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonymprzez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaC si¢ do przepisow zawartychwe wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasuzakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki Zeby stosowal sie dowszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jegoterenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresiezanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia,

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposaZzenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziezwymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, zekoszty zachowania zgodnoSci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowiasg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w  zakresie
bezpieczenstwaprzeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w staniegotowo$ci, zgodnie z
zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiatytatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosciod budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialnyza wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry moégtby powstaC w okresie
realizacjirobét lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatébw emitujacych promieniowaniew ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiatyz odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majace by¢ uzyte do robdt musza po$wiadczone przezodpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materialy, ktére sg niebezpieczne tylkow czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np.
materialy pylace)mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatow zamawiajacy musu uzyska¢ aprobate od odpowiednichwtadz administracji panstwowej,
jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

1.6.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawcajest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacjinastepujacych dokumentow:

-projekt organizacji robét,

-szczegtowy harmonogram robo6t i finansowania,

-plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

-program zapewnienia jakosSci.

1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresuprzewidywanych do
wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji rob6t, woparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktére zapewnig realizacie robdt zgodnie z dokumentacjgprojektowa, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowyoraz harmonogramem robot.

Powinien zawieraé:

-organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéwrobot

1.6.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacjiprojektowe;
i ustalen zawartych w umowie. MoZliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinierob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanierob6t w terminie okre$lonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogramrobdt i ptatnoSci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winienwyraznie przedstawiaé w etapach
tygodniowych proponowany postep robét.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.7. Dokumenty budowy.

1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowyna biezaco, zaréwno
dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnegoprzekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny
odzwierciedlacpostep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestiezwigzane
z zarzadzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpisosoby, ktéra go dokonuije.
Wszystkie zapisy powinny byC czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznymjeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacywprowadzenie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczone
i datowane przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdegozapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksiazka obmiaréw.

Ksigzka obmiardw robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementurealizowanych robot.
Szczegbtowe obmiary wykonywanych robot dokonywane s na biezaco i zapisywanedo ksigzki obmiaréw robot,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przezwykonawce przedmiarze robdt, stanowigcy zatacznik do
umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 2.10.1.12.10.2., dokumenty budowy zawierajatez:

-Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

-Pozwolenie na budowe,

-Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

-Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

-Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkar i narad na budowie,

-Protokoty odbioru robét,

-Opinig ekspertow i konsultantow,

-Korespondencja dotyczaca budowy.

-Projekty wykonawcze (uwaga: roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy)

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumentu budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonymmiejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiamiprawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedq stale dostepne do wgladu zarzadzajacegorealizacjag umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazdezadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

1.8.1. Informacje ogéine.

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczaniana polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

-Rysunki robocze,

-Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

-Dokumentacja powykonawcza,

-Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robotoraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie. Zgodniewymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3.
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wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzeniaszczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogramten w miare postepu robdt moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywaépo zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim zmian w rodzajumateriatow, urzadzen,
lokalizacji i wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjgumowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéow
zostanie przekazanyzarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentujeinteresy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanychz dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznejoraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodniez przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektordwnadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydaneprzez nich polecenia majg moc polecent zarzadzajacego realizacjg umowy.Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenieofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac
zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do koricarobét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY | URZADZENIA.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonywaniarobét statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskaniatakich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badarn laboratoryjnych i prébek do
akceptacjizarzadzajacego realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzeh.Akceptacja zarzadzajgcego
realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrodfa niebedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw illub wykonywania préb
materiatéw otrzymywanychz zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznejW przypadku stosowania materiatéw Ilokalnych, pochodzacych
z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,waczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywaniatego  zréddta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg  umowy
wszystkichwymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponositwszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ ijakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymagaakceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,zeby sprawdzi¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.Zarzadzajacy specyfikacjq umowy jest
upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zebysprawdzi¢ jego witasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakoSci danej partiimateriatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji wwytwérniach materiatéw i urzadzen.W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen
przez zarzadzajacego realizacjg umowy,wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

-W frakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie ipomoc przez wykonawce
i producenta materiatow lub urzadzen,

-Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tychmiejsc, gdzie sq wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji rob¢t.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane saatesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreSlajacy w sposdb jednoznacznyjej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakoSci materiatow, zarzadzajacy realizacjgumowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy peing zgodnosétych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzebywynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przezwykonawce zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacegorealizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosciprzewidzianych do uzycia materiatow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowychspecyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjamitechnicznymi
muszg, by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajgcyrealizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dlaktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
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materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowanaprzez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych
z uzyciem materiatéw,

ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq umowy, bedziewykonywany na wtasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogq bycodrzucone . zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane nabudowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoS¢ i wiasnosci w takimstanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢é dostepnedla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostanguzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebieplacu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placembudowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo sktadowane nabudowie materiaty i urzadzenia bedq zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnegowptywu na jakos$¢
wykonywanych robdt i srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ podwzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programiezapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjgumowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie rob6t zgodnie z terminamiprzewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany wdobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisamidotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemurealizacji umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowegouzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacjiprzez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostanaprzez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji robét. Musza one zapewniaéprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowychspecyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacychz harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchudrogowego, szczegélnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréwtechnicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg przez inzyniera usunigtez terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwacna biezaco na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jegopojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje.

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisoweji graficznej.

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

-projekt organizacji budowy.

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnycho wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywa innych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej, PZT, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okrelonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznigj niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg utraty uprawnieri umownych w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
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jakosci omowionym w punkcie.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobieraniaprobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowymprawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

-posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriamitechnicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwychprzepiséw

-posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,w przypadku wyrobéw, dia
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objetecertyfikacjq, i ktore speniaja wymogi specyfikacji techniczne;.

6.4. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne administracyjnej 3strony budowy
muszg by¢ zapisywane na biezaco Dzienniku Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

-terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw Roboét,

-przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wRobotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznychodbioréw Robdt,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniomlub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Rob0t,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

-dane dotyczace jakoSci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn zpodaniem, kto je
przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegoinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowai SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniejna 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda,
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiekbtad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziejw SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostangpoprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzonyz czesto$cig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasieokre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania iloci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-achoraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektoweji kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowaneprzez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane wdobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.Bedzie utrzymywac¢ to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie dokfadnosci wg normzatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
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Rodzaje odbioréw Robdt w zaleznoSci od ustalen odpowiednich specyfikacjach technicznych, Robotypodlegajq
nastepujacym odbiorom:

-odbiorowi cze$ciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior czesciowy.

Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wg zasad jak przy odbiorzeostatecznym Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koricowy) robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ichzakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznegobedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie otym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny Rob6t nastapi w terminie
ustalonym w Dokumentach, liczacod dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdw,
o ktérych  mowaw punkcie ponizej punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rob6t” Odbioru ostatecznego
Robdtdokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisjaodbierajgca Roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéwbadan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robét z specyfikacjg techniczng i DokumentacjgProjektowa. W toku odbioru ostatecznego Robdt,
Komisja zapozna sie z realizacjg ustalenprzyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiordw czesciowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku niewykonaniawyznaczonych
Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, Komisja przerwie swojeczynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, zejako$¢ wykonanych Robét wposzczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wspecyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajacpomniejszong wartosé
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,Protokét Odbioru OstatecznegoRobét”
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

-dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupetniajace lubzamienne),

-Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,

-Dzienniki Budowy,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znakbezpieczenstwa zgodnie
z specyfikacja techniczna,

-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie robét na majatek i do eksploatacii nastapi na postawie ,Protokotu Odbioru OstatecznegoRobét” podpisanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad, ktéreujawnig sie w Okresie
Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciuOkresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanychprzy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystapity
w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjnybedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad OdbioruOstatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowgustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaéwszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.Cena jednostkowa bedzie obejmowac robocizne bezposrednia,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkowi transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i zpowrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéwnadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robot,wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacychwystapi¢ w czasie
realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczapodatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym PrzedmiarzeRobét jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetychtg pozycjg kosztorysowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony zich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowanenie pozniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywanew bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN)lub
odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nadpostanowieniami innych
norm.

11. NORMY | NORMATYWY.

UWAGA: nalezy stosowac sie do stanu prawnego aktualnego na czas wykonywania robot z uwzglednieniem pézniejszych
zmian w wymienionych ustawach.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332, 1529; z 2018r. poz. 317-z p6zn. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr120 poz. 1126)

-Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (tekst jednolityDz. U. z 2003r. Nr 169, poz.
1650)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracypodczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 . nr 47 poz. 401p6zn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313)

-PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawieaprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz.
71, Nr 25 poz. 256)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawiesystemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanychdopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawieokre$lenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetianie wymaganpodstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.(Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanychw Polsce, a takze
wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaczagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacychobowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobowpodiegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r.Nr 5, poz.
53)
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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH: Roboty przygotowawcze
Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze
Kod CPV- 45113000-2 Roboty na placu budowy

TEMAT :
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-01) sg roboty przygotowawcze dotyczace wykonania
rob6t przygotowawczych i placu budowy dla zadania ,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu
uzytkowania na funkcje sitowni. Leba Ulul. Tysiaclecia 11A teba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoci umozliwiajace i majace na celuprzygotowania placu
budowy. W zakres tych prac wchodzg;

-Koordynacja robét budowlanych na placu budowy;

-Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

-Wyposazenie placu budowy w instalacje;

-Sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobéw na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymiodpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa szczegdtowe
specyfikacji technicznej i poleceniami Inzyniera: Projektanta (Architekta).

2. MATERIALY.

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce rob6t do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET.

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany zzakresem tego rodzaju
robot.

4. TRANSPORT.

Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢ samochodamiskrzyniowymi lub innym
sprzetem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Koordynacja robét na placu budowy.

5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot lub ich
etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot ogoéinobudowlanych, a jednocze$nie
umozliwiat wykonanie robdt specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowacteren, na ktorym te
roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdInosci:

-zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanychoraz oswietlenia placu
budowy i miejsc pracy;

-oznakowac obszar prac

-wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace dlapracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzenoraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i
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sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczegopoza budynkami;

-przygotowa¢ sktady na materiaty, ktdre moga spowodowa¢ wybuch (np. materialy pedne, rozpuszczalnikifarby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbiditp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisamilub wytycznymi producenta;

-usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkodylub utrudnia¢
wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.

Obszar planowanej inwestycji bedzie realizowany za po$rednictwem ulicy Stryjewskiego w Leborku.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogdlne:

-budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarzeplacu, z zachowaniem
wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.;

-w zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynikaz liczby pracownikéw
zatrudnionych na danej budowie;

-budynki tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawianena placu budowy
z zestawow kontenerowych lub barakowozdw;

-budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okre$lonewymagania uzytkowe;
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatéw budowlanych, wyrobéw lubnarzedzi powinny by¢
wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny byédostosowane do rodzajow przechowywanych w
nich materiatow, rodzaju transportu dostawczegomateriatéw i wyrobdw na plac budowy oraz $rodkéw transportowych
stosowanych na budowie przypobieraniu materiatéw z magazynu.

5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.

Instalacje elektryczne:

-Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkoSci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzefi mechanicznych,

- sprzetu z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, zuwzglednieniem
wielozmianowosci pracy zatogi.

-Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z aktualnymiprzepisami.

-Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacjq i naprawa, urzadzen elektrycznych powinnyby¢ wykonywane przez
0soby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia.

-Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznaczen $wietlnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacjinwestycji o$wietlone zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami,

- punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ tatwego odczytaniatablic i znakow ostrzegawczych
oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu,

- Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach o$wietleniesygnalizacyjne koloru
czerwonego, ktére nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe:

Na budowie nalezy wykonac¢ instalacje wodociggowa, potaczong, z siecig miejska lub wykonanymi nabudowie lub w poblizu
ujeciami wodnymi, zapewniajacg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej napotrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobéw na placu budowy.

Przy rozmieszczaniu magazyndw i skfadowisk na placu budowy nalezy kierowac si¢ nastepujacymizasadami:

-materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac w bezposredniej bliskoscimiejsca ich wbudowania,
-elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane naplacu przy obiektowym, jesli nie
ulegajg one zmianom pod wptywem warunkoéw atmosferycznych(np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknigtych i otwartych(wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres rob6t do wykonania.

W zakresie rob6t przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:

-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,

-wyposazenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKOSCI.

Jak dla wymagan ogdinych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,Wymagania Ogolne”. Wszystkie roboty

podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawy ptatno$ci sg okreslone w punkcie 8. ogdinej specyfikacji technicznej oraz wg jednostek
podanych w przedmiarze robét. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zmianami — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332, 1529; z 2018r. poz. 317-

tekst jednolity z pézn. zm.)
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH: Roboty izolacyjne

Kod CPV- 45320000 - 6 Roboty izolacyjne

Kod CPV- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
TEMAT :

Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

OPRACOWANIE: Roboty izolacyjne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-02) sq roboty izolacyjne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t z zakresu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dla zadania ,Przebudowa budynku gospodarczego i
zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. Leba Ulul. Tysiaclecia 11A teba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu

nastepujacych prac:

-Wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej (jednoczesnie warstwy poslizgowej miedzy warstwowej) w okreslonych
pomieszczeniach piwnic w postaci folii;

-Wykonanie izolacji przeciwwodnej jednoczes$nie jako warstwy poslizgowej miedzywarstwowej w  stropach
miedzykondygnacyjnych w postaci folii PE;

Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiarow oraz dokumentacji projektowe.

Uwaga: Szczegoétowe zakresy poszczegolnych rodzajow niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia w projektowanym budynku
oraz inne dane dotyczace iloSci i charakteru poszczegdlnych sktadowych tych robot, zawarte sg w Dokumentacii
Technicznej: w cze$ciach, graficznych, opisowych i zestawieniach oraz innych elementach uzupetniajacych. Na podstawie
Dokumentacji oraz czesci kosztowej nalezy podejmowac¢ decyzje o ilosci oraz jakosci poszczegolnych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.4.1. Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Okreslenia podane w ninigjszej szczegétowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robét objetych SST powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach FTB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob wskazany w
normach parnstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji.

2.2.1. Folia techniczna PE - rowniez jako paroizolacja.

Folia polietylenowa stabilizowana gr. 0.2 mm o nastepujgcych wtasciwosciach:

Paroizolacyjna: przepuszczalnos¢ pary wodnej: 2,0 - 2,5 [g/m2/dobe], wodoszczelna,
Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu wzdtuz: nie mniej niz 12 MPa, w poprzek - 10 MPa,
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz: nie mniej niz 300 %, w poprzek - 450 %,
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz: nie mniej niz 80 N/mm; w poprzek nie mniej niz 60 N/mm,
Przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysoko$ci 1000 mm w czasie 24 h: niedopuszczalne,
Gietkos¢ przy przeginaniu na pot-obwodzie watka o $rednicy 5 mm w temperaturze — 200C:
niedopuszczalne pekanie i pojawianie sig rys,

Stabilizacja wymiaréw w temperaturze + 600C: wzdtuz +/- 1,5 %; w poprzek +/- 1,0 %,
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Wodochtonnos¢ nie wigksza niz 1 %,

Opor dyfuzyjny: nie mniejszy niz 360 m2hhPal/g,

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobéw elastycznych:

wyréb trudnopalny;

W zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy - dziatanie ognia od strony okapu:

wyrdb nie rozprzestrzeniajacy ognia,

Masa powierzchniowa: 180 +/- 5% g/m2.

2.2.2. Elastyczna dwusktadnikowa masa uszczelniajaca.

Dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Materiat nie zawiera rozpuszczalnikéw, przez co nie wplywa negatywnie na $rodowisko. Masa cechuje sie
zdolno$cig mostkowania rys, dobrg przyczepnoscig do podtoza, odporno$cig na starzenie sie, wode i normalnie wystepujace
w gruncie agresywne substancje, az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy DIN 4030.

Dane techniczne:

-Baza tworzywo sztuczne, bitum, wypetniacze

-Rozpuszczalniki brak

-Konsystencja gotowej masy pastowata

-Kolor czarny

-Gesto$¢ gotowej masy ok. 0,7 kg/dm3

-Obcigzalno$¢ mechaniczna 0,6 MN/m2

-Temperatura migknigcia +130 °C

-Grubo$¢ powtoki 3 mm

-Sucha pozostatos¢ 90%

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sgw SST 00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 4.0.

4.2. Transport materiatow.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.0

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegoing
pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z cate
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowg wyréwnaé zaprawg cementowa, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzac. PodtoZze musi by¢ nie zmroZzone, no$ne,
réwne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac
(zukosowa¢) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sig kielnia z zaokraglonym
narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowe;
lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja sie do podtoza.

5.4. I1zolacje z folii i geowtokniny

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary
wodnej i wilgoci z podtoza. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$é
wewnafrz przegrod budowlanych. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do
uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem
sptywu wad.

Szczelnos¢ uktaddw zapewnia sig poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajacq i obustronnie
klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do
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elementéw okalajacych tasma klejacq aluminiowa. Uszkodzenia foli mozna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii
klejone taSmag dwustronna. Geowtokning uktada si¢ analogicznie jak folie polietylenowa, na sucho, bez klejenia arkuszy
miedzy soba. Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm Folia drenazowa z geowtokning stosowana jest do
zabezpieczania stabilnosci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wplywem saczacej sie wody. Szczelno$¢ uktadu
zapewnia sie przez zaktad folii zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech rzedéw kubetkéw lub dodatkowo
przez sklejenie zaktadu. Mate drenazowa mozna wykonac stosujac oddzielnie warstwy folii kubetkowej i geowtdkniny.

5.5. Izolacje z zapraw uszczelniajacych.

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic. W przypadku wody pod
ciSnieniem Zelbet musi spetnia¢c norme DIN 1045. Mur i inne podioza nie powinny posiadaC przy wodzie dziatajgcej pod
ci$nieniem rys o szeroko$ci powyzej 1 mm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podfozu. Wilgotne
podtoze wydtuza czas twardnienia. Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare,
kryjace (naktadane na zimno lub goraco) powtoki nadajg sie jako podioze o ile wykazujg wystarczajacg wytrzymatos¢ do
przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Miekkie, grubowarstwowe powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podtoze. Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania
podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczySci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajace czesci fundamentdw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mieczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunaC z cafej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. reczne;
szlifierki diamentowej. Jako powtoke gruntujaca nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem, rozcienczony wodg w stosunku
1:10. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty lub podioza tuszczace sig), nalezy zagruntowaé. Po
wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za pomocg, gfadkiej kielni.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogdlne.

-Wymagana jakos¢ materiatw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za $wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

-Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania,

-Odbior materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej,

-Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiada jg wymaganiom
przedmiotowych norm; Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami towarzyszacymi. ll0$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST 00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 8.0.

8.2. Odbior podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowanie podtoza,

-prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

-szczelno$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Izolacje przeciwwilgociowe ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
-czyszczenie podtoza;
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-dostarczenie materiatow;

-zagruntowanie podtoza;

-utoZenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie,

-PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu,
-PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego,
-PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki,

-ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych,

-PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatow budowlanych,
-PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki,

-PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan,

-PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa,

-PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych,

-PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy,

-Norma I1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci

i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

-Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow,

-Norma DIN 18195, cze$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08,

-Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005,
-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Arkady, Warszawa 1997.
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH: Roboty betonowe i zelbetowe

Kod CPV- 45262300 - 4 Betonowanie

Kod CPV- 45262310 - 7 Zbrojenie

TEMAT :

Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem betonowych i Zelbetowych monolitycznych elementéw budynku dla
zadania,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. Leba ul.
Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniunastepujacych prac:
-Wykonanie wylewek cementowych zbrojonych siatkg ptyty posadzkowej;

-Wykonanie wylewek cementowych zbrojonych siatks;

Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaroéw oraz dokumentacji projektowe.

Uwaga: Szczegdtowe zakresy poszczegdlnych rodzajéw niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku
oraz inne dane dotyczace ilosci i charakteru poszczegolnych sktadowychtych robét, zawarte s w Dokumentacji Technicznej:
w cze$ciach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupetniajacych. Na podstawie Dokumentacji
oraz cze$ci kosztowejnalezy podejmowaé decyzje o ilosci oraz jakosci poszczegdinych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujgcymiodpowiednimi normami
i SST "Wymagania ogdlne".

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegoo frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszekchemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacychprzez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

1.4.5. Nasiakliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledemprzepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody wMPa, dziatajacego na prébki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornos$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton podwzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cyklizamrazania i odmrazania probek betonowych, przy
ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

1.4.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatoscina $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb G w MPa.

1.4.9. Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb

G - wytrzymato$C (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania nasciskanie kostek
sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanychzgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z DokumentacjgProjektowa, ST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniamilnspektora. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w SST. ,Wymagania Ogoine”. Okresleniapodane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okre$leniamipodanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
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2. MATERIALY.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniat wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalnejest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

-dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,

-dla betonu klasy C25/30 (B30) , C30/37 (B40) — klasa cementu 42,5 NA,

-dla betonu klasy C35/45 (B45) i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakoSci (atest). Kazda partiadostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacjelnspektora nadzoru. Zakazuje sig
pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli niema pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciemcementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢
nastepujacym badaniom:

-0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196- 3;1996,PN-EN 196-6;1997,
-sprawdzenie zawarto$ci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiegonormalnie twardniejacego
musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata)

-poczatek wigzania — najwczes$niej po uptywie 60 minut,

-koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rbwnomierno$ci zmiany objetoSci:

-wg préby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

-wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajq sprawdzeniu zawartosci grudek(zbrylen), nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza siewystepowania w cemencie wiekszej niz 20%
cigzaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnieséw palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé
poprzez przesianie przez sito oboku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodno$¢ z normami,cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.1.1.1. Transport i sktadowanie.

Przewéz cementu winien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, gwarantujgcymiochrone przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.Cement winien by¢ tadowany do
czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednichdostaw zbiornikéw transportowych. Cement workowany winien by¢
pakowany w worki papierowe WKco najmnigj trzywarstwowe wg PN-P.-79005. Cement wysytany luzem winien posiada¢
identyfikatorzgodny z wymogami okreslonymi w PN-B-19701. Zasady przechowywania cementu:

-cement workowany - moze by¢ przechowywany w sktadach otwartych (zadaszone i zabezpieczoneprzed opadami) oraz w
magazynach zamknietych. llos¢ warstw w stosie nie powinna przekracza¢12 (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla
workow 6-warstwowych). Miedzy stosaminalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do poszczegdlnych
stosow,

-cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do zatadunku pneumatycznego,nalezy
przechowywac jeden rodzaj i jedna klase cementu.

Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania cementéw. Do kazdej partiidostarczanego cementu
producent winien dotaczy¢ dokument dostawy zawierajacy nastepujace dane:

-nazwe, rodzaj, symbole i klasy cementu,

-nazwe wytworni i miejscowosc,

-nazwe i adres odbiorcy,

-date wysytki,

-mase cementu w partii,

-termin trwato$ci cementu,

-deklarowane zawarto$ci zuzla i popiotow lotnych (dla CEM 1I/B-SV),

-sygnature kontroli odbiorcze;j.

2.1.1.2. Kontrola jakosci.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i jegozgodno$ci z
wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej na podstawie:

-dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg PN-B-04320,

-dokumentéw przewozowych,

-ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,

-ogledzin makroskopowych opakowar co do zgodno$ci z przewidzianymi norma opisami dodatkowychbadan laboratoryjnych
(wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1),

-wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, Kierownikabudowy, Inspektora
nadzoru, Nadzér Budowlany i inne upowaznione organa watpliwosci co dojakosci cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca zobowigzany jest do wykonaniakontroli
obejmujace;j:

-0znaczenia czasu wigzania wg PN-EN-196-3,
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-0znaczenie zmiany objetosci w PN-EN-196-3,

-0znaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnieniapozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywamusza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu wsposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
wykazywac wytrzymatos¢ badangprzez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie
grubym niedopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac5%,
a nadziarna10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiejdo kierunku betonowania.

Do betondw klas C12/15 (B15) i wyzszych nalezy stosowaC wytacznie grysy granitowe lub bazaltowemarki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza siepod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, awyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadaénastepujacym wymaganiom:

-zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

-zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

-wskaznik rozkruszenia:

— dla gryséw granitowych — do 16%,

— dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

-nasigkliwos¢ - do 1,2%,

-mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

-mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

-reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaczwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

-zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

-zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

-zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normyPN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycjapiasku rzecznego
i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosieokruchowym piasku powinna sie miesci¢
w granicach:

§ do 0,25 mm - 14+19%,

§ do 0,50 mm - 33+48%,

§ do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

-zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

-reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaczwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

-zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

-zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

-zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normyPN-B-06714.26,

-w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

-0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

-0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

-0znaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczefiobeych,

-0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnychbadarn wg normy PN-
B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznejw terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykazeniezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywamoze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcii
kruszywa)i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PNB-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i jegojako$¢ winna byc
okre$lona w charakterystyce technicznej wykonane przez producenta, ktéra winnazawiera¢ nastepujace dane:

-skrécong nazwe kruszywa,

-skrécong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,

-symbol frakcji lub grupy frakdji,

-symbol gatunku kruszywa,

-symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)
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-symbol odmiany (dla kruszyw tamanych ze skat weglanowych i gryséw ze skat magmowych imetamorficznych)

-numer normy

-skrécong nazwe zaktadu produkujacego kruszywo.

Wykonawca winien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych:

-gwarancji jako$ci catej zamawianej ilosci kruszywa,

-otrzymania wynikéw petnych, niepetnych i specjalnych badan wykonywanych przez producenta,

-otrzymania atestow dla kazdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i sktadowanie.

Kruszywo  nalezy  przewozic  $rodkami  transportowymi ~w  warunkach  zabezpieczajacych je  przed
rozsypywaniem,rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innychklas, gatunkow,
marek itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ rowniez przy zatadunku, wytadunku orazsktadowaniu. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach, Hatdach. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia
kruszyw ($mieciami, gruzem, gling, gleba itp.).W przypadku sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest doktadne
rozdzielenie sktadowiskatak, aby poszczegdlne frakcje nie ulegaty przypadkowym przemieszczeniom. W okresie
zimowymkonieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem bryt zamroZzonego kruszywa. Przy projektowaniusktadu
mieszanki betonowej nalezy uwzgledni¢ rzeczywista wilgotno$¢ kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do oceny jako$ci kruszywa dostarczanego przez producenta i jegozgodnosci z wymogami
Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacymi normami. Powyzszg ocenenalezy przeprowadzi¢ na podstawie:

-rezultatéw badan petnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy kazdejzmianie ztoza oraz na zyczenie
projektanta, inspektora nadzoru lub innych upowaznionych oséb ijednostek nadzoru budowlanego, a obejmujacych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie wytrzymato$ci na miazdzenie,

- 0znaczenie zawartoSci ziaren stabych,

- 0znaczenie nasigkliwosci,

- 0znaczenie mrozoodpornosci,

- 0znaczenie ksztattu ziaren,

- 0znaczenie zawartoSci pytdw mineralnych,

- 0znaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych,

- 0znaczenie wytrzymatosci na Sciskanie surowca skalnego,

- 0znaczenie zawarto$ci zwigzkow siarki,

-rezultatdw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa a obejmujgcych:

- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie ksztattu ziaren,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych,

- 0znaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych,

-rezultatdw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie wykonawcy lub projektanta,

a dotyczacych:

- oznaczenia reaktywno$ci alkalicznej,

- oznaczenia radioaktywnosci naturalnej,

-atestu - zadwiadczenia o jakosci,

-oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,

-dodatkowych badar laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku zgtoszenia

przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jako$ci kruszywa.

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykona¢ kontrole

kruszywa obejmujaca;

-0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

-0znaczenia ksztattu ziaren wg PN-B-06714/16,

-0znaczenia zawartosci pytow mineralnych wg PN-B-06714/13,

-0znaczenia zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,

-oznaczenia wilgotnosci kruszywa i statosci frakcji wg PN-B-06714/18.

2.1.3. Woda do celow budowlanych.

Jako wode zarobowg mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzek, jezior i innychmiejsc pod warunkiem,
ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym ponizej (zgodnie z PNB-32250):

-barwa wody winna odpowiadaé barwie wody wodociggowe;j,

-woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

-woda nie powinna zawieraC zawiesiny np. grudek, ktaczkow,

-pH nie mnigj niz 4,

-zawarto$¢ siarkowodoréw, nie wiecej niz 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02),
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-zawarto$¢ cukrow nie wiecej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02),

-zawarto$¢ chlorkéw, nie wiecej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00),

-twardo$¢ ogdlna nie wiecej niz 10 (mvalll) (wg PN-C-04554/02),

-sucha pozostatos¢, nie wigcej niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541).

Obnizenie wytrzymato$ci zapraw na zginanie lub $ciskanie, nie mniej niz 10 % (wg PN-B-32250). Wodaspetniajaca w/w
warunki nadaje sie rowniez do pielegnacyjnego zwilzania elementéw betonowychoraz do pielegnaciji twardniejacego betonu.
Nie nalezy stosowa¢ do betondw:

-wod z rzek w poblizu odptywdw $ciekéw fabrycznych,

-wod bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i ttuszczami ro$linnymi),

-wod morskich oraz innych zawierajgcych glony i mut,

-wod wydzielajacych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.

Nie stawia sie wymagan dotyczacych warunkéw dostaw.

2.1.3.2. Transport i sktadowanie.

Nie stawia sie wymagan dotyczacych warunkéw transportu i sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakosci.

Woda z wodociagdw (woda zdatna do picia) nie wymaga badan. Woda z innego zrédta lub woda wodociggowaw przypadku
watpliwosci co do jej jakosci musi by¢ zbadana wg PN-B-32250.

2.2, Beton.

Poszczegolne elementy wymienione w pkt. 1.3. nalezy wykona¢ z betonow klasy C12/15 (B15),C25/30 (B30) oraz C30/37
(B40) zgodnie z dokumentacjg, projektowa. Beton do konstrukcji obiektowkubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢
nastepujace wymagania:

-nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

-mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszyniz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

-wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

-wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga onzatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalanydo$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢
piasku w stosie okruchowympowinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu

przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm Optymalngzawarto$¢ piasku w
mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

-z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wieksza

od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

-za optymalng iloS¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczonaprzez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetoSciowa.Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia
wskaznika wi/c charakteryzujacegomieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik Ten wyznacza sie na
podstawieuzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wic (mnigjszych i wigkszychod wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznegoustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru Apodawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w
zaleznoéci od klasy betonu sanastepujgce:

§ 400 kg/m3 — dla betonu klas C20/25 (B25) i C25/30 (B30),

§ 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 (B35) i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej wwarunkach naturalnych
($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$cna Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng
1,3 Rb G. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowejbadana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczaé:

-warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

-warto$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa

do 16 mm,

-warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przyuziarnieniu kruszywa do 16
mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej W normiePN-B-06250 symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowaniajej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

-metoda Ve-Be,

§ metoda stozka opadowego.
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Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami Okreslonymi w normiePN-B-06250 nie moga,
przekraczaé:

-+20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

-+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.Dla konsystendji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Stal zbrojeniowa

2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresemkontraktu stosuje sie stal
klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/06 A-0, S235JR; AllIN - B500SP.

2.3.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:

-Srednica preta 6+32 mm

-granica plastycznosci Re (min) 355 MPa

-wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) 490 MPa

-wytrzymato$¢ charakterystyczna 355 MPa

-wytrzymato$¢ obliczeniowa 295 MPa

-wydtuzenie (min) 20 %

-zginanie do kata 60 brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:

-$rednica preta 3+40 mm

-granica plastycznosci Re (min) 240 MPa

-wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) 370 MPa

-wytrzymato$¢ charakterystyczna 240 MPa

-wytrzymato$¢ obliczeniowa 200 MPa

-wydtuzenie (min) 24 %

-zginanie do kata 180 brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych o parametrach:

-Srednica preta w mm 3+40 mm

-granica plastycznosci Re (min) 220 MPa

-wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) 310 MPa

-wydtuzenie (min) 22 %

-zginanie do kata 180 brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowejpretéw
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.3.3. Drut montazowy.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczonado odbioru na
Budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

-nazwa wytworcy,

-0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

-numer wytopu lub numer partii,

-wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

-masa partii,

-rodzaj obrobki ciepingj.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie

do kazdej wigzki) muszg znajdowac¢ sig nastepujace informacje:

-znak wytworcy,

-$rednica nominalna,

-znak stali,

-numer wytopu lub numer partii,

-znak obrdbki cieplnej.

2.5. Materialy renowacyjne i pomocnicze.

2.5.1. Materialy na deskowania.

- deski 3,2 x 16 x 150 cm,

- bale drewniane 16 x 16 cm

3. SPRZET.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania Ogoine”. pkt. 3. Wykonawcaprzystepujacy do
wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajacq
wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
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nie spowoduje niekorzystnegowptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetuitp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek
nalezy stosowacpojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszankibetonowej nalezy Stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtoscimigdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgai/min i tatywibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosciSprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinienspetniaC wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczeg6lnosci wszystkie
rodzajesprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabrycznagwarancije i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac wymagania BHP, jak przyktadowoostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpiecznedla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac¢ kontroli osobyodpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng najakos¢ wykonywanych
rob6t. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczoneprzed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ichwytworce. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy
pomocy mieszalnikéw samochodowych(tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowaniaz uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy wprzypadku awarii
samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betkéw zaakceptowanych przez Inspektoranadzoru. Czas transportu
i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 min. — przy temperaturze +15°C,

-70 min. — przy temperaturze +20°C,

-30 min. — przy temperaturze +30°C.

Dla pozostatych materiatéw nie okre$la si¢ wymogdw co do warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania Ogdlne.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00-Wymagania Ogolne pkt. 5. Wykonawcaprzedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacywszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

5.2. Zalecenia Ogodlne.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawceszczegdtowego programu
i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)obejmujacej:

-wybor sktadnikow betonu,

-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

-sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

-spos6b transportu mieszanki betonowej,

-kolejno$¢ i sposob betonowania,

-wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

-sposab pielegnacii betonu,

-warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

-zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byC stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$éwykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:

-prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

-prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

-zgodno$¢ rzednych z projektem,

-czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$cotuliny,

-przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

-prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,warstw
izolacyjnych, itp.,

-prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych

w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),

-gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 PN-B-06251.Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisemdo dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzieprodukcji betonu, ktry
moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie skiadnikéw do mieszankibetonowej powinno by¢ dokonywane
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wytacznie wagowo z doktadno$cia;

-+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

-+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmnigjraz w roku. Urzadzenia
dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz wmiesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
sig uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniemkruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie,
jednak nie powinien on by¢ krétszyniz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki
0 konstrukcjiumoZliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki betonowejprzy wylocie. Mieszanki betonowe;
nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m. od powierzchni,na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocarynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: — w fundamentach, $cianach iramach mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tezza posrednictwem rynny warstwami o
grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

-przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggupompy,

-przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowacwibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

-wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicynie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢

5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., poczym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym,

-kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniemskutecznego dziatania
wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

-belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéwi charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dugosci;

-czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscupowinien wynosi¢ od 30 do
60s.,

-zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci iod 1,0 do 1,5 m w kierunku
dlugosci elementu; rozstaw wibratorébw nalezy ustali¢ do$wiadczalnietak, aby nie powstawaly martwe pola.Przerwy
w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych zProjektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione wProjektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadtado powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie
z powierzchnibetonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego orazzwilzenie woda,
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezelitemperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.Po wznowieniu betonowania nalezy unikaC dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednioutozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, koniecznejest
wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowewykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczerstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaC wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C, zachowujgcwarunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przedpierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanychw takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjatkowych przypadkachdopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 °C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoruoraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili ukladania i
zabezpieczeniauformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowejw
chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz +35 °C. Niedopuszczalne jest kontynuowaniebetonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocgmat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukcji.

Betonowanie konstrukcji mozna rozpocza¢ po odbiorze urzadzen formujacych (deskowania), rusztowanoraz zbrojenia
elementéw. Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci brudu,
ptatéw rdzy. Powierzchnie poszycia i urzadzen formujacych winny byé powleczone $rodkami uniemozliwiajacymi przywarcie
betonu do powierzchni urzadzen.Przebieg ukfadania mieszanki betonowej winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét z
podaniem:

-daty rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci | wazniejszych elementow budowli,

-wytrzymato$ci betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje,
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-daty, miejsca i liczbe prébek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki iterminy badan,

-temperature zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

-w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowac¢ zachowanie sie deskowania, zbrojenia oraz rusztowania(czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji, stateczno$ci konstrukcji,sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie ulegajg
przesunieciu (przemieszczeniu),-nalezy dostosowaé szybko$¢ betonowania do wytrzymatosci i sztywnosci elementow
formujacychprzy uwzglednieniu parcia $wiezo utozonej mieszanki,

-w okresie upalnej i stonecznej pogody utozona mieszanka winna by¢ niezwtocznie zabezpieczona

przed nadmierng, utratg wody,

-w czasie opadow atmosferycznych uktadana i utozona mieszanka powinna by¢ zabezpieczona

przed woda opadowg (nadmierng ilos¢ wod opadowych - powodujacych zmiane konsystencii

mieszanki nalezy usungg).

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie powinna przekraczac3 m. Mieszanka
ciekta winna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur tak, aby wysoko$¢ swobodnegoopadania nie przekraczata 50 cm Stupy
o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszymniz 0,8 m2, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia moga by¢ betonowane od
gbry z wysokosci nie wiekszejniz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysoko$¢ ta
niepowinna przekracza¢ 3,5 m. W przypadku konieczno$ci uktadania mieszanki betonowej z wysokosciwiekszej niz podane
wyzej, nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy). Mieszankabetonowa wymieszana w temperaturze do
20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a przygotowanew temperaturze wyzszej - do 1h. Jezeli sq stosowane $rodki
przyspieszajace wigzanie cementu, toczas ten zmniejsza sie¢ do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
uktadanie masy podiuzszym czasie niz podano powyzej, jezeli masa da sie nalezycie zagescié, co powinno by¢
potwierdzone

doswiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia¢ dostarczenie na miejsce uktadania mieszankio konsystencji okreslonej w
projekcie jej sktadu.Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowaé segregacji sktadnikéw,
zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okre$lone wymagania technologiczne,jak np.:
chtodzenie w warunkach zimowych. W zalezno$ci od iloSci masy betonowej orazodlegto$ci jej przewozu dopuszcza sie
nastepujace srodki transportowe:

-taczki - przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 i spadku terenowym do 10%, wzniesienie terenu do
4%,

-wozki dwukotowe (japonki) - przy odlegtosciach do 300 m, przerobie zmianowym do 100 m3, przy

wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej,

-transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odlegtosciach do 300 m i duzych masach betonuoraz przy zapewnione;
ciggtosci betonowania,

-przeno$niki taSm owe - przy odlegtosciach do 25m i duzych masach betonu,

-wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwérni i odlegtosciprzewozu do 5 km, gdy iloSci
zmianowego zuzycia masy betonowej sg stosunkowo nieduze,

-pojemnikow - mieszarek (betonowozow) zainstalowanych na samochodach w warunkachDopuszczalne odchylenia badane;
po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej projektem mozewynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla
betondw gestych badanych metoda ,Ve-be’rdznice nie powinny przekraczaé:

-dla betonéw gestoplastycznych + 4-6°,

-dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,

Uktadanie mieszanki nalezy rozpoczaé od miejsca najnizszego. Mieszanke betonowg nalezy uktadacréwnomiernie,
rozprowadzaé za pomoca topat, rozgarniaczy ptaskich lub za pomocg wibratoréw pograzalnych.Mieszanka betonowa winna
by¢ zageszczona za pomocg urzadzern mechanicznych. Mieszankabetonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé
rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza wmieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
Dopuszcza sie wmiejscach, w ktorych ksztalt i rodzaj deskowania lub geste zbrojenie uniemoZliwia mechaniczne
zageszczeniemieszanki dodatkowo stosowanie zageszczania recznego za pomocg sztychowania. Zalecasie stosowanie
zageszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres i sposob stosowaniawibratoréw powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocywibratorow odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp. Zaleca sie stosowanienastepujacych rodzajow wibratorow:

-dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, ptyta denna) - silne wibratory wzespotach, wibratory wgtebne o promieniu
koncowki do 70 mm (najbardziej wskazane), wibratorywgtebne z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

-dla ptyt o grubosci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratory wgtebne opromieniu kofcowki do 70
mm(najbardziej wskazane), wibratory wgtebne z gietkim watkiem, wibratorypowierzchniowe, wibratory listwowe,

-dla piyt o grubosci do 20 cm — wibratory wgtebne z gietkim watkiem (najbardziej wskazane), wibratoryiglicowe, wibratory
powierzchniowe, wibratory listwowe, wibratory przyczepne,

-dla $cian o grubo$ci powyzej 20 cm — wibratory wgtebne o promieniu koricowki do 70mm (najbardziej wskazane), wibratory
z gietkim watkiem,

-dla $cian o grubosci do 20 cm - wibratory wgtebne o promieniu koncowki do 70 mm wibratory zgietkim watkiem (najbardziej
wskazane),

-belki (podciagi, belki obwodowe o szeroko$ci powyzej 20 cm) o rozstawie pretéw zbrojeniowychponizej 20 cm — wibratory
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wgtebne o $rednicy koncowki do 30 mm (najbardziej wskazane), wibratoryz watkiem gietkim, wibratory iglicowe,

-pozostate konstrukcje (o $rednich wymiarach) — wibratory gtebne (najbardziej wskazane),wibratory z watkiem gietkim,
wibratory powierzchniowe,

-pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie zbrojenia do20 cm) — wibratory wgtebne o
$rednicy koncowki do 30 mm (najbardziej wskazane), wibratory zwatkiem gietkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,
-pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie zbrojenia powyzej20 cm) — wibratory
wgtebne o $rednicy korncowki do 70 mm, wibratory z watkiem gietkim(najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory
iglicowe. Srednice butaw wibratoréw nie powinny by¢ wigksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak aby uniknaébezposredniego
styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtosésasiednich zagtebieri wibratora nie powinna
by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziataniawibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki nie powinna
by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawywibratora (czesci roboczej). Wibrator w trakcie pracy winien by¢ zagtebiany 5-10 cm w
dolng, warstweutozonej mieszanki. Konsystencja mieszanki zageszczonej wibratorem pograzanym winna byéplastyczna lub
potciekta. Butawe wibratora nalezy wolno opuszczac i podnosi¢ pionowo, utrzymujac wzanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie
butawy w gére powinno by¢ jednostajne i dokonywane z predko$cignie wigkszg niz predko$¢ opuszczania. Przy stosowaniu
wibratoréw powierzchniowych ptaszczyznyich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na
odlegtos¢ 10-20 cm Grubosézageszczanej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczat w konstrukcjach
zbrojonychpojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwéjnie 12 cm Konsystencja mieszanki
betonowejzageszczanej wibratorami powierzchniowymi winna byC gesto plastyczna lub plastyczna. Przystosowaniu
wibratorow przyczepnych nalezy stosowa¢ odpowiednio przystosowane urzadzenia formujacewyposazone w odpowiednig
ilo$¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby tatwo mozna byto mocowaéi zwalnia¢ wibrator. Czestotliwo$¢ drgan wynosi okoto
3000 drgar/min. skuteczny promien dziataniado 50 cm gteboko$ci. Przy jednostronnym dostepie do elementu jego
szeroko$C¢ nie powinna przekraczac50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostepie. Rozstaw wibratorow przyczepnych
nalezyustali¢ doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10 mm nalezy wibrowac wibratorami oczestotliwosci
okoto 6000 drgan/min i amplitudzie okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami oziarnach grubszych (do 40 mm)nalezy
zageszczaC wibratorami o czestotliwosci okoto 2000 drgaf/mini amplitudzie 0,3 - 0,6 mm Przy prowadzeniu prac
betonowych w okresie obnizonej temperatury —przy obnizaniu si¢ temperatury ponizej — 1°C nalezy: betony winny
wykazywac wytrzymatos¢ na Sciskanieréwna co najmniej:

-80 kg/cm2 — przy c/w > 1,8,

-100 kg/cm2 - przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy temperaturaich spada ponizej -1°C
odznacza¢ si¢ takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje sie po uptywie 1doby w temperaturze +18°C. Obcigzenie
zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, srodki transportu iurzadzenia formujace dopuszcza sig po osiagnieciu przez beton
wytrzymato$ci na ciskanie co najmniej2,5 MPa pod warunkiem, ze odksztatcenia deskowania nie spowoduje powstania rys i
uszkodzenbetonu. Nie nalezy obcigzaC Swiezo zabetonowanych stropow i schoddw przez co najmniej 36 hod chwili ich
zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normainej temperaturze - > +10°C. Przywykorzystaniu zabetonowane;
konstrukcji do celéw komunikacyjnych nalezy utozy¢ kiadki i torowiskaz desek gr. min. 36 mm) zabezpieczajgcych
konstrukcje betonowa przed uszkodzeniem.

5.5. Pielegnacja betonu.

Bezpo$rednio po zakorczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymiostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczemi nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz.Od zakonczenia betonowania rozpoczaC pielegnacie
wilgotnoSciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniejprzez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15 °C i wyzszejbeton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmnie;j
1 raz w nocy,

a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaéwymagania normy
PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronioneprzed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanieco najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnamikruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

-rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiomnormy PN-B-10260;
wypukto$ci | wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowanie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio porozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierownosciwyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcjipo rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykonaéwedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczer statyczno-wytrzymatoSciowych. Projekt opracuje
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Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masybetonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

-szybko$¢ betonowania,

-spos6b zageszczania,

-obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

-zapewniac odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

-zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

-zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é,

-zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

-wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowamozna uzyé desek z drzew
iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm Deskipowinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane
do faczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie niemozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albopianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykoéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.Belki gzymsowe
oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywanew deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuodcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentadji
projektowej.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji.

5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, aklasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

5.8.2. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzui btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymilub czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi
ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziataniestonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg
i zabtocong oczyszcza sieszczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezysprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniemwody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. MoZliwe sg rowniez inne sposobyczyszczenia stali zbrojeniowe;
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.8.3. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm

5.8.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzeniew tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszczasie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
5.8.5. Odgiecia pretow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normyPN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub
5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgieciapretow o $rednicy d # 12 mm Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanympodgrzewaniem. W miejscach zagiec i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych
zagieciu ulegajq

jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowa¢ S$rednice zagiecia réwng conajmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunkipodane dla hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage naich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.8.6. Montaz zbrojenia.

5.8.6.1. Wymagania ogolne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozZliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. PoutoZeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowanianie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacejsie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub
innymi $rodkami chemicznymi,zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowegopowinna
wynosic¢ co najmniej:

-0,07 m. - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

-0,055 m. — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

-0,05 m. — dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

-0,03 m. —dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

-0,025 m. — dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakciebetonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretdwnalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretow o Srednicy do 12 m., przy $rednicachwiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm W szkieletach
zbrojenia belek i stupow nalezytaczy¢ wszystkie Skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow —
na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcii.

Badania materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonania deskowania powinno byéwykonywane przy
dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze powinnaby¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy z zaswiadczen o jakosci materiatow lub elementowwystawionych przez producenta. Badanie deskowania
i rusztowania powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

-przekrojow, typow i rozstawow stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie,

-szczelno$¢ deskowania,

-warto$¢ roboczg strzatki ugiecia (jezeli taka jest przewidziana),

-prawidtowo$¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

-brak zanieczyszczen w deskowaniu,

-powleczenie deskowania $rodkami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

-sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowarn:

-ptaszczyzny lub krawedzi w pionie - 0,2 %,

-ptaszczyzna deskowania fundamentu, $ciany, stupa w pionie — 1,5 mm na 1 m.,

-ptaszczyzny deskowania na catej wysokosci od pionu — 15 mm,

-ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysoko$ci — 10 mm,

-bocznej ptaszczyzny deskowania podciggow i belek obwodowych oraz krawedzi przeciecia deskowania

tych belek od pionu - 2,5 mm,

-rozpietosci projektowanych dla ptyty bez zebrowej + 15 mm,

-miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania robét zbrojarskich.

Po dostarczeniu stali na budowe z kazdej partii (ciezar partii nie powinien przekracza¢ 60 Mg) nalezypobra¢ 6 prébek do
badania na zginanie i 6 prébek do badania granicy plastycznosci. Stal moze zostatzastosowana tylko wowczas, jezeli na
prébkach zginanych nie wystepujg pekniecia lub rozwarstwienia.Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od
stwierdzonej w zadwiadczeniu, stalbadana moze zosta¢ zastosowana do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia
zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastycznosci i uzyskaniuzgody
projektanta konstrukcji. Badanie wytrzymato$ci siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzatnha co najmniej 3 szt.
przypadajace na jedna partie (maksymalny ciezar jednej partii 10 ton). Badanianalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami
PN-B-06251. Przed przystapieniem do betonowaniapowinien by¢ dokonany odbidr zbrojenia przez inspektora nadzoru, co
nalezy odnotowa¢ w dziennikubudowy. Sprawdzeniu podlegaja;

-Srednice uzytych pretow,

-rozstaw pretdw, strzemion, réznice dtugo$ci pretéw,

-otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji uiemnych,

-powigzania zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania izaggszczania,

-zgodnos$¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

-wykonanie hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

-odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego maksymalnie 3 %,

-dtugo$¢ pretdw wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do25 mm,

-réznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wiecej niz + 3 mm,

-roznica wykonania siatki lub szkieletu na dtugosci + 10 mm,

-rznica wykonania siatki lub szkieletu na szerokosci/wysokosci + 10 mm (dla elementéw o wymiarzedo 1 m, odchytka
maksymalnie + 5 mm),

-w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla pretéw o $rednicy do 20 mm — maksymalna odchytka
+10 mm),

-w potozeniu odgie¢ pretow + 2.,

-w grubo$ci warstwy otulajgcej + 10 mm,

-w potozeniu stykow (potaczen) pretow + 25 mm.

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej, jej zgodnos¢ z postanowieniami Specyfikacji techniczne;
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oraz wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251. Obowigzkowej kontroli wgPN-B-06250 podlegaja;

-sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki betonoweji nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej,

-sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania mieszankibetonowej, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w ciggu zmiany roboczejpodczas betonowania,

-sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo po jednej réwnomierniew okresie
betonowania. Liczba prébek pobranych z partii betonu powinna by¢ okreslonaw planie kontroli jakosci. Czestotliwo$¢
pobierania probek nie moze by¢ mnigjsza niz: 1 prébkana 100 zarobow, 1 proébka na 50 m2, 1 probka na zmiane roboczg,
oraz 3 prébki na partie betonu,

-sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych przyustalaniu recepty oraz na
prébkach pobranych na stanowisku betonowania co najmniej 3 razy wokresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m3,

-sprawdzenie mrozoodporno$ci mieszanki betonowej (dla betonéw narazonych na dziatanie mrozuillub kapilarne
podciaganie wody F200 i F300) przeprowadzone na probkach wykonanych wwarunkach laboratoryjnych podczas ustalania
sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranychprzy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresie
wykonywania obiektu i nierzadziej niz 1 raz na 5000 m3,

-sprawdzenie przepuszczalno$ci wody prze beton (dla betondw o wskazniku W8) przeprowadzonena prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowejoraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania co najmniej 1 raz w okresiewykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3.Dodatkowo nalezy
wykona¢ badanie wytrzymatoSci betonu na rozcigganie przy zginaniu. Wymogidotyczace sposobu pobierania,
przechowywania i badania probek zgodne z PN-B-06250. Badaniabetonu w konstrukcjach nalezy wykonywa¢ metodami
nieniszczacymi, np. przy wykorzystaniu bada¢sklerometrycznych miotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz badan za pomoca
pomiaru rozchodzeniasie podtuznych fal ultradzwigkowych wg PN-B-06261.

6.4. Odbior korcowy.

Przy odbiorze koricowym konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

-rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostatyzatwierdzone w czasie
budowy,

-dokumentacja stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

-dziennik robot / dziennik budowy,

-wyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5.,

-protokoty odbioru robét zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robét i elementowzanikajacych,

-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,majgce wplyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawgPrawo Budowlane.

Przy kontroli jakosci wykonanych rob6t nalezy sprawdzic:

-prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw tj. dylatacje,szczeliny,

-jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodno$ci struktury, widocznych wad iuszkodzen (raki, rysy,
odpryski). Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byéwieksza niz 5 % catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych niewieksza niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5 %
przekroju danego elementu,

-zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje lub jej cze$¢ nalezyuznaé za niezgodng,
z wymogami ninigjszych warunkéw. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroliniezgodnosci konstrukcji z wymogami
Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich norm lubprojektem nalezy ustali¢, czy w danym przypadku odstepstwa
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lubjej czesci. Konstrukcja lub jej cze$C zagrazajaca bezpieczehstwu powinna byé
rozebrana, ponowniewykonana i przedstawiona do badan.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych elementéw betonowych oraz zelbetowych.llos¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przezinspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”. Celem odbiorujest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci ijakosci.

8.2 Odbior robot.

Do odbioru koricowego robdt betonowych kierownik budowy obowigzany jest przedstawic:

-rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczaswykonania budowy,
-dziennik budowy,

-protokoty (lub i) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych,

-atesty dostarczonych materiatow (w szczegoinosci cementu),
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-protokoty badan materiatu,

-protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”. pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia:

-zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii,

-wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

-oczyszczenie deskowania,

-przygotowanie i transport mieszanki,

-utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

-wykonanie przerw dylatacyjnych,

-wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzeniepotrzebnych zakotwieni, marek,
rur itp.,

-0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych, taczenie pretow, w tymspawane ,na styk” lub ,na
zaktad’,

-montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowai niniejsza SST,
-rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw,

-0czyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbidrkowych,
-oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawcyi usuniecie ich poza teren budowy,
-wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

-PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.

-PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

-PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.
-PN-88/B-06250 Beton zwykly.

-PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

-PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

-PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

-PN-86/B-06712 Kruszywa mineraine do betonu.

-PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
-PN-88/B- 32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

-PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i

badania.

-PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

-PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogéinego przeznaczenia.

-BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

-BN-86/7122-11/2 Piyty pilSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

-BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania

i wykonania.

-oraz inne obowigzujgce PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentéw Programu
ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH:Roboty murarskie i murowe

Kod CPV- 45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

OPRACOWANIE: Roboty murowe.

TEMAT :

Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba ul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych wewnetrznych dla zadania ,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na
funkcje sitowni. Leba ul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nastepujacych prac
(zgodnie z projektem):

-Wykonanie $cian wewnetrznych konstrukcyjnych z bloczkéw ceramiki poryzowanej

-Wykonanie okreslonych Scian wewnetrznych z bloczkow ceramiki poryzowane;

-Wykonanie okreslonych nadprozy w $&cianach w postaci nadprozy systemowychdla danego systemu bloczkéw
ceramicznych;

-Wykonanie okreslonych Scian wewnetrznych dziatowych z bloczkéw ceramiki;

-Wykonywanie pionéw wentylacyjnych z ksztaltek z betonu lekkiego;

-Wykonywanie obudowy piondw wentylacyjnych w okre$lonych miejscach z bloczkéw ceramikiporyzowanej;

-Wykonywanie okreslonych $cian wewnetrznych w piwnicy z bloczkéw betonowych;

-Wykonywanie piondw wentylacyjnych (szachtow) z bloczkow silikatowych;

-Wykonywanie domurowywan z cegty ceramicznej petnej;

-Wykonanie czap wylotéw kominowych wentylacji grawitacyjnej;

Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaroéw oraz dokumentacji projektowe.

Uwaga: Szczegoétowe zakresy poszczegolnych rodzajow niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia w projektowanym budynku
oraz inne dane dotyczace iloSci i charakteru poszczegdlnych sktadowych tych robot, zawarte sg w Dokumentacii
Technicznej: w cze$ciach, graficznych, opisowych i zestawieniach oraz innych elementach uzupetniajacych. Na podstawie
Dokumentacji oraz czesci kosztowej nalezy podejmowac¢ decyzje o ilosci oraz jakosci poszczegolnych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymiodpowiednimi normami i
SST ,Wymagania Ogélne”.

1.4.1. Pustaki z ceramiki poryzowanej — Pustaki ceramiczne $cienne szczelinowe wg. PN-B-12055, typu MAX 220, U/220
1.4.2. Cegta ceramiczna pelna - cegla pelna wypalana z gliny zwykla wg PN-75/B-12001, cegta wypalanaz gliny
klinkierowa wg PN-71/B-12008

1.4.3. Cegta dziurawka — cegta drazona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,

1.4.4. Marka zaprawy - symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci Sredniej na $ciskanie, w MPa, wgobowigzujacych norm
przedmiotowych,

1.4.5. Mur - konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

1.4.6. Element murowy - element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcjimurowych,

1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonychprzy uzyciu zapraw
budowlanych,

1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowychtaczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomychspoinach wspornych,

1.4.9. Scianka dziatowa - przegroda w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszeniaobciazen ze
stropow wyzszych kondygnacii,

1.4.10. Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiektybudowlane i przenosi
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obcigzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z DokumentacjgProjektowa, ST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniamilnspektora. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w SST ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolonejest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszczeorganiczne, oleje i mut.

2.2, Materialy ceramiczne.

2.2.1. Pustaki z ceramiki poryzowanej

2.2.2.1 Pustak ceramiczny 24L P+W, k.15 240x373x238,

-Wymiary: 240x373x238 mm

-Masa ok. 18 kg/szt.

-Zuzycie: 10,7 szt./m2

-Zuzycie zaprawy: 16 /m2

-Klasa wytrzymato$ci: 10/15

-Wspdtczynnik przenikania ciepta: U=1,03W/m2K- przy uzyciu zaprawy zwyklej.

2.2.2.2 Bloczek ceramiczny 24/37.5 AKU o wiasciwosciach akustycznych

-Wymiary: 240x373x238 mm

-Masa ok. 24 kg/szt.

-Zuzycie: 10,7 szt./m2

-Zuzycie zaprawy : ok. 25 1/m2

-Klasa wytrzymatosci: 20

-Wspotczynnik przenikania ciepta: U = 0,95 W/m2K

-Wskaznik izolacyjnosci akustycznej: Rw = 55 dB

2.2.2.3 Bloczek ceramiczny do $cian dziatowych 8P/11P+W

-Wymiary: 80/115x498x238 mm

-Masa ok. 9 kg/szt.

-Zuzycie: 8 szt./m2

-Zuzycie zaprawy: 5 I/m2

-Klasa wytrzymatosci: 10

-Wspbtczynnik przenikania ciepta: U=2,33 W/m2K - przy uzyciu zaprawy zwyklej.

Wspdtczynniki przenikania ciepta oraz wspétczynniki izolacyjnosci akustycznej poszczegélnych przegrodpodane sg w opisie
architektonicznym w Projekcie Wykonawczym.

2.2.3. Cegta budowlana petna klasy 20 wg PN-B-12050:1996.

Cegta petna to materiat ceramiczny o wysokiej trwatosci, wytrzymatosci i niskiej cenie, zwykle stosowanydo wznoszenia
§cian zewnetrznych i wewnetrznych zwtaszcza konstrukcyjnych - cegty tego typuw przypadku wyzszych klas mozna uzywac
do wykonywania fundamentéw, czy tez muréw narazonychna wilgoc.

Dane techniczne:

-Wymiary 250x120 x65 mm

-Masa 4,0-4,5 kg

-Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

-Wytrzymatos¢ na Sciskanie 20 MPa.

-Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

-Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,76 W m/K

-Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

-Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na innecegly nie rozpadta sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.4. Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu.

Wyprasowany pustak kominowy wykonany z lekkiego betonu przeznaczony do budowy kominéw wielowarstwowych jako
obudowa zewnetrzna komina lub obudowa dla komindw stalowych. Stosowany w budownictwie jednorodzinnym,
wielorodzinnym, w budynkach uzytecznosci publicznej i budynkach przemystowych. Posiadajg bardzo dobrg izolacyjno$é
akustyczng, ognioodporno$¢ i mrozoodporno$e. Sa lekkie i fatwe w montazu.

Dane techniczne:

-Materiat keramzytobeton

-Gestosci 1200 kg/m3
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-Min wytrzymato$ci na Sciskanie 3 MPa

-Odpornos¢ ogniowa El 120

2.2.5. Nadproze w systemie pustakow ceramicznych

Belka nadprozowa sktada sie ze stali zbrojeniowej, betonu oraz ksztattek ceramicznych, ktdre wraz z pustakami
ceramicznymi dajg jednorodne podtoze pod tynk, gwarantujace brak spekan. Do doboru wg katalogu nadprozy producenta-
szczegdty doboru zawiera dokumentacja techniczna.

Cechy wyrobu:

-Wysokos¢ - 71-238 mm,

-Szerokos¢ - 70-115 mm,

-Dtugo$¢ — 750-3250 mm,

-Cigzar - 16-36 kG.

2.2.6. Czapa kominowa betonowa

Do wykonania na budowie indywidualnie dla poszczegdlnych zespotow przewoddw. Wymiar poziomypowinien by¢ wigkszy
od wymiaréw komina o ok. 5-7 cm z kazdego naroznika. Grubo$¢: 6-8 cm. Materiaty:beton B20, siatka zbrojeniowa 15 ¢ 15
cm z pretéw 8 mm, stal St0S, impregnat do betonu. Wwymaganych migjscach zapewni¢ otwdr dla wyprowadzenia rury
odpowietrzenia kanalizacji.

2.2.7. Zelbetowe podktady pod obudowy kominéw wentylacyjnych

Do wykonania w miejscach, gdzie nie mozna postawi¢ obudowy komina wychodzacej ponad pota¢ - bezposrednio na stropie
masywnym. Nalezy zastosowa¢ prefabrykaty systemowe lub wykonane przez wyspecjalizowanych producentéw na
zamowienie. Materiat- beton zbrojony.

2.3. Zaprawy budowlane.

2.3.1. Zaprawa cementowo-wapienna.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie. Orientacyjny stosunekobjetosciowy
sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezyprzygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozZliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem ZuZla lub popiotéw lotnych 25 i 350raz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzyciazaprawy nie bedzie nizsza ni_+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszonelub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdrepowinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenobcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganejmarki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.2. Zaprawa wapienna M10.

Do zaprawy wapiennej nalezy stosowa¢ wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego zwapna niegaszonego
lub wapna pokarbidowego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita jednobarwng mase,

bez grudek niezagaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonanezgodnie
z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy do wytycznych ITB.Kolejno$¢ dozowania sktadnikow przy
mechanicznym mieszaniu powinna by¢ nastepujaca : piasek,wapno (lub ciasto wapienne).

2.3.2 Zaprawy systemowe cienkowarstwowe

Do wznoszenia $cian z pustakéw ceramicznych szczelinowych nalezy stosowa¢ zaprawy cementowowapienne zwykte (PN-
90/B-14501) o marce M4-7 i grubosci ok. 10 mm lub zaprawy do cienkich spoin(ZUAT-15/1.09/2002) o grubo$ci 1-3 mm.

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawe murarskg systemowa. Zaprawa tasprzedawana jest w
workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na placu budowy.Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy murarskiej,
badana w na potéwkach beleczek 40 x 40 x 160 mmobcigzanych na catej powierzchni, powinna wynosic:

-po 7 dniach - 5,2 MPa

-po 17 dniach - 9,3 MPa

-po 43 dniach - 15,0 Mpa.

2.3.2 Zaprawy klejace

Waznym elementem wykonawstwa jest zapewnienie roztozenia zaprawy klejacej na catej powierzchnipod oktadzing,
Wymaga sie od niej réwniez wysokich parametrow wytrzymatosci mechanicznej. Jezeliwarstwa zaprawy klejacej posiada
puste przestrzenie lub ulega nadmiernemu odksztatceniu w wynikudziatania obcigzen Sciskajgcych, to na ceramike moga
dziata¢ dodatkowe obcigzenia zginajace, na ktdrejest ona bardzo mato wytrzymata.

Poniewaz wtasciwosci hydraulicznie wigzacych zapraw spoinowych moga by¢ niewystarczajace dlawysokich obcigzen, jakim
sg poddawane posadzki przemystowe, zaleca si¢ stosowanie do spoinowaniamaterialtow na bazie Zzywic syntetycznych.
Szczegblnie odpowiednia do wykonywania materiatowprzeznaczonych do wypetniania spoin poddawanym wysokim
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obcigzeniom mechanicznym i chemicznymjest zywica epoksydowa.

Materiat ten cechujg nastepujgce wtasciwosci:

-odporno$¢ na dziatanie kwasow, tugdw, olejow i agresywnych Srodkdw czyszczacych;

-fatwo$¢ obrobki;

-przydatnos¢ do wszystkich wyktadzin ceramicznych;

-utwardzanie sie bez tworzenia rys i skurczow;

-bardzo dobra przyczepnos$¢ do bokow (krawedzi) ptytek;

-bardzo dobra wytrzymato$¢ mechaniczna;

-odporno$¢ na dziatanie strumieni pary i na wahania temperatury.

2.4, Warunki dostawy.

Poszczegolne rodzaje cegiet powinny pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie cegly i jej jakoSCokreslona w petnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniuprzez Nadzor Inwestycyjny. Wykonawca
powinien:

-dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej iloSci cegty,

-dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,

-zagwarantowac sobie dostep do wynikow badar petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych

przez producenta,

-zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej

ilosci cegiet, zawierajacy nastepujace dane:

- hazwe i adres producenta,

- date i numer kolejny badania,

- oznaczenie wedtug normy,

- ilo$¢ cegiet,

- piecze i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

2.5. Transport i sktadowanie.

Zasady sktadowania wyrobéw ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030: 1996. Cegty powinnyby¢ dostarczone
na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu powinny by¢zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Migjsceprzeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by¢ wyréwnane,
oczyszczone, wolne od wodpowierzchniowych i $niegu. Cegty dostarczone na paletach powinny by¢ pozostawione na nich w
poblizumiejsca ich p6zniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno powinny byé ustawione wstupy, pryzmy lub
pakiety, w sposdb umozliwiajacy fatwe przeliczenie i pobranie probek do badan.Cegty ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety
do wysokosci 220 cm Wyroby przeznaczone do zabudowaniawewnatrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy chroni¢
folig przed zawilgoceniem.

2.6. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji robét. Wykonawca zobowigzanyjest do oceny
jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci z wymaganiamidokumentacji projektowej i specyfikaci
technicznej na podstawie:

-rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta

-rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej nabudowe

-atestu (zaswiadczenia o jakosci)

-oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

-dodatkowych badarn wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzorinwestorski watpliwosci co
do jakosci cegiet.

Potwierdzenie wiasciwo$ci materiatow i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

-za$wiadczeniach z kontroli,

-zapisach w dziennikach budowy,

-innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Ceglyi pustaki powinny by¢
zbadane na obecno$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli, po badaniachna cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i
naloty.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania Ogolne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu
gwarantujacych wiasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnegowptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zardwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniuczynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu

itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do robét murowych.

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:

-kielnia, mtotek murarski, topata,
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-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

-pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

-katowniki murarskie,

-betoniarka do wytwarzania zapraw,

-mfot pneumatyczny.

4. TRANSPORT.

Zasady transportu materiatow podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”. Przy ruchu po drogach publicznychpojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniudo dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wszelkie materiaty przewozonena paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniami w czasietransportu, a ich gérna warstwa.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonania elementowkonstrukeyjnych
z dokumentacjg projektowa, zgodno$ci usytuowania, wymiardw i katow skrzyzowanscian, zgodno$ci wtasciwosci elementow
murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjete;
kategorii wykonania robot murowychoraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacii, w ktorej przyjete w projekcie
zaloZenia sakorzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcjidia nowych
warunkéw wykonania przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$celementéw murowych i zapraw,
wymagajac od producentéw certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnoscizgodnie z punktem 2.0.

5.2. Zasady Ogolne.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych gruboscispoin oraz zgodnie
z rysunkami roboczymi. W miejscach potaczen $cian nowych ze starymiwykona¢ zazebione strzepia korcowe.

5.3. Grubosci spoin.

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przypomocy zapraw
cementowo wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz- 2 mm Spoiny pionowe uwaza si¢ za
wypetnione, jedli zaprawa siega co najmniej 0,4 diugo$ci spoiny.Mury tynkowane nalezy wykonywa¢ na spoiny niepetne,
pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawana gtebokosci okoto 15 mm od lica $ciany.

5.4. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1. Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznychpowinna wynosi¢ + 1
mm Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzonew stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami $cianlub stupéw. Odchylenia pionowe wzdtuz wysokoSci
budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimiennew stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen
o charakterze systematycznymnalezy podja¢ dziatania korygujace. Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian

nie moga by¢ wieksze niz:

-wysoko$¢ i dtugo$¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm,

-usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm,

-odlegtos¢ sasiednich Scian w Swietle + 15 mm,

-odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300,

-wygiecie z ptaszczyzny $ciany + 10 mm lub h/750.

Dopuszczalne odchytki grubo$ci murdéw nie mogq przekracza¢ + 10 mm Dopuszczalne odchylenie$cian murowanych od
ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wigksze niz 5mm na odcinku catej Sciany. Dopuszczalne
odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle oScieznic niepowinno by¢ wigksze niz +15, - 10 mm Dopuszczalne odchylenie muru
o dhugosci L (w mm) powodujacejego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 <
20mm Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz + 20mm

5.5. Wykonywanie muréw z bloczkoéw.

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkdw nalezy sprawdzi¢ czy gesto$¢ objetosciowabloczkéw odpowiada
wymaganiom norm dla odmiany bloczkdw okreslonej w dokumentaciji. Wilgotno$cbloczkéw w chwili wbudowania nie powinna
by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezymurowaé na zaprawach lekkich. Moga by¢ stosowane réwniez zaprawy
cementowo — wapienne.Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15
mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢wieksze niz + 3mm. Przed
utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda... Naroznikimuru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad
wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sieposzczegolnych warstw obu Scian. W tym samym murze konstrukcyjnym
nalezy stosowac bloczkijednakowej odmiany i klasy.

Powyzsze zasady sg wtasciwe zardwno dla bloczkéw ceramicznych jak i silikatowych.

5.6. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takigjilo$ci by zaprawa mogta
by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo— wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3
godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawapowinna by¢ fatwa do przygotowania, to jest dostatecznie
urabialna Do zapraw nalezy stosowacpiasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w

p. 2.0.
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5.7. Zaprawy cementowe.

Nadajq sie w szczegolnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich $cian dziatowych oraz muréwpozostajacych w statym
otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem Srodkow uszczelniajacych nabierajg wtasciwosciwodoszczelnych. Do zapraw cementowych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZlalub popiotéw lotnych 25 i 35. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowych dodatkéw uplastyczniajacychlub uszczelniajacych i przySpieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie
tychdodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone dostosowania w
budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierwmiesza¢ sktadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ wdalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezyprzyjmowa¢ w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.8. Zaprawy cementowo - wapienne.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéwlotnych 25 i 35.
Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé si¢ bedzierecznie czy mechanicznie, nalezy najpierw
wymieszac¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catoséwymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza sig
stosowanie do zapraw cementowo- wapiennych dodatkow uplastyczniajgcych, odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujgcych norm iinstrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.9 Wykonanie czap kominowych

Po rozpoczeciu wigzania mieszanki betonowej powierzchnie czapki wyréwnuje sie mocng zaprawacementowg i zaciera jg na
gtadko. Gdy beton zwigze, wokét rur wylotowych wykonuije sie elastyczneuszczelnienia, na przyktad z masy dekarskiej. Po
uptywie miesigca czapke mozna pomalowa¢ specjalngfarbg do betonu, moZliwe jest rowniez jest pokrycie jej powlekang
blachg stalowg lub blachgmiedziana.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6. Mury z pustakoéworaz elementéw z
betonu komdrkowego i lekkiego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztukibudowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz niniejszymi warunkow technicznych wykonaniarobot.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

-badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanychw mniejszej specyfikacii
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN)lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskaniewiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catoSci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow.

Wyniki badat Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ doakceptaci,

-wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badannie pdzniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ,badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot murarskich.

Przed przystapieniem do robdt murarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, kruszyw oraz wyrobow
ceramicznych przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tychbadan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci

cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobéw ceramicznych okre$lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

6.4. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwychWTWIOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemowtechnologicznych.

6.5. Badania w czasie odbioru robét.

6.5.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencjew sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinnyby¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5.2. Badanie konstrukcji murowych.

Sprawdzenie wykonania $cianek dziatowych, nadprozy oraz osadzenia oscieznic nalezy przeprowadziéna podstawie
ogledzin.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m2 oraz m3 (metr kwadratowy oraz metr szeScienny) wykonania muru, zamurowaniaotworu
(ciany) przy odpowiednigj jej grubosci. Grubos¢ obliczeniowag muru przyjmuje sietacznie ze spoinami. Dlugo$¢ muréw
prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych. Dlugo$c¢scian wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie
w rozwinieciu po obrysie zewnetrznyméciany. Wysoko$¢ muréw w $cianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od
wierzchu stropu dowierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysoko$¢ Sciany przyjmuje sie od wierzchu fundamentu
dowierzchu stropu przyziemia. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmianzaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne wymagania.
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Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne". Celem odbiorujest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloci,jako$ci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajacinspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robdt. Podstaweodbioru robdt powinny stanowiC nastepujace dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy,protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét, protokoty obioru materiatow i wyrobdw, wyniki
badanlaboratoryjnych, ekspertyzy. Odbior robét murowych powinien sie odbywa¢ przed wykonaniem tynkowi innych robét
wykoniczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ocieznic. Ocenie przy odbiorze robétpodlega: sposob wykonania wigzan,
pionowos¢.

8.2. Doktadnos¢ wykonania rob6t murowych.

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

-+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen i wysokosci poszczegoélnychkondygnacii,

-+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytkigrubosci od
wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. murdw, liczonej weegtach wedtug nastepujacych zasad:

-dla muréw petnych o grubo$ci odpowiadajgcej wymiarowi L, “ lub 1 cegty wielkosci tych odchytekpowinny by¢ takie same jak
wielko$ci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej dodanego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla
tej cegly,

-gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubos¢ conajmniej spoiny podtuznej,
dopuszczalna odchytka grubo$ci muréw petnych wynosi + 10 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowaustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawaptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowalub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow itransportu na teren budowy,
-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogélne SST 00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i Wymagan Ogdlnych zawartych SST 00.obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.Zamawiajgcy moze uzna¢ za wiasciwa,
dogodna lub pokrewna forme rozliczen i ptatnosci wynagrodzeniadla Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-75/C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

-PN - 68 / B - 10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN -75/B - 12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

-PN - 74 /B - 12002 - Cegta dragzona wypalana z gliny — dziurawka.

-PN-73/B -12011 - Cegta kratowka wypalana z gliny.

-PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.

-PN - 88 /B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

-PN - 81/B - 30003 - Cement murarski 15.

-PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25.

-PN - 86 / B — 30020 - Wapno.

-PN-79/B - 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

-PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

-BN - 81/6732 - 12 - Ciasto wapienne.

-PN - 66 / B - 06259 - Beton komérkowy.

-PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe nie zbrojone.
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH: Tynki i oktadziny wewnetrzne i zewnetrzne
Kod CPV- 45324000 - 4 Roboty w zakresie okfadziny tynkarskiej.

Kod CPV- 45410000 - 4 Tynkowanie.

TEMAT :

Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST-05) sg tynki i oktadziny wewnetrzne i zewnetrzne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych wewnetrznych dla zadania ,Przebudowa budynku gospodarczego i
zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. Leba ul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu

nastepujacych prac:

-Wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Ill;

-Wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il pod oktadziny ceramiczne;

-Wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowych;

-Wykonanie szpachli gipsowej;

Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaroéw oraz dokumentacji projektowe.

Uwaga: Szczegdtowe zakresy poszczegdlnych rodzajéw niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku
oraz inne dane dotyczace ilosci i charakteru poszczegolnych sktadowychtych robét, zawarte s w Dokumentacji Technicznej:
w czeSciach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupetniajacych. Na podstawie Dokumentacji
oraz cze$ci kosztowejnalezy podejmowaé decyzje o ilosci oraz jakosci poszczegdinych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych

1.4.1. Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktdry naktada sie wyprawe.

1.4.2. Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca nafozona na powierzchnie elementu budowlanego.

1.4.3. Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

1.4.4. Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubo$ci od 1 do 3 mm natoZzona na podtoze.

1.4.5. Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajacej 8 mm, stanowigca powtoke wyréwnawczg, ochronng i dekoracyjna,
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub

dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

1.4.7. Masa tynkarska — masa ofrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
1.4.8. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masietynkarskiej.

1.4.9. Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.4.9. Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutychsktadnikow (a takze z
innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciejdo pokrycia $cian i sufitow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Okreslenia podane w ninigjszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymiodpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.

Do wykonania robét izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowemateriaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w

41



odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinnymie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci zPN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich stosowania. Dokumenty te muszg odpowiadaé
wymaganiomzawartych w Ustawie.

2.2. Zaprawy budowlane.

2.2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004.

Do przygotowania stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jestuzycie wdd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne imut.

2.2.2, Piasek.

-Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm, piaseksrednioziarnisty 0,5 m do 1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm

-do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich Srednioziarnisty,

-do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawa.

-Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,

-Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno odbywaé sie mechanicznie,

-Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem ZuZla lubpopiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia wciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 °C,

-Zaprawe murarskg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci by mogta wbudowana mozliwie szybko pojej przygotowaniu to jest
okoto 3 godzin,

-Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

-Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaciciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg ijednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowyzapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki oraz
rodzajucementu i wapna.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kitore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Suche tynki- tynki gipsowe

Tynki i gtadzie gipsowe sg obecnie materiatami najczesciej wykorzystywanymi do wykonywania wyprawscian i sufitow
zarbwno w budownictwie jednorodzinnym jak i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowychtynkdw gipsowych jest mozliwe
przy temperaturze powyzej +5°C. Taka temperatura wymaganajest w czasie naktadania i schnigcia. W takich warunkach
tynki gipsowe twardniejg po 2-3tygodniach. W przypadku gdy warunki pogodowe nie sprzyjaja ktadzeniu tynkdw gipsowych
posiadamyspecjalistyczne nagrzewnice, ktére pozwalajq ham wykonywaé prace w pomieszczeniach, nawetgdy na zewnafrz
temperatura spada do -20°C. zalety tynkow:

-jednowarstwowe, bardzo réwne, ostatecznie wykanczane na gtadko,

-uniwersalno$¢ stosowania — tynki gipsowe mogg by¢ stosowane wszedzie — w kuchniach, tazienkach

i piwnicach,

-duza przyczepno$¢ — réwniez do trudnych do tynkowania Scian i sufitow,

-tynk gipsowy jest okreslany terminem ,tynk ciepty”, poniewaz w przeciwieristwie do tynkdéw cementowo-

wapiennych posiada bardzo niski wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,25-0,35 W/im = K

-wysoka ognioochronnos$é tynkéw gipsowych — réwnowazna ogniochronno$ci wyprawy betonowej,

wynikajaca z zawarto$ci dwdch czasteczek krystalicznej wody. Podczas ewentualnego pozaru,czasteczki te uwalniajg sie z
tynku w formie pary wodnej i spowalniajg proces nagrzewania otynkowanego

podtoza,

-dobre podtoze pod powtoki (malarskie, tapety lub ptytki ceramiczne). Rowniez szybkie wysychaniejest wazng zaletg tynku
gipsowego. Petne wyschniecie nastepuje po 14 - 21 dniach i jest zalezneod grubo$ci warstwy tynku, temperatury i
wilgotnosci w pomieszczeniu. Po wyschnieciu tynk gipsowyjest odporny na Scieranie. Bez problemu mozna wbija¢ w niego
gwozdzie, nie odpryskuje,

-dobre oddziatywanie zdrowotne — tynk gipsowy nie drazni skéry ludzkiej, posiada taki sam, jakona, poziom wspétczynnika
pH i takg samg wielkos¢ oporu dyfuzyjnego pary wodnej. Poprzezznaczng jego porowato$¢ tynku gipsowego, w
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pomieszczeniach utrzymuje sie przyjemny klimat.Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem gipsowym wystapi
nadmierna wilgo¢, wchtaniaja, a gdy poziom wilgoci w pomieszczeniu wyraznie sie zmniejszy — przekazuje ja z powrotem.
2.4, Tynki tradycyjne cementowo-wapienne

Do robét tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy -Prawo budowlane nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone

do powszechnego stosowania. Wymagania dla spoiw sg nastepujace:

-cementy portlandzkie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 i nie moga zawiera¢stwardniatych grudek,
-wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1:2003; wapno gaszone zwykte nie powinnozawiera¢ szkodliwych
domieszek, np. rozpuszczalnych siarczkdw i chlorkéw, ktére powodujg powstawaniewykwitdw na tynku; wapno musi byé
catkowicie zgaszone, gdyz dogaszajace sie w tynku czastkiwapna tworzg pecherze i powodujg pekniecia wyprawy,

-wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno by¢ wymieszane z wodg, w miaremozliwo$ci na 24 do
36 godzin przed dosypaniem piasku; wapno suchogaszone hydrauliczne odznaczasie dtugim okresem poczatkowym
wigzania, wieksza wytrzymato$cig i odporno$cig ma dziataniewilgoci niz wapno gaszone zwykte i hydratyzowane,

-gips budowlany powinien spetnia¢ wymagania normy BN-73/6733-07; gips palony powinien by¢suchy, niezwietrzaty i bez
zanieczyszczen; gips tynkarski jest mieszankg gipsu budowlanego i estrichgipsuoraz dodatkéw uplastyczniajacych i
polepszajacych wiadciwosci zaprawy,

-glina stosowana do przygotowania zapraw cementowo-glinianych powinna zawiera¢ od 5 do 20% piasku,a nie moze
zawieraC obcych zanieczyszczen; glina powinna przeleze¢ przez okres zimowy naotwartym powietrzu; co najmniej 24
godziny przed przygotowaniem zaprawy gling nalezy rozrobiéwoda do konsystenciji ptynnej; po usunieciu nadmiaru wody
gline dozuije sie w postaci zawiesinyo konsystencji gestej Smietany.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003. Kruszywo naturalne powinno byéczyste, wolne od
domieszek organicznych wptywajgcych szkodliwie na wigzanie i wytrzymato$¢ zaprawy.Piasek powinien zawiera¢ frakcje
réznych wymiaréw: piasku drobnoziarnistego od 0,25 do 0,5mm, piasku gruboziarnistego od 0,5 do 11 ,0 mm, piasku
gruboziarnistego od 1,0 do 2,0 mm.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany I, do warstw
wierzchnichpiasek $rednioziarnisty odmiany 2, a do gtadzi piasek drobnoziarnisty, przesiany przez sito o prze$wicie0,5 mm.
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.5. Tynk strukturalny

Tynk mozaikowy akrylowy. Dane techniczne: ciezar objetosciowy 1,65 g / cm3; przyczepno$¢ do podtoza

> 0,1 N/ mm2; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p = 78.

Struktury, wielko$¢ ziarna:

-Granulacja Zuzycie (kg/m2),

-0,5-0,8mm 4,0- 5,0,

-2,0mm 5,0 - 6,0,

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kiére nie wptyng na jakos¢ wykonywanych
rob6t. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

-Przed przystapieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie robotystanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonanepodktady przewidziane w dokumentacji projektowe; i
szczegotowej specyfikacjitechnicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

-Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. pouptywie 4-6 miesiecy od
zakonczenia stanu surowego.

-Bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogaby¢ wykonywane tylko wtedy,
gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podfoza tynku jestnie nizsza niz +5°C pod warunkiem, De w ciaggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej,konieczne moze staC sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniuwewnetrznych
powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezyzwrécié uwage na mozliwosé gwattownego
obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkachzimowych.

-Bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienionezewnetrzne powinny by¢
wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

-Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie mozeprzekracza¢ 80%.
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-Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowaéminimalny czas przerwy
technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnejwentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowiginaczej.

5.2. Tynki gipsowe.

5.2.1. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe.

Podfozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lubpodkfad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Tynki gipsowe mozna wykonywac na podtozach:

-z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

-z autoklawizowanych betondéw komérkowych,

-z zaprawy cementowej marki M4-M7,

-z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

-z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podfoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wodg, szorstkie, suche, niepylace, wolne od
wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego niepowinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajace nierdwnosci podioza nalezy skuclub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy
naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymimasami naprawczymi, na ktére wydane sq aprobaty techniczne. Zabrudzenia
powierzchnismarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunag¢, zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymialbo
stosujac Srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylacaoraz odpylic powierzchnie.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byézabezpieczone antykorozyjnie. Podioza z piyt
gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowanestyki ptyt i wkrety mocujgce. Podktady z tynkéw zwyktych powinny
spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej

— odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan podioza, wskazowki pochodzace odproducenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktorych nakladana bedzie wyprawa,konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie
podioza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda,zagruntowanie badZ zastosowanie $rodkow zwiekszajacych
przyczepnos$é tynku do podtoza. Jako$rodki zwiekszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane sg;

-obrzutka wstepna,

-zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnosg,

-substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobédr ewentualnych dziatah wstepnego przygotowania podtoza musi byé zgodny z zaleceniami producentamieszanki
tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacii projektowej i szczegétowej specyfikacjitechnicznej.

5.2.2. Wykonanie tynkow gipsowych.

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacjiprojektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe(dwu lub trzywarstwowe). Ze
wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchnirozroznia sie nastepujace typy tynkow gipsowych:
-zacierane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchnilub w przypadku mas
zawierajacych okragte ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkow,

-natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletemtynkarskim,
-wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkéw wynosi od 1 do 1,5 cm

Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzegaC instrukcji producenta mieszanki tynkarskiejw zakresie
przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow nakfadania masy tynkarskiejoraz jej pielegnacji. Ponadto przy
wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac nastepujacychzasad ogolnych:

-mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentaciji projektoweji szczegdtowej specyfikacii
technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynkiwielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

-obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimaine przerwytechnologiczne) oraz sposéb
obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymiwe wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,
-profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcii (profile naroznikowe, stykowe,szczelinowe, dylatacyjne itp.)
oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu z ktérego wykonanyjest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

-nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

-elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,

-w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

-naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywa¢ przed przystapieniem do ostatniego etapuwykonczenia tynku np.
zacierania, wygtadzania; na Scianach wewnetrznych naciecia tynku sgniedozwolone.

-ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacjiprojektowej i szczegdtowe;
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producentamieszanki tynkarskiej,

-Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniempromieni stonecznych
i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

-tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.

5.2.3. Wymagania dotyczace tynkoéw gipsowych.
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-Przyczepno$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawyz podtozem powinna zapewni¢ takie
przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniuzaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku dopodioza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosé
poszczegdlnychwarstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawac¢ wynikpozytywny i nie
powinna by¢ mniejsza Niz przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.

-Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornosci na uszkodzenia jest brakwypadania kwadracikéw przy
badaniu mtotkiem Baronnie’go

-Grubos$¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobuwykonania oraz liczby warstw,
powinna wynosi¢ 1+1,5 cm - z tym, Ze dla tynkdéw jednowarstwowychgrubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,8+1,1 cm, a dla
wielowarstwowych 1+1,5 mm

-Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakturewynikajaca z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé si¢ jednolita barwa — bezsmug i plam oraz prze$witéw podtoza. Powierzchnie te
nie powinny pylic. Wykwity w postaci nalotuwykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, a takzezacieki majace posta¢ trwatych $ladéw oraz wykwity plesni itp. sq niedopuszczalne. Nie dopuszczasie
wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéwpokrytych powloka malarska z farb
wodnych lub wodorozciefczalnych powinny pozwala¢ na ichrenowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

-Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow Powierzchnie tynkow powinny by¢ takwykonane, aby tworzyty
regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanymobrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe,a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi
lub powinnyby¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki - jakdla tynkéw
wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nieréwnosci lubwgtebienia na gtadko otynkowanej
powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne.

Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sigwidoczne skosy wyréwnujace uskoki w
ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dlatych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.
-Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.Naroza oraz wszelkie
obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjaprojektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inacze]
wykorczeniowymi, przy o$cieznicach ipodokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie. Wmiejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykorczony stosowniedo wymagan
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

5.3. Tynki cementowo — wapienne.

5.3.1. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiejilosci by zaprawa mogta
by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo

— wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawapowinna by¢ fatwa do
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowaépiasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanympowyze;j.

5.3.2. Zaprawy cementowo — wapienne.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35.
Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie bedzie

recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢ wymiesza¢ do chwili
uzyskania jednolitej masy. W przypadku stosowania dodatkow ciektych, np.ciasta wapiennego zamiast wapna
hydratyzowanego nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniemdo sktadnikow sypkich. Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw cementowo — wapiennych dodatkdwuplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm
i instrukcji. Marki i konsystencjezapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.3.3. Uktadanie tynkow.

Ukfadanie tynkéw skiada sie z nastepujacych faz:

-wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

-wykonanie narzutu

-wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

-wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.3.3.1. Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 4 + 5 mm na $cianachi 4 mm na suficie.
GestoS¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12 cm zanurzeniastozka. Rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ od rodzaju podtoza.

5.3.3.2. Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 + 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cmzanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nalezy réwna¢ go za pomocg taty. Narzut w narozach wyréwnujesie za pomocg pac w ksztalcie katownika, za$ narzut na
wrebach, na stupach itp. — specjalnymiwzornikami. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub
na gtadko(kat. Ill). Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jejstwardnieniem.
Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwana stale wjednym kierunku. Na narzut powinny by¢
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stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; dotynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkéw
zewnetrznych 1: 1,5 5, do tynkdw narazonychna zawilgocenie 1:0,3 : 4.

5.3.3.3. Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie oczek 2 mm. Zaprawa powinna
by¢ bardziej ttusta ni( do narzutu; grubos¢ gtadzi 1 + 3 mm Zaprawe narzucasie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu
gltadzi zaciera sie ja packa drewniana, stalowa lub drewnianaobto(ona filcem, zaleznie od wykoficzenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajgcgo woda za pomocg pedzla.

5.3.3.4. Wykonanie faktury.

Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke, za pomocg narzedzi.

5.3.3.5. Warunki bhp.

Narzucanie zapraw na $ciany, a szczegolnie sufity, tynkarze powinni wykonywa¢ w okularach ochronnych.Zewnetrzne
obramienia okienne mogg by¢ tynkowane z rusztowan zewnetrznych, a nie otwordwokiennych. Przy tynkowaniu
wewnetrznym osciezy okiennych otwor okienny powinien by¢ zabezpieczonybalustrada. Reperacje tynkow po instalatorach
mogg by¢ wykonywane z rusztowan przestawnych,nie wolno natomiast stawa¢ na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady Ogodlne.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Ogdlnej. Kontrola jakosci powinna by¢:

-przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie wymaganiami ujetym w Polskich Normach,

-Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta,

-Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjnyminaf,

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danejfazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy danafaze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadziébadania ponownie.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencjew sposob podany w
obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw kazdorazowo nalezy wpisywaédo Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogoline zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania tynkéw wewnetrznych, gtadzi lub oktadzinsciennych.

7.3. Zasady przedmiarowania.

Zasady przedmiarowania:

-Tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowymi wysoko$ci mierzonej od
czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw obliczasie w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w
stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pdtkolumno przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego prostokata lub
jego trzech bokdww najwezszym przekroju przez najwieksza wysoko$¢.

-Tynki i gtadzie stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Sciansurowych na ptaszczyzne
pozioma. Powierzchnie stropow Zzebrowych i kasetonowych

oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z naktaddw na powierzchnie tynkdw i gtadzi potraca sie naktady na powierzchnie nieotynkowane,

powierzchnie ciggnione lub obrdbek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1m2. Potraca sie rowniez
nakfady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli o$cieza ich sg nieotynkowaneoraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z
powierzchni tynkow nie odlicza sie¢ powierzchninieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworéw
do 3 m2,

jezeli oscieza ich sg tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sigjako iloczyn jednokrotnej
dtugosci oScieza, mierzonej w Swietle oScieznicy, przez szeroko$coscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza
sie w Swietle oscieznicy lub w Swietlemuru, jezeli otwory sg bez oscieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza
sie wedtugzewnetrznych wymiaréw obrysu obramowania.

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji no$nej oblicza si¢ w m2.

-Bonie Scian prostokatnych o szerokosci do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych obliczasie w metrach ich dtugosci.
Bonie prostokatne o szerokosci wiekszej niz 2 cm nalezy zalicza¢ doprofildw ciggnionych. Ztacza, niezaleznie od rodzaj
ztaczy, liczy sie w sztukach.

-Tynki cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie przekracza20 mm, powierzchnie
tynku przyjmuije sie jak jednostronng powierzchnie Scianki. Przywiekszej grubo$ci kazda strone Scianki nalezy normowac jak
$cianke tynkowang jednostronnie.

-Sztablatury ptaszczyzn oblicza sie¢ w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturg wrozwinigciu. Z powierzchni
sztablatur nie potraca si¢ powierzchni nie pokrytych sztablaturg mniejszychniz 0.5 m2, jak réwniez profilow ciggnionych
powierzchni do 0.5 m2.

-Sztablature stupéw oblicza sie¢ w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokéwgtadkich lub profilowanych
-Sztablature paséw ciggnionych, pilastréw, osciezy i belek w stropach kasetonowychi zebrowych oblicza sie w metrach
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kwadratowych z uwzglednieniem szeroko$ci pasowi wysokosci belek.

-Sztablature powierzchni miedzy belkami stropow oblicza sie z uwzglednieniem rozstawu belek.Przy rozstawie do 1 m
sztablature nalezy normowa¢ wg naktadéw dla pél w kasetonacho powierzchni do 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek
sztablature nalezy oblicza¢ wgnaktadéw dla sufitow.

-Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci do 25 c¢m, usytuowanych pomiedzy dwoma profilamiciggnionymi, nalezy
oblicza¢ tacznie z szerokoScig pasoéw ciggnionych. Sztablature paséwnieciggnionych o szerokosci od 50 c¢cm nalezy
normowac wg nakfadow dla pasow nieciggnionych,

a pasy szersze niz 50 cm wg naktadow dla $cian.

-Sztablatury profiléw ciggnionych, gzymséw, ramp $wietinych zatok i pasoéw ciggnionych profilowanychoblicza sie w metrach.
Za szeroko$¢ obliczeniowg przyjmowac nalezy szeroko$¢ rozwinigcialub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za
dtugo$c¢ - najdtuzsza krawedz po obciggnieciu.

-Sztablatury drobnych elementow (wneki, tfa, tablice, ekrany itp.) oblicza si¢ wg faktycznej powierzchnisztablatur tych
elementdw.

-Naroza i dobicia profilow ciggnionych przyjmuje sie w wysokosci 47 %, a dla boni - 20 % odpowiednichnaktadéw robocizny
wykonania 100 m profiléw lub boni.

-Ztacza (przecigcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza sie w sztukach.

-Oktadziny ptaszczyzn ptytkami lub masg lastryko oblicza sie w mefrach kwadratowych rzeczywiscieoblicowanych
powierzchni.

-Warunki specjalne. Przy tynkowaniu Scian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do naktadowrobocizny stosowac nalezy
wspotczynnik 1,20.

7.4. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-achoraz KNNR-ach . Jednostki
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektoweji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady Ogodlne.

Podstawg do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywaniarobot,

-Dziennik budowy,

-Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow,

-Protokoty wszystkich odbiordéw technicznych cze$ciowych,

-Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dziennikubudowy dotyczacych zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentacii projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

8.2. Odbior podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtozepowinno byé¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami ujetymi w punkcie 5. Jezeli odbior woda,

8.3. Odbior tynkow.

-Uksztattowanie powierzchni, krawedzi przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byézgodne z dokumentacjq
techniczng

-dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od liniiprostej — nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugo$ci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz6 mm na catej powierzchnimiedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.)

-niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacychz podtoza itp.

- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzania i pecherze wskutek niedostatecznejprzyczepnosci tynku do
podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-reperacije tynkdw po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykta.

-PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
-PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy podcienione do ptytek minerainych.
-PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
-PN-EN 447:1998 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Definicje i wymagania.
-PN-EN 1015:2000 Metody badar zapraw do murdw.

-BN-80/6733-09 Gips szpachlowy

-PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

-PN-B-04500: 1998 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
-PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

-PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

-PN-79/B-06711 Piasek

-PN-88/B-32250 Woda

-PN-90/B-06241 Domieszki przyspieszajace twardnienie.

-PN-81/B-30003 Cement murarski.

-PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

-PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH: Okfadziny ceramiczne Scienne i podiogowe
Kod CPV- 45430000 - 0 Pokrywanie podtég i Scian

Kod CPV- 45431000 - 7 Ktadzenie plytek

Kod CPV- 45451000 - 3 Dekorowanie

Kod CPV- 45432000 - 5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

TEMAT :

Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-08) sg oktadziny ceramiczne $cienne i podtogowe
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych wewnetrznych dla zadania ,Przebudowa budynku gospodarczego i
zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. Leba ul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniunastepujacych prac:
-Wykonanie w pomieszczeniach oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych;

-Wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek gresowych;

-Wykonanie cokolikéw $ciennych;

Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaroéw oraz dokumentacji projektowe.

Uwaga: Szczegdtowe zakresy poszczegdlnych rodzajow niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku
oraz inne dane dotyczace ilosci i charakteru poszczegolnych sktadowychtych robét, zawarte s w Dokumentacji Technicznej:
w czeSciach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupetniajacych. Na podstawie Dokumentacji
oraz cze$ci kosztowejnalezy podejmowaé decyzje o ilosci oraz jakosci poszczegdinych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.4.1. Plytki i ptyty ceramiczne - cienkie piyty otrzymywane z glin, krzemionki, topnikow, barwnikéw iinnych surowcow
mineralnych, stosowane jako wykfadziny podtdg, Scian lub elewacji. Przygotowywaneprzez rozdrabnianie, kontrole
rozdrobnienia, mieszanie, nawilzanie itd. Formowane przez prasowanie,ciggnienie, odlewanie lub inng metodg zazwyczaj w
temperaturze otoczenia. Nastepnie suszonei wypalane w wysokiej temperaturze.Plytki i ptyty mogq by¢ szkliwione (GL),
nieszkliwione (UGL) lub angobowane; sg niepalne i odpornena $wiatto.

1.4.2. Wyktadziny, posadzki - pokrycie podtog ptytkami, ktore stanowig wierzchni element warstw

podtogowych,

1.4.3. Oktadziny - pokrycie $cian ptytkami, ktore stanowig warstwe ochronna i ksztattujgca forme architektoniczng
oktadanych elementéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Okreslenia podane w ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
2. MATERIALY.

2.1. Plytki ceramiczne $cienne.

Nalezy stosowac plytki ceramiczne sklasyfikowane jako (wg PN-EN 177;1999i PNEN 178:1998): Nalezystosowa¢ ptytki
szkliwione.

Kolor ptytek - prébki wymagajq akceptacji Projektanta i Inwestora na etapie realizacji inwestycji. Wymiary robocze powinny
umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci 2 mm, Kolor fugi do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem na etapie realizacji
inwestycji. Dopuszcza si¢ stosowanie jedynie ptytek ceramicznych pierwszego gatunku. Dopuszcza sie stosowanie ptytek
ceramicznych grupy Il (E>10%) pod warunkiem legitymowania si¢ atestem dopuszczajacym do stosowania w
pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzyteczno$ci publicznej oraz stuzby zdrowia w kolorze indywidualnym.
Przydatno$¢ ptytek do wykonania oktadzin Sciennych winna by¢ sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994 Ptytki winy
charakteryzowac sie $rednig nasigkliwoscig wodng - grupa | la- nasigkliwosci - 3%=<E<=6%- zalecana grupa | la.

Plytki winny spetnia¢ wymagania normy:
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-PN-EN 177 dla ptytek formowanych metoda B - prasowane na sucho

-PN-EN 186 dla ptytek formowanych metodg A - ciggnione

-PN-EN dla ptytek formowanych metodg C-odlewane

2.1.1. Warunki dostaw.

Ogolne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,0golne Wymagania Techniczne”.

Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

-Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,

-Gatunek,

-Odpowiednia norma europejska lub krajowa,

-Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nie szkliwiona).

Przy zamawianiu nalezy wyszczegolni¢: wymiar, grubos¢, rodzaj powierzchni, barwe relief. Nalezypowota¢ sie na normy
przedmiotowe kazdej grupy wyrobow, ktére podajg przyjete dopuszczalne tolerancjei warunki odbioru. Plytki do wykonania
prac winny pochodzi¢ z jednej partii.

2.1.2. Transport i sktadowanie.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lubpogorszeniem
parametrow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach,na paletach. Ptytki ceramiczne nalezy
sktadowa¢ w opakowaniach producenta. Materiaty winny by¢przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jako$ci, w sposdbumozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny
by¢ transportowanei przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem ponizszych wymagan.

2.1.3. Cechy techniczne

Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jako$ci powierzchni winno odbywac si¢ na podstawiewarunkéw podanych w
PN-EN 87:1994 Zasady pobierania probek i warunki odbioru powinny by¢zgodne z PN-EN 163: 1994 pogorszenie wygladu.
Dane techniczne:

-Wymiary 15x15 cm, 30x60 cm

-Klasa antyposlizgowa R10

-Max Scieranie wgtebne 135 mm3

-Odporno$¢ na plamienie tak

-Odporno$¢ na $cieranie klasa PEI IV

-Odporno$¢ chemiczna GLA,GA

-Nasigkliwo$¢ w procentach 0,1%

-Sita tamigca 2500 N (grubos¢ 10 mm)

-Wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2 (grubo$¢ ptytki 10 mm)

2.1.4 Zastosowanie

Nalezy zastosowa¢ nastepujace rodzaje ptytek Sciennych zaleznie od rodzaju pomieszczer:

-tazienki i kuchnie w mieszkaniach- ptytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 30x60cm w kolorze

i fakturze do ustalenia z Zamawiajacym w trakcie wznoszenia:

-pomieszczenia socjalne parteru ustugowego- ptytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 15x15¢cm

w kolorze jasnoszarym lub biatym:

-pomieszczenia techniczne i gospodarcze- plytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 15x15cm w

kolorze jasnoszarym:

Uwaga: W okre$lonych w dokumentacji projektowej balkonach (SB2-4) nalezy zastosowa¢ odpowiednisystem ptytek
klejonych wraz z warstwami klejowymi i wyrbwnawczymi - z uwagi na wymaganag minimainggrubo$¢.

2.2. Plytki gresowe podiogowe.

Jako ptytki podtogowe przewidziano zastosowanie ptytek gresowych antypos$lizgowych w kolorze indywidualnym.

Dane techniczne:

-Wymiary 30x30 cm, 30x60 cm

-Klasa antyposlizgowa R10

-Max Scieranie wgtebne 135 mm3

-Odporno$¢ na plamienie tak

-Odporno$¢ na $cieranie klasa PEI IV

-Odporno$¢ chemiczna ULA, UHA oraz GLA,GA

-Nasigkliwo$¢ w procentach 0,1%

-Sita tamigca 2500 N (grubos¢ 10 mm)

-Wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2 (grubo$¢ ptytki 10 mm)

2.2.1. Warunki dostaw.

Ogoine wymagania dotyczace warunkdw dostaw podano w specyfikacji ,0golne Wymagania Techniczne”.

Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

-Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,

-Gatunek, odpowiednia norma europejska lub krajowa,

-Wymiar nominalny i roboczy,

-Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).
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Przy zamawianiu nalezy wyszczegolnic: wymiar, grubos¢, rodzaj powierzchni, barwe relief. Nalezypowota¢ sie na normy
przedmiotowe kazdej grupy wyrobow, ktére podajg przyjete dopuszczalne tolerancjei warunki odbioru. Phytki do wykonania
prac winny pochodzi¢ z jednej partii.

2.2.2. Transport i sktadowanie.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub pogorszeniem
parametrow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. Plytki ceramiczne
nalezy sktadowac w opakowaniach producenta. Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami
norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposdb umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby
powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem ponizszych wymagarn:
2.2.3. Kontrola jakosci.

Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jako$ci powierzchni winno odbywac si¢ na podstawiewarunkéw podanych w
PN-EN 87:1994 Zasady pobierania probek i warunki odbioru powinny by¢zgodne z PN-EN 163: 1994.

2.2.3 Zastosowanie

Nalezy zastosowa¢ nastepujace rodzaje ptytek podtogowych zaleznie od rodzaju pomieszczen:

-fazienki i kuchnie w mieszkaniach- ptytki z gresu rektyfikowanego o wymiarach 30x60cm w kolorzei fakturze do ustalenia
z Zamawiajacym w trakcie wznoszenia:

-klatki schodowe- komunikacja pozioma- ptytki z gresu rektyfikowanego o wymiarach 30x60cm w kolorze ciemnoszarym,
monochromatyczne lub w fakturze ,pieprz i sol”:

-pomieszczenia techniczne i gospodarcze- ptytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 30x30cm wkolorze ciemnoszarym
w fakturze ,pieprz i sol”:

2.3. Cokoliki.

Cokoliki nalezy wykona¢ z pytek gresowych stosowanych do wykonania posadzek w kolorze jak posadzka.Wysoko$c¢
cokolikow 10 cm.

2.4. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania.

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998 W przypadku stosowania zaprawcementowych nalezy
stosowa¢ zaprawy marki min M4 (podkfad - obrzutka cementowa zaprawamarki M7 -M 15) Zaleca si¢ stosowanie zapraw
klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchychmieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg
lub roztworem wodnymwskazanym przezdostawce. Nalezy stosowa¢ nastepujace rodzaje zapraw klejowych:

-Do pomieszczen suchych,

-Do pomieszczen mokrych (toalety, sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe, natryski, pomieszczenia kuchenne.

Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych:

-Do klejenia ptytek ceramicznych na Scianach tynkowanych 1 betonowych wewnatrz pomieszczerizaleca si¢ stosowac kleje
uniwersalne

-Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach $cian gipsowo- kartonowych zaleca sie stosowanienp. Kleju
dyspersyjnego,

-Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca sie stosowanie zapraw ozwiekszonej elastycznosci,
przyczepnosci i wodoodpornosci

-Do klejenia ptytek gresowych zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonychzapraw klejowych

-Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od 2do 6 mm

2.4.1. Warunki dostaw.

Ogoine wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,0golne Wymagania Techniczne”.

Zaprawy klejowe ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

-Znak handlowy producenta i 1 lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

-Okres przydatnosci do uzycia,

-Date produkciji,

-Oznaczenie normowe,

-Odpowiednia norma europejska lub krajowa.

2.4.2. Transport i sktadowanie.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach(najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia. Przew6z zapraw winien odbywaC sie dostosowanymido tego celu $rodkami transportu,
gwarantujacymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.
Zaprawy workowane winny by¢ pakowany wworki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-P-79005. Zaprawy
klejowe moga by¢ przechowywanyw sktadach otwartych ( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach
zamknietych. llos¢ warstw w stosie nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz18 (dla workéw 6-
warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umoZliwiajacedostep do poszczegélnych stosow.
Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindw przechowywaniazapraw.

2.4.3. Kontrola jakosci.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywa¢ wymaganewtadciwosci przez caty
okres przydatno$ci do uzycia. Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wigkszeniz:

-1,0 mm w przypadku zapraw o grubo$ci do 5 mm,

-2,0 mm w przypadku zaprawo grubosci do 8 mm,
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Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wiekszych niz 2,0 mm w przypadku typu 5 oraz 4,0 mm w przypadku typu
8mm Zaprawa po zarobieniu wodg lub roztworem winna mie¢ jednolitg barwe i sktad w catej masie, nie powinna zawiera¢
grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajaca sie na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna by¢
tatwa do rozprowadzania réwnomierng warstwa na podtozu wzorcowym, za pomocg pacy metalowej. Czas zachowania
wiasciwosci roboczych nie powinien by¢ krétszy niz 30 minut. Czas otwartego schniecia powinien wynosi¢ co najmniej 10
minut z zachowaniem przyczepno$ci badanej na sucho, nie mniejszej niz 0,5 N'mm2 Rozptyw zaprawy po plytkg szklang
powinien wynosi¢ co najmniej 65 % powierzchni ptytki szklanej. Sptyw zaprawy nie powinien wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm
Czas korekty powinien wynosi¢ co najmniej 10 min. Przyczepno$¢ i metody badan, w zaleznosci od zaprawy powinny by¢
zgodne z ponizsza tablica; Ip. Metoda badan Przyczepnos¢, Nimm

Zaprawa

WS WM Wz

-Badanie na sucho 0,5

-Badanie na mokro 0,5

-Badanie w podwyzszonej temperaturze 0,5

-Badanie w warunkach zamraZzania 0,5

Odmrazania Pobieranie i przygotowanie probek do badan, przygotowanie podioza wzorcowego orazmetody badan winny
by¢ zgodne z PN-B-1 01 07: 1998 pkt.3,4,5.

Zaprawe nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli w wyniku bada normowych wynika,ze spetnia ona
wszystkie wymagania normowe dla danego rodzaju i typu zaprawy.

2.5 Podtogi z paneli podtogowych

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 2.
Zastosowanie majg;

-panele podtogowe klasy Scieralnosci AC3 wg testu Tabera,

-pianka poliuretanowa pod panele podtogowe ok. 3 mm,

-listwy przyscienne,

-materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i iloSci niezbednej do montazu.

Panele podtogowe laminowane. Wymiar paneli — 1400x150-180x8-10mm. Kolorystyka — dab jasny.

Parametry techniczne:

-Klasyfikacja EN 13329 Class 23,32

-Odporno$¢ na Scieranie EN 13329 AC3 24000

-Odporno$¢ na uderzenia EN 13329 IC2

-Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Cfl-s1

-Opor cieplny EN 12667 R<15 (m2*K)/W

-Odporno$¢ na poslizg EN 13893 DS

-Emisja formaldehydu EN 14041 E1

-Prostokatno$¢ elementu EN 13329 max<0,20mm

-Odporno$¢ na zar papierosa EN 13329 4

-Odporno$¢ na zaplamienia EN 13329.

2.6. Pozostate produkty i elementy.

Obejmujg wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania oktadzin z ptytek ceramicznychtj. : emulsje do wody
zarobowej,

-emulsje gruntujace,

-impregnat do spoin / fugi,

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materiatu (PCV, zywiczna itp.)nalezy stosowac listwy
maskujace mosiezne lub ze stali nierdzewnej (kolor naturalny). Typ i rodzajprofili nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju
,Styku” oraz rodzaju plytek (grubosci).

2.6.1. Warunki dostaw.

Ogolne wymagania dotyczace warunkdw dostaw podano w specyfikacji ,0golne Wymagania Techniczne”.

2.6.2. Transport i sktadowanie.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lubpogorszeniem
parametrow technicznych.

2.6.3. Kontrola jakosci.

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie ,0géline WymaganiaTechniczne” oraz
zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami produkcii.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu
gwarantujacych wiasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnegowptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zardwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniuczynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu

itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kiére nie wptyng najakos¢ wykonywanych
rob6t. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczoneprzed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ichwytwdrce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg okreslone
w punkcie 2.3

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robét.

Do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin Sciennych i posadzek ceramicznych mozna przystapicpo zakofczeniu robot
ogolnobudowlanych.

Roboty mozna nalezy wykonywac po:

-Zakonczeniu robét tynkarskich,

-Osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zatozeniem

opasek,

-Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elekiryczne, wentylacji i klimatyzacji,okablowania
strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed, montazemceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury odwietleniowej,kratek wentylacyjnych,

-Zainstalowaniu trzondw kuchennych (dla kawiarni).

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnigje potrzeba zredukowania chtonno$ci podioza, nalezypodtoze
zagruntowa¢ emulsje gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilnepodtoze zaleca sie wykonac
prébe przyczepnosci, polegajaca, na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniupotaczenia po 48 godzinach. Podtoze pod ptytki musi
by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczonez brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne
(,gtuche”) fragmentypodtoza musza by¢ skute, dotyczy to zaréwno Scian jak i posadzek. Przez przytozenie faty odtugo$ci 2 m
nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny Sciany od pionu. Odchylenia od liniitaty wieksze od 5 mm muszg by¢
zniwelowane. Wszystkie nieréwno$ci niwelujemy stosujac zaprawewyréwnujaca (np. zaprawa cementowa M4) Mozna
stosowa¢ zaprawy wyrownujace z gotowych mieszaneknp. Zaprawa Wyréwnujaca Atlas. Gotowg zaprawe wyréwnujaca
stosuje sie poprzez wsypaniedo wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniuprzed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezyzaprawe
jeszcze raz krotko wymiesza¢. Naktadanie zaprawy wyrownujacej nalezy rozpocza¢ w miejscachnajwiekszych ubytkow.
Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm Czas, ktérymusi uptyna¢ od natozenia zaprawy do momentu
rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin nakazdy 1 cm grubosci warstwy wyrownujacej.

5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej.

Zaprawe klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki dopojemnika z wodg i
wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy $cisle przestrzegaé receptury dozowaniawody podanej przez producenta. Po
wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe
jeszcze raz krotko wymieszac.

Zaprawe klejowa, nalezy nanosi¢ réwnomiernie na Sciane gtadka strong pacy, a nastgpnie doktadnierozprowadzamy po
powierzchni pacg zebata.

5.4. Przyklejanie ptytek sciennych i podtogowych.

Przed przystapieniem do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek naposzczegdlnych scianach
(kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dia poszczegdlnych pomieszczenzostat podany w dokumentaciji projektowej -
projekt wnetrz). Plytki nalezy rozktada¢ symetryczne nascianach (docinanie w obydwu naroznikach). Uktadanie ptytek nalezy
rozpocza¢ od drugiego rzedu.Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek nalezy przykleja¢ po utozeniu ptytek na posadzce. Zaprawe
klejowanalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wieksza niz 1 m2. Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ oddotu. Réwne spoiny
nalezy uzyska¢ przez stosowanie krzyzykow dystansowych o wymiarze dopasowanymdo szerokosci spoiny:

-dla ptytek sciennych 2mm,

-dla ptytek podtogowych 2-3mm,

Plytki po przytozeniu do Sciany dociska¢ reka lub lekko dobija¢ gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiarzaprawy. ktory
wydostaje sie przez spoine nalezy usuna¢ przed stwardnieniem. Plytki po przyklejeniuwinny mie¢ kontakt z zaprawa klejowq
na cafosci powierzchni. Docinanie plytek najlepiej wykonaéprzy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajac o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Phytki docinanew naroznikach i przy o$ciezach nalezy przykleja¢ osobno jako ostatnie. Pamietaé
nalezy o zachowaniuodpowiedniego wymiaru spoiny.

5.5. Spoinowanie.

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystapi¢ co najmniej 24 h od zakorczeniaprzyklejania glazury.
Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wodg imieszac recznie lub mechanicznie, az do
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciemmase nalezy pozostawi¢c na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawejeszcze raz krétko wymieszaé. Po ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy
wprowadza¢ w spoinyprzy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg
iponownie wprowadza¢ w spoiny. Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15 - 30 min.) nalezy wykonacwstepne zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek.Czynnos¢ te nalezy wykonac sie przy
uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach,lekko nasaczonej czystg woda. Po ponownym przeschnieciu
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zaprawy (1 h) objawiajacym sig rozjasnieniemna powierzchni plytek, nalezy przystapi¢ do koncowego czyszczenia, ktdre
wykonuje sieczysta flanelowg Sciereczka lub szorstkg gabka. Spoinowanie ptytek podtogowych odbywa sie wg tychsamych
zasad jak omdéwiono wczedniej dia ptytek Sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiedzyptytkami podtogowymi, jak i
nastepne etapy czyszczenia, sq analogiczne jak dla piytek Sciennych.Potgczenia pomiedzy $ciang a posadzkg w
pomieszczeniach mokrych" wymagajg zastosowaniamateriatow zapewniajacych szczelnos¢ np. silikonowe masy do
uszczelniania.

5.6. Prace pielegnacyjne.

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usunaC specjalnymi ptynami.Aby w/w ptyn nie
spowodowat wyptukania masy, jak réwniez pigmentu ze spoin kolorowych, nalezyostroznie czyscic tylko zabrudzone lico
ptytek, uzywajac do tego celu czystych, migkkich, flanelowychsciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czysta woda.
Spoiny po wyschnigciu nalezy zabezpieczyéprzed zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnujacymi. Zabezpieczenie
spoiny odbywasie przez pomalowanie jej ptynem. Uzywaé nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na
powierzchnig spoiny.

5.7 Ukladanie paneli podiogowych

Przed montazem panele nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknigtymopakowaniu, w
temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac sie do temperatury otoczenia.Montaz powinien odbywac sie w temperaturze
pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi conajmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %.
Podczas montazu nie nalezy wietrzyépomieszczen. Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czeSci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw.
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wilgotno$¢ nie moze
przekracza¢ 2% dla betonu. Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli

Ze wzgleddw optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtéwnego zrodta Swiatta.Przed montazem
obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz5cm). Ewentualnie pierwszy rzad paneli
musi by¢ docinany juz wedtug dtugo$ci. MontaZ paneli podtogowychptywajacy tzn. panele nie mogg by¢ przyklejane do
podtoza, przybijane gwozdziami lub mocowanew inny sposob. Zaklejane powinno by¢ tylko piéro i wpust. Listwy przy$cienne
nalezy przymocowacpo montazu tylko do $cian nie do podtogi. Przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy
uderzacbezposrednio miotkiem w pioro, a zawsze uzywac odpowiedniego klocka do pobijania.Aby ostatni panel byt
prawidtowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejacego juzrzedu, tak aby pidro lezato przy pidrze.
Panele powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany. Rzad nalezydoktadnie wyréwnag, tak aby potaczenia pidra i wpust byly
prawidlowe i przebiegaly prosto.Nowy rzad nalezy rozpocza¢ czeScig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego
nastepnego juzrzedu paneli powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten
sposobotrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi. Po utozeniu pierwszych trzech rzeddw nalezyrozpocza¢ klejenie. Klej
natozy¢ na piéro paneli. Doktadne utoZenie trzech pierwszych rzedéw jestbardzo wazne dla zapewnienia szczelnoSci
montazu rzedéw kolejnych.W miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajace z podtogi rury, najpierw nalezy przycigé panel
doprawidtowej dtugo$ci, nastepnie utozy¢ przycietg cze$¢ na wkasciwym miejscu i odmierzaC za pomocacaldwki miejsca
wiercenia.

Wypoziomowanie podfoza i zachowanie katow prostych miedzy $cianami gwarantuje dobrg jakoséutozenia paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Oktadziny ceramiczne

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowacé:

+ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, (przez ogledziny i pomiary),

+ stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzy operacyjnych,

+ jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonychprzez dostawcow,

* prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego przy uzyciu taty o dtugo$ci 2 m (niepowinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej dtugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadno$cig do 1 mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytke, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosciokre$lonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

6.2 Panele podtogowe

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja;

-wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ rodzaju paneli / wzoru,

-prawidtowos¢ wykonania stykéw, wykorficzenie posadzki,

-na powierzchni posadzki nie mogq odznacza¢ sie nieréwno$ci podktadu oraz nie mogg wystepowacéplamy i uszkodzenia
mechaniczne,
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-powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma,

-przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2mm,

-dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na catej dtugoSci i szerokosciposadzki nie moze
by¢ wieksze niz 3mm,

-dopuszczalne odchylenie prostoliniowo$ci spoin nie moZze wynosi¢ wiecej niz 1 mm na 1 m i 5 mmna catej diugosci
pomieszczenia,

-posadzki powinny by¢ wykoriczone przySciennymi listwami podtogowymi,

-listwy musza catkowicie przylega¢ do podtoza ($ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim

-zwigzane,

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z plytek ceramicznych orazm (metr biezacy)
wykonania cokolikéw przySciennych. Wielkosci obmiarowe posadzek z ptytek okreSlasie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoranadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét obejmuije:

-odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

-odbior ostateczny ( catego zakresu prac),

-odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow pomiaréwi badan jakosciowych.
Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnejobiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy
udziale Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru robotpodano w specyfikacji ,0golne Wymagania Techniczne” Podstawe odbioru
robot zwigzanym z wykonaniemoktadzin z ptytek ceramicznych stanowig nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatujakosci lub deklaracji
zgodnosci,

-protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

-protokoty odbioru poszczegoinych etapdw lub elementdw robét,

-wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny,

-ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,Ogélne Wymagania Techniczne”.Ptatno$¢ za wykonane
prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosciuzytych materiatow i jakosci wykonania robot
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena wykonaniarobdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w
punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci

i znakowanie

-PN-EN 98: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne- Oznaczenie wymiarow i sprawdzanie powierzchni.

-PN-EN 99: 1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodne;

-PN-EN 100:1991 Plyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

-PN-EN 101: 1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznacza nie wartosci wg skali Mosha

-PN-EN 102:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na wgtebne Scieranie- Phytki
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nie szkliwione

-PN-EN 103:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci cieplnej

-PN-EN 104: 1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny

-PN-EN 105: 1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na pekniecia wioskowate-

Plytki szkliwione

-PN-EN 106:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej — Ptytki nie

szkodliwe

-PN-EN 122:1993 Plyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemicznej — Plytki szkliwione

-PN-EN 154: 1996 Ptyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni -

ptytki szkliwione

-PN-EN 155 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej przez gotowanie. Pytki

szkliwione i nie szkliwione

-PN-EN 163:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.
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SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH: Suche zabudowy wewnetrzne i zewnetrzne w obiekcie
Kod CPV- 45421152 - 4 Instalowanie $cianek dziatowych

TEMAT :

Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-10) sg suche zabudowy wewnetrzne i zewnetrzne w
obiekcie dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych wewnetrznych dla zadania ,Przebudowa budynku
gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. Leba ul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniunastepujacych prac:
-Wykonanie obudowy szachtéw instalacyjnych;

Szczegbtowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentaciji projektowej.Uwaga: Szczegotowe
zakresy poszczegoélnych rodzajéw niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku oraz inne dane
dotyczace ilodci i charakteru poszczegoinych sktadowychtych robét, zawarte sg w Dokumentacji Technicznej: w czesciach,
graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupetniajacych. Na podstawie Dokumentacji oraz czesci
kosztowejnalezy podejmowac decyzje o iloSci oraz jakosci poszczeg6lnych robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklatura
Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.4.1. Konstrukcja — uporzadkowany zespdt potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnieniaokre$lonego stopnia
sztywnosci.

1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z plyt - wszystkie prace budowlane zwigzanez wykonywaniem
oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

1.4.3. Plyta GKBI - ptyta impregnowana ztozona z hydro fobizowanego rdzenia gipsowego obfozonegoimpregnowanym
kartonem, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonym poziomie wilgotnosciwzglednej powietrza (do 85 % przez
maksimum 10 godzin) np. tazienki, kuchnie.

1.4.4. Plyta GKF - plyta ognioochronna zlozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem widkna szklanego,przeznaczona do
pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci, w ktorych wilgotnoséwzgledna powietrza nie przekracza
70 %.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Okreslenia podane w ninigjszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymiodpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Sucha zabudowa na bazie ptyt kartonowo-gipsowych

2.1.1 Sucha zabudowa- plyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie elementy wchodzace w sktad kompletnego systemu suchej zabudowy wnetrz (ptyty gipsowo-kartonowe, profile,
masy szpachlowe oraz wszelkiego rodzaju akcesoria, takie jak wkrety, taSmyspoinowe i uszczelniajace) sq istotne dla
prawidtowego funkcjonowania catego rozwigzania, a zatempowinny by¢ bardzo dobrej jakosci.

W zaleznosci od $rodkéw modyfikujgcych dodanych do gipsu w procesie produkgji, ptyty gipsowokartonowedzieli si¢ na
cztery rodzaje:

* GKB - zwykte, wykonane z zaczynu gipsowego i obtozone kartonem; przeznaczone do stosowaniaw pomieszczeniach o
wilgotno$ci wzglednej ponizej 70%,

* GKF - ogniochronne, wykonane z zaczynu gipsowego z dodatkiem widkna szklanego; stuzace dowykonywania barier
ogniowych i oston ochronnych na elementach nosnych budynku,

+ GKBI - impregnowane, wykonane z zaczynu gipsowego z dodatkiem $rodka hydrofobowego;stosowane w
pomieszczeniach, w ktdrych wilgotno¢ przekracza 70%, jednak nie dtuzej nizprzez 12 godzin na dobe,

+ GKFI - ogniochronne impregnowane, wykonane z zaczynu gipsowego z dodatkiem widknaszklanego i $rodka
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hydrofobowego.

Do 2007 r. ptyty gipsowo-kartonowe produkowane byty w oparciu 0 wymagania techniczne zawarte w PN-B-79405:1997
Plyty gipsowo-kartonowe. Obecnie zastapita ja norma PN-EN 520 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody
badan.

W poréwnaniu z PN-B-79405:1997 norma europejska (EN-520) wprowadza bardzo duze zmiany wklasyfikacji typow plyt g-k
oraz w ich nazewnictwie (Tabela 1). Typy ptyt wg EN-520 odpowiadajacedotychczasowym oznaczeniom GKB, GKF, GKBI
oraz GKFI podaje tabela 2. Wybér wiasciwej ptytyzalezy od miejsca jej montazu, a w efekcie od odpornosci na zawilgocenie,
dziatanie ognia (cechyproduktu oznaczane sg literami wg typu lub kolorami kartonu na licu i kolorem nadruku).

Tabela 1. Podstawowe typy piyt g-k wg klasyfikacji EN-520

Typ ptyty Opis

A Piyta g-k standardowa z licem, na ktére mozna natozy¢ wyprawy
gipsowe oraz elementy dekoracyjne, np. farby

H Piyta g-k 0 zmniejszonym stopniu wchianiania
HI wody: Nasigkliwosé < 5%

H2 Nasigkliwosé < 10%

H3 Nasigkliwosé < 25%

F Piyta g-k o zwiekszonej spéjnosci rdzenia przy dziataniu wysokiej
temperatury
E Ptyta g-k usztywniajgca, do zastosowania jako usztywnienie w

$cianach zewnetrznych w technologii szkieletowej

R Piyta g-k o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na zenig
wzdiuzne i poprzeczne
niszczgce obcigzenia wzdtuzne i poprzeczne

I Piyta g-k o zwiekszonej twardosci powierzchni

Na szczegolng uwage zastuguje zawarta w EN-520 nowa klasyfikacja ptyt g-k w zakresie reakcji na ogien.
Zastosowanie do produkcji ptyt g-k grubosci co najmniej 9,5 mm okfadzin z kartonu o okre$lonej gramaturze
oraz utrzymanie objetosciowej rdzenia gipsowego powyzej 600 kg/m3 pozwala na uzyskanie wyrobu
sklasyfikowanego w zakresie reakcji na ogien w Euroklasie A2, czyli jako niepalnego.

Tabela 2. Typy ptyt g-k wg klasyfikacji EN-520, stanowigce odpowiednik dotychczasowych oznaczen

ptyt wg PN-B-79405:1997

g&%@éﬁéﬁ&? Nazwa piyty Tﬁé’_ thr:Jt-yE,gok Zastosowanie
GKB Zwykta (stan- A W pomieszczeniach, w kt6-
dardowa) rych wilgotnosé wzgledna

powietrza jest < 70% i wyste-

GKF Ogniochronna F puje dodatnia temperatura

GKBI Impregnowa- AH2 W pomieszczeniach, w kito-

na rych wilgotno$¢ wzgledna
GKFI Ogniochronna FH2 powietrza jest < 70% i wyste-
impregnowana puje dodatnia temperatura

oraz okresowo, tj. do 10 h na
dobe, wilgotnosé wzgledna
po-wietrza wynosi < 85%

Oznaczenia typow plyt mogq by¢ taczone, odpowiednio do wiasciwosci ptyty, np. ptyty GKFI ogniochronneimpregnowane
odpowiadajg zwykle typowi FH2. Jezeli dodatkowo zostanie okreslona ich gestosépowierzchni, oznaczenie mozna
rozszerzy¢ do DFH2I (litery w oznaczeniu powinny by¢ podawane wkolejnosci alfabetyczne).

W celu utatwienia montazu plyt g-k opracowano rozne rodzaje ich krawedzi. Krawedzie podiuzne ptytobtozone kartonem
moga by¢ ksztattowane w zalezno$ci od przeznaczenia ptyt, sposobu ich spoinowaniai preferencii.

Norma PN-EN 520 przewiduje 3 rodzaje krawedzi. Jako KS okre$lane sg sptaszczone krawedzie piyty,przystosowane do
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ukrycia stykow miedzy ptytami; KPOS to sptaszczone, pdtokragte krawedzie ptyty,przystosowane do szpachlowania stykéw
miedzy ptytami, za§ KP - prosta krawedZ piyty, przeznaczonado uktadania na styk bez szpachlowania potaczen. Norma
przewiduje jeszcze inne typy krawedzi.

2.1.2 Sucha zabudowa- profile

W celu wykonania $ciany, sufitu czy innej obudowy poziomej lub pionowej konieczne jest wykonanieodpowiedniej konstrukgii
ze specjalnych, systemowych profili stalowych, do ktorej zostang zamontowaneptyty g-k. Sg to ksztattowniki z blachy
ocynkowanej produkowane na profilarkach rolkowych, wprzekroju przypominajace ceowniki walcowane na goraco. Ze
wzgledu na kwasny odczyn gipsu owysokim stopniu agresywnosci w stosunku do stali profile bezposrednio stykajace sie z
ptyta gipsowo--kartonowa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku wynoszacg 275 g/m2.Producenci piyt g-
k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systemow (zestawu wyrobéw) suchejzabudowy wnetrz, oferujg rézne rodzaje
profili. Profile systemowe produkowane sg wg wymagan normyPN-EN 14195 lub aprobat technicznych ITB. Krajowi oferenci
systemowych rozwigzan suchej zabudowyzapozyczyli ksztatt przekroju poprzecznego profili z normy niemieckiej DIN 18182.
Wszystkie profile stalowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

« profile $cienne przeznaczone do wykonywania lekkich $cian dziatowych;

« profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych;

+ profile przyoscieznicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz dowykonywania wzmocnien
rusztu cian w nietypowych rozwigzaniach.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu
gwarantujacych wiasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnegowptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zardwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniuczynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu

itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawcapowinien wykazac
sie posiadaniem:

-Narzedzi do remontéw i obrobki recznej (szpachelki, packi),

-Narzedzi elektromechanicznych z oprzyrzadowaniem,

-$rodki transportu do przewozu materiatéw,

-rusztowania,

-drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng najakos¢ wykonywanych
rob6t. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczoneprzed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ichwytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Sucha zabudowa gipsowa

5.1.1 Sciany

Ruszt Sciany dziatowej moze by¢ wykonany z profili stalowych o wysokosci $rodnika 50, 75 lub 100 mm.Szkielet Sciany
sktada sie z elementéw poziomych, zamocowanych do podiogi, i stropu, oraz elementéwpionowych, rozpietych miedzy
elementami poziomymi. Montowana pionowo ptyta g-k narzuca zachowanierozstawu stupkéw (elementéw pionowych) nie
wiekszego niz potowa szerokosci piyty idobranego tak, aby taczenia plyt wypadaty na stupkach (czyli 60, 40, 30
cm).Pierwsza czynno$cig przy wznoszeniu $ciany jest wyznaczenie jej przebiegu. Po wytyczeniu Scianymozna rozpoczaé
mocowanie poziomych i skrajnych pionowych elementéw rusztu do podtoza. Abyzachowaé projektowang opornosé
akustyczng $ciany, pod skrajne profile zaréwno poziome, jak ipionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych),
nalezy podtozy¢ izolacyjng taSme

akustyczng. Elementem poziomym rusztu sg profile U (50, 75 lub 100 mm). Te elementy obwodowemocuje sie za pomocg
specjalnych kotkéw rozporowych do szybkiego montazu (maksymalny rozstawkotkéw wynosi 800 mm), whijanych mtotkiem
w wywiercone w podtozu otwory o $rednicy 6 lub 8mm. Wiercenie otworéw odbywa sie przez taczony element.Utrzymanie
zatozonego rozstawu stupkéw jest bardzo wazne, bez tego nie jest mozliwe wiasciwezamocowanie arkuszy ptyt. Styki
miedzy ptytami musza doktadnie pokrywac sie z osig pionowg stupka.Stupki wykonane z profili C (48,8; 73,8 lub 98,8 mm)
skraca sie recznymi nozycami do blachy lub specjalnggilotyng dzwigniowa, Tolerancie wymiaru wysokosci stupkow sg
bardzo tagodne i wynoszg

+0,07-20,0 mm. Stupki wstawia sig miedzy pétki z profili U i nie stabilizuje ich potozenia. Profil Cstupka jest przesuwany w
odpowiednie miejsce dopiero w momencie mocowania ptyt gipsowokartonowychdo szkieletu.

Scianki dziatowe na ogdt wykonuje sie z otworami drzwiowymi ($cianki bez drzwi naleza do rzadkoéci).Oécieznice stalowe
montuje sie na etapie wykonawstwa rusztu, natomiast w przypadku zastosowaniao$cieznic regulowanych, w cianie nalezy
pozostawi¢ obtozony ptytg g-k otwér o wymiarach odpowiadajgcychwielkosci oscieznicy. Na rynku sg dostepne oScieznice
stalowe przeznaczone do Scianek ocatkowitej grubosci 75, 100, 125 i 150 mm i do skrzydet drzwiowych o szeroko$ci 60, 70,
80190 cm.

Oscieznice te sg wyposazone w uszczelkg na przymyku.

W miejscu przewidzianym na oscieznice nastepuje zaktdcenie rytmu ustawienia stupkow w szkielecie Scianki.
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Stupki przyoscieznicowe wykonuie sie z profili UA z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnegoutwierdzenia w stropie
i podiodze. Do tego celu stuzg specjalne katowniki, ktdre sg przykrecane na kohcachprofili UA oraz mocowane do stropu i
podtogi kotkami rozporowymi o $rednicy 8 mm (minimum 2 kotki na kazdymkatowniku).

Jesli wysokos¢ Scianki nie przekracza 2,6 m i zastosowano w niej lekkie skrzydta drzwiowe, wéwczas dopuszczasie
stosowanie stupkéw C z blachy o grubo$ci 0,6 mm.Bezposrednio nad oScieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu U, ktory
taczy stupki przyoscieznicowe,tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krétkich odcinkéw profilu C, usytuowanych
zgodnie z rytmemrozstawu pozostatych stupkow.

We wnetrzu Scianki z ptyt g-k mozna ukry¢ instalacje. Zasadniczo w $cianach opartych na jednym profilumozna prowadzi¢
jedynie instalacje elektryczne, natomiast rury wodociggowe i kanalizacyjne moga by¢ukryte dopiero w specjalnych $ciankach
sanitarnych. W $ciankach na pojedynczym profilu mozna prowadzicinstalacje elektryczng w rurkach RVKL lub bez rurek.
Srodnik profili C ma fabryczne naciecia przypominajacelitere ,H", co umozliwia realizacje przejs¢ przewodéw. Poszczegolni
producenci rozwigzujaten problem w rozny sposéb. W niektérych profilach otwory do przeprowadzenia instalacji sg
umieszczone wjednakowej wysokosci nad podtogg, a w innych sgrozmieszczone co 55 cm wzdtuz catego profilu, ale ich
usytuowanie na sasiadujacych stupkach jest przesunieteo kilka centymetréw i tym samym nie jest moZliwe poprowadzenie
przewodu na jednym poziomie.Niedogodno$¢ ta nie wystepuje, gdy dysponujemy specjalnym urzadzeniem stuzacym do
wykonywaniaotworéw w stupkach z blachy 0,6 mm.Najpopularniejszym rozwigzaniem konstrukcji nosnej jest ruszt
pojedynczy, w ktorym stupki sg rozstawioneco 60 cm. W celu uzyskania wiekszej sztywno$ci mozna zmniejszy¢ rozstaw
stupkéw do 30-40 cm lub zastosowa¢ stupki wykonane z dwéch profili C potaczonych Srednikami - dzieki temu uzyskuje

sig profil przypominajacy dwuteownik.Je$li konieczne jest podwyzszenie izolacyjnosci akustycznej Sciany, stosuje sie
konstrukcje z dwochjednakowych rusztow oddalonych od siebie 0 5 mm, przy czym kazdy z nich jest pokryty ptyta tylko z
jednej strony.Do zamaskowania instalacji kanalizacyjnych stuzg Scianki sanitarne, zbudowane na ruszcie ze stupkéw
dwugateziowych. Kazdy stupek sktada sie z dwoch profili C-50 lub C-75, potaczonych ze sobg przewigzkamiz kawatkow plyty
g-k w rozstawie osiowym ok. 120 cm.Poza opisanymi typowymi rodzajami konstrukcji nosnych spotyka sie jeszcze wiele
innych ukladéwprofili. Przyktadowo $ciana o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej moze by¢ wykonana w taki sposab,

ze do podtogi i sufitu sg zamocowane profile U-75, natomiast stupki sg utworzone z profili C-50.Rozstaw stupkdw wynosi 30
cm, ale jeden z nich jest zamocowany do prawej potki profilu U, a nastepnystupek - do lewej potki. Tak utworzona $ciana ma
grubos¢ 100 mm, przy czym piyty poszycia zjednej strony $ciany nie majg bezpo$redniego potaczenia z ptytami
pokrywajacymi drugq stroneW czasie pokrywania rusztu ptytami g-k dobrze jest zachowac kierunek pokrywania taki, aby na
profilachpodpierajacych styki ptyt najpierw wprowadza¢ wkret od strony $rednika, a dopiero pdzniej od stronykonca potki.
Pozwala to na unikniecie deformacji profili podczas wprowadzania wkretéw.W zalezno$ci od wymaganych parametrow
Scianki konstrukcja obtozona jest jedng, dwoma lub nawettrzema warstwami ptyt. Przestrzen miedzy ksztattownikami
wypetnia sie wetng mineralng, co wptywakorzystnie na wiasciwosci termiczne i izolacyjno$¢ akustyczng $cianki.Do metalowej
konstrukcji (rusztu) plyty g-k przykreca sie specjalnymi samogwintujacymi blachowkretamio dtugosci 25-55 mm.
Blachowkrety sa zabezpieczone antykorozyjnie przez fosfatowanie.Wkrety przeznaczone do profili z blachy o grubosci 0,6
mm sg zakorczone szpicem, natomiast do profiliz blachy 2 mm sg zakorficzone sg wierttem.

5.1.2 Sufity

Konstrukcjg powstata z zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego piyty gipsowo-kartonowej skrétowonazywa sie
sufitem podwieszonym z plyt g-k. Rozwigzania techniczne rusztu moga by¢ rézne. NajczeSciejruszt jest zbudowany z
zimnogietych profili z blachy ocynkowanej, oznaczonych symbolemCD 60/27/0,6, kiore ksztattem sg zblizone do ceownika
pot zamknietego o wymiarach 60 x 27 mm. Pozostateczesci sktadowe systemu, tj. profil przyScienny 27x28x27 mm, tacznik
krzyzowy, tacznik wzdtuzny,wieszak mocowany obrotowo i wieszak noniuszowy, s dopasowane do ksztattu przekroju
poprzecznegoCD 60/27/0,6.

Bez wzgledu na rodzaj konstrukcji wsporczej sufitu podwieszanego, wieszaki musza by¢ zamocowanedo konstrukgii stropu.
W stropach Zelbetowych, ktore sg najczesciej spotykane, do zakotwienia wieszakdwstosuje sie stalowe kotwy pierscieniowe
M6/60 mm lub gwozdzie klinowe, np. DBZ 6x40.Niedopuszczalne jest uzywanie $rub lub kotkéw osadzanych w tulejach
plastikowych. Nie wolno réwniezstosowaé kotkdw osadzanych w betonie metodg wybuchowa, jezeli bedg pracowaé na
wyrywanie.Kolek mocuje do stropu gérng cze$¢ wieszaka, tj. ocynkowany pret stalowy 0,4 mm, albo gorng cze$cwieszaka
noniuszowego. Z pretem wspétpracuje wieszak mocowany obrotowo z elementem rozpreznym.Do gornej czesci wieszaka
noniuszowego mocuje sie dolng czes$¢ wieszaka obrotowego (dolny elementwieszaka noniuszowego jest identyczny z
zakonczeniem wieszaka mocowanego obrotowo). Konstrukcjawieszaka i zamocowania do stropu musi zagwarantowac
przeniesienie krotkotrwatego dziataniasity pionowej o wartosci ok. 1,0 KN.Z wymienionych powyZzej cze$ci sktadowych
mozna konstruowac trzy rézne rodzaje rusztéw sufitowych.

Ruszt pojedynczy jednopoziomowy stosuje sie w pomieszczeniach, kiorych szeroko$¢ nie przekracza4 m. Jest to
konstrukcja najmniej materiatochtonna, ale za to wymagajaca wyzszego naktadu robocizny.W takim ruszcie profile 60x27
przebiegaja miedzy dwiema $cianami podiuznymi, a konce profilisa wsuniete miedzy pétki profili przysciennych
zamocowanych do $cian podtuznych. Profile 60x27 sapodwieszone do stropu za po$rednictwem wieszakow usytuowanych
wzdtuz profilu w odstepach nie wiekszych niz 120 mm, przy czym pierwszy z wieszakow za profilem przy$ciennym jest od
niego oddalonynie wiecej niz o 30 cm.

Wiekszy nakfad robocizny wynika z koniecznosci zamocowania w stropie noSnym wigkszej ilosci wieszakéw(1,67 szt./l m2)
niz w przypadku rusztu krzyzowego (0,83 szt./I m2). Kiopotliwe i pracochtonnejest réwniez poziomowanie tego typu
rusztu.Ruszt dwupoziomowy krzyzowy stosuje sie w pomieszczeniach wiekszych, fj. takich, ktorych mniejszywymiar
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przekracza 4 m. Ze wzgledu na tatwo$¢ montazu i mozliwo$S¢ regulacji poziomu ptaszczyznysufitu jest to rozwigzanie
stosowane najcze$ciej. W tym rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczonew siatce 120x100 cm. Na nich zawiesza sie gorng
warstwe rusztu utworzong z profili CD 60x27 wmaksymalnym rozstawie 120 cm. Profile, do ktérych bedzie przykrecana plyta
g-k (rowniez CD 60 x27), sg potaczone z profilami warstwy gornej za pomocg tacznikéw krzyzowych obejmujgcych
gornyprofil i weisnietych zatrzaskowe migdzy pétki dolnego profilu.Rozwigzania z rusztem pojedynczym jednopoziomowym i
dwupoziomowym Kkrzyzowym majg pewnagade, polegajaca na tym, ze nie ma mozliwosci zamocowania pojedynczej ptyty do
rusztu na catymobwodzie (jedna z krawedzi pityty zawsze bedzie zawieszona w powietrzu, a styki ptyt na tych
krawedziachnie bedg podparte).Aby wyeliminowa¢ te niedogodnos¢, nalezy wykona¢ ruszt jednopoziomowy krzyzowy. W
tym rozwigzaniuwieszaki sg rozmieszczone w rzedach oddalonych od siebie o 120 cm. Zageszczenie wieszakowwzdtuz
rzedow moze by¢ rézne - od 50 do 120 cm - i wynika z funkgji sufitu oraz jego obcigzenia.Pod rzedami wieszakow montuje
sie profile w petnej dtugosci, natomiast w kierunku prostopadtym wstawiasie odcinki profilu 60x27 o dugosci 1135 mm,
mocowane przy pomocy jednego z dwdch rodzajowtgcznika poprzecznego.

Obowiazuje zasada, ze styki podiuzne plyt s usytuowane na profilach ciagtych (rozstawionych co 120cm), natomiast styki
poprzeczne pod profilem odcinkowym (najczesciej rozstawionym co 50 cm). Plytagipsowo-kartonowa montowana na suficie
podlega innym obcigzeniom niz ptyta montowana na $cianie,dlatego wymaga zastosowania catkowicie innego rusztu. Cigzar
wiasny ustawionych poziomo ptytpowoduje powstawanie naprezen zginajacych w przekroju ptyty.Rozstaw poszczegoinych
rzedow wkretéw dobiera sie w zalezno$ci od wytrzymatosci danej ptyty nazginanie (czyli zaleznie od grubosci ptyty oraz
kierunku dziatajgcego nan obcigzenia).Rozstaw blachowkretow wzdtuz profilu musi by¢ mniejszy niz w przypadku $cian i
powinien wynosi¢ 0d50 do 200 mm. Uktadem poprzecznym nazywamy taki uktad, w ktérym profile (do ktérych mocuje sie
plyte g-k) sq prostopadte do dtugosci ptyty, a uktadem podtuznym uktad, w ktérym profile sg réwnolegledo diugosci plyty.
Maksymalny rozstaw profili, do ktorych jest mocowana piyta, podano w tabeli ponizej.Maksymalny rozstaw profili w
zalezno$ci od grubosci ptyt g-k

5.1.3 Szpachlowanie

Szpachlowanie stanowi bardzo wazny element suchej zabudowy i aby najlepiej spetniato swoje zadaniemusi tworzy¢ system
uwzgledniajacy rodzaj krawedzi ptyty, wtadciwosci masy szpachlowej i rodzajtasmy zbrojacej.

Szpachlowanie krawedzi wzdtuznychProces zalezy od zastosowanego rodzaju zbrojenia. Przy siatce samoprzylepne;
wystarczajg dwacykle robocze:

-naklejenie taSmy na krawedzie ptyt i wypetnienie zagtebienia masa szpachlowa,

-po wyschnieciu pierwszej warstwy natozenie szerzej cienkiej warstwy masy finiszowej, ktéra po

przeszlifowaniu stanowi¢ bedzie podktad pod farbe.

Stosujac tasme z widkniny szklanej lub tasme papierowa potrzebne beda trzy cykle:

-wypetnienie spoiny warstwa masy szpachlowej i wcisnigcie w Swiezg mase tasmy zbrojacej,

-po zwigzaniu pierwszej warstwy - natozenie nieco szerzej drugiej warstwy tej samej masy szpachlowe;j,

-na wyschnietg spoing - natozenie warstwy masy finiszowej ProFin zapewniajacej fatwe szlifowanie

i wysoka jakos¢ powierzchni.

Szpachlowanie krawedzi poprzecznych

Zastosowanie siatki samoprzylepnej nie daje w tym wypadku dostatecznej wytrzymatosci i estetykiwykorczenia. Rodzajem
zbrojenia najlepiej nadajacym sie do zbrojenia potaczen cietych jest taSma zwitdkniny szklanej. W potgczeniu ptyt nie moze
by¢ zadnej szczeliny. Z tego wzgledu styk ptyt poszerzamynacigciem w ksztalcie litery V na gtebokos¢ wieksza niz potowa
grubosci ptyty, umozliwiajgcdoktadne wypetnienie potaczenia masg szpachlowg wciskang w szczeling. Naciecie i pasy ptyt o
szeroko$citasmy zbrojacej bezposrednio przed szpachlowaniem nalezy starannie zmy¢ wodg, przy pomocypedzla. Mase
szpachlowg naktada si¢ nie tylko w szczeling, ale i na powierzchnie piyt tak, bydobrze przyklei¢ tasme zbrojaca. Spod tasmy
zbrojacej wyciska sie nadmiar masy szpachlowej. Pozwigzaniu pierwszej warstwy masy szpachlowej naktada sie drugg, a po
wyschnigciu spoiny powstatezgrubienie “rozprowadza” sie poprzez “naciagniecie” warstwy masy finiszowej na szerokosci
min.

40cm.

Szpachlowanie nadprozyDo zbrojenia spoin w narozach wewnefrznych nadaje si¢ taSma papierowa. Ma ona wzdtuzne
przettoczenieumozliwiajace tatwe zagiecie (taSmy zawierajace wiokna szklane przy zaginaniu traca wytrzymatosc).

Proces szpachlowania jest podobny jak dla krawedzi cietych. Przed szpachlowaniem taSme papierowg nalezy zwilzy¢ woda,
Dylatacje w $cianach gipsowo-kartonowychSciany dziatowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej
dylatacji budynku oraz wodlegtosciach nie wigkszych niz 15m, dla $cian ciggtych (bez usztywnien) oraz o dtugosci wigkszej
niz15m oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslonego obiektu.Dylatacje winny by¢ wykonywane zaréwno
w poszyciu jak w szkielecie.Uwaga: Zamawiajacy i Wykonawca sg zobowigzani do przekazania przysztym uzytkownikom
informacjina temat potozenia przewoddw elektrycznych i sanitarnych w $cianach mieszkan w celu uniknigciakolizji pod czas
prac wyposazenia w mieszkaniach.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady ogdlne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano - montazowych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

-zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw:

- jakos¢ materiatdéw, wyrobdw, elementow okresla sie na podstawie
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- dokumentéw zatgczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych,

-sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci zasady komisyjnej kontroli wykonanychrobét: kontroli
poszczegolnych rodzajéw robdt w oparciu 0 wymagania okreslone w ,Warunkachtechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” i szczegdtowych specyfikacjitechnicznych, kontroli wymiaréw i poprawnosci wykonania
konstrukcji Scian, zabudéw orazpodwieszen stropow kontroli poprawnosci i jakoSci wykonania spoin na taczeniach piyt
zachowaniapionéw w stosunku do podtoza czy podtogi Wszystkich czynnosci kontroli jakoci materiatow irob6t dokonuje sie
komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materiatow i robdt zapisuje sie w odpowiednichprotokotach lub w
dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczeniao jakosci, raporty i wyniki badan,
wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracie zgodnosci, certyfikatybezpieczeristwa i inne. Dokumenty te przechowuje sig¢ do
odbioru koricowego, a nastepnie dotacza sigje do protokotu odbioru koricowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej iSpecyfikacii
Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z: Dokumentacjg ProjektowaSpecyfikacjg Techniczng
Polskimi lub branzowymi normami Warunkami technicznymi wykonania imontazu podanymi przez producenta.

6.4. Odbior techniczny koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty odbioréw cze$ciowychprotokoty wszystkich
odbioréw technicznych czesciowych rozliczenie iloSciowe materiatow certyfikaty ideklaracje zgodnosci wydane przez
dostawcow materiatdw projekt powykonawczy Przy odbiorze koricowymnalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z
Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisamiw Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej protokoty zodbioréw czeSciowych i realizacja postanowiert dotyczacych usuniecia usterek
aktualnos¢ DokumentacjiProjektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogoline zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,WWymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z $cianek dziatowych orazoktadzin wewnetrznych
wykonanych z ptyt kartonowo — gipsowych. Jednostkg obmiarowa jest 1szt.(sztuka) elementow mocujacych, akcesoriow oraz
1 m (metr biezacy) elementow ksztattownikéw stalowychkonstrukcji. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie
dokumentaciji projektowej zuwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét obejmuije:

-odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

-odbior ostateczny ( catego zakresu prac),

-odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikéw pomiarow

i badar jako$ciowych.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzérinwestycyjny przy
udziale Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji”

Ogodlne wymagania techniczne"

Podstawe odbioru wykonania $cianek kartonowo-gipsowych, stanowig nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatujakosci lub deklaracji
zgodnosci,

-protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,Ogélne Wymagania Techniczne”.Ptatno$¢ za wykonane
prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosciuzytych materiatow i jakosci wykonania robot
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena wykonaniarobdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w
punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-BN-86/6743-02 Polska norma branzowa

-DIN- 18180 Norma niemiecka

-PN-72/B-10122/1972 Rozstaw konstrukcji do ktérej mocowane sa plyty kartonowo-gipsowe.

-PN-B-10109/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

-PN-B-10107/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.

-PN-B-10122.1997 Roboty oktadzinowe, suche tynki, wymagania i badania przy odbiorze
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-PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
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SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH: Stolarka budowlana

Kod CPV- 45420000 - 7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kod CPV- 45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV- 45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okien

Kod CPV- 45441000 - 0 Roboty szklarskie

TEMAT :

Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

OPRACOWANIE: Stolarka budowlana

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST-08) sq wymagania dot. stolarki budowlanej dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych wewnetrznych dla zadania ,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana
sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. Leba ul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniunastepujacych prac:
-Montaz drzwi wejsciowych aluminiowych;

-Montaz drzwi wej$ciowych do pomieszczen jedno lub dwuskrzydtowych- wg dokumentacii projektowe;;

-MontaZz drzwi wewnetrznych ptytowych;

-MontaZz podokiennikéw wewnetrznych;

-Szpachlowanie i tynkowanie oscieznic;

Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej zestawienie stolarki
okiennej i drzwiowej i inne.

Uwaga: Szczegdtowe zakresy poszczegdlnych rodzajow niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku
oraz inne dane dotyczace ilosci i charakteru poszczegolnych sktadowychtych robét, zawarte s w Dokumentacji Technicznej:
w czesciach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupetniajacych. Na podstawie Dokumentacji
oraz cze$ci kosztowejnalezy podejmowaé decyzje o ilosci oraz jakosci poszczegdinych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.4.1. Okno - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjno$¢ iprzepuszczalnosé
Swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet,lub z samej oszklonej o$cieznicy

1.4.2. Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany przepuszczajgca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami.Naswietle sktada sie
z oscieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej oszklonej oScieznicy

1.4.3. Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,metalowych, lub z PCV,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy)oraz wnetrz budynkow.

1.4.4. Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacydo jej otwierania i
zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

1.4.5. Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany wotworze budowlanym do
jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.4.6. Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajacq od wewnafrz otwér budowlany, ktéry jestprzeznaczony do
zabudowania stolarkg

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiedniminormami.

2. MATERIALY.

2.2. Stolarka drzwiowa.

2.2.1. Drzwi wewnetrzne aluminiowe.
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Drzwi stosowane jako element otwieralny. Profile aluminiowe.

Dane techniczne:

-Wymiary wg dokumentacji projektowe;

-Materiat konstrukcyjny ksztattowniki aluminiowe

-Oszklenie szkto bezpieczne 4+4 mm klejone float

-Izolacyjno$¢ termiczna <1,6 W/im2 K

-Okucia systemowe

-Klamka systemowa

-Zawiasy systemowe

-Odporno$¢ ogniowa wg dokumentaciji projektowe;

-Samozamykacz tak

-Kolor wg dokumentacji projektowe;

2.2.2. Drzwi zewngtrzne aluminiowe

Drzwi stosowane jako element otwieralny. Profile aluminiowe. Do zastosowania jako drzwi wej$ciowedo klatek schodowych.
Dane techniczne:

-Wymiary wg dokumentacji projektowe;

-Materiat konstrukcyjny ksztattowniki aluminiowe

-Oszklenie szkto bezpieczne 4+4 mm klejone float jako szyba zewnetrzna, zestaw jednokomorowy, w klasie bezpieczenstwa
P4

-Izolacyjno$¢ termiczna <1,2 W/im2 K

-Oscieznica aluminiowa w systemie drzwi z progiem

-Okucia systemowe

-Klamka systemowa

-Zawiasy systemowe

-Odporno$¢ ogniowa wg dokumentaciji projektowe;

-Samozamykacz tak

-Kolor wg dokumentacji projektowe;

2.2.3. Drzwi stalowe zewnetrzne.

Drzwi stalowe zewnetrzne o zwiekszonej odpornosci na wtamanie z grubg przylga. Jedno- i dwuskrzydtowe,rozwierane o
wymiarach okreslonych w dokumentacji. Zamek z wktadka w klasie C. Kompletklamek z szyldem ze stali nierdzewnej w
standardzie obiektowym. Okucia obiektowe w systemiedrzwi. O$cieznica stalowa w systemie drzwi.

Montaz do $ciany murowanej, betonu, betonu komérkowego itp.

Charakterystyka drzwi:

-Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wtamanie E65-2

-Ptyta drzwiowa 65 mm

-Grubos¢ blachy 1,5 mm

-Przylga gruba

-Drzwi dzwigkoszczelne - jesli potrzeba

- z profilem nabiegowym z uszczelka 40 dB

- z opadajacg uszczelkg progowa 38 dB

- Z listwa progowa, i uszczelkg 43 dB

-Izolacyjno$¢ termiczna U<1,3 W/im2K

-Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej klasa 4A

-Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 2

-Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami klasa 1

-Odpornos¢ pozarowa wg dokumentadji projektowe;

Podane wartosci zalezg od danego wyposazenia drzwi i sytuacji montazowej i potrzeb inwestora.

2.2.4. Drzwi wewnetrzne drewniane (plycinowe).

2.2.4.1. Wymagania ogdlne dla drzwi drewnianych ptytowych.

Drzwi systemowe ptytowe, rama konstrukcyjna skrzydta z drewna petnego twardego, malowanie w kolorze uzgodnionym
przez Inwestora w frakcie realizacji. Oscieznice w lokalach mieszkalnych ptytowe dostosowane do grubosci muréw, w
ktérych sgq osadzone, z systemowg regulacjq szerokosci i grubo$ci, typu obejmujacego; w pozostatych przypadkach-
metalowe w ramach systemu dostawcy. Dla drzwi w lokalach mieszkalnych- materiat skrzydet zgodny z materiatem
oscieznic. Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji musza by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie
elementy wyposazone by¢ muszg w ostony spoiny, w tym ewentualne docinanie w potgczeniach naroznikowych, wyciecia i
uszczelki izofoniczne w rowku (w razie koniecznosci), odbojnice amortyzujgce z neoprenu, kotwy do kotwienia lub
przykrecania. Szczeg6towe wymagania odnosnie parametrow wyposazenia, izolacyjnosci akustycznej oraz parametréw
przeciwpozarowych zgodne z wymaganiami podanymi zestawieniach. Protokoty poswiadczajace klase materiatéw lub
technologii przewidzianych do zastosowania musza by¢ zaakceptowane przez nadzdr inwestycyjny.

-Wymiar drzwi: Drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydtowe wg dokumentacji projektowej,

-Rama: Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego,
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-Oscieznica: Metalowa systemowa ze skrzydtami lub ptytowa drewniana — systemowa skrzydta,

-Rdzer skrzydta: Drewniany lub z ptyt widrowych obfozony ptytami MDF oraz z wktadka stalowa,

-Profil: Profil krawedzi skrzydta ,K’. oba boki oraz géra skrzydta oklejone tasma obrzezowa w

kolorze skrzydta,

-Skrzydto: Pokryte okleing w kolorze drewna- wg zalecen Zamawiajacego,

-Zawiasy: Ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D,

-Klasa wytrzymatosci mechanicznej: Klasa 4,

-Okucia: Systemowe w kolorze aluminium,

-Klamki: Dwustronna,

-Zamek: Zamek z blokada tazienkowa- dla drzwi fazienkowych i wc,

-Dodatki: Drzwi do pomieszczen sanitarnych z otworami wentylacyjnymi — tulejami (lokale mieszkalne)i kratkami o
powierzchni czynnej 20 cm2- w pozostatych wymaganych pomieszczeniach.Szczegoty wg zestawienia stolarki.

2.2.4.2. Okucia.

Zamki do drzwi nalezy wyposazy¢ we wktadki bezpieczne otwierane kluczem w systemie Master Keyzgodnie z wykazem
organizacyjnym zamkéw i kluczy w obiekcie, ktory zostanie okreslony przez Inwestora.Wykaz ten obejmowaé bedzie
wszystkie drzwi w obiekcie wg stopnia wazno$ci. Wykonawcarobdt branzy $lusarskiej odpowiada za koordynowanie zakupu
zamkéw. Na czas trwania robGt nalezyzastosowaé zamki tymczasowe. Po ukonczeniu robdt Wykonawca dostarczy
docelowe wktadki zamkowedo wykonanych przez siebie drzwi. Kazdy zamek nalezy dostarczy¢ z co najmniej 3
kluczami.Wszystkie klucze, w ilodci 3 na kazdy zamek, nalezy dostarczy¢ z przywieszkg w tworzywie sztucznymznumerem
lub nazwa pomieszczenia. Okucia - 3 lub 4 zawiasy w zaleznosci od wymiaréw drzwi.Zaproponowane modele powinny
umozliwiaC tatwg wymiane jednych elementéw na drugie, powinnyby¢ trwate i solidne, zabezpieczone przed oksydacjq i
wyposazone we wiasciwe elementy mocujgcedo przyspawania, przykrecania itd.)

2.2.4.3. Barwa.

Skrzydta i oScieznice drzwi.

Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona w trakcie realizacji. Wykonawca wykona w tym celu prébne pokrycie wskazanych
drzwi. Okucia i klamki ze stali nierdzewnej — do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

2.2.4.4. Warunki dostawy.

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samych parametrach estetycznych. Kolor, wykoriczenie powinny pochodzi¢ od
jednego dostawcy i z zapewnieniem petnej zgodnosci faktury wykonczenia na poszczegolnych elementach.

2.2.5. Podokienniki wewnegtrzne.

Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu grub. 30 mm (ksztatt prostopadto$cianu, powierzchnie licowe i czotowe powinny
by¢ wykonane w fakturze polerowanej; krawedzie ograniczajace powierzchnie widoczne powinny by¢ prostoliniowe, bez
szczerb i uszkodzen ze sfazowaniem do 2 mm). Kolorystyka powinna zosta¢ ustalona z Zamawiajacym.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu
gwarantujacych wiasciwa to jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnegowptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zardwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniuczynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu

itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidzianenormg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowacw odrebnych opakowaniach. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniemprzez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miremozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogag by¢
przewozone dowolnymisrodkami transportu  zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami,przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne.

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji, przewidzianychdla
zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przedposlizgiem pod wtasnym cigzarem.
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych,powinny by¢ tatwo dostepne i rozmontowywalne w celu
dalszej konserwacji lub wymiany.Wszystkie potaczenia z budowlg musza spetniac wymagania wzakresie fizyki budowli.
Oznacza tokonieczno$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej i przed wilgocig oraz ruchu

spoin.

5.2. Zabezpieczenia czasowe.

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen (np. elementéwusytuowanych w
strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢ wykonane wkoricowej fazie, jak rowniez elementéw delikatnych z
uwagi na zastosowane materiaty lub obrébkewykonczeniowa), jak réwniez przywrdcenia do pierwotnego stanu elementéw
budowlanych lub ichcze$ci, w wyniku powstatych uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich
elementéw wchodzacych w sktad jego prac, jak rowniez dokona usuniecia gruzu powstatego wczasie realizacji prac i usunie
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wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykajaceo$cieznic powinny by¢ montowane po ostatecznym
wykoniczeniu powierzchni przylegajacych $cian.

5.3. Zakres robo6t przygotowawczych.

-Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni, doktorych ma przylega¢
oscieznica,

-W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, nalezyoczysci¢ i naprawic,
-Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szeroko$ci otworu 2-6 mm,

- ha wysokosci otworu 5-9 mm.

Uwaga: Wykonawca powinien bezwzglednie przed zamowieniem wszystkich zestawionych rodzajéwstolarki okiennej i
drzwiowej dokona¢ inwentaryzacji ilosciowej i wymiarowej wykonanych osciezyprzeznaczonych do osadzenia okreslonych
rodzajow stolarki. Dopiero po wykonaniu tej czynnosci,bez wykonania lub po wykonaniu stosownych korekt, nalezy dokona¢
zamowienia.

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SSTB.08.00.00. Oscieznice
mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznicenalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od
strony muru. Szczeliny migdzy oscieznica a muremwypelnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem [TB. Wrota i bramy powinnyby¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed trwatym
zamocowaniem nalezysprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez oScieznicowych
sprawdziCustawienie ~ zawiaséw  kotwionych w oSciezu. Po  zmontowaniu bramy doktadnie zamknaC i
sprawdzi¢luzy.Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartos$¢ luzu i odchytek- Okien Drzwi mm

Luzy miedzy skrzydtami -1
+2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicq, -1
+2

5.5. Zakres rob6t zasadniczych.

-W sprawdzone i przygotowane oScieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawiéstolarke na podktadkach lub
listwach,

-Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu izamykaniu,

-Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym,

-Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujace elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgcew odlegtosci nie
wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za pobiec powstaniuodksztatcen podczas
zamykania.

- na szeroko$ci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

-W oknach rozwieranych o szerokoSci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajgceprawidtowe
ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokosCokna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa
komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje siezawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosSc¢.

-Wykonawca dokonujacy wymiany stolarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikdw
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego montazu stolarki.

5.6. Montaz Slusarki okiennej i drzwiowe;j.

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, warunkami technicznymiwykonania i
odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajac szczegdlnguwage na:

-montaz oScieznicy nalezy wykonywa¢ po pracach wykonczeniowych podtdg i $cian,

-przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwér do ich wprawienia, powierzchnieosciezy nalezy
wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

-w przypadku montazu o$cieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmentyscian przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem folig malarska,

-oScieznice drzwiowa, nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwg strone; przedwstawieniem oSciezy trzeba
oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniunadmiarem pianki montazowej uzywane;
podczas uszczelniania,

-stupy oSciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycjeréwnolegta,

-za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;wszystkie katy wewnetrzne
oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni,

-0$cieznice nalezy ustabilizowac klinujac ja drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach;nastepnie nalezy ponownie
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sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

-ocieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku musza by¢ co najmniej dwa,jeden u podstawy (max 200
mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od gory konstrukcji;maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm,
pionowych — 750 mm; gteboko$¢ wierconegootworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka rozporowego,
-wkretdw nie nalezy dokrecac zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy,

-oscieznice uszczelni¢ piankg montazowa; przed wykonaniem tej czynnoSci mozna dobrze zwilzyéwodg powierzchnie
oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej

nadmiar odcig¢ ostrym

5.7. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow
pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powfoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnegozapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

-zgodno$¢ wymiardw i usytuowania w obiekcie odpowiednich typdw drzwi,

-jakos¢ materiatow, z ktdrych drzwi sg wykonane,

-prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

-sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

-kompletnos¢ wyposazenia,

-w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami badan odpowiednichparametrow
technicznych.

Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementow stolarskich wynosza;

-1 mm miedzy skrzydtami,

-1 mm miedzy skrzydtem a o$cieznica,

Nie dopuszcza sie wystepowania jakichkolwiek wad materiatowych w elementach drzwi i ich wyposazenia.Kontroli podlega
zarowno kompletnie wykonany zestaw elementdw drzwiowych jak réwniezposzczegdine jego elementy. Kontroli podlega
ocena zgodnosci wykonanych elementow z dokumentacjaprojektowq jak réwniez z danymi fabrycznymi, w zakresie oceny
estetycznej jak rowniez ocenytechnicznej prawidtowosci wykonania. Szczegdlnej kontroli podlega jakos¢ powtok malarskich,
ichjednorodno$¢ oraz staranno$¢ wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenieprawidtowego
funkcjonowania cze$ci ruchomych, sprawdzenie i regulacje luzéw na stykach skrzydefotwieranych o$cieznic oraz czesci
poszczegdlnych uktadéw otwierania i zamykania. Kontroli podlegastan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz
wszystkich uszczelek widocznych jak rowniezogoiny wyglad wykoriczenia elementu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m2, 1 szt., 1 kpl. (metr kwadratowy, sztuka, komplet) montazu stolarkiokiennej i drzwiowe;.
Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej zuwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.Szczegétowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dlarobét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

-odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanychrob6t oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacychi ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnychkorekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnympowiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniejjednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tymfakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawiedokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzonepomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy).

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresuoraz jakoSci
wykonanych robét. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznegobedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakoriczenia robét. Odbiér ostatecznyrobdt nastapi wterminie ustalonym w umowie,

68



liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawicielaZamawiajacego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisjawyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisjaodbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéwbadan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjq projektowg iST.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktéreujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawieoceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi sie za ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach. Cena obejmuije:

-dostarczenie gotowej stolarki,

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

-dopasowanie i wyregulowanie,

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

-czyszczenie i mycie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

-PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

-PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

-PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

-PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

-BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

-BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

-PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

-PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

-BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana,

-PN-C-81607:1998 Emalie olejno zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

-Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentow.

-Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej

w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.

-Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
$rodkami chemicznymi”,

-PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

-PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

-PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami, szklone.
Ogolne wymagania i badania

-PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych,

-PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

-PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obcigzenia statyczne dziatajace
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

-PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obcigzenia udarowe,
-PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na wstrzasy.

-PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odporno$ci na wlamanie Obcigzenia statyczne prostopadte

i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

-PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe

-PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
-PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
-PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne
-PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwiekszonej odpornosci na
wtamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

130

-PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

-PN-EN 117:2002U - Metody badar okien - Badania mechaniczne

-PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwos$ci mechanicznych. Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

-PN-EN 12210:2001 -Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

-PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

-PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja
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-PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

-PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

-PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

-PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
-PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

-PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

-PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odporno$ci drzwi

na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

-PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odporno$¢. Metody badan.

-PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odpornos¢ . Wymagania i klasyfikacja
-PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 2: Drzwi

-PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostokatnosci.
-PN-EN 1294.2002U - Skrzydta drzwiowe. Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci
w kolejnych jednorodnych klimatach

-PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogoina i miejscowa. Klasy tolerancji

-PN-EN 952.2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru

-PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢ szerokos¢ grubos¢ i prostokatnose. Klasy tolerancii
-PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

-PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

-PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne. Niewtasciwe uzytkowanie. Metody
Badan
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SST-09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH: Izolacje dzwigkochtonne
TEMAT :
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:

Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

OPRACOWANIE: Izolacje dzwiekochtonne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST-09) sg wymagania ogdlne dotyczace izoladi
dzwiekochtonne rob6t budowlanych wewnetrznych dla zadania,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu
uzytkowania na funkcje sitowni. Leba ul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych prac:
-Wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych i piondw kanalizacyjnych wykonane z ptyt gipsowokartonowychna stelazu z
wypetnieniem wetna mineralng. W miejscach, gdzie na obudowie mocowanesa umywalki wykona¢ wzmocnienia z ptyt OSB.
Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaroéw oraz dokumentacji projektowe.

Uwaga: Szczegdtowe zakresy poszczegdlnych rodzajow niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku
oraz inne dane dotyczace ilosci i charakteru poszczegolnych sktadowychtych robét, zawarte s w Dokumentacji Technicznej:
w czeSciach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupetniajacych. Na podstawie Dokumentacji
oraz cze$ci kosztowejnalezy podejmowaé decyzje o ilosci oraz jakosci poszczegdinych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.4.1. Przedmiar roboét - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t sporzadzone wg technologicznejkolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkachprzedmiarowych wraz ze wskazaniem
podstaw do ustalenia szczegotowego opisu rob6t (nr katalogu,tablicy, kolumny) lub z opisem obejmujacym wyszczegdlnienie
i opis czynnosci sktadowych. Sporzadzanyjest na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania
i odbiorurobot.

1.4.2. Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacie do wustalania ceny oferty na bazie przedmiaru
dostarczonegoprzezZamawiajacego. Jest sporzadzany przez Wykonawce robét przy sktadaniu ofert.

1.4.3. Kosztorys zmienny - moze stanowi¢ podstawe dla ustalenia zmiany ceny okreslonejw umowie i jest przygotowany
przez Wykonawce rob6t z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianychilosci robét ,technologii wykonania, zastosowanych
materiatow.

1.4.4. Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulacje dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawykonane roboty i jest
sporzadzany przez Wykonawce po wykonaniu robét jezeli ceny towarow iustug uzgadniajg strony zawierajace umowe.

1.4.5. Obmiar robét - zestawienie robét wg opisu jw. lecz sporzadzone po wykonaniu robét

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Okreslenia podane w ninigjszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymiodpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1 Izolacja akustyczna - ptyty akustyczne styropianowe posadzkowe EPS-T
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Cecha Deklar. klasa Tolerancja/Wymaganie

Grubos¢ T1 +2mm

Diugoscé L1 +0,6% lub £ 3mm
Szerokosé W1 + 0,6% lub £ 3mm
Prostokatnosé S1 £ 5 mm/1000 mm
Plaskosé P3 + 10 mm|
Wytrzymato$¢ na zginanie BS150 Min. 150kPa
Wytrzymanie na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni

czotowych TR100 Min. 100kPa
Stabilnes¢ wymiaréw w normalnych warunkach

(temp. 23°C, 50% wilgotnosci wzglednej)DS(N)2 Max. 0,5%
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej - Min. 0,038 W/m2K)
Reakcja na ogien E

2.3 Izolacja akustyczna w $ciankach gipsowo-kartonowych:

- Wetna mineralna akustyczna gr. 5-10cm o wtadciwosciach jak ponizej:

- Klasyfikacja: Polska Norma PN-EN 13162:2009,

- Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010 lub réwnowazny,

- Klasyfikacja ogniowa: A1,

- Produkt posiada certyfikat zgodnosci,

- Parametry: Wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD= 0,037 W/mK D,

- Kod oznaczenia CE dla gr. 50-74 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AF5 lub réwnowazny,

- Kod oznaczenia dla gr. 75-180 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5 lub rownowazny,

- Nr certyfikatu zgodnosci: 1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254 lub réwnowazny.

3. SPRZET.

Stosowac¢ zasady doboru sprzetu opisane w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej. Roboty moznawykonaé recznie lub
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywaniatylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Materiaty izolacyjne, kleje, uszczelnienia, taczniki i kotwy itp. powinny byé pakowane i transportowanew sposéb wskazany w
normach panstwowych, Swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami dostawcytechnologii.

Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem (temp. przechowywania od +5°C do+30°C), nadmiernym
zawilgoceniem i nastonecznieniem. Materiaty powinny by¢ przechowywane woryginalnych opakowaniach.

Wiekszos¢ materiatéw dostarczana bedzie na budowe transportem samochodowym, dostosowanymdo przewozonych
materiatéw.Zalecany jest transport na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ roztadowywane przez
samochodysamowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznympalet
pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposéb, abybyt zapewniony tatwy
dostep do poszczegoinych rodzajéw wyrobow. Plyty weny mineralnej uktada siew stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m3, przy
czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania uktadania ptyt styropianowych akustycznych:

-Ptyty styropianowe akustyczne uktada¢ nalezy mijankowo.

-nierdwnosci podioza pod warstwg izolacji, nie powinny przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym razienalezy podtoze wyréwnaé
przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

-ptyty nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy $ciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

-przy $cianach i innych elementach pionowych nalezy utozy¢ pionowo pasy ptyt elastycznych (tzw.pasy brzegowe) o
grubo$ci min. 10 mm i wysokosci zapewniajacej odizolowanie podiogi ptywajacejod przegrdd pionowych pomieszczenia,
-utozone piyty styropianowe nalezy przykry¢ szczelna, wodoodporng i ciagta warstwg rozdzielcza,wykonang np. z folii
polietylenowej o grubosci co najmniej 0,1 mm (gdy jest zgrzewana to 0,2 mm)z wywinieciem na pasy brzegowe,

-grubos¢ podktadu podtogowego z zaprawy cementowej nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm.Przygotowanie podtozy pod
wykonanie izolacji zarowno w postaci styropianu jaki wetny mineralnejnalezy przyja¢ jak dla wykonywania izolacji
termicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

-Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakoSci lub
znakiem kontroli jakoSci, zamieszczonym na opakowaniu lub innymréwnorzednym dokumentem,

-Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producentaich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania,-Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witadciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestamiwytwérey. W przypadku
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zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jako$ci, wystawionymprzez producenta, powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy paristwowej,

-Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm; Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych(po okresie gwarancyjnym).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. Wielkosci obmiaroweokre$la sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przezinspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg katalogachokre$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych
niniejsza specyfikacjg np. KNR lubKNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 8.0.

8.2. Odbior podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiérpodioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng iwymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnychtolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegotowe;
Specyfikacji Technicznej daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowanie podtoza,

-prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

-szczelno$e.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

-czyszczenie podtoza;

-dostarczenie materiatow;

-zagruntowanie podtoza;

-utoZenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

-PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym

rozcigganiu

-PN-IS0O 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
-PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do probki ZUAT-

15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

-PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatow

budowlanych

-PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

-PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

-PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

-PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

-PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

-Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci

i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

-Instrukcje montazu materiatéw hydro izolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow,

-Norma DIN 18195, cze$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08,

-Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005,

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Arkady, Warszawa

1997.
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SST-10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH: Izolacje termiczne

Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

Kod CPV- 45443000-4 Roboty elewacyjne

TEMAT :

Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba ul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:

Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

OPRACOWANIE: Izolacje termiczne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej SST-010 sgq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych wewnetrznych dla zadania ,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania
na funkcje sitowni. Leba ul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu prac zgodnie z
projektem

-Wykonanie izolacji termicznej w posadzkach na gruncie:

-Osadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy aluminiowej 2 mm- systemowych, zwigzanych z przyjetym systemem
stolarki okiennej.

Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaroéw oraz dokumentacji projektowe.

Uwaga: Szczegdtowe zakresy poszczegdlnych rodzajéw niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku
oraz inne dane dotyczace ilosci i charakteru poszczegolnych sktadowychtych robét, zawarte s w Dokumentacji Technicznej:
w czeSciach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupetniajacych. Na podstawie Dokumentacji
oraz cze$ci kosztowejnalezy podejmowaé decyzje o ilosci oraz jakosci poszczegdinych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.4.1. Przedmiar roboét - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t sporzadzone wg technologicznejkolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkachprzedmiarowych wraz ze wskazaniem
podstaw do ustalenia szczegotowego opisu rob6t (nr katalogu,tablicy, kolumny) lub z opisem obejmujacym wyszczegdlnienie
i opis czynnosci sktadowych. Sporzadzanyjest na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania
i odbiorurobot.

1.4.2. Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacie do ustalania ceny oferty na bazie przedmiaru dostarczonegoprzez
Zamawiajacego. Jest sporzadzany przez Wykonawce robét przy sktadaniu ofert.

1.4.3. Kosztorys zamienny - moze stanowi¢ podstawe dla ustalenia zmiany ceny okreslonej w umowie i jest przygotowany
przez Wykonawce rob6t z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci robét technologii wykonania, zastosowanych
materiatow.

1.4.4. Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulacje dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawykonane roboty i jest
sporzadzany przez Wykonawce po wykonaniu robét jezeli ceny towardw iustug uzgadniajg strony zawierajace umowe.

1.4.5. Obmiar robét - zestawienie robét wg opisu jw. lecz sporzadzone po wykonaniu robét

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Okreslenia podane w ninigjszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymiodpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.3 Plyty styropianowe Posadzkowe

Cecha Deklar. klasa Tolerancja/\WWymaganie

Grubos¢ T1 + 2mm
Dtugo$¢ L1 £ 0,6% lub + 3mm
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Szerokos¢ W1 + 0,6% lub £ 3mm

Prostokatno$¢ S1 + 5 mm/1000 mm

Ptasko$¢ P3 £ 10 mm

148

Wytrzymato$¢ na zginanie BS150 Min. 150kPa

Wytrzymanie na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni

czotowych TR100 Min. 100kPa

Stabilno$¢ wymiaréw w normalnych warunkach

(temp. 230C, 50% wilgotnosci wzglednej)DS(N)2 Max. 0,5%

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej - Min. 0,038 W/m2K)

Reakcja na ogien E

2.5 Podokienniki wewnetrzne

Podokienniki wewnetrzne szare PCV.

3. SPRZET.

Stosowac zasady doboru sprzetu opisane w punkcie 3 ogdéinej specyfikacji techniczne;.

4. TRANSPORT

4.1 Transport systeméw docieplajacych

Materiaty izolacyjne, kleje, uszczelnienia, taczniki i kotwy itp. powinny byé pakowane i transportowanew sposéb wskazany w
normach panstwowych, Swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami dostawcytechnologii.

Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem (temp. przechowywania od +5°C do +30°C), nadmiernym
zawilgoceniem i nastonecznieniem. Materiaty powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Wigkszo$¢
materiatéw dostarczana bedzie na budowe transportem samochodowym, dostosowanym do przewozonych materiatow.
Zalecany jest transport na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody
samowytadowcze, wozki widtowe lub Zuraw znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest
wdzek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony fatwy dostep do
poszczegodlnych rodzajow wyrobow. Plyty welny minerainej uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m3, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

4.2 Transport ptyt warstwowych

Do transportu ptyt warstwowych moga stuzy¢ tylko pojazdy sprawne technicznie, zakryte, ze skrzyniatadunkowq
umozliwiajaca zatadunek z gory.Przestrzenie zatadowcze muszg by¢ czyste. Praszczyzny $cian i podtoza nie mogg mie€
wystajacychgwozdzi oraz innych ostrych elementéw. Elementy wystajace muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone,aby nie
uszkodzi¢ ptyt (np. kantowkami z drewna lub piankg odpadowa).Samochod powinien posiada¢ skrzynie o dtugosci
wystarczajgcej, aby paczka blach nie wystawatapoza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest réwniez
przewozenie blach diuzszych od

skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywa¢ catkowicie na sztywnympomoscie (np.
drewnianym).W transporcie samochodowym dopuszcza sie pigtrowanie pakietow w dwdch warstwach (nie dotyczyptyt z
okladzing z blachy nierdzewnej, na ktérych nie mozna sktadowa¢ nastepnych pakietow).Biorac pod uwage stan drog
publicznych zobowigzuje sie kierowcdw - przewoznikéw do okresowego(co ~100 km) sprawdzenia skutecznosci
zamocowania tadunku (pakietéw) i ewentualng poprawe mocowaniai zabezpieczenia fadunku.Srodek transportowy
odbierajacy ptyty musi by¢ wyposazony w pasy transportowe, np. APT-50 lubpodobne (szeroko$¢ min. 50 mm), stuzace do
zabezpieczenia tadunku na skrzyni fadunkowej. llo¢paséw uzalezniona jest od dtugosci piyt; rozstaw paséw co ~2 m.
Zaleca sie, aby pojazd przewozacytadunek poosiadat na wyposazeniu 2 kpl. zawiesi ptaskich z uszami o dtugosci ~6 m i
udzwigu 5 t doroztadunku.

Pakiety obrobek transportowane tacznie z pakietami ptyt nalezy mocowa¢ indywidualnie (osobnymipasami), niezaleznie od
pakietow piyt.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen.

5.1.1. Wymogi fizyko - chemiczne.

Podfoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosémateriatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnymsktadnikiem zestawu wyrobdéw do wykonywania ocieplen
spowoduije utrate jego funkcji lubskutecznosci catego uktadu.

5.1.2. Wymogi geometryczne.

Podfoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleri powierzchni i krawedzi.W przypadku
niespetniania wymogow geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.

5.1.3. Uwagi ogdlne.

Podtoze musi by¢ nodne i stabilne zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtuguznanych i sprawdzonych
technologii, nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnychczynno$ci przygotowawczych, jednak wykonawca
robo6t zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnosépodioza do prowadzenia prac. W szczegélnych przypadkach wymagana jest
kontrola przydatno$cipodtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wkasciwych krokow zapewniajacych
polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy kiejowej do podtoza.
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5.2. Strefa cokotowa.

5.2.1. Montaz listwy cokotowe;j.

Przed montazem listwy cokolowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokoS¢ cokotu oraz zaznaczy¢ janp. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykoriczenie ocieplenia. Montazowytacznik mechaniczny (dybel
rozporowy) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej stronyprofilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie.
Nalezy montowa¢ po 3 faczniki na metr biezacy.Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nieréwnosciscian nalezy wyréwna¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane
jestwzajemne faczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienieprofilu. W
przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowa¢ specjalnelistwy z poprzecznymi nacigciami.
Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych nalezgo$cieza utworzone z nachodzacych ze Sciany piyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gdrne zakonczeniasystemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami, a w przypadkuich braku przyklei¢c pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyska¢ ciagta, szczelng i
pewnie zamocowangwarstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowegomuszg by¢
bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem wprzypadku pozaru, petng
szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lubgryzonie.

5.2.2. Montaz ptyt termoizolacyjnych bez listwy cokotowe;.

Przed montazem ptyt. termoizolacyjnych na podtoze nalezy przyklei¢ poziomo pasma z siatki z wtoknaszklanego szerokosci
ok. 1m. Nastepnie po przyklejeniu ptyt zwisajacq siatke nalezy wywingé nawierzchnig strone piyty. Siatka powinna by¢
catkowicie utopiona w warstwie zaprawy zbrojacej. Wtakim wariancie zaleca sie stosowanie specjalnego naroznika z
kapinosem.

5.3. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych.

Podang nizej metodyke klejenia piyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniemtgcznikdw
mechanicznych

5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejace;.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznieprzygotowanych zapraw
klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z
wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniuz cementem zaprawe klejowa, Do zastosowan specjalnych
mozliwe jest rowniez uzycieodpowiednich mas klejowych do przyklejania piyt i wykonywania warstw izolacji
przeciwwilgociowychponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i
karty techniczne).

5.3.2. Naktadanie kleju.

5.3.2.1. Metoda obwodowo - punktowa.

Jest to najpopularnigjsza metoda (zwana tez metodg ,ramki i plackow”), stosowana w przypadku nieréwnoscipodioza do
10mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwno$cipodtoza i mozliwg do potozenia warstwe
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40 % efektywnejpowierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych
nieréwnosciach nalezy stosowa¢ zréznicowaniegrubosci izolacji). Po obwodzie piyty, wzduz jej krawedzi nalezy nanies¢ ok.
3-5 cm szeroko$cipasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniejSrednicy -
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

5.3.2.2. Metoda grzebieniowa.

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych podtozach. Zaprawe klejaca nalezynaktada¢ na catg
powierzchnig ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10mm). Ze wzgledu na hydrofobowos$¢ wetna
mineralna wymaga wstepnego szpachlowania (,gruntowania’klejem). Nie dotyczy to wetny powlekanej fabrycznie. Lamelowe
ptyty z wetny mineralnej nalezyprzyklejac cato powierzchniowo metoda grzebieniowa,

5.3.3. Montaz ptyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadziclinki pomocnicze
w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnychodchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznoSci
podtoze odpowiednio przygotowaé. Kazda ptyte termoizolacyjngz natozong zaprawg klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jg
przesuwamy w celu skutecznegorozprowadzenia Kleju. Zaleca sie utoZzenie najnizszego pasa na wypoziomowane
listwiecokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniemna narozach ,ha
mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezyotworéw. Piyty nalezy dociskac
rébwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajacna biezaco przy pomocy poziomnicy réwnosc¢
powierzchni Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢
poprzez ucisk narozy - przy

prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie plyt dociska¢ szczelniedo siebie. Po
stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyttermoizolacyjnych wigksze niz 2 mm
nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelinmniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem pyt
styropianowych - do ich wypetniania moznauzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek uszczelniajacych. W celu
unikniecia powstaniaotwartej spoiny pionowej nalezy po przyciSnieciu piyty, a przed przyklejeniem Kkolejnej piyty,
usungénadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznychbudynku.
Kazdorazowo nalezy uzywaé¢ petnych piyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie(nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie
nalezy uzywa¢ pityt wyszczerbionych, wgniecionych czypotamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian
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mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.Nalezy zachowaC przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szeroko$¢ min. 10 cm

5.3.4. Szlifowanie ptyt termoiolacyjnych.

Nierownosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitejptaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnos$ci ocieplanej powierzchnioraz o zuzyciu materiatow w
dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w takisposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepie]
poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniemurobku do pojemnikéw szczelnych. W przypadku konieczno$ci szlifowania wetny
mineralnej, zuwagi na dodatkowe ufrudnienia, nalezy zachowa szczegélng ostrozno$¢ i stosowaC sie do
zaleceriproducentow weny.

5.3.5. Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa.

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie $cian piwnicznych) nalezy
uwzglednia¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowac tylko i
wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. Do ocieplania fundamentéw lub cian piwnic stuzg
specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze wigkszej niz tradycyjny styropian odporno$ci na wode i wilgo¢. W przypadku
za$ uzycia piyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktére majg by¢ pokryte warstwa zbrojong i ewentualnie tynkiem
nawierzchniowym, nalezy stosowac¢ wytacznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.4. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych.

5.4.1. Informacje Ogdlne.

-rodzaj tacznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdrym taczniki te majg by¢ osadzane orazzastosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jeststosowanie tacznikoéw z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym a w przypadku wetny mineralnej —-wytacznie z trzpieniem stalowym. Do mocowania izolacji cieplnych z wetny
lamelowej nalezy stosowactaczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajacymi naprezenia,-w przypadku
podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komérpowietrznych nalezy zachowac
szczegolng ostrozno$¢ przy doborze tacznikow i stosowactaczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace
dopuszczenie do stosowania),

-w przypadku podtozy o watpliwej nodnosci, w szczegdinosci zbudowanych z materiatdw szczelinowychzalecane jest
wykonanie prob wyrywania facznikow.

Laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.

-w celu unikniecia mostkow termicznych i poprawienia estetyki elewacji nalezy stosowac dekielkitermiczne ze styropianu lub
wetny mineralnej

5.4.2. Wymagana dtugos¢ tacznikow.

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowacjako nieno$ne
podtoze, dlatego wymagang gteboko$¢ kotwienia tacznikow nalezy liczy¢ od poziomuwtasciwej, nodnej Sciany i powinna ona
odpowiada¢ co najmniej dlugos¢ strefy rozpreznej. Potrzebnadtugo$¢ tacznikéw mechanicznych (L) obliczana jest poprzez
dodanie nastepujacych sktadnikow:

5.4.3. Wymagana ilos¢ i rozktad facznikow.

[lo$¢ tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynkuw tzw. strefie narozne;
wymagane jest zwigkszenie ilosci tacznikdw 6-10 szt./1m2. W pierwszej kolejnoscitaczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w
narozach piyt. Odlegtosci pomiedzy skrajnymi tacznikamia krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany
murowanej co najmniej 10 cm, a wprzypadku $ciany z betonu co najmniej 5em.

5.4.5. Montaz facznikéw mechanicznych.

taczniki po uprzednim nawierceniu gniazda gt. 2 cm oraz otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjngzostajg osadzone w
Scianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem(w przypadku tacznikéw wkrecanych)
lub whity (w tacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jestzerwanie przez taczniki struktury izolacji. Po zamontowaniu tacznika
nalezy zatozy¢ dekielek termicznytak aby wylicowat sie z warstwa izolacji.

5.5. Obrobki blacharskie, parapety, detale.

5.5.1. Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wodypoza powierzchnie
elewaciji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedZ oddalona byta od docelowejpowierzchni elewacii o ok. 4-6 cm.

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposobzapewniajacy we
wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi isptywajacymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowyelement wykoriczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow
izolacji termicznej z elementami wykonanymiz materiatdw o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do
tego celu kitdw lub taSmuszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtéw podanych
przez producenta systemu. Obrobki blacharskie montowane do warstwy docieplenia nalezy mocowac przez uszczelniajace
taSmy samorozprezne.

5.5.2. Podokienniki zewnetrzne.

Parapety zaleca si¢ montowac¢ albo przed rozpoczeciem prac dociepleniowych lub w trakcie montazu piyt izolacyjnych.
Parapety metalowe lub tworzywowe powinny posiada¢ specjalne za$lepki boczne. Parapety kamienne powinny posiada¢
odpowiednio uksztaltowane krawedzie boczne i kapinosy. Parapety nalezy bezwzglednie dylatowaé od docieplenia za
pomocg specjalnych uszczelek samorozpreznych zapewniajacych szczelno$¢ styku.
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5.5.3. Obrobka szczegdlnych miejsc elewacji.

Szczegblne miejsca elewacji takie jak naroza, podcienie, attyki nalezy obrobi¢ w sposdb podany wprojekcie lub w
zestawieniach rozwigzan szczeg6tow podanych przez producenta systemu.

5.5.4. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplanaelewacje.
Dopuszcza sie dwie metody wykonania dylatacii:

-Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub naroznego

-W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rwnomierngpionowa, lub pozioma szczeling o
szeroko$ci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac.Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach
szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaci pokry¢ zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny $cisnag i tame elastyczna profilu wsunaé do
szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacejnatozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowac. Profile Scienneszczelin dylatacyjnych osadza si¢ od dotu do gory.
Sasiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie(gérny na dolny) minimum 3cm.

-Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili - Na krawedziach dylatacji umiesci¢ nalezynarozniki ochronne tak aby
tworzyty rowng krawedz, a nastepnie w szczelinie dylatacyjnejumieszcza sie specjalng samorozprezng uszczelke.

5.5.5. Oscieza okien i drzwi.

Przy obrobce oSciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronnouszczelniajacych lub
samorozpreznej tadmy uszczelniajacej. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrznepowierzchnie osciezy otwordw okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszagrubos¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢
szeroko$ci oscieznicy, lecz nie powinnaby¢ mniejsza niz 2 ¢cm). Pozostawienie powierzchni osciezy otworow okiennych bez
dociepleniamoze doprowadzic do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia sie pleSni na wewnetrzne]
powierzchniotworéw okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki oszerszych
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym wspétczynnikuprzewodzenia ciepfa.

5.5.6. Ochrona naroznikow i krawedzi.

Do obrobki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.Zaleca sie narozniki
PCV z siatka.

5.6. Wykonanie warstwy zbrojone;j.

5.6.1. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji.

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami,na warstwe
materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 450 paski tkaniny z widkna szklanego,o wymiarach minimum 30 x 40cm. tzw.
zbrojenie diagonalne.

5.6.2. Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwcze$niej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych.Po tym czasie na
ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase zbrojacg i rozprowadzasie ja rownomiernie pacg ze stali nierdzewne;
(np. ,zebaty’. o wielkosci zebdw 10-12 mm) tworzacwarstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od
przycietego pasa siatki zbrojacej. Natak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojacq i zatapia wnie
przy uzyciu pacy

ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowiciezatopiona w warstwie
materiatu klejacego. Warstwa zaprawy/masy zbrojacej z zatopiong siatkq zbrojacatworzy warstwe zbrojong. Grubo$é
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna zokreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojaca nalezy
uktada¢ na zaktad o szerokosci 10 cm,wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Po
natoZeniu siatki w poblizuhakow rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie
klejacej.Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy Scia¢ podolnej krawedzi listwy.
5.6.3. Obszary narazone na uszkodzenia mechaniczne.

W miejscach tych nalezy wykona¢ podwojng warstwe siatki zbrojeniowej. Pierwszg warstwe z siatkipancernej o znaczne;
sztywno$ci i gramaturze uktadanej na styk, oraz warstwy zasadniczej siatkiuktadanej na zaktad. Ewentualnie standardowe;
siatki uktadanej w dwdch warstwach. Jako zaprawezbrojacq nalezy uzyé bez cementowej zbrojonej wioknem masy
polimerowej.

5.7. Wyprawa zewnetrzna.

5.7.1. Podkfad tynkarski.

W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg podktadu tynkarskiegoregulujgcego
chtonno$¢ oraz poprawiajacego przyczepno$¢ wyprawy tynkarskiej.

5.7.2. Masy tynkarskie oraz powtoki malarskie.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw,zdefiniowanych w
dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdw. Nalezy doktadnie przestrzegaéwytycznych dotyczacych aplikacji i
strukturowania danych tynkéw zgodnie z ich instrukcjatechniczna,

Wierzchnig wyprawe tynkarskg a wezesniej podktad tynkarski nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnigciuarstwy zbrojonej,
nie weze$niej jednak niz po 48 godzinach.

Malowanie elewacji nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych i sezonowanych. Wszystkiewarstwy wykoficzeniowe
nalezy wykonac $cisle wg. opisu technologii elewaciji.

5.8. Materialy uzupetniajace.
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5.8.1. Montaz lekkich elementow do warstwy docieplenia.

Elementy lekkie do kilku kilograméw (o$wietlenie, tabliczki, szyldy) nalezy montowa¢ za pomoca specjalnychwkretow
spiralnych w warstwie termoizolacji. W miejscach montazu ciezkich elementéw ktorekotwione bedg przez warstwe
termomodernizaciji nalezy zamontowac specjalne wktadki termoizolacyjneodporne na zgniatanie.

5.8.2. Otwory po kotwach rusztowania.

Otwory po kotwach nalezy wypetni¢ specjalnym trzpieniem wykonanym z uszczelki samorozpreznej, anastepnie pokry¢
cienkg warstwa tynku.

5.9. Warunki pogodowe przy wykonywaniu systeméw BSO.

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem BSO nalezy przeprowadza¢ przy odpowiednich warunkachatmosferyczych.
Temperatura aplikacji i wigzania materiatéw powinna wynosi¢ od +50C do+250C. W przypadku pakietu materiatow w
wariancie ,zimowym” mozliwa jest takze aplikacja przytemperaturze od +10C i spadkach temperatury ponizej 0 oC w kilka
godzin po aplikacji. Nalezy jednakwyraznie zaznaczy¢, iz te przedziaty temperatur dotycza tylko specjalnej grupy materiatéw
- posiadajacychodpowiednie oznaczenia producenta, i nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych zawartych w ichkartach
technicznych. Bardzo wazna jest takze ochrona elewacji przed bezposrednim dziataniemstofica deszczu i silnego wiatru,
dlatego zaleca sie stosowanie plandek lub siatek ochronnych na rusztowania.

5.2 Wykonanie okfadzin z ptyt warstwowych

5.2.1 Przygotowanie do montazu

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

-Sprawdzi¢ konstrukcje” pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualneréznice nalezy usunag).
-Skontrolowa¢ czy rozstaw ptatwi, stupow i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymizawartymi w tablicach
obcigzen statycznych.

-Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne.

-Sprawdzi¢ liniowos¢ stupéw i rygli w konstrukcji Sciennej obiektu (dopuszczalne odchytki wg PN-B-06200:2002).

-Sprawdzi¢ wykonanie robét zwigzanych z cokotem oraz pozostatych robét mokrych.

-Przygotowa¢ narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie tacznikow mocujacychptyte oraz nada
wiasciwa estetyke obudowie obiektu.Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to
spowodowactrwate uszkodzenia powtoki.

5.2.2 Folia ochronna

Okfadziny ptyt warstwowych powinny by¢ zabezpieczone zabezpieczone przed zabrudzeniami iuszkodzeniami folig
ochronng, Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Folie nalezy zdjgépodczas montazu elementu, nie pozniej
niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych. Juz pokrotkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych ulega ona pekaniu i moga wystapictrudno$ci z jej zdeciem z okfadzin ptyt.Ptyty Scienne wykonane z
oktadzinami w tym samym kolorze i o tym samym profilowaniu, sg pokryteod strony wnetrza budowanego obiektu folig w
kolorze niebieskim.Strona elewacyjna zewnetrzna plyt wykonanych z okfadzinami w tym samym kolorze i o tym
samymprofilowaniu jest oznaczona poprzez nadruk na boku piyty: ,elewacja”.Strzatki wskazujg oktadzing zewnetrzna piyty.
Montaz ptyt niezgodnie z oznaczeniem powoduje utrategwarancii.

5.2.3 Docinanie ptyt i obrobek blacharskich na budowie

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach lubspecjalnych pit
tarczowych do metalu, kiére moga by¢ stosowane, o ile wyposazone sa w dostateczniedoktadne uktady prowadzace. Opitki
po cieciu nalezy natychmiast usung¢.Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych
oraz innych

urzadzen, ktore moga spowodowa¢ w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczeniapowiok
antykorozyjnych. Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywaé nozyc recznych.W celu zabezpieczenia powtoki przed
uszkodzeniem, cigcie ptyt i obrobek blacharskich nalezy wykonywaéna stojakach wytozonych migkkim materiatem np. filcem.
Jezeli obrébki sa foliowane, to przed przystapieniem do ich montowania nalezy zdja¢ folie ochronna.Zabrania sie docinania
ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp

5.2.4 Laczniki do montazu plyt

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nodnej nalezy uzywac zalecanych przez producentaptyt tacznikéw samo
wiercacych. Typ tacznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanejptyty. W celu uzyskania prawidtowego
mocowania ptyty do konstrukcji konieczne jest utrzymanieprostopadtosci tacznika w czasie osadzania, dlatego zalecane jest
stosowanie specjalistycznychwkretarek z gtowica do prowadzenia dtugich tacznikow.

5.2.5 Montaz ptyt Sciennych

Przy uktadaniu ptyt Sciennych najbardziej praktycznym sposobem jest zastosowanie dzwigu.

* Przygotowac¢ odpowiednig dtugos¢ zawiesia dzwigu - stosownie do dtugo$ci ptyty.

+ Kolgjne ptyty mozna podejmowaé bezposrednio z pakietu uzywajac do tego celu naktadki ceowejstalowej wytozonej na
wewnetrznych $ciankach migkkim materiatem typu filc lub guma. Szeroko$¢naktadki musi by¢ przystosowana do grubosci
montowanej piyty .

+ Plyty moga by¢ rowniez podejmowane z pakietu przy uzyciu specjalistycznego narzedzia montazowegodo podnoszenia
ptyt w uktadzie poziomym.

+ Gorna plyte w pakiecie nalezy wysuna¢ na dtugos¢ pozwalajgca na przewiercenie sworzni przeznaktadke lub plyte badz tez
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zaloZenie narzedzia do podnoszenia ptyt w uktadzie poziomym.

* Phyty o niewielkim cieZzarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na Scianierecznie.

* Przy podnoszeniu z pakietu dtugich plyt przeznaczonych do montazu pionowego, nalezy asekurowacdzwiganie w sposéb
eliminujacy ewentualne uszkodzenia krawedzi ptyty podnoszonej oraz ptyt pozostajacychw pakiecie, a w szczegolnosci ugie¢
przekraczajacych dopuszczalng wartos¢ L/250.

+ Plyty montowane w uktadzie poziomym nalezy podejmowac stosujac naktadke ceowa lub narzedzieo podnoszenia ptyt w
uktadzie poziomym.

* Przed montazem piyt nalezy zdja¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronng oraz utozy¢ na belcepodwalinowej
impregnowang uszczelke poliuretanowg 20x30.

+ Na uszczelce potozy¢ obrobke cokotowg o szeroko$ci zaleznej od grubosci piyty.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w szczegétowej specyfikaciji technicznej w punkcie 6.

Kontrola jakoSci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach Kkontrolnych wykonanych elementéw isprawdzeniu
zastosowanych materiatow. Jako$¢ robét dociepleniowych powinna odpowiada¢ wymaganiomzawartych w projekcie oraz
zawarte w odpowiednich normach, Aprobatach Technicznych,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom | Budownictwoogolne” Arkady, Warszawa 1990.

Pozostate zasady kontroli jakosci okre$lono w punkcie 6. ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét ociepleniowych.

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedawykorzystane do
wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacychprzyjecia
materiatow na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatdw przezproducenta, potwierdzajacych zgodno$¢
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektoweji specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zaméwieniaoraz normami powotanymi w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Ocena podtoza.

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzic wedlug wymagan okreslonych w niniejszej szczegdtowejspecyfikacii
technicznej.

6.3. Badania w czasie rohoét.

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowookreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezacakontrola robot zanikajacych (ulegajacych
zakryciu).Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza.

Nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, réwnosci powierzchni.

6.4. Badania w czasie odbioru robét.

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacychrobét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie: zgodnosci z dokumentacja, projektows ispecyfikacjg techniczng (szczegotowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacjipowykonawczej, jakoSci zastosowanych materiatow i
wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtoza,prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegotow ociepleniowego. Przy
badaniach w czasieodbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badahn dokonanych przed przystapieniem do robét i wirakcie
ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzicna podstawie dokumentow czy
zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robétpotwierdzaja, Zze przygotowane podioza nadawaty sie do
wykonania robét ociepleniowych a uzytemateriaty spetniaty wymagania punkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Do badan
odbiorowychnalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych:

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniemsysteméw
ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.niniejszej specyfikacji technicznej, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia,normy dotyczace warunkoéw odbioru a takze ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robdtelewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania cian” -
wyd. przezStowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw ofakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowaéwymagania normy PN-70/B-10 | 00 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”. Wedtugtej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieScic si¢ w nastepujgcych granicach:
Obowigzuijg takze wymagania:

-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinnyby¢ wigksze niz 7 mm,
-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych nie powinny by¢ wigkszeniz 10 mm na cate]
wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

6.5 Odbior robot z ptyt warstwowych

Uwagi dla odbioru oktadzin z ptyt warstwowych:

-Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy nalezy dokonaé odbioru konstrukcji budynkuw zakresie statycznym,
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tolerancji luzu, pionu i poziomu elementéw konstrukcji, do ktérychmocowane bedg ptyty. Nalezy przestrzegaC wkasciwych
tolerancji w tym zakresie: wynoszg one2-5 mm.

-Elementy Zelbetowe konstrukcji powinny mie¢ wbudowane odpowiednie elementy stalowe dlazamocowania ptyt. Nalezy
sprawdzi¢ lokalizacje i odchytki tych elementow od ptaszczyzny montazowejptyt.

-Dostarczone na budowe elementy obudowy ptytowej powinny powinny zosta¢ odebrane podwzgledem kompletnosci,
zgodno$ci typow ptyt, typow i rodzajow piyt i akcesoriow a takze ich stanutechnicznego.

-Do kazdej partii dostawy powinno byé zataczone o$wiadczenie producenta potwierdzajace przydatnosédo zastosowania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

-Plyt i elementow nie spetniajacych poszczegdlinych ww opisanych wymagan nie nalezy wbudowywacw obiekt.

-Podstawa odbioru koficowego sa: powykonawcza dokumentacja techniczna, protokoty z odbiorurobdt zanikajgcych
i odbiordw czeSciowych, zaswiadczenia o jakoSci elementéw i materiatdw dostarczonychprzez producenta oraz wyniki
ewentualnych badan laboratoryjnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. Wielkoci obmiaroweokre$la sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przezinspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg katalogachokre$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych
niniejsza specyfikacjg np. KNR lub

KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i obowigzujace dokumenty sprecyzowano w ogélnejspecyfikacji technicznej
w punkcie 7. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacychi odbiorowi kohcowemu. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosciwyszczegdlnione w punkcie 5. Odbior po zakonczeniu okresu
rekojmi i gwarancji obejmuje ocenestanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych
robot poprawkowych.ynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywnywynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potracenr wynikajacych z obnizonej jako$cirobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci sg okreslone w punkcie 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, oraz wg jednostekpodanych w przedmiarze
robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5. Podstawerozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w
umowie kwota ryczattowa za okre$lony zakres robét.

Cena obejmuje:

-dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan,

-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniemi
uszkodzeniem,

-wykonanie ocieplenia Scian budynkoéw,

-uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

-usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow w sposob uzgodniony z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badaniai ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcjibetonu 04.

-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

-PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania techniczne(Zmiana 1);
-PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

-PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

-PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Ptyty styropianowe (EPS).

-PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palno$ci materiatéwbudowlanych,
-PN-B-02874:1996/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palno$cimateriatow
budowlanych (Zmiana Az1)

-PN-EN 612:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

-PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaganiai badanie techniczne
przy odbiorze.”

-Aprobata techniczna AT-15/V.03 ,System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianujako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB, Warszawa 1999,

-,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo

ogolne” Arkady, Warszawa 1990 — sprawdzajac aktualno$¢ norm,

-"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V Instalacje

elektryczne Arkady, Warszawa 1988 - sprawdzajac aktualno$¢ norm,
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-Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wg Dz. U. z 2002 .
nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - standardowa, wyd. przez
OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0. kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie przewodow, opraw,
osprzetu i odbiornikow energii elekirycznej.
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SST-11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH: Roboty malarskie

Kod CPV- 45442100-8 Roboty malarskie

TEMAT :

Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:

Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

OPRACOWANIE: Roboty malarskie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-015) sg wymagania ogolne dotyczace rob6t malarskich
robot budowlanych wewnetrznych dla zadania ,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania
na funkcje sitowni. Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celuwykonanie wymalowan
powierzchni Scian i stropéw w obiekcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu

nastepujacych prac:

-Roboty malowania wewnetrznego Scian i sufitow,

-Roboty malowania zewnetrznego - elementy betonowe,

-Malowanie elementdw $lusarki w obiekcie- tylko w postaci proszkowej u wytwércy i dostawcy elementow.

Dopuszczalne tylko zaprawki i uzupetnienia.

1.4. OgdIne wymagania.

Wymagania ogdlne sg zawarte w czesci Ogolnych Specyfikacji Technicznych Rozdziat 00.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymiodpowiednimi normami.

1. Materiaty

Do zastosowania przewidziano farby emulsyjne. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i
trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualneswiadectwo kontroli lub atest. Uzyte farby,
rozpuszczalniki, itp., muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnychnorm panstwowych lub Swiadectwom dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie.

Woda uzywana do rozcienczania farb emulsyjnych powinna odpowiada¢ normie PN-75/C-04630.Inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ odpowiednim normom panstwowymlub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zadwiadczeniem o jakoSci producenta oraz zgodne z zakresemich stosowania.

2. Sprzet

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz wtadciwymdla sposobu
prowadzenia robét. Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujace zachowaniawymogéw uzyskania stosownej jakosci
robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzérinwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét.

3. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportumateriaty i elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg wtasciwosci.

4. Wykonanie robot

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robé6t na zewnafrz budynku),

-w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponize;
0°C,

-w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza wiecej niz 0 20°C
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(np. w migjscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich
powierzchnie $wiezo pomalowane (niewyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$c
podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknistomineralneitp.) przewidzianych pod malowanie nie jest wieksza niz
podano w tabeli 1.

Tabela 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$é podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza wilgot-

Lp. |Rodzaj farby nos¢é podtoza w %
masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych roz- 4
cienczanych woda
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalniko- 3
wych
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodat- 6

kami modyfikujgcym w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych nalezy prowadzi¢ przy wilgotnoSciwzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ogniaPodtoza powinny by¢
oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

-catkowitym ukonczeniu robGt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnegoogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zafozenia urzadzen sanitarnych ceramicznychi metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,wytaczniki itp.),

-wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

-utoZeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

-catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, ale przed oszkleniem okien itp., je$li stolarkanie zostata wykofczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

-wykonaniu tzw. biatego montazu,

-utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) zprzybiciem listew przysciennych
i cokotow,

-oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyci ostonic.

Uzyskanie specjalnego efektu przy malowaniu standardowym, a takze nowoczesnymi emulsjami downetrz, zaréwno
matowymi, jak i z potpotyskiem, wymaga stosowania specjalnych technik naktadania:

przecierania lub $cierania farb gabka, szmata lub przez taczenie tych metod.

Przez naktadanie gabka farby emulsyjnej i specjalnego lakieru pertowego mozna uzyska¢ wrazeniemiekkosci, ciepta lub
chtodnego kamienia na dowolnej powierzchni. Przecierajac gabka warstwe farb iemalii perfowych, mozna uzyska¢ efekt
ptywajacych chmur lub ozdobnej faktury tynku.

Stosujac proste, czyste szmatki lub torebki mozna natozy¢ lub usuna¢ warstwe emalii, tworzac odpowiedniewzory. Perfowe
lakiery transparentne lub emalie powoduja, ze powtoka ma ciekawa fakture,wyglad ztota lub srebra z refleksami albo bardzie]
Swietlisty.

Kazda wybrang technike nalezy wyprébowa¢ na matym fragmencie $ciany (ok. 1 m2), a kolory ocenicprzy kazdym
o$wietleniu, zardwno dziennym, jak i elektrycznym.

Technologia $cierania gabka lub szmatg wymaga wykonania nastepujacych czynnosci:

-Pedzlem lub watkiem w 1-2 warstwach natozy¢ farbe podktadowa akrylowo-poliuretanowa, ewentualniewymieszang z
pastami pigmentowymi pertowymi (zaleznie od pozadanego koloru, zgodnie z zaleceniamiproducenta), a nastepnie powtoke
wysuszy¢ (czas schniecia 3-4 h).

-Po wyschnieciu podktadu nalezy natozy¢ pedzlem lub watkiem na powierzchnie ok. 1 m2 wybranafarbe lub specjalny lakier
transparentny (roztwor akrylowego latexu z kolorantami).

-Zamoczy¢ gabke lub szmate w wodzie, dobrze wycisngé, a szmate dodatkowo zwing¢. Nastepniemusnigciami lub lekkimi
przetarciami usuwac farbe lateksowa miejscowo az do podktadu.

Nalezy okresowo ptuka¢ gabke lub szmaty po jego nasyceniu.

Nalezy pamietaC o pozostawieniu mokrych brzegow tak, aby natozy¢ wybrana farbe na nastepny fragmentsciany.

Na wyschnietg powtoke zaleca sie natozyC bezbarwny lub zabarwiony, np. pigmentami pertowymiztotymi lub srebrnymi,
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lakier akrylowo--poliuretanowy wododyspersyjny o potysku satynowym lubwysokim.. Lakierowanie nawierzchniowe powinno
by¢ wykonane szczegdlnie w przypadku uprzedniegonaktadania lakieru transparentnego lub emalii z pigmentami pertowymi.

Przed ewentualnym natoZzeniem nastepnego koloru catg operacje $cierania nalezy powtdrzy¢. Ponatozeniu i wyschnieciu
poszczegdlnych kolordw nalezy stosowaé lakier bezbarwny, a dopiero jako ostatecznepokrycie lakier z pigmentami
pertowymi.

Technologia przecierania gabka lub szmatg polega na potozeniu podktadu i ewentualnie tasm maskujacych (umozliwia to
uzyskanie ciekawych efektow np. paskoéw niepokrytych innymi kolorami). Nastepnie na ptaskie naczynie nalezy wyla¢
przygotowang farbe lub lakier transparentny (ewentualnie zmieszang z odpowiednimi pigmentami), zanurzy¢ w niej gabke
(uprzednio zmoczong wodg i wycisnieta) lub szmate, wycisnaé ja (szmate dodatkowo ztozy¢) i naktada¢ miejscowo farbe na
podkiad (uderzajac, $cierajac, przecierajac). Gabke nalezy okresowo przeptuka¢ czystg woda. Natozenie kolejnych koloréw
mozZliwe jest po wyschnigciu juz natozonego. Po natoZeniu i wysuszeniu wszystkich planowanych warstw zaleca sie
nawierzchniowe pomalowanie, bezbarwnym lub z barwnikami, lakierem akrylowo-poliuretanowym wodo-dyspersyjnym o
potysku satynowym. Lakierowanie nawierzchniowe powinno by¢ wykonane szczegdlnie w przypadku uprzedniego
naktadania lakieru transparentnego lub emalii z pigmentami perfowymi.

5. Kontrola wykonania robot

5.1 Kontrola podtozy

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacychterminach:

-po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynki,

-nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - beton.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢é po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonychdo
malowania.

Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:

-muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonaniazgodnie z normg
PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni,

wilgotno$¢ muru;

-podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,

naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych;

-tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z wymaganiaminormy PN-B-
10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenieelementéw metalowych, wilgotnosci, podtozy z
drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad iczystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia;

-ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystoS¢ powierzchni, naprawyi uzupetnienia,
wykoniczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow;

-elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni, jej chropowatosg.

Chropowato$¢ powierzchni, (czyli maksymalna amplituda nieréwnosci tzw. mikrowierzchotkéw i mikrowgtebien)ma znaczacy
wplyw na przyczepno$¢ powtoki. Warto$¢ parametru chropowatosci okre$lanorma PN-79/H-97070, wedtug ktdrej
chropowato$¢ Rz nie powinna przekroczy¢ 40 jam. Na ogdt przyjmujesie, ze chropowato$C powierzchni nie powinna
przekracza¢ 1/3 catej gruboSci powtoki malarskiej.Dos¢ istotne jest uzyskanie jednakowej chropowatosci na catej
oczyszczonej powierzchni. Okreslongchropowato$¢ powierzchni oraz zadany profil chropowato$ci mozna uzyskaé przy
odpowiednim ustaleniuparametrow procesdw oczyszczania oraz przez uzycie odpowiedniego Scierniwa.Wyglad powierzchni
podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietledziennym lub sztucznym.Zapylenie
powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchnisucha, czystq reka. W
przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.Wilgotno$é podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwychnalezy pobraé probke podtoza i okre$li¢ wilgotno$¢ metodg
suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do dziennika budowy.W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci podtozy z wymaganiami, nalezy okresli¢ zakres prac, rodzajemateriatdw oraz sposoby majgce na celu
usuniecie tych niezgodno$ci.

Po usunieciu niezgodno$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezyodnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do dziennika budowy.

6.2 Kontrola powtok malarskich

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie zostaty
wykonane prawidfowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodno$ci. W tym celu w
protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnoSci
powtoki z wymaganiami. Po usunigciu niezgodno$ci, nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtfoki, a wynik odnotowac
w formie protokotu kontroli i badan.

6. Odbidr robot

6.1 Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym wnormach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodioZze,posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachldwka,.
Podtoze powinno byé przygotowanezgodnie z wymaganiami opisanymi powyzej. Jezeli odbior podioza odbywa sie po
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dtuzszymczasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

6.2 Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernegoroztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu idostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéow pedzla itp., w stopniukwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakoSci
wykonania.Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jejpowierzchni
migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podiozapolegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchniprzez kilkakrotne
potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatow i robdtpowinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Protokét odbioru powinien zawierac:

-ocene wynikow badan,

-stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamowieniem,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

7. Obmiar

Jednostka obmiarowa jest 1m2 powierzchni malowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniemstanowiska pracy. llo$¢ rob6t okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmianzaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Rozliczenia i ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniemdo malowania
poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabinmalarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu.

9. Przepisy zwiazane

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania,

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-86/B-30020 Wapno budowlane. Wymagania,

BN-80/6117 -05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych,

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
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SS8T-12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH: Instalacje sanitarne

Kod CPV 45000000-7

TEMAT :
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t,prowadzenia rob6t zwigzanych
zwykonaniem zadania pod nazwa;,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje
sitowni. Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

Podstawa opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robdt, przepisy obowigzujacego prawa,normy i zasady sztuki
budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacjitechnicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robotwymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacjetechniczne wykonania i odbioru
rob6t moze wprowadza¢ do niniejszej standardowejspecyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla
przewidzianych projektemzadania, obiektu i robét, ktdre sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko wprzypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dlaktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniumetod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztukibudowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST. 1.0.0. Wymagania ogélne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot. Doktadny zakresrobot obejmujg Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ zdokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz zewszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennikbudowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéwpomiarowych do chwili kohcowego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone punktypomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia idokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy,uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

- Dostarczong przez Zamawiajacego

- Sporzadzong przez \Wykonawce

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Przedmiarem robét i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przezZamawiajacego Wykonawcy stanowig czesé
Umowy, a wymagania wyszczegdlnione wchocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catejdokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnoséich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych,a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu iprzy udziale autora Przedmiaru robdt dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowewymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjaprojektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za warto$ci docelowe,od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechymateriatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ zokreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczonegoprzedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne zdokumentacjg projektowa lub SST i majq
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementubudowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane iwykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacjikontrakiu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzeniazabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie sygnaty i znaki ostrzegawcze,dozorcow, wszelki inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Zejest wigczony w cene umowna,

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkieprzepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robot Wykonawca bedzie:

a. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséwi norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

b. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej iinnych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwiejego sposobu dziatania.

2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i droég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatasprzekraczajacy poziom dozwolony
dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimiprzepisami, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem 0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanymjako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchniterenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciweoznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie frwaniabudowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentachdostarczonych mu przez Zamawiajacego

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przytransporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszystkieniezbedne zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposdbciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunkipowodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofnczonyfragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawewszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacychbezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy wwarunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednichwymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne orazsprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sb zatrudnionych na budowie orazdla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej niepodlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzeniauzywane do robot, od daty
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rozpoczecia do daty odbioru rob6t przez Zamawiajacego ilnspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinnoby¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanieprzez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektoranadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny pootrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracjipafistwowej samorzadowej oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdbzwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisowi wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny zawypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanychurzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoichdziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5. WspdlIny Stownik Zamowien (CPV)

1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o

Obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumie¢:

a. Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. Budowe stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c. Obiekt matej architektury.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany zgruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiadafundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lubobiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntemurzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne,

zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalniesciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne ipodziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze,pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych(kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledemtechnicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa,

Obiekcie matej architektury—nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a. kultu religiinego, jak : kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c. uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: piaskownice,hustawki, drabinki, $mietniki
Tymczasowym obiekcie budowlanym-nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlanyprzeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej,przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonymmiejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace naprzebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane zobiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jegoprzeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lubgromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg robotybudowlane wraz przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieétytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcegouprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq narozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowaobiektu budowlanego.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy znaniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymipomiarami powykonawczymi.

Wyrobie budowlanym-nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o oceniezgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lubzastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrébpojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniustanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

Obszarze oddziatywaniu obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniubudowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tymobiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego zaokre$lone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnieprzygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czasich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakofczeniu.
Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona dokierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,hiezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakoscistosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiatach — nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jakréwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjaprojektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét zdopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymitolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazaneWykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robétiub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedacgautorem dokumentacii projektowe;.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie iprzywrdcenie pierwotnych funkgji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robétbudowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanegozdolng do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno — uzytkowych i mozliwg doodebrania i przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,aprobatach technicznych i SST
Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorieokreslone w rozporzadzeniu nr
219/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie WspdlnegoStownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z pozn.
Zm.)

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy znaniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymipomiarami powykonawczymi.

Wyrobie budowlanym-nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o oceniezgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lubzastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrébpojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniustanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

Obszarze oddziatywaniu obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniubudowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tymobiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego zaokreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnieprzygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czasich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakofczeniu.
Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona dokierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,hiezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakoscistosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiatach — nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jakréwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjaprojektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét zdopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymitolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazaneWykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robétiub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedacgautorem dokumentacii projektowe;.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie iprzywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robétbudowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanegozdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg doodebrania i przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,aprobatach technicznych i SST
Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w rozporzadzeniu nr 219/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie WspdlnegoStownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 . z pozn. Zm.)

Inwestor (bezposredni)- osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedacaprawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Doobowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem
inwestycyjnym lubpowierzanie tych czynno$ci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej
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jednostce gospodarczej, zabezpieczenie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw budowy idokonanie zaptaty za
wykonanie rob6t budowlanych, dostawy inwestycyjne i inneSwiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.
Inspektor nadzoru inwestorskiego—osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenietechniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnefunkcje techniczne w budownictwie ktérej Inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektubudowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole

jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robotzakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jakrowniez przy odbiorze gotowego budynku.

Rejestrze obmiardw-nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoruksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiarudokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw.

Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Nadzor budowlany (wlasciwy organ)- sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa;

* powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

* wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

* Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza;

+ kontrola przestrzegania i stosowania przepisdbw prawa budowlanego w trakciewykonywania robét budowlanych i
utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

* sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéwbudowlanych,

* kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

+ badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Polskie Normy— normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajace wymagania orazokreslajace metody i sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczefstwa,podstawowych cech jakoSciowych, gtownych parametréw oraz
warunkow projektowania,wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robo6t —to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych wkolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstawustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznychwykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostekprzedmiarowych robdt podstawowych.

Tablica informacyjna- umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od stronydrogi publicznej, powinna mie¢
20tte tlo i czarne napisy, zawierajaca podstawowe informacjeidentyfikujagce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika
budowy, kierownikéw robét,inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numerytelefonéw
alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy- przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenigzajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

2. MATERIALY - Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznejwinny by¢ traktowane jako definicje
standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowezastosowanych materiatow.

2.1. Wymiana ogdine

Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadaé:

+ oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnegostosowania w budownictwie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 11.08.2004 r.

+ certyfikat na znak bezpieczeristwa w odniesieniu do wyrobéw podlegajacychobowigzkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie
z ustawa a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U.Nr 166, poz. 1360).

+ Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukturyz dniall.08.2004 r. stwierdzajacg na
jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb,proces wytworczy czy ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym
dokumentemnormatywnym - deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lubAprobatg Techniczna,

+ Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéwBudowlanych umieszczonych w wykazie
stanowigcym zatgcznik do RozporzadzeniaMSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyroboéw budowlanych nie
majacychistotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdwwytwarzanych i stosowanych wedtugzasad
sztuki budowlane;.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawobudowlane (tekst jednolity - Dz.U. z
2003 r. nr207 poz. 2016 z pdzn. zm), RozporzadzeniuMinistra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimpowinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z p6zn. zm.)oraz aktualnie
obowigzujgcych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robotmuszg byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowychspecyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatuprzewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegétowa
informacjeo Zzrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikachodpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjgumowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
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Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow z danegozrodta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego Zzrodla sg akceptowaneautomatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow ilub wykonania prébmateriatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, zenadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowegozrodia, wiaczajac te, ktére
zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciemwykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemurealizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowq
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na PlacBudowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowaniemateriatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjiumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowemateriaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowychspecyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
upowazniony do pobierania ibadania probek materiatu Zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga,
podstawe do aprobaty jakoSci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jestrowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatbw i urzadzeh przez zarzadzajgcego realizacjgumowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjq umowy bedzie zapewnioneniezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatow luburzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasiedostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczonedla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznychwymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy wsposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badar jakoScimateriatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace

atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi wszczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w raziepotrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogq by¢ badane przezzarzadzajacego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostaniestwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen zwymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymispecyfikacjami technicznymi
muszg, by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placubudowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiatydo innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatbwmoze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzajrobdt wykonywanych
z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lubzaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjq umowy, bedzie
wykonany na wlasne ryzykowykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby materialy i urzadzenia tymczasowosktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ichjako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.Muszg one w kazdej chwili byC dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacegorealizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone dosktadowania
materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy wmiejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg,
umowy, lub poza placem budowy, wmiejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane
nabudowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzadzeniazamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub szczegétowychspecyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego
realizacjq umowyprzynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badaniemateriatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Wybrany i zatwierdzonyzamienny typ materiatu lub urzadzenia niemoze
by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bezakceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.7. Pozyskiwanie materiatdw pochodzenia miejscowego.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku izwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu poukoriczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innychmiejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione naodktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan inspektora
nadzoru.
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3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktdry nie spowodujeniekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedziegwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymanyw dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska iprzepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre niewptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robdt i wtadciwosci przewozonychmateriatow.

Liczba $rodkéw transportu  bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z  zasadamiokreSlonymi  w
dokumentacjiprojektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminieprzewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséwruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréwtechnicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen naosie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczeniaspowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany dokategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania, i zatadunku orazodlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢
ponadtodostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiatu)

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byépodstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacychdodatkowej zaptaty za transport, o ilezwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie
przez Inspektoranadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢zastosowanych materiatw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjgprojektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysoko$ci wszystkich elementdwrob6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi wdokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwajakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét

zastang, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce nawtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie

zwalnia Wykonawce od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora hadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéwrobét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacjiprojektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektornadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki
badafinaukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niegowyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutkifinansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniunalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynku i krawedziwykopow powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale pozaobszarem wykonywania robdt ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinnobyé sprawdzone przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dziennikubudowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dlawyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz+/- 10 cm. Rdznice w stosunku do
projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie mozeprzekroczy¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, akrawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jegowarto$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nieréwno$ci na powierzchniskarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przezinspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzonysposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgcewykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST.
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Program zapewnienia jakoSci powinien zawieraé:

- Organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinychelementéw robét

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli (opis laboratorium wiasnego lublaboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, atakze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymioraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo —kontrolne

- Rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunkumateriatw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow,wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoinych elementow robét

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abyosiagna¢ zatozong jako$c¢
rob6t.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawcazapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzeniei wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialtow oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekior nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcyprzeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jestzadowalajgcy. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone wnormach, wytycznych i SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektornadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie zumowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosiWykonawca.

6.1.2. Pobieranie probek.

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie statycznych metod pobierania prébek, opartych nazasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowymprawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tychmateriatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty niezostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnymprzypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przezinspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednioopisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wprzypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowatmozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektoranadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lubbadania, wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z badan jaknajszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzachwedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest dodokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania izapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy iproducenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przezWykonawce, bedzie
oceniatzgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawiewynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie odWykonawcy, na koszt
Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raportyWykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub Zleciniezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albooprze sie
wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét zdokumentacjq projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lubdodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.2.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére:
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- Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ zkryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobattechnicznych oraz wiasciwych przepisow i informadji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

- Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono PolskiejNormy, jezeli nie sa objete certyfikacjg w
pkt. 1iktére spetniajg wymogi SST

- Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99)

W przypadku materiatéw , dia kiorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ichpartia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposobjednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3.3. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcymZamawiajacego i wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do konca okresugwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo
Budowlanespoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot,stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym bezposredniojeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymnumerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci :

* Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

+ Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

+ Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci iharmonograméw rob6t

+ Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot

* Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerww robotach

+ Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

+ Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

+ Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych iostatecznych odbioréw robdt

+ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

+ Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacychograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi

+ Zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacjiprojektowej

+ Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i wirakcie wykonywania robét

+ Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

+ Dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wynikiprzeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzit

» Wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit

* Inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedgprzedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zzaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen

Wykonawcy roboét.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepukazdego z elementdw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie wiednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3]Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, raportyrobocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej wprogramie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Winnyby¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1] - [3], nastepujacedokumenty:

a) Pozwolenie na budowe,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen

-
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f) Operaty geodezyjne

g) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedniozabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastoweodtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru i przedstawianedo wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjaprojektowa i SST w jednostkach
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleciinaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzonepoziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jednostki iloSci robét i materiatéw powinny by zgodne zdokumentacjg projektowa, kosztorysem i przedmiarem roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lubsprzet wymagajg badan
atestujacych lub innych wymaganych przez SST albo projekt to

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, wcatym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéwrobdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robotzanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacychzakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraznieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiaryskomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicamiumieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanieuzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosciwykonywanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcymwykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzonyniezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 4 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennikabudowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawiedokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu oprzeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimiustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioruczesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robétdokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér cze$ciowy polega na ocenie
ilosci i jako$ci wykonanychrobét. Do odbioru powinny byé przedtozone zaswiadczenia o jako$ci materiatow wystawione
przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢posrednio na podstawie zatgczonych
,Zaswiadczen o jakoSci" wystawionych przezproducenta oraz zadwiadczen wykonawcy z kontroli jakoSci elementow,
stwierdzajgcychzgodno$é uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normamipanstwowymi. Z
dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinnybyé wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbior koncowy.
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8.4.1. Zasady odbioru koricowego.

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu doich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowo$¢ do odbiorukoncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy zbezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidrkohcowy robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dniapotwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentdw, oktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziateminspektora Nadzoru i w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich ocenyjako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw, oceniewizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjatechniczna.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych wtrakcie odbiordw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonaniarobdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotuzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwieswoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnychasortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg, projektowg i SST zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoséwykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego robot, sporzadzony wg wzoruustalonego przez
zamawiajacego.do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujacedokumenty:

- O$wiadczenie kierownika budowy i rob6t

- Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianamidokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiaramipowykonawczymi,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budow i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych , zgodnie z SST iprogramem zapewnienia jakosci PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikatyna znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zapewnienia jakosci PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. na przetozenie liniitelefonicznej, gazowej itp.)oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robotwtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego niebeda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczyponowny termin odbioru koricowego robot.

wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawionewg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego

8.4.3. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robétzwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych wokresie gwarancyjnym.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuz uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,odbidr koricowy robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci.

Szczegotowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okreSlone w umowiezawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacje ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymiinstytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz zdostarczeniem kopii projektu Inspektorami nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiani uzgodnien
wynikajacych z postepu robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiamibezpieczenstwa ruchu,

- optaty/ dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Informacje podstawowe.

Wykaz Norm europejskich Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innychprzepiséw zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe SpecyfikacjeTechniczne (SST)
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10.2. Inne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przezwtadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg wjakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny zaprzestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zp6zn. zmianami).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 ) wraz z pdzn.
zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenachoddziatywania na srodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz.U. Nr 30/1989poz. 163 ) z p6z. zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177z 09.02.2004 r.) z p6zn. zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowegozakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego
(Dz. U. nr202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennikabudowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcegodane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz.
953 22002 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawiesysteméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostkiuczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanychoznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawiesposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawieeuropejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnychupowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobattechnicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania(Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroliwyrobdw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobuprowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U.Nr 180, poz. 1861).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probekwyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazumandatéw udzielonych przez Komisje
Europejska na opracowanie europejskich normzharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz zzakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. Nr 32, poz .571

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawieinformacji o notyfikowanych
jednostkach certyfikujacych i jednostkachkontrolujacych oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).
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SST-13 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH: Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kod CPV45332300

TEMAT :
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-013) sq wymagania techniczne dotyczace wykonaniai odbioru rob6t
budowlanych zgodnie z zakresem robdtprzedstawionym w Przedmiarze robo6t tj. wykonanie i odbidr rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. Podstawg opracowania niniejszej SST saprzepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowychi przy realizacji umowy na roboty
zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego wpkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacii
kanalizacji sanitarnej w budynku.

W zakres rob6t wchodza;

e montaz piondw i podej$¢ kanalizacyjnych z rur PP-HT montaz instalacji podposadzkowej i zewnetrznej z rur PVC-U
SN8

montaz przybordw oraz urzadzen sanitarnych

podtaczenie przyborow sanitarnych do instalacji kanalizacyjnej

montaz czyszczakdw kanalizacyjnych

e montaz wywiewek kanalizacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich  zgodnos¢ z  umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma, lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnos$ci z normg  zharmonizowang (PN-PE) albo europejska aprobata
techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
swoja wylaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub aprobata techniczna (
krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtadciwych organdw i wpisanych do Krajowego Wykazu
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Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych,
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent
wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robot odpowiadaty wymaganiom
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcdw/ producentéw wymaganych
przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy przez wykonawce.
2.1. Materialy do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw
2.1.1. Do wykonywania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowa¢ grunty sypkie,w ktérych nie powinny wystepowaé
czastki o wymiarach powyzej 20 mm.
2.2. Materialy do wykonania kanalizacji sanitarnej:
2.2.1. System rur i ksztattek z PP-HT kanalizacji wewnetrznej o

$rednicach: 50-110 mm, atest na niskoszumowos¢
2.2.2. System rur i ksztattek z PVC-U SN8 kanalizacji zewnetrznej o

$rednicach: 110-160 mm
2.2.3. Rura ochronna stalowa Dn200 mm- przejscie pod fundamentem
2.2.4. Miski ustepowe i pisuary ceramiczne na stelazu podtynkowym —wg

opracowania architektonicznego
2.2.5. Umywalki ceramiczne w wersji dla 0s6b niepetnosprawnych z

syfonem z tworzywa sztucznego— wg opracowania

architektonicznego
2.2.6. Umywalki ceramiczne wiszace z syfonem z tworzywa sztucznego—

wg opracowania architektonicznego
2.2.7. Zlewozmywaki stalowe i zlewy pojedyncze z blachy nierdzewnej

z syfonem z tworzywa — wg opracowania architektonicznego
2.2.8. Wpusty podtogowe o $r. 50 mm z rusztem ze stali nierdzewnej.
2.2.9. Elementy wyposazenia sanitarnego tazienek- wg opracowania

architektonicznego

2.2.10. Studzienki systemowe PP i PCV o $rednicy 425 mm i 315 mm
2.2.11. Czyszczaki z PP
2.2.12. Rury wywiewne z PP
2.2.13. Kabiny prysznicowe 80x80 cm z tworzywa sztucznego
2.3. Odbior materiatow na budowie
WyzZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytwércy.
Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci materiatu (pekniecia, ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy
usunag z terenu budowy.
2.4, Sktadowanie materiatow
Podtoze, na ktorym sktaduje sig rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysoko$¢ stosu nie moze
przekracza¢ 1,0 m. Urzagdzenia nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg 0sob
trzecich.
3. SPRZET
3.3. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Stosowany sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, byé sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w
technologii wykonania robot i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
3.4. Sprzet stosowany do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej
Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac:
- Narzedzia przynalezne do montazu systemu rur PVC
- Elektronarzedzia tj. szlifierki i pilarki do cigcia rur PVC, wiertarki udarowe, mioty udarowe do wyburzen

4. TRANSPORT

4.3. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.
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4.4. Transport materiatow

Wybor $rodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dopasowany do rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii
zatadunku i wbudowania oraz od odlegto$ci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
zuwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa drogowego jak ipoza nim. Przewiduje sie przewéz
urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, projektem budowlanym oraz za jako$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.2. Zasady wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

5.2.1. Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ sposobem mechanicznymi recznym, gteboko$¢ wykopow

zgodna z projektem technicznym.

5.2.1.1. Wykonanie podsypki pod rurociagi:

Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 0,10 m.

Jedli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lubpodtoze jest skalne, wysokoS¢ podsypki powinna

wzrosng¢ 0 0,05 m.

5.2.1.2. UtoZenie przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej w ziemi

Rury nalezy uktadac kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowiprzeptywu i w taki sposéb, aby przynajmniej 1/4 obwodu

przylegata dopodtoza

W miejscach ztaczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu)umozliwiajace nalezyte wykonanie potaczenia

Rury nalezy uktada¢ w taki sposdb aby podparcie byto jednolite ipozostawione w takim potoZeniu, zeby trzymaty sie linii i

spadkdowokreslonych w projekcie technicznym

Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrécié uwage, aby rura niewspierata sie na kielichu

5.2.1.3. Wykonanie obsypki rurociggow:

Materiat na obsypke jak w pkt. 5.2.1.1.1

Obsypke rurociagéw nalezy wykona¢ po dokonaniu prob szczelno$cipozioméw kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez

inspektoranadzoru

Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwyprzynajmniej 0,10 — 0,20 m

Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajacego, ktory moze pracowacjednoczesnie po obu stronach przewodu

Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w takisposob, aby unikng¢ uniesienia rury

Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m

powyzej gérnej krawedzi rury

5.2.1.4. Zasypanie wykopow

Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalnawielko$¢ czastek nie przekracza 30 cm

5.2.1.5. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

- wytyczenie tras prowadzenia przewoddw na $cianach budynku

- wytyczenie trasy prowadzenia przewoddw na zewnafrz budynku

- ustalenie miejsc wykonania podej$¢ kanalizacyjnych

- obsadzenie wspornikow niezbednych do zamontowania wyposazenia sanitarnego

- wykonanie niezbednych otworéw dla przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

- wykonanie niezbednych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach budowlanych w celu wykonania podej$¢
kanalizacyjnych

5.2.1.6. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Piony oraz podej$cia kanalizacyjne nalezy wykonac z rur PP-HT kielichowych w systemie niskoszumowym lub

bezszumowym.
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Instalacje pod posadzka budynku nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 litych.

Kielich rury tworzywowej nalezy taczy¢ z koficem bosym przy uzyciu pierScienia gumowego o $rednicy dostosowanej do
zewngtrznej Srednicy rury.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg, trojnikdw o kacie nie wiekszym niz
45’

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow systemowych z
wktadka gumowa ttumigca drgania. Obejmy powinny mocowac rure do $ciany pod kielichem.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w syfony.

Piony kanalizacji sanitarnej i przy przej$ciu w posadzke powinny by¢ wyposazone w czyszczaki.

Wykopy dla kanatow bedg wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej niz projektowana i
pogtebiane do wlasciwej wartosci bezposrednio przed utozeniem podtoza lub rur. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona
wewnatrz obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas
montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciagdw rur w wykopie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub rownolegte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposéb gwarantujgcy ich
dziatanie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Obudowa powinna by¢
instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowania podczas zasypywania i zageszczania.
Kanaty uktadane w gruncie powinny mie¢ naturaine podfoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B- 02480, uformowanym zgodnie z ksztattem dna rurociagu (w
celu oparcia dna rurociggu na catej jego dtugosci i na 1/4 obwodu), bez powodowania narazenia na korozje. Grubo$¢
warstwy zabezpieczajacej naturaine podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie
grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Warstwa ta powinna by¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem
rurociggu. Po usunigciu warstwy zabezpieczajacej nalezy wykonaé podsypke zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatoSci po instalowaniu rurociggu.
Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia rurociagu, jak réwniez wodoodporne;
izolacji. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad géra rurociagu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3
m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowaC grunt mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480.Materiat uzyty do zasypywania powinien zosta¢
ubity z obu stron rurociggu przy pomocy specjalnego kompaktora, ze szczegblnym zwracaniem uwagi na wykopy pod
miejscami potaczen rurociggow. Najwazniejsze jest zageszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociggu.
Ubijanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy

kompaktora, z obu stron rurociagu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane z
wykorzystaniem gruntu rodzimego Ilub wskazanego w dokumentacji projektowej, warstwami, z jednoczesnym
zageszczaniem.

Kanaty powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologig ukfadania przewoddw podang w
dokumentacji projektowej. Dla zapewnienia wtasciwego utoZenia rurociggu, zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez
punkty osiowo trwate oznakowane na fatach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek
pionu miedzy dwoma fatami celowniczymi. Nachylenie podtoza wykopu nalezy sprawdzic za pomocg niwelatora, w
odniesieniu do statych reperéw roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych reperéw, tj. drewnianych
kotkéw whitych w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ ze szczegdlnym zwracaniem
uwagi na kielichy i bose korce rur. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania
montazu. Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkdw, wielokrazkdw, dzwigdw lub recznie.
Zabrania si¢ rzucana rur do wykopu. Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozyciji
kiedy sg zawieszone a .nastepnie nalezy zwalnia¢ wieszak. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyrbwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu. Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang,
osig i nachyleniem jak réwniez powinna $cile przylega¢ do podioza na swojej catej diugosci, co najmniej na % obwodu,
symetrycznie do osi.

W celu dokonania potaczen rur nalezy przygotowac odpowiednie zagtebienia. Wymiary takich zagtebieh bedg dostosowane
do $rednicy i rodzaju potaczenia. Odchylenie osi uktadanego rurociagu od ustalonego kierunku rurociagu nie moze
przekracza¢ +/- 2 cm. Rdznice miedzy rzedng uktadanego rurociggu a wartoscig podang w Dokumentacji Projektowej nie
mogq przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie mogg powodowac ani odwrotnego nachylenia odcinka
rurociggu ani jego nachylenia rbwnego zeru.

5.2.1.7. Piony uzbroi¢ w czyszczaki

5.2.1.8. Umywalki montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy powykonaniu montazu instalacji wodociggowe; i
kanalizacyjnej, prébachci$nieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:
5.2.1.9. Umywalki: na wspornikach z pétpostumentem lub réwnowazne

5.2.1.10. Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

5.2.1.11. Bateria umywalkowa jednouchwytowa wodooszczedna, potaczenia z instalacja wodociggowq tacznikiem
elastycznym w oplocie z siatki metalowejod dotu, oraz zaworki odcinajace katowe
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5.2.2. Przybory sanitarne zlewozmywaki - jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalaci
wodociggoweji kanalizacyjnej, prdbach ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,
5.2.2.2. syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem dn50mm,
5.2.2.3. bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewka ruchoma,
5.2.2.4. Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowa¢ jako kompletnyzestaw wg katalogu dostawcy po
wykonaniu montazu instalacji wodociggoweji kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:
5.2.3. Brodzik natryskowy 800x800 mm,
5.2.3.1. Bateria natryskowa natryskowag wodooszczedng wody zmieszanej
5.2.4. Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczkgmontowaé po wykonaniu montazu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej,prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementdéw ulegajacychzakryciu przez
inspektora nadzoru
5.2.4.1. Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,
5.2.4.2. Sedes z biatego tworzywa PP,
5.2.4.3. Element montazowy przytaczy WC o 110mm,
5.2.4.4. Kurek kulowy do sptuczek o 15mm,
5.2.4.5. Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, o 15/10mm, + zawory odcinajacekatowe
5.2.4.6. Lacznik rurowy, katowyo110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,
5.2.4.7. Rozeta maskujgca do podej$¢ pionowych i poziomych o 110mm,
5.2.4.9. Bateria natryskowa wodooszczedna
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
e sprawdzenie jakosci materiatw i urzadzen uzytych do budowy instalaci
e sprawdzenie zgodnosci parametréw zastosowanych materiatow z wymogami okre$lonymi w projekcie technicznym i
Specyfikacji Technicznej
sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras rurociggdw
kontrola spadkéw wybranych przewodow kanalizacyjnych
sprawdzenie jakosci wybranych elementéw robét i weryfikacja ich zgodno$ci z warunkami technicznymi
kontrola poprawnos$ci wykonania zamocowan rurociggdéw zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi
sprawdzenie szczelnosci instalacji podczas swobodnego przeptywu wody w przewodach
weryfikacja jakosci wykonania potaczen wciskowych
kontrola sposobu zamocowania urzadzen sanitarnych do elementéw konstrukcyjnych
sprawdzenie poprawno$ci wykonania odpowietrzen piondw kanalizacyjnych oraz montazu zaworéw napowietrzajacych.
e sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedéw w dokumentacji powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.
6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Proba szczelno$ci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
e przewody poziome kanalizacji prowadzone w gruncie i pod posadzkg sprawdza sie na szczelno$¢ poprzez napetnienie
ich wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem.
Przewody uznaje si¢ za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi si¢ przecieku.
e pionowe przewody wewnetrzne nalezy poddaé probie szczelnoSci przez zalanie ich wodg na catej wysoko$ci przy
zakorkowanych podejéciach do przyboréw sanitarnych.
Przewody uznaje si¢ za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi si¢ przecieku.
e podejécia kanalizacyjne sprawdzi¢ pod wzgledem szczelno$ci w czasie swobodnego przeptywu wody.
Przewody uznaje si¢ za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi sie przecieku
6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badan
Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji sanitarnej zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczna,specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentowkontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robét
oraz wyrywkowychbadan po zakoriczeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecno$ci inspektora nadzoru. Przyjecie robot
moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa, i obowigzujgacymi normami oraz przepisami.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
- dziennika budowy
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- protokotéw odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontrolijakosci robot.
Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartoci wskaznika zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST iwymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancjiwg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjaprojektowa jesli wszystkie wyniki prob i
badan przeprowadzonych przy odbiorzeokazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodnez wymaganiami, wykonanie instalacji
kanalizacji sanitarnej uznaje sie za niezgodne zdokumentacje projektowg. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzanydoprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownegoodbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowe powykonawcza

- protokoty z dokonanych préb i pomiardw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Whytaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania ibadania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69
poz. 81.

PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat. Terminologia

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przyodbiorze

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow iwanien kapielowych. Ogoéine wymagania
techniczne

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa kanalizacji sanitarnej. Syfony do umywalki

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewdwi zlewozmywakow

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.Zmiany 1 B10 poz.842, Bl 9/88 poz. 100
PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiornikisptukujace. Wymagania i badania
PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Zaworysptukujace cisnieniowe. Wspoine
wymagania i badania

PN-86/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy domisek ustepowych kompakt. Gtowne
wymiary.

PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3269/2003

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.Nr75,poz. 690). — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaébudynki i ich usytuowanie

10.2. Katalogi

Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog rur i ksztattek kanalizacji niskoszumowej z PVC.

10.3. Przepisy nawiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 .

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
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Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkdw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okre$lenia wyrobéw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych
do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm
naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dia potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz.U. Nr 72/01
poz. 747).
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SST-14 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH: Roboty instalacyjne hydrauliczne

Kod CPV45332200 - 5

TEMAT :
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczacewykonania i odbioru robét
budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym wPrzedmiarze robét. Podstawa opracowania ninigjszej SST sg
przepisy obowigzujgcego prawa,normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych iprzy realizacji umowy na roboty
zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych zwykonaniem instalacji
wodociggowej zimnej i cieptej wody rozprowadzajgcych wode w,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu
uzytkowania na funkcje sitowni. Leba ul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacii
wodociggowej

W zakres rob6t wchodza;

montaz rurociggow instalacji wodociagowej z rur PE/AI/PE do poszczegoinych odbiornikow

montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych,

montaz zrodet cieptej wody uzytkowej

montaz armatury czerpalnej na przyborach sanitarnych wraz z podigczeniem do instalacji wodociggowej

montaz armatury na rurociggach: odcinajacej, regulacyjnej, zabezpieczajacej,

ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych

préba szczelnoci instalacji wodociggowej

usuniecie ewentualnych usterek

izolacja termiczna i oznakowanie rurociggow

montaz zestawy wodomierzowego wraz ze studzienkg wodomierzowq

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami idefinicjami podanymi w ST 1.0.0
,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji wodociggowej s zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;.
1.4.1. Instalacja wodociggowa — zespét urzadzerh zmontowanych w budynkuzaopatrujacych uzytkownikéw w wode

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robét orazich  zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma, lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
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Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodno$ci z normg  zharmonizowang (PN-PE) albo europejska aprobata
techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
swojg wytaczng odpowiedzialno$c, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub aprobata techniczna (
krajowa).
Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wkaciwych organdw i wpisanych do Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych,
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent
wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robot odpowiadaty wymaganiom
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcdw/ producentéw wymaganych
przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacije inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy przez wykonawce.
2.1. Materialy do wykonania instalacji wodociggowej
2.1.1. Rozprowadzenia w warstwie posadzkowe;j instalacji wodociagowej zimnej i ciepte
wody z rur PEX/AI/PEX taczone w technice mechanicznej za pomoca ksztaltek systemowych
2.1.2. Przewody stalowe instalacyjne ocynkowane wg normy PN-74/H-74200
2.1.2. Zewngtrzna instalacja wodociggowa z rur PE HD 100 taczone przez zgrzewanie
2.1.3. Zasuwa do zabudowy w gruncie wraz z petnym osprzetem
2.1.4. Studzienka zewnetrzna tworzywowa wodomierzowa morozoodporna z zestawem wodomierzowym typu Kajma lub
analog.
2.1.5. Zawory kulowe odcinajace
2.1.6. Zawory do sptuczek
2.1.7. Zawory z filtrem na podej$ciach do baterii
2.1.8. Baterie umywalkowe $cienne jednouchwytowe
2.1.9. Baterie natryskowe $cienne jednouchwytowe
2.1.10. Baterie zZlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe
2.1.11. Wodomierze skrzydetkowe na wode zimna,i cieptg
2.1.12. Otuliny poliuretanowe do rur z tworzyw sztucznych
2.1.13. Trzy przeptywowe elekiryczne podgrzewacze wody uzytkowej, wiszace,
montowane przy pomocy gotowych zestawdw dostarczonych przez producenta;
2.1.14, Baterie czerpalne mosiezne umywalkowe, zlewozmywakowe
typu wiszacego- standard europejski.
2.2. Odbior materiatow na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jako$ci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy.
Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci materiatu (pekniecia, ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy
usunag z terenu budowy.
2.3. Sktadowanie materiatow
Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi byé réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysoko$¢ stosu rur nie
moze przekraczaé
1,0 m. Armatura czerpalna, zawory odcinajace, zawory regulacyjne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach,
zabezpieczonych przed ingerencjg 0sdb trzecich.
Materiat powinien by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem wody i wilgoci.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawnytechnicznie i przystosowany dostosowania
przy wystepujacych w technologii wykonaniarobdt i obrébki materiatow.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania instalacji wodociagowej:
Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metoda zaciskowg wg zastosowanego systemu,
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- elektronarzedzia,

- aparatura kontrolno- pomiarowa (wodomierze),

- pompa do prdb ci$nieniowych

- przeno$ne drabiny sktadane, podesty montaZzowe,

- narzedzia do kalibrowania i cigcia rur polietylenowych

- zaciskarka elektryczna do rur polietylenowych ze szczekami przystosowanymi do wybranego systemu rur i ksztattek
- narzedzia do wykonywania gwintow na rurociggach stalowych

- szlifierki i pilarki do ciecia rur stalowych

- gietarki do giecia rur stalowych

- wiertarki udarowe

- mtoty udarowe do wyburzen

- rusztowanie ramowe przesuwne

- zgrzewarka elektryczna do rur polipropylenowych przystosowana do wybranego systemu rur i ksztattek

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dopasowany do rodzajumateriatu, jego objeto$ci, technologii

zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdwbezpieczenstwa, zardwno w obrebie

pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg

wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej.  Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z

wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem budowlanym oraz za jako$¢

stosowanych materiatow i wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na

wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.2. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- ustalenie miejsc wykonania podej$¢ wodociggowych

- wykonanie niezbednych otworéw dla przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

- wykonanie niezbednych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach budowlanych w celu wykonania podej$¢
wodociggowych

5.3. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieptej:

Technologia uktadania przewodow powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rurociagi nalezy mocowa¢ do podtozy zgodnie z zaleceniami wybranego producenta, stosujac podpory state i przesuwne.

Do potaczen rur oraz armatury powinny byé wykorzystywane wytacznie taczniki tego samego systemu producenta rur.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ montaz odpowietrznikdw automatycznych, w najnizszych — zawordw

spustowych.

Przewody z PE-RT/AL/PE-RT prowadzi¢ w systemie suchej zabudowy i bruzdach $ciennych stosujac zalecenia producenta

rur.

Przewody ulegajace zakryciu nalezy przed zalaniem bezwzglednie sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnoSci oraz zabezpieczy¢

przed kontaktem z materiatem wypetniajacym za pomocag otulin termoizolacyjnych lub rur ostonowych, wg projektu

technicznego.

Po wykonaniu proby szczelno$ci wykonac izolacje termiczng z otulin z pianki PE wg projektu technicznego.

Armature odcinajaca i regulacyjng montowac¢ w miejscach umozliwiajacych swobodny dostep personelu obstugi, stosowaé

rewizje w postaci szafek, drzwiczek z odpowiednim opisem.

Armature odcinajaca i regulacyjng nalezy taczy¢ z instalacjg za pomoca potaczen roztacznych. Jako uszczelnienie potaczen

gwintowanych nalezy stosowac tasme teflonowa.

Stosowac armature czerpalng wedtug opracowania architektonicznego.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy

wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodowe:

- Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa (Sciane)

- cO najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop o ok. 2

cm powyzej posadzki.

5.3.1. Rury wodociggowe nalezy izolowa¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczyéw bruzdach otuling z pianki

polietylenowej z warstwa ochronna z folii PEgrubosci 6 mm i 13 mm.

5.4. Montaz zasilania w wode zimng cwu. i cyrkulacyjng cwu:

5.4.1. Zawory kulowe odcinajac srednicy 040 - o 15mm dla ci$nienia PN16

5.4.2. Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z facznikdéw systemowych o16mm

5.4.3. Wykonanie bruzd $ciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem

5.4.4. Montaz przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Zakres kontroli:

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zgodnosci parametrow zastosowanych materiatow z wymogami okre$lonymi w projekcie technicznym i
Specyfikacji Technicznej

- sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras rurociggow

- sprawdzenie jako$ci wybranych elementéw robét i weryfikacja ich zgodno$ci z warunkami technicznymi

- kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggdw zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

- sprawdzenie szczelno$ci instalacii

- weryfikacja jakosci wykonania potaczen gwintowanych

- sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedéw w dokumentacji powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.

6.2. Badania w czasie robot

Wyniki badar i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywaédo:

- dziennika budowy

- protokotu robé6t zanikowych lub ulegajgcych zakryciu

6.3. Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 1,0 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng,

jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia o wiecej niz 2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekow i

roszenia na potaczeniach.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystq wodg az do stwierdzenia wyptywu

nie zanieczyszczonego.

Oddanie do uzytku moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu badania wody pod wzgledem bakteriologicznym

przez laboratorium posiadajace akredytacje.

Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych

warunkow.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te cze$¢ instalacji, ktdra byta objeta badaniem szczelnoSci.

Swiadectwo przydatnosci wody do celéw pitnych nalezy zataczyé do wykazu dokumentéw odbiorowych budowy.

6.4. Badania w trakcie odbioru

6.4.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji wodociggowej zostaty wykonane zgodnie z

dokumentacja techniczna, specyfikacjami orazwskazéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentow kontrolnychprowadzonych w trakcie wykonywania robét

oraz wyrywkowych badan pozakoriczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce wobecno$ci inspektora nadzoru.

6.4.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

+ dziennika budowy

* protokotéw odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacejkontroli jakosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoline zasady obmiaru robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw

skutecznosci dziatania instalacji wodociggowej.

Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez

wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami oraz przepisami.
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Woda z instalacji powinna spetnia¢ wymogi wody do celdw pitnych.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji
wodociggowej uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Roboty te niepodlegaja zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowe powykonawcza

* protokoty z dokonanych prob i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

ISO 10508:1995 Thermoplastic pipes and fittings for hot and cold water systems.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagoéw pionowych i poziomych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-10420:1971 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10700.02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10700.04:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-H-05519:1977 Proba szczelnoSci.

PN-H-74200:1974 Rury stalowe cynkowane

PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogéine.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997  Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.
PN-M-82054.03:1982 Wtasciwo$ci mechaniczne zaworow kulowych

10.2. Katalogi

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalog zawordw odpowietrzajacych automatycznych

Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog rur i ksztattek — sysetm PP i system wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT

Katalog materiatéw termoizolacyjnych

10.3. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 .

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkdw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
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wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okre$lenia wyrobéw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych
do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm
naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikdw produkcii dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz.U. Nr 72/01
poz. 747).
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SST-20 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH: Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw liniowych
pod rurociagi w gruntach kat. | - IV

Kod CPV45111200-0

TEMAT :
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-15) sa wymagania ogdlnedotyczace wykonania i odbioru
wykopow otwartych dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych w ramach zadania ,Przebudowa budynku
gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych iprzy realizacji umowy na
robotyzwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe,pomocnicze i towarzyszace (prace
przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robotziemnych zwigzanych z budowg zewnetrznej instalacji wodociggowej
i kanalizacyjne;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i zokresleniami podanymi w ST 1.0.0
,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Wykop - dot szeroko- i wasko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzeninstalacji podziemnych (rurociagow,
kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lubhatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktéregozasadniczym wymiarem jest dtugosé, np.
przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnigterenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszejod 1,50 m i o diugosci powyze;
1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszejod 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcierzednych przez Sciecie wypuktosci i
zasypanie zagtebien o $redniej wysokoSci $cie¢ igtebokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy
odlegtosciprzemieszczenia mas ziemnychdo 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;j.
Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechanicznelub reczne rozmieszczenie
gruntu warstwa o okre$lonej grubosci bezposrednio przywykonywanym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu pozdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebieobiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lubwykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy.

Odktad - migjsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasiewykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych praczwigzanych z tym obiektem.

Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziata¢ z obiektem budowlanym,stanowiaca jego element lub
stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowliziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.
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Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd migdzy dnem wykopu aobsypka lub zasypka wstepna. W
podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadkuutoZenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest
dolng podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jejzageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke,obsypke i wstepna zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej apowierzchnig terenu, nasypu,
spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy terenbudowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéwpomiarowych do chwili odbioru
koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znakigeodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatwszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dlaktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczeristwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jestwtgczony w ceng umowna,

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisydotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdwi norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzieunikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacychze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjamitoksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) moZliwoscig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przezodpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych imagazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane wsposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanymjako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do

uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniuwiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przezuprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tychmateriatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu rob6t ichszkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiawymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisyZamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtadciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesieZamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

—_= =
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzeniapodziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacychwtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przezZamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dlawszelkiego rodzaju robot, ktére majq
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i wiadze lokalneo zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjiWykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze orazbedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniunapraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego
dziataniauszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych wdokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 08 przytransporcie materiatow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robét. Musi uzyska¢ on wszelkieniezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca musi przestrzegac¢ przepisow dotyczacychbezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy wwarunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednichwymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne orazsprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowieoraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej niepodlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzeniauzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakoficzenia robét (do wydaniapotwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasuodbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, tona polecenie Inspektora hadzoru powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz w24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty — wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia pozyskiwania materiatow(podtoza, obsypki) i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki dozatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopowpowinny by¢ przez \Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy

spetnieniu wymogdw jakoSciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntow powinno byézlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscachuzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylkowéwczas, gdy stanowig nadmiar
objeto$ci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektoranadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinienby¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co
mogtoby uszkodzi¢przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopdw

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych,pali szalunkowych (wyprasek) oraz
deskowan systemowych sktadajacych sige z roznychelementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczehstatycznych naporu gruntu) nalezy
dobraé¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopudla okre$lonej gtebokosci.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obuddw wykopow.

2.3.Sktadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skiadowany po jednej stronie wykopu lubwywieziony na odktad. Grunt
wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednejstronie wykopu lub wywieziony na odktad. Elementy obudowy
wykopdw nalezy sktada¢ wtaki sposob, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwdch belkach drewnianych, najlepiejkompletami wg wymiardw i rodzajow.
Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, kidrezapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniuzamknietym, oczyszczone i
zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowosktadowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢i wiasciwosci.

3. SPRZET

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST CPV 45000000-7
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»Wymagania ogolne” pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowodujeniekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinienby¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosciwskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien byéuzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie zzasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru wterminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byéutrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochronysrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcychdopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzyciasprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoimzamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, poakceptacii Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowaniawarunkow umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczonedo robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cigkorzystania z nastepujgcego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagiitp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST 45000000-7

»Wymagania ogolne” pkt. 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre niewptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robdt | wtadciwosci przewozonychmateriatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt ziemnych zgodnie zzasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru wterminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczaceprzepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innychparametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnychobcigzen na osie mogg, by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiemprzywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wltasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany dokategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku orazodlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $srodkéw transportowych powinna byé
ponadtodostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu

(materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoci uzgodnione nie moze by¢ podstawgroszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszoneodlegtoSci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne” pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz zajakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za chi zgodno$¢ zdokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi wdokumentacii projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu robot zostana, jedli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez\Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru niezwalnia Wykonawcy
ododpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
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Decyzje Inspektora hadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéwrobét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacjiprojektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektornadzoru uwzgledni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przyprodukcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badarnnaukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niegowyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosiWykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane wdolnej czesci. Wykonuje sie je
recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdwpowinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywaé tylko w gruntach onormalnej wilgotno$ci, gdy nie wystepujg
wody gruntowe, a teren nie jest obcigzonynasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokoSci réwnej co najmniej
gtebokosciwykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopow o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wgPN-86/B-02480 wynosza;

— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

— w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nieokreslono inaczej, to przy
gteboko$ci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej,usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu,
dopuszcza sie nastepujgcebezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedziwykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniupodnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢zabezpieczone przed zalaniem wodg
opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem iwysunigtg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obniZzeniepoziomu wody powinno byé
wykonane zgodnie z projektem. Dno wykopu powinno bycréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopuwykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o

ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanymmechanicznie spod wykopu pozostawia sie
na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednejprojektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezpo$rednio przedutozeniem podsypki piaskowej lub
elementdw dennych rurociggow.

5.3. Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu.

Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak:piaskowe, zwirowo-piaskowe,
ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie zdokumentacjg projektowa.

5.4. Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznejponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w

obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,sypki, drobno lub$rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefyniebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lubhydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewoduprzy zachowaniu zageszczenia
gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokresleniawskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej itrudnosci osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastapi¢ gorngwarstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢

zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw niepowinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnejwilgotno$ci gruntu, okreslone;
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w PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosiéco najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami orazZWTWiO dotyczacymi robét ziemnych,
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych icieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. | Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego

2. | Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tagma, szablonem, fatg o dt. 3m i

Pomiar pochylenia skarp poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

oo~ w

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co

7. | Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu 20m oraz w punktach watpliwych

6.3. Badania do odbioru

— szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej owiecej niz £ 10 cm,
- rzedne wykopu ziemnego nie moga, rozni¢ sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

— nierdwnoSci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ £+ 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymaganiaogdine” pkt. 8
8.2. Kontrola i odbior robot wykopowych

Przed przystapieniem do robét montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli iodbioru rob6t ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokdt wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejScia do wykopdw,

- podtoza,

Odbioru robét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracjiparistwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawierajace informacije dotyczace:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikow badan gruntdw, ich witadciwosci, gtebokoSci przemarzania, warunkéwposadowienia i ochrony podtoza
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

— poziomu wad gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahar tychpozioméw,

— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okre$lonego przez przystapieniem do robdt,
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d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczacejakosci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym cze$ciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sasiadujacej — odlegtos¢ krawedzi dnawykopu od $ciany fundamentu budowli
sgsiadujacej z wykopem mierzy sie zdoktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegto$cig w dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajq nastwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i
naturainej wilgotno$ci,

c) podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwyz doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru
dokonuije sie w trzech dowolnie wybranychmiejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadno$cig do 0,01 mw trzech dowolnie wybranych
miejscach odlegtych od siebie co najmniej 0 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezydokona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtychod siebie co najmniej 0 30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioruczesciowego.

8.4. Odbior techniczny koncowy

8.4.1. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokédt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniuprzewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koricowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna,usuniecie szalowania i zageszczenie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. Wprzypadku nieokre$lenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢
ci najmnigj 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang wdokumentacji projektowej. Wyniki
badar powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczeniastatyczne i projektowe.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr147, poz. 1229),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).
10.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwuzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawiesysteméw oceny zgodnosci wymagan, jakie
powinny spetnia¢ natyfikowane jednostkiuczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanychoznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawiesposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawieeuropejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnychupowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — wsprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawieinformacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajacerozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicyinformacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawieszczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznychwykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4. Inne dokumenty

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéineKod CPV 45000000-7. Wydanie I,
OWEOB Promocja - 2005r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 - COBRTIINSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 - COBRTIINSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il.Instalacje sanitarne i przemystowe —
wydawnictwa Arkady,
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SST-21 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH: Roboty
instalacyjne wentylacji mechanicznej

Kod CPV45331210 -1

TEMAT :
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba Ulul. Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczacewykonania i odbioru robét
budowlanych zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w przedmiarze robdt. Podstawg opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujacego prawa,normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych iprzy realizacji umowy na roboty
zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych zwykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej w,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. Leba ul.
Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalaci
wentylacji mechanicznej

W zakres rob6t wchodza;

- montaz przewodow wentylacyjnych stalowych ocynkowanych typu Spiro

- montaz przewodow wentylacyjnych stalowych ocynkowanych o przekroju prostokatnym

- montaz uzbrojenia kanatdw wentylacyjnych: przepustnic, wyczystek

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanatéw wentylacyjnych

- montaz wentylatoréw z kompletem automatyki sterujace;

- montaz i podtaczenie kratek oraz anemostatow

- wykonanie rozruchu i pomiary wydajno$ci instalacji wentylacji mechaniczne;

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robét orazich  zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma, lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodno$ci z normg  zharmonizowang (PN-PE) albo europejska aprobata
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techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
swojg wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub aprobata techniczna (
krajowa).
Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wkaciwych organdw i wpisanych do Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych,
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent
wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robot odpowiadaty wymaganiom
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcdw/ producentéw wymaganych
przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacije inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy przez wykonawce.
2.1. Materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
2.1.1. Ksztaltki i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej, typu Spiro
2.1.2. Wyczystki stalowe
2.1.3. Wentylator kanatowy nawiewny o wydajnosci Vw=440m3/h, P=200Pa,

U=230V typu TD80O0 f-my Venture lub réwnowazny z regulatorem z mozliwoscig ptynnej regulacji pracq wentylatora.
2.1.4. Wentylatory tazienkowy, sufitowe i $cienne o wydajnosci Vw=100m3/h i Vw=40m3/h,

P=100Pa, U=230V
2.1.5. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw
2.1.6. Anemostaty wyciggowe oraz nawiewne
2.1.7. Kratki nawiewne z kierownicami i przpustnicami
2.1.8. Ttumik akustyczny kanatowy, grubo$¢ izolacji 50 mm
2.1.9. Filtr kanatowy klasy EU5
2.1.10. Nagrzewnica kantowa elektryczna f-my Venture lub réwnowazny
2.1.11. Systemowa czerpnia/wyrzutnia $cienna z zaluzjami

zabezpieczajacymi przeciw opadom
2.1.1. Maty izolacyjne kanatow wentylacyjnych z wetny mineralnej gr. 30-
40 mm na folii aluminiowej, samoprzylepne

2.2. Odbior materiatow na budowie
WyzZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jako$ci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy.
Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu (pekniecia, ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy
usunag z terenu budowy.
2.3. Sktadowanie materiatow
Podtoze, na ktorym sktaduje sie kanaty i przewody okragte, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysoko$¢ stosu nie moze przekraczac 1,0 m.
Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.
Nalezy chroni¢ elementy z blachy przed oddziatywaniem wody i wilgoci.
Podczas sktadowania unika¢ obcigzania kanatow wentylacyjnych o duzej powierzchni scianek bocznych ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia wgniecenia
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawnytechnicznie i przystosowany dostosowania
przy wystepujacych w technologii wykonaniarobdt i obrébki materiatow.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania instalacji wodociagowej:
Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metoda zaciskowg wg zastosowanego systemu,
- elektronarzedzia,
- wiertarki udarowe
- mtoty udarowe do wyburzen
- szlifierki i pilarki do ciecia przewodow
- rusztowanie ramowe przesuwne
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- wkretarki akumulatorowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dopasowany do rodzajumateriatu, jego objeto$ci, technologii

zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdwbezpieczenstwa, zardwno w obrebie

pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg

wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej.  Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z

wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem budowlanym oraz za jako$¢

stosowanych materiatow i wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na

wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynku. Roboty

instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano — montazowych” cz. |l

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem budowlanym oraz za jako$¢

stosowanych materiatw i wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na

wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.2. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji mechanicznej

- wytyczenie tras prowadzenia przewoddw na $cianach budynku oraz pod stropami

- ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do kratek wentylacyjnych

- obsadzenie wspornikow niezbednych do zamontowania wentylatorow

- obsadzenie uchwytow i zawiesi instalacji wentylacyjnej wzdtuz trasy prowadzenia przewoddw

- wykonanie niezbednych otworéw dla przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.3. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieptej:

Przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z kanatow i ksztattek stalowych ocynkowanych typu Spiro.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ mocowane do poditoza za pomocg systemowych obejm lub wspornikéw wyposazonych w

wkfadke antywibracyjng. Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany poprzez kratki.. Potaczenia przewoddw prostokatnych

wykonac jako skrecane przy pomocy kotnierzy. Przewody typu Spiro taczy¢ ze sobg poprzez nitowanie. Nalezy zwrdci¢

szczeg6ing uwage na szczelne wykonanie potaczen kanatdéw i zapobieganie ewentualinym przedmuchom w instalacji.

Do uszczelnien stosowac uszczelki gumowe oraz tasme aluminiowg samoprzylepna,

StosowaC elementy uzbrojenia przewodoéw wentylacyjnych, umozliwiajace ich prawidiowa eksploatacje, tj. wyczystki,

przepustnice, klapy zwrotne.

Przewody wewnetrzne nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej zbrojonej taSma, aluminiowa wg zalecen producenta.Do

izolacji przewoddw stosowac maty z wetny minerainej gr. 40 mm. Przewody na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralng o gr. 100

mm w ptaszczu stalowym ocynkowanym lub aluminiowym.Wentylatory kanatowe podtaczy¢ do instalacji kanatéw za pomocq

ztgczy przeciw drganiowych. Automatyke instalacji montowa¢ zgodnie z DTR producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Zakres kontroli:

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zgodnosci parametréw zastosowanych materiatow z wymogami okre$lonymi w projekcie technicznym i
Specyfikacji Techniczne;

- sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras rurociggow

- sprawdzenie jako$ci wybranych elementéw robét i weryfikacja ich zgodno$ci z warunkami technicznymi

- kontrola poprawnosci wykonania zamocowar kanatéw zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

- kontrola poprawnosci wykonania elementéw montazowych dla urzadzen wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta
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i warunkami technicznymi

- kontrola jako$ci wykonania potaczen kanatow wentylacyjnych

- kontrola jako$ci wykonania izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych

- sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterujgcej urzadzeniami wentylacyjnymi.

- sprawdzenie wydajno$ci poszczegolnych punktow nawiewu/wywiewu i weryfikacja w stosunku do wartosci zatozonych w -
projekcie technicznym

- sprawdzenie i ewentualne wskazanie bledéw w dokumentacji powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.

6.2. Badania w czasie robot

Wyniki badar i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywaédo:

- dziennika budowy

- protokotu rob6t zanikowych lub ulegajgcych zakryciu

6.3. Badania w trakcie odbioru

6.4.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej zostaty wykonane zgodnie z

dokumentacja techniczna, specyfikacjami orazwskazéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentow kontrolnychprowadzonych w trakcie wykonywania robét

oraz wyrywkowych badan pozakoriczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce wobecno$ci inspektora nadzoru.

6.4.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

+ dziennika budowy

* protokotéw odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacejkontroli jakosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw

skutecznosci dziatania instalacji wentylacji mechanicznej.

Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez

wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji

wentylacji mechanicznej uznaje sie¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowg, W tym przypadku wykonawca jest

zobowigzany doprowadzi¢roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te

niepodlegaja zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowe powykonawcza

* protokoty z dokonanych prob i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potaczenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie Scienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
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BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

10.2. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 .

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkdw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okre$lenia wyrobéw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych
do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm
naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikdw produkcii dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3

listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

124



SST-20 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH: Roboty instalacyjne elektryczne

1.1. Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

TEMAT :
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

OBIEKT:
Leba U\ul. Tysiaclecia 11A teba obr. 2 236/17

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczacewykonania i odbioru robét
budowlanych zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w przedmiarze robdt. Podstawg opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujacego prawa,normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych iprzy realizacji umowy na roboty
zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych zwykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej w,Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. Leba ul.
Tysiaclecia 11A Leba obr. 2 236/17".

Zakres rob6t zgodnych z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze
budowy urzadzen elektrycznych:

- rozdzielnica gtowna,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja gniazd wtykowych,
- instalacja uziemiajaca,

- ochrona przeciwporazeniowa,
- ochrona odgromowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa,
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1. MATERIALY, SPRZET - WYMAGANIA

2.1. Wymagania ogdlne

Zrédta materiatow budowalnych powinny byé wybrane przez Wykonawce robét elektrycznych z wyprzedzeniem i zostaé
zatwierdzone.

2.2. Dopuszczenie materiatéw budowlanych

Wymagania:

- 0znaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN

- znak jakosci wyrobu Q (jesli wymagane)

- znak CE- (jesli wymagane)

- znak bezpieczenstwa B - (jesli wymagane)

- atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione laboratorium

2.3. Sktadowanie materiatow budowlanych

Materialy sktadowane do czasu wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem izanieczyszczeniem. Majg
zachowac swojq jako$¢ i potrzebne wtasciwosci, by¢ dostepne dla kontroli.

2.4. Sprzetinarzedzia

Wykonawca robét jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi, elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju
robét i spetniajgcych wymagania norm dotyczace ich bezpieczenstwa

2. TRANSPORT - WYMAGANIA

Pojazdy wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg posiada¢ wazne badania techniczne, by¢
ogolnie sprawne techniczne i spetnia¢ wymagania zgodne z obowigzujacymi w Polsce przepisami ruchu drogowego.
Materiaty przewozone takimi $rodkami transportu majg by¢ bez uszkodzer z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Podczas transportu na budowe ze sktadu do miejsca montazu/wbudowania, nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
materiatéw do montazu.

3. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

Kable i przewody w instalacjach sitowych, o$wietlenia stosowa¢ odpowiednie do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym
400/230V AC f=50Hz. Zgodnie parametrami uktadu TN-S stosowa¢ oddzielne: przewod ochronny (PE) i neutralny (N). Jako
$rodek ochrony przeciwporazeniowej uzupetniajgcej stosowaé wytgczniki réznicowopradowe. W obwodach odbiorczych
instalacji elektrycznych owietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowac wytaczniki nadpradowe:

- 0 pradach znamionowych dobranych do wielko$ci odbiornikéw,

- 0 wymaganej zdolno$ci wytaczeniowej w stanach zwar¢ charakterystyce czasowo-pradowej,

(typowa rozwigzania o charakterystyce typu B lub C — okreslono w dokumentacii).

Parametry aparatow, zabezpieczen elektrycznych okre$la dokumentacja projektowa.

W instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaé potaczenia wyrownawcze gtowne i
miejscowe, taczace przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Tas przewodéw
elektrycznych prowadzi¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi cian i stropdéw. Prowadzenie kabli i przewodéw w
sposob pozwalajacy na ich wymiane bez uszkodzenia konstrukcji budynku. Stosowac wytacznie kable i przewody o zytach
miedzianych. Nalezy prowadzi¢ instalacje z zachowaniem braku kolizji z innymi instalacjami (oraz wymaganymi
odlegtosciami od nich).

4.2. Przewody i kable

Przewody i kable w instalacjach stosowa¢ odpowiednie do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V 50 Hz.
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Przewody wielozytowe z Zytami jednodrutowymi o izolacji i powtoce polwinitowej. Przewody przeznaczone do ukfadania na
tynku lub w tynku. Zyly wykonane z drutu miedzianego migkkiego w izolaji o barwach:

- przewod neutralny N — kolor niebieski,

- przewody fazowe L1, L2, L3 — odpowiednio kolor czerwony, czarny, brazowy,

- przewdd ochronny PE - kolor zétto-zielony.

Przewody wykonane zgodnie z normg PN-87/E-90056.

Uktadanie przewodéw pod tynkiem

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

- przygotowanie bruzd,

- rozwinigcie przewodu,

- sprawdzenie ciggto$ci zyt i opornosci izolacj,

- odmierzenie i ciecie,

- zamocowanie przewodu do podtoza,

- wprowadzenie korcow przewoddw do puszek lub rozgateznikow.

Przewody wciggane do rur i korytek

Przewdd elektroenergetyczne o napieciu 750V i kable elektroenergetyczne 1kV wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji
roboczej i powtoce ochronnej.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

- rozwinigcie przewodu,

- sprawdzenie ciggto$ci zyt i opornosci izolacj,

- odmierzenie i ciecie,

- wciggniecie przewodow,

- wprowadzenie korcow przewoddw do puszek lub rozgateznikdw,

- oznaczenie przewoddw kabelkowych na obu kohcach zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie adresowe;,

- zabezpieczenie przejScia przewoddw kabelkowych przez stropy i Sciany rurami ostonowymi lub odpowiednig obudowa,
- utoZenie przewoddw w umozliwiajacy tatwos¢ wymiany przewodow.

Wymagania dodatkowe dotyczace robot

Kazde przejscie przewoddw przez strop i Sciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.
Minimalny przekroj zyt przewodzacych przewodéw dla obwodéw — 1,5 mm2 Cu.

Wszystkie przewody kabelkowe musza mieC zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta
(marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami:

- przewod neutralny N — kolor niebieski,

- przewody fazowe L1, L2, L3 — odpowiednio kolor czerwony, czarny, brazowy,

- przewdd ochronny PE - kolor zétto-zielony.

4.3. Montaz osprzetu

Osprzet podtynkowy

- Puszki koricowe pod aparaty, IP20, wykonane z tworzywa sztucznego nieelastycznego, przystosowane do montazu
aparatow za pomocg wkretow.

- Puszki instalacyjne rozgatezne z pokrywami, IP 20przeznaczone do montazu w $cianach betonowych. Puszki 4-wylotowe z
ostabieniami do wprowadzenia rurek, wyposazone w rozgatezniki 4-torowe dla przewoddw o przekroju do 2,5

- Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe poj. podwdjne

- Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykrecania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym
kotkowym, 16A/230V. IP 20

Laczniki oswietleniowe

Laczniki podtynkowe w zaleznosci od wystepowania w projekcie: tacznik jednobiegunowe, $wiecznikowy, schodowy w
wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykrecania IP20.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:
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- trasowanie,

- wykonanie $lepych otworéw mechanicznie/recznie,

- wykruszenie lub wyciecie otworow do wprowadzenia przewodéw w puszkach,
- wprowadzenie przewoddw w otwory puszki,

- przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej,

- 0sadzenie puszki,

- gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni,
- odkrywanie puszek,

- potaczenie i przedzwonienie przewodow,

- zamkniecie puszek,

- podtaczenie tacznikowi gniazd,

- zamocowanie facznikow i gniazd wtykowych w puszce.

Osprzet natynkowy
Puszki instalacyjne rozgatezne natynkowe IP44, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego, 4-wylotowe

tacznik 1 - bieg, tacznik w wykonaniu natynkowym, przykrecany, IP 44, 10A/230V

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2 bieg. Z uziemieniem 16A/2,5 mm pojedyncze i podwdjne.
Gniazdo instalacyjne w wykonaniu natynkowym, przystosowanego przykrecenia, 2-

biegunowe ze stykiem ochronnym kolkowym, 16A/230V, IP 44

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot

- trasowanie,

- rozmontowanie facznikdw lub przyciskow,

- umocowanie do gotowego podtoza,

- podtaczenie przewodéw,

- sprawdzenie dziatania.

4.4. Montowanie opraw o$wietleniowych

Oprawy mocowane bezposrednio do sufitu
Oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kotkdw rozporowych. Oprawy winny by¢ mocowane
w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunie¢ zaktdcajacych zaprojektowany uktad. Elementy mocujace nalezy
umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzacych do mocowania.. Wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w
spos6b odpowiedni dla danej oprawy. Nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne naprezenia przewodéw. Przewdd ochronny powinien
mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze. Korce zyt przewodéw wprowadzonych do opraw, a nie
wykorzystanych nalezy izolowac i unieruchomi¢. Usunigcie zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw dopuszczalne tylko z
niedostepnych po podtaczeniu czesci przewodu.
Roboty podstawowe:
- rozpakowanie oprawy,
- oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajacych,
- otwarcie i zamkniecie oprawy,
- obciecie i obrobienie koricow przewodéw,
- sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,
- zamontowanie oprawy i podigczenie,
- wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, rastry, odbtysniki itp.).

4.5. Wyposazanie i montowanie rozdzielnic niskiego napiecia

Wyposazenie rozdzielnic nalezy zapewni¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa (w zgodno$ci z instrukcjg montazowg
producenta). Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory, a po wierceniu doktadnie
wyczysci¢ i zabezpieczy¢ krawedzie. Przy aparatach w sposéb jednoznaczny podpisaC obwody i dotaczy¢ schemat
rozdzielnicy., Mocowanie urzadzen zgodne z instrukcjq producenta. Do potaczen wewnetrzne uzywac szyny i fabryczne
mostki taczeniowe. W trakcie transportu rozdzielnice zabezpieczy¢ przed warunkami $rodowiskowymi i narazeniami
mechanicznymi.
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Montaz rozdzielnic wnekowych

Zasadnicze czynnoSci:

- wneka pod rozdzielnice winna by¢ wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i odpadow,

- mocowanie rozdzielnicy nalezy wykona¢ w sposob trwaly i estetyczny zgodnie z instrukcjg producenta obudowy,

- elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach obudowy stuzacych do mocowania,

- zewnetrzne warstwy ochronne przewoddw wolno usuwac tylko z tych czeSci przewodu, ktérego podtgczeniu beda
niedostepne,

- wejscie przewodu do obudowy nalezy uszczelnié w sposdb odpowiedni dla danej obudowy,

- przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody
robocze,

- dhugo$¢ zyt przewoddw wprowadzajacych do obudowy powinna umozliwi¢ przytaczenie ich do dowolnego zacisku,

- korice 2yt przewodéw wprowadzonych do obudowy, a niewykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomic,

- przy wszystkich rozdzielnicach musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy potaczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw
aparatéw i pradow znamionowych zabezpieczen,

- schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocig przez laminowanie.

Montaz rozdzielnic nasciennych

Podtoze lub fundament pod rozdzielnice wykona¢ réwne, pozbawione odpadéw z zamocowanymi kotwami (je$li wymagane).
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

- ustawienie rozdzielnicy na gotowym podtozu,

- wypoziomowanie i skrecenie elementéw ze sobg,

- skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potaczen,

- podtaczenie koncowek kabli zasilajacych i odptywowych do zaciskow,

- podtaczenie przewodu uziemiajacego,

- sprawdzenie i dokrecenie Srub,

- malowanie poprawkowe.

4.6. Instalacja odgromowa

Jako zasadniczy element instalacji odgromowej budynku wykonana zostanie siatka zwoddw poziomych pionowych,
potaczona z zewnetrznymi obrébkami blacharskimi. Zwody poziome wykona¢ z drutu ocynkowanego DFe/Zn umocowanego
na wspornikach. Metalowe obudowy urzadzen elektrycznych budynku (chronione przez zwody pionowe) nalezy potaczy¢ z
instalacjg wyréwnawczg budynku. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ potaczen elektrycznych pomiedzy elementami konstrukcji dachu
oraz pozostatymi elementami instalacji odgromowej. Sie¢ zwodéw na dachu potaczy¢é z przewodami odprowadzajgcymi
instalacji odgromowej poprzez ztacza kontrolne. Jako przewody odprowadzajace wykorzystana zostanie drut DFe/Zn @8mm
i bednarka Fe/Zn25x4 utozona razem ze zbrojeniem i przymocowana do niego.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob¢t jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robét ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robét
z Dokumentacjg Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawiana na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powiadamia pisemnie wyniki badan do o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

5.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
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- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng, normami i
certyfikatami,

- poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i ciany,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen przewodéw,

- ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych,

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

- skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- pomiar pradéw uptywowych,

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw,

- probe biegunowosci,

- probe wytrzymatosci elekirycznej,

- prébe dziatania,

- poprawno$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- pomiar spadku napiecia,

- sprawdzenia zatgczania punktow Swietlnych, kontrola Zrddet Swiatta, nateZzenia o$wietlenia w poszczegdinych
pomieszczeniach,

- sprawdzenie zgodno$ci podtaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.),

- prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich
zainstalowania,

- prawidtowo$¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informagji.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby poprzedzajace, jezeli moga mie¢
wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodno$ci.

5.3. Instalacja odgromowa

Kontrola jako$ci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyrobow z dokumentacjg techniczna, normami i certyfikatami,

- sprawdzenie ochrony wewnetrznej,

- ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich kompletno$¢, wymiarow i materiatow, z ktérego zostaty wykonane,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania pofaczen elementéw oraz zamocowan przewoddéw odprowadzajgcych, w tym
potaczerh zaciskow $rubowych poszczegdlnych odcinkéw zwoddw i przewodéw odprowadzajgcych, a takze ich
zabezpieczenie przed korozjg,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie stanu uziomoéw,

Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z
jednej strony do zwodéw, z drugiej do wybranych przewodow instalacji piorunochronne;j.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczna.

5. ODBIOR ROBOT

6.1. Dokumenty odbioru do przedtozenia przez Wykonawce:

- dokumentacja techniczna powykonawcza (po$wiadczong za zgodnos¢ z orginatem), przez osobe uprawniona,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym przez uprawnionego
kierownika robot (jesli wymagane),

- karty gwarancyjne,

- Dokumentacje Techniczne Ruchowe,

- oSwiadczenie kierownika robét wedtug ustalonego wzoru,

-o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiadang wiedze
techniczng

6.2. Wykonywanie pomiaréw:

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ probnego zataczenia pod napieciem instalacji oraz wykonania i przekazania

130



protokotow pomiarowych.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych:

- o$wietleniowej,

- sitowej,

- instalacji teletechnicznych (jesli wystepuja),
- pomiar rezystanciji izolacji przewodow,

- pomiar rezystancji petli zwarcia,

- pomiar rezystancji uziemien,

- pomiar natezenia owietlenia,

- badanie wytacznikdw réznicowo-pradowych,
- badania obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnych (jesli wystepuja).

Wymagania dodatkowe:

- wykonanie badan i pomiaréw przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami SEP,

- urzadzenia pomiarowe wykorzystywane przy badaniach pomiarach technicznych majg posiada¢ aktualne Swiadectwa
wzorcowania i inne parametry. Dane przyrzadu maja by¢ zamieszczone w protokole z badan.

6. PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci jest umowa zawarta z Inwestorem i wszystkie wynikajace z niej uregulowania.
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa skfada sie z nastepujacych zasadniczych elementow :
- obliczen,

- rysunkow,

-opisu technicznego.

8.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg,

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
obowigzujg Wykonawce. Jesli zostang stwierdzone rozbieznosci, nalezy przyja¢ opis wymiaréw za wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéw. Nalezy zapewni¢ jednorodne i zapewnione z wymaganiami cechy materiatéw i elementdw budowli.

8. AKTY PRAWNE

Nalezy stosowa¢ aktualnie obowigzujace akty prawne. W razie zmiany/aktualizacji przepiséw lub aktéw prawnych nalezy
stosowaé aktualnie obowigzujace.
1.1. Ustawy, rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

1.2. Normy techniczne

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

- PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Odtaczanie izolacyjne i taczenie

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczeristwa.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo -
Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Postanowienia ogdine - Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie, Sprawdzanie odbiorcze,

- PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan
typu

- PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

- PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli.

- PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne,

- PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

- PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych.
Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

- PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych.
Czesc 2

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i owietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-76/E-90301 Kable elekiroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napicie
znamionowe 0,6/1 kV.

1.3. Inne przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,
- Przepisy Eksploatacyjne Urzadzen Elektroenergetycznych.
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