Projektowanie instalacji i sieci sanitarnych
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



IS kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja wodociggowa
1|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach otw.
d.1/0203-02 murowanych o grub. 1 ceg.
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
2|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0339-01 mentowo-wapiennej
2*1.0+2*0.5+0.5+2*1.0+1.0 m 6.50
RAZEM 6.50
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0336-01 mentowo-wapiennej
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
4|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 szt.
d.1/0206-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
5|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.1/0207-01
6.5+20.0 m 26.50
RAZEM 26.50
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTz |m
d.1/0111-01 ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 16x2 mm
analogia
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT z |m
d.1/0111-01 ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 20x2 mm
analogia
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
8|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTz |m
d.1/0111-02 ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 26x3 mm
analogia
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
9/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1/0130-01 15 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |[szt.
d.1/0130-03 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce baterie przyborow katowe, z filtrem do instalacji wodociggo- |szt.
d.1/0130-01 wych o $r. nominalnej 10 mm
analogia
2¥2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-15 |Elektryczny przeptywowy podgrzewacz c.w.u. Q=18 kW kpl.
d.1/0143-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR-W 2-15 |Elektryczny przeptywowy podgrzewacz c.w.u. Q=7 kW kpl.
d.1/0143-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0430-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
16| KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0430-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0430-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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18/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-08 worow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
analogia zewnetrznej 16 mm
2%2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
19|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-01 wordéw czerpalnych, baterii o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
analogia
2724241 szt. 7.00
RAZEM 7.00
20|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
22+7+18 m 47.00
RAZEM 47.00
21|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
47.0 m 47.00
RAZEM 47.00
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr.|m
d.1/0103-07 6 mm
analogia
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. |m
d.1/0103-07 6 mm
analogia
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.26 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr.|m
d.1/0103-07 6 mm
analogia
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
25|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 20 m
d.1|01 mm- w.z.
analogia
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
26|KNR 7-28 Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.2|0203-07 $cianach i stropach.
analogia
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2|0339-03 piennej
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 szt.
d.2|0206-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.2|0207-01
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR-W 2-18 |Rura ochronna stalowa Dn200 mm- przejscie pod fundamentem szt.
d.2|0527-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 1.6-2.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun-  |m3
d.2|0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V;
analogia gtebokosé do 3.0 m
(12+7)*1.0*0.7 m3 13.30
RAZEM 13.30
32|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2|0312-05 szer. 1.6-2.5 m; kat. gr. lll-IV
analogia
13.30 m3 13.30
RAZEM 13.30
33|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2|0228-01
analogia
13.30 m3 13.30
RAZEM 13.30
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34|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne niskoszumowe o $r. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.2|0208-03 dynkach o potaczeniach wciskowych
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne niskoszumowe o $r. 50 mm na $cianach w bu- |m
d.2/0208-01 dynkach o potaczeniach wciskowych
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
38|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PP kanalizacyjne niskoszumowe o $r. 110 mm o potgczeniach  |szt.
d.2|0222-02 wciskowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 50 mm o potgczeniach |pode;j.
d.2|0211-01 wciskowych
2+2+1+1 podej. 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP o $r. 110 mm o potgcze- podej.
d.2|0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarne;j. m
d.2|0127-04
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
10+8+7+12 m 37.00
RAZEM 37.00
3 Biaty montaz
44|KNR-W 2-15 [Umywalka 55 cm z otworem z przelewem + syfon PCV + korek Klik klak kpl.
d.3|0230-02
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak gospodarczy porzadkowy z blachy nierdzewnej na $cianie. szt.
d.3/0229-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego kpl.
d.3|0232-02
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
47 |KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm. szt.
d.3|0137-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48 |KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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50|KNR 2-15/  |Miska WC wiszaca bezkotnierzowa + stelaz podtynkowy do miski + deska wol- |kpl.
d.3|GEBERIT noopadajgca + przycisk Slom chromowany + przedtuzka rury sptukujgce;.
0101-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4 Instalacja wentylacji mechanicznej
51|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy nawiewny z regulowang predkoscig obrotowg o parame- |szt.
d.4/0205-01 trach V=440m3/h, P=200Pa, U=230V, $rednica kré¢cow 200 mm.
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-17 |Wentylator tazienkowy, sufitowy lub $cienny o wydajnosci do Vw=100m3/h, P= |szt.
d.4/0205-01 150Pa, U=230V
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
53|KNR-W 2-17 |Nagrzewnica kanatowa o sr. kré¢céw 200 mm szt.
d.4/0320-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 2-17 |Filtr kanatowy z wktadem wymiennym , o $rednicy kré¢cow 200 mm szt.
d.4/0325-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 400 m2
d.4|0122-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
56| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.4|0131-02 200 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wymiarach 225x125 mm - do przewodow |szt.
d.4/0138-01 stalowych i aluminiowych
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
58| KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste o $r. 200 mm szt.
d.4|0155-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia $cienna o $rednicy do 250 mm. szt.
d.4|0147-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej |m?2
d.4|0312-01 na folii aluminiowej o gr.40 mm
analiza indy-
widualna
14*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
61 Uruchomienie uktadu wentylacji mechanicznej, przeszkolenie przedstawicieli  |kpl.
d.4|analiza indy- |uzytkownika
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62 Badanie wydajnosci zespotu wentylacji mechanicznej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
63|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.5/0119-01
analogia
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19.5/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
64|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni ulepszone;. m2
d.5/0807-03
analogia
2.018.0 m?2 36.00
RAZEM 36.00
65|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.5/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
analogia
19.5*0.8*1.0*0.8 m3 12.48
RAZEM 12.48
66|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.5/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
analogia m
19.5%0.8*1.0*0.2 m3 3.12
RAZEM 3.12
67|KNR 2-01 Reczne formowanie dna wykopu m3
d.5|0314-02
analiza indy-
widualna
3.12 m3 3.12
RAZEM 3.12
68|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.5/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérka
analiza indy-
widualna
19.5%0.8*2 m?2 31.20
RAZEM 31.20
69|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.5/1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
analogia
19.51.0*0.15 m3 2.93
RAZEM 2.93
70|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
2.93 m3 2.93
RAZEM 2.93
71|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC termoizolowanych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m
d.5|0408-02
19.5 m 19.50
RAZEM 19.50
72|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.5|0421-02 zewn. 160 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie stozkiem be- |szt.
d.5/0517-01 tonowym
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.5/0335-09 wo-wapiennej
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.5/0325-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.5|0706-02 préb.
analogia
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
77|KNR 2-28 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.5/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
19.5%1.0*0.20 m3 3.90
RAZEM 3.90
78| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
3.90 m3 3.90
RAZEM 3.90
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79|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
19.5%0.8*1.0-2.93-3.90 m3 8.77
RAZEM 8.77
80|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5(0228-01
8.77 m3 8.77
RAZEM 8.77
81|KNR 2-31 Odtworzenie istniejacej nawierzchni ulepszonej- przyjeto materiat z m2
d.5/0511-03 demontazu.
analogia
2.018.0 m?2 36.00
RAZEM 36.00
82|KNR-W 4-01 |Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.5/0109-02
analogia
2.93 m3 2.93
RAZEM 2.93
83|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.5/0109-04 Za nastepne 10 km.
analogia Krotnosé = 10
2.93 m3 2.93
RAZEM 2.93
84 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadow. m3
d.5|analiza indy-
widualna
2.93 m3 2.93
RAZEM 2.93
6 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
85|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.6/0119-01
analogia
0.01 km 0.01
RAZEM 0.01
86|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni ulepszone;. m2
d.6/0807-03
analogia
2.0*4.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
87|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.6/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
analogia
4.0*1.6*1.0*0.8 m3 5.12
RAZEM 5.12
88|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.6/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
analogia m
4.0*1.6*1.0%0.2 m3 1.28
RAZEM 1.28
89|KNR 2-01 Reczne formowanie dna wykopu m3
d.6|0314-02
analiza indy-
widualna
1.28 m3 1.28
RAZEM 1.28
90|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.6|/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérka
analiza indy-
widualna
4.0*1.6*2 m?2 12.80
RAZEM 12.80
91|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
analogia
4.0*1.0*0.15 m3 0.60
RAZEM 0.60
92|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
93|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.6/0109-01 $r. zewnetrznej 32 mm
analogia
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14996 Uzytkownik: TECH-SAN




IS kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
94|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 63 mm m
d.6|0306-02
analogia
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.6|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r. ze-
analogia wnetrznej do 90 mm
Ksztattka gwintowana typu Polyrack Dn32 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
96| KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.6|0802-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm
analogia Opaska do nawiercania typu NWZ 90/DN40 z odejsciem gwintowanym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne gwintowane z obudowag o $r. 40 mm z miek-  |kpl.
d.6|0205-01 kim doszczelnieniem.
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 2-18 |Bloki oporowe szt
d.6/0530-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2-18 | Prefabrykowana mrozoodporna studnia wodomierzowa z tworzyw sztucznych, |szt.
d.6/0517-01 wyposazona w ocieplony podwojny ptaszcz boczny, oraz pokrywe. Dane tech-
analiza indy- |niczne: - $rednica wewnetrzna: 500 mm - gtebokos¢: 1200mm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.6/0130-04 32 mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.6/0130-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.6|0430-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.6/0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6|0708-01 Om
analiza indy-
widualna
4.0/200 odc.20 0.02
Om
RAZEM 0.02
105|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |{200m -
d.6/0704-01 nej 32 mm 1 préb.
analiza indy-
widualna
0.02 200m - 0.02
1 préb.
RAZEM 0.02
106|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6|0707-01 Om
analiza indy-
widualna
0.02 odc.20 0.02
Om
RAZEM 0.02
107 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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IS kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
108|KNR 5-02 Utozenie w wykopie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg szer. 20 cm km
d.6/0312-06
analogia
0.01 km 0.01
RAZEM 0.01
109|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.6/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
4.0*1.0*0.20 m3 0.80
RAZEM 0.80
110|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.6|0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
0.80 m3 0.80
RAZEM 0.80
111|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6|0230-01 m w gruncie kat. |-l
4.0*1.6*1.0-0.60-0.80 m3 5.00
RAZEM 5.00
112|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l m3
d.6/0228-01
5.00 m3 5.00
RAZEM 5.00
113|KNR 2-31 Odtworzenie istniejgcej nawierzchni ulepszonej- przyjeto materiat z m2
d.6/0511-03 demontazu.
analogia
2.074.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
114|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.6/0109-02
analogia
0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
115|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.6/0109-04 Za nastepne 10 km.
analogia Krotnosé = 10
0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
116 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadow. m3
d.6|analiza indy-
widualna
0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
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IS kosztorys

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Instalacja wodociggowa
1|KNR 7-28 0203- |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do |otw. 10 25.82 258.20
d.1]02 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
2|KNR 4-01 0339-|Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce- |[m 2*1.0+2* 39.84 258.96
d.1(01 giet na zaprawie cementowo-wapiennej 0.5+0.5+2*
1.0+1.0 =
6.50
3|KNR 4-01 0336-|Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 20.0 22.76 455.20
d.1/01 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
4/KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o pow.do |szt. 10 61.27 612.70
d.1]01 0.1 m2
5|/KNR 4-01 0207-|Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cia- |m 6.5+20.0 = 9.80 259.70
d.1]01 nach 26.50
6|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych |m 22.0 41.45 911.90
d.1/0111-01 PE-RT/AL/PE-RT z ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrz-
analogia nej 16x2 mm
7|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych |m 7.0 48.81 341.67
d.1/0111-01 PE-RT/AL/PE-RT z ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrz-
analogia nej 20x2 mm
8|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych |m 18.0 68.46 1232.28
d.1(0111-02 PE-RT/AL/PE-RT z ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrz-
analogia nej 26x3 mm
9|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt. 6 24.44 146.64
d.1/0130-01 wych o $r. nominalnej 15 mm
10|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt. 1 39.80 39.80
d.1/0130-03 wych o $r. nominalnej 25 mm
11/ KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce baterie przyboréw kgtowe, z filtrem  |szt. 2*2+2 = 17.52 105.12
d.1{0130-01 do instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 10 mm 6.00
analogia
12|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 1 29.77 29.77
d.1|0135-01
analogia
13|KNR-W 2-15 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz c.w.u. Q=18 kW |kpl. 2 1164.94 2329.88
d.1|/0143-01
analogia
14 KNR-W 2-15 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz c.w.u. Q=7 kW  |kpl. 1 874.45 874.45
d.1|0143-01
analogia
15/KNR-W 2-15 Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt. 6 23.43 140.58
d.1]0430-01
16|KNR-W 2-15 Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt. 1 33.67 33.67
d.1]0430-03
17| KNR-W 2-15 Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm szt. 1 48.56 48.56
d.1]0430-04
18|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 2*2+2 = 72.82 436.92
d.1/0116-08 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptu- 6.00
analogia czek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
wnetrznej 16 mm
19|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 2¥2+42+1 = 91.54 640.78
d.1/0116-01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii o pota- 7.00
analogia czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
20|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz-m 22+7+18 = 1.98 93.06
d.1]0128-02 kalnych 47.00
21|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |{m 47.0 3.79 178.13
d.1/0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
cigg o $r. do 63 mm)
22|KNR 0-34 0103- |Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki PE z na-|m 22.0 5.07 111.54
d.1|07 cieciem wzdtuznym gr. 6 mm
analogia
23|KNR 0-34 0103-|Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki PE z na-|m 7.0 5.55 38.85
d.1|07 cieciem wzdtuznym gr. 6 mm
analogia
24|KNR 0-34 0103- |Izolacja rurociggéw $r.26 mm otulinami z pianki PE z na-|m 18.0 6.02 108.36
d.1|07 cieciem wzdtuznym gr. 6 mm
analogia
25|KNZ-15 28-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 32 |m 2.0 24.97 49.94
d.1|analogia mm, gr. izolacji 20 mm- w.z.

-10 -
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IS kosztorys

PODSUMOWANIE

Instalacja wodociggowa

RAZEM
RAZEM 8108.45
Koszty posrednie [Kp] 65.7% od (R, S) 1285.44
RAZEM 9393.89
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 342.77
RAZEM 9736.66
OGOLEM 9736.66
Stownie: dziewiec tysiecy siedemset trzydziesci szes¢ i 66/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
26|KNR 7-28 0203- | Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych o $red- |otw. 1 48.33 48.33
d.2|07 nicy do 150 mm w $cianach i stropach.
analogia
27|KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m 3.0 60.48 181.44
d.2|03 prawie cementowo-wapiennej
28|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |szt. 1 61.27 61.27
d.2|01 0.1 m2
29|KNR 4-01 0207- | Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cia- |m 3.0 9.80 29.40
d.2|01 nach
30|KNR-W 2-18 Rura ochronna stalowa Dn200 mm- przejscie pod funda- |szt. 1 249.32 249.32
d.2|0527-02 mentem
analogia
31|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 1.6-2.5 m pod fundamenty, ruro- |m3 (12+7)*1.0* 138.73 1845.11
d.2|0310-05 ciggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob- 0.7=13.30
analogia ku topatg lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V; gtebokosc¢
do3.0m
32|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 13.30 60.83 809.04
d.2|0312-05 gtebokosci do 3.0 m i szer. 1.6-2.5 m; kat. gr. llI-IV
analogia
33|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- (m3 13.30 6.44 85.65
d.2|0228-01 ty sypkie kat. |-l
analogia
34| KNR-W 2-15 Rurociagi z PP kanalizacyjne niskoszumowe o ér. 110 |m 10.0 78.19 781.90
d.2/0208-03 mm na $cianach w budynkach o potgczeniach wcisko-
wych
35|KNR-W 2-15 Rurociagi z PP kanalizacyjne niskoszumowe o $r. 50 m 8.0 31.00 248.00
d.2|0208-01 mm na $cianach w budynkach o potgczeniach wcisko-
wych
36|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 7.0 57.23 400.61
d.2|0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
37|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 12.0 45.00 540.00
d.2/0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
38|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PP kanalizacyjne niskoszumowe o $r. 110 |szt. 4 61.31 245.24
d.2|0222-02 mm o potgczeniach wciskowych
39|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt. 3 85.77 257.31
d.2|0213-05 110 mm
40|KNR-W 2-15 Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm  |szt. 1 277.92 277.92
d.2|0218-01
analogia
41|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PP o ér. |pode;j. 2+2+1+1 = 44.82 268.92
d.2|0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych 6.00
42|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o ér.  |podej. 2 146.65 293.30
d.2/0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
43|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarne;. m 10+8+7+12 4.64 171.68
d.2|0127-04 =37.00
analogia
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IS kosztorys PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacji sanitarnej

RAZEM
RAZEM 4994.31
Koszty posrednie [Kp] 65.7% od (R, S) 1420.23
RAZEM 6414.54
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 379.90
RAZEM 6794.44
OGOLEM 6794.44
Stownie: sze$¢ tysiecy siedemset dziewiecdziesigt cztery i 44/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
3 Biaty montaz
44|KNR-W 2-15 Umywalka 55 cm z otworem z przelewem + syfon PCV +|kpl. 2 524.12 1048.24
d.3|0230-02 korek Kilik klak
analogia
45|KNR-W 2-15 Zlewozmywak gospodarczy porzadkowy z blachy nie- szt. 1 607.73 607.73
d.3|0229-04 rdzewnej na $cianie.
analogia
46|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego kpl. 2 588.46 1176.92
d.3|0232-02
analogia
47|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm. szt. 2 328.13 656.26
d.3|0137-02
48/ KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 1 296.17 296.17
d.3/0137-02
49|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. no- |szt. 2 363.17 726.34
d.3/0137-09 minalnej 15 mm
50|KNR 2-15/GE- |Miska WC wiszgca bezkotnierzowa + stelaz podtynkowy |kpl. 2 1856.33 3712.66
d.3|BERIT 0101-01 |do miski + deska wolnoopadajgca + przycisk Slom chro-
+ KNR 2-15/ mowany + przedtuzka rury sptukujgce;j.
GEBERIT 0104-
01 + KNR 2-15/
GEBERIT 0105-
01
analogia
PODSUMOWANIE
Biaty montaz
RAZEM
RAZEM 7752.71
Koszty posrednie [Kp] 65.7% od (R, S) 37213
RAZEM 8124.84
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 99.48
RAZEM 8224.32
OGOLEM 8224.32
Stownie: osiem tysiecy dwiescie dwadziescia cztery i 32/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
4 Instalacja wentylacji mechanicznej
51|KNR-W 2-17 Wentylator kanatowy nawiewny z regulowang predkoscig|szt. 1 860.17 860.17
d.4|0205-01 obrotowg o parametrach V=440m3/h, P=200Pa, U=
analogia 230V, srednica kréécow 200 mm.
52|KNR-W 2-17 Wentylator tazienkowy, sufitowy lub $cienny o wydajnos- |szt. 5 488.99 2444.95
d.4|0205-01 ci do Vw=100m3/h, P=150Pa, U=230V
analogia
53|KNR-W 2-17 Nagrzewnica kanatowa o $r. kr6¢céw 200 mm szt. 1 779.46 779.46
d.4|0320-01
analogia
54| KNR-W 2-17 Filtr kanatowy z wktadem wymiennym , o $rednicy kro¢- |szt. 1 421.25 421.25
d.4|0325-01 cow 200 mm
analogia
12 -
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IS kosztorys

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.

55|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m?2 14.00 146.16 2046.24
d.4/0122-04 (Spiro) o $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
56|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B |szt. 1 87.14 87.14
d.4/0131-02 do przewodow o $r. 200 mm

analogia
57|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wymiarach szt. 4 244.99 979.96
d.4/0138-01 225x125 mm - do przewodow stalowych i aluminiowych

analogia
58/ KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste o $r. 200 mm szt. 1 568.25 568.25
d.4|0155-02

analogia
59|KNR-W 2-17 Wyrzutnia $cienna o srednicy do 250 mm. szt. 1 379.44 379.44
d.4|0147-01

analogia
60|KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja kanatéw wentylacyjnych mata- |m?2 14*1.2 = 52.27 878.14
d.4/0312-01 mi z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gr.40 mm 16.80

analiza indywi-

dualna
61 Uruchomienie uktadu wentylacji mechanicznej, prze- kpl. 1 1166.00 1166.00
d.4|analiza indywi- |szkolenie przedstawicieli uzytkownika

dualna
62 Badanie wydajnosci zespotu wentylacji mechanicznej kpl. 1 530.00 530.00
d.4|analiza indywi-

dualna

PODSUMOWANIE

Instalacja wentylacji mechanicznej

RAZEM
RAZEM 9738.37
Koszty posrednie [Kp] 65.7% od (R, S) 1106.59
RAZEM 10844.96
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 296.04
RAZEM 11141.00
OGOLEM 11141.00
Stownie: jedenascie tysiecy sto czterdziesci jeden i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
5 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
63|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 19.5/1000 = 8951.47 179.03
d.5|01 0.02
analogia
64|KNR 2-31 0807-|Rozebranie istniejgcej nawierzchni ulepszone;. m2 2.0"18.0 = 48.75 1755.00
d.5/03 36.00
analogia
65|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 19.5*0.8* 15.22 189.95
d.5|04 biernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.1l| 1.0*0.8 =
analogia 12.48
66{KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 19.5*0.8* 117.20 365.66
d.5|05 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg 1.0*0.2 =
analogia lub wyciggiem recznym gteboko$é do 3 m 3.12
67|KNR 2-01 0314-|Reczne formowanie dna wykopu m3 3.12 8.63 26.93
d.5|02
analiza indywi-
dualna
68|KNR 2-01 0321-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 19.5*0.8*2 = 23.65 737.88
d.5/02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach su- 31.20
analiza indywi- |chych kat.llI-IV z rozbiérka
dualna
69|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 19.5*1.0* 229.20 671.56
d.5|07 wym 0.15=2.93
analogia Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
70|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 2.93 6.44 18.87
d.5|0228-01 ty sypkie kat. |-l
Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod
rurocigg i studnie
71|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC termoizolowanych fgczonych na wcisk [m 19.5 96.54 1882.53
d.5/0408-02 0 $r. zewn. 160 mm
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IS kosztorys

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
72|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe |szt 2 49.62 99.24
d.5/0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
73|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - za- |szt. 1 1192.93 1192.93
d.5/0517-01 mkniecie stozkiem betonowym
analiza indywi-
dualna
74| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 szt. 1 17.80 17.80
d.5/0335-09 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
75|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 |szt. 1 28.12 28.12
d.5/0325-03 ceg.
analogia
76| KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1 533.93 533.93
d.5/0706-02 nalnej 160 mm
analogia
77|/KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie |m3 19.5%1.0* 103.16 402.32
d.5/08 Obsypka gr. 20 cm 0.20 = 3.90
78|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 3.90 6.44 25.12
d.5/0228-01 ty sypkie kat. I-11l
Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
79|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 19.5*0.8* 2.21 19.38
d.5(01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l| 1.0-2.93-
3.90=8.77
80|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 8.77 6.44 56.48
d.5/0228-01 ty sypkie kat. |-l
81|KNR 2-31 0511-|Odtworzenie istniejgcej nawierzchni ulepszonej- przyjeto |m2 2.0"18.0 = 59.77 2151.72
d.5/03 materiat z demontazu. 36.00
analogia
82|KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3 2.93 173.42 508.12
d.5/0109-02 do 1 km (grunt kat.ll1)
analogia
83|KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3 2.93 40.75 119.40
d.5/0109-04 stepny 1 km
analogia Za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
84 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku od- |m3 2.93 42.40 124.23
d.5|analiza indywi- |paddw.
dualna
PODSUMOWANIE
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
RAZEM
RAZEM 7702.03
Koszty posrednie [Kp] 65.7% od (R, S) 2686.19
RAZEM 10388.22
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 717.98
RAZEM 11106.20
OGOLEM 11106.20
Stownie: jedenascie tysiecy sto sze$¢ i 20/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartosé¢
przedm.
6 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
85|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0.01 8951.47 89.51
d.6|01
analogia
86|KNR 2-31 0807-|Rozebranie istniejgcej nawierzchni ulepszone;j. m2 2.0*4.0 = 48.75 390.00
d.6/03 8.00
analogia
87|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 4.0*1.6*1.0* 15.22 77.93
d.6|04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.ll| 0.8=5.12
analogia
88|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 4.0*1.6*1.0* 117.20 150.02
d.6|05 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg 0.2=1.28
analogia lub wyciggiem recznym gtebokos$é do 3 m
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IS kosztorys

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
89|KNR 2-01 0314-|Reczne formowanie dna wykopu m3 1.28 8.63 11.05
d.6|02
analiza indywi-
dualna
90|KNR 2-01 0321-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 4.0*1.6*2 = 23.65 302.72
d.6|02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach su- 12.80
analiza indywi- |chych kat.llI-IV z rozbiérka
dualna
91|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 4.0*1.0*0.15 229.20 137.52
d.6|07 wym =0.60
analogia Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
92| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 0.60 6.44 3.86
d.6|0228-01 ty sypkie kat. |-l
Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod
rurociagg i studnie
93|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 4.0 14.71 58.84
d.6{0109-01 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 32 mm
analogia
94| KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 63 mm |m 1.0 37.71 37.71
d.6|0306-02
analogia
95/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 3 86.09 258.27
d.6{0112-01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
analogia leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do
90 mm
Ksztattka gwintowana typu Polyrack Dn32 mm
96|KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady  |szt. 1 521.55 521.55
d.6(0802-02 rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 100
analogia mm
Opaska do nawiercania typu NWZ 90/DN40 z odejsciem
gwintowanym
97|KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne gwintowane z obudowg |kpl. 1 648.18 648.18
d.6{0205-01 o $r. 40 mm z migkkim doszczelnieniem.
analogia
98|KNR-W 2-18 Bloki oporowe szt 1 63.99 63.99
d.6|0530-01
analogia
99|KNR-W 2-18 Prefabrykowana mrozoodporna studnia wodomierzowa z |szt. 1 1427.50 1427.50
d.6{0517-01 tworzyw sztucznych, wyposazona w ocieplony podwajny
analiza indywi- |ptaszcz boczny, oraz pokrywe. Dane techniczne: - $red-
dualna nica wewnetrzna: 500 mm - gtebokos$¢: 1200mm
100|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt. 2 68.88 137.76
d.6/0130-04 wych o $r. nominalnej 32 mm
analogia
101|KNR-W 2-15 Zawor antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 32 mm szt. 1 365.77 365.77
d.6|0130-04
analogia
102|KNR-W 2-15 Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt. 2 28.79 57.58
d.6/0430-02
103|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodo-  |kpl. 1 90.88 90.88
d.6(0122-02 mierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm w ruro-
analogia ciggach stalowych
104|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |0dc.200m 4.0/200 = 25.10 0.50
d.6|0708-01 nej do 150 mm 0.02
analiza indywi-
dualna
105|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, |200m -1 prob. 0.02 982.79 19.66
d.6|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 32 mm
analiza indywi-
dualna
106|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- [odc.200m 0.02 445.94 8.92
d.6{0707-01 nalnej do 150 mm
analiza indywi-
dualna
107 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany kpl 1 371.00 371.00
d.6|analiza indywi- |o$rodek laboratoryjny.
dualna
108 KNR 5-02 0312- |Utozenie w wykopie tasmy ostrzegawczej z wktadka km 0.01 2073.99 20.74
d.6|06 metalowg szer. 20 cm
analogia
109|KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie |m3 4.01.0*0.20 103.16 82.53
d.6/08 Obsypka gr. 20 cm =0.80
110|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 0.80 6.44 5.15
d.6{0228-01 ty sypkie kat. I-11I

Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
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IS kosztorys

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
111]KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 4.0*1.6*1.0- 2.21 11.05
d.6|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill 0.60-0.80 =
5.00
112|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- (m3 5.00 6.44 32.20
d.6/0228-01 ty sypkie kat. |-l
113|KNR 2-31 0511-|Odtworzenie istniejgcej nawierzchni ulepszonej- przyjeto |m2 2.0*4.0 = 59.77 478.16
d.6/03 materiat z demontazu. 8.00
analogia
114|KNR-W 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3 0.60 173.42 104.05
d.6{0109-02 do 1 km (grunt kat.lll)
analogia
115|KNR-W 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3 0.60 40.75 24.45
d.6{0109-04 stepny 1 km
analogia Za nastepne 10 km.
Krotnos¢ = 10
116 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku od- |m3 0.60 42.40 25.44
d.6|analiza indywi- |padow.
dualna

Stownie: sze$¢ tysiecy czternascie i 49/100 zt

PODSUMOWANIE

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.7% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.7% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: piecédziesiat trzy tysigce siedemnascie i 11/100 zt

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14996 Uzytkownik: TECH-SAN
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RAZEM

4856.22
913.97
5770.19
244.30
6014.49

6014.49

CALY KOSZTORYS

RAZEM

43152.09
7784.55
50936.64
2080.47
53017.11

53017.11




IS kosztorys

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia

kosztoryso- miary na jednostke |  pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-25 Instalacja wodociggowa 9736.66 18.37%
2 26 -43 Instalacja kanalizacji sanitarnej 6794.44 12.82%
3 44 - 50 Biaty montaz 8224.32 15.51%
4 51-62 Instalacja wentylacji mechanicznej 11141.00 21.01%
5 63 - 84 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitar- 11106.20 20.95%
nej
6 85-116 Zewnetrzna instalacja wodociggowa 6014.49 11.34%
RAZEM 53017.11 100.00
%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 53017.11

Stownie: piecdziesiat trzy tysigce siedemnascie i 11/100 zt

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14996 Uzytkownik: TECH-SAN
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