. PROJ PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Alicja Walkusz
JEDNOSTKA OPRACOWUJACA: | el ul. Batalionow Chiopskich 1¢/2, 84-300 Lebork
T rm— Przebudc_:wa. budy_nku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania
na funkcje sitowni.

Gmina Miejska Leba
INWESTOR; ; s ;

ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

dz.236/17 obr. 2 Leba
ADRES INWESTYCJI: . ;

Tysiaclecia 11A, 84-360 Leba
KATEGORIA OBIEKTU XVl
BUDOWLANEGO:

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pézn. zm. (Dz.
gsggg%%%gﬁagg?%% U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 oéwiadczam, e niniejsza
PRZEPISAMI: dokumentacja techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi

' isami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
Projekiant w specjainosci architektonicznej

i)

mgrinz. arch,

ééy’ﬁ ikusz
&Ciaoic architekdoniczng]

mgr inz. arch. Alicja Walkusz 32/POOKK/V/2018 prawiria busg
— do pr wani )af;/ograntczeﬁ
Sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej W i T S i
jacy w specja 1 mgf inz. g Momka Stukan

uprawd: /- o awlane

mgr inz. arch. Monika Stukan 28/POOKK/IV/2014 W SPg

\,mEJ
g’ anesen

PODRIS nr BT OKKAV/20 14

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE ¥
Projektant w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen NST. SANIT. TO
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych W CRQ?C[ RIBE BN T Hj\j

mgr inz. Michat Formela POM/1S/0220/13

PODPIS
Sprawdzajacy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Robert Formela POM/1S/0433/08 oo
PODPI;

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen .

elekirycznych i elektroenergetycznych . inz, Krystyna Majewska
L upr. proj. bes agiamic zef w sped]. instalai fnel v 2akresie sient

i '\k/!nlnw - urzydied elehlryezayeh 1 elekfrograigelczayeh

Inz. Krystyna Majewska POM/0150/POQOE/06 Qwub T s ,‘}il}f{.f} ;’11”,’,{)?:“"”;“‘” 5

; '1Fv e rnn i1t w TakTesie gl elebvgavn
PODPIS L ,' it ]
T

Sprawdzajacy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Y, S s
elektrycznych i elektroenergetycznych mgr HZ ZB IGNI E\N KL o e

inz. Zbigniew Kubacki BK. POM/IE/0069/18 :
Data; [ 06.2021 rilon?zsgzemplarza — *’Iit‘” “Fﬁn 4’




OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) o$wiadczam, ze niniejsza
dokumentacja techniczna, . projekt budowlany : "PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA FUNKCJE SILOWNI. " na dzialce nr 236/17 obr. 2 w Lebie, zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ZAKRES PODPIS
AUTORSKI OPRACOWANIA
3 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
; mar inz. arch. ) N ;
Projeklant Hs architektonicznej Architektura
Alicja Walkusz nr uprawnien; 32/POOKK/V/2018
;i do projekiowania bez ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy rl\i;l]g( .IE Z‘Satrihé architekonicznej Architektura /]
Qi Riuk nr uprawnien: 28/POOKK/IV/2014
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci Konstrukcja;
Projektant mgr inZ. Piotr Klosowski konstrukcyjno-budowlanej Ekspertyza[\
nr uprawnien: BK.IIF.7342/1346/98 techniczna \
\ mgr inz. Michal Formela do projektowania w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacje \//MQ% !
Projektant POM/IS/0220/13 instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, ; Nk SANIT
wodociggowych i kanalizacyjnych sanitarne I%N o
o do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, :
wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarne
Proiektan Inz. Krystyna Majewska do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, | Instalacje i
rojektan POM/0150/POCE/6 instalaci i urzagzen elektrycznych i elektroenergetycznych elektryczne .?;d~uaﬂ>
kel inz. Zbigniew Kubacki BK. do projektowania w specjalncsci inslalacyjnej w zakresie sieci, | Instalacje
Sprawdzajacy | ooy iE0060/18 instalaci i urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych elekiryczne
|
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1ZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKRLGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0995 Gdansk, dnia 20 czerwea 2018 1,
DECYZJA nr 22/POOKK/V/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow oraz
inzynicréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332, 1529, 7z 2018 1. poz. 12, 317, 650), zgodnie z art. 104
ustawy 7 dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, 7 2018 r. poz.
149, 650)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Alicja Gertruda Walkusz
ur. w dniu 11.04.1992 r. w Sokdélce

posiada odpowiednic wyksztaleenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen,

Powvisze uprawnicnia budowlane upowazniajg do wykonvwania
samodziclne]j funkcji technicznej w budownictwie, obeimujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskicgo, sprawowanie Kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosei zadanie strony nie wymaga uzasadnicnia.

Pouczenie

1. Od powysszej decyzji przysluguje Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architcktow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakeie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrepowej lzby Architeklow RP. Z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia 7¢ stron postgpowania decyzja staje sic
ostateczna i prawomocna.

ta

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej [zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewpdnicgaca Sekretarz
omisji sji Komisji
w ,!-f‘ ':i o= M
}Tﬁ?r Janiela Joanna
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Weiorka — Konat
Architekt IARP Architekt TARP Architekt IARP
Czlonek Czlone{; ~ Czlonck Czionck Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komifji Komisji
Ewa Brach A Jrohomirecki Marek Kldezkowski Rwie e i Z;T: ]n:;\
: " 34 B edrzyviiski
Architekt IARP Architekt IARP hitckt IARP ; S
rchitekt TARI rchitekt 1/ Archite Krcliic Architekt IARP
Otroamugg,
1 Whoioskodawca Alicya Gertruda Walkusz
2 Glowny Inspektor Nadzorw Buedowlanege - w celu wpbsamia  do  centralncgo  1¢jestiu osch uptawmema  hudowlane

fpar uprawomo nreniu sig decyspiy
R} Rada Pomorshie) Okregone Izby Architektow RY fpo upraw omocmieniu sig decyzyy
4 3a

80-836 Gdansk. ul Targ Weglowy 27 Tel 038 300 06 36. Fax: 038 30527 20. E-mal: pomorska@iarp.p!l  Hup /www. pomorska jam pl
Regun. 017466395 - 00028 Konto PRO BP  SA UL O/ Gdansk N 24 1020 1811 6000 0202 6018 3203
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1/7BA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Alicja Gertruda Walkusz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 32/POOKK/V /2018,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1543,

Cztonek czynny od: 08-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-03-2021 r. Gdarnisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1543-EY6Y-4D7A-Y61B-49C5

Dane zawarte w nime)szym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasciwag Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECAY POSPGLIVEY POLSKIR]

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERTOW RZECZYPOSPOLITET PO SKIE)
OKREGOWA KOMISIA RWATIFIKAUYINA
Znak sprawy POKK/w/0E94 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 1.
DECYZJA nr 28/POOKK/IVI2014
Ne podstawie art 12 usl 1 pkt 1, usl. 213, art 13 usl 1 pkt 11 usl 4 ustawy 7 6nia 7 bpoa 1994 1 - Prawo budowlane {tekst
jednotty Dz. U 220131 poz 1409z pozn zm), art 111 art 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r © samorzadach
zawodowych archilekiow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow {lekst jednobty: Dz U. z 2013 1. poz. 832 2 poin zm ) § 1
ust 1 pki 1 Rezporzadzenia Mimstra Transportu ¢ Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1 w sprawiy samodzielnych funkji

technicznych w budownictwie {Dz. U z 2006 r Nr B3, poz. 578 z pdin. zm j oraz art. 104 1 aii W07 § 11 4 ustawy z deie
14 czerwea 1950 1 - Kodeks posiepowana administracyego (teks! jednoity: Dz U z 20131 poz 267 z pain zm)

stwlerdza sig, Ze
Peni
mgr in. arch. Monika Malgorzata Stukan
uradzona w dniu 09.07.1985 1. w Leborky

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ningjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie slrony me wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzjl przystuguje Pani odwotanie do Krajowey Komisji Kwalifikacyjne; lzby Architekiow RP. Odwolams wnosi sie
za posrednictwem organu, kidry wydal decyge fj Okregowej Kommsji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Chregowe lzby
Architekiow RP. w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji

Czionkowie Okregowej Komisit Kwalifikacyjne) Pemorskiey Okregowej izby Architekipw RP

.

Przewodnic2aca Viiceprzewodniczacy Wiceps zewodniczaca Sekietarz Crionek
Komisji ¢ Komsi Fomisy Komisy Komisji
{ g T R Py " { ]
@:S J rh. ‘.“f & i . ‘)l ! . g i ;-v ..?‘%'{‘l\.'gmr .
- i AR e P ' ) :
Etstvela Ly v ! Caniela Joanna g
; Hdamuald Celuck ¢ i £
Zuunkgwska-Mroz d!ﬂl 1 !\igran.Konepka Woiorka - Konst Ewa Brazh
Czlonek Komis Caomek Komisy: Czlonek Kommsy Crionek Komusi Czicnek romisy Czicnek Kormisji
e ¢
;o L. 3 ;
‘if{:?" 4) AT e ey o : P
Lk g B A (I g am . E B A
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Malgorzata Stukan
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1319.

Czionek czynny od: 20-08-2014 r. ‘

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 07-04-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady I1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1319-Y72F-3C91-7C5Y-7718

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym: ——— - R —

POM-U1IN-B1I-INR *

Pan Piotr Ktosowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2102/01

adres zamieszkania ul.Kusocinskiego 40, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

LA LGUDNYSE
2 ORYGINAKEM

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa,



§§B . .

%%;

AVDINGOMATIIZ M
TITON kY

- Py oy panding
AdvzoiNdomazua

Tealtmumrast 1fahy Pacting SHomen pazs

: . | PAnkneepp )
PATRADER wzpkn g U3w)51 108 agranyez a fanflonim promufedia.
" .. Popde ng wpaoppload op ' ’

IWHOOJ/OSTONO] Kuftnapimaaamny - ..

\ gmé_ﬁmﬁ_
%lui—gnﬂﬂé .
. bipy
ggﬁ?ﬂm

% Wpnmg
sufnmypra] Efsmoy smoddoig - ., -

VIZADHQ
S0LTHO/NOIY 1T P Tk

1 Y BO-pr-108 (85:0) *os
2002 vpopnad 17 2iup Ysgepn L4°08-PZR (050) P11
¥y 83oym0.drag TR PASRIPO peprCy

YalIHM0002 AQHIIREZN VO«

, . : 208 fof Rxp pa pop yf oyqusn
A SopEmopng I A [smoTang ooy wmwspparod iy Unoprng
e A Brrd Pefavemay tfuey fsofuy op ouriamsa Hw?%ﬂ%ﬁ. o

. . » ) uass%uw
{ Bue|isz2 op qummszpizI Z 7k Suffoqwn OIS amofauren | amosngRion
*aofajoy WA m “YUZIKRBIUIR0NTIP | AZURPIR FREZPEE;M | IfuwIT 4001
vl wem "uusimoepnq W10 2 JuATrkimz o3srepmopng ToRIqe enmwopafod (2
: A (1 30 £ §) yajumedn yodzstarmu
asouads 21sanyez M AuUS qof [XeZp ranmorpodsodsz nyafoud sjuvzpiziods J

:0p kfvjumesdn s2sfopum wmammerdn 2 18 20d 9 3y woowu ") ZQ/ 3PARNIMOPIG M
YoAuzafo 1aquny yaiuRrzpomes smerds m 1 COOZ RiRr g1 RIUP Z AManseiu
wasmy viuszpkziodzon alddism vu ofauciomod [ a6n pz § 1 1 0 € § spmspod BN T

. : - "Aumsn ¢ BT Zg 1w womyTIse -
PAUTMOPNg MOTTRJq0 Bnnukzan Brzopuss Ioquoy snmesomeds (q
. : ‘ofspErone TP Fuemosmeds §
WOAURMOPNG-DUZPTUOTA M 1w Mgy [osd uzzpmerds ‘suemopniod (e
. | :op yzonerio zoq yakmzakisdisuaanyafs §
ysduzadnxyaga yozphzm | ifoemmsuy ‘paois awsamez M fulfoepeisur soupefsts m )
"AURIMOPRQ omBIg AMTISA b 150 § [ 1%d [ Isn g1 7wz 1p 1xd (50 2 e awsmspod BN 1

:0p 3] BuolFYAOdn Hysma(epy wukishy jurg

i LK SR ) Le e EF a0



AL B POLSKA
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-2P6-7MM-TSW *

Pani Krystyna Majewska o numerze ewidencyjnym POM/IE/0105/03
adres zamieszkania ul.Marusarzéwny 8A/1, 84-300 Lebork
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zeswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie 20statlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty 53
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

e 1
* Werylikacje poprewnodci danych w niniejszym 22$wizdczeniu mozna sprawezic 22 pomoca numery weryfikacyjnego zaswizdcezeniz nz

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie 2 biurem wlalciwej Okregowej Izby Iniynieréw
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POLSKA
Iz B A

INZYNIEROW

01 | subownIcTwa

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-8T6-QXT-R42 *

Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0069/18
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 23/7, 84-300 Lebork
jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waZnego kwaliflkowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéd danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiegj Izby InZynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc slg z blurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa,

Pacis -t o2 ddowy
i
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO - CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

INWESTOR | Gmina Miejska Leba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje
sitowni.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU | Migjscowos¢: Leba
BUDOWLANEGO | jjjca: Tysiaclecia 11A
Kategoria obiektu budowlanego: XVII

POZOSTALE DANE ADRESOWE | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Leba
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Leba obr 2
Numery dziatek ewidencyjnych: 236/17

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

Nie dotyczy. Projekt nie przewiduje ingerencji w konstrukcje obiektu.

2.  Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Roboty rozbiérkowe

Elementy podlegajgce rozbiéree: $ciany dziatowe, stolarka drzwiowa

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy:

- odigczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, gazowa, cieping, elektryczng, kanalizacyjng i
inng

- przygotowat urzadzenia pomocnicze do skladowania materialéw, przyrzadéw, narzedzi i odpadow
- zaplanowact kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci

- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. kulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu

Roboty Rozbiorkowe nalezy:

-prowadziC recznie, przy uzyciu narzedzi, przez rozkuwanie lub zwalanie,

-prowadzic tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie
innego fragmentu konstrukgji

-znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami,

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:

-uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidiowo
oprawionych,

-utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbiorki,

-konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej,

-W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych iloci pylu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

-W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach.

Wykonanie posadzki z Gresu
Wykoniczenie posadzki:
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Gres mrozoodporny,

Antyposlizgowy zgodnie z norma DIN 51097 CEN/TS 16165 (A) R 12
Gres o podwyzszonej odpornosci na $cieranie.

Kolor szary.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, suche, wolne od pytu, pekniec, rys, oraz srodkéw antyadhezyjnych
takich jak oleje szalunkowe, wosk, powtoki malarskie, $rodki polerskie etc. W razie koniecznosci
podfoze oczyscic a warstwy niezwigzane z podtozem usungé

Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do glebokosci 2 cm miejsca po $ciagach szalunkowych, inne
uszkodzenia uzupetni¢ zaprawami naprawczymi, tynki uzupeinic.

Gruntowanie:

Podtoza nasigkliwe. Catos¢ przed natoZeniem izolacji nalezy zagruntowac uniwersalng emulsjg
gruntujacg UG Emulsje gruntujacg uniwersalng UG nanosic nierozcienczong za pomocg pedzla, walka
lub pistoletu natryskowego typu airless. W przypadku bardzo nasiakliwych podiozy w celu wzmocnienia
powierzchni nanies¢ drugg warstwe gruntu, gdy pierwsza warstwa zostanie dobrze wchfonieta przez
podioze —stosowac zasadg (Swieze na Swieze). W trakcie stosowania oraz schniecia temperatura
powietrza i podioza powinna wynosic od +5 °C do +25 °C. Czas schnigcia jest uzalezniony od
temperatury otoczenia, podioza i wzglednej wilgotnosci powietrza.

Zabezpieczania narozy i szczelin

Tadmy, narozniki i manszety uszczelniajgce (DBF, DE, DM-W, DM-B) Naroza -styki posadzek ze
Scianami, szczeliny dylatacyjne i polaczenia powierzchni rézno-materiatowych nalezy zabezpieczyé
przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy uszczelniajacej DBF o szerokosci 12 cm.
Tasma posiada uzupeiniajgce wyroby do zabezpieczen naroznikéw wewnetrznych, zewnetrznych,
manszety uszczelniajgce przejscia rurek instalacyjnych i kolnierze uszczelniajace.

Tasme uszczelniajacg wkleic w Swiezg warstwe powloki izolacyjnej. Nastepnie brzegi tasmy przykry¢
warstwg odpowiedniej powloki izolacyjnej FDF. W miejscu {gczenia Tasmy DBF oraz Taémy DBF z
Naroznikami DE stosowac zaklady po ok. 10 cm. Manszety DM-W oraz Manszety DM-B wkleja¢ w
Swieza warstwe powloki izolacyjnej. Do sklejania zaktadow stosowaé material uzyty do wykonania
powtoki izolacyjnej. Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami tasme
uszczelniajacq nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i weiskajac
dodatkowo we wklgstos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szeroko$ci szczeliny

dylatacyjnej.

Klejenie okladzin ceramicznych

Przygotowanie masy klejowej

Zawarto$¢ opakowania 25 kg wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajacego do ok. 5,0-5,51 czystej
wody i dokladnie wymieszac przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5-10 min. okresie dojrzewania. Tak
przygotowang porcje zaprawy nalezy ponownie przemiesza¢ a nastepnie zuzy¢ wciagu ok. 2-3 godzin.
Uktadanie plytek.

Prawidtowo$¢ wykonania izolacji powinna zostac¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dofgczonym do dziennika budowy. Wykonanie oktadzin $cian i posadzki powinno
by¢ zgodne z projektem okre$lajgcym rodzaj plytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubosc warstwy
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zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji, wzor i kolorystyke itp. Podstawowe wymagania dotyczace
wykonania wytozen z plytek:

a)w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wylozenia temperatura powietrza nie powinna byé
9nizszaniz 5 °C,

b)fugi powinny pokrywac sig z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uklad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w ukladzie fug okladziny ceramicznej),

c)powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d)powierzchnia wylozenia powinna by¢ rowna i pozioma, ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa fatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub
szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zakiada inaczej),

e)spoiny miedzy plytkami przez calg diugo$c¢ i szeroko$¢ powinny tworzyé linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:- 2mm na 1 m i 3mm na catej dtugosci
lub szerokosci oktadzin w przypadku ptytek gatunku pierwszego,~ 3mm na 1 m i 5mm na calej dtugosci
lub szeroko$ci okladzin w przypadku plytek gatunku drugiego i trzeciego;

f)szerokos¢ spoin migdzy ptytkami powinna by¢ stata,

a)ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na calej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych);

h)w miejscach przylegania do $cian tynkowanych posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o
wysokosci co najmniej 100 mm; cokoly powinny by¢ trwale zwigzane ze $ciang ,

i)w miejscu styku okladzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany, stupy, fundamenty itp.)
miedzy krawedzig okladziny ceramicznej, a elementem stalym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztalcalne silikonowe. Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé¢ pac zebatych.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Zaleca sie stosowanie nastepujacych
wielkosci: paca 3x3x3 mm

-klejenie mozaiki paca 6x6x6 mm -klejenie plytek o spodzie gtadki paca 10x10x10 mm

-klejenie plytek o spodzie profilowany mpaca z okragtymi zebami

-klejenie plytek bez wyréwnywania podioza

Uzywajac odpowiedniej pacy zgbatej, nanosi¢ zaprawe klejowa rownomiernie pod katem 45 stopni do
podioza. Klej nakladac zarowno na podloze jak i na ptytke. Nastepnie plytki mocno docisnaé do
powierzchni zaprawy, zwrdci¢ uwage, aby nie pozostawaty puste przestrzenie pod plytka, Plytki
uktadaé przed rozpoczeciem procesu tworzenia sie ,naskorka" tzn. przed uptywem 30 minut. Klei¢
wylgcznie $wiezq zaprawa, ewentualne jej pozostatosci usuwac zwilzong gabka. Swiezo wykonane
oktadziny nie obciaza¢ mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin. Wykonanie
wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Uwaga.

Przed klejeniem okladziny ceramicznej na podiozach z ogrzewaniem podtogowym, nalezy ogrzewanie
wylaczy¢ na dobe przed rozpoczeciem prac. Ponownie wigczy¢ dopiero po catkowitym zwiazaniu
zaprawy (min. 48 godzin)i stopniowo podwyzszac temperature.

Wypelnianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania

W celu uzyskania zaprawy do fugowania nalezy zawartos¢ opakowania wymiesza¢ z wodg w proporc;i
(5 kg fugi na ok. 1,2 do 1,4 I lub 25 kg fugi na ok. 6 do 7 I). Za pomoca mieszadta wolnoobrotowego
dokfadnie wymiesza¢ az do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej, pétptynnej konsystencji. Po
okresie dojrzewania ok. 3 -5 min. jeszcze raz krotko przemieszac i zuzy¢ w przeciagu ok. 30 min. od
momentu wymieszania z woda. Kolejne partie zaprawy miesza¢ w doktadnie takich samych
proporcjach z wodg, Rozne ilosci wody zarobowej mogq doprowadzi¢ do zréZnicowanego pod
wzgledem barwy wygladu spoin, badz tez pojawienia sie plam i wykwitow. Do twardniejgcej zaprawy
nie nalezy dolewac¢ wody, ani tez dosypywac suchego proszku.
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Spoinowanie

Do spoinowania przystapic mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnieta zaprawa klejowa
moze spowodowac przebarwienia kolorystyczne fugi.

Zaprawe do fugowania nakladac i rozprowadza¢ za pomocq szpachli gumowe;j ukosnie do spoin.

Po wstepnym zwigzaniu zaprawy powierzchnie plytek zmy¢ za pomocg lekko wilgotnej gabki, nie
wymywajac przy tym zaprawy ze spoin. Po ok. 20-30 minutach powierzchnie ptytek ponownie zmy¢ za
pomoca wilgotnej gabki. Nie nalezy prowadzi¢ prac przy temperaturze powietrza i podioza ponizej
+5°C i powyzej + 30° C. Swieze spoiny chroni¢ przed szybkim wysuszeniem, niekorzystnym
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych, silnym nastonecznieniem, mrozem, opadami deszczu itd.
Chroni¢ przed ruchem pieszym, w razie potrzeby przykry¢ folia. Naroza wewnetrzne oraz fugi nad
szczelinami dylatacyjnymi nie wypetniaC zaprawg do fugowania. Mozna w tym celu zastosowa¢ listwe
drewniang o grubosci fugi, ktérg na czas fugowania wklada si¢ w szczeling majaca pozostac
niewypetniong. Wyspoinowane powierzchnie nalezy chronié przez co najmniej 24 godziny.
Spoinowanie narozy, szczelin, stykow z profilami

Naroza wewnetrzne, fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie spoinowania pozostaly
niewypelnione nalezy starannie oczysci¢. Styk pomiedzy plytka a profilem wstepnie wypetnic za
pomocg sznura dylatacyjnego, a nastepnie szczeling wypetnic silikonem. Aby zabezpieczy¢ plytki przed
zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie taSma malarskg. Nadmiar kitu silikonowego zebra¢
plastikowym narzedziem dostosowanym do szerokosci fugi. Dzigki temu material zostanie wcisniety w
szczeling i docisniety do powierzchni kontaktowych.

Posadzki powinny wykazywac wytrzymatos¢ na $ciskanie nie nizsza niz—12 MPa.3. W posadzkach
betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin dylataci
konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a)izolacyjne:-oddzielajace podkiad wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow budynku,-
dzielace fragmenty podktadu o wyraznie roznigcych sig wymiarach,-w miejscach, gdzie wystepujg w
podkladzie naprezenia rozciggajgce,-wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia
uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki

b)przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢:-30m2 przy posadzkach narazonych na duze wahania temperatur,
przy czym wielkoS¢ boku powierzchni nie moze przekracza¢ 6m,-10m2 przy posadzkach narazonych
na wahania temperatur, przy najdiuzszym boku 4m-5m2 przy podcieniach i tarasach, przy diugosci
boku 3m;-w korytarzach 2-2,5 krotno$ci szerokosci korytarza mniejsze od podanych odstepu szczelin
przeciwskurczowych nalezy stosowa¢ wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, ze
wzgledéw innych niz temperatura otoczenia.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku
grubo$ci posadzki.

Wykonanie posadzek betonowych,

Do wykonania posadzek mozna przystapic¢ po zakoriczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura
pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C. Podloze powinny by¢ trwale, nieodksztalcalne, o
powierzchni czystej i szorstkiej, z podzialem na szczeliny dylatacyjne. Powinny by¢ ulozone warstwy
izolacyjne. W podkladach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci. Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytworni, uzgodnionej z Inzynierem. Mieszanke betonowg podkiadu nalezy dokiadnie zagescic, a
powierzchnie wyrownac i zatrze¢ na gladko. Wykonany podkiad powinna by¢ przez co najmnigj 7 dni
chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach
od wykonania.

Hydroizolacja

Folie hydroizolacjg w przypadku uzycia pod posadzki lub wylewki nalezy wylozy¢ na przygotowany
wczesnie] wyrownany podklad betonowy. Nastegpnie potaczy¢ folig hydroizolacja w sposéb szczelny z
izolacjg pozioma $cian fundamentow. Szeroko$¢ folii dostosowac w taki sposdb aby ograniczy¢
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taczenia folii, jesli jednak nie jest to mozliwe nalezy utozy¢ hydroizolacje na zakiadki przynajmniej 15
cm, a nastepnie skleic klejem butylowym. Folie nalezy wyciagna¢ ok. 20 cm na $ciane.

Styropian

Styropian EPS 200. Ze wzgledu na swoje wlasciwosci, dopuszczalne rownomiernie roztozone
obcigzenie uzytkowe (6T/m2) wg PN-EN 13163.

Murowanie scian

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin. Scianki
dziafowe nalezy murowac z pustakow ceramicznych. Pustaki ceramiczne ukiadane na zaprawie
powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach
przed ulozeniem w pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda. W przypadku stosowania zapraw
tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie konstrukcji murowych w temp.
ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow zapobiegajacych zamarzaniu
zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienko spoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienko
spoinowych. W temperaturze powyzej + 5°C stosuje sie typowe wersje zapraw. W murach
wykonywanych na tradycyjnych zaprawach je$li nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowacé
grubo$¢ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,
spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinowych
grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

Tynkowanie scian

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +6°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

¢) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem duzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Malowanie scian wewnetrznych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +80C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzewane do
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temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +10C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych,

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienna.

Przy malowaniu farba emulsyjng do gruntowania stosowac farbg emulsyjng tego samego rodzaju, z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozciefczong wodg w stosunku 1:3-5.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow
pedzla.

Elewacja budynku

Malowanie elewacji budynku

Do wykonania robot malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- Rozcienczalniki - przygotowane fabrycznie dia poszczegolnych rodzajéow farb powinny

odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem, o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania

- farby silikonowe wytwarzane fabrycznie — farby gotowe fabrycznie bez rozcienczania i zageszczania
zgodnie z zasadami wytworcy. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- $rodki gruntujgce - zaleznie od rodzaju stanu podioza oraz wymagan producenta farb; - $rodki
czyszczace; - papier sciemy, - Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow; - folie budowlane oraz tasmy do
zabezpieczenia stolarki okiennej, drzwiowej, podiozy i innych rzeczy

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura

podioza i otoczenia, zardwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegolnych

materiatow, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostac oslonieta i

zabezpieczona przed wptywem opaddw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem
siinego wiatru. Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig okna, drzwi,
parapety, okladziny $cienne, nawierzchnie chodnikow i opasek oraz inne elementy umieszczone na
elewacji w celu uniknigcia zabrudzenia ich farbg., Po zakonczonych robotach folie nalezy usunag.
Podczas wykonywanych prac nalezy $cisle przestrzega¢ technologii stosowania produktow wg
szczegolowych instrukcji zawartych w kartach technicznych producentow. Stary tynk nalezy oczyscic za
pomocg szczotek lub przy uzyciu natrysku hydrodynamicznego. Drobne uszkodzenia (np. peknigcia lub
ubytki) nalezy naprawic i zaszpachlowac. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy na tynku nie pojawily sie
oznaki korozji biologicznej w postaci grzybow plesniowych lub alg. Jezeli tak to dodatkowo nalezy je
zmy¢ przy uzyciu odpowiednich preparatow. Po wyschnieciu podioza zagruntowaé tynk przy pomocy
odpowiedniego gruntu zalecanego przez producenta farby. Malowanie elewacji nalezy wykonac
dwukrotnie po wyschnieciu gruntu, uzywajac farby silikonowej. Sciany nalezy pomalowaé w kolorze
wskazanym na rysunkach elewacji. Farby nie wolno {aczy¢ z innymi materiatami. Farbe mozna nanie$¢
watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa,

Kolor elewacii: RAL9002 — jasny szary

Okiadzina cement-wiokno

Elewacje w obrebie drzwi zewnetrznych wykonczy¢ plytami elewacyjnymi z widkno — cementu.
Elewacja sktada sie z dwoch podstawowych elementow:

- konstrukcji wsporczej drewnianej w postaci montowanej do $ciany budynku.

- wiasciwej elewacii z plyt wiokno cementowych

19



Ruszty drewniane mocowa¢ do $ciany za posrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju podioza.

Szczegdt mocowania przedstawiony zostat na rysunkach.
WYBRANE MODELE PLYT NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

Pokrycie dachu

W projekcie przewidziano naprawg pokrycia dachowego — papy. Przed przystapieniem do prac
naprawczych nalezy oczySci¢ powierzchnig z zanieczyszczen. Nastepnie mozna przystapi¢ do
wykonania prac naprawczych dobranych do skali uszkodzen. W przypadku wigkszych uszkodzen nalezy
wymieni¢ zniszczony obszar papy.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna pozostaje bez zmian.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnetrzne

Typowe peine. W pomieszczeniach, tazienki, WC drzwi powinny by¢ wyposaZone w kratke
wentylacyjng o pow. 220cm3

Drzwi zewnetrzne
Wejsciowe typowe, wg podanych wymiaréw lub wykonane na zaméwienie w formie podobnej jak na rys.

Zadaszenie nad wejsciem
Zaprojektowano daszek wspornikowy o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze czamym.
Nachylenia daszka 2%. Daszek nalezy zamocowac do $ciany za posrednictwem kotew odpowiednich

do rodzaju podtoza.

3. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, w szczegéinosci
instalacji i urzadzen budowlanych:

- ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej, wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony przeciwpozarowej;

W dalszej cze$ci opracowania

4. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy. Obiekt przeznaczony do uzytku okresowego w sezonie letnim od maja do pazdziernika

5. Projekt wnetrza nalezy wykonaé na podstawie zataczonych wizualizacii.
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ~ CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

INWESTOR

Gmina Miejska Leba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 t eba

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje
sifowni.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miejscowosé: Leba
Ulica: Tysigclecia 11A
Kategoria obiektu budowlanego; XVII

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Leba
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Leba obr 2
Numery dzialek ewidencyjnych: 236/17

SPIS ZAWARTOSCI

1.Ekspertyza techniczna
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt budowlany: Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje
sitowni,

Inwestor: Gmina Miejska Leba
ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

Lokalizagja: dz. nr 23617 obr. 2 Leba

Opracowala: mgr inZ. Piotr Klosowski

upr. nr: BK.IIF.7342/1346/98

ZAWATROSC OPRACOWANIA

1. Dane ogbine
1.1. Podstawa opracowania

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
1.3. Cel opracowania
1.4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu

1.5. Lokalizacja

2. Dane szczegotowe

2.1. Charakterystyka budynku istniejacego
2.2. Ogolna ocena stanu istniejacego

2.3. Istniejace i przewidywane obcigzenia

3. Wnioski i zalecenia

Lebork, 06.2021r.



1. Dane ogdine
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowig;
- Inwentaryzacja budynku istniejacego
- Wizja lokalna

- Polskie normy i przepisy budowlane

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek znajdujacy sie na dziatce 236/17 obr.2 Leba ul.
Tysigclecia 11A. Zakres opracowania obejmuje ekspertyze techniczng budynku, dotyczacy
mozliwosci wykonania Adaptaciji obiektu w celu wykonania sitowni.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego i mozliwosci wykonania adaptacji obiektu.

1.4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu
Przy sporzadzaniu niniejszej ekspertyzy lacznie wykorzystano nastepujace materiaty:

e Inwentaryzacja budynku istniejacego
e Wizja lokalna

1.5. Lokalizacja
Obiekt jest zlokalizowany w tebie fragment dz. 236/17 obr.2 Leba ul. Tysigclecia 11A

2. Dane szczegolowe

2.1, Charakterystyka istniejacego obiektu

Budynek powstat w 1970r. Budynek murowany jednokondygnacyjny o stropie Kleina,
niepodpiwniczony. Dach pokryty papg termozgrzewalna,

2.2, Ogolna ocena stanu istniejacego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejacego budynku
—gtownie elementy konstrukcyjne - na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie majg uszkodzen, oraz
brak ponadnormatywnego zuzycia. Budynek spetnia wymogi adaptacji.

2.3. Istniejace i przewidywane obcigzenia

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej cigzaru wlasnego, obcigzenia
$niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Budynek ma pelni¢ funkcje silowni, w zwigzku z czym zwigksza sie obciazenia uzytkowe na
posadzke parteru.
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Projektowana adaptacja nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukgji
i funkcjonowania obiektu. W trakcie planowanej inwestycji nie przewiduje sig zadnych istotnych
ingerencji w podstawowa konstrukcje noéna istniejacego budynku.

3. Wnioski i zalecenia

Strop nad parterem odcinkowy w postaci plyt ceglanych prostych opartych na stalowych belkach
dwuteowych posiada slady zuzycia eksploatacyjnego i nalezy go naprawi¢, widoczne sg migjscowe
ubytki fragmentow tynku; nalezy wykona¢ naprawe stropu poprzez oczyszczenie powierzchni stropow
z odpadajacych fragmentow tynku, usuniecie obluzowanych fragmentow cegiel, oczyszczenie z rdzy
widocznych belek stalowych i zabezpieczenie ich przed korozjg poprzez malowanie oraz uzupefnienie
i wyrownanie powierzchni stropow i otynkowanie ich tynkiem cementowo-wapiennym.

Papa na dachu nie wskazuje na wykonanie znaczacych ubytkéw Iub przerw w warstwie
wodoodpornej. Jednak pojawily si¢ nierownosci w dachu utrudniajace spltyw wody nalezy uzupetnié
braki.

Nalezy oczysci¢ rynny.

Na cele adaptacji nalezy wykonaC obnizenie posadzki na gruncie, gdyz nalezy spelnié warunek
minimalnej wysokoSci pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (§72 Rozporzadzenie Minisira
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Obnizenie posadzki nalezy dokona¢ poprzez wymiane warstw.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegéinych elementow konstrukcyjnych budynku
pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje si¢ w ogoéinym stanie technicznym
zadawalajacym i nadaje sie w peini do projektowanej adaptacji.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukeji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci
odksztalcen, ugie¢, zniszczen mechanicznych, czy objawow intensywnej korozji. Dla
przyjetych schematéw i zalozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki
zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nosno$ci i uzytkowania dla wszystkich

elementow istniejacej konstrukciji.

opracowanie:
mgr inZ. Piotr Ktosowski
BK.IIF.7342/1346/98
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Zal. 1 dokumentacja Fotograficzna stanu istnigjgcego.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO - CZESC ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNA

INWESTOR

Gmina Miejska Leba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje
sitowni.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowos¢: Leba
Ulica: Tysiaclecia 11A
Kategoria obiektu budowlanego: XVII

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Leba
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Leba obr 2
Numery dziatek ewidencyjnych: 236/17
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Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: leborski
Jednastka ewidency jna: 220802 _1teba
Obreb: 0002 Leba
Dziatka: 236/17 (czesc)
Adres: ul. Tysigclecia 11, 1A

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

SKALA 1:500
Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF 2007 -NH
Ninie js7a mapa zostata sporzqdzona w oparciu ID 6640.1821.2020
o mape zasadniczq wydang przez Starostwo Powiatowe Stan aktualny na dzien: 25.01.2021r.
w Leborku, w postac zmﬁoﬂosﬂ na podstawie wywiadu
terenowego wykonanego w miesigcu styczniu 2021r.
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zokres of opracowania

23617

TSTAROSTWO POWIATOWE
w LEBORKI1J
Wydziol Geodezji
Zespdl Uzgodniert Dokumentacji Projektowe;
dla Powiatu Leborskiego
84-300 LEBORK, ul.Czolgistow 5
tel.059 862 18 73,059 862 3956
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAL WYKONANY NA KOPII MAPY
DC CELOW PROJEKTOWYCH PRZYJETE) DO ZASOBU POWIATOWEGO W Db
02.02.2021r. POD NR KERG P,2208.2021.214 \

PROJEKT PRZYLACZY OBJETY OSOBNYM O_u.m>oos$z_mz

PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ﬂno Alicja Walkusz

ul. Batalionéw Chlopskich 1¢/2

Poswiadcza sig. ze niniejszy dokument zostal opracowany w .
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych. ktorych rezuttaty | Nie wyklucza sie istnienia w terenie STO 84-300 Lebork
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw rowniez urz adzen podziemnych dla h m O m Z U > INVESTYCIA L ORALIZACIA: NRER Fr
panstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego ktd 5 3 y i
Y tar Ve h brak b y lo informa cji Na._a_s sposobu utytkowonio budynku gospodorczego
0 e St h ! ng silownie @ N .._|
m%mmﬁmqwmwﬂﬂwﬂwﬁai 2aséb | srarosTa LEBORSKI | branzowych i nie zostaly odnalezione L ] crvica pziae | dz. 236/17, obr.2 teba
w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j. { PROEKTANE POCPIS:
Identyfikator ewidency|ny materiatu P 2208 o7 (47 N\h 1 INSTALACJE WEWNETRZNE ,mgr inz. orch. Alicja Walkusz ;
zasobu - operatu technicznego 2 W obszarze objetym opracowaniem nie ma | |b= = == | ENERGETYCZNE | upr. 32/POOKK /V/2018 |
Data wpisania operatu technicznego _ obowiqzujqeych projektéw sieci uzbrojenia INSTALACJE WEWNETRZNE | o ochicr : A Pocers:
do ewidencji materiatéw zasobu OJ&_. (8 _\rq“.\\.. _mﬂmsc _ "l KANALIZACY _me EIRANE | mgr inz. arch. Monika Stukan
: A n : i . ~upr. 28/POOKK/Iv/2014 :

Imie. nazwisko 1 podpis osoby 4/ 2 H (. 04 AT M,\.\,u 3&2 NSTALACE WEWNETRZNE o ek, »
reprezentujgcej organ \N\\ mkn miejscowosi  dolo i norwiske  slonawisko - podpis | |1 . DE SYSMO) Skois. | 1Botc tr

A L ——— | WODOCIAGOWE |PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1508003 20211/
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Zestawienie powierzchni
Nr.| Nazwa Pow.| Materiaf
00.01 |Przedsionek 3,45 [qres
00.01b|Pomieszczenie gospodarcze (1,02 | gres
00.02 |Sitownia 69,09 | gres
00.03 | Szatnia_meska 5,73 [ares
00.04 |tkazienka 1,39 [ares
00.05 [WC 1,64 |gres
—  Wymiary podano w cm. Nie uwzgledniajq one warstwy wykoficzeniowej — tynku. Przedsi K 136
- Zachowat szerokos¢ uzytkowq schod6éw minimum 120cm. mierzong od wewnetrznej krawgdzi balustrady do wykoficzonej sciany. Zachowa¢ szerokos¢ stopnia min 25c¢m 00.06 |Przedsione ) gres
w odlegtosci 0,4m od poreczy balustrady wewn. 00.07 |Przedsionek 1,36 gres
- Zachowa¢ min. wysokosci komina wentylacyjnego 2m miedzy wlotem wentylacji a wylotem. Kominki wentylacyjne stosowa& wyiqcznie w rejonie kalenicy dachu — jak
aznaczono na rysunku. Stosowaé kominki termoizolacyjne o wysokosci min 50cm. 00.08 [WC 1,62 gres
- Sciany zewnetrzne oraz wewngtrzne nosne —wg. konstrukcji projektu. '
- Sciany dziatowe murowane porotherm. 00.09 {tazienka 1,39 qres
- Nad otworami w Sciankach dziatowych wykonaé nadproza L19 zgodnie z zalecaniami producenta. 00.10 [Szatnia damska 5,73 |gres
Suma 93,78 m?

Zachowat szczelnos§¢ i ciqgfos¢ izolacji oraz poroizolacji.
Wszystkie elementy drewniane na styku z murem izolowaé przektadkq z papy.
Stosowa¢ petne rozwiqzania systemowe, zgodnie z zalecaniami producentéw.

Stosowa& wytqcznie rozwiqzania zgodne z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujqcymi normami i przepisami.

Stosowa¢ wytqcznie materiaty i produkty posiadajqcr wymagane przepisami atesty i dopuszczania.

Wszystkie rysunki rozpatrywaé& rgcznie: rzuty, przekroje, elewacje i opisy oraz projekty konstrukcji i instalacji.
Powierzchnie¢ podano wg PN—ISO 9836; 1997 zgodnie z Rozp. Ministra z dnia 25.04.2012 z p&zniejszymi zmianam

Wymiary korygowa& na budowie.
Wymiary stolarki podano w swietle. Wymiary kazdorazowo sprawdzaé¢ w murze.

Wymiary stolarki nalezy przed zaudazeniem sprawdzié na budowie i dostosowa& wymiary do stanu istniejgcego.
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PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Alicja Walkusz
ul. Batalionéw Chtopskich 1c/2
84-300 Lebork

- Rysunek jest czesciq opracowania wielobranzowego. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapozna¢ sjg¢ z cafosciq dokumentacji i kaordynowa budowg na bierzqco.
INWESTYCJA /LOKALIZACJA: NUMER RYSUNKU:
Przebudowa budnku gospodarczego wraz z zmiang
sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. > O\_
dz. 236/17, obr.2 teba
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. arch. Alicja Walkusz
upr. 32/POOKK /V/2018
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
) 2209 ) mgr inz. arch. Monika Stukan
a " |upr. 28/POOKK/IV/2014
> TYTUL RYSUNKU: Skala:  |Data: Str:
<< RZUT PARTERU, RZUT DACHU 1:50 |06.2021
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P1 |PODtOGA NA GRUNCIE
gres 20 mm
posadzka betonowa 50 mm
folia_izolacyjna

styropian 100 mm
izolacja bitumiczna 2x

piyla betonowa 200 mm
zasypka piaskowa 200 mm
grunt rodzimy

Uwaga! Projekt nie jest rozbudowywany

PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

pRO Alicja Walkusz

ul. Batalionéw Chtopskich 1c/2
STO 84—-300 Lebork

INWESTYCJA /LOKALIZACJA: NUWER RYSUNKU:
Przebudowa budnku gospodarczego wroz z zmiang

sposobu uzytkowania na funkcje sitowni. AOQ
dz. 236/17, obr.2 teba

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Alicja Walkusz >
upr. 32/POOKK /V/2018 7y
SPRAWDZAJACY: / PODPIS: !
mgqr inz. arch. Monika Stukan !
upr. 28/POOKK /IV/2014

TYTUL RYSUNKU: Skalo: |Doto: |Str

PRZEKRGJ A—A 1:50 [06.2021| 54
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~  Wymiary podano w cm. Nie uwzgledniajg one warstwy wykoficzeniowej —
tynku.

_yn Zachowat szerokoét uzylkowq schoddw minimum 120cm. mierzong od
wewnelrznej krawedzi balustrady do wykoficzonej Sciony. Zochowat szerokose
stopnio min 25cm w odlegfosci 0,4m od porgczy bolustrady wewn.

—  Zachowat min. wysokosci komina wentylacyjpego 2m migdzy wlotem
wentylocj o wylotem. Kominki wentylacyjne stosowat wylqcznie w rejonie kalenicy
dachu - jok zeznaczono na rysunku. Stosowot kominki termoizolacype o
wysokosci min 50cm.

- Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne —wg. konstrukcji projektu.

—  Sciany dziafowe murowane porotherm.

- Nod otworami w §ciankach dziafowych wykona¢ nadproza L19 zgodnie z

zalecaniami producenta.

- Zachowat szczelnoSt i cigglost izolacji oraz poroizolocii.

- Wszyslkie elemenly drewniane na styku z murem izolowaé przekfadkq z
papy-

- Stosowaé petne rozwigzenia systemowe, zgodnie z zalecaniomi producentdw.
- Stosowaé wylqcznie rozwiqzania zgodne z zasadami szluki budowlanej
obowiqzu jgcymi normami i przepisami.

- Stosowa¢ wylqcznie materialy i produkty posiadajqer wymagane przepisami

otesty i dopuszczania.
- Wszystkie rysunki rozpotrywat recznie: rzuty, przekroje, elewacje i opisy

oraz projekty konstrukcji i instalacj.
—  Powierzchnig podano wg PN—IS0 9B836; 1997 zgodnie z Rozp. Ministra z

dnia 25.04.2012 z pbiniejszymi zmianami.
—  Wymiary korygowa¢ na budowie.
- Wymiary stolarki podano w swietle. Wymiary kazdorazowo sprawdzaé w

murze.
- Wymiary stolarki nalezy przed zoudazeniem sprawdzi¢ na budowie i

dosiosowat wymiary do stenu istniejgcego.

ot Rysunek jest czeScig opracowanio wielobraniowego. Przed przystqpieniem
do rob6t nalezy zapozna¢ sig z calosciq dokumentocji i kaordynowa budowg na

bierzqco.

PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRO} aicjo Walkusz
ul. Batalionéw Chiopskich 1¢c/2

SJ;_Q 84-300 Lebork

INWESTYCJA /LOKALIZACA: NUMER RYSUNKU:
Przebudowa budnku gospodarczego wraz z zmiang
sposobu uzytkowania na funkejg sitowni, A O 3

dz. 236/17, obr.2 teba

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. arch. Alicja Walkusz /’/

upr. 32/POOKK /V,/2018 g

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mqr inz. arch. Monika Stukan

upr. 28,/POOKK /IV/2014 /

TYTUL RYSUNKU: Skaia: [’i'kltu: str:

FLEWACJE 1:100{06.2021{ 5 |




1:50

FRAGMENT ELEWACU T
|
|
l
|
|
|
|
l

3180
1063

1063

1063

1063

B10

968

253

96,

3190

520
920

1090

1ao

397

683

968

i

WYMIARY POSZCZEGOLNYCH PLYT ELEWACYJNYCH

1:25
N N

920
920

T
/

. |
g
o 5 g |
o o
® |
@] \L_l_
wl e
g | l
8| » 2
INERY . |
~ =
/
146 368 202 202 240 ’ 330 i y 330 570
146 570 447 ) 330 . 900

172

3190

an

934

1385

87

475

459

322

1063

570 Bs_ 222

978 ‘

LEGENDA
[ Nes s 0300-N

[ ncs s 0565-G50Y
B ncs s 7502-B

Uwaga!
- wymiory piyt elewacyjnych cemenl-wibkno podone w mm
- dobdr piyl elewocypych naleiy uzgodni¢ z projektantem

PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

pRO Alicjo Walkusz
ul. Batalionéw Chiopskich 1c/2

STO5¢-300 Levork

INWESTYCUA /LOKALIZACJA: NUMER RYSUNKL:
Przebudowa budnku gospodarczego wraz z zmiang

sposobu uytkowania na funkck sifowni. A O 4
dz2. 236/17, obr.2 tebo

mgr inz. orch. Alicjo Walkusz /
upr. 32/POOKK /V/2018 p
SPRAWDZAJACY: PODPIS;

mgr inz. arch. Monika Stukan

upr. 28,/POOKK /IV/2014 N

TYTUL RYSUNKU: Skolo: || Date: r
Szczegdt A 1:25 06.202133




Montaz do podkonstrukcji drewnianej - wkrety

PRZEKROJ PIONOWY

OBROBKA GORNA DRZWI
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Uwaga!

Przy zastosowaniu profilow
drewnianych zostawi¢ 10 cm przerwy
wentylacyjnej na wysokosci profiléw
co Z2m

PRZEKROJ POZIOMY

LDU:)\..IO)U’I-ILL:JN_“
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SCIANA KONSTRUKCYJNA

. WKRET DO DREWNA CEMERIT
. PEYTA WEOKNO—CEMENTOWA CEMBRIT 8mm

. TASMA EPDM

. PODKONSTRUKCJA DREWNIANA
. PIANKA PE

. PROFIL ALUMINIOWY

. PROFIL DZWIOWY

. KRATKA PRZECIWKO OWADOM

PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Alicja Walkusz

ul. Bataliondw Chiopskich 1c/2
84-300 Lebork

INWESTYCJA/LOKALIZACJA:

Przebudowa budnku gospodarczego wraz z zmiang
sposobu uzytkowania na funkcje sitowni.

dz. 236/17, obr.2 teba

NUMER RYSUNKU:

A0S

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Alicjo Walkusz
upr. 32/POOKK /V/2018

PODPIS:

y 4

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Monika Stukan
upr. 28/POOKK /1V/2014

L-Po0PIS: ? =
]

TYTUL RYSUNKU;

Detal mocowanie piyt

Skola: guta:
1:10 [06.2021
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PROJEKT TECHNICZNY: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA

Obiekt budowlany: Przebudowa budynku gospodarczego wraz z zmiang sposobu
uzytkowania na funkcje sitowni. dz.236/17, obr.2 Leba

Inwestor: Urzad Miasta Leba

Lokalizacja: dz. 236/17, obr.2 Leba

Lebork, Luty 2020
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
1.1.Podstawa opracowania
2. Rozwiazania projektowe

2.1. Zasilanie w energie elektryczng
2.2. Rozdzielnica gtéwna
2.3.Instalacja oswietleniowa

2.4. Instalacja sity

2.5, Instalacja uziemiajaca

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa
2.7. Ochrona odgromowa
2.8.0chrona przepieciowa
2.9.Instalacja teletechniczne

2.10. Uwagi koncowe

Lebork, Luty 2020 PRO
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych dla budowy Przebudowa
budynku gospodarczego wraz z zmiang sposobu uzytkowania na funkcje silowni. dz. 236/17, obr.2

teba

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:
- zlecenie inwestora
- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy techniczne

- warunki przylgczenia

1.2. Warunki przytaczenia

UWAGA - ze wzgledu na niedoszacowang moc przytgczeniows konieczne jest wystgpienie o
zwigkszenie mocy przytgczeniowej. Realizacja przylgcza na podstawie obecnych warunkéw moze

skutkowac zadziataniem zabezpieczen przy korzystaniu z sitowni i odcieciem zasilania.

2. Rozwiazania projektowe

Ponizsze punkty stanowig opis techniczny projektu budowlanego instalacji elektrycznych

wewnetrznych.

2.1. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia wediug odrebnego opracowania.

Projektuje sie wprowadzenie kabli do rozdzielnicy gidwnej RG. Rysunek E01

2.2.Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnica gtéwna zostanie zaprojektowana jako modutowa natynkowa zainstalowana w

pomieszczeniu przedsionka.
Zostang z niej zasilone: obwody o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, gniazd, wypustow.

Rysunek E04

Lebork, Luty 2020
5.3
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2.3 Instalacja o$wietleniowa

W projekcie projektuje sie nastepujgce instalacje oswietleniowe:
- oswietlenia podstawowego

- oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie podstawowe
Projektuje sig oSwietlenie wenetrzne pomieszczern z uzyciem opraw LED.

W zatgczeniu wyniki obliczen parametréw o$wietlenia w programie Dialux. Sterowanie oswietleniem
za pomocg czujek ruchu lub tgcznikéw instalacyjnych 1 i 2 biegunowych — w zaleznosci od

pomieszczenia Rysunek E01

Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sig o$wietlenie zewnetrzne przedsionka klatki schodowe]j z uzyciem oprawy z czujnikiem

ruchu, oraz pod$wietlenie numeru budynku sterowane czujnikiem zmierzchowym.
Sterowanie o$wietleniem za pomocg czujek ruchu wbudowanych w oprawy/ Rysunek E01

2.5. Instalacja sity

Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano z uzyciem przewodéw typu YDY. Osprzet podtynkowy

o stopniu ochrony IP20 ( z wyjatkiem pomieszczen tazienkowych— 1P44). Wysokoéé montazu: 0,3
metra nad podioga w pomieszczeniach lub zgodnie z opisami na planach i uwagami.
Wykonanie instalacji za pomocg przewodéw YDY. Przewody instalacji elektrycznej uktadaé

podtynkowo.

Iinstalacja — ogrzewacze wody, wentylacja

Instalacje elektryczng zasilania ogrzewaczy wody i wentylacji zaprojektowano z uzyciem przewodow
typu YDY. Osprzet podtynkowy o stopniu ochrony 1P20 ( z wyjgtkiem pomieszczen lazienkowych—

1P44).
Wykonanie instalacji za pomocg przewodéw YDY. Przewody instalacji elektrycznej ukiadaé

podtynkowo.
Dwa ogrzewacze wody o mocy 18kW zasilane trojfazowo za pomoca przewoddw o przekroju 5x4

mmz2.

2.6. Instalacja uziemiajaca

W celach ochrony odgromowej zaprojektowano uziom fundamentowy sztuczny ztasmy PFe/Zn
30x4mm (ew. z innych materiatow zgodnych z normg PN-EN 62035-3).
Ulozenie:

Lebork, Luty 2020
s.4
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- na wspornikach uziomowych do bednarki w odstepach 1 metra (szerszg ptaszczyzng pionowo)

- uktadac¢ w dolnej warstwie fundamentu

Przewiduje si¢ wykorzystanie elementéw naturalnych jak zbrojenia stop taw fundamentowych pod
warunkiem zapewnienia ciggtosci metalicznej uziomu. Uziom powinien by¢ przykryty z kazdej strony
warstwg betonu o grubosci min. 5cm. Instalacje na poszczegélnych pietrach przedstawiono na
planach Nalezy zapewni¢ wymagang przepisami warto$¢ rezystancji uziemienia Ru.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowg) zaprojektowano przez izolowanie czesci
czynnych. Ukiad zasilania TN-S.
Zastosowanie wytgcznikow roznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA zapewnia uzupelnienie

ochrony podstawowej.
Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie wylgczanie zasilania.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:
e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wylgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi)
¢ urzgdzenia ochronne roéznicowoprgdowe

e sie¢ polgczen wyrownawczych

Zaprojektowano instalacje wyrownawczg (przewdd typu Lgy) instalacje gtownych i miejscowych
potgczen wyrownawczych. z przewodem potgczy¢ wszystkie metalowe elementy budynku (instalacje
wody, gazu, urzgdzenia elektryczne). Gléwng szyne wyréwnawcza polgczyé z uziomem

fundamentowym budynku.

2.8.0chrona odgromowa

Projektowana instalacja odgromowa skiada¢ sie bedzie z nastepujacych elementdw:
» uziomu z bednarki PFe/Zn 30x4 mm
o zlgczy kontrolnych na elewacji budynku
e przewodow uziemiajgcych z tasmy PFe/Zn 25x4 mm
o przewodow odprowadzajacych sztucznych z druta DFe/Zn @8 mm

o zwodow poziomych sztucznych nieizolowanych z drutu DFe/Zn @8 mm

Przewody odprowadzajace i uziemiajace

Zaprojektowano przewody odprowadzajgce z uzyciem druta DFe/Zn @8mm.

Tasma PFe/Zn 25x4 mm zostanie wykorzystano do wykonania przewoddéw uziemiajacych do
polgczenia z uziomem.

Nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ naturalne stalowe elementy konstrukcyjne budynku do
wykorzystania jako przewody odprowadzajgce. Przewody odprowadzajace u podstawy zostang
przylaczone z uziomem fundamentowym budynku poprzez spawanie, zas u gory z systemem zwodow
poziomych. Miejsca potgczen elementow naturalnych i sztucznych instalacji odgromowej przewiduje

sie jako nierozigczne (np.. spawanie, lutowanie, polgczenia zaciskowe i $rubowe). Potgczenie

Lebork, Luty 2020
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przewodow odprowadzajgcych z uziemiajgcymi z uzyciem zigcza kontrolnego.

Zwody poziome
Jako zwody poziome instalacji odgromowej, przewidziano zastosowanie elementéw naturalnych takich

jak: blacha wewnetrzna pokrycia dachowego oraz belki i dzwigary stalowe do ktérych blacha jest
mocowana, metalowe elementy wykoriczeniowe obrébek dachowych i inne. Oprécz przewodow
naturalnych zaprojektowano zwody sztuczne z drutu DFe/Zn @8mm

2.9.0chrona przepieciowa

Zaprojektowano ochrone przepigciowg z uzyciem ogranicznika przepieé typu 1+2 kombinowany

zamontowanego w rozdzielnicy gtownej

2.10. Instalacje teletechniczne

Obok rozdzielnicy gtéwnej zaprojektowano szafe teletechniczng. W pomieszczeniu sali sitowni
przewidziano gniazdo RJ45 z przewodem UTP kat.8. Projekt przylgcza telekomunikacyjnego wedtug
odrebnego opracowania. Szafa teletechniczna zasilona z obwodu RG-TT.

Zaprojektowano montaz rozwigzania systemowego kontroli dostepu. Zaprojektowano uzycie
elektrozaczepu w drzwiach wejsciowych, oraz dwoch paneli zamka szyfrowego do wpisywania kodu.

Zasilanie za posrednictwem zasilacza 230/18 z rozdzielnicy gtéwnej.

2.11. Uwagi koncowe

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Po
zakonczeniu robdt nalezy wykonaé sprawdzenie odbiorcze instalacji zgodnie z wymaganiami
zgodnymi z normg PN-HD 60364-6:2008.

W skiad badan pomontazowych wchodza m.in.:

- ogledziny instalacji

- badanie skutecznosci szybkiego wytgczania (pomiar impedancji petli zwarcia)

- sprawdzenie dziatania wytacznikow roznicowoprgdowych

- pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow

- badanie rozdzielnic

- sprawdzenie instalacji odgromowe;j

- pomiary natezenia o$wietlenia

- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych

- pomiar rezystancji uziemienia

Lebork, Luty 2020 ERO
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC RYSUNKOWA

Obiekt budowlany: Przebudowa budynku gospodarczego wraz z zmiang sposobu
uzytkowania na funkcje sitowni. dz. 236/17, obr.2 Leba

Inwestor: Urzad Miasta Leba

Lokalizacja: dz. 236/17, obr.2 Leba

PROJEKTANT W SPECJALNOSCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH pieczatka i podpis

SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH pieczatka i podpis

opracowanie podpis
Alicja Walkusz

Lebork, Luty 2020
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SPIS RYSUNKOW

E01 Plan instalacji elektrycznych
E02 Plan instalacji uziemienia

E03 Plan instalacji odgromowej

E04 Schemat rozdzielnicy glownej
E05 Widok rozdzielnicy glownej

EQ6 Kontrola dostepu - schemat polaczen

Lebork, Luty 2020
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Projekt 1 E D IA L ux

08.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

280~ — 280 Ta4.54m
0 320 320
/360 50 320 80
280 320 60 /
N—"320 Mg~ 320
\____/
\ J m T1.50
28 /
80 280
Pl 240 280" 240" | {
: : : ; , .~ 0.00
0.00 340 474 6.36 7.81 16.43 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Warto$ci Lux, Skala 1:118
Wspédlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] Ep, [IX] E min [X] E . [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 307 183 380 0.597
Podloga 20 261 160 306 0.613
Sufit 70 74 60 110 0.813
Sciany (10) 50 181 64 426 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 17 2150 2150  21.0
(1.000)

W sumie: 36553W sumie: 36550 357.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 5.12 W/m? = 1.67 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 69.74 m?)

r.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1




kosztorys inwestorski_sitownia_ELE

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm m 56,1600
2.|Elektrozaczep szt 1,0000
3.|gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt. 6,1200
4.|gniazda podtynkowe 2-biequnowe podwdjne szi. 16,3200
5.|gniazdo RJ45 szt. 1,0000
6.|grzejnik elektryczny 1500W szt. 6,0000
7.|kabel UTP kat.6 m 11,0000
8. |kotki rozporowe plastikowe szt 56,0000
9. [kotki wstrzeliwane z nabojem i oslong szt 123,2000

10.|tgcznik instalacyjny 1-biegunowy IP20 szt. 3,0600
11. [facznik instalacyjny $wiecznikowy IP20 szt. 2,0400
12.|oprawa nastropowa LED 21W, 2000im, 4000K, IP20 szi. 20,0000
13.|plafon LED nastropowy 15W, 2100Im, IP44, z wbudowanym czujnikiem ruchu szt 7,0000
14.|plafon LED nastropowy 28W, 1750Iim, IP54, z wbudowanym czujnikiem ruchu szt. 1,0000
15.|prety stalowe okragte ocynk. fi 8 mm m 76,5440
16.|przewod OMY 2x1 m 6,2400
17.|przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 104,0000
18.|przewod YDYp-450/750V 3x2 5mm?2 m 124,8000
19.[przewdd YDYp-450/750V 3x4mm2 m 10,4000
20.|Przewdd YDYp-450/750V 5x4mm2 m 41,6000
21.|puszki PK-60 szi. 28,5600
22.|rozdzielnica RG szt. 1,0000
23.[rura ostonowa do przewoddw odgromowych m 13,6000
24.|wsporniki dachowe szt 60,6000
25.|zamek szyfrowy w obudownie szt 1,0000
26.|zlacza kontrolno-pomiarowe w obudowie szt. 4,0000
27.|ztacza uniwersalne szt. 6,0000
28.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie: dwadziescia tysiecy dwiescie dziewiecdziesigt siedem i 41/100 zi

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryiny 41323
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Alicjo Walkusz

ul. Batalionéw Chfopskich 1¢c/2

PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

INWESTYCUA /LOKALIZACIA:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego
dz. 293/3, 294 obr. 3 Lgbork

NUMER RYSUNKU:

£01

INWESTOR:

GMINA MIASTO LEBORK
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lebork

BRANZA:
ELEKTRYKA

PROVEKTANT:
inz. Krystyna Majewska
POM,/0150/POOE /06

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Zbigniew Kubacki
POM,/0192/PBE /19

TYTUL RYSUNKU:

PLAN INST. ELEKTR: PARTER

Skala: Data:
1:100 | 06.2021
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Oznaczenia:

--------- Uziom fundamentowy sztuczny - Fe/Zn 30x4mm

/ Przewod uziemiajacy sztuczny z Fe/Zn 25x4mm

PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRO Alicja Walkusz

¢ Metaliczne pofgczeniea elementow instalacji odgromowej ~ [l 1. Batdliondw Chiopskich 1c/2
SI_O 84-300 Lebork
INWESTYCJA /LOKALIZACJA: NUMER RYSUNKU:
Budowa budynku mieszkal
w?elgrt%zi:nggoupg;esuzl. GS??;}jgwskiego E O 2
dz. 293/3, 294 obr. 3 Lebork
INWESTOR: BRANZA:
GMINA MIASTO LEBORK ELEKTRYKA

ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lebork '

PROJEKTANT: PODP'i;‘n
inz. Krystyna Majewska L
o o
POM/0150,/POOE /06 \ AL %
SPRAWDZAJACY:
mgr inz Zbigniew Kubacki
POM/0192/PBE/19
TYTUE RYSUNKU: Skala: Dala:

RZUT FUNDAMENTOW ~ instalacje elektryczrel:100 | 06.2021
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PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Alicjo Walkusz

ul. Bataliondw Chiopskich 1c/2
84-300 Lebork

INWESTYCJA/LOKALIZACJA: NUMER RYSUNKU:
Budowa budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego EO 3
dz. 293/3, 294 obr. 3 Lebork

INWESTOR: p—
GMINA MIASTO LEBORK

ul. Armii Krajowej 14 ELEKTRYKA
84-300 Lebork

PROVEKTANT: F'(i)PIS:

inz. Krystyna Majewska e

POM/0150/POOE /06 ;;,g},b';\;_\\
|

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Zbigniew Kubacki

POM,/0192/PBE /19

TYTUL RYSUNKU: Skala: Data:
Schemat rozdzielnicy gfdwnej 1:100 | 06.2021
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Prrylezs wedlug odrgbnego oprocowonia

RO/G1
TOY 3x2,5
RO/G2
YOY 3x2,5
RO/G3
YOY 32,5
YOV Bt
RG/o7
YOT Gxé
RG/G8
TOT 3x4
RO/CO
RG/G10
YOY 3c2.5
RG/0Z1
YOY 3xt4
RG/01
YOY 3218
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PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRO aicjo Walkusz

ul. Batalionéw Chiopskich 1c/2
STOQ54-300 Lebork

Schemat rozdzielnicy gféwnej

INWESTYCJA/LOKALIZACJA: NUMER RYSUNKU:

Budowa budynku mieszkalnego ¥

wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego E CLf

dz. 293/3, 294 obr. 3 Lebork

INWESTOR: BRANZA:

GMINA MIASTO LEBORK

ul. Armii Krajowej 14 ELEKTRYKA

84-300 Lebork Y

PROJEKTANT: PODPIS:

inz. Krystyna Majewska ji‘i" %
O

i()M/O150/P00£/06 N \

SPRAWDZAJACY: 00PIS

mgr inz. Zbigniew Kubacki (

POM/0192/PBE /19

TYTUE RYSUNKU: Skalo: | Data:

1:100 | 06.2021
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PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Alicja Walkusz

ul. Batalionsw Chfopskich 1¢/2
84-300 Lebork

mgr in2. Zbignlew Kuboacki
POM/0192/PBE /19

INRESTYCJA/LOKALIZACJA: NUMER RYSUNKL:
Przebudowo budnku gospodarczego wraz z zmiang

sposobu utytkowonia na funkcje sitowni, EO5
dz. 236/17, obr.2 Leba %

PROJEKTANT: PODPIS:

int. Krystyna Majewska i S
POM,/0150/POCE /06 4 &LL e
SPRAWDZAMCY: N

TYTUR RYSUNKL:

Widok rozdzielnicy gtéwnej

Dota: B
I:‘SKO 06.2021|




Przewdd fabr.

E1

KD1

OMY 2x1

Rozdzielnica RG

Transformator
sieciowy
230VAC/18VAC

230VAC

Zamek szyfrowy w obudowie

Elektrozaczep

PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
pRO Alicja Walkusz

ul. Batalionbw Chiopskich 1c/2
STOY 5:-300 Lebork

INVESTICIALOKAUZACIA:

Przebudowa budnku gospodarczego wroz z zmiong
utytkowanio no funkcje sifownl.

dz. 236/17, obr.2 Lebo

PROJEXTANT;
inz. Krystyno Majewska
POM,/0150,/POCE /06

F06
S

[\\‘

[ o~

L}

SRAOIAY.
mgr inz. Zbigniew Kubacki
POM/0192/PBE /19

TYTUL RYSUNGE
Kontrola dostgpu — schemat poiqczen

F;O |6h32021




