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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na dz. nr ew. 140/4 w m. Pomieczynska Huta, do gra-
nicy z Gming Przodkowo - 2021r.
1.1 Roboty przygotowawcze
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- [km
d.1./0119-04 gorkowatym lub podgérskim
1
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO
| INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0.150 km 0.150
RAZEM 0.150
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2 Poczatek odcinka
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
2
Nawierzchnia na poczatku odcinka 0+000 do 0+015,06 gr. ok. 8cm
Wraz z wywozem i utylizacjg
62.5 m?2 62.500
RAZEM 62.500
3'|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za |[m2
d.1./0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
2
Nawierzchnia na poczatku odcinka 0+000 do 0+015,06 gr. ok. 8cm
Wraz z wywozem i utylizacjg
Krotnos¢ =5
62.5 m?2 62.500
RAZEM 62.500
4/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych o|m2
d.1.|/0129-07 powierzchni 1 szt. do 1 m2
2
Plyty Yomb (bezposrednio za projektowanym odcinkiem - 1 rzad - ptyty do po-
nownego utozenia)
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Roboty ziemne
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3 legto$¢ do 1 km
koryto pod warstwy nawierzchni jezdni wraz z profilowaniem dna koryta, koryto
pod pobocza i profilowanie skarp
149.4 m3 149.400
RAZEM 149.400
6|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-02 kat. -1V
3
Grunt z wykopu
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
14 Jezdnia
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |[m2
d.1.|0114-07 8cm
4
Podbudowa z kruszywa tamanego na jezdni o gr. 25cm
639.4 m?2 639.400
RAZEM 639.400
7'\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
4
Podbudowa z kruszywa tamanego na jezdni o gr. 25cm
Krotnos¢ = 17
639.4 m?2 639.400
RAZEM 639.400
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m2
d.1./0311-01 wa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
4
Warstwa wigzgca AC11W KR1-2 gr 4cm - jezdnia
609.5 m?2 609.500
RAZEM 609.500
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4
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597.6 m?2 597.600
RAZEM 597.600
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
4
Warstwa $cieralna AC11S KR1-2 gr. 4cm - jezdnia
597.6 m?2 597.600
RAZEM 597.600
10'|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4
Warstwa $cieralna AC11S KR1-2 gr. 4cm - jezdnia
597.6 m?2 597.600
RAZEM 597.600
11|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsgczajacej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m?2
d.1.|0129-02 betowych
4
Podsypka piaskowa 10cm
Przetozenie 1 rzedu ptyt za proj. odcinkiem
3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.100
12|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.1./0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
4
Przetozenie 1 rzedu ptyt za proj. odcinkiem
Plyty z rozbiérki
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
1.5 Pobocza
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |[m2
d.1.|0114-07 8.cm
5
Pobocza z kruszywa famanego szer. 0,75m i gr 10cm
224 1 m?2 224.100
RAZEM 224.100
13'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
5
Pobocza z kruszywa famanego szer. 0,75m i gr 10cm
Krotnos¢ = 2
2241 m?2 224.100
RAZEM 224.100
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