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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GLUBCZYCACH
GLUBCZYCE UL. CHROBREGO 6a

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Zlecenie inwestora.
1.2 Inwentaryzacja budowlano - instalacyjna w/w budynkéw.
1.3 Obowigzujace normy i normatywy projektowania.

2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w
budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Gtubczycach przy ul. Chrobrego 6a.

3 ROBOTY DEMONTAZOWE.

Demontaz instalacji c.o. przewidziany w budynku bedzie nastepujace elementy:

catkowity demontaz rurociggéw centralnego ogrzewania tacznie z przewodami odpowietrzajacymi;

demontaz grzejnikow, za wyjatkiem nowych, zainstalowanych w pomieszczeniach wskazanych na rysunkach rzutow
poszczegolnych kondygnacii.

4 OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

4.1 STAN ISTNIEJACY.

W chwili obecnej instalacja c.o0. budynku zasilana jest z kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicach budynku.
Instalacja zbudowana jest z rur stalowych. Jako elementy grzejne zainstalowane sg grzejniki zeliwne typu $1, grzejniki z rur
stalowych ozebrowanych oraz grzejniki ptytowe. Kottownia zasila nastepujace obiegi grzewcze:

budynek administracyjny Qeotwent = 170,9 kW;

budynek garazowy Qo = 33,0kW;

budynek kojcow dla pséw Qo = 64kW
4.2 GRZEJNIKI.

W celu pokrycia strat ciepta w budynku administracyjnym zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania
wodng, pompowa zasilang z istniejacej kottowni.

Instalacja zasilana bedzie wodg o parametrach 80/60° C.

Straty ciepta pomieszczer pokrywane bedg przez grzejniki kompaktowe np. typu KOMPAKT oraz grzejniki typu VK
UNIWERSALNY prod. BRUGMAN Fabryka Grzejnikow.

Grzejniki innych producentéw muszg posiadaC réwnowazne parametry techniczne oraz poréwnywalng jako$c¢
wykonania. W szczegolnosci powinny by¢ wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej St.12.03 wg EN 10130/10131,
grubos¢ blachy 1,25 mm. Parametry pracy grzejnikow cisnienie co najmniej 8 bar, temperatura maksymalna 110°C.
Powierzchnia grzejnikow powinna by¢ zabezpieczona przed korozja warstwa fosforanéw oraz pokryta farbg kataforetyczng i
warstwa utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego min. 50 ym.

Grzejniki typu Kompakt sg wyposazone w 4 boczne przylaczenia, w naktadki mocujace, oraz wykofczone
ozdobnymi ostonami gérng oraz bocznymi. Grzejniki zawieszone bedg na $cianach za po$rednictwem L - konsol.

Grzejniki typu VK Uniwersalny sg wyposazone w zintegrowany system przylaczy oraz wykonczone ozdobnymi
ostonami gorng oraz bocznymi. Grzejniki zawieszone bedg na $cianach za posrednictwem konsol szynowych VK.

Grzejniki typu VK Uniwersalny nalezy dodatkowo wyposazy¢ w odpowietrzniki.



4.3 REGULACJA INSTALACJI C.O.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywac si¢ bedzie za posrednictwem zaworéw termostatycznych
prostych z nastawa wstepng, typu RA-N 15 nr kat. 013G3904, montowanych przy grzejnikach typu Kompakt. Na gatgzkach
powrotnych tych grzejnikéw przewidziano montaz zawordw odcinajgcych prostych z mozliwoscig spustu typu RLV 15 nr kat.
003L0144. Przy zaworach typu RA-N 15 nalezy montowac glowice termostatyczne typu RA 2994 nr kat. 013G2994 prod.
DANFOSS.

Grzejniki typu VK Uniwersalny wyposazone beda we wktadke zaworowg 101 80 83 prod. OVENTROP Przy
zaworach grzejnikowych grzejnikéw typu VK Uniwersalny nalezy montowa¢ gtowice termostatyczne typu RAW-K nr kat.
013G5135. Na podejsciach pod w/w grzejniki przewidziano montaz zaworéw odcinajacych typ RLV-KS 15 nr kat. 00310220
prod. DANFOSS.

Przy rozdzielaczach c.o. oraz pod pionami montowane bgda reczne zawory réwnowazace typ USV-I (na zasilaniu)i
USV-M (na powrocie) prod. DANFOSS. Na rozwinieciu instalacji c.0. podano nastawy wstepne, jakie nalezy ustawi¢ na
zaworach termostatycznych oraz réwnowazacych.

Zestawienie nastaw na zaworach regulacyjnych przy rozdzielaczach c.o. w kottowni:

Budynek Zasilanie - zawér USV-I gw zawor USV-M gw
DN nastawa DN
administracyjny - odgatezienie | 50 3,20 obr. DN50
garaze - odgatezienie || 32 1,00 obr. DN32
administracyjny - odgatezienie Il 50 3,20 obr. DN50
kojce dla pséw - odgatezienie IV 15 0,75 obr. DN15

UWAGA: Zastosowanie zaworéw termostatycznych i podpionowych innych producentéow wymaga
ponownego przeliczenia instalacji c.o. pod wzgledem hydraulicznym i doboru nastaw zaworéw regulacyjnych.

4.4 ARMATURA.

Jako zawory odcinajace przewidziano zawory kulowe gwintowane na ci$nienie PN 6 i temperature 1000C.

Odpowietrzanie instalacji odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem odpowietrznikow automatycznych ptywakowych z
zaworem stopowym typ FLEXVENT 1/2” prod. FLAMCO. Odpowietrzniki innych producentéw muszg posiada¢ réwnowazne
parametry techniczne oraz poréwnywalng jako$¢ wykonania. W szczegélnosci powinny by¢ wykonane na parametry max
nadci$nienie robocze 10 bar, temp. max 120°C.

4.5 RUROCIAGL.

Przewody rozprowadzajgce w piwnicach w zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-
74244. Potaczenia rurociggdw beda wykonane przez spawanie. Potgczenia rurociagéw z armaturg zaprojektowano jako
gwintowane. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ taSma teflonowq

Piony instalacji c.0. zaprojektowano z rur miedzianych ciagnionych bez szwu, twardych, zgodnych z PN-EN 1057
(PN-EN 1057:2006 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania).

Rury miedziane taczone bedg za pomoca tacznikéw systemu Mapress Kupfer prod. GEBERIT. System obejmuje
ztaczki i ksztattki zaciskowe Mapress Kupfer przeznaczone do wykonywania potaczen rur miedzianych o $rednicy od 12
mm do 54 mm produkowanych zgodnie z norma PN - EN 1057. W celu potaczenia instalacji miedzianej z armaturg nalezy
zainstalowac faczniki przej$ciowe, gwintowane z miedzi lub brazu odpornego na odcynkowanie. Polaczenia gwintowane
nalezy uszczelnia¢ taSma teflonowa.

Przewody rozprowadzajace c.o. uktadane beda w piwnicach budynku gtéwnego nad posadzka piwnic. W zwigzku z
tym otwory w $cianach po zdemontowanych przewodach c.o. nalezy zamurowaé. Piony instalacyjne uktadane bedg w
miejscu istniejacych piondw c.o. Piony nalezy uktada¢ na $cianach pomieszczen biurowych. W pomieszczeniach PDOZ
piony ukfadane beda w bruzdach pod tynkiem. W czesci budynku (oprécz parteru), gdzie przewidziano montaz nowych
grzejnikow typu VK Uniwersalny, przewody nalezy uktada¢ nad posadzka w listwie przypodiogowe.



4.6 PODPARCIA RUROCIAGOW.

Podpory $lizgowe i state rurociaggéw miedzianych nalezy wykonaé jako systemowe np. prod. ERICO, NICZUK.
Zawieszenia rurociggow pod stropem piwnic wykonac¢ z elementéw systemowych np. prod. ERICO, NICZUK.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych

Srednica nominalna rury Przewéd montowany pionowo Przewdd montowany poziomo

[m] [m]

DN 10 do DN 20 2,0 1,5

DN 25 2,9 2,2

DN 32 34 2,6

DN 40 3.9 3,0

DN 50 4,6 3,5

DN 65 4,9 38

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw miedzianych

Srednica nominalna rury Przew6d montowany pionowo Przewo6d montowany poziomo

[m] [m]

DN 12iDN 15 1,6 1,2

DN 18 2,0 1,5

DN 22 2,6 2,0

DN 28 29 2,2

DN 35 3,5 2,7

DN 42 3.9 3,0

DN 54 4,6 3,5

4.7 TULEJE OCHRONNE.

Przy przej$ciach rurociagow przez przegrody budowlane nalezy stosowacé tuleje ochronne z rur stalowych. Tuleja
ochronna powinna mie¢ $rednice wewnetrzng wieksza od $rednicy zewnetrznej rurociggu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu
przez przegrode pionowa i co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza niz grubo$é
przegrody pionowej 0 ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawac o ok. 2 cm powyzej posadzki.
Tuleje ochronne na gatazkach grzejnikowych powinny by¢ réwne grubo$ci przegrody a ich kofce nalezy ostoni¢ tarczkami
ochronnymi. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, o temp. pracy podtoza min. 100°C.

4.8 1ZOLACJA.

Przewody uktadu grzewczego bedg izolowane termicznie elastycznymi otulinami z wetny skalnej pokrytej
zbrojonym ptaszczem z folii aluminiowej lub innym materiatem izolacyjnym np. otulinami z pianki poliuretanowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m2 K). Oprécz nowych przewoddw instalacji c.o. zaizolowac nalezy przewody
zasilajace (2xDN 80) instalacje c.o. budynku garazy utozone w piwnicach budynku administracyjnego, uprzednim demontazu
starej izolacji.



Wymagania izolacji ciepnej przewoddw i komponentéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;
(materiat 0,035 W/(m2 K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody w posadzce lub pod tynkiem nalezy uktada¢ w izolacji ochronnej z pianki polietylenowej gr. 4 mm.
4.9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przejscia rur niepalnych przez strop bedacy elementem oddzielenia pozarowego, dot. stropu miedzy piwnicami a
parterem, nalezy uszczelni¢ za pomocg zaprawy ogniochronnej PROMASTOP MG il prod. PROMAT. Zaprawe nalezy
obustronnie pokry¢ masg ogniochronng PROMASTOP - Costing. Masg pokrywa si¢ réwniez rure na dtugosci 40 cm z
kazdej strony przej$cia. Klasa odpornosci ogniowej przejscia EI 120.

Przestrzen pomiedzy rurociggiem c.o. a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa ogniochronng, o
klasyfikacji ogniowej EI 120 i temperaturze pracy podtoza min. 1000C.

Uzupetnienie otworéw w stropach po demontazu piondw instalacji c.0. nalezy wypemi¢ zaprawa, ogniochronng,
PROMASTOP MG Ill prod. PROMAT. Zaprawe nalezy obustronnie pokry¢ masg ogniochronng PROMASTOP - Costing.

5 PLUKANIE | PROBY SZCZELNOSCI.

Po zakonczeniu robt montazowych instalacja bedzie poddana ptukaniu woda biezaca.

Badanie szczelnoci instalacji na zimno nalezy wykona¢ woda. Wartos¢ cisnienia prébnego wynosi pr + 2 bary nie
mniej niz 4,0 bara. czas trwania préby 0,5 godz. Nastepnie nalezy wykonaé badanie szczelnosci na goraco.

Wymagania dotyczace wykonania i badan odbiorczych instalacji grzewczej zawarto w ,Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobri Instal zeszyt 6 2003r.

UWAGA:

Zastosowane w projekcie urzadzenia i materiaty wyznaczaja jedynie standard techniczny i technologiczny.
Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych materiatow i urzadzen innych producentow.

Opracowat

Opole, maj’ 2017 . mgr inz. T. Luszczek




