KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI w Opolu 45-077 OPOLE ul. Korfantego 2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45321000-3 lIzolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gtubczycach
ADRES INWESTYCJI  :  Gilubczyce ul. Chrobrego 6a

INWESTOR : Komenda Wojewdédzka Policji w Opolu

ADRES INWESTORA :  45-077 Opole ul. Korfantego 2

WYKONAWCA ROBOT : /
ADRES WYKONAWCY : /

BRANZA :  instalacyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Aleksander Odolinski (instalacyjna)

DATA OPRACOWANIA : 06.03.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.03.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZEROWY instalacja co KPP Giubczyce

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Prace demontazowe
1|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnej i m?2
d.1|0308-01 z.0. |waty szklanej rurociggdw o ér.zew.do 55 mm - demontaz demolacyjny izolacji
3.3. 9905-02 |pokrytej zaprawg
40%0,45 m2 18,00
50%0,46 m?2 23,00
RAZEM 41,00
2|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnej i m?2
d.1/0308-02 z.0. |waty szklanej rurociggdw o $r.zew.60-191 mm - demontaz demolacyjny izolacji
3.3. 9905-02 |pokrytej zaprawg
50%0,51 m2 25,50
6070,55 m2 33,00
5070,59 m2 29,50
6070,67 m2 40,20
30,84 m?2 2,52
RAZEM 130,72
3|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnej i m?2
d.1/0308-02 z.0. |waty szklanej rurociggéw o $r.zew.60-191 mm - demontaz demolacyjny izolaciji
3.3. 9905-02 |pokrytej zaprawg - rurocigg zasilania garazy
32*0,59 m?2 18,88
RAZEM 18,88
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.10 mm na m
d.1/0410-01 Scianie
170 m 170,00
RAZEM 170,00
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1/0410-01 Scianie
380 m 380,00
RAZEM 380,00
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.1/0410-02 Scianie
170 m 170,00
RAZEM 170,00
7/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25 mm na m
d.1/0410-03 Scianie
180 m 180,00
RAZEM 180,00
8/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.32 mm na m
d.1/0410-03 Scianie
40 m 40,00
RAZEM 40,00
9/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40mm na $cia- |m
d.1/0410-04 nie
50 m 50,00
RAZEM 50,00
10/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.50 mm na m
d.1/0410-04 Scianie
50 m 50,00
RAZEM 50,00
11/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.65 mm na m
d.1/0410-05 Scianie
60 m 60,00
RAZEM 60,00
12/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.80 mm na m
d.1/0410-06 Scianie
50 m 50,00
RAZEM 50,00
13/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.100 mm na m
d.1/0410-07 Scianie
60 m 60,00
RAZEM 60,00
14/ KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.150 mm do urzadzen i instalacji c. |m
d.1/0534-02 0.
2*1,5 m 3,00
RAZEM 3,00
15/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.10 mm szt
d.1/0412-01
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
16/KNNR 8 Demontaz zaworu zaporowego,zwrotnego zeliwnego i staliwnego kotnierzowe- |szt
d.1/0514-04 go 0 $r.65-80 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
17/KNNR 8 Demontaz zaworu zaporowego,zwrotnego zeliwnego i staliwnego kotnierzowe- |szt
d.1/0514-05 go 0 $r.100-125 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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18/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1/0422-01
grzejnik 3S-1
1 kpl. 1,00
grzejnik 4S-1
3 kpl. 3,00
grzejnik 6S-1
1 kpl. 1,00
grzejnik 8S-1
8 kpl. 8,00
grzejnik 9S-1
9 kpl. 9,00
grzejnik 10S-1
9 kpl. 9,00
grzejnik 11S-1
1 kpl. 1,00
grzejnik 12S-1
5 kpl. 5,00
grzejnik 13S-1
2 kpl. 2,00
grzejnik 14S-1
2 kpl. 2,00
grzejnik 15S-1
5 kpl. 5,00
grzejnik 17S-1
1 kpl. 1,00
grzejnik 18S-1
6 kpl. 6,00
grzejnik 19S-1
6 kpl. 6,00
grzejnik 20S-1
5 kpl. 5,00
grzejnik 21S-1
1 kpl. 1,00
grzejnik 22S-1
1 kpl. 1,00
RAZEM 66,00
19/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.
d.1/0422-02
grzejnik 25S-1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wys. |kpl.
d.1/0422-07 660-1060 mm
analogia
grzejniki VK22-600-1400
1 kpl. 1,00
grzejniki VK22-600-500
1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
21|KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych 2 i 3 rzedowego G-2i G-3 |szt
d.1/0423-05 odt. 0.5-2.0m
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
22|/KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm szt
d.1/0412-05
73 szt 73,00
RAZEM 73,00
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
poz.4*1,00/1000 t 0,17
p0z.5*1,20/1000 t 0,46
poz.6*1,72/1000 t 0,29
poz.7*2,2/1000 t 0,40
poz.8*3,09/1000 t 0,12
p0z.9*3,56/1000 t 0,18
poz.10*4,51/1000 t 0,23
poz.11*6,44/1000 t 0,39
poz.12*8,38/1000 t 0,42
poz.13*10,9/1000 t 0,65
poz.14*17,1/1000 t 0,05
6,3 t 6,30
0,036 t 0,04
0,188 t 0,19
RAZEM 9,89
24|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 5
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poz.23 t 9,89
RAZEM 9,89
25/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatéw izolacyjnych na odleg-  |m3
d.1/0108-13 tos¢ do 1 km
analogia
poz.1*0,05 m3 2,05
poz.2*0,05 ms3 6,54
p0z.3*0,05 m3 0,94
RAZEM 9,53
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnosé = 3
poz.1*0,05 ms3 2,05
poz.2*0,05 m3 6,54
poz.3*0,05 m3 0,94
RAZEM 9,53
27 Koszt utylizacji zdemontowanej izolaciji ms3
d.1|kalk. wlasna
poz.1*0,05 ms3 2,05
poz.2*0,05 m3 6,54
poz.3*0,05 m3 0,94
RAZEM 9,53
2 Montaz instalacji c.o.
28/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-01 grzejniki stalowe jednopfytowe z kompletem zawieszen K 11-400x500
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-01 grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen K 11-500x400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-03 grzejniki stalowe jednopfytowe z kompletem zawieszen K 11-600x400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-03 grzejniki stalowe jednopfytowe z kompletem zawieszen K 11-600x500
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-03 grzejniki stalowe jednopfytowe z kompletem zawieszen K 11-600x600
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-03 grzejniki stalowe jednopfytowe z kompletem zawieszen K 11-600x700
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-03 grzejniki stalowe jednopfytowe z kompletem zawieszen K 11-600x800
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen K 21s-600x400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen K 21s-600x500
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen K 21s-600x600
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
38/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen K 21s-600x900
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe dwupfytowe z kompletem zawieszen K 21s-600x1000
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe dwupfytowe z kompletem zawieszen K 21s-600x1100
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen K 21s-600x1200
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5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
42|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen K 21s-600x1300
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
43/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen K 21s-600x1400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-05 grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen K 22-500x1000
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-05 grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen K 22-500x1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-05 grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen K 22-500x1400
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 3000 mm szt.
d.2|/0418-06 grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen K 22-500x1800
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwupftytowe z kompletem zawieszen K 22-600x600
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwupftytowe z kompletem zawieszen K 22-600x700
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen K 22-600x800
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwupftytowe z kompletem zawieszen K 22-600x900
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen K 22-600x1000
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
53|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwupftytowe z kompletem zawieszen K 22-600x1100
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen K 22-600x1300
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
55/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen K 22-600x1400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwupftytowe z kompletem zawieszen K 22-900x700
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwupftytowe z kompletem zawieszen K 22-900x900
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen K 22-900x1100
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
59|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-09 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszer K 33-400x1200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-09 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszer K 33-500x1300
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
61/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-09 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszer K 33-500x1400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62| KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-09 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszer K 33-500x1600
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen K 33-600x700
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszerr K 33-600x1000
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszer K 33-600x1100
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
66| KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen K 33-600x1200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszer K 33-600x1400
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
68/ KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszer K 33-900x1200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-01 grzejniki stalowe jednopfytowe z wktadka zaworowg i kompletem zawieszen
VKU 11-400x400
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
70/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-03 grzejniki stalowe jednoptytowe z wktadka zaworowg ikompletem zawieszen
VKU 11-600x500
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-03 grzejniki stalowe jednoptytowe z wktadka zaworowg ikompletem zawieszen
VKU 11-600x600
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe dwupfytowe z wktadka zaworowg i kompletem zawieszen
VKU 21s5-600x1100
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
73|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwuplytowe z wktadka zaworowg i kompletem zawieszen
VKU 21s-600x1300
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe dwupfytowe z wktadka zaworowg i kompletem zawieszen
VKU 21s5-600x1400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
75/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwuplytowe z wktadka zaworowg i kompletem zawieszen
VKU 22-600x500
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe dwupfytowe z wktadka zaworowg i kompletem zawieszen
VKU 22-600x600
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwuplytowe z wktadka zaworowg i kompletem zawieszen
VKU 22-600x1100
6 szt. 6,00
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RAZEM 6,00
78/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-07 grzejniki stalowe dwuplytowe z wktadka zaworowg i kompletem zawieszen
VKU 22-900x1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-09 grzejniki stalowe trzyptytowe z wktadka zaworowg i kompletem zawieszen
VKU 33-400x1300
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|/0418-09 grzejniki stalowe trzyptytowe zwktadka zaworowg i kompletem zawieszenn VKU
33-500x1200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacii, proste lub katowe z |kpl.
d.2/0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
zawory grzejnikowe termostatyczne Dn15 typ RA-N 15 proste
gfowice termostatyczne RA 2994
81+13 kpl. 94,00
RAZEM 94,00
82|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0215-06 zawory grzejnikowe powrotne proste 15 mm z mozliwo$cia spustu typ RLV-15
81+13 szt. 94,00
RAZEM 94,00
83|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne szt.
d.2|0215-04 gfowice termostatyczne RAW-K
21+8 szt. 29,00
RAZEM 29,00
84|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; r. nom. 15 mm szt.
d.2/0215-06 zawory grzejnikowe powrotne proste 15 mm typ RLV-15-KS
21+8 szt. 29,00
RAZEM 29,00
85/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2/0337-03 mentowej
13 m 13,00
RAZEM 13,00
86|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2/0340-03 mentowej
21 m 21,00
RAZEM 21,00
87/KNNR 4 Rury przytagczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.2|0429-04
analogia
p0z.82+p0z.84 kpl. 123,00
RAZEM 123,00
88/KNNR 4 Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do nagrzewnic kpl.
d.2/0429-04
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
89|KNNR 4 Zawory odpowietrzajagce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.2|0412-05 odpowietrzniki do istniejgcych i nowych grzejnikéw dolnozasilanych
analogia
21+8 szt. 29,00
RAZEM 29,00
90|KNNR 4 Zawory odpowietrzajagce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.2|0412-05 odpowietrzniki do istniejacych grzejnikdw bocznozasilanych
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
91|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2|0131-03 mm
analogia zawory kulowe gwint. o $r. nominalnej 25 mm
dwuzigczki proste nakretno-wkretne o sr. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 |szt.
d.2|0131-04 mm
analogia zawory kulowe gwint. o $r. nominalnej 32 mm
dwuzitgczki proste nakretno-wkretne o sr. nominalnej 32 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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93|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 50 |szt.
d.2|0131-06 mm
analogia zawory kulowe gwint. o $r. nominalnej 50 mm
dwuztgczki proste nakretno-wkretne o $r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94| KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|0131-01 mm
analogia zawory rownowazgce typ USV-I montowane na zasilaniu Dn15 mm
dwuztgczki proste nakretno-wkretne o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|0131-01 mm
analogia zawory rownowazgce typ USV-I montowane na zasilaniu Dn15 mm
dwuztgczki proste nakretno-wkretne o $r. nominalnej 15 mm
redukcja mosiezna 3/4'x1/2"
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
96|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0217-02 zawory réownowazgce typ USV-I montowane na zasilaniu Dn15 mm
zlgczka zaciskowa Geberit Mapress Kupfer przejsciowa 15x1/2'
Srubunek zaciskowy GZ Geberit Mapress Kupfer przejsciowy. 15x1/2'
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0217-02 zawory rownowazgce typ USV-I montowane na zasilaniu Dn15 mm
zlgczka zaciskowa Geberit Mapress Kupfer przejsciowa 18x1/2'
Srubunek zaciskowy GZ Geberit Mapress Kupfer przejsciowy. 18x1/2'
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
98/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2|0131-02 mm
analogia zawory rownowazace typ USV-I montowane na zasilaniu Dn20 mm
dwuzitgczki proste nakretno-wkretne o sr. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm szt.
d.2|0217-03 zawory rownowazgce typ USV-I montowane na zasilaniu Dn20 mm
zlgczka zaciskowa Geberit Mapress Kupfer przejsciowa 18x3/4'
Srubunek zaciskowy GZ Geberit Mapress Kupfer przejsciowy. 18x3/4'
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm szt.
d.2|0217-03 zawory rownowazgce typ USV-I montowane na zasilaniu Dn20 mm
zlgczka zaciskowa Geberit Mapress Kupfer przejsciowa 22x3/4'
Srubunek zaciskowy GZ Geberit Mapress Kupfer przejsciowy. 22x3/4'
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
101/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm szt.
d.2|0217-04 zawory rownowazgce typ USV-I montowane na zasilaniu Dn25 mm
zlgczka zaciskowa Geberit Mapress Kupfer przejsciowa 28x1'
Srubunek zaciskowy GZ Geberit Mapress Kupfer przejsciowy. 28x1'
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 |szt.
d.2|0131-04 mm
analogia zawory rownowazace typ USV-I montowane na zasilaniu Dn32 mm
dwuzitgczki proste nakretno-wkretne o sr. nominalnej 32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 50 |szt.
d.2|0131-06 mm
zawory rownowazace typ USV-I montowane na zasilaniu Dn50 mm
dwuzigczki proste nakretno-wkretne o sr. nominalnej 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|0131-01 mm
analogia zawory rownowazace typ USV-M montowane na powrocie Dn15 mm
dwuzigczki proste nakretno-wkretne o sr. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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105/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|0131-01 mm
analogia zawory rownowazgce typ USV-M montowane na powrocie Dn15 mm
dwuztgczki proste nakretno-wkretne o $r. nominalnej 15 mm
redukcja mosiezna 3/4'x1/2"
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
106/ KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0217-02 zawory rownowazgce typ USV-M montowane na powrocie Dn15 mm
zlgczka zaciskowa Geberit Mapress Kupfer przejsciowa 15x1/2'
Srubunek zaciskowy GZ Geberit Mapress Kupfer przejsciowy. 15x1/2'
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0217-02 zawory rownowazgce typ USV-M montowane na powrocie Dn15 mm
zlgczka zaciskowa Geberit Mapress Kupfer przejsciowa 18x1/2'
Srubunek zaciskowy GZ Geberit Mapress Kupfer przejsciowy. 18x1/2'
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
108/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2|0131-02 mm
analogia zawory rownowazace typ USV-M montowane na powrocie Dn20 mm
dwuzitgczki proste nakretno-wkretne o sr. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm szt.
d.2|0217-03 zawory rownowazgce typ USV-M montowane na powrocie Dn20 mm
zlgczka zaciskowa Geberit Mapress Kupfer przejsciowa 18x3/4'
Srubunek zaciskowy GZ Geberit Mapress Kupfer przejsciowy. 18x3/4'
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm szt.
d.2/0217-03 zawory rownowazgce typ USV-M montowane na powrocie Dn20 mm
zlgczka zaciskowa Geberit Mapress Kupfer przejsciowa 22x3/4'
Srubunek zaciskowy GZ Geberit Mapress Kupfer przejsciowy. 22x3/4'
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
111/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm szt.
d.2|0217-04 zawory rownowazgce typ USV-M montowane na powrocie Dn25 mm
zlgczka zaciskowa Geberit Mapress Kupfer przejsciowa 28x1'
Srubunek zaciskowy GZ Geberit Mapress Kupfer przejsciowy. 28x1'
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
112/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 |szt.
d.2|0131-04 mm
analogia zawory rownowazace typ USV-M montowane na powrocie Dn32 mm
dwuzigczki proste nakretno-wkretne o sr. nominalnej 32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
113|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 50 |szt.
d.2|0131-06 mm
zawory rownowazace typ USV-M montowane na powrocie Dn50 mm
dwuzitgczki proste nakretno-wkretne o sr. nominalnej 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114/KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2/0215-09 odpowietrzniki automatyczne mosiezne z zaworami stopowymi FLEXVENT 1/
on
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
115/KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 125mm m
d.2|0514-04
21,2 m 2,40
RAZEM 2,40
116/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.2|/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
78 m 78,00
RAZEM 78,00
117/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.2|/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
84 m 84,00
RAZEM 84,00
118/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.2|/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
60 m 60,00
RAZEM 60,00
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119/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.2|/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
20 m 20,00
RAZEM 20,00
120/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.2|/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
68 m 68,00
RAZEM 68,00
121|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych o $r.zew. 15 mm m
d.2|0408-02
analogia
64+74+76+74+68+180 m 536,00
RAZEM 536,00
122|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o potaczeniach zaciskowych o $r.zew. 18 mm m
d.2/0408-03
analogia
25+8+158 m 191,00
RAZEM 191,00
123|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych o $r.zew. 22 mm m
d.2|0408-04
analogia
45+21 m 66,00
RAZEM 66,00
124 KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o potaczeniach zaciskowych o $r.zew. 28 mm m
d.2/0408-05
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
125/KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 15 mm szt.
d.2/0410-02 trojniki zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o sr.zew. 15/15/15
analogia
70 szt. 70,00
RAZEM 70,00
126/ KNR INSTAL | Tréjniki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 18 mm szt.
d.2/0410-03 tréjniki zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 18/15/18
analogia
94 szt. 94,00
RAZEM 94,00
127|KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 22 mm szt.
d.2/0410-04 trojniki zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 22/15/22
analogia
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
128/ KNR INSTAL | Tréjniki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 28 mm szt.
d.2/0410-05 tréjniki zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 28/15/28
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
129/ KNR INSTAL |Ztaczki zaciskowe roztagczne do rur miedzianych o $r.zew. 15 mm szt.
d.2/0409-02 kolana zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 15
analogia
90 szt. 90,00
RAZEM 90,00
130/ KNR INSTAL | Ztagczki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 18 mm szt.
d.2/0409-03 kolana zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 18
analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
131/KNR INSTAL |Ztaczki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 22 mm szt.
d.2/0409-04 kolana zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew.22
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
132|KNR INSTAL | Ztagczki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 28 mm szt.
d.2/0409-05 kolana zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 28
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
133|KNR INSTAL | Ztaczki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 18 mm szt.
d.2/0409-03 redukcje zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 18/15
analogia
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
134 KNR INSTAL | Ztagczki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 22 mm szt.
d.2/0409-04 redukcje zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew.22/18
analogia
26 szt. 26,00
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RAZEM 26,00
135/KNR INSTAL | Ztaczki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 28 mm szt.
d.2/0409-05 redukcje zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 28/18
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
136/ KNR INSTAL | Ztagczki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 28 mm szt.
d.2/0409-05 redukcje zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 28/15
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
137|KNR INSTAL | Ztaczki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 28 mm szt.
d.2/0409-05 redukcje zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 28/22
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
138|KNR INSTAL |Ztagczki zaciskowe roztgczne do rur miedzianych o $r.zew. 42 mm szt.
d.2/0409-07 redukcje zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 42/22
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139|KNR INSTAL |Ztaczki zaciskowe roztagczne do rur miedzianych o $r.zew. 54 mm szt.
d.2/0409-08 redukcje zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 54/28
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
140 KNR INSTAL | Ztagczki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 15 mm szt.
d.2/0409-02 mufy zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 15
analogia
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
141/ KNR INSTAL | Ztgczki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 18 mm szt.
d.2/0409-03 mufy zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew. 18
analogia
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
142|KNR INSTAL | Ztagczki zaciskowe do rur miedzianych o $r.zew. 22 mm szt.
d.2/0409-04 mufy zaciskowe Geberit Mapress Kupfer o $r.zew.22
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
143|KNR INSTAL |Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $r.zew. 18 mm i ér. |szt.
d.2/0406-03 nom. 15 mm
analogia mufy przejsciowe z GW Geberit Mapress Kupfer Rp1/2"x18
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
144 KNR INSTAL |Potgczenia gwintowane przejéciowe do rur miedzianych o $r.zew. 22 mm i ér. |szt.
d.2/0406-04 nom. 20 mm
analogia mufy przejsciowe z GW Geberit Mapress Kupfer Rp3/4"x15
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
145/KNR INSTAL |Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $r.zew. 22 mm i ér. |szt.
d.2/0406-04 nom. 20 mm
analogia mufy przejsciowe z GW Geberit Mapress Kupfer Rp3/4"x18
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
146/ KNR INSTAL |Potgczenia gwintowane przejéciowe do rur miedzianych o $r.zew. 22 mm i ér. |szt.
d.2/0406-04 nom. 20 mm
analogia mufy przejsciowe z GW Geberit Mapress Kupfer Rp3/4"x22
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147/KNR INSTAL |Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $r.zew. 28 mm i ér. |szt.
d.2/0406-05 nom. 25 mm
analogia mufy przejsciowe z GW Geberit Mapress Kupfer Rp1"x22
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
148/ KNR INSTAL |Potgczenia gwintowane przejéciowe do rur miedzianych o $r.zew. 35 mm i ér. |szt.
d.2|0406-06 nom. 32 mm
analogia mufy przejsciowe z GW Geberit Mapress Kupfer Rp5/4"x28
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
149/KNR INSTAL |Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $r.zew. 42 mm i ér. |szt.
d.2/0406-07 nom. 40 mm
analogia mufy przejsciowe z GW Geberit Mapress Kupfer Rp 6/4"x42
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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150/ KNR INSTAL |Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $r.zew. 54 mm i ér. |szt.
d.2|0406-08 nom. 50 mm
analogia mufy przejsciowe z GW Geberit Mapress Kupfer Rp 2"x54
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
151 KNR INSTAL | Ptukanie instalaciji c.o. m
d.2/0307-01
analogia
poz.115+p0z.116+p0z.117+poz.118+p0oz.119+poz.120+p0oz.121+poz.122+poz. | m 1110,40
123+p0oz.124
RAZEM 1110,40
152|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2/0307-03
poz.115+p0z.116+p0z.117+poz.118+p0z.119+p0z.120+p0oz.121+p0z.122+poz. | m 1110,40
123+poz.124
RAZEM 1110,40
153 KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem |urzadz.
d.2/0307-04 regulacji
102+21+2 urzadz. 125,00
RAZEM 125,00
154/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2|0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
78*0,085+84*0,104+60*0,132+200,151 m?2 26,31
RAZEM 26,31
155/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
680,186 m?2 12,65
RAZEM 12,65
156/ KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.2|0105-04
poz.154+poz.155 m2 38,96
RAZEM 38,96
157/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- |[m2
d.2/0208-04 géw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.154 m2 26,31
RAZEM 26,31
158/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- |m2
d.2/0208-05 géw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.155 m2 12,65
RAZEM 12,65
159/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m?2
d.2/0210-04 géw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
poz.154 m2 26,31
RAZEM 26,31
160/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m?2
d.2/0210-05 gbéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
Krotnosé = 2
poz.155 m2 12,65
RAZEM 12,65
161/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2|0101-01 mi gr.6 mm (C)
- izolacja rur prowadzonych w bruzdach na parterze
Otulina ze spien.PE do rur fi zew. 15mm gr. 6 mm
2"13+2"10,5 m 47,00
RAZEM 47,00
162/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2|0101-01 mi gr.6 mm (C)
- izolacja rur prowadzonych w bruzdach na parterze
Otulina ze spien.PE do rur fi zew. 18mm gr. 6 mm
2*7 m 14,00
RAZEM 14,00
163|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2|0101-01 mi gr.6 mm (C)
- izolacja rur prowadzonych w bruzdach na parterze
Otulina ze spien.PE do rur fi zew. 22mm gr. 6 mm
2"3,5 m 7,00
RAZEM 7,00
164 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2|/0303-01 ciggéw o $r.zew.21-33
analogia - izolacja rur w piwnicy
otuliny z wetny mineralnej (z folig aluminiowg) o grubosci 20 mm na rure fi zew
15mm
640,18 m?2 11,52
RAZEM 11,52
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ZEROWY instalacja co KPP Giubczyce

OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

165
d.2

KNR-W 2-16
0303-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro-
ciggow o $r.zew.21-33

- izolacja rur w piwnicy

otuliny z wetny mineralnej (z folig aluminiowg) o grubosci 20 mm na rure fi zew
18mm

250,18

m?2

m2

4,50

RAZEM

4,50

166

KNR-W 2-16
0303-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro-
ciggéw o $r.zew.21-33

- izolacja rur w piwnicy

otuliny z wetny mineralnej (z folig aluminiowg) o grubosci 20 mm na rure fi zew
22mm

450,20

m2

m?2

9,00

RAZEM

9,00

167
d.2

KNR-W 2-16
0303-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro-
ciggow o $r.zew.21-33

- izolacja rur w piwnicy

otuliny z wetny mineralnej (z folig aluminiowg) o grubosci 30 mm na rure fi zew
28mm

5%0,28

m?2

m2

1,40

RAZEM

1,40

168

KNR-W 2-16
0303-01

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro-
ciggéw o $r.zew.21-33

- izolacja rur w piwnicy

otuliny z wetny mineralnej (z folig aluminiowg) o grubosci 30 mm na rure fi zew
26,9mm(Dn20)

780,28

m2

m?2

21,84

RAZEM

21,84

169
d.2

KNR-W 2-16
0303-01

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro-
ciggow o $r.zew.21-33

- izolacja rur w piwnicy

otuliny z wetny mineralnej (z folig aluminiowg) o grubosci 30 mm na rure fi zew
33,7mm(Dn25)

840,30

m?2

m2

25,20

RAZEM

25,20

170
d.2

KNR-W 2-16
0303-05

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro-
ciggéw o $r.zew.33-48 mm

- izolacja rur w piwnicy

otuliny z wetny mineralnej (z folig aluminiowg) o grubosci 40 mm na rure fi zew
42,4mm(Dn32)

6070,39

m2

m?2

23,40

RAZEM

23,40

171
d.2

KNR-W 2-16
0304-01

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro-
ciggdéw o $r.zew.38-48 mm

- izolacja rur w piwnicy

otuliny z wetny mineralnej (z folig aluminiowg) o grubosci 50 mm na rure fi zew
48,3mm(Dn40)

20*0,46

m?2

m2

9,20

RAZEM

9,20

172
d.2

KNR-W 2-16
0304-07

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro-
ciggdéw o $r.zew.57-89 mm

- izolacja rur w piwnicy

otuliny z wetny mineralnej (z folig aluminiowg) o grubosci 60 mm na rure fi zew
60,3mm(Dn50)

680,57

m2

m?2

38,76

RAZEM

38,76

173
d.2

KNR-W 2-16
0305-05

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro-
ciggdéw o $r.zew.57-89 mm

- izolacja rur w piwnicy

otuliny z wetny mineralnej (z folig aluminiowg) o grubosci 80 mm na rure fi zew
88,9mm(Dn80)

32*0,78

m?2

m2

24,96

RAZEM

24,96

174
d.2

KNR-W 2-16
0305-07
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej ru-
rociggoéw o $r.zew.127-159 mm

- izolacja rur w piwnicy

otuliny z wetny mineralnej (z folig aluminiowg) o grubosci 100 mm na rure fi
zew 139,7mm(Dn100)

2"1,2*1,06

m2

m?2

2,54

RAZEM

2,54

175
d.2

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cia-
nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
22

otw.

otw.

22,00

RAZEM

22,00

176
d.2

KNR 7-28
0203-02

Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cia-
nach murowanych o grub. 1 ceg.
30

otw.

otw.

30,00
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ZEROWY instalacja co KPP Gtubczyce OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,00
177/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.2/0203-04 nach murowanych o grub. 2 ceg.
8 otw. 8,00
RAZEM 8,00
178/ KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.2|/0203-06 Scianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
179/KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.2|/0203-07 Scianach murowanych o grub. 1 ceg.
10 otw. 10,00
RAZEM 10,00
180/KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.2/0203-08 $cianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
8 otw. 8,00
RAZEM 8,00
181/KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.2/0203-09 Scianach murowanych o grub. 2 ceg.
14 otw. 14,00
RAZEM 14,00
182|KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 150 mm w otw.
d.2/0203-10 $cianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
12 otw. 12,00
RAZEM 12,00
14 -
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