
-2,30

±0,00

+3,64

+7,35

+10,96

+13,96

+14,96

DN 20

2814 W

1,00

2.06

Φ=399 W

K 22-600

[800 mm]

15 x 1,0

1662 W

1,00

3.06

Φ=395 W

K 22-600

[800 mm]

1,50

4.06

Φ=868 W

K 22-600

[800 mm]

15 x 1,0

1263 W

1

pion istniejący

15 x 1,0

868 W

istniejący

istniejący

istniejący

istniejący

1,00

0.23

Φ=270 W

K 11-500

[400 mm]

15 x 1,0

2544 W

1.10

Φ=305 W

VK 22-600

[400 mm]

1,00

1,50

1.08

Φ=577 W

K 11-600

[600 mm]

1.09

Φ=761 W

VK 22-600

[400 mm]

4,00

15 x 1,0

761 W

DN 20

3575 W

istniejący

0.24

Φ=241 W

VK 11-400

[400 mm]

1,00

USV-I GW  0,75 obr.  DN15

USV-M GW    DN15

DN 20

3816 W

DN 25

29406 W

2,00

0.08

Φ=758 W

K 21s-600

[600 mm]

DN 40

52945 W

1.11

Φ=644 W

VK 22-600

[500 mm]

2,00

2,00

2.05

Φ=936 W

K 21s-600

[900 mm]

18 x 1,0

9860 W

2,00

3.05

Φ=956 W

K 21s-600

[1000 mm]

18 x 1,0

7680 W

2,50

4.05

Φ=1442 W

K 22-500

[1400 mm]

18 x 1,0

5424 W

2

istniejący

1,50

0.26

Φ=734 W

K 21s-600

[600 mm]

1.12

Φ=1310 W

VK 22-600

[900 mm]

3,00

2.05a

Φ=1244 W

VK 21s-600

[1300 mm]

2,00

3.05a

Φ=1300 W

VK 22-600

[1100 mm]

2,00

4.05a

Φ=1739 W

VK 33-500

[1200 mm]

3,00

istniejący

22 x 1,0

11814 W

USV-M GW    DN20

22 x 1,0

12548 W

USV-I GW  0,75 obr.  DN20

DN 25

16364 W

DN 32

31279 W

2,00

1.18

Φ=1105 W

K 22-500

[1000 mm]

2,50

2.02

Φ=1215 W

K 21s-600

[1200 mm]

2,50

3.02

Φ=1210 W

K 21s-600

[1200 mm]

18 x 1,0

5163 W

15 x 1,0

4496 W

4,50

4.02

Φ=1890 W

K 22-500

[1400 mm]

4

1,50

2.01a

Φ=673 W

K 11-600

[800 mm]

1,50

3.01a

Φ=667 W

K 11-600

[800 mm]

3,00

4.01a

Φ=1396 W

K 22-500

[1000 mm]

1.21

Φ=665 W

K 21s-600

[500 mm]

USV-I GW  0,50 obr.  DN20

USV-M GW    DN20

18 x 1,0

8821 W

15 x 1,0

3286 W

18 x 1,0

7051 W

18 x 1,0

6378 W

1,50

DN 50

82351 W

DN 32

44124 W

3,50

1.22

Φ=1447 W

K 33-600

[700 mm]

2,50

2.18

Φ=1124 W

K 21s-600

[1100 mm]

2,50

3.17

Φ=1116 W

K 21s-600

[1100 mm]

18 x 1,0

8460 W

4,00

4.12

Φ=1777 W

K 33-400

[1200 mm]

18 x 1,0

6115 W

5

15 x 1,0

3782 W

2,50

2.17

Φ=1221 W

K 21s-600

[1200 mm]

2,50

3.16

Φ=1217 W

K 21s-600

[1200 mm]

3,50

4.11

Φ=2005 W

K 33-500

[1300 mm]

22 x 1,0

11137 W

0.12

Φ=866 W

K 22-600

[600 mm]

3,00

1.23

Φ=1230 W

K 22-600

[800 mm]

2,50

USV-I GW  0,75 obr.  DN20

USV-M GW    DN20

22 x 1,0

12845 W

2,00

0.13

Φ=842 W

K 22-600

[600 mm]

istniejący

DN 25

23677 W

3,50

1.24

Φ=1533 W

K 22-600

[1000 mm]

3,00

2.16

Φ=1466 W

K 22-600

[1100 mm]

3,00

3.15

Φ=1574 W

K 22-600

[1300 mm]

15 x 1,0

5423 W

3,50

4.10

Φ=2383 W

K 33-500

[1600 mm]

15 x 1,0

3957 W

6

15 x 1,0

2383 W

18 x 1,0

6956 W

0.14

Φ=646 W

K 21s-600

[500 mm]

2,50

USV-I GW  0,75 obr.  DN15

USV-M GW    DN15

18 x 1,0

7602 W

15 x 1,0

2257 W

1,50

1.28

Φ=470 W

K 21s-500

[500 mm]

0.17

Φ=716 W

K 22-600

[700 mm]

1,50

18 x 1,0

4671 W

1,00

0.18

Φ=239 W

K 11-400

[500 mm]

1,00

2.14

Φ=553 W

K 22-600

[800 mm]

1,00

3.13

Φ=480 W

K 22-600

[800 mm]

3,00

4.08

Φ=1224 W

K 22-600

[800 mm]

15 x 1,0

1704 W

8

15 x 1,0

1224 W

15 x 1,0

2243 W

4.01

Φ=2243 W

VK 22-900

[1100 mm]

4,00

15 x 1,0

3982 W

3,00

1.17

Φ=1314 W

K 22-500

[1100 mm]

3,00

2.04

Φ=1475 W

K 21s-600

[1400 mm]

3,00

3.04

Φ=1474 W

K 21s-600

[1400 mm]

22 x 1,0

9865 W

5,00

4.04

Φ=2316 W

K 22-500

[1800 mm]

18 x 1,0

7061 W

3

5,50

2,50

2.03

Φ=1329 W

K 21s-600

[1300 mm]

2,50

3.03

Φ=1306 W

K 21s-600

[1300 mm]

4.03

Φ=1965 W

K 22-500

[1400 mm]

2,50

1.18

Φ=1105 W

K 22-500

[1000 mm]

22 x 1,0

12284 W

15 x 1,0

758 W

USV-I GW  0,75 obr.  DN20

USV-M GW    DN20

22 x 1,0

13042 W

18 x 1,0

4281 W

istniejący istniejący

4,50

1.29

Φ=989 W

K 22-600

[600 mm]

istniejący

istniejący

istniejący

2,00

1.26

Φ=1000 W

K 22-600

[800 mm]

7

2,50

2.15

Φ=1466 W

K 22-600

[1100 mm]

2,50

3.14

Φ=1608 W

K 22-600

[1300 mm]

4,00

4.09

Φ=2583 W

K 33-600

[1400 mm]

22 x 1,0

12595 W

0.16

Φ=711 W

K 21s-600

[600 mm]

2,00

1.27

Φ=1037 W

K 22-600

[800 mm]

2,00

USV-M GW    DN20

22 x 1,0

13306 W

22 x 1,0

10558 W

18 x 1,0

7626 W

18 x 1,0

4735 W

istniejący istniejący

2.15

Φ=1466 W

VK 22-600

[1100 mm]

3,00

3.14a

Φ=1283 W

VK 22-600

[1100 mm]

2,00

4.09

Φ=2152 W

VK 33-400

[1300 mm]

4,00

15 x 1,0

1890 W

DN 50

88935 W

I USV-M GW    DN50

II USV-M GW    DN32

III USV-M GW    DN50

IV USV-M GW    DN15

A-A

Q=210686 W

ΔP=44,6 kPa

USV-I GW  0,75 obr.  DN15

USV-M GW    DN15

DN 20

4671 W

Φ=5700 W

USV-I GW  1,25 obr.  DN15

18 x 1,0

5700 W

USV-M GW    DN15

nagrzewnica

DN 25

17977 W

DN 20

6400 W

DN 50

82351 W

DN 20

6400 W

DN 32

33000 W

DN 32

33000 W

USV-I GW  1,00 obr.  DN20

  I   II   III  IV

  I   II   III  IV

I USV-I GW   3,20 obr. DN50

II USV-I GW   1,00 obr. DN32

III USV-I GW   3,20 obr. DN50

IV USV-I GW   0,75 obr. DN15
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