
4,00

2.07

Φ=2134 W

K 22-900

[1100 mm]

15 x 1,0

3453 W

6,50

3.07

Φ=3453 W

K 33-900

[1200 mm]

9

USV-I GW  0,75 obr.  DN15

18 x 1,0

5952 W

USV-M GW    DN15

istniejący

1.07

Φ=365 W

VK 22-400

[500 mm]

1,00

18 x 1,0

5587 W

4,50

2.07

Φ=2134 W

K 22-600

[1400 mm]

5,50

3.07

Φ=2302 W

K 22-600

[1400 mm]

18 x 1,0

6347 W

10

3,00

2.07a

Φ=1911 W

K 33-600

[1100 mm]

USV-I GW  1,00 obr.  DN25

USV-M GW    DN25

28 x 1,5

11894 W

istniejący

1.05

Φ=1496 W

VK 22-600

[800 mm]

5,00

28 x 1,5

10592 W

istniejący

1.06

Φ=2749 W

VK 22-600

[1600 mm]

6,00

15 x 1,0

2302 W

3,00

0.27

Φ=1302 W

K 22-600

[800 mm]

A-A

DN 50

88935 W

DN 50

88935 W

2,50

2.08

Φ=1218 W

K 21s-600

[1200 mm]

4,50

3.08

Φ=2260 W

K 33-600

[1100 mm]

18 x 1,0

6839 W

15 x 1,0

4520 W

11

2,50

2.09

Φ=1101 W

K 21s-600

[1100 mm]

4,50

3.08

Φ=2260 W

K 33-600

[1100 mm]

0.06

Φ=811 W

K 11-600

[800 mm]

2,50

1.04

Φ=1252 W

K 22-600

[1000 mm]

2,50

USV-I GW  1,25 obr.  DN20

USV-M GW    DN20

22 x 1,0

10762 W

1,00 0.05

Φ=364 W

K 11-600

[400 mm]

istniejący

1.05

Φ=1496 W

VK 22-600

[800 mm]

6,00

DN 40

53066 W

B-B

DN 32

23546 W

DN 50

63828 W

B-B

DN 32

23546 W

2,50

2.10

Φ=1138 W

K 21s-600

[1100 mm]

4,50

3.08

Φ=2260 W

K 33-600

[1100 mm]

18 x 1,0

6938 W

15 x 1,0

4520 W

12

2,50

2.10a

Φ=1280 W

K 22-600

[1000 mm]

4,50

3.08

Φ=2260 W

K 33-600

[1100 mm]

0.04

Φ=457 W

K 11-600

[500 mm]

1,50

USV-M GW    DN20

22 x 1,0

9376 W

2,50

1.04

Φ=1252 W

K 22-600

[1000 mm]

4,00

1.01

Φ=729 W

K 11-600

[600 mm]

DN 32

43690 W

DN 32

31400 W

13

3,00

2.12

Φ=1517 W

K 22-600

[1100 mm]

3,50

3.10

Φ=1837 W

K 33-600

[1000 mm]

0.21

Φ=764 W

K 21s-600

[600 mm]

2,00

USV-I GW  1,00 obr.  DN20

USV-M GW    DN20

22 x 1,0

12290 W

1,50

1.36a

Φ=658 W

K 21s-600

[600 mm]

1,50

1.36b

Φ=504 W

K 21s-600

[400 mm]

1.36

Φ=1816 W

VK 22-600

[1100 mm]

4,00

2.11

Φ=1120 W

VK 21s-600

[1100 mm]

2,00

15 x 1,0

1120 W

2.11

Φ=1120 W

VK 21s-600

[1100 mm]

2,00

15 x 1,0

2240 W

18 x 1,0

8548 W

3.09

Φ=1477 W

VK 22-600

[1100 mm]

3,00

15 x 1,0

1477 W

3.09

Φ=1477 W

VK 22-600

[1100 mm]

3,00

15 x 1,0

2954 W

15 x 1,0

4791 W

DN 25

22820 W

0.20a

Φ=508 W

K 11-600

[500 mm]

2,00

USV-I GW  0,75 obr.  DN20

USV-M GW    DN20

22 x 1,0

8580 W

2,50

3.01

Φ=1428 W

K 22-900

[700 mm]

18 x 1,0

7322 W

18 x 1,0

5916 W

14

3,00

2.01

Φ=1406 W

K 22-900

[700 mm]

15 x 1,0

750 W

1.35

Φ=750 W

VK 22-600

[500 mm]

2,00

4,50

4.01

Φ=2244 W

K 22-900

[1100 mm]

18 x 1,0

4488 W

4,50

4.01

Φ=2244 W

K 22-900

[1100 mm]

DN 20

8072 W

USV-I GW  1,00 obr.  DN20

DN 20

7555 W

USV-M GW    DN20

3,50

2.13

Φ=1461 W

K 21s-600

[1300 mm]

3,50

3.12a

Φ=1681 W

K 22-900

[900 mm]

15 x 1,0

5103 W

15 x 1,0

3642 W

16

4,00

3.12

Φ=1961 W

K 33-600

[1200 mm]

22 x 1,0

6566 W

15 x 1,0

989 W

1.29

Φ=989 W

VK 22-600

[600 mm]

4,00

N

1.30

Φ=1463 W

K 22-600

[800 mm]

istniejący

4,50

2.12

Φ=1517 W

K 21s-600

[1400 mm]

7,00

3.11

Φ=2735 W

K 33-600

[1400 mm]

18 x 1,0

8667 W

15 x 1,0

4416 W

15

7,00

2.12a

Φ=2734 W

K 33-600

[1400 mm]

4,50

3.12a

Φ=1681 W

K 22-600

[1300 mm]

0.20

Φ=630 W

K 11-600

[700 mm]

2,50

USV-I GW  1,25 obr.  DN20

USV-M GW    DN20

22 x 1,0

15265 W

3,00

0.19

Φ=1239 W

K 22-600

[900 mm]

7,00

1.33

Φ=2479 W

K 33-500

[1400 mm]

istniejący

USV-M GW    DN15

USV-I GW  0,35 obr.  DN15

1.16

Φ=277 W

VK 11-400

[400 mm]

2,00

1.20a

Φ=200 W

VK 11-400

[400 mm]

1,00

1.20

Φ=527 W

VK 11-600

[500 mm]

2,00

1.21a

Φ=557 W

VK 11-600

[600 mm]

2,00

15 x 1,0

1284 W

6,50

1.31

Φ=2250 W

K 22-600

[1400 mm]

Φ=5700 W

DN 20

11652 W

DN 15

5700 W

USV-I GW  3,20 obr.  DN15

18 x 1,0

5700 W

USV-M GW    DN15

nagrzewnica

USV-I GW  0,75 obr.  DN20
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