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A. CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1474K
w miejscowoséci Kwiatonowice polegajacy na budowie $ciezki pieszo- rowerowej w km drogi
2+840 — 3+460. Projekt wykonano na potrzeby inwestora — Gminy Gorlice. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowoséci Kwiatonowice, gmina Gorlice, na terenie powiatu gorlickiego,

w wojewddztwie matopolskim.

1.2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem — Gming Gorlice na wykonanie dokumentacji projektowej

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.;

— Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —Dz. U. z 2016 poz.124 z pdzn. zm.;

— Rozporzadzenie MTIiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm,;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne - Dz.U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - Dz.U. 2020 poz. 55 z p6zn. zm.;

— Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (poz. 463);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984);

— Literatura techniczna, aktualnie obowigzujgce normy panstwowe, normy branzowe,
normatywy techniczne oraz wytyczne;

— Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci uzbrojenia terenu wydane przez zarzadce sieci;

— Warunki techniczne przebudowy drogi wydane przez Powiatowy Zarzad Drogowy
w Gorlicach;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Wizja lokalna i pomiary w terenie;

— Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1474 K na odcinku
w km 2+840 — 3+460 w zakresie niezbednym do budowy Sciezki pieszo rowerowej w tym:

— Woykonanie Sciezki pieszo- rowerowej w ciggu drogi powiatowej po stronie lewej;



"Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 K w miejscowosci Kwiatonowice”

— wykonanie poszerzenia jezdni w celu zachowania pasa drogi o szerokosci min. 2,75 m
(na odcinkach prostych) oraz odpowiednio poszerzenia na tukach;

— przebudowa rowu odwadniajgcego;

— budowe systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem;

— przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych;

— budowe kanatu technologicznego;

— przebudowe linii telekomunikacyjnej,

— zabezpieczenie sieci gazowej i energetycznej kolidujgcej z planowana budowa sciezki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.4.Lokalizacja

—  Wojewddztwo: - matopolskie,
— Powiat: - gorlicki
— Gmina: - Gorlice

—  Miejscowo$é: - Kwiatonowice

1.5.Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego

W stanie istniejgcym w miejscu planowanego przedsiewziecia zlokalizowana jest droga
powiatowa nr 1474 K relacji Zagorzany - Kwiatonowice — Turza. Nawierzchnia drogi powiatowe;j
bitumiczna o $redniej szerokosci 5,50 m, obustronne pobocza gruntowe. Wzdluz drogi
powiatowej na planowanym do przebudowy odcinku zlokalizowane sg odwadniajgce rowy

otwarte ziemne.

Fot. 1. Droga powiatowa nr 1474 K w m. Kwiatonowice
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Droga na przedmiotowym odcinku przebiega w wigekszosci przez obszar zabudowy
jednorodzinnej. Na odcinku przeznaczonym do przebudowy wg niniejszego opracowania brak
chodnikéw dla pieszych. Nawierzchnia jezdni w dobrym stanie technicznym. Istniejgce
oznakowanie pionowe i poziome drogi powiatowej. W miejscu planowanej inwestyciji
zlokalizowano kolizje z sieciami uzbrojenia terenu: sie¢ gazowa, energetyczna oraz
teletechniczna. Na podstawie wizji i pomiarédw w terenie w miejscu planowanej inwestycji
zinwentaryzowano po stronie lewej kilkanascie zjazdéw indywidualnych i cztery zjazdy
publiczne.

Parametry istniejgcej drogi powiatowej nr 1474 Kw km 2+840 — 3+460:

— droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa;

— spadek drogi — daszkowy;

— nawierzchnia drogi — bitumiczna;

—  szerokos¢ drogi na omawianym odcinku — zmienna 5,00 +6,10 m;

— obustronne pobocza o szerokosci ok. 0,75 m;

— Istniejgce przejscie poprzeczne kanalu deszczowego @600 pod korong drogi
w km 3+284;

— istniejgce oznakowanie pionowe i poziome;

— istniejgce rowy trawiaste lewo- i prawostronne;

—  predkos¢ dopuszczalna na omawianym odcinku 40, 50 km/h

1.6. Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
— sie€ gazowa
— sie€ energetyczna

— sie¢ telekomunikacyjna

1.7.Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

W zakresie opracowania rozbiérce podlegaja:

— przepusty rurowe pod zjazdami,

— nawierzchnia zjazdéw w zakresie ich przebudowy,

— nawierzchnia istniejgcej jezdni na odcinku planowanego poszerzenia jezdni — (ciecie
i frezowanie nawierzchni bitumicznej),

— demontaz istniejgcego oznakowania pionowego na czas przebudowy,

— demontaz stupa telefonicznego kolidujgcego z budowa Sciezki

Wszystkie elementy pochodzgce z rozbiorki, mozliwe do powtornego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen, a nastgpnie przetransportowane i ztozone w miejsce
wskazane przez Zarzqgdce Drogi. Elementy pochodzgce z rozbiorki zjazdow indywidualnych powinny

by¢ ztozone w miejscu wskazanym przez wlasciciela posesji.
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1.8.Nawigzanie geodezyjne

Obiekt budowlany zostal nawigzany do wspoétrzednych geodezyjnych (poziom

odniesienia — ,Kronsztadt 86, w ukiadzie wspotrzednych ,2000”).

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Charakterystyka i podstawowe parametry projektowanej przebudowy drogi
powiatowej na odcinku w km 2+840 + 3+460:

— projektowana sciezka pieszo — rowerowa - strona lewa na odcinku w km 2+840 + 3+460
na dtugosci 614 mb;

— projektowana szerokos¢ sciezki lewostronnej 3,00 m, szerokos¢ catkowita wraz
z kraweznikiem (’15”) i obrzezem (,8”) szerokos¢ catkowita 3,23 m;

— nawierzchnia sciezki z mieszanki mineralno —asfaltowe;j

— $ciezka ograniczona od strony jezdni kraweznikiem drogowym 15x30x100, z drugiej
strony obrzezem trawnikowym 8x30x100cm;

— kraweznik zlokalizowany w odlegtosci min. 2,75m od osi jezdni;

— odstoniecie kraweznika — 12cm, (na zjazdach kraweznik obnizony na wys. 4cm);

— krawezniki uliczne bedg posadowione na fawie betonowej z oporem razem ze Sciekiem
przykraweznikowym z dwdch rzedow kostki brukowej szerokosci 2x10cm obnizonego
wzgledem krawedzi jezdni o 2cm;

— spadek poprzeczny Sciezki - jednostronny w kierunku jezdni i= 2%;

— spadek podtuzny Sciezki dostosowany do niwelety drogi (wg profilu podtuznego rys. 3);
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— poszerzenie jezdni drogi powiatowej w celu uzyskania parametréw jak dla drogi klasy ,L”
zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach
minimalna szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m (szeroko$¢ catkowita jezdni 5,50 m) na odciekach
prostych, na tukach odpowiednio poszerzenia;

— nawierzchnia na poszerzeniu jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej,

— konstrukcje poszerzenia drogi zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 z mieszanki
mineralno- asfaltowej (warstwa $cieralna i wigzgca) ukfadanej na geosiatce do
wzmachiania nawierzchni drogowych, na podbudowie zasadniczej z ttucznia 31,5/63 mm
oraz warstwie z gruntu niewysadzinowego;

— nawierzchnia $ciezki na poczgtku zakresu w obrebie wejscia do kosciota dostosowana do

nawierzchni schoddéw tj. z kostki granitowej koloru szarego grubosci 6¢cm.
3.2. Zjazdy

Istniejgce zjazdy w zakresie inwestycji przeznaczono do przebudowy. Zjazdy przez
Sciezke pieszo-rowerowg z przecieciem krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni skosem 1:1.
Na odcinku $ciezki na szerokosci zjazdéw odstoniecie kraweznika przy jezdni drogi powiatowej
wynosi¢ bedzie 4cm. Za $ciezkg nawierzchnie zjazddéw gruntowych i tluczniowych uzupetnic
warstwg ttucznia kamiennego o grub. 10 cm po zageszczeniu do granicy pasa drogowego.

Zjazdy publiczne zostaty uksztattowane za pomocg tukédw kotowych o promieniach
odpowiednio 5,0 m. Zjazd publiczny w km 2+874 (na teren parkingu pod kosciotem)
z zachowaniem istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Krawezniki na tukach zjazdoéw publicznych
na szerokosci projektowanej $ciezki nalezy obnizy¢é na wysoko$¢ max. 2 cm z dostosowaniem

do niwelety Sciezki pieszo rowerowe;.
3.3. Projektowane odwodnienie pasa drogowego

3.3.1.Sposéb odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenu projektowanej $ciezki pieszo —
rowerowej, czesci jezdni drogi powiatowej oraz przylegtej skarpy lewostronnej za $ciezkg
odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC/PP poprzez
zastosowanie wpustéw kraweznikowo- jezdniowych i ulicznych z ktérych wody opadowe bedag
odprowadzane do studni kanalizacyjnych poprze zastosowanie przykanalikéw z rur PVC/PP
o srednicy @200 mm.

Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z terenu skarpy lewostronnej za projektowana
Sciezkg bedg zbierane do projektowanych korytek betonowych typu ,ptytkie” o wym.
50x60x15cm (lub o wymiarze zblizonym) oraz korytek ,matych” o wym. 25x50x8 cm
(lub o wymiarze zblizonym), a nastepnie odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie wpustow ulicznych na koncu korytek. Korytka betonowe bedg zlokalizowane za
obrzezem Sciezki pieszo- rowerowej. Wylot wéd opadowych i roztopowych z projektowanej

kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu lewostronnego (poczatek zakresu robot)
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oraz do istniejgcego kanatu deszczowego betonowego @600 mm zlokalizowanego pod drogg

w km 3+284 z wylotem do istniejgcego rowu po przeciwlegtej stronie drogi powiatowe;j.

a) Projektowana kanalizacja deszczowa

tacznie na calym odcinku zaprojektowano:

— na odcinku od km 2+840 do km 3+066 projektowany kanat deszczowy z rur PVC $rednicy
2315mm o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizaciji
zewnetrznej z wylotem do istniejgcego rowu lewostronnego przydroznego (wylot W1)

— na odcinku od km 3+113 do km 3+284 projektowany kanat deszczowy z rur PVC $rednicy
2315mm o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizaciji
zewnetrznej z wylotem (wpiecie) do istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur betonowych o
Srednicy @ 600mm w km drogi 3+284;

— na odcinku od km 3+284 do km 3+456 projektowany kanat deszczowy z rur PVC $rednicy
@400mm o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizaciji
zewnetrznej z wylotem (wpiecie) do istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur betonowych o
Srednicy @ 600mm w km drogi 3+284.

— montaz przykanalikow z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC — gtadkie, srednicy g200mm
o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T ) lub rur z polipropylenu PP do kanalizacji zewnetrzne;j.
Montaz przykanalikéw ze spadkiem min. 0,5%. Wody opadowe bedg odprowadzane
przykanalikiem PVC @200mm ze studni wodosciekowych do projektowanych studni
kanalizacyjnych.

— w km 2+840 na wylocie z projektowanego kanatu deszczowego @315mm do istniejgcego
rowu lewostronnego projektowana $cianka czotowa szerokosci 3,90m i grubosci 25 cm.
Sciane wykonaé¢ metodg ,na mokro” z betonu hydrotechnicznego C25/30 zbrojonego
pretami ze stali A-IlIN. Grubosc¢ otulenia pretow 5 cm. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu pieszych i rowerzystow w Sciance zakotwi¢ bariere U-12a z 1 poprzeczkg dtugosci
2,40 m.

b) Studnie kanalizacyjne
W miejscach wigczenia przykanalikéw studni sSciekowych zaprojektowano studnie
kanalizacyjne (rewizyjne). tacznie zaprojektowano montaz 22 studni kanalizacyjnych w tym:
21 studni z kregow betonowych 1000 mm oraz 1 studnia z kregow betonowych @1500mm.
Studnie  wykona¢ z gotowych betonowych elementéw prefabrykowanych przykrytych
pokrywami zeliwnymi klasy D400. Dolny element studni montowac¢ na tawie fundamentowej
gr. 15cm z betonu C16/20 utozonej na warstwie podsypki zwirowej gr. 7cm.
¢) Studnie wodosciekowe
Zaprojektowano montaz 41 studni wodosciekowych w tym: 20 sztuk studni na koncu

korytek betonowych (odwodnienie skarpy za $ciezkg) przykrytych kratg Zeliwng klasy
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obcigzenia D250 oraz 21 sztuk studni wodosciekowych przy jezdni z wpustem zZeliwnym typu
jezdniowo- kraweznikowego klasy obcigzenia D400. Studnie wodosciekowe z kregdw srednicy
wewnetrznej g500mm. Studnie wodosciekowe wykona¢ z gotowych betonowych elementéw
prefabrykowanych. Wpusty winny posiada¢ osadnik. Dolny element studni montowac¢ na fawie
fundamentowej gr. 15cm z betonu C16/20 utozonej na warstwie podsypki zwirowej gr. 7cm.
Odprowadzenie wod opadowych ze studni wodosciekowej do studni kanalizacyjnych za

pomocg przykanalika z rur PVC @200..

3.3.2.Przepusty pod zjazdem

Istniejgce przepusty pod zjazdami lewostronnymi przeznaczono do rozbiorki.

3.3.3.Kanat z rur betonowych

Na odcinku w km 3+250 do 3+288 tj. o dtugosci 38 mb w miejscu projektowanej Sciezki
Zlokalizowany kanat deszczowy z rur betonowych @ 600 mm przeznaczony do rozbiorki.
Wylot z kanatu deszczowego poprzez istniejgcy kanat pod korong drogi w km 3+284 o srednicy
600 mm i dlugosci 12mb. Wylot z kanatu do istniejgcego rowu biegngcego dalej przy granicy
dziatek o nr ewid. 33/7 oraz 324/1. Na wylocie z kanatu istniejgca betonowa $ciana czoflowa
o szerokosci ok. 2,80 m. Kanat w dobrym stanie technicznym, brak widocznych spekan
i uszkodzen. Skarpy i dno rowu na wlocie i wylocie porosniete trawg. W zakresie
przedsiewziecia na wlocie do istniejgcego kanatu pod droga projektowana studnia kanalizacyjna
zbierajgca wody z kanalizacji deszczowej i odprowadzajgca wody opadowe i roztopowe
do istniejgcego wylotu.

W zwigzku z koniecznoécig odprowadzenia wod opadowych z projektowanej kanalizaciji
deszczowej do istniejgcego przepustu @600 pod drogg powiatowg w km 3+284 projektowane
umocnienie wylotu do istniejagcego rowu zlokalizowanego na granicy dziatek
o nr ewidencyjnych: 333/7 i 324/1. Umocnienie wykona¢ poprzez utozenie w dnie rowu na
diugosci okoto 30mb od wylotu z przepustu korytek betonowych typu ,ptytkie” o wym.
60x60x15cm po wczesniejszym wyprofilowaniu dna i skarp rowu. Skarpy rowu w obrebie
istniejgcego wylotu umocnione zostang kratami azurowymi o wymiarach 90x60x10 cm (lub o
wymiarze zblizonym) w celu ograniczenia wymywania terenu sgsiadujacego przez wody
opadowe i roztopowe.

Korytka betonowe ukfadane bedg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8cm oraz
tawie z betonu C12/15 gr. 15cm, natomiast ptyty azurowe na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 10cm wraz z zakotwieniem ptyt w podtozu za pomocg kotkdéw drewnianych @5cm i dt. 50cm

(2 szt. na kazdg ptyte).
3.4. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny realizowany w ramach inwestycji, zostanie zrealizowany jako
kanat technologiczny przepustowy (KTp) o di. 615 m. Kanat zostanie wykonany z dwdch

rur ostonowych typu RHDPE 125/6,3, w jednej z nich zostanie zainstalowane 3 rury
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Swiattowodowe oraz jedna prefabrykowana wigzka mikrorur. Poszczegdlne rury sktadowe
nalezy oznaczy¢ symbolami kolorystycznymi dzierzawcéw. Potgczenia rur $wiattowodowych
nalezy wykona¢ w studniach telekomunikacyjnych typu Sk-2, zlokalizowanych na trasie kanatu
maksymalnie co 200 m. Trase kanatu nalezy prowadzi¢ odcinakami prostoliniowymi. Dopuszcza
sie zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20,0 m. Géra kanatu
powinna znajdowac sie minimum 1,0 m ponizej poziomu terenu. Poczatek i koniec kanatu KTp
zaprojektowano jako zaslepiony celem przysziej dalszej rozbudowy lub potgczenia z kanalizacjg

telekomunikacyjng.
3.5. Analiza warunkéw gruntowo wodnych i okreslenie grupy nosnosci dla podtoza
+« Warunki hydrogeologiczne

W kilku przekrojach geotechnicznych (wg opracowania geotechnicznych warunkéw
posadowienia) na gfebokosci rozpoznania tj. 1,0 — 2,5 m ppt nie stwierdzono wystepowania
poziomu wod podziemnych oraz sgczen. Z tablicy 4 zamieszczonej wg KTKNPP
przy wykopach < 1m dla wystepowania swobodnego zwierciadta wody > 2 m przyjeto DOBRE

warunki wodne podfoza konstrukcji nawierzchni.

+ Warunki gruntowe

Na gtebokosci rozpoznania obok pierwszej warstwy zwigzanej z istnieniem nasypu
korpusu drogi powiatowej tj. kruszywo i pospofki gldbwna warstwe podtoza stanowig pyty.

Grunty te nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Nosnos¢ podtoza wynosi ze wzgledu na :

=  Warunki wodne i rodzaj gruntu — G3

»  Wskaznik nosnosci CBR — G4

Przyjeto wg KTKNPP mniej korzystny wariant — grupe nosnosci i podtoza nawierzchni G4
« Wzmocnienie podioza — wymiana gruntu
Podtoze zakwalifikowane do grupy nosnosci G4 nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci
G1 (dla KR 1 ; E22100MPa i Is=1,00) poprzez stabilizacje warstwy gruntu podtoza.
< Mrozoodpornosé

W zaleznosci od:
= Kategorii ruchu — KR3

=  Grupy nos$nosci podtoza - G4

Wg tab.9 KTKNPP wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza
ze wzgledu na mrozoodpornos¢ nie moze byé mniejsza niz 0,65 hz. Gieboko$¢ przemarzania

wynosi 1,2m.
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Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza ze wzgledu na
mrozoodpornosc:
1,2 x 0,60=0,78m

s Przekréj projektowanej nawierzchni

Przekrodj konstrukcyjny projektowanej nawierzchni drogi gminnej na poszerzeniu — rys. nr 5.
« Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

taczna rzeczywista grubos$¢ nawierzchni wraz z podtozem ulepszonym jest zgodna

z wymagang gruboscig 0,65*120cm=78cm.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

3.6. Przekroje konstrukcyjne

> Konstrukcja projektowanej sciezki pieszo- rowerowej
— 4 cm — nawierzchnia z mieszanki mineralno -asfaltowej
— 25cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

> Konstrukcja projektowanej sciezki pieszo —-rowerowej chodnika na ZJAZDACH
— 4 cm — nawierzchnia z mieszanki mineralno -asfaltowe;j
— 15cm — w-wa gornej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

— 30cm — w-wa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

> Konstrukcja drogi powiatowej na poszerzeniu
— 4 cm — w-wa Scieralna z mieszanki mineralno —asfaltowej
— 5. cm — w-wa wigzgca z mieszanki mineralno —asfaltowej
— 25cm - podbudowa =zasadnicza z kruszywa C90/30 niezwigzanego spoiwem
stabilizowanego mechanicznie — tluczen 31,5/63mm,

— 44cm — warstwa z grunt niewysadzinowego CBR>35%

> Konstrukcja projektowanego kraweznika
— 30cm - kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100cm
— bcm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15cm -tawa z betonu C12/15
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> Konstrukcja projektowanego obrzeza
— 30cm - obrzeze betonowe 8x30x100cm
— bcm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 10cm -ftawa z betonu C12/15

> Inne elementy drogowe

. korytko betonowe ,ptytkie” 60x50x15

o 10 cm -podsypka cementowo piaskowa 1:4

o 15cm -kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm
. korytko betonowe ,mate” 25x50x8

o 5 cm -podsypka cementowo piaskowa 1:4

o 10cm -kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm
. ptyty azurowe "krata” 90x60x10

o 10 cm -podsypka cementowo piaskowa 1:4

Ptyty azurowe kotwione w podtozu za pomoca kotkéw drewnianych @5cm i dt. 50cm (2 szt. na

kazda ptyte).

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego w obrebie planowanej
inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom
posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowg inwestycje do | kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 7 w/w rozporzgdzenia, opracowano dla
przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng, projekt geotechniczny oraz dokumentacje
badan podtoza gruntowego — zatgczone do niniejszego opracowania. Nie ma natomiast
koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych warunkéw gruntowych,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu

do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.
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Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wplyw
na otoczenie, w tym srodowisko

Podczas wykonywania robot powinny zosta¢ zachowane nastepujgce warunki:
Organizacja placu budowy winna uwzglednia¢ ochrone powierzchni ziemi polegajaca
w szczegolnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia
jego powierzchni.

Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robét budowlanych nalezy wydzieli¢
miejsca:

. postojowe sprzetu budowlanego,

. awaryjnych napraw sprzetu,

w sposob gwarantujgcy ochrone srodowiska wodnego.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnego awaryjnego
wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn iurzadzen
budowlanych oraz taboru samochodowego.
Nalezy wifasciwie gospodarowa¢ odpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym
minimalizowa¢ ich ilos¢, prowadzi¢ selektywng zbiorke odpaddédw nadajgcych sie do
odzysku lub unieszkodliwienia w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym
miejscu, w warunkach zabezpieczajgcych przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
i dostepem o0s6b postronnych oraz przekaza¢ je podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia.
Organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych winny eliminowac
mozliwo$¢ zaktdcania stosunkéw wodnych.
W trakcie prowadzenia robot ziemnych i budowlanych ograniczy¢ emisje niezorganizowang
zanieczyszczeh pytowych poprzez utrzymywanie w czystosci bezposrednich drég
dojazdowych do placu budowy.
Nalezy stosowac rozwigzania technologiczne i organizacyjne chronigce przed nadmierng
emisjg gazow i pytdw do powietrza, emisjg hatasu oraz zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo — wodnego:

. stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzgdzen w dobrym stanie

technicznym,

. ograniczenie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jalowym.
Scieki socjalno-bytowe powstajgce na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy gromadzié
w przenosnych sanitariatach i zapewni¢ regularny wywoz przez uprawnione podmioty.
Nalezy zachowac¢ szczegding ostroznosé przy prowadzeniu prac w rejonie ciekdw oraz nie

dopuszczac¢ do dtugotrwatego zmetnienia wody i zasypywania koryta cieku.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jegqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania

sciekow oraz woéd opadowych

Zapotrzebowanie

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, z wyjgtkiem
okresu wykonywania robo6t budowlanych. Zuzycie wody na cele budowlane nie spowoduje
emisji $ciekdw przemystowych do srodowiska (wykorzystywana woda bedzie odparowywata lub
bedzie wigzana w mieszance).

llo§¢ odprowadzanych wod opadowych i sposdb odprowadzenia Sciekow i wod

opadowych oraz powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej.

Obliczenie natgezenia deszczu miarodajnego:
- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu:
p=1/c*100%, dla p=20% stad c=5 lat

- roczna suma opaddéw: H= 800 mm

- czas miarodajny deszczu: t,= 900 s = 15 min

Model opadéw Blaszczyka:
q=(6,631*(H*2*C)*1/3))/t*0.67 dm’/(s*ha)

H 800 | mm
t 15| min
C 5| rok
q 160,66 | dm®/(s*ha)

Obliczenia przeptywu miarodajnego dokonano w oparciu o metode granicznych natezen

deszczu dla natezenia deszczu gq= 160,66 | (s*ha).

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wdéd opadowych lub
roztopowych - liczba dni kiedy nastepuje odprowadzanie wdéd opadowych lub roztopowych
z powierzchni odwadnianej zwigzane jest bezposrednio z liczbg dni z opadem atmosferycznym.

Na podstawie ,,Atlasu Klimatu Polski” IMIGW, 2005 r. okre$lono, ze srednia liczba dni z

opadem o wysokosci 2 1,0 mm dla omawianego obszaru wynosi 110.

Dla wylotu W1 w km 2+840 — wylot wod opadowych lub roztopowych do lewostronnego rowu
ziemnego przydroznego. Odwadniana zlewnia obejmuje odcinek projektowanej $ciezki pieszo-

rowerowej jezdni, drogi oraz tereny niebrukowane.
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Pow. Wspot. Pow. Wsp o ,/C?y nn ik Nate;en/e
) ) ) ; opOznienia chwilowe

Rodzaj pow/erzchnla ZIeWn/ SpnyU ZredUkOWana OdpnyU SpnyU Wéd

F [ha] g [] F* [ha] @[] Q[l/s]
Powierzchnia drogi (asfalt) 0,1178 0,90 0,1060 1 17,026
Powierzchnia z kostki 0,0708 0,85 0,0601 1 9,662
Powierzchnie terenéw
przylegtych 0,8000 0,20 0,1600 1 25,705
SUMA 0,989 0,326 52,393

» Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotem W1

wyrazona w m®s wynosi 52,39*10° m%/s.

> Srednia ilos¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazona w m®/rok:

Srednig ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych obliczamy wg nastepujgcego wzoru:
Q= Y*F*H [dm?¥/s]

gdzie:

w*F — powierzchnia zlewni zredukowana - 0,326 ha = 3260 m?

H — roczna suma opadéw — 800 mm .0,80m*m*rok

Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych dla rozpatrywanej zlewni wynosi: 2608 m*/rok

Dla wylotu W2 w km drogi 3+284 — wylot wéd opadowych lub roztopowych do przepustu pod

korong drogi. Odwadniana zlewnia obejmuje odcinek projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej

jezdni, drogi oraz tereny przylegte.

Wspotczynnik Natezenie
. Wspot. Pow. PN chwilowe
. . . Pow. zlewni opOznienia
Rodzaj powierzchnia spfywu | zredukowana odplywu sptywu
wod
F [ha] g [ F*y [ha] O [-] Q[l/s]
Powierzchnia drogi (asfalt) 0,0116 0,90 0,0104 1 1,677
Powierzchnia z kostki 0,0675 0,85 0,0574 1 9,218
Powierzchnie terenéw
przylegtych 0,6000 0,20 0,1200 1 19,279
SUMA 0,679 0,188 30,174

» Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotem W2

wyrazona w m%s wynosi 30,17*10° m¥/s.

> Srednia ilos¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazona w m®/rok:

Srednig ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych obliczamy wg nastepujgcego wzoru:
Q= @*F*H [dm’/s]

gdzie:

w*F — powierzchnia zlewni zredukowana - 0,188 ha = 1880 m?

H — roczna suma opadéw — 800 mm .0,80m*m*rok

Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych dla rozpatrywanej zlewni wynosi: 1504 m*/rok.
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Dla wylotu W3 w km drogi 3+284 — wylot wéd opadowych lub roztopowych do przepustu pod
korong drogi. Odwadniana zlewnia obejmuje odcinek projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej

jezdni, drogi oraz tereny przylegte.

Wspdiczynnik | Natezenioe
Pow. . Pow. PN .
) ) . . Wspdt. sptywu opobznienia chwilowe

Rodzaj pOWIerzchnIa zlewni zredukowana OdpnyU SpnyU wod
F [ha] g [ F*y [ha] O[] Q[l/s]

Powierzchnia drogi

(asfalt) 0,0769 0,90 0,0693 1 11,126

Powierzchnia z kostki 0,0536 0,85 0,0455 1 7,316

Powierzchnie terenéw

przylegtych 0,5000 0,20 0,1000 1 16,065

suma 0,631 0,215 34,508

» Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotem W3
wyrazona w m®s wynosi 34,51*10 m¥/s.

> Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m*/rok:

Srednig ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych obliczamy wg nastepujgcego wzoru:
Q= Y*F*H [dm?¥/s]

gdzie :
w*F — powierzchnia zlewni zredukowana - 0,215 ha = 2150 m?
H — roczna suma opaddw — 800 mm tj.0,80m*m?*rok

Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych dla rozpatrywanej zlewni wynosi: 1720 m*/rok

W Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019
poz.1311), w §17.1 zapisano: ,Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenéw przemystowych, skiadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, (...)

— mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw,
o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz

15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
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Z powyzszeqo wynika, iz przepisy w/w rozporzadzenia nie dotyczg analizowanej drogi.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie spowoduje powstania nowego zrodia emisji gazéw i pytdw
w regionie, gdyz dotyczy istniejgcego odcinka drogi gminnej . Projektowane przedsiewziecie
pozostaje bez wptywu na wielkos¢ emisji zanieczyszczen komunikacyjnych z omawianego

odcinka drogi.
¢) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

W fazie budowy powstang réznego rodzaju odpady, w szczegodlnosci takie jak: odpady
betonu oraz gruz betonowy, asfalt, gleba i ziemia nienadajgca sie do wykorzystania na miejscu.

Faza realizacji przedsiewziecia skutkuje emisjg odpadow innych niz niebezpieczne. Nie
stwierdza sie zagrozenia $rodowiska poprzez emisje odpadow w fazie realizacji
przedsiewziecia, gdyz rodzaje i ilosci powstatych odpaddéw nie stwarzajg wiekszego problemu
z ich unieszkodliwieniem bgdz wykorzystaniem.

Miejsca sktadowania odpaddéw lokalizowane bedg poza terenami zadrzewionymi,
terenami podmoktymi i miejscami, na ktdérych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe,

oraz poza obszarami bezposredniego zagrozenia wodami wezbraniowymi.
d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Projektowane przedsiewzigcie jest realizowane w zakresie istniejgcej drogi gminnej, czyli
obecnie na analizowanym odcinku nastepuje juz wptyw ruchu pojazdéw po drodze na klimat
akustyczny. Przedsiewziecie pozostaje bez wptywu na natezenie ruchu, a wiec réwniez nie ma
wptywu na oddzialywanie na klimat akustyczny w stosunku do stanu obecnego jak
i W przysztosci.

W fazie budowy podczas wykonywania prac budowlanych powinno sie:

— unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,

— stosowac maszyny i urzgdzenia bedgce w dobrym stanie technicznym,

— ogranicza¢ prace maszyn i urzagdzen na biegu jatowym.
W fazie budowy ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu bedg ograniczone w czasie,

chwilowe i nieciggte oraz wystepujace wytgcznie w porze dnia.
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e) wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Drzewa i krzewy pozostajgce w bezposredniej bliskosci z terenem inwestycji zostang
odpowiednio zabezpieczone na czas prowadzenia prac budowlanych. W razie konieczno$ci
wycinki drzew wynikajgcej z potrzeby wynikiej w trakcie realizacji inwestycji wycinke nalezy
przeprowadzi¢ poza okresem legowym, ptakow.

Charakter obiektu budowlanego nie wplynie negatywnie na powierzchnie ziemi.
Zaprojektowane dziatania tj. przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie chodnika
dla pieszych wraz z systemem kanalizacji woéd opadowych z odprowadzaniem wéd do
istniejgcej kanalizacji deszczowej nie bedg miaty wptywu na ilos¢ zanieczyszczen
wprowadzanych do jednolitej czesci wéd powierzchniowych, a takze nie zaburzg réwnowagi
miedzy poborem, a zasilaniem wdd. Nie bedg rowniez negatywnie wptywa¢ na stan wod pod
katem czynnikéw biologicznych i morfologicznych, a zatem nie wptyng na osigganie celow
srodowiskowych ustalonych dla Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP).

Zaprojektowane dziatania nie zmienig istniejgcych kierunkow sptywu wod. Projektowany
system kanalizacji wéd opadowych i roztopowych w obrebie drogi gminnej i chodnika umozliwi
przyjecie takze wdd spitywajgcych z terendw sgsiadujacych z drogg, ktére dotychczas
gromadzity sie w rowach przydroznych. Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia
stanu lub potencjatu ekologicznego wéd powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu ilosciowego

i chemicznego dla Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (JCWPA).

7. Oznakowanie robot

Oznakowanie robét -

Na czas prowadzenia robot przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie ioznakowanie
prowadzonych robot. Technologia robét i czasowa organizacja ruchu na czas przebudowy
powinna zapewni¢ mieszkancom dostep do posesji. Po zakonczeniu robét wykonac niezbedne
prace porzadkowe.

Oznakowanie docelowe

znak C13/16 oraz koniec znaku C13/16 km 2+846 strona lewa,

znak C13/16 oraz koniec znaku C13/16 km 3+458 strona lewa,

Do oznakowania zastosowac znaki z grupy M (mate).

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Umieszczenie bariery drogowej U-12a z 1 poprzeczkg w kolorze biato- czerwonym dtugosci

2,40 m — montaz na $cianie wylotowej kanatu deszczowego w km 2+840

Opracowat:
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"Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 K w miejscowosci Kwiatonowice”

B. OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Projektanci o$wiadczajg, ze:

Projekt budowlano -wykonawczy w ramach inwestyc;ji pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 K w miejscowosci Kwiatonowice”

jest wykonany zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest

kompletny oraz moze zosta¢ skierowany do realizacji.

Funkcja:

Imie, Nazwisko
Numer uprawnien:

Pieczatka i podpis:

Data:

Projektant gtéwny
specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Andrzej OlszowskKi
MAP/0078/ZHOD/04

04.2022
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C. KOPIA UPRAWNIEN
| PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r.

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin.
zm.), § 9 ust. 1 i § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Andrzej Jozef Olszowski - technik budowlany

urodzony dnia 10.09.1965 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztalcenie dla specjalno$ci, w ktérej nadano
uprawnienia objete niniejsza decyzja oraz praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Kom? Kwalifikacyjnej:
/2 e f e
1. dr inz. Janusz Cieslinski Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa
2. inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek AN " §

3. mgr inz. Piotr Kutynski LTW_\

Otrzymuja:

Pan Andrzej Olszowski

ul. Dozynkowa 20B

33-300 Nowy Sacz

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

1.

W

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CVD-SGC-VN2 *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/1214/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 07:20:26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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D. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys. 1. Orientacja w skali 1:10 000, 1:25 000

Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys. 3. Profil podtuzny, w skali 1:100/1000

Rys. 4. Przekroje poprzeczne w skali 1:100

Rys. 5. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50

Rys. 6. Szczegdty elementéw odwodnienia w skali 1:50

Rys. 7. Szczegdt konstrukcyjny kanat KTp w skali 1:10, 1:25

®

Rys. Rysunek wylotu W1 w skali 1:50, 1:100

©

Rys. Rysunek wylotu W2 i W3 w skali 1:50, 1:100

Rys. 10. Rysunek zbrojenia Sciany w skali 1:25
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Skala 1:10 000
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Inwestor:

GMINA GORLICE
ul. 11 Listopada 2

38-300 Gorlice

Zespol projeklowy: - apdrzej Olszowski A14
Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa

inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej 1474K w miejscowo$ci Kwiatonowice"
Adi Kt Miej §¢: . . Powiat: . . Wojewo6dztwo: .
budowlanego: RN Kwiatonowice | - gorlicki matopolskie
Branza: Drogowa Skala:
Cese: PROJEKT WYKONAWCZY 1:10000, 1:25000
Specialno$¢ Projektowat: Opracowata: Podpis:
drogowa: mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Dorota Wiktor

upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04
Nazwa rysunku: o—.mm—anmﬂmm Nr rysunku: _ \—

Data:

Gorlice, luty 2022 r.




OZNACZENIA:
———— — granice dziatek ewidencyjnych
X X A O%%W% / / gront yyeh . .
= wv,m %\\@@A%@o. — granica pasa drogowego/zasieg ucigzliwodci (oddziatywania)
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH w2 Z82 o A — —— — 0§ drogi powiatowe]
0 0 . .
skala 1:500 25l mNL 3¢ — — projekt. obrzeze betonowe 8/30x100 cm drogowe
e e e . ) . . S o V;k _ . s
mapa powstala na podstawie Istniejacej mapy zasadniczej w skall 1:500 %Pom 2\8 | N v«o_.mx». xaéﬁsﬁ betonowy Hm\ u.oxéom cm
oraz pomiaru uzupelniajaceqgo ey qu s=====s — projekt. kraweznik betonowy “obnizony” 15/30x100 cm
S © 2z . .. .
: i o B\ vz — projekt. zakres poszerzenia jezdni
powiat: qorlicki Ve S\~ \A\J — P _ ) P ) o ._ ] )
Jedn. ewid.s Gorlice [ 1205042 ] . 932 \ s e oo LN L _H_ - Uﬂoﬁ_ﬁ. :o,\.,\_oﬂo::_o wo_me_.U_mmNo|<05mﬂoéo_
. . - - < — — 7
obreb: Kwidtonowice [0006] 0d 55 < — ] 2 L — z mieszanki minerano— zywicznej
¢ (% $5 5 §rly o\ . o o . ) N ) o )
obiekt: dz. 406/1 %“@A @//@%.o = X 5 ~ Y 0 proj. 41 OF o — — 2 / [ ] — projekt. nawierzchnia zjazdow z mieszanki minardino —asfaltowe;
uklad odniesienia: 2000 B\ - ~ 7 o # = ool I = A= . — WP . 1 — . — — _ ‘ : [ ] — projekt. uzupefnienie nawierzchni na zjazdach za Sciezkq/ tluczen
uktad wysokoscl: Kronszladl 86 ~ 5 1 Sz oom N o o |7 &3 I - ] , 11 B . » . » . ..
- S ) 130 . - S 22 _
14 s (L2031 10722033 1722034 — T, | N L R T < g o \5 — : e - - -2 e — projekt. korytka betonowe “plytkie” 50x60x15 ¢m (lub o wymiarze zblizonym)
ark. mapy: (I7.22031; 117.2203.3; 7.11.22.03. — o o 4 ey} § 5 o . ; S ) N . b
: : : o - — T RN g 3 W A\ M \u\u\ua . RSN . - \ k g ® - £ ———— — projekt. korytka betonowe "mate” 25x50x8m (lub o wymiarze zblizonym)
M\Swa\am 9&\@ mb\\ %Oo.\éb\ a wkreslono proj ekfowane sieci uzbr. ojenia ferent: ﬂ/ — \/\ff S JW“ %/ \ 5 //#f T~ /%A E:\\U\QW \\M\WMWWKS\. m@xmwx“\w\muo\m A NP»rm \ M = s = ) ¥ i : : | f I ) r%: ~ ¢ <— - Hn ~ — m_mgmjﬁv\ przeznaczone do ___A<<_Qoo.w
. g ow, k — e = ~ A S pht. Ocm=—F=—— > = e N e —— ) e L NS < . — - B ESEI -
—_¥ il - T Nj I \ = T pow. 10,6m2_orqa proj Korytka beton — T : i == — ¢ £ N wlf T T N N . - FN/ sssssmsm _ i :
. o o - , . — P\ o ~ 16 o) ‘ . . : - ~ 1024 T Al 2055 N | /4205 — - <L/ T projekt. kanat deszczowy, elementy systemu:
— e — | s Vg W B L —a “50x66x150m na-diug30m— S| - - e ; _ o —_ , 4227 e oy AN A A AR AR Wr ﬁﬁ . S N — — e . L - -
w,\\ m»%w»\\mow\mx%%q Q\w\%\m&mwg W}w m\@\ w\ M gwm%m\o:mmm mﬁm\wmb% ktorym — yzuﬂh/ A — @/ﬁ,/%v NE \%of S % T o w Z\w\ - = \m\ - S - ..ﬁlL,l:l.w.w TN — 0.. g ~ 2.0 7 N ,.wnm“hd —- At ASA Ll L75] AU KRR m%\m% Eaﬁ, b é.ﬂpm% ﬂ? mw%ﬁﬁ@ ..... AL mmwbd‘mﬂ;%r% ,m&rﬁpﬁﬁp % % rﬂr,mb Am%pﬂ,uﬁﬁ? : L &\.%L / /r . / A @N & M\/ ) w% : .%.\\ \x\ [ RNR w@ & mm% I\ %@M\.s ST o m= studnie kandlizacyjne, wodosciekowe, przykandliki
w owqw\.m Inwentaryzac j Q%%@Q jnej. — 5 oo . T — ) W | et LS I N e P R M \\M\ec i — e : LS 1 ‘Hw@ﬁ_ e TR DR DaE ,Hﬁﬁ Sy T @a P T T O T LT LT LT TP [ TN LT %ﬂﬁ%ﬂ.ﬂ %@‘Wﬂm@ Hﬁw,ﬁ .M.Hum ..... ©2a0| 1.1 L L L %&%ﬂbib%wﬁpﬁﬁ%m j# mﬁ%ﬁuﬁm@ e B —— > — i 77 A : N uw\m e \/M _ - o> 2 ‘ o NS y @N\M/ — LT~ ==<xme= — projekt. kanat technologiczny KTp 2x#125 mm oraz stud. SKR—1
w czasle Inwenfaryzacjl geodeZyjnej. 3//_ f? “ | ml/ =~ 3 - ™ — //// éuw = ey AR T o - Ty — llﬁ\ W , k\mﬁ@&w %UiﬂVb\ LM\ ﬁ@ﬁﬁmm/ 7823 | meﬁﬁ%,ﬁwmw 72 W .m,.mr\ H WE%.% bh L ﬁ&bmrlwr_? degs L L L 192 s ﬁ,\\n.\\\%$\-\\®MHHHH T ——————— B ++4 i Ul 1/ 1:- S 3 : S - @i —  gmb— — — — s — K0 DA e PP ~o - e A & Bﬁf/@@\/ N s/ n ﬂ%%ﬁmﬂ # %ﬂ m T
) ) . : . g S T~gp_ o 2 A= — - . 41948/ " < I N @06~ _ —————— ] The T T T T T T T T T T T 40269 : : 1 _ — — — 23— = — : R . o . 92, . ~ U ~ Y/ . L , T =
W zakresie magy do celdw projekiowyoh — J@\\wb\\ | 9 0 — | e ~ \ - W — 4o P— @ LRSS o | %M LL %P\\k% I s \fW\ LI L] wess) 5 7y A B T A — %08 N 25 % e — — e el — s 3FKP-/ — €30 7238 P P b apza  apszpl 2303l L4200 et e e e i —— e B e o 92692 - ~ T2 M@ = S o 5 /P/Mv M ——— —
nie badano Istnie jreyeh stuyebnoucl gruntowych \\\\/\/ss N :M_ — — _ T T~ & N & a Ty . I . = \i\ﬂn\\i%i&\% nun:@ 41966 #4976 | oo e | g |4s— € —Smbs — — — B N\I@m o e Tmmm , 0 19995 42336 o A2360 L AR e e S R W B e e SR R S S S = SR RE RS2 5T T - _ ; ”ET ...ﬂ. : = ///MM/Z/ . MR%//.WVM T~ Am\\M SOV /@G < \7/,,,//,,./ = DZIALKA INWESTYCYJNA:
— | - — ~ o { I ] . : o f— — B — 495 4 — = ) . A 2.39 {40262 s e e e e A T e XA x WPy == =il : . c g i : . gt ; kel G ness . / ~ < < ¢ =<~ . . s .
W zakresie opracowania wkreslono linle rozgraniczajace z ;&N_‘f,ss,n,ﬁr\\\\u\uw@v/ X . 7 T ZV/ 3 /\ \ \/w 2 =0 07 ! R.Emm ..... JAWIB.“.L s . - —-mb- lwmw o 4993 u: 42026 42047 Ol L2080 e e e 282 ey 2.4.5%%4 - ,.1.......4. e ] d«;ﬂ- sSSP ﬂﬂ..ﬁ:ﬂr .ﬁwﬂ. ....... ‘ﬂ..lﬂﬂm %,Jﬂw ﬁmww. 41 bk bk . ok o s et .J aiily S EN\EH I VAR R =2 T el ..F. ST I wm;i ~ /7 //\/ J /) 35 ~. By Lma:omﬁxm mé.a.o:o&:m. GORLICE [120504_2] Obreb: Kwiatonowcie [0006]
miejscowego planu zagospodarowania przesti zennego S 5__ $ a> ~| &w I o N ° < \ oY s ] : ﬁ.gow,\ . _ﬁw.\\.\‘\\.\\\ \:ﬁ* - —= N N\ L LA o e e TR TR éwa., TR Wﬁ g===+ Lm,qunwwm. : ﬂ ﬁ% . .ﬂ.ﬂﬂﬂﬁ w.x... VTl i daess ot vip kb kb i _.- : Lol L Ly b b s 7L = T 2 B ;) ‘,, ‘ [ w — 9 9007 - * wwﬂi,ﬁﬁ =g - @zw\ TN ; Dziatka o nr ewid.406/1
~ 75 3 e //_ N ’/QW B m\ / : s} = é b@ MV\ ' g v - xt@m s S E= — COMS ST ‘l o hos esesas S | “ ' A ) 1 - — g = - - o N T4 2 — \_ R .00 A 42442 ~l ;APA.AQ - w@» | 2‘[\\|, 2 [..th:..l o 24 S Ny », Z \ %\.%(v ©/ A%/ - 3 T ,
; i Tac ; . Pl ) Bl O N - N 9 fuat \ . s = . - c byl P sapus Isssgue . = e e e e ep——————— T PR N |1 S3s NI S R AR R — &= - Fm —— 5 G — 0 S g, i ~ /[ 7z~ )
U R AN i L I = e N B R e T N I e s i i iR = iah | 53 - S| )| E— == | S =% R = BN Ly S ywAGk .
A o / @@/ 2 | e N\ ’ D A" 5 BWW go8 | VT &omo L=t : . 5 4035 mw L5 0™ oabisrka rur 9600 L=38mb * T 7L 4 , " Lw y\ A P |- S tw S m— -/ SO e S afl-— gy ; V.mqmwy.jv% ........ = SRR as s - ST o - RS ) T — Jaee uw. Qe 7~ W_Qw Przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej opracowano na podst. warunkow
[= Ve —_— \ \ - X —_— - = - — = BT ~ _— - : = | = <X = 5 1 T~ 2 g 3 ~_ N 8 ~_ Y . . _
ID: 664014782022 88 N 2 P T Thnbh I e : e DR . A TR g | LBl Mml\wl\ O N S BB mwwoﬁ "o Re Ln /6 2 | BN pm m\mmm el e I LR R - H NG > Sy T g A SRl L /@Mw\w Orange Polska S.A. z dnia 16.11.2021r. znak: TTISIKU-46040/21/JP
| 24 e =24 | Vi N = o B = G =3 =G B ST T T T T4 g @ = 2 =< N RS E X £ = A L 3/%s G = 19 2549 G 8 3 a3 LNy ) s I g - aese/ T T~
Wapa aktualna na dzier: 19.04.2022 = \wm — e Ly 4021 Ll wwl R A\ 43 P s RS i IR | R 00 % —3 =l e o// Lll_m Mm " w_ﬂ : ER . TEg . ﬁi , 5 %/ ,M_ m_m 5 B / - \m, 2 w‘% % " 4250 mw %ma KL= g 2|z imw ﬂ_um/mwm z — a8 ‘o m 8 § Q s X o~ fy O *m\qw s \ : Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia na
0 F > - - f - PG B190- = = E . < S ) | a— E = o = e . ) 2 - = RN = S — b NN i i Y ¢ S ‘ .~ - , . N .
- W = g0l |4230_% 4219 Loy ATy € .m‘@ _ >oﬁ* \ 2253 = & TE g /> 4200 B op 3l |y [V D o NS mwm 2 0 m.,mou © 2 o] 8% L1 3 23 , \WWW ,‘ € — sz 2 LB $ / S W s 2% ; Elo ® S| 89= SL A0St 2018 1S = @wé - RN AN &) Wﬂ@ O W2 PN NS - ) 0 podst. warunkéw technicznych Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 14.10.2021r.
P PR o S o | - - L g = s - s 9 o N S [ ¥ / o % g = L2z B g|'~N 5 e 9= — o 5o ¢ = A o > 3 X
Sporzqdzit: mgr inz. Plotr Kobus ) b Sz P anig AN M2 — S o G 1 z £ U Relr |\ 22 || (58 O S @ N BEIE g3 o . 83 =4 FEE s 233 e A Sy e o o/l 2ol 285 20 25: od CEAR 13 g% - 22 2 ~ &3 § 8l m / S 2 ~ . % s znak:TD/OKR/OMD/2021-10-14/0000016
. e . 2 — 5D : - Vo T Q- 2 = = = N S = 2 J ' | e K |2 \ = o ._|S - o= -+ B3] 53 ‘! . % 5 €5 no& . — ] : -
(o @.@;/;;K;W,ﬁfﬁﬁiﬁm& e e P B T e 3 SH e e o 2l ® 33 7l | | il °s EPRIEE T O et o 8% i / L rEEE P o 29 22 T EfEe-Elde & I £~ I 38 N 2N F dy @ JE T .
_—— —— — — — K - = o O~ _ - ., % k . Qs \ JEV A (o] = ey =) =2 [-% N 2 - = - — — — - : 2 ‘o 5|€ . % 3| Tl 2 5 51 E o ld N Sla - 5 Gl . 2] - o \ & N . e . . ] . " .
2 _ 2359 s / #2328 2387 S R @ %%%/%%wm%@mﬂ T gann® Y e — g\ : SHOo28R 4\ Bl B 28 T\EWLWW mew vy 5@_» m.mvm 8¢ 22 <2 g §9 | éf\ __N EEREE st /A .\ﬁwm B, 1° / /SR Ess oo A v g mdm \;WNNM g elegull w38 n.m/ 5 - |2 ~ 238 Ve o & A@ 57 jm A . ~ 4.: S Skrzyzowanie isniejgcego gazociggu z projektowang siecig kanalizacji deszczowej
— Bk 4 a . S S S ~ . —s) g > A <\ N N o= 5= | oz — Qa 2 = %8 o NS L / °s v 5B A z 23R S 4 = ;| o 2 S = S Blo 2 | = N VAR . . . K s L .
42380 i.sj@w@@ gy 3 KP-L — = .Mwa ﬂ?%wﬁé%%% e — o e mw Y =2 ) %Wm w S\ w2l % i 1§ \@ﬂ&w‘ 58 2 EIR — G g S @\\w , | Y32k e wm 2= dg- \ / W,w mboOh ¥ sd W.mmh 282 VE|3AT T SRBIES 3.7 S — |||wlﬂ¢m.| - S g5 — me \ H &@n & My | kil i - y \ i kanatem technologicznym wykonac¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej min. 0,2 m;
R T - O )/ I SR RRS =5 L e et Lk > = = T 3R o =2 =B BY gRlE \ EER € o N \w\/ﬂ - A T REES CE 8% Blg o= SO | 88p ¢ SEEP 15 LB EEn o — %= rW 28e £ e 8 T E = P £ s 3t S8 | H §s | et T 9B _ &Y T , )5 . . zgodnie z warunkami technicznymi znak: PSGKR.ZMSZ.763.1140044.1.21 z dnia
Oswiadozam, ~ ze ninlejszy dokument opracowany w wyniku prac geodezy jnych | IO T K, =y g L2 o 8 N A = 20\ b L oURE Ssien 06 ™ £ o e ARSI ERTD N | RS El ey [ 20~ Q=] SR 4ES —+ I e = £ 1 £8E 5,1 E &5 saEe = T ! H o8 R (S ~ : : 15.11.2021r.
; ; Q;@ k= L] o = ) — a ERAN (R | (=D g NslEd o B 2 e = yw g QN A9 & 2o o[y >EER 28y —_ — " S = >lg ofle | , 2 1E £& = 'S 5 5 M= A | i/
karto Sbows\% zgloszonych w PODGIK w Gorlicach pod numerem 6640.5995.202/ i 2245440 S ) -— 4 gl 3 g3 2\5 = EEAN A E L) 293 g |8 . _2Z S L e R H— 553 TP o'8le B | E4IE 2l= TdlE / . 5t 4o |5 |10k [E I
uzyskal pozylywy wynik weryfikacjl w dnlu 1312.202] nr PJ205.20214r9%. — — 7t N s\@ A w/m N = T 2 20|28\ AR L . £ S e £ Tlefflells 238 S &lE - , || 1 oo/ 8 [V EE | S
Wykonawca: K2~ Geddec! Anria Kobus,  kierownik prac: Plafr Kobus nr uprawnjeri zaw. 20625. > 30 g B g 9 g 2o [ A s 6 &o%. Sooles\te — FEEE oL £& 12 = i E g || ~HeEd g9/ I W\oF
Jestem swiadomy odpowiedzialnoscl karne] za zlozenie Talszywego oswiadczenia. .Ta.,i-,w ..... S v — 5 -t mwd\ “ﬁw Mwy/ 9 =19 3% 2% el d& L = A ﬁ\\.mmm 2| 1 | nosrow 4%&0. | mAu ,, ”E _ P
N 5 .Mwm. g 6 e RS\ fe . \ S 'S Vo 22 R 2 =4 YA h/._ SN W)ﬂ,@\rl G——pg S ~C
\ o B 5| 8 =CE ol ST AN 5ls o 8 i T 2RI S8y IERESS &y 3
Ninlejsza mapa do celdw projektowych zostala zaktualizowana w n N S \ z [y [ _ AT 42 »q 39 cil sl B i o0 s 5 2z o %ﬂmzw%c, VA B IEREE N F& ¢
dniu~2004.2022 r. o dane 7 operatow: w 5 L5 sg . N 45 o 29 8 g \ o = 5| |g& @ e 58 EE Py 8
- ] ; . 2 m//_m >[fjos \i o) _ =\e N 23 g 2\ o8 qQ 0 o0 o 2l ES 47@@ A0 =, ! § \mw &
P.J205.2022486 - mapa do celow projektowych mm 5 B& 5 1 e AN 5= 28 A% 5% X %@o N 50 & 33,38
- PJ205.2022.39 - inwentaryzacja 5 L3 2S5 | LS| U S - o3 A S|z |58 G N 4
- PJ205.20214927 - Inwentaryzac ja o 5 kL / Wn. g L b By “W S | ol &R/ 2 ot wow £ \€E mwo.m T BB |zs ¢ ‘%%,w ,
oraz wkreslono projekfowane sieci uzbrojenia ferenu: o< oo el ;// K ) 7 ¢l ,o,w_,m c &R ) | w s&l= %3 E m, < 5 oh fa =4S
proj. g - ZUDP 7172022 oE? B W 9 Bl el gt k\ °2 S8 £ TIE &8 Fh
If 2 \Belge 22y Hm& B — &< 3 = |£2 T T8 NP
e / o .8 | Bt =3 g , , Lo < Sy nW &,
Y Eds &sglsT ® L 2 llS ° 5 |=¢ RS
TR B g u.m , - q 2 % |as /S
O= [b9oe T[T = o = |22
N X fal& s S <@ ~N
z z >3
s 2 ,.m S % N
S SE =R & Q8
D(L alo 12 = U ™~ 53
AAWM\\V nf 000 Inwestor: O__,\_.“—M__>_| .OﬁO_N_na_O_M Zespot projektowy: Andrzej Olszowski A14
. B . _ _ 0. . X oF ul. IStopada Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
istn. row lewostronny otwarty na odcinku 2+840 3+456 do likwidacji &..f..ﬂ%\ 38-300 Gorlice 1 Bincka 5/35. 36-300 Gorice
k .W/O Nazwa " . . . .. L . : n
YIS K, S inwestycii: Przebudowa drogi powiatowej 1474K w miejscowos$ci Kwiatonowice
< S - — iat lojewodztwo:
O\n% O_% o butowegor Mielscouost: _As;mno:oimom_ PR gorlicki e atopolskie
Q Dro %vm? Branza: Wielobranzowy Skala:
\/\k Czesc: PROJEKT WYKONAWCZY 1:500
Zespot branza drogowa Podpis: branza teletechniczna Podpis:
projektowy: mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Witold Fircowicz
upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04 upr. nr. 2/93 MAP/BT/0103/14
Opracowata: mgr inz. Dorota Wiktor
Nazwa rysunku: V_.O.wm_hn NNQOWUOG_N-.OEm:mN terenu Nr rysunku: _ N
\ \ \ \ \ Data: Gorlice, luty 2022 r.




5
. -‘8" N o
2 0 |~ & i § © 25 Az
=2 2137~ 2°138|3%| 23
99| & |lax| 2 | 4lazs|=2|0 &
331 S g2 8 |ge|lc=|Re |~ 3
eel 9 |23 E S o | N ¢ |3 5 O 3
S| o |ag| = |22|aa|da 3 H
\
|
\ gé S POCZATEK ZAKRESU OPRACOWANIA
bl 050 - L Y DROGA POWIATOWA NR 1474 K
i 2,00 + 420,55 1420,66 —(— -
e % PROJ. STUDNIA KANAL. BETON. @1000 KM ROBOCZY 2+840
X 8= km 2+847
16,231 | o| | 42087 42098 Q) R~
u| D
Z| &3
Q
3 (ST S
33,80 421,17 e B
PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. 31000
42,00 421,25 420,29 ) \ \ km 2+879,5
53,60 421,34 421,36 1—(3)
o 5
(o) <o}
7,00 { & T 421,48 PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. #1000
& S km 2+908,5
2 | Fe
o o
3 X
[OX)
o
3 PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. #1000
421,65 421,61 |—
BE0[| 21,61 [—€) km 24929
34701 | © 421,76
S
42101 | o| L |421,9 421,91 S
9 @ B
* PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. 31000
55,10 422,17 \ km 2+953
62,10 422,29 422,35 — \ \ \
72,50 422,46
km 2+991,5 %
99,50 422,05 230 |-@ PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. 31000
w km 2+997
o
5,50 423,06
km 3+014 %
PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. 31000
km 3+018 g]
,E ; km 3+026
28,00 fg |423.47 PROJ. STUDNIA KANALIZ. BETON. @1000
33,00 3o 423,52 ———423,62 ) km 34031
I\
g
= JS -
56,60 | 5 423,76 = 42385 ) e B
%’ km 3+061,5
PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. 31000
km 3+066
gE
75,00 423,83 SN
86,70 423,81 42390 -3 | g
km 3+091,7
97,00 423,70
w
E PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. 31000
I ~ 7 km 3+113 km 3+117,5 @
117,101 T £ 423,39 423,40 Q) 7 as
N =) .
&
33121 3 42325 |
37,001 5 423,00 1S
= IS
N|
422,77 422, 2
gg’gg 49967 28 Q) PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. 31000 [ I
PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. 31000
km 3+172 km 3+176,5 '
81,00 421,66 421,77 &)
] - PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. @1000
_an)J §§ km 3+200
7,40 S8 420,82 420,9 Gy
3
21,20 420,43
PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. @1000
km 3+228 ]
km 3+235
36,00 420,07 42009 —&) .
41,30 419,95
PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. 31000
km 3+250 km 3+254 g
56,50 419,67
e
5
&
o PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. @1500
(92}
78401 & 419,49 419,55 |-E) km 3+284 M@]
i Istn. kanat beton. ¥600 pod korona drogi
ol . =0 N % i Km 3+284
89,801| S 419,47 g% 8=
= D
s 3 <=
5 S5
w o T\ & - 2= &3 km 3+303 %
. &l |s S\ & B Bl
© T ;g S PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. #1000
= — km 3+309
12,00 =S 41974 141975 &) ==
N1 w
5 e |
3 km 3+324
PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. @1000
i km 3+330
ﬂ’ i
38,40 | ro 420,43 420,40 |- I
R F|3
3 g8
— ENE
Il \=
3 ey |
S - km 3+354
57,20 420,70 g PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. @1000
- =)
2| T
s | Yo
1
3
78651 | 2 421,33 421,48 —&)
km 3+390 @
98,40 421,89 422,02 ) PROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. #1000
_c: km 3+400
22,80 422,66 km 3+425 @
T . \ ROJ. STUDNIA KANALIZAC. BETON. @1000
33,00{ 1142296 -=——423,28 - m 3+431
(&2 (&)
N é-D
I i 4 g
4840 S & S PROJ. STUDNIA KANAL. BETON. @1000 ~ -Km-3t446
4015 3142323 2
S km 3+456
60,00 423,39 42362| . KONIEC ZAKRESU OPRACOWANIA
< J 'Z ﬁ’é DROGA POWIATOWA NR 1474K
Ny =Y
MR & KM 3+460
RES
g
gl 2] s¢]gle] 27 z
s 2| €8 | % |3 8¢ g
o g | & 8] 25 g
o] 6'? T 9 = _EG)
§.= % 5 ‘g § $ :j% [=———~——27—"—1 |
SIEEHEIE A 2 |
o |35 | H g | 89 a
S5 ||| 2288 z |
c (32 = g =85 9
N-18& X ® N m x
<1gE 12| & e )
gi N § % & T e 2 @ %N r-
Sl g 5 ° 8 833 3 I 2 |@
g 1R ¥ Tz El @
=4 30 Kol ° 8 g ~ T s 9 CD
8 a3 = S S X £ o _
= =8 b g 5 | g . &% X0 >
2 o3 D g 3 =& &3 35 Q
o s c D a n ©
N g s |sc> g ¢ 3 g Nag Q
) z 3 |2gd < S o 2 2g =N It
g o | 838 g 23 2 s2ivg
32 & |=3% < N3 sl<d
z 8 i%-m = o = =
i ~ | x|8%Z & S
s s oS g & =
o g |98
Q g |22
S| 3(8¢
w 8| =£1| §
o ° £
® | 3
h @




1 _ P = 2 T . = 2 [ ! Al <<”‘_~‘_V3m Z = 2 T P = 2 Z . = 2 T P = 2 T F¥ = 2
I Przekrdi poprzeczny nr 1 W=0,95m 1 _ Przekrdi poprzeczny nr 4 W=1,05m I Przekrdoj poprzeczny nr 7/ . Przekroj poprzeczny nr 10 W=1,36m 1 Przekr6] poprzeczny nr 13 W=0,92m [ Przekroj poprzeczny nr 16 W=1,67m 1 _ Przekro] poprzeczny nr 19 W=0,60m 1 Przekro] poprzeczny nr 22 W=0,71m
T o N=0,00m* T i # ) b / N=0,60m* ] km 2+962,1 N=0.48m T km 3+056,6 N=0,44m” T km 3+146 N=0,47m’ Te! km 3+236 N=0,00m" Toeony km 3+338,4 N=0,55m’ T km 3+433 N=0,88m’
T km 24842 1 439/6 | 06/1 km 24893,6 L430/6 406/1 ) 1 _ m ) _ m =Y 26/ m S+ I _ m ) Laope |y aosp m
— ) 1 _ I 1w 48/t + | = + T
=+ _I.MV - =+ =+ #um\gm #om\g + | B Q =+ | =+
22N T N o I I 1 I L Zjaz ! =% 1 I
= E2LEN [ | I i=5% . I L=Z5N I ! i=2%
o 1 ° . . 2 P 2 = EN .. =i | e
1 I 1+ i i 4 /AN i =% I I ® —4 I
e ] ] I 1 1
/Vm./k.l/ &@ﬁ 5 e 1
——rs N o likwid, 1 ~—T 1
1 1 2575 T . 1 1 3505 5 T . T -
H 1 1 3957 5 i i I =770
PP 418,00 PP 419,00 PP 420,00 PP 422,00 PP 421,00 15 PP 418,00 PP 418,00 PP 421,00
i i — 0= M — _
rzedna R 89 rzgdna S 8 BN rzgdna m uZw 3 PEAN AN rzedna I B> BRI rzedna R S BN X rzedna o 838 rzgdna L S rzgdna S & W m
projektowana g §¢ projektowana 3 8% S5 5 projektowana & Y § AZw_ g projektowana g g m/m NSRS projektowana § S SINEN projektowana g S SESY projektowana §§ §§ § projektowana g g SESRS
; 2] D [To} Q 0 Tel o o o m . o [Tol L N o o™ 2 =4 < <3 ~ Q o ~ o <+ © © o o Q ~ = o <+ ~ © o o~ © fe) ™~ [Tel (=] : o~ © » (= o o (= M © < = [=} o
rzedna istniejgca W, S ) & S M, o S rzedna istniejgca S & m > m W m & rzgdna istniejoca el M, g m m m mw_, = rzedna istniejgca < F -~ = o = - N m ) rzedna istniejoca m, ~ m 3 = m, m, s m rzedna istniejgca < =) S =3 % rzedna istniejgca = owu, ) = o = = rzedna istniejgca ) 3 wum Ny & ) m m =
< < g q < g s ¢ < g s 9 g < ¥ ¢ ~ ~ 5 5 ~ ~ hil ¥ ¢ ¢ g g ¢ g g ¢ g ¢ L i L g < L g < L g g g g ¥ ¥ i g ¢ g g g g ¢ g < g ¢ < g
- — — — o 0 ~ — DO o o o o - — — — — — — O — —
domiar & mv, 114, % :_.Du w R5.v ™~ % :_/u domiar :Ou — _A/.' M IOu m % 2 0 w _nM % o domiar D Tuy 0 ,ﬂIu; (S22 ~ o m, © = M © ™~ domiar N % % _A/... w & @ M W_y _Wuu w RA..V M (=) % domiar wm %, i m % — O W m RA..V ™~ W IOu domiar S % M M w m % N domiar c nﬂvuuy el @ y % { m M :Zu domiar w Iy Mn s _mw = rb, mw m RA'u % ﬂw &
~ o ¥ o S o~ 3 ¥ 0 NN S5 e REeRE. = o~ s N © < S NN S o 5 ~ o ~ o0 + 55 o = N S5 S S8 5 5PN = ~ 3 < =y PO SIS S ~ N w35 <~ 5 A S ~ Py sds S o = a4 <+ o
. n A W=0,92m? 1 Y W=2,47m?
T s ) Przekrdj poprzeczny nr 2 N 1 Przekrd] poprzeczny nr 5 N i i
4 s 4 0 i Al S\”A»AVOB < é”O»NmﬂD 4 = 2 Z = 2 T F = 2 T F = 2
o km 24856,2 s oo km 2+928 8 . Przekro] poprzeczny nr 8 e 1 Przekroj poprzeczny nr 11 Nl I Przekroj poprzeczny nr 14 “ W,wwaw . Przekrdj poprzeczny nr 17 N< W,MNBN 1 Przekr6j poprzeczny nr 20 B< W,MMBN 1 Przekr6j poprzeczny nr 23 B\ m,mmam
\ o” = E T = F} T = y 3 T = y 3 T | = , 3 T = y 3
1 /W E=2EN I . km 2+999,5 I km 3+086,7/ I km 3-+181 Te | o ot km 3+278,4 I | km 3+378,7 I | km  3+460
i I 1 _ 18 [438/20 | 406/1 1
b _HMﬁ 1 138/17 | 4061 B/ 406/1 1% _ ) ) £ ! + 47 _ 406/1
1 . _ 1 | 1 I : i=0,3% =27 I i=0% _
. . . : — AN
3. 937 5 i=2% « 1 I i=0% 1 _ . ] 1 1 _ .
) — T O T T =2
1 O likwid, 1 e I =
. 1 I . I =40 I ]
| .. | | ~ee | f O
PP 418,00 PP 420,00 ~L e . 1 1 1 o 1 1 istr, kd400
5= QT3 2 0 S B PP 421,00 i : PP 422,00 L 1 D231 ] 1
rzedna oS e Wu rzedna =5 mw, © 6%.% ) ) PP 420,00 PP 417,00 PP 419,00 PP 422,00
projektowana QS RLER projektowana N IR SIS
¥ Y Dbl = bl . il rzgdna W m m w/u.um M rzgdna W wm mm w/w rzedna %) R38 rzedna 3 B85 rzedna L8 L8 rzedna 38 &m 3
ina istries I < IS4 3 5 2 e <o - =) =] = N sy 5 S o projektowana & § g SR projektowana NN SR projektowana & I8y projektowana z 222 projektowana g5 S projektowana m m mnb. m
rzgdna istniejqca S S = S S S S S rzgdna istniejgca N = = = = = = e i ™ i . X
b g g S g g § < g < < & g s g < 3 < B = 0 Q 3 = © o = S = < o = = & > - © = © > . ~ o o & S o o o 3 = S o © = s @© S
. - : ; rzgdna istniejoca 5 N N N j N ~ N rzgdna istniejoca < el el 3 ol el s el % = rzgdna istniejgca = < < < 3 = ! rzedna istniejgca s s pa p i3 rzgdna istniejgca X = X kS k> & - > rzedna istniejgca F 2 ; T RE ) =
™~ © < o N oo™ o — To RSN < O o~ ) M~ o) 0 Te) N g N < IN| € 1q = pu = = — S — € 19 o o3 o3 o3 o) ¢ 19 = S = = = = P, o € 19 < ~3 ™3 ™3 ™ 3 3
dori N358% 5 B ESS g 5 23 g 3 SBE 3 585 % g g 53 S SRR SR S s > ¥ ¢ ¢ N S S S { SO . S § § ¥ s & § & s i g g < § § § § g § & < ¢ g g ¢ g g 8
L ! 1 1 1 L1 1 L 1 ! 1 1 1 1 u 1 1 L (o)) — < — Te) — — — — —
. @ nBy P P =3¥ 3 8 o ot & . I g € ot P el 8 8 g S S ) o o= o ™~ © = M ) o 0 MM 20 o = M . s 2 — © VW o r~ 00 o ] ) © oc 00 00 o M o
dorniar O NS S ~ 15505 o S N s dormiar > © &5 @ S SN S N < S domior S @ SN = & 58 o domiar R v S S N ¥ domir S S5 ¥ 0 dad 3 g = ) domiar Sl o5 5 ST = = ¥
. _ 2 f Py — 2 . — 2 _ . — 2 f P — 2 _ . — 2 _ . _ 2
Przekroj poprzeczny nr 3 m m,mwgn I | Przekroj poprzeczny nr 6 m w,wwﬁ o Przekroj poprzeczny nr 9 B< m,wwﬁ I ' Przekroj poprzeczny nr 12 B< m,mmﬁ I Przekroj poprzeczny nr 15 B< m,w@ﬁ T Przekroj poprzeczny nr 18 B< m,mwan I Przekrdj poprzeczny nr 21 m m,wman
T =u,a/m T 439/6 =U,oom T 438/7 4061 =U,//m T I =U,g9om T =0,/1m T =0,00m T =0,/4m
_— km 2+882 1 / | w051 km 2+942,] PRy km 5+0353 T e e km 3+117/,1 I, km 3+207/,4 Tawp | 406/1 km 3+312 T » km 3+398,4
062 1 | | ) < 1 | . T 4221 06/1
[ A ) zjozd 8 4061 — |
T . T I % 2% T . . T / T == T
] i=2% . I N > i 1 P =2 i . I al 1 |
1 = 1 N =2 1 1 1 E=/AN 1 T
-
] = _ [ 1 I N ] I
] . T [ . 1 libvid 1 1 R ]
+ 3 + — + 937 + <O + . + I 4 ___
™2, 1 ~y o3 I " 1 ) s 1 TN~ 2315 1 1 fnwestor: GMINA GORLICE Qs || 205P9! Prolekowy: -z yref Olszowski A14
] i~ - -5 i ul. 11 Listopada 2 & Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
PP 419,00 , PP 420,00 PP 421,00 PP 421,00 PP 419,00 PP 417,00 PP 420,00 38-300 Gorlice ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
) N " . . . L s o
rzedna S K= rzedna 3 55 SRR rzedna S 33 S¥ 3 rzedna L LS8 rzedna =} 88D rzedna 8B 2 g 3 rzedna 83 883 inwestyGii: Przebudowa drogi powiatowej 1474K w miejscowosci Kwiatonowice
projektowana SN S projektowana § g5 SISy projektowana g 88 SRS projektowana g JF projektowana g §§§ projektowana 2 232 projektowana 88 NS Adres obiekts Wiseowoss e _ E— W polskie
- — L i N (1 1 budowlanego: ICKI 1
o o Q 0 © o o < = = o © o © = © © o o = Te) = o ~ © o) o o o Q o = o <~ o = o o o < o < < 0 o o o = o = o) = < 0 Branza: Skala:
rzedna istniejgca = M, — e N S 00~ rzedna istniejgca w N = X o o < S rzedna istniejgca mw m, uuu, :3~ mw :3~ ﬁ, w _AM rzedna istniejgca uu.\., M uw, z3u, M, .mx_.w m m rzedna istniejqca 004, m, = W %, % %, %, %, m, rzedna istniejgca _%, mw, %, %, _nw, oom, _o/u, P rzedna istniejgca m = x = < =2 © _AW e Drogowa - 1:100
g g 9 g g < g g g g < g g < ¥ < g ¥ ¢ ¢ < g g 9 ¢ g g g ¢ ¢ g g € g < g < < < ¥ ¢ ¥ = < ¥ =3 ¥ 3 ¥ g < g < g < g g Caest: PROJEKT WYKONAWCZY
o 0> ) o =< o 0 < ) o ©— — w0 o o o © M N~ M~ < 00N M o = o I © 0 < < oo 0 o — o ~ o N ~O < M <t o © e o < © =2 00 o MmO o o~ o o co o o g VoS o 0 00 o) Specialnosé Projektowat: Opracowata: Podpis:
i ~< 9 [ee] S M S ©o ~N : > = O S A0 S M [ee] (=] i 0w O~ [ee] M— o © =] < © — =] i Tolap) — ™ =] M © =] S i 0 — [ee] ™~ N =] © ~ N o~ i 2 © < 0w T =] ) =] =] : © M = ~ Te) S [Te] ) [ee] . i i - ]
domiar < b_, S A_.., A_..y 1,_ z_u 3 S S > domiar M, _/, o u_.w 3.2.@ _3 & 3 e 3 A_.., domiar E 7_.6 > 2 NE 3_ 2,_ S 3 7__ 5 :_.w :_u, domiar S muu, - 2,_2 3 7__ 1_.w :..w 6,__ domiar pmw S nﬂou, > 1_u, M% ks 3 7__, 1_u, = < domiar M S = < 1_.w S %, NS 3 & A_.., R_w domiar pn_:,n_v o J., Jw N _W_ s A_U, ) 1.% 5 drogowa: csum. :.n_u_s hummwm\wm_w%mmr mgr in. Dorota Wiktor
Nazwarysunku: | Przekroje poprzeczne Nr rysunku: _ N_.
Data: Gorlice, luty 2022 r.




PR/ZEKROJE KONSTRUKCYJINE

SKALA 1: 20

KONSTRUKCJA SCIEZKI PIESZO—ROWEROWEJ

Sciezka pieszo— rowerowa

pas ruchu drogi powiatowe]j

min. 275

szer. zmienna

,00

©

OBRZEZE TRAWNIKOWE

obrzeze betonowe 8x30x100

5cm

podsypka cem—piaskowa 1:4

10cm

N

©)

KRAWEZNIK DROGOWY

kraweznik betonowy 15x30x100 wibroprasowany
5cm|podsypka cem—piaskowa 1.4

15cm| fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

SCIEZKA PIESZO—ROWEROWA

tawa z betonu C12/15 2o

nawierzchnia z mieszanki min.—asfaltowej

25¢cm

®

KORYTKO BETONOWE*

korytko Sciekowe pfytkie
betonowe 50x60x10cm

podsypka piaskowa

fawa z bet. C12/15

KORYTKO BETONOWE MALE*

podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

®

KONSTRUKCJA NA POSZERZENIU

4cm |w—wa Scieralna z miesz. min.—asfalt.

5cm |w—wa wigzqgca z miesz. min.— asfalt.

podbudowa zasadnicza — z kruszywa C
25cm niezwigzanego spoiwem stabilizowanego

mechanicznie — tfuczen ufm\mu mm

90/3

warstwa podfoza z gruntu
niewysadzinowego CBR > 357%

®
SCIEK DWURZEDOWY

8cm |beton. kostka brukowa— szara
5cmipodsypka cem—piaskowa 1:4

44cm

korytko Sciekowe betonowe
mafe 25x50x8cm

15cmlitawa z bet. C12/15 V=0.12m>/mb

5cm |podsypka piaskowa

10cm|fawa z bet. C12/15

+ szczegotowa lokdlizacja
wg PZT - rys. 2 oraz
przekrojow poprzecznych

KONSTRUKCJA SCIEZKI PIESZO—ROWEROWEJ
NA ZJAZDACH

=2,0% .

4, 000

1

%

KRAWEZNIK NAJAZDOWY

kraweznik betonowy 15x22x100 OBNIZONY

5cm

podsypka cem-—piaskowa 1:4

15ecm

®

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

SCIEZKA PIESZO—ROWEROWA

4em| nawierzchnia z mieszanki mineralno—asfaltowe]

15cm

w—wa gornej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

30cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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Wpust deszczowy —

kraweznikowo—

Szczeqofy elementow odwodnienia
skala 1: 50

o .

ezdn

owy

A—A

N
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__u__n:.:._:_
C w714z
Te) Z %
ol 125
L —F ]
(@)
o~

Schemat pofgcezen

1:50

5-B

19,5

o

19

150

min.

Wpust sciekowy Zzeliwny kraweznikowo— jezdniowy
kalsa obcigzenia D400

Podstawa Zzelbetowa #80
z betonu wibrowanego €20/25

“Yierscien zelbetowy ¢65
A pptonu wibrowanego C20/25

Ptyta zelbetowa gr.15cm

mN betonu wibrowanego C20/25

Kregi betonowe 850 z betonu klasy C20/25

Ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu C16/20

Podsypka zwirowa gr. 7cm

.

d

Chodnik _

H_\.

—F\‘\\

Jezdnia
Piyta fundamentowa gr. 15cm z betonu C16,/20

Wpust deszczowy — u

.

cZny

b-D

-

AW Y
Ve

1:30

-t

Utozenie rur kanag

. .

zacy

nych w wykopie

Wpust $ciekowy Zzeliwny uliczny — kotnierzowy

kalsa obcigzenia D250

Piyta pokrywowa 1000x500x150

Pierscieri_odcigzajgcy
1000x650x200

150

O

min.

Kregi betonowe #50
z betonu klasy C20/25

15

Podsypka zwirowa gr. 7cm

. .

A

kontrolna (rewizyina)

1:30

Wiaz zeliwny

z pokrywq zebrowang

Zasypaé gruntem rodzimym

z NQ@@mNONm:mQB

do pierwotnego stanu

zageszezona do 1s=0.90 )

Zageszczone podfoze z
piasku do 1s=0.90" "\

Deskowanie mm@3m38<<m|/

zageszczenie gruntu

Chudy beton C10/12 gr. 503\

Piyta zelbetowa BN R
pokrywajqca |7 4] — A \\\\:p/_u_n

/ Z
Pierscien — / o %.,
zelbetowy odcigzajqcy 7 7 aﬂv
. G 5 IS
Kregi zelbetowe 2 = / S
7 = 7 ©
o
Stopnie z{azowe 2] p— A o
2 \ S
N / _..W
[ .
> M_N 20 /1 #DN- | 20 > &
0 0 7, 7 g
Przejscie szczee |77 \OVI/ 7 g

S - = v
OH= 1T © 3
\, A ,
Aot PO
L N \

Obsypka z piasku

>30

ON

0

Ewentualne

<2

>20
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Studnia telekomunikacyjna

°

e rur Klp w wykopie

Skala: 1:25

Utozen

Projektowana nawierzchnia

Grunt rodzimy zageszczony
do pierwotnego stanu

100 cm

min

/ageszczona obsypka
z piasku do 1s=0.90

Ewentualne
zageszczenie gruntu

R AR R AR AR R XK

¢m

min 10

UWAGA:
W pofowie gfebokosci ufozenia kanafu technologicznego oraz
bezposrednio nad kanatem, umiesci¢ tasme pomaraficzowg z trwatym

napisem "Uwaga Kanaf Technologiczny”

.

Kanaf technologiczny przepustowy
przekro] poprzeczny

Skala: 1:10° 1xPrefabrykowana wigzka
MikroRur (WMR) HDPE

3xRury swiatfowodowe

\_RHDPE 125/6,3

UWAGA:
Poszczegblne rury skfadowe oznaczyt
symbolami kolorystycznymi dzierzawcow.

o

Kanaf technologiczny
rysunek schematyczny

Studnia telekomunikacyjna

L Lmax=200 m L

1 1
|

| Kanat technologiczny KTp _

Przkro|
studn

.

.

poprzeczny A—A

° .

studn

Skala: 1

a telekomunikacyjna
Skala: 1:25
Pokrywa PL2 kl. A-B
o 0.75
S 010122 0.50 46040 Korpus zwieczenia—Rama RL2 kl. A-B
—\\\__ I _¥ \
’ 2 Wot KTp zabezpieczony zaprawg
= \Umﬁo:os@ niskoskurczowgq
y Studnia telekomunikacyjna SK—2
He dwudzielna.
3 [ Chudy beton C10/12 gr. 10 cm
/
FJETR 7 %08%; SKR—-2 560x380x350 mm
. Rzut 7 gory .
a telekomuriikacyjna

25
Pokrywa PL2 kl. A-B

»—Korpus zwieczenia—Rama RL2 kl. A-B

|
l>@MTm\_ A
|

i ,.

/[5533:%

0.10

Lo
010

‘O.H
UWAGA:

Na pfycie pokrywowej nanies¢ trwafe oznaczenia wifasciciela
kanafu technologicznego.
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ul. 11 Listopada 2
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Data:
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RYSUNEK WYLOTU W1
Skala 1: 20, 1:100

PRZEKROJ PODLUZNY
WYLOT 1
Skala 1:50

RZUT Z GORY |
1:100

49,9
|

— IRNVAL
|

Projekt. EQP

— PVC SN8 #315mm

N,

/_uﬂo_.mxﬁ. $ciana

wylotowa zelbetowa

123,8
N \&1\ O\

— WIDOK WYLOTU W1 OD CZOtA
Skala 1:100

— U-120
‘” I
“‘ — — 240 42081 |
o — = *
——— Pl 23 ,
= il m v _ - // T
— L o

Wylot W1 z projekt.kanatu . )
deszczowego PVC 831 5 Projekt. scianka wylotowa
) istn. rowu lewostronengo ] z kanatu PVC @315
7 I Beton €25/30 zbrojony stalg A—IIN
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Branza: U_.O©O<<m Skala:
Caese: PROJEKT WYKONAWCZY 1:50, 1:100
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Sciezka pieszo— rowerowa 3,00m

419,54

1 17T B

RYSUNEK WYLOTU W2
Skala 1:50, 1:100

PRZEKROJ PODLUZNY
Skala 1:50

Projekt. studnia
kanalizacyjna
z kregdw beton. #1500

o 41768

o)

W2

417

RPN

4
”

7
A

RZUT Z GORY
1:100

Istniejgce rury
zelbetowe 8600

Proj. studnia \
kanal. 81500

wnorw T 0

@&
[
|

W3

PRZEKROJ POPRZECZNY

ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

Skala 1:50
960, 419,54
— T
] |
8150
5
[~ — —
e ) i
2 247,62 41768 2
417,24
Projekt. studnia
kandlizacyjna
z kregdw beton. 81500
Inwestor: GMINA GORLICE Zespot projektowy: >:aﬂNm_. Olszowski A14

Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
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"Przebudowa drogi powiatowej 1474K w miejscowo$ci Kwiatonowice"
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. 1:50, 1:100
Czes¢: PROJEKT WYKONAWCZY
Specialnosé Projektowat: o ) ) Opracowata: Podpis:
drogowa: mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Dorota Wiktor

upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04
Nr rysunku: _ @

Data:

Gorlice, luty 2022 r.




RYSUNEK ZBROJENIA SCIANY
Przekroj -1 Przekroj [1-Il

skala 1:25 skala 1:25 /brojenie Sciany A-A
823010, 8 20010, skala 1:25
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Zestawienie stali zbrojeniowe]
L Srednica | diugost | liczba s | 60 | 12 Nr 4 26010 =90
Pl [mm] | [m] | [szt]
AEBEIEHE
1 12 242 #“ 106,5 D SR [N IO Nr 2 30x812 L=379
- IS I Y Y ?
2 12 378 30 137 NEEEE Nr 10 12:912 L=1,59
< w| 0| ©
3 8 0,30 152 4556 = ol v ] I Nr 9 8612 L=38
4 10 090 2% 234 = Nr 3 15208 L=30
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0,80 3,20 inwestor: GMINA GORLICE Zespol projeklowy: - apgrzej Olszowski A14
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. _ 3
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Masa jedn. , , , . ~ Branza: Drogowa Skala:
oo v | [ho/m] | 0395 | 067 | 088 | 1) ygozenie pretow wg PN-91/S-10042 - PROJEKT WYKONAWCZY 1:25
k 14,44 | 269,3 - . . . . .
Mosa [kq) Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Svovamose [Protekiowar Gpracowaia: Podpis
. . . . . . > > di : mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Dorota Wiktor
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