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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

1.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1474K   

w miejscowości Kwiatonowice polegający na budowie ścieżki pieszo- rowerowej w km drogi 
2+840 – 3+460.  Projekt wykonano na potrzeby inwestora – Gminy Gorlice.  Inwestycja 

zlokalizowana jest w miejscowości Kwiatonowice, gmina Gorlice, na terenie powiatu gorlickiego, 

w województwie małopolskim.  

1.2. Podstawa opracowania 

– Umowa z Inwestorem – Gminą Gorlice na wykonanie dokumentacji projektowej 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.; 

– Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie –Dz. U. z 2016 poz.124 z późn. zm.; 

– Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.; 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne - Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.; 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.; 

– Rozporządzeniem MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w  sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (poz. 463); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984);  

– Literatura techniczna, aktualnie obowiązujące normy państwowe, normy branżowe, 

normatywy techniczne oraz wytyczne; 

– Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci uzbrojenia terenu wydane przez zarządcę sieci; 

– Warunki techniczne przebudowy drogi wydane przez Powiatowy Zarząd Drogowy  

w Gorlicach; 

– Uzgodnienia z Inwestorem; 

– Wizja lokalna i pomiary w terenie; 

– Mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

1.3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1474 K na odcinku  

w km 2+840 – 3+460 w zakresie niezbędnym do budowy ścieżki pieszo rowerowej w tym: 

– Wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi powiatowej po stronie lewej; 

– wykonanie poszerzenia jezdni w celu zachowania pasa drogi o szerokości min. 2,75 m 

(na odcinkach prostych) oraz odpowiednio poszerzenia na łukach; 
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– przebudowa rowu odwadniającego; 

– budowę systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem; 

– przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych; 

– budowę kanału technologicznego; 

– przebudowę linii telekomunikacyjnej, 

– zabezpieczenie sieci gazowej i energetycznej kolidującej z planowana budowa ścieżki. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

2.1. Lokalizacja 

– Województwo:   - małopolskie, 

– Powiat:    - gorlicki 

– Gmina:              - Gorlice 

– Miejscowość:   - Kwiatonowice 

2.2. Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego 

W stanie istniejącym w miejscu planowanego przedsięwzięcia zlokalizowana jest droga 

powiatowa nr 1474 K relacji Zagórzany - Kwiatonowice – Turza. Nawierzchnia drogi powiatowej 

bitumiczna o średniej szerokości 5,50 m, obustronne pobocza gruntowe. Wzdłuż drogi 

powiatowej na planowanym do przebudowy  odcinku  zlokalizowane  są odwadniające rowy 

otwarte ziemne.  

 

Fot. 1. Droga powiatowa nr 1474 K w m. Kwiatonowice 
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Droga na przedmiotowym odcinku przebiega w większości przez obszar zabudowy 

jednorodzinnej. Na odcinku przeznaczonym do przebudowy wg niniejszego opracowania brak 

chodników dla pieszych.  Nawierzchnia jezdni w dobrym stanie technicznym. Istniejące 

oznakowanie pionowe i poziome drogi powiatowej.  W miejscu planowanej inwestycji 

zlokalizowano kolizję z sieciami uzbrojenia terenu: sieć gazowa, energetyczna oraz 

teletechniczna. Na podstawie wizji i pomiarów w terenie w miejscu planowanej inwestycji 

zinwentaryzowano po stronie lewej  kilkanaście zjazdów indywidualnych i cztery zjazdy 

publiczne.  

Parametry istniejącej drogi powiatowej nr 1474 K w km 2+840 – 3+460: 

– droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa; 

–  spadek drogi – daszkowy; 

–  nawierzchnia drogi – bitumiczna; 

–  szerokość drogi na omawianym odcinku – zmienna 5,00 ÷6,10 m; 

–  obustronne pobocza o szerokości ok. 0,75 m; 

–  Istniejące przejście poprzeczne kanału deszczowego Ø600 pod koroną drogi  

w km  3+284; 

–  istniejące oznakowanie pionowe i poziome; 

–  istniejące rowy trawiaste lewo- i prawostronne; 

–  prędkość dopuszczalna na omawianym odcinku 40, 50 km/h 

2.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:  

– sieć gazowa  

– sieć energetyczna 

– sieć telekomunikacyjna 

2.4. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

W zakresie opracowania rozbiórce podlegają: 

– przepusty rurowe pod zjazdami, 

– nawierzchnia zjazdów w zakresie ich przebudowy, 

– nawierzchnia istniejącej jezdni na odcinku planowanego poszerzenia jezdni – (cięcie 

i frezowanie nawierzchni bitumicznej), 

– demontaż istniejącego oznakowania pionowego na czas przebudowy, 

– demontaż słupa telefonicznego kolidującego z budowa ścieżki 
Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki, możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń, a następnie przetransportowane i złożone w miejsce wskazane przez Zarządcę 
Drogi.  Elementy pochodzące z rozbiórki zjazdów indywidualnych  powinny być złożone w miejscu wskazanym 
przez właściciela posesji. 
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Fot. 2. Przepust pod zjazdem 

2.5. Nawiązanie geodezyjne 

Obiekt budowlany został nawiązany do współrzędnych geodezyjnych (poziom 

odniesienia – „Kronsztadt 86”, w układzie współrzędnych „2000”). 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

a) Projektowana przebudowa drogi 

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1474 K w km 2+840 – 3+460 polegającą 

na budowie lewostronnej ścieżki pieszo- rowerowej zostaną dokonane zmiany w 

dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Na odcinku objętym inwestycją 

zostanie wykonana ścieżka pieszo- rowerowa,  poszerzenie jezdni,  kanalizacja deszczowa, 

kanał technologiczny oraz wynikające z tego przebudowy obiektów infrastruktury takich jak: 

zjazdy indywidualne i publiczne. 

Przy przebudowie drogi polegającej na budowie ścieżki pieszo- rowerowej, w celu 

zachowania celowości i zasadności planowanej inwestycji, w ramach projektowanej 

przebudowy zostanie wykonana: 

– budowa ścieżki pieszo –rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno –asfaltowej 

na odcinku w km drogi  2+840 – 3+460 strona lewa, o szerokości 3,00 m (całkowita 

szerokość 3,23 m liczona z krawężnikiem „15”cm oraz obrzeżem trawnikowym „8”cm); 

– wykonanie poszerzenia lewostronnego jezdni drogi powiatowej w celu zachowania pasa 

ruchu min. 2,75 na odcinkach prostych + odpowiednio poszerzenia na łukach; 
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– przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych; 

– budowa kanału technologicznego przepustowego umożliwiającego prowadzenie 

planowanych sieci teleinformatycznych w km 2+840÷3+460 zlokalizowanego pod ścieżką; 

– budowa kanalizacji deszczowej pod ścieżką o łącznej długości 344,5 m z rur pvc wraz  

z systemem studni kanalizacyjnych, wodościekowych i przykanalików; 

– przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z inwestycją; 

– zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej i energetycznej pod projektowana ścieżką 

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców sieci. 

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Odwodnienie projektowanej ścieżki pieszo- rowerowej uzyskano poprzez nadanie 

odpowiednich spadków poprzecznych – 2% w kierunku jezdni oraz spadku podłużnego 

dostosowanego do niwelety jezdni.  

Wody opadowe z terenu projektowanej ścieżki oraz części jezdni odprowadzane będą 

do: projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie ścieku dwurzędowego z kostki 

brukowej przy krawężniku oraz wpustów ulicznych typu krawężnikowo- jezdniowego.   

Odwodnienie skarp od strony projektowanej ścieżki rozwiązano poprzez ułożenie  

za obrzeżem ścieżki korytek betonowych z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej 

poprzez studnie wodościekowe z wpustem ulicznym. 

c) Układ komunikacyjny 

Układ komunikacyjny oparty jest o istniejącą drogę powiatową klasy L – droga lokalna,  

w ciągu której zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja. W zakresie układu 

komunikacyjnego  w związku z przedmiotową inwestycją zaprojektowano lewostronnego 

poszerzenia jezdni od strony projektowanej ścieżki, wykonanie lewostronnej ścieżki pieszo- 

rowerowej o szerokości  3,0 m (całkowita 3,23 m),  przebudowę lewostronnych zjazdów 

indywidualnych i publicznych. 

d) Sposób dostępu do drogi publicznej 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi publicznej. Przedmiotowa 

droga posiada bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 979 relacji  

Moszczenica – Zagórzany.  

e) Parametry techniczne sieci uzbrojenia terenu 

 Sieć kanalizacji deszczowej  
 
Odwodnienie projektowanej ścieżki pieszo –rowerowej oraz części jezdni realizowane 

będzie za pomocą nowo projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod projektowaną 
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ścieżką. Wylot z kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu lewostronnego oraz wpięcie do 

istniejącego kanału deszczowego kd 600.  

 
Łącznie na całym odcinku zaprojektowano: 
– na odcinku od km 2+840 do km 3+066 projektowany kanał deszczowy  z rur PVC średnicy 

ø315mm o sztywności SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizacji 

zewnętrznej z wylotem do istniejącego rowu lewostronnego przydrożnego (wylot W1) 
– na odcinku od km 3+113 do km 3+284 projektowany kanał deszczowy  z rur PVC średnicy 

ø315mm o sztywności SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizacji 

zewnętrznej z wylotem (wpięcie)  do istniejącej kanalizacji deszczowej z rur betonowych o 

średnicy  ø 600mm w km drogi 3+284; 
– na odcinku od km 3+284 do km 3+456 projektowany kanał deszczowy  z rur PVC średnicy 

ø400mm o sztywności SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizacji 

zewnętrznej z wylotem (wpięcie)  do istniejącej kanalizacji deszczowej z rur betonowych o 

średnicy  ø 600mm w km drogi 3+284. 

– montaż przykanalików z rur do kanalizacji zewnętrznej PVC – gładkie, średnicy ø200mm  

o sztywności SN=8 kN/m2 ( kl. T ) lub rur z polipropylenu PP do kanalizacji zewnętrznej. 

Montaż przykanalików ze spadkiem  min. 0,5%. Wody opadowe będą odprowadzane 

przykanalikiem PVC ø200mm ze studni wodościekowych do projektowanych studni 

kanalizacyjnych. 

 
 Sieć teletechniczna  
 

Na obszarze objętym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduję się sieć 

telekomunikacyjna: 

- w postaci napowietrznej z wykorzystaniem podbudowy słupowej Orange Polska S.A, 

- ziemna w postaci rurociągu kablowego. 

Na działce drogowej o numerze ewidencyjnym 406/1 wybudować słup telekomunikacyjny 

drewniany o wysokości 8,5m , a następnie wykonać  przełożenia istniejących kabli abonenckich 

typu XzTKMXpwn, oraz kabla światłowodowego ADSS. Na nowo wybudowanym słupie, oraz 

istniejącym posadowionym na działce 406/1 obok budynku nr 121 zamontować osłony złącza 

typu gelsnap celem połączenia przełożonych kabli abonenckich. Na wizji w terenie stwierdzono, 

iż połączenia/złącza kabli abonenckich są niezabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. 

Po wykonanej przebudowie kolidujący słup drewniany wraz ze szczudłem żelbetowym należy 

zdemontować. 

Projektowana przebudowa sieci teletechnicznej w oparciu o wydane warunki techniczne 

Orange Polska S.A. z dnia 16.11.2021r. znak: TTISIKU-46040/21/JP 
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 Sieć elektroenergetyczna 
 

W związku z projektowaną przebudową drogi powiatowej polegającą na budowie ścieżki 

pieszo – rowerowej wystąpiła kolizja poprzeczna z linią kablową niskiego napięcia. 

Projektowana rura osłonowa HDPE – D 119/110 na długości 4m w miejscu kolizji  

z projektowaną ścieżką i poszerzeniem jezdni. Planowana inwestycja nie powinna pogorszyć 

paramentów w zakresie zachowania wymaganych odległości pionowych na istniejących 

przejściach poprzecznych linii napowietrznych nad drogą. 

Projektowane zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej w oparciu o wydane warunki 

techniczne Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 14.10.2021r. znak: TD/OKR/OMD/2021-10-

14/0000016.  

 

 Sieć gazowa 
 

W związku z projektowaną przebudową drogi powiatowej polegającą na budowie ścieżki 

pieszo – rowerowej wystąpiła kolizja poprzeczna z odcinkiem gazociągu dn100 PE. 

Projektowana rura osłonowa PE dn160 na długości 7 m. Zabezpieczenia sieci gazowej oraz 

wykonywanie robót budowlanych w obrębie gazociągu wykonać zgodnie z wydanym warunkami 

technicznymi Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o. o z dnia 15.11.2021r. znak: 

PSGKR.ZMSZ.763.1140044.1.21. 

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Niweleta projektowanej ścieżki pieszo –rowerowej została dostosowana do istniejącego 
ukształtowania terenu. W związku z realizowaną inwestycją nie zachodzi konieczność 

usunięcia drzew i krzewów.  Drzewa rosnące w sąsiedztwie prowadzonych robót ziemnych 

zostaną zabezpieczone na czas robót. 
 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

 

 
 

Lp. RODZAJ POWIERZCHNIA 
[m2] 

1. Nawierzchnia mineralno-asfaltowa - jezdnia na poszerzeniu 172 

2. Ścieżka pieszo- rowerowa o nawierzchni z mieszanki 
mineralno –asfaltowej (wraz ze zjazdami) 1813 

3. Nawierzchnia z kostki granitowej  18 

4. Zjazdy za ścieżką – uzupełnienie  kruszywem w granicy pasa 
drogowego 70 

5. Korytka betonowe  155 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA  
PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 2228 
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5. Informacja i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie 

i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego 
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 

Teren przez który przebiega planowana inwestycja jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice przyjętego uchwałą 

Rady Gminy Gorlice Nr XXXII/253/2001 z dnia 21 grudnia 2001r. oraz  miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gorlice II – wieś Kwiatonowice przyjętego uchwałą 

Rady Gminy Gorlice Nr XII/102/2003 z dnia 19 lutego 2004, Nr 36 poz. 467.  

Przebudowywana droga powiatowa zlokalizowana na działce o nr ewid. 406/1 znajduje 

się w terenie oznaczonym w MPZP symbolami:   

3.1.KP-Z – teren drogi powiatowej  

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegające na budowie ścieżki pieszo –

rowerowej  oraz poszerzeniu jezdni istniejącej drogi powiatowej nie narusza zapisów 

dotyczących w/w terenów w MPZP. 
 
2. Informacja i dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym 
ochroną konserwatorską 
 

Planowana inwestycja przebiega przez działkę stanowiąca pas drogowy drogi 

powiatowej na której nie zewidencjonowano obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 

zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.  

Projektowane zamierzenie budowlane znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków Gminy Gorlice. Roboty budowlane zlokalizowane na 

działce o nr ewid. 406/1 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej graniczą bezpośrednio ze 

strefą ochrony konserwatorskiej oznaczonej w MPZP Gminy Gorlice jako 1.7.ZP/Kz – teren 

założenia dworsko –parkowego wpisany  do rej. zabytków  dec. nr 328/87(KS/A.528) oraz w 

bezpośrednim sąsiedztwie strefy ochrony konserwatorskiej  „A” – rezerwatowe dla zespołów i 

obiektów zabytkowych oraz w sąsiedztwie innych obiektów wykazanych w ewidencji UOZ w 

Nowym Sączu dla miejscowości Kwiatonowice.  

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu 

pismem z dnia 24.01.2022r. znak: DNS-I.5183.24.2022 nie sformował zaleceń odnośnie 

wykonania przedmiotowej inwestycji.  
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3. Informacja i dane określające wpływach eksploatacji górniczej na działkę 
lub teren zamierzenia budowlanego 

 

Planowana inwestycja nie znajduje się w terenie eksploatacji górniczej lub w granicach 

terenu górniczego. 

 

4. Informacje i inne dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia 

 

–  Projektowane zamierzenie budowlane nie będzie źródłem uciążliwości dla środowiska.  

Nie spowoduje zmian oraz zagrożeń w otaczającym środowisku. 

–  Rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w dotychczas 

wprowadzonych do środowiska ilościach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy 

w znaczący sposób środowiska oraz nie będzie miało szkodliwego wpływu na higienę 

i zdrowie użytkowników obiektu budowlanego ani jego otoczenia. 

–  Analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 16 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). W obszarze zasięgu 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie znajdują się żadne obiekty 

podlegające ochronie w myśl ustawy o ochronie przyrody.   

–  W okresie eksploatacji nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, natomiast ścieki 

bytowe będą gromadzone w sanitariatach przenośnych i odbierane przez 

wyspecjalizowane firmy. Nie przewiduje się zwiększenia negatywnego oddziaływania 

zamierzenia budowalnego na środowisko. 

–  Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, dla którego zostały 

sporządzone mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.  

Jednak teren objęty  inwestycją nie znajduje się bezpośrednio w obszarze narażonym  

na niebezpieczeństwo powodzi. Inwestycja nie koliduje oraz nie jest powiązana  

z działaniami wyszczególnionymi na liście działań strategicznych w regionie wodnym 

Górnej Wisły służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym,  

w tym służących ochronie ludzi i mienia przed powodzią. 

–  Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną prawną  

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W dalszej 

odległości od planowanego przedsięwzięcia występują następujące formy ochrony 

przyrody: Natura 2000 specjalne obszary ochrony: Wisłoka z dopływami PLH180052  

(w odległości ok. 3,9 km); parki krajobrazowe: Ciężkowicko-Rożnowski Park 

Krajobrazowy (w odległości ok. 8,8 km); Park Krajobrazowy Pasma Brzanki   
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(w odległości ok. 9,8 km); obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego 

Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (w odległości ok. 5,5 km), Południowomałopolski 

Obszar Chronionego Krajobrazu (w odległości ok. 8,6 km). 

–  Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje takich odziaływań, które swoim zasięgiem 

zagrażałyby obszarom Natura 2000. Przedsięwzięcie nie wpłynie na stan zachowania 

oraz stabilność obszarów Natura 2000. Nie wpłynie na siedliska i gatunki, dla których 

ochrony wyznaczono obszary Natura 2000. Planowana inwestycja nie wpłynie także na 

powiązania między obszarami Natura 2000. 

–  Z uwagi na charakter, zakres, skalę i lokalizację planowanej inwestycji  

nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało negatywny wpływ na pogorszenie 

standardów środowiska w regionie.  

 

5. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

 

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie 

z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do 

powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych 

związanych z danymi systemami oraz zasad BHP. 

Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie 

dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do 

stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację 

zgodności z Polską Normą, atest higieniczny itp. 
  



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

14 
 

 
6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego jest tożsamy z zasięgiem uciążliwości i 

obejmuje działkę: 

 
Jednostka ewidencyjna: 120504_2, Gorlice 

Obręb: Kwiatonowice [0006] 

Działka o nr ewid.:  406/1 

w zakresie posadowienia na gruncie projektowanych obiektów oraz teren niezbędny do 

wykonania robót budowlanych. Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 41, ust.3). 

 

 

Opracowali:      
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B. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 

 
Projektanci oświadczają, że:  

projekt zagospodarowania terenu realizowany w ramach inwestycji pn.: 

 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 K w miejscowości Kwiatonowice” 

 
jest wykonany zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

oraz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest 

kompletny oraz może zostać skierowany do realizacji.  

 
 

 

Funkcja: Imię, Nazwisko 
 Numer uprawnień: Pieczątka i podpis: Data: 

Projektant główny 
specjalność drogowa 

mgr inż. Andrzej OLSZOWSKI 
upr. Nr MAP/0078/ZHOD/04 

 
 
 
 

02.2022 

Projektant  
specjalność teletechniczna 

 
mgr inż. Witold FIRCOWICZ 

upr. nr. 2/93 
 

 
 

02.2022 
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C. KOPIA UPRAWNIEŃ  

I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
DO PROJEKTU 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

 

 
 

 

 

 
Spis rysunków: 
Rys. 1      Plan orientacyjny, w skali 1:10 000, 1:25 000 

Rys. 2      Projekt zagospodarowania terenu, w skali 1:500 
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej 

oraz energetycznej w skład, którego wchodzą obiekty budowlane następujących kategorii: 
– Kategoria IV – elementy dróg publicznych,  

– Kategoria XXV – drogi, 

– Kategoria XXVI – sieci 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych 
 

Przedmiotowa inwestycja będzie użytkowana przez pieszych i pojazdy. Celem inwestycji 

jest poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów – budowa ścieżki pieszo –rowerowej, 

oraz ruchu samochodowego - poprawa geometrii pasa ruchu poprzez wykonanie poszerzenia 

jezdni. Wzdłuż całej inwestycji zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę 

kanału technologicznego.  

 
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektów budowlanych 

 
3.1. Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego 

W stanie istniejącym w miejscu planowanego przedsięwzięcia zlokalizowana jest droga 

powiatowa nr 1474 K relacji Zagórzany –  Kwiatonowice – Turza.  Nawierzchnia drogi 

powiatowej bitumiczna o średniej szerokości 5,50 m, obustronne pobocza gruntowe. Wzdłuż 

drogi powiatowej na planowanym do przebudowy  odcinku  zlokalizowane  są odwadniające 

rowy otwarte ziemne. Na odcinku przeznaczonym do przebudowy brak chodników dla pieszych. 

Przyległy obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną. Na podstawie wizji 

i pomiarów w terenie w miejscu planowanej ścieżki pieszo- rowerowej zinwentaryzowano  

kilkanaście  zjazdów indywidualnych oraz cztery zjazdy publiczne. Nawierzchnia jezdni w 

dobrym stanie technicznym. Istniejące oznakowanie pionowe i poziome drogi powiatowej.   

3.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:  

– sieć gazowa  

– sieć energetyczna 

– sieć telekomunikacyjna 
 

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja zlokalizowana w ciągu odcinka drogi powiatowej nr 1474 K 

powiązana jest z budową ścieżki pieszo- rowerowej w miejscowości Kwiatonowice. Na odcinku 
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w km drogi 2+840 ÷ 3+460 projektowana lewostronna ścieżka pieszo- rowerowa przy jezdni 

o nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej.  W ramach przedsięwzięcia na odcinku 

projektowanej ścieżki wykonane zostanie poszerzenie jezdni celem zachowania wymaganej 

szerokości pasa ruchu minimum 2,75 m (szerokość jezdni całkowita min. 5,50m) na odcinkach 

prostych oraz odpowiednio poszerzenia na łukach drogi. Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej 

na poszerzeniu  z mieszanki mineralno –asfaltowej.  Istniejące zjazdy przez ścieżkę zostaną 

przebudowane z dostosowaniem do niwelety projektowanej ścieżki oraz uzupełnione warstwą 

tłucznia za obrzeżem ścieżki do granicy pasa drogowego.   

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni ścieżki i części drogi oraz skarp 

lewostronnych od strony ścieżki  zostaną odprowadzone poprzez projektowaną szczelną 

kanalizację deszczową z rur PVC odprowadzone częściowo do istniejącego rowu 

lewostronnego przydrożnego a z części odcinka poprzez wylot do istniejącego kanału pod 

drogą w km 3+284 do istniejącego rowu po drugiej strony drogi. Pod chodnikiem projektowany 

kanał technologiczny przepustowy wraz z budową studni telekomunikacyjnych.  

W miejscu kolizji poprzecznych z drogą istniejąca  sieć gazowa oraz kablowa 

energetyczna niskiego napięcia zostaną zabezpieczone rurami osłonowymi  zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców sieci.  Słup sieci teletechnicznej kolidujący 

z projektowaną ścieżką został przeznaczony do przebudowy na podstawie wydanych warunków 

Orange  Polska S.A. 

3.4. Odniesienie do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren przez który przebiega planowana inwestycja jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice przyjętego uchwałą 

Rady Gminy Gorlice Nr XXXII/253/2001 z dnia 21 grudnia 2001r. oraz  miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gorlice II – wieś Kwiatonowice przyjętego uchwałą 

Rady Gminy Gorlice Nr XII/102/2003 z dnia 19 lutego 2004, Nr 36 poz. 467.  

Przebudowywana droga powiatowa zlokalizowana na działce o nr ewid. 406/1 znajduje 

się w terenie oznaczonym w MPZP symbolami:   3.1.KP-Z – teren drogi powiatowej klasy Z. 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegające na budowie ścieżki pieszo –rowerowej  

oraz poszerzeniu jezdni istniejącej drogi powiatowej nie narusza zapisów dotyczących w/w 

terenów w MPZP. 

 

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych 
 
 CZĘŚĆ DROGOWA 
4.1.1. Charakterystyka i podstawowe parametry projektowanej przebudowy drogi 

powiatowej na odcinku w km  2+840 ÷ 3+460: 
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– projektowana ścieżka pieszo – rowerowa - strona lewa na odcinku w km 2+840 ÷ 3+460  

na długości 614 mb; 

– projektowana szerokość ścieżki lewostronnej 3,00 m, szerokość całkowita wraz 

z krawężnikiem (’15”) i obrzeżem („8”) szerokość całkowita  3,23 m; 

– nawierzchnia ścieżki  z mieszanki mineralno –asfaltowej;  

– ścieżka ograniczona od strony jezdni krawężnikiem drogowym 15x30x100, z drugiej 

strony obrzeżem trawnikowym 8x30x100cm; 

– krawężnik zlokalizowany w odległości min. 2,75m od osi jezdni; 

– odsłonięcie krawężnika – 12cm, (na zjazdach krawężnik obniżony na wys. 4cm); 

– krawężniki uliczne będą posadowione na ławie betonowej z oporem razem ze ściekiem 

przykrawężnikowym z dwóch rzędów kostki brukowej szerokości 2x10cm obniżonego 

względem krawędzi jezdni o 2cm; 

– spadek poprzeczny ścieżki - jednostronny w kierunku jezdni i= 2%; 

– spadek podłużny ścieżki dostosowany do niwelety drogi (wg profilu podłużnego rys. 3); 

– poszerzenie jezdni drogi powiatowej w celu uzyskania parametrów jak dla drogi klasy „L” 

zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach 

minimalna szerokość pasa ruchu 2,75m (szerokość całkowita jezdni 5,50 m) na odciekach 

prostych, na łukach odpowiednio poszerzenia; 

– nawierzchnia na poszerzeniu jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej,  

– konstrukcję poszerzenia drogi zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 z mieszanki 

mineralno- asfaltowej (warstwa ścieralna i wiążąca) układanej na geosiatce do 

wzmacniania nawierzchni drogowych, na podbudowie zasadniczej z tłucznia 31,5/63 mm   

oraz warstwie z gruntu niewysadzinowego; 

– nawierzchnia ścieżki na początku zakresu w obrębie wejścia do kościoła dostosowana do 

nawierzchni schodów tj. z kostki granitowej koloru szarego grubości 6cm. 

4.1.2. Zjazdy  

Istniejące zjazdy w zakresie inwestycji przeznaczono do przebudowy. Zjazdy przez 

ścieżkę pieszo-rowerową z przecięciem krawędzi nawierzchni zjazdu i jezdni skosem 1:1.  

Na odcinku ścieżki na szerokości zjazdów odsłonięcie krawężnika przy jezdni drogi powiatowej  

wynosić będzie 4cm.  Za ścieżką nawierzchnie zjazdów gruntowych i tłuczniowych uzupełnić 

warstwą tłucznia kamiennego o grub. 10 cm po zagęszczeniu do granicy pasa drogowego. 

Zjazdy publiczne zostały ukształtowane za pomocą łuków kołowych o promieniach 

odpowiednio 5,0 m.  Zjazd publiczny w km 2+874 (na teren parkingu pod kościołem) 

z zachowaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej.  Krawężniki na łukach  zjazdów publicznych 

na szerokości projektowanej  ścieżki należy obniżyć na wysokość max. 2 cm z dostosowaniem 

do niwelety ścieżki pieszo rowerowej.  
 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY  

 

7 

4.1.3. Projektowane odwodnienie pasa drogowego 

4.1.4. Sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu projektowanej ścieżki pieszo –

rowerowej, części jezdni drogi powiatowej oraz przyległej skarpy lewostronnej za ścieżką  

odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC/PP poprzez 

zastosowanie wpustów kraweżnikowo- jezdniowych i ulicznych z których wody opadowe  będą 

odprowadzane do studni kanalizacyjnych poprze zastosowanie przykanalików z rur PVC/PP o 

średnicy Ø200 mm. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu skarpy lewostronnej za projektowana 

ścieżką będą zbierane do projektowanych korytek betonowych typu „płytkie” o wym. 
50x60x15cm (lub o wymiarze zbliżonym) oraz korytek „małych” o wym. 25x50x8 cm  

(lub o wymiarze zbliżonym), a następnie odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez 

zastosowanie wpustów ulicznych na końcu korytek. Korytka betonowe będą zlokalizowane za 

obrzeżem ścieżki pieszo- rowerowej. Wylot wód opadowych i roztopowych z projektowanej   

kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu lewostronnego (początek zakresu robót)  

oraz do istniejącego kanału deszczowego betonowego Ø600 mm  zlokalizowanego pod drogą  

w km  3+284 z wylotem do istniejącego rowu po przeciwległej stronie drogi powiatowej.  

 

a) Projektowana kanalizacja deszczowa 

Łącznie na całym odcinku zaprojektowano: 
– na odcinku od km 2+840 do km 3+066 projektowany kanał deszczowy  z rur PVC średnicy 

ø315mm o sztywności SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizacji 

zewnętrznej z wylotem do istniejącego rowu lewostronnego przydrożnego (wylot W1) 
– na odcinku od km 3+113 do km 3+284 projektowany kanał deszczowy  z rur PVC średnicy 

ø315mm o sztywności SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizacji 

zewnętrznej z wylotem (wpięcie)  do istniejącej kanalizacji deszczowej z rur betonowych o 

średnicy  ø 600mm w km drogi 3+284; 
– na odcinku od km 3+284 do km 3+456 projektowany kanał deszczowy  z rur PVC średnicy 

ø400mm o sztywności SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizacji 

zewnętrznej z wylotem (wpięcie)  do istniejącej kanalizacji deszczowej z rur betonowych o 

średnicy  ø 600mm w km drogi 3+284. 

– montaż przykanalików z rur do kanalizacji zewnętrznej PVC – gładkie, średnicy ø200mm  

o sztywności SN=8 kN/m2 ( kl. T ) lub rur z polipropylenu PP do kanalizacji zewnętrznej. 

Montaż przykanalików ze spadkiem  min. 0,5%. Wody opadowe będą odprowadzane 

przykanalikiem PVC ø200mm ze studni wodościekowych do projektowanych studni 

kanalizacyjnych. 
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b) Studnie kanalizacyjne 

W miejscach włączenia przykanalików studni ściekowych zaprojektowano studnie 

kanalizacyjne (rewizyjne).  Łącznie zaprojektowano montaż 22 studni kanalizacyjnych w tym:  

21 studni z kręgów betonowych ø1000 mm oraz 1 studnia z kręgów betonowych ø1500mm. 

Studnie  wykonać z gotowych betonowych elementów prefabrykowanych przykrytych 

pokrywami żeliwnymi klasy D400. Dolny element studni montować na ławie fundamentowej  

gr. 15cm z betonu C16/20 ułożonej na warstwie podsypki żwirowej gr.  7cm. 

c) Studnie wodościekowe 

Zaprojektowano montaż  41 studni wodościekowych w tym: 20 sztuk studni na końcu 

korytek betonowych (odwodnienie skarpy za ścieżką)  przykrytych kratą  żeliwną klasy 

obciążenia D250 oraz 21 sztuk studni wodościekowych przy jezdni  z wpustem żeliwnym typu 

jezdniowo- krawężnikowego klasy obciążenia D400. Studnie wodościekowe z kręgów średnicy 

wewnętrznej ø500mm.  Studnie wodościekowe wykonać z gotowych betonowych elementów 

prefabrykowanych.  Wpusty winny posiadać osadnik. Dolny element studni montować na ławie 

fundamentowej gr. 15cm z betonu C16/20 ułożonej na warstwie podsypki żwirowej gr. 7cm. 

Odprowadzenie wód opadowych ze studni wodościekowej do studni kanalizacyjnych za 

pomocą przykanalika z rur PVC ø200.. 

4.1.5. Przepusty pod zjazdem 

Istniejące przepusty  pod zjazdami lewostronnymi przeznaczono do rozbiórki.   

4.1.6. Kanał z rur betonowych  

Na odcinku w km 3+250 do 3+288 tj. o długości 38 mb w miejscu projektowanej ścieżki 

zlokalizowany kanał deszczowy z rur betonowych Ø 600 mm przeznaczony do rozbiórki.  

Wylot z kanału deszczowego poprzez istniejący kanał pod koroną drogi w km 3+284 o średnicy 

600 mm i długości 12mb. Wylot z kanału do istniejącego rowu biegnącego dalej przy granicy 

działek o nr ewid.  33/7 oraz 324/1.  Na wylocie z kanału betonowa ściana czołowa  o 

szerokości ok. 2,80 m. Kanał w dobrym stanie technicznym, brak widocznych spękań 

i uszkodzeń.  Skarpy i dno rowu na wlocie i wylocie porośnięte trawą.  

W zakresie przedsięwzięcia na wlocie do istniejącego kanału pod droga projektowana 

studnia kanalizacyjna zbierająca wody z kanalizacji deszczowej i odprowadzająca wody 

opadowe i roztopowe do istniejącego wylotu.  

4.1.7. Kanał technologiczny 

Kanał technologiczny realizowany w ramach inwestycji, zostanie zrealizowany jako 

kanał technologiczny przepustowy (KTp) o dł. 615 m. Kanał zostanie wykonany z dwóch 

rur osłonowych typu RHDPE 125/6,3, w jednej z nich zostanie zainstalowane 3 rury 

światłowodowe oraz jedna prefabrykowana wiązka mikrorur. Poszczególne rury składowe 

należy oznaczyć symbolami kolorystycznymi dzierżawców. Połączenia rur światłowodowych 
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należy wykonać w studniach telekomunikacyjnych typu Sk-2, zlokalizowanych na trasie kanału 

maksymalnie co 200 m. Trasę kanału należy prowadzić odcinakami prostoliniowymi. Dopuszcza 

się zastosowanie profilu łukowego trasy o promieniu nie mniejszym niż 20,0 m. Góra kanału 

powinna znajdować się minimum 1,0 m poniżej poziomu terenu. Początek i koniec kanału KTp 

zaprojektowano jako zaślepiony celem przyszłej dalszej rozbudowy lub połączenia z kanalizacją 

telekomunikacyjną. 

 

 CZĘŚĆ TELETECHNICZNA 
4.1.8. Charakterystyka i podstawowe parametry projektowanej przebudowy sieci 

teletechnicznej 

Na obszarze objętym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduję się sieć 

telekomunikacyjna: 

- w postaci napowietrznej z wykorzystaniem podbudowy słupowej Orange Polska S.A  

- ziemna w postaci rurociągu kablowego 

 W związku z kolizją  z rozbudową drogi gminnej należy: 

- na działce drogowej o numerze ewidencyjnym 406/1 wybudować słup 

telekomunikacyjny drewniany o wysokości 8,5m , a następnie wykonać  przełożenia istniejących 

kabli abonenckich typu XzTKMXpwn, oraz kabla światłowodowego ADSS. Na nowo 

wybudowanym słupie, oraz istniejącym posadowionym na działce 406/1 obok budynku nr 121 

zamontować osłony złącza typu gelsnap celem połączenia przełożonych kabli abonenckich.  

Na wizji w terenie stwierdzono, iż połączenia/złącza kabli abonenckich są niezabezpieczone 

przed czynnikami zewnętrznymi.   

Po wykonanej przebudowie kolidujący słup drewniany wraz ze szczudłem żelbetowym 

należy zdemontować. 

 Na odcinku rozbudowywanej drogi gminnej konieczne jest zabezpieczenie sieci w 

postaci rurociągu kablowego w związku  z tym przed robotami drogowymi przeprowadzić 

punktowe odkrywki rurociągu celem stwierdzenia istnienia zabezpieczenia. Jeżeli istniejący 

rurociąg jest osłonowany to dodatkowe zabezpieczenie nie jest wymagane. 

 W przypadku braku zabezpieczenia należy zabezpieczyć rurociąg kablowy po 

wcześniejszym zlokalizowaniu miejsca kolizji i odkopaniu na całej długości montażu rur 

osłonowych. 

Zabezpieczenie wykonać rurą osłonową dwudzielną HDPE-D 119/110 i długości 6mb. 

W celu prawidłowego montażu rur osłonowych w gruncie należy wykonać podsypkę piaskową  

pod istniejącym rurociągiem o grubości min. 15 cm, na podsypce należy ułożyć rurę 

dwudzielną, którą należy zasypać obsypką boczną o grubości 10 cm i obsypką wierzchnią 

również o grubości min. 10 cm. Następnie należy resztę wykopu uzupełnić zasypką z 

rodzimego gruntu, który nie powinien zawierać więcej niż 10% materiału frakcji 100-150 mm.  
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W celu uniknięcia osiadania gruntu w przyszłości oraz zapewnienia prawidłowej współpracy 

pomiędzy rurą a gruntem, zaleca się zagęszczenie gruntu. Przy zagęszczaniu gruntu nad rurą 

przy wykorzystaniu płyty wibracyjnej, minimalna grubość warstwy ochronnej powinna wynosić 

25cm. W przypadku uszkodzenia taśmy lokalizacyjno – oznaczeniowej przy istniejącym 

rurociągu kablowym dokonać jej odtworzenia. 

 

4.1.9. Analiza warunków gruntowo wodnych i określenie grupy nośności dla podłoża 

 Warunki hydrogeologiczne 

W kilku przekrojach geotechnicznych (wg opracowania geotechnicznych warunków 

posadowienia) na głębokości rozpoznania tj. 1,0 – 2,5 m ppt nie  stwierdzono występowania 

poziomu wód podziemnych oraz sączeń.  Z tablicy 4 zamieszczonej wg KTKNPP  

przy wykopach ≤ 1m dla występowania swobodnego zwierciadła wody > 2 m przyjęto  DOBRE  

warunki wodne podłoża konstrukcji nawierzchni. 

 Warunki gruntowe 

Na głębokości rozpoznania obok pierwszej warstwy związanej z istnieniem nasypu 

korpusu drogi powiatowej tj. kruszywo i pospółki główna warstwę podłoża stanowią pyły. 

Grunty te należą  do gruntów bardzo wysadzinowych. 

Nośność podłoża wynosi ze względu na : 
 Warunki wodne i rodzaj gruntu  —›   G3 
 Wskaźnik nośności CBR   —›  G4 

Przyjęto wg KTKNPP mniej korzystny wariant – grupę nośności i podłoża nawierzchni G4 

 Wzmocnienie podłoża – wymiana gruntu 

Podłoże zakwalifikowane do grupy nośności G4 należy doprowadzić do grupy nośności 

G1 (dla KR 1 ; E2≥100MPa i Is≥1,00) poprzez stabilizację warstwy gruntu podłoża.  

 Mrozoodporność 

W zależności od: 

 Kategorii ruchu – KR3 

 Grupy nośności podłoża - G4 

Wg tab.9 KTKNPP wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża  
ze względu na mrozoodporność nie może być mniejsza niż 0,65 hz. Głębokość przemarzania 

wynosi 1,2m.  Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża ze względu 

na mrozoodporność: 
1,2 x 0,60=0,78m 
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 Przekrój projektowanej nawierzchni 
Przekrój konstrukcyjny projektowanej nawierzchni drogi gminnej na poszerzeniu – rys. nr 5 

 Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

Łączna rzeczywista grubość nawierzchni wraz z podłożem ulepszonym jest zgodna 

z wymaganą  grubością 0,65*120cm=78cm.  
Warunek mrozoodporności jest spełniony. 

 

4.1.10. Przekroje konstrukcyjne 

 Konstrukcja projektowanej ścieżki pieszo- rowerowej  
– 4 cm – nawierzchnia z mieszanki mineralno -asfaltowej 

– 25cm – w- wa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie 

 
 Konstrukcja projektowanej ścieżki pieszo –rowerowej  chodnika na ZJAZDACH 
 4 cm – nawierzchnia mieszanki mineralno -asfaltowej 

– 15cm – w-wa górnej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

– 30cm – w-wa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

 
 Konstrukcja drogi powiatowej na poszerzeniu  

– 4 cm – w-wa ścieralna z mieszanki mineralno –asfaltowej 

– 5 cm – w-wa wiążąca z mieszanki mineralno –asfaltowej 

– 25cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/30 niezwiązanego spoiwem 

stabilizowanego   mechanicznie – tłuczeń 31,5/63mm, 

– 44cm – warstwa z grunt niewysadzinowego CBR>35% 

 
 Konstrukcja projektowanego krawężnika 

– 30 cm   - krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30x100cm 

– 5 cm     - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

– 15 cm   - ława z betonu C12/15 

 
 Konstrukcja projektowanego obrzeża 

– 30 cm   - obrzeże betonowe 8x30x100cm 

– 5 cm     - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

– 10 cm   - ława z betonu C12/15 

 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY  

 

12 

 Inne elementy drogowe 
 korytko betonowe „płytkie”  60x50x15 

o 10 cm  -podsypka cementowo piaskowa 1:4 

o 15cm   -kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 mm 

 korytko betonowe „małe” 25x50x8 

o 5 cm  -podsypka cementowo piaskowa 1:4 

o 10cm   -kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 mm 

 płyty ażurowe ”krata” 90x60x10 

o 10 cm  -podsypka cementowo piaskowa 1:4 

Płyty ażurowe kotwione w podłożu za pomocą kołków drewnianych Ø5cm i dł. 50cm (2 szt. na 

każdą płytę). 

 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego w obrębie planowanej 

inwestycji stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowo-wodnych. 

Zgodnie z §4 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze względu na 

stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne oraz charakter obiektu i jego poziom 
posadowienia, zakwalifikowano przedmiotową inwestycję do II kategorii geotechnicznej przy 
prostych warunkach gruntowych.  

W związku z powyższym, zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia, opracowano dla 

przedmiotowej inwestycji opinię geotechniczną, projekt geotechniczny oraz dokumentację 

badań podłoża gruntowego – załączone do niniejszego opracowania. Nie ma natomiast 

konieczności wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.  

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych  warunków gruntowych, 

należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do 

odpowiedniej kategorii geotechnicznej.  

 
6. Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na 

otoczenie, w tym środowisko 
 

Podczas wykonywania robót powinny zostać zachowane następujące warunki: 

– Organizacja placu budowy winna uwzględniać ochronę powierzchni ziemi polegającą 

w szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia 

jego powierzchni. 

– Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robót budowlanych należy wydzielić 

miejsca: 
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 postojowe sprzętu budowlanego, 

 awaryjnych napraw sprzętu, 

w sposób gwarantujący ochronę środowiska wodnego. 

– Zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnego awaryjnego 

wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn i urządzeń 

budowlanych oraz taboru samochodowego. 

– Należy właściwie gospodarować odpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym 

minimalizować ich ilość, prowadzić selektywną zbiórkę odpadów nadających się do 

odzysku lub unieszkodliwienia w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym 

miejscu, w warunkach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych 

i dostępem osób postronnych oraz przekazać je podmiotom posiadającym stosowne 

zezwolenia. 

– Organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych winny eliminować 

możliwość zakłócania stosunków wodnych. 

– W trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlanych ograniczyć emisję niezorganizowaną 

zanieczyszczeń pyłowych poprzez utrzymywanie w czystości bezpośrednich dróg 

dojazdowych do placu budowy. 

– Należy stosować rozwiązania technologiczne i organizacyjne chroniące przed nadmierną 

emisją gazów i pyłów do powietrza, emisją hałasu oraz zanieczyszczeniem środowiska 

gruntowo – wodnego: 

 stosowanie wyłącznie do prac budowlanych maszyn i urządzeń w dobrym stanie 

technicznym, 

 ograniczenie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym. 

– Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić 

w przenośnych sanitariatach i zapewnić regularny wywóz przez uprawnione podmioty. 
– Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac w rejonie cieków oraz nie 

dopuszczać do długotrwałego zmętnienia wody i zasypywania koryta cieku. 
 
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 
i obiekty sąsiednie 
 
a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 

ścieków oraz wód opadowych 

Zapotrzebowanie  

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, z wyjątkiem 

okresu wykonywania robót budowlanych. Zużycie wody na cele budowlane nie spowoduje 

emisji ścieków przemysłowych do środowiska (wykorzystywana woda będzie odparowywała lub 

będzie wiązana w mieszance). 
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Ilość odprowadzanych wód opadowych i sposób odprowadzenia ścieków i wód 

opadowych  oraz powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej. 

 
Obliczenie natężenia deszczu miarodajnego: 
- prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu:  

p=1/c*100%, dla p=20%  stąd c= 5 lat 

-  roczna suma opadów: H= 800 mm 

- czas miarodajny deszczu: tm= 900 s = 15 min 
 

Model opadów Błaszczyka: 
q=(6,631*(H^2*C)^1/3))/t^0.67  dm3/(s*ha) 
H 800 mm 
t 15 min 
C 5 rok 
q 160,66 dm3/(s*ha) 

 
Obliczenia przepływu miarodajnego dokonano w oparciu o metodę granicznych natężeń 

deszczu dla natężenia deszczu q= 160,66 l (s*ha). 

Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub 

roztopowych - liczba dni kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z 

powierzchni odwadnianej związane jest bezpośrednio z liczbą dni z opadem atmosferycznym.  

Na podstawie ,,Atlasu Klimatu Polski” IMiGW, 2005 r. określono, że średnia liczba dni z 

opadem o wysokości ≥ 1,0 mm dla omawianego obszaru wynosi 110. 
 
Dla wylotu W1 w km 2+840 – wylot wód opadowych lub roztopowych do lewostronnego rowu 

ziemnego przydrożnego. Odwadniana zlewnia obejmuje odcinek projektowanej ścieżki pieszo-

rowerowej jezdni, drogi oraz tereny niebrukowane.  

Rodzaj powierzchnia 
Pow. 

zlewni 
Współ. 
spływu 

Pow. 
zredukowana 

Współczynnik 
opóźnienia 

odpływu 

Natężenie 
chwilowe 

spływu wód 
F [ha] ψ [-] F*ψ [ha] Ф [-] Q [l/s] 

Powierzchnia drogi (asfalt) 0,1178 0,90 0,1060 1 17,026 
Powierzchnia z kostki 0,0708 0,85 0,0601 1 9,662 
Powierzchnie terenów 
przyległych 0,8000 0,20 0,1600 1 25,705 
SUMA 0,989  0,326 

 
52,393 

 
 Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotem W1 

wyrażona w m3/s wynosi 52,39*10-3 m3/s. 

 Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażona w m3/rok: 

Średnią ilość wód opadowych i roztopowych obliczamy wg następującego wzoru:  

Q= ψ*F*H [dm3/s] 
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gdzie: 

ψ*F – powierzchnia zlewni zredukowana -  0,326 ha = 3260 m2 

H – roczna suma opadów – 800 mm tj.0,80m3/m2*rok 
Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych dla rozpatrywanej zlewni wynosi: 2608 m3/rok 
 
Dla wylotu W2 w km drogi 3+284 – wylot wód opadowych lub roztopowych do przepustu pod 

koroną drogi. Odwadniana zlewnia obejmuje odcinek projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej 

jezdni, drogi oraz tereny przyległe.  

Rodzaj powierzchnia 
Pow. zlewni Współ. 

spływu 
Pow. 

zredukowana 

Współczynnik 
opóźnienia 

odpływu 

Natężenie 
chwilowe 
spływu 

wód 
F [ha] ψ [-] F*ψ [ha] Ф [-] Q [l/s] 

Powierzchnia drogi (asfalt) 0,0116 0,90 0,0104 1 1,677 
Powierzchnia z kostki 0,0675 0,85 0,0574 1 9,218 
Powierzchnie terenów 
przyległych 0,6000 0,20 0,1200 1 19,279 
SUMA 0,679  0,188 

 
30,174 

 
 Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotem W2 

wyrażona w m3/s wynosi 30,17*10-3 m3/s. 

 Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażona w m3/rok: 

Średnią ilość wód opadowych i roztopowych obliczamy wg następującego wzoru:  

Q= ψ*F*H [dm3/s] 

gdzie: 

ψ*F – powierzchnia zlewni zredukowana -  0,188 ha = 1880 m2 

H – roczna suma opadów – 800 mm tj.0,80m3/m2*rok 
Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych dla rozpatrywanej zlewni wynosi: 1504 m3/rok. 
 
Dla wylotu W3 w km drogi 3+284 – wylot wód opadowych lub roztopowych do przepustu pod 

koroną drogi. Odwadniana zlewnia obejmuje odcinek projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej 

jezdni, drogi oraz tereny przyległe.  

Rodzaj powierzchnia 
Pow. 

zlewni Współ. spływu Pow. 
zredukowana 

Współczynnik 
opóźnienia 

odpływu 

Natężenioe 
chwilowe 

spływu wód 
F [ha] ψ [-] F*ψ [ha] Ф [-] Q [l/s] 

Powierzchnia drogi 
(asfalt) 0,0769 0,90 0,0693 1 11,126 
Powierzchnia z kostki 0,0536 0,85 0,0455 1 7,316 
Powierzchnie terenów 
przyległych 0,5000 0,20 0,1000 1 16,065 

    
  suma 0,631  0,215 
 

34,508 
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 Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotem W3 
wyrażona w m3/s wynosi 34,51*10-3 m3/s. 

 Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażona w m3/rok: 

Średnią ilość wód opadowych i roztopowych obliczamy wg następującego wzoru:  

Q= ψ*F*H [dm3/s] 

gdzie : 

ψ*F – powierzchnia zlewni zredukowana -  0,215 ha = 2150 m2 

H – roczna suma opadów – 800 mm tj.0,80m3/m2*rok 
Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych dla rozpatrywanej zlewni wynosi: 1720 m3/rok 
 

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 

poz.1311), w §17.1 zapisano: „Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:  
1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg 

zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także 

parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co 

najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, (…) 

– mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, 

o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają 
substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 

15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 

Z powyższego wynika, iż przepisy w/w rozporządzenia nie dotyczą analizowanej drogi. 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Przedsięwzięcie nie spowoduje powstania nowego źródła emisji gazów i pyłów 

w regionie, gdyż dotyczy istniejącego odcinka drogi gminnej . Projektowane przedsięwzięcie 

pozostaje bez wpływu na wielkość emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych z omawianego 

odcinka drogi. 

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

W fazie budowy powstaną różnego rodzaju odpady, w szczególności takie jak: odpady 

betonu oraz gruz betonowy, asfalt, gleba i ziemia nienadająca się do wykorzystania na miejscu. 
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Faza realizacji przedsięwzięcia skutkuje emisją odpadów innych niż niebezpieczne. Nie 

stwierdza się zagrożenia środowiska poprzez emisję odpadów w fazie realizacji 

przedsięwzięcia, gdyż rodzaje i ilości powstałych odpadów nie stwarzają większego problemu 

z ich unieszkodliwieniem bądź wykorzystaniem. 

Miejsca składowania odpadów lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, 

terenami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe, 

oraz poza obszarami bezpośredniego zagrożenia wodami wezbraniowymi. 

d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań 

Projektowane przedsięwzięcie jest realizowane w zakresie istniejącej drogi gminnej, czyli 

obecnie na analizowanym odcinku następuje już wpływ ruchu pojazdów po drodze na klimat 

akustyczny. Przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na natężenie ruchu, a więc również nie ma 

wpływu na oddziaływanie na klimat akustyczny w stosunku do stanu obecnego jak 

i w przyszłości. 

W fazie budowy podczas wykonywania prac budowlanych powinno się: 

– unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

mechanicznego,  

– stosować maszyny i urządzenia będące w dobrym stanie technicznym, 

– ograniczać pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym. 

W fazie budowy uciążliwości związane z emisją hałasu będą ograniczone w czasie, 

chwilowe i nieciągłe oraz występujące wyłącznie w porze dnia. 

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Drzewa i krzewy pozostające w bezpośredniej bliskości z terenem  inwestycji zostaną 

odpowiednio zabezpieczone na czas prowadzenia prac budowlanych. W razie konieczności 

wycinki drzew wynikającej z potrzeby wynikłej w trakcie realizacji inwestycji wycinkę należy 

przeprowadzić poza okresem lęgowym, ptaków. 

Charakter  obiektu budowlanego nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi. 

Zaprojektowane działania tj. przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika 

dla pieszych wraz z systemem kanalizacji wód opadowych z odprowadzaniem wód do 

istniejącej kanalizacji deszczowej nie będą miały wpływu na ilość zanieczyszczeń 

wprowadzanych do jednolitej części wód powierzchniowych, a także nie zaburzą równowagi 

między poborem, a zasilaniem wód. Nie będą również negatywnie wpływać na stan wód pod 

kątem czynników biologicznych i morfologicznych, a zatem nie wpłyną na osiąganie celów 

środowiskowych ustalonych dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP). 
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 Zaprojektowane działania nie zmienią istniejących kierunków spływu wód. Projektowany 

system kanalizacji wód opadowych i roztopowych w obrębie drogi gminnej i chodnika umożliwi 

przyjęcie także wód spływających z terenów sąsiadujących z drogą, które dotychczas 

gromadziły się w rowach przydrożnych.  Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia 

stanu lub potencjału ekologicznego wód powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu ilościowego 

i chemicznego dla Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd). 

 

8. Oznakowanie robót 
 

Na czas prowadzenia robót przewiduje się odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie 

prowadzonych robót. Technologia robót i czasowa organizacja ruchu na czas przebudowy 

powinna zapewnić mieszkańcom dostęp do posesji. Po zakończeniu robót wykonać niezbędne 

prace porządkowe. 

 

 

Opracowali:        
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B. OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 

 
Projektanci oświadczają, że:  

projekt architektoniczno- budowlany  realizowany w ramach inwestycji pn.: 

  
 

jest wykonany zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

oraz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest 

kompletny oraz może zostać skierowany do realizacji.  

 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 K w miejscowości Kwiatonowice” 

Funkcja: Imię, Nazwisko 
 Numer uprawnień: Pieczątka i podpis: Data: 

Projektant główny 
specjalność drogowa 

mgr inż. Andrzej Olszowski 

MAP/0078/ZHOD/04 

 

 

 

 

 

03.2022 

Projektant  
specjalność 

teletechniczna 

 

 

mgr inż. Witold FIRCOWICZ 

upr. nr. 2/93 

 

 

03.2022 
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C. KOPIA UPRAWNIEŃ  
I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
DO PROJEKTU  

ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO 
 

 

 

Spis rysunków: 
Rys. 3.       Profil podłużny, w skali 1:100/1000 

Rys. 4.       Przekroje poprzeczne w skali 1:100 

Rys. 5.       Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 

Rys. 6.       Szczegóły elementów odwodnienia w skali 1:50 

Rys. 7.       Szczegół konstrukcyjny kanał KTp w skali 1:10, 1:25 

Rys. 8.      Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej   
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STAROSTA GORLICKI
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

 Gorlice, dn. 04.05.2022 r.

Znak sprawy: GE.6630.156.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 04.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193
poz. 1287 z późn. zm.)

Przedmiot narady:

Uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu tj: sieć
kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego, budowa (w
ramach przebudowy) sieci teletechnicznej napowietrznej
(przebudowa słupa). Projektowane sieci uzbrojenia terenu związane
przebudową drogi powiatowej Nr 1474K polegającej na budowie
ścieżki pieszo0-- rowerowej.

Lokalizacja:
Droga powiatowa Nr 14747K w km 2+840 – 3+460 - strona lewa,
Gorlice
Obręb: Kwiatonowice, dz.: 406/1

Wnioskodawca:
WIKTOR DOROTA
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Inwestor:
 GMINA GORLICE
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Przewodniczący: Joanna Krzyszycha

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 25.04.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 GAZOWNIA W GORLICACH
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:
1. Przed przystąpieniem do prac należy zlokalizować istniejący
gazociąg, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejącej sieci
gazowej wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Gorlicach.
2. Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji deszczowej,
teletechnicznej - z istniejącym gazociągiem podlega odbiorowi (przed
zasypaniem wykopów) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na
zlecenie Inwestora. W przypadku uszkodzenia gazociągu w związku z

Tadeusz Goleń
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w/w pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbędne prace
naprawcze na koszt Inwestora.
3. Odległość pionowa pomiędzy ściankami krzyżujących się
przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m.
4. Uzgadniam zgodnie z warunkami technicznymi nr:
PSGKR.ZMSZ.763.1140044.1.21 z dnia 15-11-2021
4. Prowadzenie prac należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)

2 Orange Polska  Uczestnik nieobecny na naradzie

3 POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag.

Jan Dubiel

4 TAURON DYSTRYBUCJA
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych
  Tauron  Dystrybucja  S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie
  z obowiązującymi normami.
  Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by
przed
  przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział
  w Krakowie o nadzór branżowy.

- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych
  TAURON Dystrybucji S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie
  z obowiązującymi normami.
  Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej
  z planowaną  inwestycją należy zaprojektować jako przejście
  w rurze osłonowej przepustu  z uwzględnieniem zapasowego,
  wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię
  / wjazd / chodnik.
  Należy stosować następujące średnice rur osłonowych:
  Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
  Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych
  sprzętem  mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej
  niż 2 m od  zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Szymon Marek

5 UG Gorlice
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag

Marcin Bulsiewicz

Wnioskodawca

WIKTOR DOROTA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Joanna Krzyszycha
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..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).



















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa inwestycji: 

 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 K 

w miejscowości Kwiatonowice” 
 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo – małopolskie 
Powiat – gorlicki 

Miejscowość – KWIATONOWICE 

Nazwa i adres 
inwestora: 

 
GMINA GORLICE 

ul. 11 Listopada 2 

38-300 Gorlice 

Imię i nazwisko 
oraz adres 

projektanta: 

 
Andrzej Olszowski 

A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane  
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice 

 



 
 

 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

– wytyczenie w terenie trasy przebudowy drogi zgodnie z projektem; 
– karczowanie drzew i krzewów; 
– wykonanie robót rozbiórkowych; 
– wykonanie robót ziemnych,  
– zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu; 
– ułożenie studni kanalizacyjnych, wpadowych, wpustów krawężnikowo-jezdniowych i jezdniowych 

oraz ułożenie rur kanalizacji deszczowej; 
– ułożenie obrzeży i krawężników na ławach betonowych; 
– wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego; 
– wykonanie nawierzchni bitumicznej; 
– profilowanie skarp oraz ułożenie elementów ubezpieczenia skarp i rowu; 

Branża teletechniczna 
– wykop punktowy dla słupów; 
– zabudowa fundamentu  słupowego, 
– postawienie słupa telefonicznego,  
– wykonanie  przyłącza i montaż kabli,  
– próby i pomiary po montażowe, 
– demontaż starego słupa, 
– wykonanie powykonawczego namiaru geodezyjnego. 

 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Przepusty pod zjazdami            –podlegają rozbiórce 

Nawierzchnia zjazdów                –podlegają rozbiórce  zakresie ich przebudowy 

Słup sieci telekomunikacyjne     – demontaż  
 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 

– nierównomierne ukształtowanie terenu (teren skarpy), 

– ruch samochodowy odbywający się na drodze  

Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 

– Roboty ziemne i związane z makroniwelacją terenu, 

– Istniejące sieci w szczególności sieć elektroenergetyczna 

 



 
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia 

– Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, równiarki, samochody) 

roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie podbudów i nawierzchni. 

– Obsługa sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, pilarki do drewna. 

 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku 

pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorów 

maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiających szybką ewakuacje na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą: 

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 

– ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów,  

–  oznaczenie stref niebezpiecznych,  

– wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc.,  

– urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,  

– urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,  

– doprowadzenie energii elektrycznej, wody,  



 
– zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

– zapewnienie utylizacji ścieków,  

– urządzenie stref gromadzenia odpadów 

2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez 

pracowników robót budowlanych, w tym m. in.: 

– zabezpieczenie dróg komunikacji,  

– zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,  

– zapewnienie właściwego oświetlenia,  

– zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  

– zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych. 

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa i 

oporności izolacji 

4) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń 

technicznych, w tym m. in.: 

– przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagań określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności,  

– zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),  

– maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być obsługiwane przez 

przeszkolone osoby, 

– maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny 

być sprawdzone pod względem sprawności, technicznej i bezpiecznego użytkowania, 

– właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych, 

– zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń budowlanych. 

5) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z infrastrukturą techniczną 

na terenie inwestycji. 

6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Uwaga: 

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowiązuje się do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia we wszystkich branżach biorących udział w realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego. 

 
  Opracował: 

  mgr inż. Andrzej Olszowski 

 
 












































