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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1474K
w miejscowoséci Kwiatonowice polegajacy na budowie $ciezki pieszo- rowerowej w km drogi
2+840 — 3+460. Projekt wykonano na potrzeby inwestora — Gminy Gorlice. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowoséci Kwiatonowice, gmina Gorlice, na terenie powiatu gorlickiego,

w wojewddztwie matopolskim.

1.2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem — Gming Gorlice na wykonanie dokumentacji projektowej

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.;

— Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —Dz. U. z 2016 poz.124 z pdzn. zm.;

— Rozporzadzenie MTIiGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm,;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne - Dz.U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - Dz.U. 2020 poz. 55 z p6zn. zm.;

— Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (poz. 463);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984);

— Literatura techniczna, aktualnie obowigzujgce normy panstwowe, normy branzowe,
normatywy techniczne oraz wytyczne;

— Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci uzbrojenia terenu wydane przez zarzadce sieci;

— Warunki techniczne przebudowy drogi wydane przez Powiatowy Zarzad Drogowy
w Gorlicach;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Wizja lokalna i pomiary w terenie;

— Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1474 K na odcinku
w km 2+840 — 3+460 w zakresie niezbednym do budowy Sciezki pieszo rowerowej w tym:
— Woykonanie Sciezki pieszo- rowerowej w ciggu drogi powiatowej po stronie lewej;
— wykonanie poszerzenia jezdni w celu zachowania pasa drogi o szerokosci min. 2,75 m

(na odcinkach prostych) oraz odpowiednio poszerzenia na tukach;
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przebudowa rowu odwadniajgcego;

budowe systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem;
przebudowe zjazdoéw indywidualnych i publicznych;
budowe kanatu technologicznego;

przebudowe linii telekomunikacyjnej,

zabezpieczenie sieci gazowej i energetycznej kolidujgcej z planowana budowa Sciezki.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1.Lokalizacja

Wojewddztwo: - matopolskie,
Powiat: - gorlicki
Gmina: - Gorlice

Miejscowosé: - Kwiatonowice

2.2.Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego

W stanie istniejgcym w miejscu planowanego przedsiewziecia zlokalizowana jest droga

powiatowa nr 1474 K relacji Zagorzany - Kwiatonowice — Turza. Nawierzchnia drogi powiatowe;j

bitumiczna o $redniej szerokosci 5,50 m, obustronne pobocza gruntowe. Wzdluz drogi

powiatowej na planowanym do przebudowy odcinku zlokalizowane sg odwadniajgce rowy

otwarte ziemne.

Fot. 1. Droga powiatowa nr 1474 K w m. Kwiatonowice
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Droga na przedmiotowym odcinku przebiega w wigekszosci przez obszar zabudowy
jednorodzinnej. Na odcinku przeznaczonym do przebudowy wg niniejszego opracowania brak
chodnikéw dla pieszych. Nawierzchnia jezdni w dobrym stanie technicznym. Istniejgce
oznakowanie pionowe i poziome drogi powiatowej. W miejscu planowanej inwestycji
zlokalizowano kolizje z sieciami uzbrojenia terenu: sie¢ gazowa, energetyczna oraz
teletechniczna. Na podstawie wizji i pomiarédw w terenie w miejscu planowanej inwestycji
zinwentaryzowano po stronie lewej kilkanascie zjazdéw indywidualnych i cztery zjazdy
publiczne.

Parametry istniejgcej drogi powiatowej nr 1474 Kw km 2+840 — 3+460:

— droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa;

— spadek drogi — daszkowy;

— nawierzchnia drogi — bitumiczna;

—  szerokos¢ drogi na omawianym odcinku — zmienna 5,00 +6,10 m;

— obustronne pobocza o szerokosci ok. 0,75 m;

— Istniejgce przejscie poprzeczne kanalu deszczowego @600 pod korong drogi
w km 3+284;

— istniejgce oznakowanie pionowe i poziome;

— istniejgce rowy trawiaste lewo- i prawostronne;

—  predkos¢ dopuszczalna na omawianym odcinku 40, 50 km/h

2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
— sie€ gazowa
— sie€ energetyczna

— siec telekomunikacyjna

2.4.Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

W zakresie opracowania rozbiérce podlegaja:

— przepusty rurowe pod zjazdami,

— nawierzchnia zjazdéw w zakresie ich przebudowy,

— nawierzchnia istniejgcej jezdni na odcinku planowanego poszerzenia jezdni — (ciecie
i frezowanie nawierzchni bitumicznej),

— demontaz istniejgcego oznakowania pionowego na czas przebudowy,

— demontaz stupa telefonicznego kolidujgcego z budowa Sciezki

Wszystkie elementy pochodzqce z rozbiorki, mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen, a nastepnie przetransportowane i zlozone w miejsce wskazane przez Zarzqdce
Drogi. Elementy pochodzqce z rozbiorki zjazdow indywidualnych powinny by¢ zlozone w miejscu wskazanym
przez wlasciciela posesji.
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2.5.Nawigzanie geodezyjne

Obiekt budowlany zostal nawigzany do wspoétrzednych geodezyjnych (poziom

odniesienia — ,Kronsztadt 86", w ukiadzie wspotrzednych ,2000”).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Projektowana przebudowa drogi

W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej nr 1474 K w km 2+840 — 3+460 polegajaca
na budowie lewostronnej $ciezki pieszo- rowerowej zostang dokonane zmiany w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Na odcinku objetym inwestycjg
zostanie wykonana Sciezka pieszo- rowerowa, poszerzenie jezdni, kanalizacja deszczowa,
kanat technologiczny oraz wynikajgce z tego przebudowy obiektéw infrastruktury takich jak:
zjazdy indywidualne i publiczne.

Przy przebudowie drogi polegajacej na budowie Sciezki pieszo- rowerowej, w celu
zachowania celowosci i zasadnosci planowanej inwestycji, w ramach projektowanej
przebudowy zostanie wykonana:

— budowa Sciezki pieszo —rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno —asfaltowe;j
na odcinku w km drogi 2+840 — 3+460 strona lewa, o szerokoéci 3,00 m (catkowita
szerokos¢ 3,23 m liczona z kraweznikiem ,15”cm oraz obrzezem trawnikowym ,8”cm);

— wykonanie poszerzenia lewostronnego jezdni drogi powiatowej w celu zachowania pasa

ruchu min. 2,75 na odcinkach prostych + odpowiednio poszerzenia na tukach;
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— przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych;

— budowa kanatu technologicznego przepustowego umozliwiajgcego prowadzenie
planowanych sieci teleinformatycznych w km 2+840+3+460 zlokalizowanego pod $ciezka;

— budowa kanalizacji deszczowej pod Sciezkg o tgcznej dtugosci 344,5 m z rur pvc wraz
z systemem studni kanalizacyjnych, wodosciekowych i przykanalikdw;

— przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z inwestycja;

— zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej i energetycznej pod projektowana $ciezkag

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez zarzgdcéw sieci.

b) Sposodb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw

Odwodnienie projektowanej $ciezki pieszo- rowerowej uzyskano poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych — 2% w kierunku jezdni oraz spadku podtuznego
dostosowanego do niwelety jezdni.

Wody opadowe z terenu projektowanej sciezki oraz czesci jezdni odprowadzane bedg
do: projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie scieku dwurzedowego z kostki
brukowej przy krawezniku oraz wpustow ulicznych typu kraweznikowo- jezdniowego.

Odwodnienie skarp od strony projektowanej sSciezki rozwigzano poprzez utozenie
za obrzezem Sciezki korytek betonowych z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej

poprzez studnie wodosciekowe z wpustem ulicznym.

c) Uktad komunikacyjny

Ukfad komunikacyjny oparty jest o istniejgcg droge powiatowg klasy L — droga lokalna,
w ciggu ktorej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja. W zakresie uktadu
komunikacyjnego w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg zaprojektowano lewostronnego
poszerzenia jezdni od strony projektowanej Sciezki, wykonanie lewostronnej $ciezki pieszo-
rowerowej o szerokosci 3,0 m (catkowita 3,23 m), przebudowe lewostronnych zjazdow

indywidualnych i publicznych.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie drogi publicznej. Przedmiotowa
droga posiada bezposrednie potgczenie z drogg wojewddzkg nr 979 relacji

Moszczenica — Zagorzany.

e) Parametry techniczne sieci uzbrojenia terenu

+ Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odwodnienie projektowanej sciezki pieszo —rowerowej oraz czesci jezdni realizowane
bedzie za pomocg nowo projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod projektowang
8
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Sciezkg. Wylot z kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu lewostronnego oraz wpiecie do

istniejgcego kanatu deszczowego kd 600.

Lacznie na calym odcinku zaprojektowano:

na odcinku od km 2+840 do km 3+066 projektowany kanat deszczowy z rur PVC Srednicy

2315mm o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizaciji

zewnetrznej z wylotem do istniejgcego rowu lewostronnego przydroznego (wylot W1)

— na odcinku od km 3+113 do km 3+284 projektowany kanat deszczowy z rur PVC $rednicy
2315mm o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizaciji
zewnetrznej z wylotem (wpiecie) do istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur betonowych o
Srednicy @ 600mm w km drogi 3+284;

— na odcinku od km 3+284 do km 3+456 projektowany kanat deszczowy z rur PVC $rednicy
@400mm o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizaciji
zewnetrznej z wylotem (wpiecie) do istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur betonowych o
Srednicy @ 600mm w km drogi 3+284.

— montaz przykanalikow z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC — gtadkie, srednicy g200mm

o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T ) lub rur z polipropylenu PP do kanalizacji zewnetrzne;j.

Montaz przykanalikéw ze spadkiem min. 0,5%. Wody opadowe bedg odprowadzane

przykanalikiem PVC @200mm ze studni wodosciekowych do projektowanych studni

kanalizacyjnych.

% Sie¢é teletechniczna

Na obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie sieé
telekomunikacyjna:

- w postaci napowietrznej z wykorzystaniem podbudowy stupowej Orange Polska S.A,

- ziemna w postaci rurociggu kablowego.
Na dziatce drogowej o numerze ewidencyjnym 406/1 wybudowac stup telekomunikacyjny
drewniany o wysokoéci 8,5m , a nastepnie wykonaé¢ przetozenia istniejgcych kabli abonenckich
typu XzTKMXpwn, oraz kabla swiattowodowego ADSS. Na nowo wybudowanym stupie, oraz
istniejacym posadowionym na dziatce 406/1 obok budynku nr 121 zamontowac¢ ostony ztgcza
typu gelsnap celem potgczenia przetozonych kabli abonenckich. Na wizji w terenie stwierdzono,
iz potgczenia/ztgcza kabli abonenckich sg niezabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi.
Po wykonanej przebudowie kolidujgcy stup drewniany wraz ze szczudtem zelbetowym nalezy
zdemontowad.

Projektowana przebudowa sieci teletechnicznej w oparciu o wydane warunki techniczne
Orange Polska S.A. z dnia 16.11.2021r. znak: TTISIKU-46040/21/JP
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« Siec elektroenergetyczna

W zwigzku z projektowang przebudowg drogi powiatowej polegajgcag na budowie $ciezki
pieszo — rowerowej wystgpita kolizja poprzeczna z linig kablowg niskiego napigcia.
Projektowana rura ostonowa HDPE - D 119/110 na dlugosci 4m w miejscu Kkolizji
z projektowang sciezkg i poszerzeniem jezdni. Planowana inwestycja nie powinna pogorszy¢
paramentdw w zakresie zachowania wymaganych odlegtosci pionowych na istniejgcych
przejsciach poprzecznych linii napowietrznych nad droga.

Projektowane zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej w oparciu o wydane warunki
techniczne Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 14.10.2021r. znak: TD/OKR/OMD/2021-10-
14/0000016.

+ SieC€ gazowa

W zwigzku z projektowang przebudowg drogi powiatowej polegajgcag na budowie $ciezki
pieszo — rowerowej wystgpita kolizja poprzeczna z odcinkiem gazociggu dn100 PE.
Projektowana rura ostonowa PE dn160 na dtugosci 7 m. Zabezpieczenia sieci gazowej oraz
wykonywanie robét budowlanych w obrebie gazociggu wykonaé zgodnie z wydanym warunkami
technicznymi Polskiej Spotki Gazowniczej Sp. z 0. o z dnia 15.11.2021r. znak:
PSGKR.ZMSZ.763.1140044.1.21.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Niweleta projektowanej sciezki pieszo —rowerowej zostata dostosowana do istniejgcego
uksztattowania terenu. W zwigzku z realizowang inwestycja nie zachodzi koniecznos¢
usuniecia drzew ikrzewdéw. Drzewa rosngce w sasiedztwie prowadzonych robdt ziemnych

zostang zabezpieczone na czas robét.

4. Zestawienie powierzchni poszczeqdlnych czesci zagospodarowania terenu

Lp. RODZAJ POWIER%CHNIA
[m7]
1. | Nawierzchnia mineralno-asfaltowa - jezdnia na poszerzeniu 172
Sciezka pieszo- rowerowa o nawierzchni z mieszanki
2. . : . . 1813
mineralno —asfaltowej (wraz ze zjazdami)
3. | Nawierzchnia z kostki granitowej 18
4 Zjazdy za Sciezkg — uzupetnienie kruszywem w granicy pasa 70
" | drogowego
5. | Korytka betonowe 155
LACZNA POWIERZCHNIA 2298
PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

10
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5. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w_zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren przez ktory przebiega planowana inwestycja jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Gorlice — wie$ Kwiatonowice przyjetego uchwatg
Rady Gminy Gorlice Nr XXXII/253/2001 z dnia 21 grudnia 2001r. oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Gorlice Il — wies Kwiatonowice przyjetego uchwatg
Rady Gminy Gorlice Nr XI1/102/2003 z dnia 19 lutego 2004, Nr 36 poz. 467.

Przebudowywana droga powiatowa zlokalizowana na dziatce o nr ewid. 406/1 znajduje
sie w terenie oznaczonym w MPZP symbolami:

3.1.KP-Z — teren drogi powiatowej

Planowane do realizacji przedsiewziecie polegajgce na budowie Sciezki pieszo —
rowerowej oraz poszerzeniu jezdni istniejgcej drogi powiatowej nie narusza zapiséw

dotyczgcych w/w terenéw w MPZP.

2. Informacja i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub _czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Planowana inwestycja przebiega przez dziatke stanowigca pas drogowy drogi
powiatowej na ktérej nie zewidencjonowano obiektéw zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytkéw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Projektowane zamierzenie budowlane znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie
obiektow wpisanych do rejestru zabytkow Gminy Gorlice. Roboty budowlane zlokalizowane na
dziatce o nr ewid. 406/1 stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej graniczg bezposrednio ze
strefg ochrony konserwatorskiej oznaczonej w MPZP Gminy Gorlice jako 1.7.ZP/Kz — teren
zatozenia dworsko —parkowego wpisany do rej. zabytkdbw dec. nr 328/87(KS/A.528) oraz w
bezposrednim sgsiedztwie strefy ochrony konserwatorskiej ,A” — rezerwatowe dla zespotow i
obiektow zabytkowych oraz w sgsiedztwie innych obiektéw wykazanych w ewidencji UOZ w
Nowym Sgczu dla miejscowosci Kwiatonowice.

Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Krakowie — Delegatura w Nowym Sgczu
pismem z dnia 24.01.2022r. znak: DNS-1.5183.24.2022 nie sformowat zalecern odnos$nie

wykonania przedmiotowej inwestyciji.
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3. Informacja i _dane okreslajace wplywach eksploatacji_gdérniczej na dziatke
lub teren zamierzenia budowlanego

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gérniczej lub w granicach

terenu gorniczego.

4. Informacje i inne dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

— Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrédtem ucigzliwosci dla srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

— Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do $rodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
W znaczacy sposob srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene
i zdrowie uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

— Analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 16 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). W obszarze zasiegu
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko nie znajdujg sie zadne obiekty
podlegajgce ochronie w mys| ustawy o ochronie przyrody.

— W okresie eksploatacji nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, natomiast Scieki
bytowe bedg gromadzone w sanitariatach przenosnych | odbierane przez
wyspecjalizowane firmy. Nie przewiduje sie zwiekszenia negatywnego oddziatywania
zamierzenia budowalnego na $rodowisko.

— Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, dla ktérego zostaly
sporzadzone mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.
Jednak teren objety inwestycjg nie znajduje sie bezposrednio w obszarze narazonym
na niebezpieczenstwo powodzi. Inwestycja nie koliduje oraz nie jest powigzana
z dziataniami wyszczegdlnionymi na liScie dziatan strategicznych w regionie wodnym
Goérnej Wisty stuzagcych osiggnieciu celédw zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
w tym stuzgcych ochronie ludzi i mienia przed powodzig.

— Planowane przedsiewzigcie pofozone jest poza obszarami objetymi ochrong prawng
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W dalszej
odlegtosci od planowanego przedsiewziecia wystepujg nastepujgce formy ochrony
przyrody: Natura 2000 specjalne obszary ochrony: Wistoka z doptywami PLH180052
(w odlegtosci ok. 3,9 km); parki krajobrazowe: Ciezkowicko-Roznowski Park

Krajobrazowy (w odlegtoéci ok. 8,8 km); Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
12
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(w odlegtosci ok. 9,8 km); obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego
Krajobrazu Pogérza Ciezkowickiego (w odlegtosci ok. 5,5 km), Potudniowomatopolski
Obszar Chronionego Krajobrazu (w odlegtosci ok. 8,6 km).

— Planowane przedsiewziecie nie spowoduje takich odziatywan, ktére swoim zasiegiem
zagrazalyby obszarom Natura 2000. Przedsiewziecie nie wptynie na stan zachowania
oraz stabilnos¢ obszaréw Natura 2000. Nie wptynie na siedliska i gatunki, dla ktérych
ochrony wyznaczono obszary Natura 2000. Planowana inwestycja nie wptynie takze na
powigzania miedzy obszarami Natura 2000.

— Z uwagi na charakter, zakres, skale i lokalizacje planowanej inwestycji
nie przewiduje sie, aby jego oddzialywanie miato negatywny wpltyw na pogorszenie

standardéw Srodowiska w regionie.

5. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywacC zgodnie
z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i $ciSle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegoétowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje

zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.
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6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego jest tozsamy z zasiegiem ucigzliwos$ci i
obejmuje dziatke:

Jednostka ewidencyjna: 120504_2, Gorlice
Obreb: Kwiatonowice [0006]
Dziatka o nr ewid.: 406/1

w zakresie posadowienia na gruncie projektowanych obiektéw oraz teren niezbedny do
wykonania roboét budowlanych. Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 41, ust.3).

Opracowali:

14
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B. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

projekt zagospodarowania terenu realizowany w ramach inwestycji pn.:

Projektanci o$wiadczajg, ze:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 K w miejscowosci Kwiatonowice”

jest wykonany zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest

kompletny oraz moze zostac¢ skierowany do realizacji.

- Imie, Nazwisko . . . .
Funkcja: Numer uprawnieri: Pieczatka i podpis: Data:
Projektant gtéwny mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI 02.2022
specjalnosc drogowa upr. Nr MAP/0078/ZHOD/04 '
Projektant mgr inz. Witold FIRCOWICZ 02.2022

specjalnosc teletechniczna

upr. nr. 2/93

15
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C. KOPIA UPRAWNIEN
I PRZYNALEZNOSCIDO IZBY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r.
OKREGOWA
51 Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin.
zm.), § 9 ust. 1 i § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Andrzej Jozef OlszowskKi - technik budowlany

urodzony dnia 10.09.1965 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnos$ci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztalcenie dla specjalno$ci, w ktérej nadano
uprawnienia objete niniejsza decyzja oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
QOd niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Kom‘SJ} Kwalifikacyjnej:
/ ﬁ leg! £7k ST
1. dr inz. Janugz Cieslinski Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa
2. inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek N P -
TE [T
. dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
3. mgr in7. Piotr Kufynski T
Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Olszowski

ul. Dozynkowa 20B

33-300 Nowy Sacz
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

N 3
et
W
*
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~ ® POLSKA
TSk | Z B A
b= INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CVD-SGC-VN2 *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/1214/01
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 07:20:26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokur opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA

SPOLKA AE CYJ:\A
Zaklad Telekémunikacii

w Nowym Sqczu ZASWIADCZENIE Ne-.. 2/g3

ul. Dunajewskiego 10 SASFSAFMERALE L .l oe 77,
83-300 Nowy Ssacz
tel. 200-12, 202.49

stwierdzajgce przygotowanie zawodowe do peinienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym.

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz. 46 =z pozZniejszyn
zmianami/ oraz Zarzgdzenia Nr 3/93 Dyrektora Zaktadu Telekomunikacji

w Nowym Sgczu z dnia 15.04.93r. w sprawie kryteridw i trybu
stwierdzania posiadanego przygotowania zawodowego do peinienia
samodzielnych funkcji technicznych ﬁ budownictwie telekomunikacyjnym,

W oparciu o opinig¢ Komisji Kwalifikacyjnej przy Zaktadzie Telekom.

Novy Sgcz z dnia .14:06:1993r: ... s twierdza sig, ze:
v
Pan L R A

urodzony ..24:08:0860r. . T T y—

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnych funkeji 1/projektanta sieci telekom.i sprawdzajacego

........................... R I I I

L R L e o Jest upowazniony do:

proae&towanla sieci telekom.i sprawdzania prawidiowoSci

1l ------------------------------- LA L LN N I ) LU B B B BRI N N R )
rozwigzah projektowych;
2. kierowania robotami_ budowlanymi w telekomunikacji ;

--------- - @®cccresr s csccccensecsccesscsenes
..............................

“;@)7

Z>
inz. R}S?nan Smoter
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-N32-QJV-QH8 *

Pan Witold Fircowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0103/14

adres zamieszkania ul. Browarna 36/9, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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D. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis rysunkow:
Rys. 1 Plan orientacyjny, w skali 1:10 000, 1:25 000

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu, w skali 1:500
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Skala 1:10 000
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Inwestor:

GMINA GORLICE
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

Zespol projeklowy: - apdrzej Olszowski A14
Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

\} N . N . . . .
iwoStycil: "Przebudowa drogi powiatowej 1474K w miejscowosci Kwiatonowice"
Adi Kt Miej §¢: . . Powiat: . . Wojewo6dztwo: .
budowlanego: RN Kwiatonowice | - gorlicki matopolskie
Branza: Wielobranzowy Skala:

Czese:

|- Projekt zagospodarowania terenu

1:10000, 1:25000

Specialnosé

drogowa:

Projektowat:
mgr inz. Andrzej Olszowski
upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04

Opracowata: Podpis:
mgr inz. Dorota Wiktor

Nazwa rysunku:

Orientacja

Nr rysunku: _ \—

Data:

Gorlice, luty 2022 r.




WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 5

OZNACZENIA:
0 — granice dziatek ewidencyjnych
@%@%% A
: M@//&
skala 1:500
mapa powstala na podstawle [stniejacej mapy zasadniczej w skall 1:500

— granica pasa drogowego/zasieg ucigzliwosci (oddziatywania)
oraz pomiaru uzupelniajaceqo

— 08 drogi powiatowe]
powiat: gorlicki
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28} wz — projekt. zakres poszerzenia jezdni (naw. z mieszanki min.—asfaltowa)
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej
oraz energetycznej w skiad, ktérego wchodzg obiekty budowlane nastepujgcych kategorii:
— Kategoria IV — elementy drég publicznych,
— Kategoria XXV — drogi,
— Kategoria XXVI - sieci

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych

Przedmiotowa inwestycja bedzie uzytkowana przez pieszych i pojazdy. Celem inwestycji
jest poprawa bezpieczenstwa dla pieszych i rowerzystéw — budowa $ciezki pieszo —rowerowej,
oraz ruchu samochodowego - poprawa geometrii pasa ruchu poprzez wykonanie poszerzenia
jezdni. Wzdtuz catej inwestycji zaplanowano budowe kanalizacji deszczowej oraz budowe

kanatu technologicznego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych

3.1. Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego

W stanie istniejgcym w miejscu planowanego przedsiewziecia zlokalizowana jest droga
powiatowa nr 1474 K relacji Zagérzany — Kwiatonowice — Turza. Nawierzchnia drogi
powiatowej bitumiczna o sredniej szerokosci 5,50 m, obustronne pobocza gruntowe. Wzdiuz
drogi powiatowej na planowanym do przebudowy odcinku zlokalizowane s3g odwadniajgce
rowy otwarte ziemne. Na odcinku przeznaczonym do przebudowy brak chodnikow dla pieszych.

Przylegly obszar charakteryzuje sie zabudowg jednorodzinng. Na podstawie wizji
i pomiardbw w terenie w miejscu planowanej Sciezki pieszo- rowerowej zinwentaryzowano
kilkanascie zjazdow indywidualnych oraz cztery zjazdy publiczne. Nawierzchnia jezdni w

dobrym stanie technicznym. Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome drogi powiatowe;j.
3.2. Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
— sie¢ gazowa
— sie€ energetyczna

— sie¢ telekomunikacyjna

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana w ciggu odcinka drogi powiatowej nr 1474 K

powigzana jest z budowg $ciezki pieszo- rowerowej w miejscowosci Kwiatonowice. Na odcinku
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w km drogi 2+840 + 3+460 projektowana lewostronna $ciezka pieszo- rowerowa przy jezdni
0 nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej. W ramach przedsiewziecia na odcinku
projektowanej sciezki wykonane zostanie poszerzenie jezdni celem zachowania wymaganej
szerokosci pasa ruchu minimum 2,75 m (szeroko$¢ jezdni catkowita min. 5,50m) na odcinkach
prostych oraz odpowiednio poszerzenia na tukach drogi. Nawierzchnia jezdni drogi powiatowe;j
na poszerzeniu z mieszanki mineralno —asfaltowej. Istniejgce zjazdy przez sciezke zostang
przebudowane z dostosowaniem do niwelety projektowanej sciezki oraz uzupetnione warstwag
ttucznia za obrzezem Sciezki do granicy pasa drogowego.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni $Sciezki i czesci drogi oraz skarp
lewostronnych od strony $ciezki zostang odprowadzone poprzez projektowang szczelng
kanalizacie deszczowg z rur PVC odprowadzone czesciowo do istniejgcego rowu
lewostronnego przydroznego a z czesci odcinka poprzez wylot do istniejgcego kanatu pod
drogg w km 3+284 do istniejgcego rowu po drugiej strony drogi. Pod chodnikiem projektowany
kanat technologiczny przepustowy wraz z budowg studni telekomunikacyjnych.

W miejscu kolizji poprzecznych z drogg istniejgca sie¢ gazowa oraz kablowa
energetyczna niskiego napiecia zostang zabezpieczone rurami osfonowymi  zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez zarzgdcow sieci. Stup sieci teletechnicznej kolidujgcy
z projektowang sciezkg zostat przeznaczony do przebudowy na podstawie wydanych warunkéw
Orange Polska S.A.

3.4. Odniesienie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przez ktory przebiega planowana inwestycja jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Gorlice — wie$ Kwiatonowice przyjetego uchwatg
Rady Gminy Gorlice Nr XXXII/253/2001 z dnia 21 grudnia 2001r. oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Gorlice Il — wies Kwiatonowice przyjetego uchwatg
Rady Gminy Gorlice Nr XI1/102/2003 z dnia 19 lutego 2004, Nr 36 poz. 467.

Przebudowywana droga powiatowa zlokalizowana na dziatce o nr ewid. 406/1 znajduje
sie w terenie oznaczonym w MPZP symbolami: 3.1.KP-Z — teren drogi powiatowej klasy Z.
Planowane do realizacji przedsiewziecie polegajgce na budowie Sciezki pieszo —rowerowej
oraz poszerzeniu jezdni istniejgcej drogi powiatowej nie narusza zapiséw dotyczgcych w/w

terenéw w MPZP.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

= CZESC DROGOWA
4.1.1. Charakterystyka i podstawowe parametry projektowanej przebudowy drogi

powiatowej na odcinku w km 2+840 + 3+460:
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— projektowana Sciezka pieszo — rowerowa - strona lewa na odcinku w km 2+840 + 3+460
na dtugosci 614 mb;

— projektowana szeroko$¢ sSciezki lewostronnej 3,00 m, szerokosé¢ -catkowita wraz
z kraweznikiem (’15”) i obrzezem (,8”) szerokos¢ catkowita 3,23 m;

— nawierzchnia sciezki z mieszanki mineralno —asfaltowej;

— $ciezka ograniczona od strony jezdni kraweznikiem drogowym 15x30x100, z drugiej
strony obrzezem trawnikowym 8x30x100cm;

— kraweznik zlokalizowany w odlegtosci min. 2,75m od osi jezdni;

— odstoniecie kraweznika — 12cm, (na zjazdach kraweznik obnizony na wys. 4cm);

— krawezniki uliczne bedg posadowione na tawie betonowej z oporem razem ze Sciekiem
przykraweznikowym z dwoch rzeddw kostki brukowej szerokosci 2x10cm obnizonego
wzgledem krawedzi jezdni o 2cm;

— spadek poprzeczny $ciezki - jednostronny w kierunku jezdni i= 2%;

— spadek podtuzny sciezki dostosowany do niwelety drogi (wg profilu podtuznego rys. 3);

— poszerzenie jezdni drogi powiatowej w celu uzyskania parametréw jak dla drogi klasy ,L”
zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach
minimalna szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m (szeroko$¢ catkowita jezdni 5,50 m) na odciekach
prostych, na tukach odpowiednio poszerzenia;

— nawierzchnia na poszerzeniu jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej,

— konstrukcje poszerzenia drogi zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 z mieszanki
mineralno- asfaltowej (warstwa $cieralna i wigzgca) ukfadanej na geosiatce do
wzmachiania nawierzchni drogowych, na podbudowie zasadniczej z ttucznia 31,5/63 mm
oraz warstwie z gruntu niewysadzinowego;

— nawierzchnia $ciezki na poczgtku zakresu w obrebie wejscia do kosciota dostosowana do

nawierzchni schodéw tj. z kostki granitowej koloru szarego grubosci 6¢cm.
4.1.2. Zjazdy

Istniejgce zjazdy w zakresie inwestycji przeznaczono do przebudowy. Zjazdy przez
Sciezke pieszo-rowerowg z przecieciem krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni skosem 1:1.
Na odcinku sciezki na szerokosci zjazdéw odstoniecie kraweznika przy jezdni drogi powiatowej
wynosi¢ bedzie 4cm. Za $ciezkg nawierzchnie zjazddéw gruntowych i tluczniowych uzupetnic
warstwg ttucznia kamiennego o grub. 10 cm po zageszczeniu do granicy pasa drogowego.

Zjazdy publiczne zostaty uksztattowane za pomocg tukéw kotowych o promieniach
odpowiednio 5,0 m. Zjazd publiczny w km 2+874 (na teren parkingu pod kosciotem)
z zachowaniem istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Krawezniki na tukach zjazdéw publicznych
na szerokosci projektowanej $ciezki nalezy obnizy¢é na wysoko$¢ max. 2 cm z dostosowaniem

do niwelety Sciezki pieszo rowerowe;.
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4.1.3. Projektowane odwodnienie pasa drogowego

4.1.4. Sposob odprowadzenia wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenu projektowanej $ciezki pieszo —
rowerowej, czesci jezdni drogi powiatowej oraz przylegtej skarpy lewostronnej za $ciezkg
odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC/PP poprzez
zastosowanie wpustéw kraweznikowo- jezdniowych i ulicznych z ktérych wody opadowe bedag
odprowadzane do studni kanalizacyjnych poprze zastosowanie przykanalikéw z rur PVC/PP o
Srednicy @200 mm.

Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z terenu skarpy lewostronnej za projektowana
Sciezkg bedg zbierane do projektowanych korytek betonowych typu ,ptytkie” o wym.
50x60x15cm (lub o wymiarze zblizonym) oraz korytek ,matych” o wym. 25x50x8 cm
(lub o wymiarze zblizonym), a nastepnie odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie wpustow ulicznych na koncu korytek. Korytka betonowe bedg zlokalizowane za
obrzezem Sciezki pieszo- rowerowej. Wylot wéd opadowych i roztopowych z projektowanej
kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu lewostronnego (poczatek zakresu robot)
oraz do istniejgcego kanatu deszczowego betonowego @600 mm zlokalizowanego pod drogg

w km 3+284 z wylotem do istniejgcego rowu po przeciwlegtej stronie drogi powiatowe;j.

a) Projektowana kanalizacja deszczowa

Lacznie na calym odcinku zaprojektowano:

— na odcinku od km 2+840 do km 3+066 projektowany kanat deszczowy z rur PVC $rednicy
2315mm o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizaciji
zewnetrznej z wylotem do istniejgcego rowu lewostronnego przydroznego (wylot W1)

— na odcinku od km 3+113 do km 3+284 projektowany kanat deszczowy z rur PVC $rednicy
2315mm o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizaciji
zewnetrznej z wylotem (wpiecie) do istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur betonowych o
Srednicy @ 600mm w km drogi 3+284;

— na odcinku od km 3+284 do km 3+456 projektowany kanat deszczowy z rur PVC $rednicy
@400mm o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T) lub rur z polipropylenu PP do kanalizaciji
zewnetrznej z wylotem (wpiecie) do istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur betonowych o
Srednicy @ 600mm w km drogi 3+284.

— montaz przykanalikow z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC — gtadkie, srednicy g200mm
o sztywnosci SN=8 kN/m2 ( kl. T ) lub rur z polipropylenu PP do kanalizacji zewnetrzne;j.
Montaz przykanalikéw ze spadkiem min. 0,5%. Wody opadowe bedg odprowadzane
przykanalikiem PVC @200mm ze studni wodosciekowych do projektowanych studni

kanalizacyjnych.
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b) Studnie kanalizacyjne
W miejscach wigczenia przykanalikéw studni sSciekowych zaprojektowano studnie
kanalizacyjne (rewizyjne). tacznie zaprojektowano montaz 22 studni kanalizacyjnych w tym:
21 studni z kregow betonowych 1000 mm oraz 1 studnia z kregow betonowych @1500mm.
Studnie  wykona¢ z gotowych betonowych elementow prefabrykowanych przykrytych
pokrywami zeliwnymi klasy D400. Dolny element studni montowac¢ na tawie fundamentowej
gr. 15cm z betonu C16/20 utozonej na warstwie podsypki zwirowej gr. 7cm.
¢) Studnie wodosciekowe
Zaprojektowano montaz 41 studni wodosciekowych w tym: 20 sztuk studni na koncu
korytek betonowych (odwodnienie skarpy za Sciezkg) przykrytych kratg Zeliwng klasy
obcigzenia D250 oraz 21 sztuk studni wodosciekowych przy jezdni z wpustem zZeliwnym typu
jezdniowo- kraweznikowego klasy obcigzenia D400. Studnie wodosciekowe z kregdw srednicy
wewnetrznej g500mm. Studnie wodosciekowe wykona¢ z gotowych betonowych elementéw
prefabrykowanych. Wpusty winny posiadaé¢ osadnik. Dolny element studni montowac¢ na fawie
fundamentowej gr. 15cm z betonu C16/20 utozonej na warstwie podsypki zwirowej gr. 7cm.
Odprowadzenie wod opadowych ze studni wodosciekowej do studni kanalizacyjnych za

pomocg przykanalika z rur PVC @200..
4.1.5. Przepusty pod zjazdem
Istniejgce przepusty pod zjazdami lewostronnymi przeznaczono do rozbiorki.
4.1.6. Kanat z rur betonowych

Na odcinku w km 3+250 do 3+288 tj. o dtugosci 38 mb w miejscu projektowanej Sciezki
Zlokalizowany kanat deszczowy z rur betonowych @ 600 mm przeznaczony do rozbiorki.
Wylot z kanatu deszczowego poprzez istniejgcy kanat pod korong drogi w km 3+284 o srednicy
600 mm i dtlugosci 12mb. Wylot z kanatu do istniejacego rowu biegngcego dalej przy granicy
dziatek o nr ewid. 33/7 oraz 324/1. Na wylocie z kanatu betonowa $ciana czotowa o
szerokosci ok. 2,80 m. Kanat w dobrym stanie technicznym, brak widocznych spekan
i uszkodzen. Skarpy i dno rowu na wlocie i wylocie porosniete trawa.

W zakresie przedsiewziecia na wlocie do istniejgcego kanatu pod droga projektowana
studnia kanalizacyjna zbierajgca wody z kanalizacji deszczowej i odprowadzajgca wody

opadowe i roztopowe do istniejgcego wylotu.
4.1.7. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny realizowany w ramach inwestycji, zostanie zrealizowany jako
kanat technologiczny przepustowy (KTp) o di. 615 m. Kanat zostanie wykonany z dwdch
rur ostonowych typu RHDPE 125/6,3, w jednej z nich zostanie zainstalowane 3 rury
Swiattowodowe oraz jedna prefabrykowana wigzka mikrorur. Poszczegdine rury sktadowe

nalezy oznaczy¢ symbolami kolorystycznymi dzierzawcéw. Potgczenia rur $wiattowodowych
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nalezy wykonac¢ w studniach telekomunikacyjnych typu Sk-2, zlokalizowanych na trasie kanatu
maksymalnie co 200 m. Trase kanatu nalezy prowadzi¢ odcinakami prostoliniowymi. Dopuszcza
sie zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20,0 m. Gdéra kanatu
powinna znajdowac sie minimum 1,0 m ponizej poziomu terenu. Poczatek i koniec kanatu KTp
zaprojektowano jako zaslepiony celem przysziej dalszej rozbudowy lub potgczenia z kanalizacjg

telekomunikacyjng.

. CZE,SC TELETECHNICZNA
4.1.8. Charakterystyka i podstawowe parametry projektowanej przebudowy sieci

teletechnicznej

Na obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie siec
telekomunikacyjna:

- w postaci napowietrznej z wykorzystaniem podbudowy stupowej Orange Polska S.A

- ziemna w postaci rurociggu kablowego

W zwigzku z kolizjg z rozbudowg drogi gminnej nalezy:

- na dzialce drogowej o numerze ewidencyjnym 406/1 wybudowaé stup
telekomunikacyjny drewniany o wysokos$ci 8,5m , a nastepnie wykonac przetozenia istniejgcych
kabli abonenckich typu XzTKMXpwn, oraz kabla $wiattowodowego ADSS. Na nowo
wybudowanym stupie, oraz istniejgcym posadowionym na dziatce 406/1 obok budynku nr 121
zamontowaé ostony ztgcza typu gelsnap celem potgczenia przetozonych kabli abonenckich.
Na wizji w terenie stwierdzono, iz potgczenia/ztgcza kabli abonenckich sg niezabezpieczone
przed czynnikami zewnetrznymi.

Po wykonanej przebudowie kolidujgcy stup drewniany wraz ze szczudtem zelbetowym
nalezy zdemontowad.

Na odcinku rozbudowywanej drogi gminnej konieczne jest zabezpieczenie sieci w
postaci rurociggu kablowego w zwigzku z tym przed robotami drogowymi przeprowadzi¢
punktowe odkrywki rurociggu celem stwierdzenia istnienia zabezpieczenia. Jezeli istniejgcy
rurocigg jest ostonowany to dodatkowe zabezpieczenie nie jest wymagane.

W przypadku braku zabezpieczenia nalezy zabezpieczy¢ rurocigg kablowy po
wczesniejszym zlokalizowaniu miejsca kolizji i odkopaniu na catej dtugosci montazu rur
ostonowych.

Zabezpieczenie wykonac rurg ostonowg dwudzielng HDPE-D 119/110 i dtugosci 6mb.
W celu prawidtowego montazu rur ostonowych w gruncie nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowg
pod istniejgcym rurociggiem o grubosci min. 15 cm, na podsypce nalezy utozyé rure
dwudzielng, ktérg nalezy zasypac¢ obsypkg boczng o grubosci 10 cm i obsypkg wierzchnig
rowniez o grubosci min. 10 cm. Nastepnie nalezy reszte wykopu uzupetni¢ zasypka z

rodzimego gruntu, ktéry nie powinien zawieraé wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.
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W celu unikniecia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidtowej wspotpracy
pomiedzy rurg a gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu. Przy zageszczaniu gruntu nad rurg
przy wykorzystaniu ptyty wibracyjnej, minimalna grubos¢ warstwy ochronnej powinna wynosic
25cm. W przypadku uszkodzenia tasmy lokalizacyjno — oznaczeniowej przy istniejgcym

rurociggu kablowym dokona¢ jej odtworzenia.

4.1.9.Analiza warunkéw gruntowo wodnych i okreslenie grupy nosnosci dla podioza

+« Warunki hydrogeologiczne

W kilku przekrojach geotechnicznych (wg opracowania geotechnicznych warunkéw
posadowienia) na gfebokosci rozpoznania tj. 1,0 — 2,5 m ppt nie stwierdzono wystepowania
poziomu wod podziemnych oraz sgczen. Z tablicy 4 zamieszczonej wg KTKNPP
przy wykopach < 1m dla wystepowania swobodnego zwierciadta wody > 2 m przyjeto DOBRE

warunki wodne podfoza konstrukcji nawierzchni.

+ Warunki gruntowe

Na gtebokosci rozpoznania obok pierwszej warstwy zwigzanej z istnieniem nasypu
korpusu drogi powiatowej tj. kruszywo i pospofki gldbwna warstwe podtoza stanowig pyly.

Grunty te nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Nosnos¢ podtoza wynosi ze wzgledu na :

=  Warunki wodne i rodzaj gruntu — G3

»  Wskaznik nosnosci CBR — G4

Przyjeto wg KTKNPP mniej korzystny wariant — grupe nosnosci i podtoza nawierzchni G4

« Wzmocnienie podioza — wymiana gruntu

Podtoze zakwalifikowane do grupy nosnosci G4 nalezy doprowadzi¢ do grupy noSnosci

G1 (dla KR 1 ; E22100MPa i Is=1,00) poprzez stabilizacje warstwy gruntu podtoza.

< Mrozoodpornosé

W zaleznosci od:

= Kategorii ruchu — KR3

=  Grupy nos$nosci podtoza - G4
Wg tab.9 KTKNPP wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza
ze wzgledu na mrozoodpornosé¢ nie moze byé mniejsza niz 0,65 hz. Gieboko$¢ przemarzania
wynosi 1,2m. Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podfoza ze wzgledu
na mrozoodpornosc:

1,2 x 0,60=0,78m

10
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s Przekréj projektowanej nawierzchni

Przekroj konstrukcyjny projektowanej nawierzchni drogi gminnej na poszerzeniu —rys. nr 5

« Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

taczna rzeczywista grubos$¢ nawierzchni wraz z podtozem ulepszonym jest zgodna

z wymagang gruboscig 0,65*120cm=78cm.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

4.1.10. Przekroje konstrukcyjne

>

Konstrukcja projektowanej sciezki pieszo- rowerowej
4 cm — nawierzchnia z mieszanki mineralno -asfaltowej
25cm — w- wa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

Konstrukcja projektowanej sciezki pieszo —-rowerowej chodnika na ZJAZDACH
4 cm — nawierzchnia mieszanki mineralno -asfaltowe;j
15cm — w-wa gornej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

30cm — w-wa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja drogi powiatowej na poszerzeniu

4 cm — w-wa Scieralna z mieszanki mineralno —asfaltowej

5 cm — w-wa wigzgca z mieszanki mineralno —asfaltowej

25cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/30 niezwigzanego spoiwem
stabilizowanego mechanicznie — tluczen 31,5/63mm,

44cm — warstwa z grunt niewysadzinowego CBR>35%

Konstrukcja projektowanego kraweznika

30 cm - kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100cm
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - tawa z betonu C12/15

Konstrukcja projektowanego obrzeza

30 cm - obrzeze betonowe 8x30x100cm
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm -tawa z betonu C12/15

11
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> Inne elementy drogowe

. korytko betonowe ,ptytkie” 60x50x15

o 10 cm -podsypka cementowo piaskowa 1:4

o 15cm -kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm
. korytko betonowe ,mate” 25x50x8

o 5 cm -podsypka cementowo piaskowa 1:4

o 10cm -kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm
. ptyty azurowe "krata” 90x60x10

o 10 cm -podsypka cementowo piaskowa 1:4

Ptyty azurowe kotwione w podtozu za pomoca kotkéw drewnianych @5cm i dt. 50cm (2 szt. na

kazda ptyte).

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego w obrebie planowanej
inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom
posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowg inwestycje do Il kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 7 w/w rozporzgdzenia, opracowano dla
przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng, projekt geotechniczny oraz dokumentacje
badan podtoza gruntowego — zatgczone do niniejszego opracowania. Nie ma natomiast
koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych warunkéw gruntowych,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do

odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wplyw na
otoczenie, w tym Srodowisko

Podczas wykonywania robot powinny zosta¢ zachowane nastepujgce warunki:

— Organizacja placu budowy winna uwzgledniaé ochrone powierzchni ziemi polegajaca
w szczegolnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia
jego powierzchni.

— Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robd6t budowlanych nalezy wydzielié

miejsca:
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. postojowe sprzetu budowlanego,
. awaryjnych napraw sprzetu,
w sposob gwarantujgcy ochrone srodowiska wodnego.

— Zaplecze budowy nalezy wyposazyé w sorbenty do neutralizacji ewentualnego awaryjnego
wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn iurzadzen
budowlanych oraz taboru samochodowego.

— Nalezy wilasciwie gospodarowaé odpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym
minimalizowa¢ ich ilos¢, prowadzi¢ selektywng zbiorke odpaddédw nadajgcych sie do
odzysku lub unieszkodliwienia w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym
miejscu, w warunkach zabezpieczajgcych przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
i dostepem o0s6b postronnych oraz przekaza¢ je podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia.

— Organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych winny eliminowac
mozliwo$¢ zaktdcania stosunkéw wodnych.

— W trakcie prowadzenia robot ziemnych i budowlanych ograniczy¢é emisje niezorganizowang
zanieczyszczeh pytowych poprzez utrzymywanie w czystosci bezposrednich drég
dojazdowych do placu budowy.

— Nalezy stosowac¢ rozwigzania technologiczne i organizacyjne chronigce przed nadmierng
emisjg gazow i pytdw do powietrza, emisjg hatasu oraz zanieczyszczeniem Srodowiska
gruntowo — wodnego:

. stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzgdzen w dobrym stanie
technicznym,
. ograniczenie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jalowym.

— Scieki socjalno-bytowe powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzié
w przenosnych sanitariatach i zapewni¢ regularny wywoz przez uprawnione podmioty.

— Nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w rejonie ciekdw oraz nie

dopuszczac¢ do dtugotrwatego zmetnienia wody i zasypywania koryta cieku.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania

sciekow oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, z wyjgtkiem
okresu wykonywania robo6t budowlanych. Zuzycie wody na cele budowlane nie spowoduje
emisji $ciekdw przemystowych do srodowiska (wykorzystywana woda bedzie odparowywata lub
bedzie wigzana w mieszance).
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llo§¢ odprowadzanych wod opadowych

i sposob odprowadzenia $ciekéw i wdd

opadowych oraz powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadniane;.

Obliczenie natgezenia deszczu miarodajnego:

- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu:
p=1/c*100%, dla p=20% stad c=5 lat

- roczna suma opaddéw: H= 800 mm

- czas miarodajny deszczu: t,= 900 s = 15 min

Model opadéw Blaszczyka:

q=(6,631*(HA2*C)1/3))/t*0.67 dm°/(s*ha)

H 800 | mm
t 15| min
C 5| rok
q 160,66 | dm®/(s*ha)

Obliczenia przeptywu miarodajnego dokonano w oparciu o metode granicznych natezen

deszczu dla natezenia deszczu gq= 160,66 | (s*ha).

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub

roztopowych - liczba dni kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z

powierzchni odwadnianej zwigzane jest bezposrednio z liczbg dni z opadem atmosferycznym.

Na podstawie ,,Atlasu Klimatu Polski” IMIGW, 2005 r. okre$lono, ze srednia liczba dni z

opadem o wysokosci 2 1,0 mm dla omawianego obszaru wynosi 110.

Dla wylotu W1 w km 2+840 — wylot wod opadowych lub roztopowych do lewostronnego rowu

ziemnego przydroznego. Odwadniana zlewnia obejmuje odcinek projektowanej $ciezki pieszo-

rowerowej jezdni, drogi oraz tereny niebrukowane.

Pow. Wspot. Pow. Wsp o ,/C?y nn ik Nate;en/e
) ) ) . opOznienia chwilowe

Rodzaj pow[erzchnla Zlewni SpnyU zredukowana OdpnyU SpnyU wéd

F [ha] g [] F* [ha] @[] Q[l/s]
Powierzchnia drogi (asfalt) 0,1178 0,90 0,1060 1 17,026
Powierzchnia z kostki 0,0708 0,85 0,0601 1 9,662
Powierzchnie terenéw
przyleglych 0,8000 0,20 0,1600 1 25,705
SUMA 0,989 0,326 52,393

» Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotem W41

wyrazona w m®s wynosi 52,39*10° m%/s.

> Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m*/rok:

Srednig ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych obliczamy wg nastepujgcego wzoru:
Q= Y*F*H [dm?¥/s]
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gdzie:
w*F — powierzchnia zlewni zredukowana - 0,326 ha = 3260 m?
H — roczna suma opadéw — 800 mm .0,80m*m*rok

Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych dla rozpatrywanej zlewni wynosi: 2608 m*/rok

Dla wylotu W2 w km drogi 3+284 — wylot wéd opadowych lub roztopowych do przepustu pod
korong drogi. Odwadniana zlewnia obejmuje odcinek projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej

jezdni, drogi oraz tereny przylegte.

Wspdtczynnik Natezenie
. Wspot. Pow. PN chwilowe
. . . Pow. zlewni opOznienia
Rodzaj powierzchnia spfywu | zredukowana odplywu sptywu
wod
F [ha] g [ F*y [ha] O[] Q[l/s]
Powierzchnia drogi (asfalt) 0,0116 0,90 0,0104 1 1,677
Powierzchnia z kostki 0,0675 0,85 0,0574 1 9,218
Powierzchnie terenéw
przyleglych 0,6000 0,20 0,1200 1 19,279
SUMA 0,679 0,188 30,174

» Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotem W2
wyrazona w m%s wynosi 30,17*10° m¥/s.

> Srednia ilos¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazona w m®/rok:

Srednig ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych obliczamy wg nastepujgcego wzoru:
Q= Y*F*H [dm?¥/s]

gdzie:
w*F — powierzchnia zlewni zredukowana - 0,188 ha = 1880 m?
H — roczna suma opaddw — 800 mm tj.0,80m*m?*rok

Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych dla rozpatrywanej zlewni wynosi: 1504 m*/rok.

Dla wylotu W3 w km drogi 3+284 — wylot wéd opadowych lub roztopowych do przepustu pod
korong drogi. Odwadniana zlewnia obejmuje odcinek projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej

jezdni, drogi oraz tereny przylegte.

Wspdfczynnik | Natezenioe
Pow. . Pow. PN .
) ) ) ’ . Wspot. sptywu duk opOznienia chwilowe

Rodzaj powierzchnia zlewni Zreduxowana odplywu splywu wéd
F [ha] g [ F*y [ha] O[] Q[l/s]

Powierzchnia drogi

(asfalt) 0,0769 0,90 0,0693 1 11,126

Powierzchnia z kostki 0,0536 0,85 0,0455 1 7,316

Powierzchnie terenéw

przylegtych 0,5000 0,20 0,1000 1 16,065

suma 0,631 0,215 34,508
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» Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotem W3
wyrazona w m®s wynosi 34,51*10° m%/s.

> Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m*/rok:

Srednig ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych obliczamy wg nastepujgcego wzoru:
Q= Y*F*H [dm?¥/s]

gdzie :
w*F — powierzchnia zlewni zredukowana - 0,215 ha = 2150 m?
H — roczna suma opaddw — 800 mm tj.0,80m*m?*rok

Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych dla rozpatrywanej zlewni wynosi: 1720 m*/rok

W Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019
poz.1311), w §17.1 zapisano: ,Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenéw przemystowych, skiadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, (...)

— mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw,
o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdinej oraz
15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Z powyzszeqo wynika, iz przepisy w/w rozporzadzenia nie dotyczg analizowanej droqi.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie spowoduje powstania nowego zrodia emisji gazéw i pytdw
w regionie, gdyz dotyczy istniejgcego odcinka drogi gminnej . Projektowane przedsiewziecie
pozostaje bez wptywu na wielkos¢ emisji zanieczyszczen komunikacyjnych z omawianego

odcinka drogi.
¢) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

W fazie budowy powstang réznego rodzaju odpady, w szczegodlnosci takie jak: odpady

betonu oraz gruz betonowy, asfalt, gleba i ziemia nienadajgca sie do wykorzystania na miejscu.
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Faza realizacji przedsiewziecia skutkuje emisjg odpadow innych niz niebezpieczne. Nie
stwierdza sie zagrozenia $rodowiska poprzez emisje odpadow w fazie realizacji
przedsiewziecia, gdyz rodzaje i ilosci powstatych odpaddéw nie stwarzajg wiekszego problemu
z ich unieszkodliwieniem bgdz wykorzystaniem.

Miejsca sktadowania odpaddéw lokalizowane bedg poza terenami zadrzewionymi,
terenami podmoktymi i miejscami, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe,

oraz poza obszarami bezposredniego zagrozenia wodami wezbraniowymi.
d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Projektowane przedsiewzigcie jest realizowane w zakresie istniejgcej drogi gminnej, czyli
obecnie na analizowanym odcinku nastepuje juz wptyw ruchu pojazdéw po drodze na klimat
akustyczny. Przedsiewziecie pozostaje bez wptywu na natezenie ruchu, a wiec réwniez nie ma
wptywu na oddzialywanie na klimat akustyczny w stosunku do stanu obecnego jak
i W przysztosci.

W fazie budowy podczas wykonywania prac budowlanych powinno sie:

— unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,

— stosowac maszyny i urzgdzenia bedgce w dobrym stanie technicznym,

— ogranicza¢ prace maszyn i urzagdzen na biegu jatowym.
W fazie budowy ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu bedg ograniczone w czasie,

chwilowe i nieciggte oraz wystepujace wytgcznie w porze dnia.

e) wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Drzewa i krzewy pozostajgce w bezposredniej bliskosci z terenem inwestycji zostang
odpowiednio zabezpieczone na czas prowadzenia prac budowlanych. W razie konieczno$ci
wycinki drzew wynikajgcej z potrzeby wynikiej w trakcie realizacji inwestycji wycinke nalezy
przeprowadzi¢ poza okresem legowym, ptakow.

Charakter obiektu budowlanego nie wplynie negatywnie na powierzchnie ziemi.
Zaprojektowane dziatania tj. przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie chodnika
dla pieszych wraz z systemem kanalizacji woéd opadowych z odprowadzaniem wéd do
istniejacej kanalizacji deszczowej nie bedg miaty wpltywu na ilos¢ zanieczyszczen
wprowadzanych do jednolitej czesci wéd powierzchniowych, a takze nie zaburzg réwnowagi
miedzy poborem, a zasilaniem wdd. Nie bedg rowniez negatywnie wptywa¢ na stan wod pod
katem czynnikéw biologicznych i morfologicznych, a zatem nie wptyng na osigganie celow

Srodowiskowych ustalonych dla Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP).
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Zaprojektowane dziatania nie zmienig istniejgcych kierunkow sptywu wod. Projektowany
system kanalizacji wéd opadowych i roztopowych w obrebie drogi gminnej i chodnika umozliwi
przyjecie takze wdd spitywajgcych z terendw sgsiadujacych z drogg, ktére dotychczas
gromadzity sie w rowach przydroznych. Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia
stanu lub potencjatu ekologicznego wéd powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu ilosciowego

i chemicznego dla Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (JCWPA).

8. Oznakowanie robot

Na czas prowadzenia robot przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie
prowadzonych robot. Technologia robét i czasowa organizacja ruchu na czas przebudowy
powinna zapewni¢ mieszkanncom dostep do posesji. Po zakonczeniu robét wykonac niezbedne

prace porzadkowe.

Opracowali:
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B. OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Projektanci o$wiadczajg, ze:

projekt architektoniczno- budowlany realizowany w ramach inwestyc;ji pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 K w miejscowosci Kwiatonowice”

jest wykonany zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest

kompletny oraz moze zostaé skierowany do realizacji.

Imie, Nazwisko

Funkcja: Numer uprawnies: Pieczatka i podpis: Data:
Projektant gtéwny mgr inz. Andrzej Olszowski 03.2022
specjalnos¢ drogowa MAP/0078/ZHOD/04 '
Projektant
specjalno$é mgr inz. Witold FIRCOWICZ 03.2022

teletechniczna

upr. nr. 2/93
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C. KOPIA UPRAWNIEN
| PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r.

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin.
zm.), § 9 ust. 1 i § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Andrzej Jozef Olszowski - technik budowlany

urodzony dnia 10.09.1965 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztalcenie dla specjalno$ci, w ktérej nadano
uprawnienia objete niniejsza decyzja oraz praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Kom? Kwalifikacyjnej:
/2 e f e
1. dr inz. Janusz Cieslinski Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa
2. inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek AN " §

3. mgr inz. Piotr Kutynski LTW_\

Otrzymuja:

Pan Andrzej Olszowski

ul. Dozynkowa 20B

33-300 Nowy Sacz

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

1.

W

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CVD-SGC-VN2 *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/1214/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 07:20:26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA

SPOLKA AECYINA

Zcrklad Telekomunikacii
w Nowym Saczu ZABWIADCZENIE Nr-..2/93,

ul. Dunajewskiego 10
83-300 Nowy Ssgcgz

tel. 200-12, 202-49

stwierdzajgce przygotowanie zawodowe do peinienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym.

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz. 46 z pbZniejszyn
zmianami/ oraz Zarzgdzenia Nr 3/93 Dyrektora Zaktadu Telekomunikacji

w Nowym Sgaczu z dnia 15.04.93r. w sprawie kryteridw i trybu
stwierdzania posiadanego przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych Q budownictwie telekomunikacyjnym,

w oparciu o opinig¢ Komisji Kwalifikacyjnej przy Zakladzie Telekom.

Nowy Sacz z dnia . 14:00:19237: ... stwierdza siq, se

mgr inz. Witold Fircowicz

Pan % i@ e s 8888 6 Sl w e o e ele . o0 wie s o6 5,8 848 [ [ 808 8898 66w weiwe e Eewe e

#eecssecscroccescssenccsae Pecersesessecacecnossessesenanseascsoss

4.05.1560r.

urodzony ............... ..... SEEE ST D s e e s e s e e e s s e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnych funkcji 1/projektanta sieci telekom.i sprawdzajgcego

---------- ®e*es e cecrcenacccasessenrssesenans

praw1dlowosc1 rozwigzafi.

ceecescconse

projektouych;

@S eseecocssccescsenacnae eseeee ®ecceseee

2/inspektera nadzoru technicznego w budownictwie telekoam.

.-.oo.-o--.o----.--..--o---.---.c-..-..

).?
Pan 8T, 1nz_F}F?}ﬁ_.}FFPy}??..._..._. Jest upowazniony do:

progektowanla sieci telekom. 1 sprawdzania prawidiowoSci

1 LA sesseciaans semssessease s P P T R
rozwigzan projektowych;
2, Xkigrowania robotami budowlanymi w, telnkomUﬁlka031 5

D e ®eeoscsceessccnnsaan e s eccccsssece

%, .Sprawowania kontroli i nadzoru nad, robotami w tele&omun1kac11,

DY%TQ-—%

inz. Rf)mcm Smoter
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N32-QJV-QH8 *

Pan Witold Fircowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0103/14

adres zamieszkania ul. Browarna 36/9, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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D. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Spis rysunkow:

Rys. 3. Profil podtuzny, w skali 1:100/1000

Rys. 4. Przekroje poprzeczne w skali 1:100

Rys. 5. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50

Rys. 6. Szczegdty elementéw odwodnienia w skali 1:50
Rys. 7. Szczegot konstrukeyjny kanat KTp w skali 1:10, 1:25
Rys. 8. Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej
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PR/ZEKROJE KONSTRUKCYJINE

SKALA 1: 20

KONSTRUKCJA SCIEZKI PIESZO—ROWEROWEJ

Sciezka pieszo— rowerowa

pas ruchu drogi powiatowe]j

min. 275

szer. zmienna

,00

©

OBRZEZE TRAWNIKOWE

obrzeze betonowe 8x30x100

5cm

podsypka cem—piaskowa 1:4

10cm

N

©)

KRAWEZNIK DROGOWY

kraweznik betonowy 15x30x100 wibroprasowany
5cm|podsypka cem—piaskowa 1.4

15cm| fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

SCIEZKA PIESZO—ROWEROWA

tawa z betonu C12/15 2o

nawierzchnia z mieszanki min.—asfaltowej

25¢cm

®

KORYTKO BETONOWE*

korytko Sciekowe pfytkie
betonowe 50x60x10cm

podsypka piaskowa

fawa z bet. C12/15

KORYTKO BETONOWE MALE*

podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

®

KONSTRUKCJA NA POSZERZENIU

4cm |w—wa Scieralna z miesz. min.—asfalt.

5cm |w—wa wigzqgca z miesz. min.— asfalt.

podbudowa zasadnicza — z kruszywa C
25cm niezwigzanego spoiwem stabilizowanego

mechanicznie — tfuczen ufm\mu mm

90/3

warstwa podfoza z gruntu
niewysadzinowego CBR > 357%

®
SCIEK DWURZEDOWY

8cm |beton. kostka brukowa— szara
5cmipodsypka cem—piaskowa 1:4

44cm

korytko Sciekowe betonowe
mafe 25x50x8cm

15cmlitawa z bet. C12/15 V=0.12m>/mb

5cm |podsypka piaskowa

10cm|fawa z bet. C12/15

+ szczegotowa lokdlizacja
wg PZT - rys. 2 oraz
przekrojow poprzecznych

KONSTRUKCJA SCIEZKI PIESZO—ROWEROWEJ
NA ZJAZDACH

=2,0% .

4, 000

1

%

KRAWEZNIK NAJAZDOWY

kraweznik betonowy 15x22x100 OBNIZONY

5cm

podsypka cem-—piaskowa 1:4

15ecm

®

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

SCIEZKA PIESZO—ROWEROWA

4em| nawierzchnia z mieszanki mineralno—asfaltowe]

15cm

w—wa gornej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

30cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Inwestor:

GMINA GORLICE

X
38-300 Gorlice %ﬁ

ul. 11 Listopada 2

Zespot projektowy: - ahdrzej Olszowski A14
Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa
inwestycji:

"Przebudowa drogi powiatowej 1474K w miejscowos$ci Kwiatonowice"

Adres obiektu Miejscowos¢: . . Powiat: . . Wojewodztwo: R
budowlanego: Kwiatonowice gorlicki matopolskie
Branza: Drogowa Skala:
. . . 1:50
Czgse: II- Projekt architektoniczno- budowlany
Specialnosé Projektowat: o ) ] Opracowata: Podpis:
drogowa: mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Dorota Wiktor
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ANDRZEJ OLSZOWSKI A14
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693 333 422; 783 996 468

al4projektv@gmail.com
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w miejscowosci Kwiatonowice”
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Inwestor: ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice
Andrzej Olszowski
Jednostka A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
projektowa:

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Zal. 1. Decyzja udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego z dnia 25.03.2022r., znak:
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Zal. 2. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 04.05.2022r. znak:
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Stwierdzam, Zc ninicjsza (¢)
decyzja/postanowicnie

stala (o) sic ostateczna (e) .
Panstwowe _ AS 0l. 2022.
Gospodarstwo Wodne IR A TRy

Wody Polskie Jaslo, dnia.. 0L MR ot e e A ——
Dyrektor ! 2. ..ol Q.0

Zarzadu Zlewni ) : EeBtrrrererrri e
w Jasle ' VM/M/ :

RZ.ZUZ.2.4210.57.2022.PP \ ' lasto, 25 marca 2022 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 11 6, art. 403
w zwiazku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2233), oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 735), rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodiadowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi
sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gorlice z/s ul. 11 Listopada 2, 38-
300 Gorlice, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Olszowskiego, prowadzacego dziatalnosc pn:
“Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane”, z dnia 04.02.2022r.,
zweryfikowanego pismem z dnia 24.02.2022r., w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie i przebudowe urzadzen wodnych, oraz na ustuge wodng w zwigzku z realizacjg inwestycji
pn: , Przebudowa drogi powiatowej nr 1474K w miejscowosci Kwiatonowice”

orzekam

I. Udzielam Gminie Gorlice z/s ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice w zwigzku z realizacjg inwestycji pn:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1474K w miejscowosci Kwiatonowice”, zlokalizowanej na dziatce
nr ewid. 406/1, obreb 120504 2.0006 Kwiatonowice, gmina Gorlice, powiat gorlicki pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. likwidacje nizej wymienionych urzgdzen wodnych:
1.1) przepustéw zlokalizowanych w lewostronnym rowie przydroinym drogi powiatowej nr

1474K w obszarze dziatki o nr 406/1, obreb 120504_2.0006 Kwiatonowice, gmina Gorlice
w ponizszych km:

- Wspot
Km drogi . Srednica | Diugosé L rze‘d "
. i Materiat geodezyjne
powiatowej nr przepustu | przepustu i
pybines przepustu [mm] [m] w ukfadzie
2000
X: 5509279.405
2+842,0 HDPE 400 60 |v.7512120.428
X:5509303.049
2+874,0 HDPE 400 120 1y 7512100.286
X: 5509366.222
2+991,5 Beton 500 150 |y 7512014.774
X:5509376.118
3+014,0 Beton 400 60 |v.7511994.473
X:5509381.296
3+026,0 Beton 300 >0 1y.7511983.874
X: 5509396.531
3+061,5 Beton 500 >0 1y 7511951.845

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewniw Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jaslo
tel.: +48 (13) 446 33 11 || e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl



1.2)

3+091,7 Beton 400 9.0 § ;;giggizég
3175 | seon | a0 | s | Ni0020
3+155,0 Beton 400 e )v( 2?22223:?3?
3+176,5 Beton 400 159 \é 3;2232;%3
32350 | meon | s0 | a0 |20
2 499,
33030 | seon | e | g0 |F0o01
34324,0 Beton 500 50 | 47011713 759
3+354,0 Beton 400 6,0 5 ?:?i:ggs;g
343900 | eon | a0 | 10 |07
34250 | Beon | a0 | 5o |Na0%3 a8
3+446,0 Beton 400 5.0 i ‘51222233332

zabudowanego odcinka rowu przydroznego drogi powiatowej nr 1474K w zakresie km
3+251-3+289 ww. drogi w obszarze dziatki o nr 406/1, obreb 120504 _2.0006 Kwiatonowice,
gmina Gorlice, przewodem o srednicy @600 mm i dtugosci 38mb,

Lokalizacja likwidowanego odcinka rowu za pomocg wspoétrzednych geodezyjnych
w ukfadzie PL-ETRF2000:

a) wkm3+251 X: 5509476.054 Y:7511780.353
b) wkm 3+289 X:5509493.701 Y:7511745.873

1.3) odcinka rowu ziemnego otwartego drogi powiatowej nr 1474K w zakresie km 3+066 -3+113

w obszarze dziatki o nr 406/1, obreb 120504_2.0006 Kwiatonowice, gmina Gorlice, poprzez
jego zasypanie gruntem rodzimym w celu wykonania scieiki pieszo-rowerowe;j,

Lokalizacja likwidowanego odcinka rowu za pomocg wspdtrzednych geodezyjnych
w uktadzie PL-ETRF2000:

a) w km 3+066 X: 5509398.172 Y: 7511947.586
b) w km 3+113 X: 5509418.476 Y: 7511905.246

2. zabudowe odcinka rowu przydroznego drogi powiatowej nr 1474 K w obszarze dziatki o nr 406/1
w obrebie ewidencyjnym Kwiatonowice gm. Gorlice, pow. gorlicki w zakresie km:

2.1)

a)
b)
c)
d)
e)

2+840 — 3+066 przewodem o ponizszych parametrach:

$rednica przewodu - @ 315 mm,

spadek w dnie przewodu o dtugos¢ 86 m w zakresie km 2+840 — 2+929 drogi — 0,9 %,
spadek w dnie przewodu o dtugos¢ 141 m w zakresie km 2+929 — 3+066 drogi —1,5 %,
sposob zabudowy wlotu do przewodu - studzienkg kanalizacyjna,

zabezpieczenie wylotu z przewodu - $ciankg czotowa, Zelbetonows, profilowang o gr.
25cm. Ujscie zabudowanego odcinka rowu stanowi wylot wdd opadowych lub

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
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g)

h)

roztopowych oznaczony W1 o srednicy @ 315 mm i rzednej dna 419,44 m n.p.m. do rowu
przydroznego, ziemnego w km 2+840 ww. drogi.

wielkos¢ wody miarodajnej doboru parametrow przewodu - o natezeniu Q = 0,052 m?/s
okreslonego dla q = 160,66 dm?/(s*ha) powodowanego opadem o prawdopodobienstwie
wystapienia raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut,

gtebokos¢ wody miarodajnej w przewodzie - okoto 15 cm na poziomie okoto 47,8 %
wartosci jego $rednicy,

wyposazenie przewodu - w 9 studni rewizyjnych @ 1000mm oraz w 17 studzienek
kanalizacyjnych z kratkami zlokalizowanymi w jezdni i chodniku do przejmowania wod
opadowych lub roztopowych sptywajacych z chodnika i jezdni drogi oraz terendw
przylegtych,

lokalizacja przewodu wg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000:
Poczatek X= 5509398.17, Y= 7511947.58
Koniec X: 5509276.91, Y: 7512131.51 (wylot W1 w km drogi 2+840 rowu przydroznego),

2.2) 3+113 — 3+284 przewodem o ponizszych parametrach:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

srednica przewodu - @ 315 mm,

dtugosc przewodu — 170 m,

spadek podtuzny w dnie przewodu - 2,4 %,

sposob zabudowy wlotu do przewodu - studzienka kanalizacyjna,

zabezpieczenie wylotu z przewodu - projektowang studnig kanalizacyjng @ 1500 mm,
wyposazong w dwa wloty prawostronny o srednicy @ 400 mm i lewostronny o srednicy
@ 315mm. Ujscie przewodu lewostronnego o srednicy @ 315mm i rzednej dna 417,68 m
n.p.m. stanowi wylot wéd opadowych lub roztopowych oznaczony W2 do rowu
odwadniajgcego w km 0+150 liczg od jego ujscia do cieku naturalnego,

wielkos¢ wody miarodajnej doboru parametrow przewodu - o natezeniu Q = 0,030 m3/s
okreslonego dla g = 160,66 dm?®/(s*ha) powodowanego opadem ¢ prawdopodobienstwie
wystgpienia raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut,

gtebokos¢ wody miarodajne] w przewodzie - okoto 9 cm na poziomie okoto 27,3 %
wartosci jego srednicy,

wyposazenie przewodu - w 6 studni rewizyjnych @ 1000 mm oraz w 10 studzienek
kanalizacyjnych z kratkami zlokalizowanymi w jezdni i chodniku do przejmowania waéd
opadowych lub roztopowych sptywajgcych z chodnika i jezdni drogi oraz terendw
przylegtych,

lokalizacja przewodu wg wspodtrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000:

Poczatek X=5509418.47, Y=7511905.24

Koniec X= 5509491.21, Y= 7511750.74 (wylot W2 w km 1+000 rowu odwadniajacego
w km drogi 3+284),

2.3) 34284 — 3+456 przewodem o ponizszych parametrach:

a)
b)
c)
d)

e)

srednica przewodu - @ 400 mm,

dtugosc przewodu — 173 m,

spadek podtuzny w dnie przewodu — 2,6 %,

zabezpieczenie wlotu do przewodu - scianka czotowg, zelbetonowa, profilowang o gr.
25cm,

zabezpieczenie wylotu z przewodu - projektowang studnig kanalizacyjng @ 1500 mm,
wyposazong w dwa wloty prawostronny o srednicy @ 400 mm i lewostronny o srednicy
@ 315mm. Ujicie przewodu prawostronnego o srednicy @ 400mm i rzednej dna
417,62m.n.p.m. stanowi wylot wod opadowych lub roztopowych oznaczony W3 do rowu
odwadniajacego w km 0+150 liczg od jego ujscia do cieku naturalnego,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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f) wielkos¢ wody miarodajnej doboru parametréw przewodu - o natezeniu Q = 0,0345 m?/s
okreslonego dla q = 160,66 dm?/(s*ha) powodowanego opadem o prawdopodobienstwie
wystapienia raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut,

g) gtebokos¢ wody miarodajnej w przewodzie - okoto 8 cm na poziomie okoto 20,81 %
wartosci jego $rednicy,

h) wyposazenie przewodu - w 6 studni rewizyjnych @ 1000mm oraz w 14 studzienek
kanalizacyjnych z kratkami zlokalizowanymi w jezdni i chodniku do przejmowania wod
opadowych lub roztopowych sptywajacych z chodnika i jezdni drogi oraz terenéw
przylegtych,

lokalizacja przewodu wg wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000:

Poczatek X= 5509547.30, Y= 7511587.49

Koniec X = = 5509491.21, Y= 7511750.74 (wylot W3 w km 1+000 rowu odwadniajgcego
w km drogi 3+284),

3. ustuge wodna polegajagca na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych ujetych
w system kanalizacyjny, wyposazony we wpusty ujmujace wode z jezdni, $ciezki pieszo-rowerowej
oraz terenow przylegtych, usytuowany w ciggu drogi powiatowej nr 1474 K w zakresie km:

3.1) 2+840 — 3+066 ze zlewni o catkowitej powierzchni wynoszgcej 0,989 ha (powierzchnia
zredukowana 0,326 ha) sktadajgcej sie z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej - 0,1178
ha (powierzchnia zredukowana 0,1060 ha), sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni
brukowanej 0,0708 ha (powierzchnia zredukowana 0,0601 ha) oraz terenow przylegtych
0,80 ha (powierzchnia zredukowana 0,16 ha) poprzez projektowany wylot o srednicy
@ 315 mm do rowu przydroznego ziemnego w km 2+840 ww. drogi w obszarze dziatki o nr
406/1 w obrebie ewidencyjnym 120504 _2.0006 Kwiatonowice, gmina Gorlice, powiat
gorlicki, w ilosciach:

2) Qs max= 0,05239 m¥/s {dla zatoionego q = 160,56 [dm?/(s*ha)] o prawdopodobienstwie
wystgpienia raz na 5 lat),

b) Qi o = 2608 m®/rok (dla zatozonego opadu sredniorocznego wynoszacego 800
mm/rok),

3.2) 3+#113 — 34284 ze zlewni o catkowitej powierzchni wynoszacej 0,679 ha (powierzchnia
zredukowana 0,188 ha) sktadajgcej sie z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej - 0,0116
ha (powierzchnia zredukowana 0,0104 ha), Sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni
brukowanej 0,0675 ha (powierzchnia zredukowana 0,0574 ha) i terendw przylegtych
0,60 ha (powierzchnia zredukowana 0,12 ha) poprzez projektowany wylot o srednicy @ 315
mm umieszczony w studni kanalizacyjnej o Srednicy 1500mm, usytuowanej w km 3+284 ww.
drogi do rowu odwadniajgcego w km 0+150 liczg od jego ujscia do cieku naturalnego
w obszarze dziatki o nr 406/1 w obrebie ewidencyjnym 120504_2.0006 Kwiatonowice, gmina
Gorlice, powiat gorlicki w ilosciach:

a) Qs max= 0,03m?/s (dla zatozonego q = 160,66 [dm?/(s*ha)] o prawdopodobieristwie
wystgpienia raz na 5 lat),

b) Qs ok = 1504 m?/rok (dla zatozonego opadu sredniorocznego wynoszacego 800
mm/rok),

3.3) 3+284 - 3+456 ze zlewni o catkowitej powierzchni wynoszacej 0,631 ha (powierzchnia
zredukowana 0,215 ha) sktadajacej sie z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej - 0,0769
ha (powierzchnia zredukowana 0,0693 ha), sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni
brukowanej 0,0536 ha (powierzchnia zredukowana 0,0455 ha) i terendw przylegtych 0,50 ha
{powierzchnia zredukowana 0,10 ha) poprzez projektowany wylot o srednicy @ 400 mm
umieszczony w studni kanalizacyjnej o srednicy 1500mm usytuowanej w km 3+284 ww.
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drogi, do rowu odwadniajacego w km 0+150 liczg od jego ujscia do cieku naturalnego
w obszarze dziatki o nr 406/1 w obrebie ewidencyjnym 120504 _2.0006 Kwiatonowice, gmina
Gorlice, powiat gorlicki w ilosciach:

a) Qs max= 0,0345m3/s (dla zatozonego g = 160,66 [dm?/(s*ha)] o prawdopodobienstwie
wystapienia raz na 5 lat),

b) Qi ok = 1720 m3/rok (dla zatozonego opadu sredniorocznego wynoszacego 800
mm/rok),

Il. Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng wymieniong w pkt. | ppkt 3 udzielam na okres 30 lat
liczac od dnia, w ktorym przedmiotowa decyzja stata sie ostateczna.

IIl. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujacymi warunkami:

1.

10.

11,

nieprzekraczania w wodach opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ww. odbiornika
stezen zanieczyszczen:

a) zawiesiny ogdlne - 100 mg/l,

b) weglowodory ropopochodne - 15 mg/i,
ponadto przedmiotowe wody opadowe lub roztopowe nie moga zawiera¢ odpadow oraz
zanieczyszczen ptywajacych,
wykonania urzadzern wodnych zgodnie ze sztuka inzynierskg, warunkami okreslonymi

w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia z zakresu
budownictwa,

podejmowania takich dziatai technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatéw oraz sprzetu technicznego,

racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac
obszary biologicznie czynne w tym ingerowac w siedliska przyrodnicze, szczegélnie wodne,
wykonywania prac budowlanych w sposéb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia sSrodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, sciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,

prowadzenia prac przy wykonywaniu urzadzen wodnych w taki sposéb, aby nie powodowac
zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntdw sgsiednich,

uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu urzadzer wodnych,

wykonywania prac budowlanym poza okresem zagrozenia powodziowego,

dokonywania przegladu stanu technicznego oraz droznosci odbiornikéw i projektowanych
wylotéw z czestotliwoéciowg minimalng raz do roku, oraz po kazdym wystapieniu opadow
nawalnych,

niewprowadzania do zabudowanych odcinkéw rowu zadnych $ciekéw czy innych wod niz
wymienione w niniejszej decyzji bez uzgodnienia z organem wiasciwym do udzielania
pozwolenia wodnoprawnego,

postepowania w przypadkach zatrzymania dziatalnosci badi wystgpienia awarii urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ponizszymi zasadami:

11.1) w przypadku przedostania sie do zabudowanych odcinkéw rowu innych substancji lub
$ciekdw niewymienionych w niniejszej decyzji naleizy niezwtocznie i w sposéb skuteczny
zablokowaé¢ odptyw z przewodu oraz podjaé dziatania w celu usunigcia nagromadzonych
zanieczyszczen,

11.2) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru objetego pracami
budowlanymi lub odwadnianego przez zabudowane odcinki rowu nalezy:
11.2.1) niezwtocznie zablokowa¢ odptyw z przewodéw do odbiornikow,

11.2.2) niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych zanieczyszczen za
pomoca dostepnych $rodkéw technicznych (w tym taboru asenizacyjnego)
i odpowiednich sorbentéow stuzacych do neutralizacji substancji zanieczyszczajgcych
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wraz z podjeciem wszelkich dziatan w celu uniemoiliwienia przedostania sie
zanieczyszczen do wod odbiornika w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:

a) uruchomienia wiasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad
podjetymi czynnosciami,
b) niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony <$rodowiska,
inspekcji sanitarnej lub strazy pozarnej,
c) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
12. utrzymania w nalezytym stanie technicznym wylotéw z zabudowanych odcinkéw rowu oraz ich
odbiornikow w miejscach wylotéw,

13. odnotowywania wszelkich czynnosci wykonanych w ramach przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego w prowadzonym dzienniku eksploatacji,

14. przeciwdziatania niekorzystnym zmianom w srodowisku wywotanym funkcjonowaniem
przedmiotowych urzadzen,

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

V. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajacych z odrebnych
przepisow.

UZASADNIENIE

Gmina Gorlice z/s ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, reprezentowana przez Pana Andrzeja
Olszowskiego, prowadzacego dziatalnos$¢ pn: ,Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane” wnioskiem skierowanym do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jaéle z dnia 4.02.b.r.,
zweryfikowanym pismem z dnia 24.02.2022r., wniosta o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie i przebudowe urzadzert wodnych oraz na ustuge wodng w zwigzku z realizacja inwestycji
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1474K w miejscowosci Kwiatonowice”.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dotgczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym
okreslen specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntéw obejmujgce dziatki znajdujace sie
zasiggu zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania urzgdzeri wodnych, wypis z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice z dnia 4 listopada 2021r., znak:
PP.6727.502.2021 obejmujgcy obszar zamierzonego korzystania z wéd.

Wedtug art. 389 pkt 1 i 6 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie
urzgdzenia wodnego, oraz na ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wod powierzchniowych ptynacych oraz do urzadzen wodnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje sie do
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen.

Termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego w mysl art. 400 ust. 6 na wykonanie urzadzen
wodnych nie ma zastosowania. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
inwestor nie rozpocznie wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stanie sie ostateczne.

Realizacja inwestycji ma na celu budowe sciezki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr
1474K w miejscowosci Kwiatonowice. W przedmiecie sprawy zaistniata konieczno$¢ zabudowania
odcinkow rowu przydroznego drogi powiatowej w obszarze planowanej $ciezki. Istniejace w obrebie
zabudowywanych rowoéw obiekty do ktdrych przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzer wodnych
maj3 zastosowanie zostang rozebrane. W ramach inwestycji drogowej zostanie dokonana likwidacja
17 sztuk przepustow usytuowanych na zjazdach, odcinek zabudowanego rowu rurami zelbetowych
o $rednicy 600 mm i dtugosci 38mb, a takie odcinek rowu ziemnego otwartego w zakresie km 3+066
-3+113 ww. drogi. W celu wykonania $ciezki pieszo-rowerowej zostanie dokonana zabudowa
lewostronnego odcinka rowu przydroznego drogi powiatowej przewodem PVC o $rednicy 315 mm
w zakresach km 2+840 - 3+066 i 3+113 — 3+284 oraz przewodem PVC o $rednicy 400 mm w zakresie
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km 34284 — 3+456. Wody z zakresu km drogi 3+284 — 3+456 i 3+113 — 3+284 beda odprowadzane
poprzez studzienke usytuowang na wlocie do przepustu do rowu ziemnego odwadniajgcego,
w odlegtosci okoto 150m od jego ujscia do cieku naturalnego. Kwestia ubezpieczenia ww. rowu
zostanie uregulowana odrebnym postepowaniem Odbiornik o szerokosci w dnie 0,5m, minimalnej
gtebokosci 0,4m, srednim spadku w dnie 10,7% i profilu skarp 1:1 pomiesci sptywajgce zabudowanymi
odcinkami wody opadowe lub roztopowe z uwzglednieniem jego zlewni ograniczajacej sie do odcinka
drogi. W przypadku zabudowanego rowu usytuowanego w zakresie km 2+840 — 3+066 drogi
powiatowej wody opadowe lub roztopowe beda odprowadzane do rowu przydroznego otwartego,
ziemnego ponizej projektowanej zabudowy, posiadajacego ujscie do potoku ,bez nazwy”, bedacego
lewobrzeinym doptywem potoku Miastki, w zlewni potoku Moszczanka. Realizacja zamierzenia
inwestycyjnego nie bedzie zmienia¢ konfiguracji obszaru oraz kierunkow sptywu waod
powierzchniowych a tym samym nie bedzie miata wptywu na istniejace stosunki wodne w terenie. Ideg
przedsiewziecia w zakresie gospodarki wodnej jest uregulowanie systemu odwadniania obszaru w
zwiazku z koniecznoscig zabudowania odcinkdw rowu przydroznego.

Zgodnie z § 101. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /tj.
D.U. 2016.124 ze zmianami/ urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny
zapewnia¢ sprawne odprowadzenie wody. Wymiary urzadzer odwadniajacych droge ustala sig na
podstawie deszczu miarodajnego, ktory dla klasy G lub Z okresla sig 2z prawdopodobienstwem
pojawienia sie opaddw wnoszacym co najmniej p = 50%. Przyjete parametry zabudowywanych rowéw
przydroznych pozwola z naddatkiem prowadzi¢ wody opadowe lub roztopowe sptywajace z drogi oraz
terenow przylegtych powodowane opadem o prawdopodobieristwie wystgpienia p=20%.

W mysl rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych /Dz.U. z 2019r. poz. 1311/, wody opadowe lub
roztopowe sptywajace ze zlewni obejmujacej odcinek drogi powiatowej klasy G lub Z nie beda
zanieczyszczone ponadnormatywnie w stopniu wymagajacych ich oczyszczania.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w czesci w obrebie zlewni jednolitej czgsci wod
Strzeszynianka, o kodzie PLRW2000122182752 charakteryzujacej sie ztym stanem oraz zagrozong
oceng ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych, oraz w czesci w obrebie zlewni jednolitej czgsci
waod Moszczanka o kodzie PLRW200017254649 charakteryzujgcej sie ztym stanem oraz zagroiong
ocenga ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Zamierzone korzystanie z wod ponadto bedzie
realizowane w JCWPd nr 151, posiadajacym dobra ocene stanu ilociowego i chemicznego. Realizacja
przedsiewziecia jak wynika z przedtozonej dokumentacji nie bedzie wigza¢ sig z budowg obiektow,
ktérych funkcjonowanie mogtoby zaktéci¢ stosunki wodne w terenie w stopniu powodujacym znaczne
jej spietrzenie czy zagroienie zalaniem innych rejondw. Przedsiewziecie nie bedzie wigzac sig
2z ponadnormatywna emisjg zanieczyszczen do $rodowiska, a tym samym nie bedzie wptywac na
elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz morfologiczne jednolitej czgsci wod. Wobec powyzszego
uznano, iz w przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego funkcjonowanie nie
bedzie niekorzystnie oddziatywaé na flore i faune oraz wody powierzchniowe. Na etapie wykonywania
prac budowlanych mogg wystapi¢ ucialiwosci przejsciowe, ktére przy odpowiedniej organizacji
prowadzonych prac moga ulec znacznemu ograniczeniu.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami chronionymi ustanowiony na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.

W oparciu o powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz zamierzone korzystanie z wéd nie bedzie naruszac
ustaleri planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonym na posiedzeniu
Rady Ministrow w dniu 18 paZdziernika 2016. Projektowane urzadzenia wodne oraz ustuga wodna w
zakresie okreslonym w niniejszej decyzji nie wptyna na pogorszenie elementow chemicznych,
fizykochemicznych i biologicznych wod w stopniu pogarszajacym klasyfikacje jednolitej czgsci wod, ani
nie zagroza osiaggnieciu celéw srodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd.

Zmierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszac planéw lub programow, o ktorych mowa art.
396 ustawy Prawo Wodne.
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W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnic
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im
wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddw i materiatéw. Przestrzegajac procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem z dnia 28 lutego 2022r., iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
strony majg prawo do wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje
0 wszczeciu postgpowania o wydanie w/w pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej
wiadomosci poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszdw oraz stronie
podmiotowej Gminy Gorlice, a takze na tablicach ogtoszen tut. Urzedu. Strony postepowania a takze
spoleczenstwo nie wniosto zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Biorac powyisze pod uwage oraz cytowane na wstepie decyzji przepisy orzeczono jak
w sentencji.

Od decyzji niniejszej przystuguje prawo‘ﬁhiéﬁiéﬁté bBWofania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za posredr)rétwem Dyl’ektoi'a Zarzadu Zlewni w Jasle w terminie 14
dni od daty jej otrzymania. W trakcie I:negg tﬁrmlnu do: wrpesnema odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec! oj'g n adm srraletpdbllcanJ, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji p hh&ne'_' '§‘, édczem 0 zrzeczeniu sie prawa wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepo\wm decyz;a st:ye sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy\Prﬁw’o %d"ne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
oparciu o art. 389 pkt 1 ww. ustawy w zakresie wykonania urzadzenia wodnego i w oparciu o art. 389
pkt 6 ww. ustawy w zakresie ustugi wodnej ustawy wniesiono optate w wysokosci 2 x 237,85 z4 (475,00
+ 0,74zt)na rachunek Wod Polskich nr konta 22 1130 1017 0020 167200045, ktérg dokonano
przelewem bankowym ING Bank Pekao w dniu 16.02.2022r.

Otrzymuja:
1. Gmina Gorlice z/s ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, reprezentowana przez Pana Andrzeja

Olszowskiego, prowadzacego dziatalnosé pn:”Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe,
Nadzory Budowlane” z/s ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
2. Powiat Gorlicki, Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach z/s ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice,
3. Pozostate strony wg odrebnego wykazu

Do wiadomosci:
1. RZGW Rzeszow ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow — celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne),
2. ZUZ a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jaslo
tel.: +48 (13) 446 33 11 || e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl



GE.6630.156.2022

Gorlice, dn. 04.05.2022 r.
STAROSTA GORLICKI
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.156.2022
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 04.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193
poz. 1287 z pézn. zm.)

Uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu tj: sie¢
kanalizacji deszczowej, budowa kanatu technologicznego, budowa (w
ramach przebudowy) sieci teletechnicznej napowietrznej
(przebudowa stupa). Projektowane sieci uzbrojenia terenu zwigzane
przebudowa drogi powiatowej Nr 1474K polegajacej na budowie
Sciezki pieszo0-- rowerowe;j.

Przedmiot narady:

Droga powiatowa Nr 14747K w km 2+840 — 3+460 - strona lewa,
Lokalizacja:| Gorlice
Obreb: Kwiatonowice, dz.: 406/1

WIKTOR DOROTA
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

GMINA GORLICE
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Przewodniczacy: | Joanna Krzyszycha

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposo6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu: | 25.04.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikdw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

) Nazwa instytucji Stanowisko
S Sposob uczestnictwa Uwaygi
1 |GAZOWNIA W GORLICACH Stanowisko pozytywne Tadeusz Golen
elektroniczny Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy zlokalizowac istniejacy
gazocigg, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejacej sieci
gazowej wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Gorlicach.

2. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej,
teletechnicznej - z istniejgcym gazociggiem podlega odbiorowi (przed
zasypaniem wykopow) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na
Zlecenie Inwestora. W przypadku uszkodzenia gazociagu w zwigzku z
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w/w pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora.

3. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy Sciankami krzyzujacych sie
przewoddéw powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,2 m.

4. Uzgadniam zgodnie z warunkami technicznymi nr:
PSGKR.ZMSZ.763.1140044.1.21 z dnia 15-11-2021

4. Prowadzenie prac nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)

GE.6630.156.2022

Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie

POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE | GAZOWNICTWO
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

Jan Dubiel

TAURON DYSTRYBUCJA
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych

Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowiazujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by
przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzor branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowiazujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie
/ wjazd / chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz2mod zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Szymon Marek

UG Gorlice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag

Marcin Bulsiewicz

Whioskodawca

WIKTOR DOROTA

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca Srodkdéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Joanna Krzyszycha
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Signed by /
Podpisano przez: GE.6630.156.2022

Joanna Maria
..K.r.zyszycha .........................................

PagpienEsyepiepapeqo narady
05-05 11:08

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).
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POWIATOWY ZARZAD

DROGOWY ) .
38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18 Gorlice, dnia 28.10.2021 r.

tel./fax 18 35-24-002: 18 35-24-011
PZD.5442.D.59.2021

Andrzej Olszowski
A-14 Ushugi Projektowe,
Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35
38-300 Gorlice

W odpowiedzi na pismo znak: A14/189/21 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie okreslenia
warunkow technicznych dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 K Zagorzany
— Kwiatonowice — Turza polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku ok.
620 mb w km drogi powiatowej ok. 2+840 — 3+460w m. Kwiatonowice Powiatowy Zarzad
Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, ze projekt budowlany $ciezki pieszo — rowerowej
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn.
zm.) na aktualnym podktadzie geodezyjnym zachowujac nizej podane warunki:

1. Szeroko$¢ $ciezki pieszo — rowerowej, do ktorej nie wlicza si¢ szerokosci kraweznika
1 obrzeza, powinna by¢ dostosowana do nat¢zenia ruchu pieszych i rowerow oraz wynosi¢
nie mniej niz:

- 3,0 m — na terenie zabudowy.

2. Nawierzchni¢ $ciezki pieszo — rowerowej zaprojektowa¢ z masy mineralno — asfaltowej
lub betonowej kostki brukowej bezfazowe;j.

3. Od strony jezdni $ciezke ograniczy¢ kraweznikiem betonowym wyniesionym na wysoko$é
12 cm, posadowionym na fawie betonowej z oporem. Odkrycie kraweznika na zjazdach 4 cm.
Zmiane wysokosci kraweznika w obrebie zjazdéw wykonywaé na dtugosci 2,0 m.

4. Zachowa¢ pas ruchu drogi powiatowej o szerokosci 2,75 m. Projektowane poszerzenia
jezdni zaprojektowa¢ zgodnie z wymogami w/w rozporzadzenia.

S. Dla zapewnienia prawidlowego odwodnienia pasa drogowego na dlugosci projektowanej

sciezki wykona¢ kanalizacj¢ deszczowa.



6. W miejscach, gdzie jest to wymagane przepisami zaprojektowaé urzadzenia BRD — bariery
drogowe z pochwytem/balustrady.

7. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskaé zgode wodnoprawng. 1 egz. operatu
wodnoprawnego/materiatow zgloszeniowych przedtozy¢ w tut. Zarzadzie.

8. Przeanalizowa¢ mozliwos¢ uzyskania odstepstwa od koniecznosci budowy kanatu
technologicznego w przypadku, gdy istniejaca w terenie kanalizacja kablowa teletechniczna
jest siecig $wiattowodowa posiadajacg wolne zasoby (uzyska¢ stosowane oswiadczenie od
zarzadcy sieci), badz lokalizowanie kanatu bytoby ekonomicznie nieracjonalne.

9. Na czas robot zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca robdt winien sporzadzié
projekt czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie
drogowym zaopiniowany przez Komend¢ Powiatowa Policji w Gorlicach, tut. Zarzad
i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych
tj. Staroste Gorlickiego.

10. Nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt stalej zmiany organizacji ruchu uwzgledniajacy
zmiany w oznakowaniu i urzgdzeniach bezpieczenstwa ruchu.

11. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.
YREK

Rafat Waj

Sprawe prowadzi:

Przemystaw Bochenek

Inspektor ds. inzynierii ruchu drogowego

tel.: 18 352-40-02 wew. 15

e-mail: przemyslawbochenek @pzdgorlice.pl2




Orange Polska 5.A. Marian Syposz PHU "TEL MAR"
Hurt ul. Wegierska 86

Infrastruktura i Serwis Usiug 38-300 Gorlice

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakdw, 25 marca 2022r.

Numer pisma: TTISIKU-6518/22/JP
Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego na przetozenie i zabezpieczenie sieci

telekomunikacyjnej Orange Polska .

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego na przetozenie
i zabezpieczenie istniejacej Infrastruktury ziemnej OPL kolidujgcej z planowanym zamierzeniem pn.;
~Przebudowa drogi drogi powiatowej nr 1447K w miejscowosci Kwiatonowice” informujemy, Ze uzgadniamy
go z nastepujgcymi uwagami:
» Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne] nalezy zrealizowad zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi oraz uzgodnionym projektem

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwiazanych z ingerencjg w sied telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpié do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku ¢ nadzdr nad wykonywanymi pracami, ktdry jest umieszczony na
ww, stronie, dolagczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwodcia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagielloriska 52A, 33-300 Nowy Sgcz

e-mail: DiSU.REWUUiiTarn@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wyigcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednocze$nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
510039700, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO



9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11, 01 - 912 Warszawa, tel.
22 549 01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, gwarantujace
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli majacych bezposredni wptyw na jako$é dostarczanych
przez OPL ustug, moze zrealizowac wylgcznie kibras z wskazanych powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit
dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE
POLSKA S.A.. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy
tego wykonawcy,

Po_wykonaniu_prac nale?y dostarczy¢ do tut. Dzialu dokumentacie powykonawcza wraz z oklauzulowang geodezjg
powykonawcza.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciaZy sprawce peinymi kosztami naprawy
oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych
przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty
kilkuset tysigcy zlotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Zpo azar}fem @ /
Prokop /
rszy specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgczniki: 1egz. projektu budowlano-wykonawczego, Wzér wniosku o nadzor wiascicielski



PROJEKT BUDOWLANO

WYKONAWCZY

BRANZA TELETECHNICZNA

EGZ. NR 1/3_

Przebudowa drogi powiatowej 1474K w miejscowosci
Kwiatonowice.

Inwestor: Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

LMiejscowoéé: Kwiatonowice ' “

|| Data: styczen 2022. ||
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Wojewdédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie — Delegatura w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 127 33-300 Nowy Sacz

oo

DNS-1.5183.24.2022 Nowy Sacz, dnia 24.01.2022 r.

ANDRZEJ OLSZOWSKI A14
USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE
ul. Biecka 8/35
38-300 GORLICE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.01.2022 r. (data wptywu: 11.01.2022 r.) w sprawie o
uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1447K w miejscowosci Kwiatonowice
obejmujacej dziatke nr 406/1 w m. Kwiatonowice, gm. Gorlice

Kierownik Delegatury w Nowym Saczu

Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie,
dziatajacy z upowaznienia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow-
dziatajac w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021 r,. poz.710)

nie formutuje zalecenl odnosnie wykonania w/w inwestycji

Przedstawione stanowisko MWKZ nie zwalnia inwestora z obowiazku uzyskania stosownych pozwolen lub
dokonania zgtoszen wymaganych przepisami odrebnymi.

i 1/
K Fo I

1. Adresat + RODO
2. a/a + zat

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw 0s6b, ktdrych dane sq przetwarzane zostata

zamieszczona na stronie https:/fwww.wuoz.malopotska.pl



Realizujgc obowigzek okreslony w art. 13 Rozporzadzenia PaﬁammmEumpojqugomwy(vﬂ 2016/678 z dnla
27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony os6b fizycznych W xwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawis
swobodnsgo przeplywu takiﬁdnnychomuchyknhdymwwmhmym dafe] RODO), uprzejmie informufe, Ze:

1. Administratorem Panl/Pana danych osobowych jest Malopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, z sledziba przy ul. Kanonlcze]
24, 31-002 Krakéw.

2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w WojewSdzkdm Urzgdzie Ochrony Zabytkéw w Krakowie mazna skontaktowaé sig za
posrednictwem poczty elekironiczne] na adres:; iodo@wuoz malopoiska.pl lub Estownie poprzez wysianie listu na podany powyzs] adres
adminisiratora  danych osobowych, umieszczajac dopisek Do Inspektora ochrony danych osobowych”, telefonicznie pod
nr-12 370 83 41.

3. Pani/Pana dane osobowe 8§ przetwarzane na podstawie;
-art. 8 ust. 1 pkt a, na podstawie udzlelonej przez Panig/Pana 2zgody, w jednym lub wigksze] liczble celéw,

- art. 6 ust. 1 pkt b, w celu wykonanla umowy, kibre] strong Jest osaba, kiére] dane dolycza, lub do podjecia dzislaf na 2adanie osoby,
ktdrej dane dotycza, przed zawardem umowy,

- ant 8 ust 1 pkt c oraz pkt e, w celu wypeinienia obowigzku prawnego ciazqcego na administratorze oraz gdy przetwarzanle Jest
niezbgdne do wykonania zadanla realizowanego w interesle publicznym lub w ramach sprawowanta wiadzy publicznej powierzonej
administratorowi,

rozporzadzenla Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwistnla 2018 r. w sprawie ochrony ostb fizycznych
w U Z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przephywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.

4. Odbiorcam! Pani/Pana danych osobowych sg;

- inne strony postepowania, ich peinomocnicy, przedstawicieie stron (jesll w danej sprawie wystepuja), uprawnlen! na podstawie
przepiséw prawa do dostepu do akt sprawy zawlerajacych dane osobowe, kttrym rozstrzygnigcle sprawy administrator zobowigzany

- podmiot przetwarzajacy dane: osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, Jednostii lub inne podmioty, ktbre przetwarzala dane
osobowe w imieniu administratora,

- W przypadkach, gdy przeplsy prawa nakladaja na administratora obowiazek zamieszczania na jego stronle podmioiows] BIP informadi
zawlerajacych Panl/Pana dane osobowe, osoby, ktére zapaznajg slg z tymi Informacjami,

- wszystkie osoby objgte PanlPana ofwiadczeniem Iub wyrainym dzialanlem potwierdzajlacym uprawnienie adminlstratora
do udostepniania danych tym osobom.

5. Podanle administratorowl danych osobowych umoziiwisjacych Panl/Pana identyfikagje Jest warunkism uczestniczenia
W czynnoéclach podejmowanych przez administratora poprzedzajacych decyzje w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcla
umowy.

8. Podanie administratorowi danych osobowych jest niszbedne do dokonanla przez administratora czynnoéc, na ktdra wyraza Panl/Pan
zgode.

7. Niepodanie administratorowl danych osobowych, umoziiwiajgcych PanlfPana identyfikacjg, oznacza utrate mozliwoscl uczestniczenia
w czynnoéciach podejmowanych przez administratora, 8 w konsekwendji utrate moziiwosd zawarcla umowy.

8. W przypadkach okreslonych przepisami prawa, zobowigzulgcymi administratora do przekazywania posladanych danych zawartych
w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postepowan, dane te beda tym
organom przekazywane. Organy te nie sq Jednak uznawane za odblorcéw tych danych, a przetwarzanie przez nle Pani/Pana danych
osobowych musi byé zgodne z przepisami o ochronie danych, majacymi zastosowanie do celéw przetwarzania.

8. Administrator nie zamierza przekazywaé Panl/Pana danych osobowych do paristwa trzeciego lub organizagji migdzynarodows).

10. Okres przechowywanla przez administratora Panl/Pana danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy i kategori
archiwalne], nadanej sprawle zgodnie z przepisem prawa okreélajacym! Jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogq by¢ jednak
przechowywane dheej niz okreslony przepisaml prawa okres przechowywania, gdyz zgoda archiwum paristwowego w sprawie
usunigcla dokumentacii sprawy zawierajace] dane osobowe mozZe zostaé wydana po uplywie okresu przechowywanla; wynikajacego
Z kategorii archiwalnag).

11. Realizacja przez administratora Zadania dostepu do danych osobowych, sprostowania danych oscbowych, ograniczenia Ich
przetwarzania, usunigcia danych osobowych, przenlesienla danych do innego administratora oraz wnieslenla sprzeciwu wobsc
przetwarzania danych osobowych, moZe nastaplé w przypadkach | na zasadach okreslonych w przepisach prawa.

12. Ma Panl/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, 2 sledzibg przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, |edll uzna, Ze przetwarzanle danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

13. Podanie administratorowi danych osobowych, umoziiwiajacych Pani/Pana Identyfikacje okreflonych w przepisach prawa, jest
Pani/Pana obowigzkiem ustawowym. Jesli administrator danych tych nie bedzie posiadal, Pani/Pana sprawa nie bedzie mogta zostaé

rozpatrzona.

14. Przetwarzanle przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym, a dane nie podiegala profilowaniu.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 K

Nazwa inwestycji: . .. . .
w miejscowosci Kwiatonowice

Wojewodztwo — matopolskie
Powiat — gorlicki
Miejscowosé — KWIATONOWICE

Adres obiektu
budowlanego:

. MINA RLICE
Nazwa 1 adres G GORLIC

inwestora: ul. 11 Listopada 2

38-300 Gorlice

.. . Andrzej Olszowski
Imig¢ i nazwisko

oraz adres
projektanta: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane




Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

— wytyczenie w terenie trasy przebudowy drogi zgodnie z projektem;

— karczowanie drzew i krzewow;

— wykonanie robot rozbidrkowych;

— wykonanie robot ziemnych,

— zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;

— ulozenie studni kanalizacyjnych, wpadowych, wpustow kraweznikowo-jezdniowych i jezdniowych
oraz ulozenie rur kanalizacji deszczowej;

— ulozenie obrzezy i kraw¢znikow na tawach betonowych;

— wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego;

— wykonanie nawierzchni bitumicznej;

— profilowanie skarp oraz utozenie elementdéw ubezpieczenia skarp i rowu;
Branza teletechniczna

— wykop punktowy dla stupow;

— zabudowa fundamentu stupowego,

— postawienie stupa telefonicznego,

— wykonanie przylgcza i montaz kabli,

— proby i pomiary po montazowe,

— demontaz starego stupa,

— wykonanie powykonawczego namiaru geodezyjnego.

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przepusty pod zjazdami —podlegaja rozbiorce
Nawierzchnia zjazdoéw —podlegaja rozbidrce zakresie ich przebudowy
Stup sieci telekomunikacyjne — demontaz

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejacych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczy¢:

— nierdbwnomierne uksztattowanie terenu (teren skarpy),

— ruch samochodowy odbywajacy si¢ na drodze

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczy¢:
— Roboty ziemne i zwigzane z makroniwelacjg terenu,

— Istniejace sieci w szczegolnosci siec elektroenergetyczna



3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia
— Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, rowniarki, samochody)
roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie podbudow i nawierzchni.

— Obstuga sprzetu takiego jak mtoty pneumatyczne, pilarki do drewna.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorow
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow
—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych naleza:

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

— ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

— oznaczenie stref niebezpiecznych,

— wykonanie balustrad, daszkow ochronnych etc.,

— urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

— urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,

— doprowadzenie energii elektrycznej, wody,



zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie utylizacji §ciekow,

urzadzenie stref gromadzenia odpadoéw

2) Zapewnienie wlasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikéw robdt budowlanych, w tym m. in.:

— zabezpieczenie drog komunikacji,

— zabezpieczenie otworow pionowych i poziomych,

— zapewnienie wlasciwego o§wietlenia,

— zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

— zapewnienie sprawnego 1 wlasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
opornosci izolacji

4) Wilasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych, w tym m. in.:

— przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci,

— zapewnienie wlasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

— maszyny stosowa¢ wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i by¢ obshugiwane przez
przeszkolone osoby,

— maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obshugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzglgdem sprawnosci, technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

— wlasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

— zapewnienie wlasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen budowlanych.

5) Wilasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie si¢ z infrastrukturg techniczng
na terenie inwestycji.

6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,,Tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia”.

Uwaga:

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowiqzuje si¢ do sporzqdzenia Planu Bezpieczenstwa

i

Ochrony Zdrowia we wszystkich branzach biorgcych udzial w realizacji zamierzenia

inwestycyjnego.

Opracowatl:

mgr inz. Andrzej Olszowski
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Geotechniczne warunki posadowienia — Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 K w miejscowosci Kwiatonowice
polegajgca no budowie Sciezki pieszo-rowerowej

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Opinig geotechniczng terenu przeznaczonego pod przebudowe drogi powiatowej nr 1474 K w
miejscowosci Kwiatonowice polegajgca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej wykonano na wniosek
projektanta.

Opinig niniejsza wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej terenu
przeznaczonego pod budowe w/w inwestycji pod wzgledem statecznosci podtoza i okreslenia
mozliwosci wystepowania w terenie zjawisk osuwiskowych i erozyjnych.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i
mechanicznych cech gruntéw, a w szczegdlnosci warunkéw posadowienia obiektu i jego
oddziatywanie na teren.

Opinig sporzadzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Opinie wykonano na podstawie:
Wizji lokalnych w terenie
3 matosrednicowych sondowan geotechnicznych o tacznym metrazu 7,5 m
Profilowania istniejacych w sasiedztwie skarp i wykopow
Polowych, makroskopowych badan préb gruntu
Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500
Mapy topograficznej w skali 1 : 10 000
Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000
Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi — SOPO w skali 1 : 10 000
Analizy geotechnicznej
10.Materiatéw archiwalnych i literatury fachowe;j.

Prace terenowe wykonano w 2021 r. Zakres opracowania, jego forme oraz lokalizacje i

giebokos¢ sondowan uzgodniono z inwestorem i projektantem obiektu.

LN e N

Szczeg6towe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe bedzie po przeprowadzeniu
gtebokich — kilkunastometrowych wiercen. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i forme okreslong
w uzgodnieniach, ewentualne dalsze badania, badz opracowania zostang przeprowadzone w ramach
kolejnych zleceri. Opisane w niniejszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotycza
konkretnie zakresu objetego badaniami.

Badania nie obejmowaty analizy statecznosci stokéw i skarp. W ramach prac kameralnych
stwierdzono, ze teren objety opracowaniem nie byt zgtoszony jako teren osuwiskowy - nie wykonano
w jego obrebie karty osuwiskowej. Teren badar nie jest takie zaznaczony jako osuwiskowy na
mapach sporzadzonych przez Paristwowy Instytut Geologiczny w ramach programu SOPO.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzone badania wykonywane byly punktowo,
w zwigzku z czym, nie wyklucza sie istnienia w terenie gruntéw o odmiennych warunkach
geotechnicznych niz podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie warunkéw geotechnicznych
mozliwe bedzie po wykonaniu wykopdéw liniowych i ich sprofilowaniu.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do
wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie prawidtowoéci wykonywanych prac
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geologicznych, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie
ochrony srodowiska naturalnego.

2. Ogolna charakterystyka terenu badan

2.1 Potozenie i morfologia

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie na dziatkach nr 406/1 i inne (wg zat. nr 3), w
miejscowosci Kwiatonowice, gmina Gorlice, w powiecie gorlickim.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie mezoregionu Pogorze Ciezkowickie, w makroregionie
Pogérze Srodkowobeskidzkie, w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich®.

Teren badan znajduje sie wzdtuz istniejacej drogi powiatowej nr 1474K Kwiatonowice.
Inwestycja planowana jest posrdd terendw zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturg techniczng i
sieciami przesytowymi.

Projektowana lokalizacja inwestycji: od N 49°43'20,6"”, E 21°09°38,0” do N 49°43'12,7"”, E
21°10'04,5"%.

Inwestycja planowana jest wzdtuz istniejacej drogi na wysokosci od okoto 419,0 do okoto
424,0 m n.p.m.

Zgodnie z opracowang przez PIG-PIB mapg osuwisk i terendw zagrozonych osuwaniem mas
ziemnych - w ramach Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPQ), jak rowniez wizjg terenowg -
w obrebie planowanej inwestycji nie stwierdzono symptomow $wiadczacych o powierzchniowych
ruchach masowych.

2.2 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej rejonu badan udziat biora:

utwory paleogeriskie’ — reprezentowane przez oligoceriskie fliszowe utwory serii élaskiej w
postaci fupkow i piaskowcow — warstwy krosnienskie doine. W trakcie przeprowadzonych badan nie
osiggnieto stropu litych utworow podtoza.

utwory czwartorzedowe - wyksztalcone w postaci koluwialnych pytéw oraz pytow z
rumoszem.

Utwory czwartorzedowe w miejscach wykonanych badan przykryte sg warstwg nasypow o
zroznicowanej migzszosci tworzacej korpus drogi.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg scisle zwigzane z jego budowg geologiczng. Na terenie
objetym badaniami wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gteboki paleogeniski i
plytki czwartorzedowy. Wody horyzontu glebokiego zawarte sg w szczelinach spekan piaskowcow i
tupkéow podioza skalnego. llos¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin piaskowca
kontaktujacych sie ze sobg i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne. Gteboki
horyzont wéd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w
miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyptywa z
podfoza skalnego w miejscach wychodni warstw piaskowca tworzac Zrédta i podmoktosci lub tez
zasilajgc nadlegty warstwe pokrywy czwartorzedowej.

' Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa

2 Wg odczytu z GPS w terenie

* Wg Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Nr 1020 - Rzepiennik
Opracowanej przez: L. Jankowski, PIG-PIB i MS 2014

E.G.1
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Woda gruntowa horyzontu plytkiego - czwartorzedowego na terenie zboczy zawarta jest w
obrebie gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Nie posiada ona swobodnego zwierciadta,
wystepuje bowiem w postaci saczen $rédglinowych zasilanych gtéwnie poprzez infiltracje wod
opadowych i roztopowych oraz wéd horyzontu starszego wyptywajacymi z podioza skalnego.
Saczenia te wystgpujg na zmiennej gtebokosci i posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione
glownie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gliniastej czesto
powodujg wzrost wilgotnosci materiatu wypetniajacego, utrate jego spojnosci i w konsekwencji ruch
mas ziemnych po zboczu i powstawanie osuwisk.

W trakcie badan i obserwacji terenowych nie stwierdzono wystepowania poziomu wéd
podziemnych, ani saczen. Saczenia moga sie jednak pojawia¢ w okresach gwaftownych opadéw lub
topnienia pokrywy $nieznej i obniza¢ parametry gruntu.

3. Ogdlna charakterystyka inwestycji

Zamierzenie obejmuje budowe Sciezki pieszo-rowerowej ograniczonej kraweznikiem
drogowym oraz obrzezem.

W ramach zadania zostanie wykonana $ciezka na dtugosci okoto 580 m. Projektowane jest:
wykonanie warstw podbudowy z kruszywa, utozenie kraweinikéw betonowych i obrzezy, wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej/ nawierzchni asfaltowej, wykonanie zjazdéw indywidualnych do
posesji, wykonanie odwodnieri liniowych poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych dostosowanych do niwelety drogi, budowa/ remont rowéw i przepustow.

4. Ocena przydatnosci podioza gruntowego dla potrzeby posadowienia projektowanej inwestycji
oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Ocena przydatnosci podifoza gruntowego oraz okreslenie kategorii geotechnicznej zostaty
opisane szczegotowo w pkt 3 dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
1. Zakres i metodyka wykonanych badar geotechnicznych

Dokumentacje badan podtoza gruntowego sporzadzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, a wykonane badania
geotechniczne przeprowadzono positkujgc sie wytycznymi zawartymi w normach branzowych:

e PN-EN1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

* PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

e PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czeéé 1: Oznaczanie i
opis

e PN-EN 150 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czeé¢ 2: Zasady
klasyfikowania

e PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metoda wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych. Czesé 1: Techniczne zasady wykonania.

E.G.I
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e PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe. Czes¢ 2: Sondowania
dynamiczne.

e Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntdw.

e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

e  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:

— geotechnicznych badan polowych,

— analizy terenu i gruntow,

— niniejszej dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej i projektu
geotechnicznego, ktdre stanowia odrebne rozdziaty opracowania.

1.1 Badania polowe

Badania terenu przewidzianego pod inwestycje rozpoczeto od wizji terenowej, wywiadu
terenowego i analizy materiatdw archiwalnych. Nastepnie, za pomoca sondy szczelinowej RKS,
wykonano 3 sondowania geotechniczne o tgcznym metrazu 7,5 m.

Podczas wykonywania sondowan dokonywano na biezgco analizy makroskopowej pobranych
préb gruntow, okreslajac ich rodzaj i konsystencje. Ponadto przeprowadzano pomiary wytrzymatosci
gruntow drobnoziarnistych (spoistych) na scinanie tfu przy uzyciu Scinarki obrotowej TV.

Na podstawie uzyskanych z pomiaréw $rednich wartosci tfu okreslono poprzez korelacje
orientacyjny stopien plastycznosci I, gruntow drobnoziarnistych.

Dla gruntéw niespoistych okreslono poprzez korelacje orientacyjny stopien zageszczenia Ip.

Nastepnie w oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, okreslono gtebokosci granic i
migzszosci warstw geologicznych oraz ustalono geneze i stratygrafie poszczegolnych serii
litologicznych.

Lokalizacje  punktow badawczych przedstawiono na mapach dokumentacyjnych
(Zatacznik nr 3).

1.2 Badania laboratoryjne

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od projektanta obiektu w ramach przedmiotowych badan
nie przeprowadzano badan laboratoryjnych gruntéw.

1.3 Prace kameralne
Na podstawie wykonanych sondowan badawczych, badan makroskopowych oraz obserwacji
terenowych i geologicznych, wykonano i opracowano:
— karty dokumentacyjne sondowan badawczych,
— tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw gruntow,
— czesé tekstowa dokumentacji.

E.G.I
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2. Warunki geotechniczne

Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntdw w podfozu wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa geotechniczna | — zaliczono do niej grunty antropogeniczne, nasypowe,
wyksztatcone w postaci srednio zageszczonych nasypéw budowalnych (gtéwnie kruszywo, pospétki,
zwir) o srednim stopniu zageszczenia Ip= 0,60.

Warstwa geotechniczna lla - zaliczono do niej grunty koluwialne, mato spoiste, wyksztatcone
w postaci pétzwartych pytéw o srednim stopniu plastycznosci I,= 0,00 z rumoszem.

Warstwa geotechniczna Ilb - zaliczono do niej grunty koluwialne, mato spoiste,
wyksztatcone w postaci twardoplastycznych pytéw o srednim stopniu plastycznosci I,= 0,20.

Wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiono graficznie w  kartach  profili
geotechnicznych stanowigcych zafqczniki nr 4.1 — 4.2. Zestawienie parametréw geotechnicznych oraz
oznaczenia gruntow wg PN-EN 1997 podano w zatgczniku nr 5.

3. Whnioski i zalecenia

1. Podloie przedmiotowego terenu budujy utwory czwartorzedowe wyksztalcone w postaci
koluwialnych pytow oraz pytéw z rumoszem. Utwory te podsicielane sg przez paleogeriskie
(oligocen) fliszowe utwory serii $laskiej w postaci fupkow i piaskowcédw — warstwy kroénieriskie
dolne. W trakcie przeprowadzonych badan nie osiagnieto stropu utworéw fliszowych.

2. W trakcie badan i obserwacji terenowych nie stwierdzono wystepowania poziomu wadd
podziemnych oraz saczen. Saczenia mogg sie jednak pojawiaé w okresach gwattownych opadéw
lub topnienia pokrywy snieznej i obniza¢ parametry gruntu.

3. Zaleca sig rozwigzanie gospodarki wodnej w rejonie inwestycji m.in. poprzez utrzymywanie w
prawidtowej kondycji istniejacych $ciekdw czy odwodnien - ewentualnie wykonanie nowych
rozwigzan.

4. Niedopuszczalne jest wprowadzanie wod w obrebie inwestycji do gruntu (szczegdlnie w obrebie
stoku i skarp).

5. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw o wiasciwosciach tiksotropowych i
wysadzinowych zaleca sie:

— unika¢ nawadniania i zawilgocenia gruntéw na etapie realizacji obiektu,
— unikac dtugotrwatej pracy urzadzert powodujgcych silne drgania mogace doprowadzi¢ do
uplastycznienia sie gruntu (szczegdlnie na etapie realizacji).

6. Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana w okresie suchym.

7. W zwigzku z charakterem inwestycji (gdzie bedg wystepowac m.in. obcigzenia: state, zmienne,
wyjatkowe czy dynamiczne/ruchome), jak réwniez warunkami podioza nalezy odpowiednio
dobrac rodzaj i sposéb fundamentowania obiektdw, tak aby wyeliminowaé nieréwnomierne
osiadanie zwigzane z konsolidacjg gruntow w podtozu.

8. Na etapie wykonywania warstw podbudowy zaleca sie wykonywanie pomiaréw majacych na
celu stwierdzenie prawidtowego jej zageszczenia. Pomiary te winny by¢ wykonywane na kazdej
warstwie do wskaznika zageszczenia wymaganego dla danej kategorii drogi /placow.
Maksymalna grubos¢ zageszczanej jednorazowo warstwy nie powinna przekraczac¢ 20-30 cm.

9. Z uwagi na realizacje inwestycji czesciowo w obrebie stoku nalezy tak zaprojektowaé chodnik,
nasypy i skarpy aby nie naruszac statecznosci gérotworu.

E.G.I
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10. W zwigzku z powyzszym zaleca sie nadzér geologiczny/geotechniczny na etapie robot ziemnych
oraz odbior zageszczenia podbudowy.

11. Gtebokosé¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych robot wynosi hz=1,2 m wg
normy PN-81/B-03020.

12. Grunty zalegajace w podiozu planowanej inwestycji, przy zachowaniu warunkéw realizacji

opisanych w niniejszej dokumentacji,_nalezy uzna¢ jako nosne, ktore nadajg sie do

bezposredniego posadowienia inwestycji.

13. Analiza warunkoéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych terenu przeznaczonego pod
budowe projektowanej inwestycji (wystepowanie prostych, warunkéw gruntowo - wodnych)
oraz jego rodzaj pozwalaja na propozycje zaliczenia jej do pierwszej lub drugiej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych.

14. W przypadku pojawienia sie w wykopach wod gruntowych lub gruntéw o stabych badi
zmiennych parametrach geotechnicznych (szczegdlnie w poziomie posadowienia, lub
bezposrednio ponizej) nalezy dokonaé¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie
koniecznosci dokonaé ponownej oceny kategorii geotechniczne;j.

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Przedmiotowy projekt sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz w oparciu o normy branzowe:

- PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czesc 1: Zasady ogolne.

- PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogdlne.

1. Prognoza zmian witasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Z uwagi na zalegajace w podiozu inwestycji grunty, rozmiary oraz konstrukcje
projektowanego zamierzenia, nie przewiduje sie istotnych zmian wtasciwosci gruntow w czasie (przy
zachowaniu wytycznych opisanych w dokumentacji badan podtoza gruntowego - szczegdlnie co do
posadowienia obiektu/éw).

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy wyprowadzi¢ w oparciu
o wartosci charakterystyczne ustalone w zataczniku nr 5 do Dokumentacji badan podtoza
gruntowego, korelujac je z czesciowymi wspotczynnikami bezpieczenstwa ym okreslonymi
w Zatgczniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 — ,,Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 1:
Zasady ogdlne”.
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3. Okreslenie czgsciowych wspoétczynnikéw bezpieczeristwa do obliczeri geotechnicznych

Czgéciowe wspdfczynniki  bezpieczeristwa w zaleznoéci od wybranego podejécia
obliczeniowego nalezy stosowac zgodnie z Zatacznikiem B normy PN - EN 1997-1, przyjmujac ich
wartosci okreslone w Zataczniku A do w/w normy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych
w dokumentacji badan podtoza gruntowego (szczegélnie dotyczacych posadowienia inwestycji).

— zaleca sig posadowienie fundamentéw budowli drogowych na gruntach o jednorodnych
parametrach. W przypadku posadowienia budowli na gruntach o réinych parametrach
geotechnicznych pod fundament liniowy nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza z chudego
betonu. W celu ograniczenia procesu odprezania sig gruntéw zaleca sie aby prace zwiazane z
fundamentowaniem wykona¢ bezposrednio po wybraniu wykopdw.

— W przypadku nadmiernego zawilgocenia poditoza gruntowego w dnie wykopu fundamentowego
warstwe taka nalezy usungc i w zaleznosci od jej migzszosci, zastapi¢ podsypka piaskowo-zwirowa
zaggszczang warstwami o grubosci 10 — 20 cm do wskaznika zageszczenia 120,97 lub chudym
betonem o gruboéci 10 cm.

— w przypadku wystapienia na poziomie posadowienia badz bezposrednio ponizej gruntéw stabych,
nalezy je usunac i wykonac¢ podsypke piaskowo-iwirowa wg zasad okreslonych powyszej.

Przy zachowaniu warunkéw realizacji opisanych w dokumentacji badar podioza gruntowego i
niniejszym projekcie nalezy uzna¢, ze panujace w podiozu gruntowym warunki nie beda wywieraty
niekorzystnego wptywu na projektowany obiekt.

Zagrozeniem inwestycji moze by¢: obsypywanie sie $cian wykopéw w trakcie realizacji robot
ziemnych jak réwniez nadmierne podcinanie skarp powodujgce ich obsuniecie oraz utrata
statecznosci nasypow. W zwigzku z czym nalezy zastosowaé metody zapobiegajgce tym zjawiskom.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model obliczeniowy pracy podioza przy sprawdzaniu jego oporu granicznego pod
fundamentem wg PN-EN 1997-1, ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntéw spoistych, nalezy
rozpatrywac w warunkach ,z odptywem?”, jak réwniez , bez odptywu”.

6. Obliczenie nosnosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznoéci

Nosnosc i osiadania podtoza gruntowego oblicza konstruktor obiektu i nalezy je rozpatrywac
przy uzyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio w Zataczniku D i F do normy
PN-EN 1997-1.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Niezbednymi danymi do zaprojektowania fundamentéw/ warstw podbudowy przedmiotowej
inwestycji sa:
- okreslone przez konstruktora wartosci catkowitych obcigzen i oddziatywar (trwatych oraz
przejsciowych) wywieranych na podtoze za posrednictwem fundamentu czy warstw podbudowy,

E.G.I
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- wyrazone liczbowo witasciwosci geotechniczne podtoza gruntowego oraz panujgce w jego obrebie
warunki wodne, okreslone w dokumentacji badann podtoza gruntowego stanowigcej zatgcznik do
niniejszego projektu geotechnicznego.

8. Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Roboty ziemne naleizy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — , Geotechnika. Roboty
Ziemne. Wymagania Ogdlne”. W szczegdlnosci zaleca sie dostosowa¢ metode wykonywania
wykopdéw do ich rozmiaréw i gtebokosci oraz uksztattowania terenu i rodzaju gruntow budujgcych
podtoze. Sprzet mechaniczny uzyty do prac ziemnych powinien umozliwia¢ prawidtowe urabianie
gruntdw zalegajgcych w miejscu wykonywania wykopdw, z uwzglednieniem ich kategorii urabialnosci
okreslonej wg normy PN-B-06050:1999.

Po wykonaniu wykopow fundamentowych przed przystapieniem do dalszych robét ziemnych,
nalezy przeprowadzi¢ badania gruntéw w wykopach w celu zweryfikowania geotechnicznego
rozpoznania podioza gruntowego. Badania powinny obejmowac makroskopowe okreslenie rodzaju i
stanu gruntéw oraz ich wtasciwosci wytrzymatosciowych, a w razie watpliwosci nalezy je uzupetnic o
badania laboratoryjne pobranych z wykopéw préb gruntow.

W przypadku posadawiania fundamentow projektowanego obiektu na podbudowie
z gruntow niespoistych (sypkich), nalezy okresowo kontrolowac¢ prawidtowosé¢ wykonania jej
poszczegolnych warstw poprzez badanie jakosci ich zageszczenia.

Kontrole i badania robot ziemnych w zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzac zgodnie z
pkt. 5 normy PN-B-06050:1999.

9. Oddziatywania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom

Oddziatywanie wdd na obiekt nalezy rozpatrywac w dwéch etapach:
- etap realizacji:

W wykonanych sondowaniach badawczych nie stwierdzono wystepowania poziomu wod
gruntowych, ani sgczen. Sgczenia moga sie jednak pojawia¢ w okresach nasilonych opadéw lub
topnienia pokrywy $nieznej powodujac obnizenie parametrow gruntu. W zwigzku z czym nalezy
zadbac o prawidtowe odwodnienie terenu inwestycji.

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig przesigkania waéd do
wykopéw co moze powodowaé obrywanie sie scian wykopow i utrudniac prace montazowe.

W zwigzku z powyiszym oraz faktem, ze roboty budowlane wykonywane beda w obrebie
stoku nalezy je zaplanowa¢ w taki sposéb by odprowadzaé grawitacyjnie ewentualne wody
pojawiajace sie w wykopie.

- etap uZytkowania:

Zagrozeniem inwestycji moze by¢ dopuszczenie do nadmiernej infiltracji wod opadowych jak

réwniez dopuszczenie do niewtasciwego uzytkowania chodnika/ sciezki.

10. Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektow i terendw z nim sasiadujacych

Monitoring tego typu inwestycji polega na cyklicznych przegladach obiektéw budowlanych
oraz ewentualnych pomiarach geodezyjnych. Czestotliwos¢ przegladow okreslajg stosowne przepisy

E.G.I
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ustawy Prawo budowlane, zas czas trwania ewentualnych pomiaréw geodezyjnych, powinien zostaé
okreslony przez projektanta, badz osoby sprawujgce nadzér nad obiektem.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji czesciowo w obrebie stoku nalezy obja¢ kontrolg tereny i
obiekty znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie nieruchomosci. W razie stwierdzenia
odksztatcerl/ spekan nawierzchni drogi czy infrastrukturze towarzyszacej badz pojawiania sie szczelin
lub ruchéw masowych gruntu nalezy ten fakt niezwlocznie zgtosi¢ osobom sprawujgcym nadzér nad
obiektem bad? organom administracji czy stuzby geologiczne;.

zysztof Ligeza

N—1432

upr. Ministra Wodokgfska ] i
w Zakr, y z}02 kopalin
nraz usta n-ingynlerskich

E.G.I
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Zatgcznik nr 6

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANTIU

Symbole i nazwy gruntéw wg normy
PN-EN ISO 1488-1i PN-EN ISO 1488-2

GRUNTY ANTROPOGENICZNE

Mg - nasypy kontrolowane lub niekontrolowane

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Or - zawartos¢ czeéci organicznych €2mm % suchej masy
Niskoorganiczny -2 -6% /grunty prochniczne/

Organiczny - 6 - 20% /namuty, gytie/
Wysokoorganiczne - >20% /torfy/

GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIESKALISTE/

b
Lbo - duze gtazy /> 630mm/ Q E
Bo - glazy /> 200-630mm/ ° 8
Co - kamienie /> 63-200mm/ ae
=3
e 5 __
Gr_ - zwir /> 2,0-63mm/
CGr -zwir gruby /> 20-63mm/
MGr -zwir sredni /> 6,3-20mm/
FGr -zwir drobny /> 2,0-6,3mm/ i
saGr - zwir piaszczysty 1;:’_'3
saclGr - zwir gliniasty ®
[
Sa - piasek /> 0,063-2,0mm/ §
CSa - piasek gruby /> 0,63-2,0mm/ IG]
MSa - piasek sredni /> 0,2-0,63mm/
FSa - piasek drobny /> 0,063-0,2mm/
grSa - piasek ze zwirem
siSa - piasek pylasty
clSa - piasek gliniasty
Si - pyt © />0002-0,063mm/
Csi - pyt gruby /> 0,02 - 0,063mm/
MSi - pyt sredni /> 0,0063 - 0,02mm/
FSi - pyt $redni /> 0,002 - 0,0063mm/ o)
]
saSi - pyl piaszczysty £
saclSi - glina pylasta, glina piaszczysta 5
sasiCl - glina, glina zwiezla, glina pylasta zwiezta, 2
glina piaszczysta zwiezta ‘5
(=)
Cl- it /< 0,002mm/
siCl - it pylasty

saCl - it piaszczysty

W - zwietrzeliny

W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaty lub gruntu, z ktdérej powstata zwietrzelina
np. W, - zwietrzelina piaskowca, W, - zwietrzelina tupka

W,, - rumosze

W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaty lub gruntu, z ktdrej powstat rumosz
np. W,,, - rumosz piaskowca, W, - rumosz tupkowy

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMAMI PN-EN ISO
OZNACZONE WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY SKALISTE
ST- skata twarda
SM - skata miekka

OBJASNIENIE ZASADY TWORZENIA SYMBOLI GRUNTOW

_V
3,0
v

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
x - symbole gruntéw stanowigcych przewarstwienia
oznaczone sg matymi literami z podkresleniem po gtéwnej
frakcji gruntu np. FSasi - piasek drobny przewarstwiony pytem__

( ) - w nawiasie oznaczenia uzupetniajgce dot. skladu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych i petrografii skat
np. SM,,, - skata migkka piaskowiec lub tupek
I - dwie frakcje w réwnych proporcjach (na pograniczu)

SYMBOLE GENEZY GRUNTU

M - grunty morskie

L - grunty jeziorne

O - grunty organiczne:
O,- organiczne rzeczne (namut)
O,- organiczne bagienne (torf)
O,- organiczne jeziorne (namut, gytia)
0,- organiczne zastoiskowe (namut, gytia)

E - grunty eoliczne:
E,- grunty w wydmach
E,- lessy i utwory lessopodobne

GL - grunty lodowcowe:
GL,- morenowe (gliny zwatowe, piaski i zwiry lodowcowe)
GL,- fluwioglacjalne (piaski i zZwiry wodnolodowcowe)
GL,- zastoiskowe (ity warwowe jeziorno-lodowcowe)

D - deluwia

C - koluwia (osady zboczowe)

OPROBOWANIE WIERCENIA
Klasy jakosci prob gruntu (wg PN-EN 1997-2) i kategorie metod
ich pobierania (wg EN ISO 22475-1):
B 1 - 2 klasa - préby o nienaruszonej strukturze - kat. A
O 3 - 4 klasa - préby o naturalnej wilgotnsci i uziarnieniu - kat. Ai B

R - grunty rzeczne (aluwialne

B 5 klasa - proby o naturlanym uziarnieniu - kat. A, Bi C
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
/¥  swobodny poziom wody gruntowej

72% - ustalony poziom wody gruntowej i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]

nawiercony poziom wody gruntowej i jego glebokos¢ [m. p.p.t.]

761 poziom sgczen wad infiltracyjnych i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
OZNACZENIE WILGOTNOSCI GRUNTU

mw mato wilgotny
w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

OZNACZENIE STANU I KONSYSTENCJI GRUNTU
grunty gruboziarniste: grunty drobnoziarniste:

bzg bardzo zageszczony zw zwarta
Zg zageszczony tpl twardoplastyczna
szg srednio zageszczony pl plastyczna

In luzny
bln bardzo luzny

mpl miekkoplastyczna
bmpl bardzo miekkoplastyczna

I, stopien zageszczenia I, stopien plastycznosci

OZNACZANIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

PP penetrometr ttoczkowy
TV scinarka obrotowa
SLVT sonda udarowo-obrotowa
DPL sonda dynamiczna lekka (SD-10)

Frakcje gtéwna oznacza sie duzymi literami, frakcje drugorzedne

i kolejne oznacza sie matymi literami w kolejnosci ich waznosci
przed frakcjg gtéwng np. grFSa - piasek Sredni ze zwirem
(lub domieszka zwiru), simsaGr - zwir z piaskiem Srednim

i domieszka pytu.

INNE OZNACZENIA
@ numer warstwy geotechnicznej
————— granice warstw geotechnicznych

Qh czwartorzed/holocen
Qp czwartorzed/plejstocen
Tr trzeciorzed/M miocen/Pg paleogen



