Wylot W1 z projekt.kanatu

deszczowego PVC 831 5—

do istn. rowu

lewostronengo

RYSUNEK WYLOTU W1

Skala 1:90, 1:100

RZUT 7 GORY
1:100

PRZEKROJ PODLUZNY

WYLOT 1
Skala 1:50
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Projekt. rury
PVC SN8 8315mm
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wylotowa zelbetowa
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WIDOK WYLOTU W1 OD CZOtA
Skala 1:100

Projekt. scianka wylotowa
z kanatu PVC 8315
Beton C25/30 zbrojony stalg A—lIN

Inwestor: GMINA GORLICE & )| Zeseot Andrzej Olszowski A14 Ustugi
ul. 11 Listopada 2 | projektowy: Projektowe, Nadzory Budowlane,
38-300 Gorlice r L 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35

Nazwa
opracowania:

"Rozbudowa drogi powiatowej 1474K w miejscowosci Kwiatonowice"

Adi biek iej Sci: . . iat: . . iewd . -
U:hmw\,omz,mo.%” Miejscowosci Kwiatonowice Powiat: QO—.__O_A_ Wojewodztwo: SN:U—UO_M_A_Q
» Skala: . .
Crest: OPERAT WODNOPRAWNY 1:50, 1:100
Podpis:
Opracowat: | M@r inz. Andrzej Olszowski
upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04
Neme | Ryunek wylotu W1 N rysunke: 4

Data: Gorlice, styczen 2022r.




