Zatgcznik nr 12 do SWZ

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét w ramach biezacych konserwaciji

w przetargu nieograniczonym na realizacje zamowienia pn:
Utrzymanie drog i skladéw lesnych oraz remont drog lesnych
dla czesci zamowienia:

e czesé | - Utrzymanie drog i sktadow obrebu Brzozow

e czes¢ Il - Utrzymanie drog i sktadéw obrebu Sanok

Zamawiajacy:
PGL LP Nadlesnictwo Brzozow
ul. Moniuszki 25, 36-200 Brzozow

Opis lokalizacji:
e czeSC |- drogii sktady drewna obrebu Brzozéw

e cze$¢ Il - drogi i sktady drewna obrebu Sanok

Umiejscowienie prac z podziatem na lesnictwa znajduje sie w przedmiarze robét.

opracowat:
Barbara Machowska
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I. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i SST.

Doktadnag lokalizacje w obrebie kazdego lesnictwa nalezy ustali¢ z lesniczym danego
le$nictwa.

O zamiarze rozpoczecia robét w kazdym z lesnictw nalezy poinformowac
telefonicznie lesniczego lub podle$niczego danego lesnictwa. W przypadku prac
prowadzonych na drogach udostepnionych do ruchu publicznego w le$nictwach
Liszna, Wola Krecowska oraz Sady, na czas prowadzenia robét nalezy ustawié
odpowiednie oznakowanie.

Obmiary powykonawcze robét nalezy wykonaé w obecnosci lesniczego Iub
podleéniczego lesnictwa, na terenie ktorego zostaty wykonane lub wyznaczonego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Il. Wyszczegolnienie robét:

1. Uzupetnienie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym sortowanym
frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm:
1.1.Uzupetnienie nawierzchni klincem kamiennym
Zakres robét obejmuje:
- mechaniczne wyréwnanie nawierzchni pod warstwe kruszywa
- dostarczenie, rozplantowanie kruszywa kamiennego tamanego gat. | sort.
4-31,5 mm - za 1m®
- mechaniczne zageszczenie kruszywa walcem statycznym lub wibracyjnym
o nacisku 7,5 -15 1.
1.2.Uzupetnienie nawierzchni ttuczniem kamiennym
Zakres robot obejmuije:
- mechaniczne wyréwnanie nawierzchni pod warstwe kruszywa
- Dostarczenie, rozplantowanie kruszywa kamiennego tamanego gat. | sort.
31,5-63mm-za1m’
- mechaniczne zageszczenie kruszywa walcem statycznym lub wibracyjnym
0 nacisku 7,5-15 t.

2. Uzupetnienie nawierzchni kruszywem naturalnym (Zwirem) — dostarczenie
i rozplantowanie kruszywa naturalnego sort. 8-16 lub 16-63 mm, z uprzednim
wyréwnaniem podioza oraz usunieciem karpiny - za 1 m°.

3. Uzupetlnienie ubytkow istniejacej nawierzchni powierzchniowo
utrwalonej kruszywem tamanym frakcji 4-31,5 mm, z wczesniejszym
oczyszczeniem, zageszczeniem  mechanicznym i podwdjnym
powierzchniowym utrwaleniem emulsja 3,5 km/m? i grysami
Zakres robot obejmuije:



— wyczyszczenie ubytkow z zanieczyszczen, btota i luznych fragmentéw
nawierzchni,

— dostawe kruszywa tamanego frakcji 4-31 mm i roztozenie w miejscu ubytku,
(z tzw. "gorka” - nadktadem na wyrownanie uzupetnianej nawierzchni
z nawierzchnig nieuszkodzong w wyniku zageszczenia walcem),

— mechaniczne zageszczenie walcem statycznym lub wibracyjnym o nacisku

7.5-15 ¢,
— podwojne powierzchniowe utrwalenie emulsjg 3,5 kg/m? i grysami — za 1 m?.

4. Praca koparki wieloczynnosciowej poj. tyzki 0,25-0,6 m®, praca koparki
gasienicowej, praca spycharki 150 KM,
Przy robotach, ktérych nie mozna rozliczyé w systemie akordowym, bez
kosztéw dojazdu i przejazdu. W przypadku wyznaczenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego pracy maszyny na kilku obiektach w obrebie
danego les$nictwa, do czasu pracy tej maszyny nalezy doliczy¢ czas transportu
pomiedzy tymi obiektami.
Zakres robdt obejmuje - karczunek pni, wykonanie sgczkéw, plantowanie
terenu, scinanie poboczy — rozliczenie za 1 m-g.

5. Mechaniczne pogtebienie rowow do gltebokosci 1/2 na odktad koparka —
koszt pogtebienia rowu, wraz z rozplantowaniem, do 0,5 m® gruntu/1 mb - za
1 mb.

6. Wykopy oraz przekopy koparka o pojemnosci tyzki 0,6 m® w gruncie
kategorii I-ll z wywozem na odlegtos¢ do 1 km - z rozplantowaniem - za
1md.

7. Wykopy oraz przekopy koparka o pojemnosci tyzki 0,6 m*® wykonywane
na odktad w gruncie kategorii I-ll z rozplantowaniem - za 1 m°.

8. Niwelacja mechaniczna poboczy o szerokosci do 1 m, jednostronnie, z
wywozem na odlegtos¢ do 1 km z rozplantowaniem - za 1 mb.

9. Przejazd z ptyt drogowych na podbudowie Zzwirowej, ptyty o szerokosci
100-150 cm, dtugosci 3,0 m, grubosci 15 cm.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
- wykopu pod koryto w gruncie kat. lI-IV
- podbudowy z pospétki gr 10 cm
- zakup i ufozenie ptyt drogowych na podsypce piaskowej z zsypaniem
potgczen piaskiem. Cena za 1 m?>.
W przypadku wymiany zniszczonej ptyty na nowa, zniszczony element nalezy
zutylizowac¢ lub przewiez¢ na wyznaczone miejsce, na odlegtos¢ do 1 km.

10. Wykopy reczne, prace reczne porzadkowe - prace reczne przy
porzadkowaniu, reczne odmulenie rowu umocnionego $ciekiem betonowym,
na odktad - za 1 r-g.



11.Wykonanie koszy siatkowo kamiennych — kosze siatkowe przekroju 1 m x
0,5 m, w zabudowie schodkowej, z wykopem i wypetnieniem narzutem
kamiennym - za 1 m®.

12. Wykonanie i osadzenie wodospustow z krawedziakéw drewnianych, typ
,0" — wykonanie wodospustu z materiatu wykonawcy, wykop koparka,
osadzenie —za 1 mb

13. Osadzenie wodospustow z prefabrykatow betonowych zbrojonych na
tawie z betonu — zakup i montaz wodospustéw betonowych, wykop koryta
oraz uksztattowanie odptywu wody z wodospustu, osadzenie elementow na
tawie z betonu suchego grubosci minimum 20 cm ponizej prefabrykatu — za
1 mb przefabtykatow.

14. Osadznie wodospustow winylowych na lawie z betonu - zakup
wodospustéw winylowych na wymiar lub elementow diugosci 6 m, docinanych
do wymaganej dtugosci oraz montaz pod katem 30-45 stopni w stosunku do
osi drogi. Montaz obejmuje: wykop koparkg koryta lub demontaz
poprzedniego  wodospustu  drewnianego oraz pogtebienie koryta,
uksztattowanie rowka w poboczu do odptywu wody z wodospustu, wykonanie
tawy z betonu suchego grubo$ci minimum 20 cm ponizej stopy wodospustu
oraz minimum 10 cm wzdtuz obu stron, zageszczenie. Rozliczenie - za 1 mb
elementu winylowego.

15. Reczne oczyszczenie przepustéow rurowych srednicy 40 - 60 cm
z zamulenia i zanieczyszczen naniesionych przez wode, zamulonych do
potowy Swiatta przepustu - za 1mb.

16.Praca z pilarka, pilarka na wysiegniku — wyciecie konaréw i zakrzaczen
wzdtuz pobocza i skap rowu, z odtozeniem na odlegtosé do 50 m — za 1 r-g.

17.Scinanie krzewéw s$redniej gestosci — pas krzewdw s$redniej gestosci
wzdtuz poboczy drdg i sktadéw z wywozem na odlegtosé do 1 km — za 1 ha.

lll. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

IV. Transport



Podczas prowadzenia rob6t mogg wystgpi¢ ograniczenia tonazu na niektérych
drogach dojazdowych do poszczegodlnych obiektéw, dlatego tez nalezy uwzglednié¢
transport tamany materiatéw.

V. Materiaty
Wszystkie materiaty i wyroby powinny posiada¢ aprobaty techniczne, atesty lub
certyfikaty jakosci producenta, odpowiadajgce polskim normom.

VI. Wykonanie roboét
Prace nalezy prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami SST.

VII. Obmiar roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione na piSémie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

VIil. Odbiér robot

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robét. Odbioru
robét dokonuje upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbioru koricowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z SST. W toku odbioru koncowego robét
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych,
zwilaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong



warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje jakosci lub certyfikaty wbudowanych
materiatow.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

IX. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg ptatnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci
sktadajgce sie na jej wykonanie.

X. Przepisy zwigzane
— 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682

z pdzniejszymi zmianami).






