Zalgcznik do zgloszenia /czes¢ opisowa, obliczeniowa i rysunki/

Dotyczy:

wPrzebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1844T
(0821T) Ruszcza - Rybitwy od km 2+080 do km 2+400

Lokalizacja: Rybitwy dz. nr 568/2; 574/1
Gmina: Polaniec
Powiat: Staszoéw

Branza: Drogowa
Obiekt: Droga powiatowa nr 1844 T (0821T) Ruszcza - Rybitwy

Inwestor.: Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie, ul. Drogowcow 4,
28-200 Staszow

Zespol autorski:

Sporzqdzil: ing. Adam Jur ‘;%
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»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1844T (0821T) Ruszcza - Rybitwy od km 2+080 do km 2+400” gmina Polaniec, powiat
staszowski, wojewddztwo $wigtokrzyskie.

I. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt pn ,Przebudowa odcinka drogi
powiatowe] nr 1844T (0821T) Ruszcza - Rybitwy od km 2+080 do km 2+400. Roboty beda
polegaly na przebudowie drogi w zakresie istniejacej nawierzchni, pobocza i renowacii
odwodnienia co zmieni parametry uzytkowe przy uzyciu materialow innych niz pierwotne.

. Podstawa opracowania
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Pomiary sytuacyino - wysokosciowe w terenie.
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Uzgodnienia z inwestorem.
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Rozporzqdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych doitvezgeyeh drog publicznych Dz U 2022 poz. 1518
24 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dziennik Ustaw 1994 nr 89 poz. 414

o
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. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzqdzenia.

3. Opis stanu istniejgcego.

Teren objety granicami opracowania znajduje na terenie Gminy Polaniec w
miejscowosci Rybitwy. Istniejaca droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szer.
5,00 m., ktora jest zniszczona z licznymi ubytkami i wybojami co kwalifikuje ja do
przebudowy. Istniejagce pobocza thuczniowe o szer. 1,50m oraz 1,00m sg zawyzone z licznymi

ubytkami. Droga przebiega przez teren zabudowany.
4. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych.

GMINA POLANIEC
1. ,.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 18447 (08217) Ruszcza - Rybitwy od km
24080 do km 2+ 400
Do przebudowy zostal ujety odcinek drogi powiatowej] o parametrach
odpowiadajacych drogom klasy technicznej L. Prace bedg obejmowaly przebudowe odcinka
drogi o dlugosci 320 m. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa, ktora jest w zlym stanie wymaga
przebudowy. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni do szer. 5,50m.
Poszerzenie bedzie obejmowato wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne o szer. 1,50m
gt. 50cm. Nastgpnie zostanie wykonana podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 30cm szer.
1,50m,. Istniejaca nawierzchnia oraz poszerzenie drogi zostanie wyrownana betonem
asfaltowym w ilosci 50kg/m2 szer. 6,70m, a nastepnie wykonanie nowej warstwy $cieralnej
jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla KR1-2 o szer. 6,50 m. Pobocza zostang splantowane
i uzupetnione materialem kamiennym szer. 1,00m strona prawa drogi oraz 0,50m strona lewa
drogi. Renowacja odwodnienia obejmuje wymiang uszkodzonych koryt betonowych w rowie
oraz wymiang uszkodzonego przepustu pod drogg o dif. 15,00m i srednicy fi 3x150cm. W
zakresie prac ujete jest rowniez wykonanie wymiany istniejacego oznakowania pionowego
odcinka drogi zgodnie z opracowanym projektem statej organizacji ruchu. Spadki podtuzne
jezdni nie beda przekraczaty 6%.
- Dtlugos¢ odcinka do remontu 320m
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»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1844T (0821T) Ruszcza - Rybitwy od km 2+080 do km 2+400” gmina Potaniec, powiat
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- Szerokos¢ jezdni 5,50 m

- Pobocze z betonu asfaltowego 1,00m

- Pobocze umocnione materialem kamiennym szer. 0,50m oraz 1,00m
- Wymiana istniejacego oznakowania pionowego.

- Renowacja odwodnienia

Korona drogi wynosi 8,00m a szerokos¢ pasa drogowego wynosi 10,00m. Szczegodtowe
parametry geometryczne zgodnie z rysunkami (przekroje normalne). Wszelkie prace
prowadzone beda w granicach istniejacego pasa drogowego, ktory pozwala na umieszczenie
wszystkich elementow korony drogi w jego granicach oraz nie bedg mialy negatywnego
wplywu na $rodowisko. Droga nie znajduje si¢ w oddziatywaniu wyrobisk gorniczych.
Szerokos¢ drogi 3,00m spelnia warunki zawarte w §13 ust3 ,Na terenach innych niz
wymienione w ust. 2 droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi
na nawierzchni jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szeroko$¢ w miejscach innych niz
wymienione w ust. 1 nie moze by¢ mniejsza niz 3 m.” Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). Zakres
planowanych prac nie zmieni dotychczasowych parametrow drogi jak rowniez sposobu jej

uzytkowania.




